Załącznik nr 2 do zmiany SIWZ             z dn. 5.03.2019 r.

KOSZTORYS OFERTOWY
„Przebudowa ul. Wschodniej w Ksawerowie od km 0+700 do km 1+445 

w ramach zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap – ul. Wolska, 

II etap – ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap – ul. Wschodnia, IV etap – ul. Szkolna, Gmina Ksawerów”

Nazwa Wykonawcy/ Wykonawców ..........................................................................................

Adres Wykonawcy/ Wykonawców .............................................................................................

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowę                       ul. Wschodniej w Ksawerowie od km 0+700 do km 1+445 w ramach zadania                             pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap – ul. Wolska, II etap – ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap – ul. Wschodnia, IV etap – ul. Szkolna, Gmina Ksawerów” przeprowadzonego przez zarząd Powiatu Pabianickiego oświadczam* /oświadczamy*, że oferuję* / oferujemy* realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:
	Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia
	Ilość jednostek
	Cena jednostkowa
	Wartość bez VAT

	BRANŻA DROGOWA

	ROBOTY PRZYGOTOWAWACZE

	ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

	1. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym 
	km

0,745
	
	

	USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW

CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

	2. Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy do 35 cm z karczowaniem pnia i wywozem
	szt.

6
	
	

	ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU I DARNINY)

CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

	3. Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)- o grubości do 15 cm z transportowaniem urobku na odkład (składowisko Wykonawcy) 
	m2
4972
	
	

	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW

CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

	4. Rozebranie istniejącej konstrukcji jezdni o grubości do 40 cm 
	m2
4023
	
	

	5. Rozebranie nawierzchni zjazdów o nawierzchni betonowej 
	m2
157
	
	

	6. Rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki
	m2
256
	
	

	7. Rozebranie nawierzchni chodników
	m2
331
	
	

	8. Rozebranie istniejących krawężników
	m

103
	
	

	9. Rozebranie istniejących przepustów pod zjazdami
	m

162
	
	

	10. Rozebranie istniejących ścianek czołowych przepustów
	szt.

24
	
	

	ROBOTY ZIEMNE

	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII

CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

	11. Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na składowisko Wykonawcy
	m3
1471
	
	

	WYKONANIE NASYPÓW

CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

	12. Wykonywanie nasypów mechanicznie w gr. kat. I-VI z transportem 
	m3
338
	
	

	PODBUDOWY

	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA KORYTA

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

	13. Profilowanie i zagęszczenie podłoża koryta w gruntach kat. I-VI (trasa zasadnicza, zjazdy na drogi)
	m2
4359
	
	

	14. Profilowanie i zagęszczenie podłoża koryta w gruntach kat. I-VI (powierzchnie wyniesione z kostki)
	m2

393
	
	

	15. Profilowanie i zagęszczenie podłoża koryta w gruntach kat. I-VI (ścieżka rowerowa)
	m2
1049
	
	

	16. Profilowanie i zagęszczenie podłoża koryta w gruntach kat. I-VI (zjazdy bitumiczne)
	m2
350
	
	

	17. Profilowanie i zagęszczenie podłoża koryta w gruntach kat. I-VI (zjazdy z kostki)
	m2
352
	
	

	18. Profilowanie i zagęszczenie podłoża koryta w gruntach kat. I-VI (chodnik)
	m2
1328
	
	

	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

	19. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych- warstwy niebitumiczne

	20. Podbudowa w kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (trasa zasadnicza, zjazdy na drogi boczne)
	m2
4359
	
	

	21. Podbudowa w kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie(ścieżka rowerowa)
	m2
1049
	
	

	22. Podbudowa w kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (zjazdy bitumiczne) 
	m2
350
	
	

	23. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych- warstwy bitumiczne

	24. Podbudowa z betonu asfaltowego AC 16 P (trasa zasadnicza, zjazdy na drogi boczne) 
	m2
4359
	
	

	25. Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W (trasa zasadnicza, zjazdy na drogi boczne)
	m2
4359
	
	

	PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

	26. Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej (kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie) 0/31,5mm grubości 20 cm (trasa zasadnicza, zjazdy na drogi boczne)
	m2
4359
	
	

	27.  Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej (kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie) 0/31,5mm grubości 15 cm (powierzchnie wyniesione z kostki)
	m2
393
	
	

	28.  Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej (kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie) 0/31,5mm grubości 15 cm (ścieżka rowerowa)
	m2
1049
	
	

	29.  Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej (kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie) 0/31,5mm grubości 15 cm (zjazdy bitumiczne)
	m2
350
	
	

	30.  Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej (kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie) 0/31,5mm grubości 15 cm (zjazdy z kostki)
	m2
352
	
	

	PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB MIESZANKI ZWIĄZANEJ 

CPV: Roboty w zakresie konstruowania , fundamentowania, oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

	31. Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15cm (trasa zasadnicza, zjazdy na drogi boczne)
	m2
4359
	
	

	32.  Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15cm (powierzchnie wyniesione z kostki)
	m2
393
	
	

	33.  Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 cm MPa gr. 10 cm (ścieżka rowerowa)
	m2
1049
	
	

	34. Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 cm MPa gr. 10 cm (zjazdy bitumiczne)
	m2
350
	
	

	35. Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 cm MPa gr. 10 cm (zjazdy z kostki)
	m2
352
	
	

	36. Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 cm MPa gr. 10 cm (chodnik)
	m2
1328
	
	

	PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

	37. Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej (chudego betonu) gr. 20cm (powierzchnie wyniesione z kostki)
	m2
393
	
	

	PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

	38. Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 P 50/70 gr. 10cm

(trasa zasadnicza, zjazdy na drogi boczne)
	m2
4359
	
	

	NAWIERZCHNIE

	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO- WARSTWA WIĄŻĄCA

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

	39. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 8cm- warstwa wiążąca (trasa zasadnicza, zjazdy na drogi boczne)
	m2
4359
	
	

	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO- WARSTWA ŚCIERALNA

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

	40. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 5cm- warstwa ścieralna (trasa zasadnicza, zjazdy na drogi boczne)
	m2
4359
	
	

	41. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 5cm- warstwa ścieralna (ścieżka rowerowa)
	m2
1049
	
	

	42. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 5cm- warstwa ścieralna (zjazdy bitumiczne)
	m2
350
	
	

	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

	43. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej czerwonej o gr. 8cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3cm (powierzchnie wyniesione z kostki)
	m2
393
	
	

	44. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej czerwonej o gr. 8cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3cm (zjazdy z kostki)
	m2
352
	
	

	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

	UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW

CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

	45. Wykonanie humusowania pasa zieleni i opaski ścieżki rowerowej z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 10cm
	m2
1088
	
	

	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

	OZNAKOWANIE POZIOME 

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

	46. Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi 
	m2
60
	
	

	47. Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi- linie ciągłe i przerywane 
	m2
130
	
	

	48. Oznakowanie poziome jezdni punktowymi elementami solarnymi
	szt.

30
	
	

	OZNAKOWANIE PIONOWE 

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

	49. Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych
	szt.

29
	
	

	50. Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków 
	szt.

52
	
	

	ELEMENTY ULIC

	KRAWĘŻNIKI BETONOWE

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

	51. Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30cm (wystający 12 cm) z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 5cm 
	m

1116
	
	

	52. Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30cm obniżony (wystający 2 cm) z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 5cm 
	m

464
	
	

	53. Opornik betonowy o wymiarach 12x25x100cm wtopiony z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 5cm (obramowanie zjazdów) 
	m

334
	
	

	CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

	54. Wykonanie nawierzchni chodników i ciągu pieszo rowerowego z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8cm na podsypce piaskowo- cementowej 4:1 gr. 5cm 
	m2
1328
	
	

	BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

	55. Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo- piaskowej
	m

1751
	
	

	ŚCIEKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ 

CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

	56. Ściek szerokości 20cm z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3cm i na ławie betonowej z betonu C12/15
	m

1306
	
	

	Wartość netto w zł
	

	Stawka VAT i kwota VAT w zł
	stawka VAT
	kwota w zł

	
	               23 %
	

	Wartość brutto w zł
	  


słownie złotych : …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………..

..........................................................

pieczątka i podpis wykonawcy / wykonawców

* niepotrzebne skreślić
KOSZTORYS OFERTOWY
 „Przebudowa ul. Wschodniej w Ksawerowie od km 0+700 do km 1+445 

w ramach zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap – ul. Wolska, 

II etap – ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap – ul. Wschodnia, IV etap – ul. Szkolna, Gmina Ksawerów”

Nazwa Wykonawcy/ Wykonawców ..........................................................................................

Adres Wykonawcy/ Wykonawców .............................................................................................

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowę                        ul. Wschodniej w Ksawerowie od km 0+700 do km 1+445 w ramach zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap – ul. Wolska, II etap – ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap – ul. Wschodnia, IV etap – ul. Szkolna, Gmina Ksawerów” przeprowadzonego przez zarząd Powiatu Pabianickiego oświadczam* /oświadczamy*,                   że oferuję* / oferujemy* realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:
	Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia
	Ilość jednostek
	Cena jednostkowa
	Wartość bez VAT

	KANALIZACJA DESZCZOWA KM 0,700m – 1,445 m

	ZLEWNIA 2 (odbiornik- RÓW)

	Sieć kanalizacji deszczowej

	ROBOTY ZIEMNE

	1.Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi
	m3

1654,38
	
	

	2.Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gr. I-IV) wraz z kosztem składowania na wysypisku

Krotność=9
	m3

1654,38
	
	

	3.Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III)
	m3

167.86
	
	

	4.Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gr. I-IV) wraz z kosztem składowania na wysypisku

Krotność=9
	m3

240,36
	
	

	5.Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiórką, ścian wykopów w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokości 1 m i głębokości do 3,0m
	m2
3410,53
	
	

	6.Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm, wraz z zakupem i transportem piasku z odległości 10 km
	m3

151,47
	
	

	7.Zasypanie wykopów fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 35 cm)- kat. gr. I-II, wraz z zakupem i transportem piasku z odl. 10 km 
	m3

1602,08
	
	

	8.Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m  
	kpl

19
	
	

	9.Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,0m
	kpl

19
	
	

	ROBOTY MONTAŻOWE

	10. Kanały z rur PVC SN8 (rdzeń lity) łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm
	m

741
	
	

	11. Kanały z rur PVC SN8 (rdzeń lity)  łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm
	m

6
	
	

	12. Kanały z rur PVC SN8 (rdzeń lity)  łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	m

24,5
	
	

	13. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m
	Stud.

17
	
	

	14. Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500mm bez osadnika i bez syfonu
	szt.

1
	
	

	15. Wyloty drenarskie W-3 śr. 15-25 cm
	wyl. 

1
	
	

	16. Przebudowa (usuniecie kolizji) przyłączy wodociągowych lub gazowych kolidujących z projektowana siecią kanalizacji deszczowej w gotowym wykopie
	szt.
9
	
	

	17. Przebudowa (usunięcie kolizji) przyłączy kanalizacji sanitarnych kolidujących z projektowaną siecią kanalizacji deszczowej w gotowym wykopie
	szt.

2
	
	

	WPUSTY ULICZNE

	ROBOTY ZIEMNE

	18. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi
	m3
244,83
	
	

	19. Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gr. I-IV) wraz z kosztem składowania na wysypisku

Krotność=9
	m3

244,83
	
	

	20. Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III)
	m3

22,32
	
	

	21. Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gr. I-IV) wraz z kosztem składowania na wysypisku

Krotność=9
	m3

22,32
	
	

	22. Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiórką, ścian wykopów w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokości 1 m i głębokości do 3,0m
	m3

468,87
	
	

	23. Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm, wraz z zakupem i transportem piasku z odległości 10 km
	m3

22,32
	
	

	24. Zasypanie wykopów fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 35 cm)- kat. gr. I-II, wraz z zakupem i transportem piasku z odl. 10 km
	m3

228
	
	

	25. Kanały z rur PVC SN8 (rdzeń lity)  łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	m

99
	
	

	26. Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500mm z osadnikiem i bez syfonu
	szt.

28
	
	

	Wartość netto w zł
	

	Stawka VAT i kwota VAT w zł
	stawka VAT
	kwota w zł

	
	               23 %
	

	Wartość brutto w zł
	  


słownie złotych : …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………..

..........................................................

pieczątka i podpis wykonawcy / wykonawców
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