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PROJEKT ZMIAN STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

W ZWIAZKU Z PRZEBUDOWA CHODNIKA W DRODZE
POWIATOWEJ NR 3304E - ULICA NAWROCKIEGO
W PABIANICACH, GMINA MIEJSKA PABIANICE

ZAMAWIAJACY: Powiat Pabianicki
ul. Pitsudskiego 2

95-200 Leczyca

LOKALIZACJA OBIEKTU Gmina: Miasto Pabianice
BUDOWLANEGO: Miejscowos¢: Pabianice
Droga powiatowa NR 3304E
ul. Nawrockiego na odcinku od ulicy Grota
Roweckiego do ulicy Warszawskiej

Opracowal :

mgr inz. Pawel Jodaaiewski
mgr inz. Pawel Jodaniewski uprawnienia budowlane do projektowanta
i kierowania robotami budowlanymi
¢ —— . . sz ograniczen w specjalnodel drogowej
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UZGODNIENIE Nr 94/2017

Przedstawiony projekt tymczasowej organizacii ruchu drogowego na czas przebudowy
chodnika w drodze powiatowej nr 3304E — ul. Nawrockiego w Pabianicach, gmina miejska
Pabianice

bez uwag { zawwagamit:

Zasrepea )
remendanta Powipgwego Policji
Pahianfedeh

perdinnsny ;uma\: Jarmakowski

Uwagi dla wykonawcy:
1.Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz
Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach (Wydzial Ruchu Drogowego KPP w Pabianicach)
a terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu — powolujac
sig na Nr niniejszego uzgodnienia {(§ 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia

2003 roku).
2. Zaslrzega sie mozliwo$é pozniejszej korekty w oznakowaniu i zglaszania uwag do wprowadzonej organizacji.

* . niepotrzebne skredli¢
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Podpisy
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Powiat Pabianicki

Komenda Policji

Komenda Powiatowa Policji
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Podpisy
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Starosta Powiatu Pabianickiego
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Organizacji Ruchu

ENA ‘\aeeﬁ TY
)

mgr Grzedorz Wlazlak
| INSPEKTOR
W WYHZK\LE DROG I MOSTOW

Stanistawa Dzidbe
PODINSPEKTOR w



2.

SPIS TRESCI

OPIiS tECAICZNY ..ot e ettt
2.1.  Przedmiot i zakres opracowania..............coccooveviviicennrnienin e
2.2, Podstawa OPracoWaMIa ...........cooooviiiiiiiii e esn s e et
23, CelTuzasadnienie ... e e e
2.4. Parametry techniczne i charakterystyka ruchu ...
2.5, OZNAKOWANIC. ...ttt s e
2.6.  Przewidywany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu..................
2.7. Plan orientacyjny wskali 1 : 25000 ...
2.8.  Plan sytuacyjny w skali 1 : 500



2. Opis techniczny

2.1,

Przedmiot i zakres opracowania

Niniejszy projekt dotyczy oznakowania pionowego i poztomego w zwigzku z

przebudowg chodnika w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Nawrockiego w Pabianicach.

2.2,

2.3.

Podstawa opracowania

-

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw 1 sygnalow

drogowych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r.
w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz

wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotlowych warunkow technicznych dla znakow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszezania

na drogach (zatgczniki nr 1 —4),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie.

Cel i uzasadnienie

Celem opracowania jest wprowadzenie oznakowania w zwigzku z budowg $ciezki

rowerowej w ulicy Nawrockiego.



24.

Parametry techniczne i charakterystyka ruchu

Projekt przewiduje przebudowe ist. chodnikéw poprzez ich rozbiorke i odtworzenie

warstw

konstrukeyjnych z korektg ich geometrii oraz lokalizacji. Po stronie wschodniej

projektuje sie chodnik szerokosci 3,0 m za zielencem natomiast po stronie zachodnie]

przebudowe ist. chodnika szerokosei 2,5 m za zielencem oraz budowe sciezki rowerowej

dwukie

runkowej szerokosci 2,0 m na odeinku od skrzyzowania z ul. Grota Roweckiego

do skrzyzowania z ul. Piotra Skargi. Na odcinku od ul. Piotra Skargi do ul. Warszawskiej

po stronie zachodniej projektuje si¢ cigg pieszo-rowerowy szer. 3,0 m.

2.5.

Oznakowanie

Wprowadza sie oznakowanie pionowe znakami D-6b oraz oznakowanie poziome
P-10, P-11.

Projektowane znaki powinny by¢ zgodne z wzorami, zamieszczonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szcezegdtowych warunkow technicznych dla znakow i sygnaldw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach.
Grupa wielkosci znakéw na (ostrzegawczych, zakazu, informacyjnych oraz

kierunku) — znaki $rednie (S).

Wymiary w mm (n=0,1,2)

Grupy
znakow

Kategorie znakow
Symbol A B C D
ostrzegawcze | zakazu | nakazu informacyjne

Dhugos¢ boku Srednica Dlugosé wysoko$¢
podstawy

§rednie

S 900 800 | 800 600 600+150n

Znaki nalezy ustawi¢ po prawej stronie jezdni, tak aby najbardziej wystajaca

krawedz tarczy znaku znajdowata si¢ od 0,5 do 2,0 m od krawedzi jezdni.

Nalezy stosowa¢ wylgeznie znaki drogowe odblaskowe pionowe. Znaki

i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do oznakowania drog powinny byc



2.6.

2.7.

2.8.

dobrze widoczne oraz utrzymane w nalezytym stanie. Obowiazek ten cigzy na

zarzadey drogi.
Folia na lica znakéw pionowych :

e Znaki A-7, D-6 folia odblaskowa typ 2,

e Pozostale znaki folia odblaskowa typ 1.

Stupki do znakéw @ 70 mm ocynkowane, obetonowane w ziemi na calej

dtugosci obsadzenia. Wysokos¢ obsadzenia minimum 90 cm.

Projektuje si¢ oznakowanie poziome P-23 na $ciezce rowerowej oraz P-11
w obrgbie skrzyzowania z ulicag Bracka, 20-Stycznia, Szpitalng, Piotra Skargi.
Szeroko$é przejécia dla rowerow "s"- 2,0 m.

Diugos¢ znakéw P-4, P-le, w obrebie tych skrzyzowan ulega korekcie zgodnie

z naniesieniami na mapie sytuacyjne;j.

Oznakowanie poziome stosowaé¢ jako grubowarstwowe o okresie trwatosci

minimum 3 lat.

Przewidywany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu

14 dni od dnia zatwierdzenia projektu.

Plan orientacyjny w skali 1 : 25 000

1 arkusz

Plan sytuacyjny w skali 1 : 500
mgr inZ. Pawel Jodsniewski
uprawnienia budowlane do projektowanis
1 arkusz. i kierovrania robotami budowlanymi
bez ograniczed w specjalnodci drogowcj
) /1135/P00D/09, LOD/OSI3/0WOD/AT
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