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STAROSTWO POWIATOWE
w PABIANICACH
WYDZIAL
USLUGI PROJEKTQMWE ruryi supownicTwa

95-20 I’ahian'fe. ul. Pitsudskiego 2

Budownictwo, Drogownictwasnstalacyea 225-40-6:
99-100 LECZYCA TEL. 792-609-658 NIP: 775-231-81-74
UL. DWORCOWA 5D/7 FAX 0-24/721-29-08 REGON: 100111185
PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E
ul. Nawrockiego w Pabianicach,Gmina Migj ska Pabianice.

0

Do, e foenativ Pab ket

ZAMAWIAJACY: Starostwo Powiatowe w Pabianicach
ul. Pilsudskiego 2
95-200 Pabianice
LOKALIZACJA OBIEKTU Gmina: miasto Pabianice
BUDOWLANEGO: Miejscowo$é: Pabianice
Dzialka Obreb |
254/22 P-14
254/25 P-14
254/26 P-14
254/1 P-14
222/4 P-14
222/5 P-14
99572 e
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91/32 P-14
92,341 P-14
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1/3 P-15
X2 1 206317 r-1Y
2%E7 0, 268 /1Y P19
] Opracowal : bfff FERITHTA p- Ay
mgr inz. Pawel Jodaniewski m:;r bk ]’,awd Jndaﬂj‘wgm '
. uprawnicnia pudowlane ‘dO projektowania
Projektant uprawnienia do projektowania iki ﬂf}ifl,mb‘_"““?;]b;d"fl‘:‘g;gicj
bez ograniczef w specjalnosci drogowe] bf{l) i SI?’L(;OOI; bﬁiulfa%@j
LOD/1135/POOD/09 ) w -
l

Ieczyca, czerwiec 2017 1.



STAROSTWO POWIATOWE
w PABIANICACH
WYDZIAL
ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA
- ' 95-200 Pabianice, ul. Pitsudskiego 2
Pawet Jodaniewski tel. 42 225-40-47  fax 42 225-40-63
ul. Dworcowa 5D/7
99 - 100 Lgczyca
tel. 792-609-658
Leczyca, 12.06 2017 1.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z artykutem 20 ust.4 Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207 z roku 2003, poz.
2016 z pbzniejszymi zmianami) o$wiadczam, iz koncepcja projektowa ,,Przebudowa
Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E -ul. Nawrockiego w Pabianicach,
Gmina Miejska Pabianice., zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

normami i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Pawel Jodaniewski

u nmw-ncma budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi

bez QurEicZeh W specjalnodei drogowe)

:‘ POODI0Y, LOD! 10813/0W0ODI0T
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tbdaka Okregowa
1zba Intynierdéw Budownictwa

91.425 Lodz, wl. Pélnocna 39 STAROSTWO POWIATOWE
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42)630-56-39 w PABIANICACH
NIP 725-18-49-060, REGON 473043690 Lodz, | czerwedIZOD9r.
ARCHITEKTURYI Bl!l)()WNI( TWA
L6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa 95-20( Pabianice, ul. Pitsudskiego 2
Okrg¢gowa Komisja Kwalifikacyjna tel. 42 225-40-47  fax 42 225-40-63
OKK/3217/898/09

sygn. akt. KK/D/7131/1135/09

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, 2 poin. zm.} i art. 12 ust. | pkt 115,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz 1118 z pdin. zm.), oraz § 11 ust. | pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 Kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pdin. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
L.6dzkiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
nadaje

Panu Pawlowi Jodaniewskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu 28 stycznia 1976 r. w Le¢czycy
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1135/POOD/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

szczegdlowy zakres uprawniei jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 5 lutego 2009 r. stwierdzila, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Pawel Jodaniewski posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowq
konieczng do uzyskania uprawnieft budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w PLodziy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowe]j Komisji Kwalifikacyjnej
L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Waclaw Sawicki

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mer inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Gatazka
mgr inZ. Pawet Jodaniewski
pprawnicnia pudowlane do projektowania
i kiepgwania robotami budowlanymi
3w specjalnodcl drOgowe)
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m}\g{%@{am HWOD/0 _ w@




5>IAROSTWO POWIATOWE
w PABIANICACH

. e : WYDZIAL
Pan Pawel Jodaniewski jest upowazniony do; \RCHITEKTURY | BUDOWNIC' TWA

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania mﬁgﬁu,ﬁ%@r@{iﬂﬂ}sﬂﬁﬂkﬁﬂ,v 2
budowlanego takiego jak: o] 42 225-40-47  fax 42 225-40-63

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow inzynierskich
opricz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 18 ust. | Rozporzadzenia MTiB;
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektGw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Waclaw Sawicki

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Zbigniew Cichoriski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Gatazka

Otrzymuja:
1. Pawel Jodaniewski
ul. Dworcowa 5D/7
99-100 Leczyca;
2. Rada L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

w

mgr inZ. Pawel Jodaniewski
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami pudowlanymi

niczef w specialnosel drogowej
5/POVD/S, LODIOSI3IOWODIT



JTAROSTWO POWIATOWE,
w PABIANICACH
WYDZIAL
ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA
95-200 Pabianice, ul. Pitsudskiego 2
tel. 42 225-40-47 fax 42 225-40-63

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-GQ1-4DL-H5) *

Pan Pawet JODANIEWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/BD/8279/08

adres zamieszkania ul. Dworcowa 5D m. 7, 99-100 tgczyca

jest cztonkiem t6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-02 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady £6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waZnego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

mgr inZ. pawel Jodaniewski
P 1
uprawnicnia budow!lane do projekiowana
1} 4 Ay 1
{ kierowania robotar nudo*_-ﬂ.wj mi
+ ppquraniczeh w specjalnodel drogowel

@ 7 135/P00DI9, LADASIOWELN0T

niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
Bldownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw




STAROSTWO POWIATOWE
w PABIANICACH
WYDZIAL
ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA
95-200 Pabianice, ul. Pilsudskiego 2
tel. 42 225-40-47 fax 42 225-40-63

SPIS TRESCI

Cze$¢ 1 : Opis do projektu zagospodarowania terenu

1. PODSTAWA OPRACOWANIA ccoociimnrnsmnssssssssssssssssssssssssssssssssssitsssissssssssssssssasssmsssssssssssssssisss S— 6
2. ZAKRES OPRACOWANIA woovvvsirissecssessssisssssissssesssshsssssssssssasssssssiss s ssisssssssasaasasssssssssssssssssssssssssssoss 6
3. LOKALIZACIA cooormsnssssonsmssssssessssmsssssssssssssssinss SRR AR RS ASSRRRR 1 HRURREE 6
4, ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.coovvvsossonsismmssssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssissssss s 6
5.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ..ccovimrmmmmmmmmmmssssssssssmississssssssssmssssses 7
5.1, ZALOZENIA PROJEKTOWE ....ccoccocciriiesisismnisiserssesssssissssisssis s s s i s 7
5.1.1. NAWIERZCHNIA SCIEZKI ROWEROWEJ/CHODNIKA......occcocosvvvvvvissiivnsisssineessisssinnss 8
5.1.2. NAWIERZCHNIA ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH/PUBLICZNYCH ...........ovivvvvissivnisssinien 9
6.0. KOLIZJE .ovvvvvvvvsesssrsssssssssonssssssssssssssosssssssssssssssssss4s 3 4 1500010000408 R 8RR AR5 R RRR R 10
7.0. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA PASA DROGOWEGO wocvvvvsssssssssnnn 10
8. INFORMACJA NA TEMAT OCHRONY ZABYTKOWEJ TERENU ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO .uv10010110re00001221883880800488 1888888008888 888840044108 AR BB 00 10
9. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO ..vvcvvveeeeeeeesssssssssssssssssasssssssssssssssssss 1144005558481 8888100418 11 8RR R EA AR AR 1810 1

10. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH 1
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ..ocovciinermrssssssssmsssissssssnmssemsssssnsassssssens 11



Czes¢ 11 : Rysunki

Rys. nr 1. : Projekt zag. terenu na mapie do celéw projektowych:
Rys. nr 2. : Przekroje konstrukcyjne:

STAROSTWO POWIATOWE
w PABIANICACH
WYDZIAL
ARCHITEKTURY 1 BUDOWNICTWA
95-200 Pabianice, ul. Pitsudskiego 2
tel. 42 225-40-47 fax 42 225-40-63
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P ¥ tel. 42 225-40-47 fax 42 225-40-63
Czesé¢ 1

PROJEKT BUDOWLANY
OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU



ST WE
STAROSTWO POWIATO
R w PABIANICACH

WYDZIAL
ARCHITEK TURY 1 BL HOW l\l(,TWrE
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 95-200 Pabianice, ul. Pitsudskiego

tel. 42 225-40-47 fax 42 225-40- 63
e Umowa zawarta z Inwestorem,

e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw opiniodawczych w skali 1:500,
e Inwentaryzacja w terenie,

e Normy i wytyczne branzowe, uzgodnienia z Inwestorem

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objeto przebudowe¢ chodnika w drodze powiatowej nr 3304E
poprzez budowe S$ciezki rowerowej dwukicrunkowej oraz przebudowg istniejgcych
chodnikéw w ulicy Nawrockiego na odcinku od ul. Warszawskiej do skrzyzowania
z ul. Grota Roweckiego. W zakresie opracowania znajduja si¢ takze roboty zwigzane
z wykonaniem utwardzenia w granicach pasa drogowego na odcinku od ul. Grota
Roweckiego do ul. Brackiej oraz przebudowa (odtworzeniem) nawierzchni istniejgcych

zielencow oraz istniejgcych zjazdow publicznych/indywidualnych w pasie drogowym.

3. LOKALIZACJA

Projektowane roboty budowlane znajduja si¢ na dziatkach o nr ewidencyjnych

w obrebie nr P-14 i P-15 :

Dzialka Obreb
254/22 P-14
254/25 P-14
254/26 P-14
254/1 P-14
222/4 P-14
222/5 P-14
22312 P-14
292/2 P-14
91/32 P-14
64 P14
92,%4/18 P-14
lare Bil5
220,14 Q;&#M? 2%6]1Y p-1¥

26?’;[% £9192,232 /6 | P-4y
4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. 20 Stycznia istniejacy chodnik po obu
stronach zlokalizowany za zieleicem. Wyjatek stanowig chodniki przy =zatokach

autobusowych oraz dojsciach do przejsé dla pieszych - zlokalizowane bezposrednio przy



STAROSTWO POWIATOWE
w PABIANICACH

WYDZIAL
krawegzniku. Sze 3¢ iké & i ARCHETEKTLBY HBUNOWNICTWA
g zeroko$é chodnikéow 2,5 - 3,0 m, naw1erzchmé5_%0&%%‘%%)2?'18". b e
chodnikowych. tel. 42 225-40-47  fax 42 225-40-62

Na odcinku od ul. 20 Stycznia do ul. Warszawskic] chodnik zlokalizowany
bezposrednio przy jezdni po stronie wschodnigj. Szerokoéé¢ chodnika 3,0 m. Nawierzchnia
chodnika z betonowych plyt chodnikowych.

Po stronie zachodniej zieleniec.

W obrebie przejscia dla pieszych przy szkole bariery ochronne od strony jezdni.

Bariery w postaci ramki z katownika wypeinionego siatka.

Odwodnienie chodnikéw i $ciezki rowerowej na istnicjace zielerice.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt przewiduje przebudowg ist. chodnikéw poprzez ich rozbiorke i odtworzenie
warstw konstrukcyjnych z korekta ich geometrii oraz lokalizacji. Po stronie wschodniej
projektuje si¢ chodnik szerokosci 3,0 m za zielencem natomiast po stronie zachodniej
przebudowg ist. chodnika szerokodci 2,5 m za zicleficem oraz budowg $ciezki rowerowej
dwukierunkowej szerokosci 2,0 m na odeinku od skrzyzowania z ul. Grota Roweckicgo
do skrzyzowania z ul. 20 go Stycznia. Na odcinku od ul. 20 go Stycznia do ul.

Warszawskiej po stronie zachodniej projektuje sig ciag pieszo-rowerowy szer. 3,5 m.

5.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Chodnik po stronie wschodniej projektuje sie szerokosci 3,0 m. Chodnik po
stronic zachodniej szerokosci 2,5 m. Cigg pieszo-rowerowy po stronie zachodniej
szerokodei 3,5 m. $ciczka rowerowa po stronie zachodniej szerokosci 2,0 m
(dwukierunkowa). Chodnik i $ciezka rowerowa w obramowaniu z obrzeza betonowego
o wym. 8x30x100 cm ustawianego na lawie betonowej C12/15. Ziclefice w obramowaniu
z obrzeza o wym. 8x30x100 cm. Chodnik oddziela si¢ od $ciezki rowerowej 3 rzgdami
kostki betonowej koloru czerwonego. Pochylenie porzeczne chodnika i $ciezki rowerowej

1-3 % w kierunku jezdni. Pochylenie podtuzne zgodne z niwelety ulicy. Nie zmienia sig

sposobu odwodnienia pasa drogowego.
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40-47  fax 42 225. 40-63
e rozbiorka nawierzchni chodnikéw po obu stronach ul. Nawrockiego,
e wykonanie koryta pod poszczegélne elementy zagospodarowania pasa drogowego,
e wbudowanie konstrukcji nawierzchni $ciezki rowerowej i chodnikow,
o wykonanie utwardzenia w granicach pasa drogowego zgodnie z PZT (lokalizacja od
ul. Grota Roweckiego do ul. Brackiej),
e odtworzenie istniejacych zielencow poprzez humusowanie z obsianiem,
e wykonanie oznakowania pionowego i poziomego nowego zagospodarowania pasa

drogowego.

5.1.1. NAWIERZCHNIA SCIEZKI ROWEROWEJ/CHODNIKA

Nawierzchnie $ciezki rowerowej wykonano w technologii podatnej z warstw

bitumicznych na podbudowie z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie :

Projektowana konstrukcja nawierzchni Grubos¢ warstwy

Sciezki/chodnika [m]

Warstwa Scieralna z AC 8S 50/70 0,04

Warstwa kruszywa tfamanego stab. mech. 0,10

Warstwa kruszywa stab. cem. Rm=2,5 MPa 0,10

Warstwa odsgczajgca z piasku 0.20

srednioziarnistego ’

Podloze gruntowe -

Nawierzchni¢ chodnikéw wykonano w technologii sztywnej z betonowej kostki

brukowej na podbudowie z kruszyw famanych stabilizowanych cementem :

Projektowana konstrukcja nawierzchni Grubo$¢ warstwy
$ciezki/chodnika [m]

Warstwa $cieralna z betonowej kostki

: 0,08
brukowe;j
Warstwa kruszywa stab. cem. Rm=2,5 MPa 0,10
Warstwa odsgczajaca z piasku 0.20
srednioziarnistego ’
Podloze gruntowe -
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Nawierzchnie utwardzenia do granic pasa drogowego ul. Nawroc 1ego %E&ﬁ‘é’ﬁ'dﬁ

w technologii sztywnej z betonowej kostki brukowej na podbudowie z kruszyw tamanych

stabilizowanych cementem :

Projektowana konstrukeja nawierzchni Grubo$¢ warstwy

zjazdéw z betonowej kostki brukowe;j [m]
Warstwa $cieralna z bet. kostki brukowej 0,08
Warstwa kruszywa lamanego stab. mech. 0,10
Warstwa kruszywa stab. cem. Rm=5 MPa 0,15
Warstwa odsgczajgca z piasku 0.20
$rednioziarnistego ’
Podloze gruntowe #

5.1.2. NAWIERZCHNIA ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH/PUBLICZNYCH

Na istniejacych zjazdach przewiduje si¢ dwa rodzaje nawierzchni z uwagi na stan
istniejacy zagospodarowania. Sg to nawierzchnia z betonowej kostki brukowej oraz
nawierzchnia bitumiczna. Kolorem czerwonym na PZT zaznaczono zjazdy z betonowe;

kostki brukowej natomiast kolorem niebieskim zjazdy bitumiczne.

Projektowana konstrukeja nawierzchni Grubo$¢ warstwy

zjazdow z betonowej kostki brukowej [m]
Warstwa $cieralna z bet. kostki brukowe;j 0.08
FEZERWONSE :
Warstwa kruszywa stab. cem. Rm=5 MPa 0,15
Warstwa odsgczajgca z piasku
e 0,20
$rednioziarnistego
Podloze gruntowe =

Projektowana konstrukcja nawierzchni Grubo$¢ warstwy
zjazdow z bitumu [m]
Warstwa $cieralna z AC 8 S 50/70 0,04
Warstwa wigzgca z AC 16 W 50/70 0,06
Warstwa kruszywa fam. stab. mech. 0,10
Warstwa kruszywa stab. cem. Rm=5 MPa 0,15
Warstwa odsgczajgca z piasku
M 0,20
srednioziarnistego

Podloze gruntowe «




tabela nr 2 : strona wschodnia

STAROSTWO POWIATOWE
w PABIANICACH
WYDZIAL
ARCHITEKTURY 1 BUDOWNICTWA
95-200 Pabianice, ul. Pitsudskiego 2
tel. 42 225-40-47  fax 42 225-40-63

Nr zjazdu Szerokosé Dlugos¢ Powierzchnia | Nawierzchnia
[m] [m] [m’]

1 2 3 4 5

1 7,0 33 27 Kostka
2 6,0 T 56 Bitum
3 3,0 7,9 25 Bitum
4 4,5 4,3 23 Kostka
5 4,5 4,3 23 Kostka
6 4,5 43 23 Kostka
7 4,5 4,3 27 Kostka
8 9,9 4.4 44 Kostka
9 3,0 3,9 13 Kostka
10 4,0 3.8 16 Kostka
11 3.5 4,1 16 Kostka
12 4,0 3,9 17 Kostka
13 3.9 3,6 14 Kostka
14 4.5 3,4 13 Kostka
15 4,0 3,0 13 Kostka
16 3,0 2,5 9 Kostka

6.0. KOLIZJE

Brak.

7.0. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA PASA

DROGOWEGO

Nawierzchnia $ciezki rowerowej : 1 021 m?

Nawierzchnia ziclericow : 1 786 m?

Nawierzchnia chodnikéw : 4 413 m?

Nawierzchnia zjazdow z betonowej kostki brukowej : 340 m’

Nawierzchnia zjazdow z bitumu : 228 m’

Nawierzchnia utwardzenia : 496 m?

8. INFORMACJA NA TEMAT OCHRONY ZABYTKOWEJ TERENU

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Dziatki w obszarze zamierzenia budowlanego nie podlegaja zadnej z form ochrony

zabytkow.
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tabela nr 1 : strona zachodnia
Nr zjazdu Szerokos¢ Dlugosé Powierzchnia | Nawierzchnia
[m] [m] [m’]

1 2 3 4 5

1 5.5 a3 39 Bitum

2 5,9 13 73 Bitum

3 6,1 b 35 Bitum

4 8,6 3.0 35 Kostka

5 3 3,6 16 Kostka

6 3,0 3,4 11 Kostka

tabela nr 2 : strona wschodnia
Nr zjazdu Szerokosé Dlugosé Powierzchnia | Nawierzchnia
[m] [m] [m’]

1 2 3 4 5

1 7,0 3,3 27 Kostka

2 6,0 139 56 Bitum

3 3,0 7.9 25 Bitum

4 4,5 4,3 23 Kostka

5 4.5 4,3 23 Kostka

6 4.5 4,3 23 Kostka

7 4,5 4,3 27 Kostka

8 9,9 4.4 44 Kostka

9 3,0 3,9 13 Kostka

10 4,0 3,8 16 Kostka

11 3,5 4,1 16 Kostka

12 4.0 3,9 17 Kostka

13 3.5 3,6 14 Kostka

14 3,5 3.4 13 Kostka

15 4,0 3,0 13 Kostka

16 3,0 2.5 9 Kostka

6.0. KOLIZJE

Brak.
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7.0. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPO%URQWAN ApAgar,
40-47 1ego 2
DROGOWEGO

fax 42 225.40.63
Nawierzchnia $ciezki rowerowej : 1 021 m?

Nawierzchnia zielencow : 1 786 m*

Nawierzchnia chodnikéw : 4 413 m?

Nawierzchnia zjazdéw z betonowej kostki brukowej : 340 m”
Nawierzchnia zjazdéw z bitumu : 228 m’

Nawierzchnia utwardzenia : 496 m?

8. INFORMACJA NA TEMAT OCHRONY ZABYTKOWEJ TERENU
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Dziatki w obszarze zamierzenia budowlanego nie podlegajg zadnej z form ochrony
zabytkow.

9. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren projektowanych robét budowlanych nie znajduje si¢ na obszarze
eksploatacji gornicze;.

10. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE 1 CECHACH
ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA

Realizacja zamierzenia budowlanego nie stwarza zagrozen dla Srodowiska

mgr inZ. Pawel Jodaniewski
pruwnienia budowlane do projekiowania
i rot botami budowlanymi
secjainodel drogowej
LOU/GS13/0W0DIT
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STAROSTWO POWIATOWE
w PARIANICACH
WYDZIAL
ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA
95-200 Pabianice, ul. Pitsudskiego 2
tel. 42 225-40-47  fax 42 225-40-63



