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PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zadania: Budowa chodnika w drodze powiatowe] nr 3311E w miejscowosci Pawlikowice
(branza drogowa)

Jednostka
Lp. Podstawy Rodzaj robét
Nazwa llosc
1 2 3 4 5
D 01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
D01.01.01 |ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH = N
45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
1 D 01.01.01 Odtworzeme; trgsy i punktow WSOROQCIOWyCh w terenie réwninnym . i 0,817
oraz wznowienie punktéw granicznych pasa drogowego z trwalq stabilizacjg
D 01.02.02 |ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU | DARNINY) N
45112000-5 |CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - o gruboéci do 15 em z transportowaniem urobku na 2
2 Qolg20e odklad (sktadowisko Wykonawcy) i 202
D 01.02.04 |ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW . X
45111000-8 |CPV: Robty w zakresie burzenia, roboty ziemne
3 D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni zjazdéw z plyt chodnikowych m’ 22
4 D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni zjazdéw bitumicznych m? 154
D 02.00.00 |[ROBOTY ZIEMNE X X
D 02.01.01 (WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH |-V KATEGORII X X
45112000-5 |CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
5 D 02.01.01 |Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. -V z transportem urobku na skiadowisko Wykonawcy m® 206
D 02.03.01 |WYKONANIE NASYPOW X X
45112000-5 |CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
6 D 02.03.01 |Wykonywanie nasypéw mechanicznie z gr. kat. -Vl z transportem m® 70
7 D 02.08.01 |Wykonanie plantowania powierzchni skarp i dna rowu (odtoworzenie ist. rowéw) m? 39
D 03.00.00 |[ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X
D 03.02.01 |[KANALIZACJA DESZCZOWA -
45231000-5 |CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych
8 D 03.02.01 |Wykonanie przykanalikéw z rur PVC kielichowych o srednicy 200mm metoda przewiertow sterowanych m 20
9 D 03.02.01 |Wykonanie studzienki $ciekowej ulicznej z kratkg §ciekowa i osadnikiem szt. 1
D 04.00.00 | PODBUDOWY X X
D 04.01.01 |PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA KORYTA - X
45233000-9 |CPV:Roboly w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drag
10 D 04.01.01 |Profilowanie i zaggszczeniem podtoza koryta w gruntach kat. I-VI (zjazdy) m? 544
11 D 04.01.01 |Profilowanie i zaggszczeniem podtoza koryta w gruntach kat. -Vl (chodnik) m? 1409
D 04.04.02 |PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ % &
45233000-9 |CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawlerzchni autostrad, drog
12 D 04.04.02 Wykonanie podbud_owy z m|e‘.-szank| niezwigzanej (kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie) R 544
0/31,5 mm grubosci 15¢m (zjazdy)
D 04.05.01 [PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU LUB MIESZANKI ZWIAZANEJ " &
45233000-9 |CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
13 D 04.05.01 |Wykonanie warstwy ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 1,5 MPa gr. 10 cm (zjazdy) m? 544
14 D 04.05.01 |Wykonanie warstwy ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 1,5 MPa gr. 10 cm (chodnik)|  m? 1409
D 05.00.00 |NAWIERZCHNIE X X
D 05.03.23 |NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ ” =
45233000-9 |CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
15 D 05.03.23 |Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm (zjazdy) m? 544
D 08.00.00 |ELEMENTY ULIC X X
D 08.01.01 |KRAWEZNIKI BETONOWE x X
45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
16 D 08.01.01 Krawgznik betonowy o wymiarach 15x30cm (wystajacy 12cm) z wykonaniem tawy betonowej z oporem i 632
B z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm
17 D 08.01 Krawegznik betonowy o wymiarach 15x30cm obnizony (wystajacy 2cm) z wykonaniem tawy betonowej z oporem z
.01.01 . . m 202
betonu G12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm
Opornik betonowy o wymiarach 12x25x100cm wtopiony z wykonaniem tawy betonowej z oporem z betonu C12/15
18 D 08.01.01 : S s m 206
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm (obramowanie zjazdow)




Jednostka

Lp. Podstawy Rodzaj robét
Nazwa llosé
1 2 3 4 5
D 08.02.02 [CHODNIKIZ BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ ¥ i
45233000-9 |CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
19 D 08.02.02 V\fykonanle nawierzcl'_ml chodnikéw z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm na podsypce m? 1409
piaskowo-cementowej 4:1 gr. 5cm
20 D 08.02.02 [Wymiana istniejgcych hydrantéw p.poz. na hydranty typu podziemnego szt. 3
D 08.03.01 |BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE " X
45233000-9 (CPV:Roboty w zakresie konstruowanla, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
21 D 08.03.01 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiaracfl 30x80m z wykonaniem lawy betonowej z oporem i 682
z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej




