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1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specylikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nawierzchni
z brukowej kostki betonowej , ktére zostang wykonane w ramach realizacji zadania pn. ,Budowa chodnika w
drodze powiatowej nr 331 1E w miejscowosci Pawlikowice”.

1.2 Zakres robdét objetych ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt przy wykonywaniu nawierzchni
z brukowej kostki betonowej wibroprasowanej i obejmujg:

— wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej, grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grubosci 5 cm z wypelnieniem spoin piaskiem.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okresélenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz ST D.00.00.00
"Wymagania ogdlne".

1.4.2. Brukowa kostka betonowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
ST i poleceniami Inspektora,

Ogélne wymagania dotyczgce robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

2. Wyroby budowlane (materialy)
2.1, Ogolne wymagania dotyczgce wyrobéw (materialow)

Ogdlne wymagania dotyczgce wyrobdw, ich pozyskiwania i skladowania, podanow ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogblne”.

Wyrobami budowlanymi stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa
kostka brukowa betonowa koloru szarego grubosci 8 cm, piasek, cement i woda.

2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania

2.2.1. Nalezy stosowa¢ kostke klasy D, T, H, wedlug wymagan zapisanych w PN-EN 1338 , Betonowe koski
brukowe. Wymagania i metody badan”.

2.2.2. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreélone w tablicy 1.
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Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartos¢

1 | Wytrzymatod¢ charakterystyczna na rozcigganie przy roztupywaniu, MPa, 3.0
-pojedynczy wynik co najmniej, MPa 29

2 | Odporno$é na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych
- prébki ubytek masy po badaniu, $rednio kg/m? <10
- pojedynczy wynik, kg/m® <15

3 | Odpornosé na $cieranie metodg z zatgecznika G, mm <23
lub metoda alternatywng z zalgcznika H, mm*/mm* <20000/5000

2.2.3. Wyglad zewnetrzny

Gdrna powierzchnia wyrobu powinna by¢ bez rys, odpryskéw i rozwarstwienia migdzy warstwami.

Jedli maksymalne wymiary kostki sa wieksze od 300mm, to odchytki dla gérnej plaskiej powierzchni wynoszy:
- dla dlugosci pomiarowej 300mm max wypuktosé¢ 1,5mm i max wklgstos¢ 1,0mm.

- dla diugosci pomiarowej 400mm max wypuklo$¢ 2,0mm i max wklgstos¢ 1,5mm.

2.2.4. Ksztalt i wymiary

Tolerancje wymiarowe wynosza:

— na diugosci + 2 mm,
— na szerokosci + 2 mm,
— mna grubosci + 3 mm.

Réznica migdzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna by¢ <3mm.

Maksymalna dopuszczalna réZnica pomigdzy pomiarami dwéch przekatnych prostokatnej kostki, ktérej dtugosc
przekatnej przekracza 300mm, wynoszg dla klasy i Smm i klasy K 3mm.

2.3 Piasek na podsypke

Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13242,

Piasek uzyty na podsypke nie moze zawiera¢ domieszek gliny w ilosciach przekraczajacych 5 %.

Piasek do pielggnacji wykonanego chodnika - nalezy uzy¢ piasku opisanego wyzej,

2.4 Cement

Na podsypke cementowo — piaskowa nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2002.
Badanie cementu nalezy wykonac zgodnie z PN-EN 196.

Przechowywanie cementu powinno odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bgdzie diuzszy od trzech miesigcy, mozna go stosowaé za
zgodg Inspektora tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnosé do robét.

2.5 Woda

Woda do podsypki cementowo-piaskowej powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-1008 ,,Woda zarobowa do
betonu”. Bez badania mozna stosowaé wod¢ pitng wodociggowy.

3. Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprz¢tu

Ogdlne wymagania'dotyczqcc sprz¢tu podano w ST D-M.00.00.00.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Do zaggszezenia stosuje si¢ wibratory plytowe.
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4. Transport

4.1 Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zapisano w ST D-M.00.00.00.
4.2, Transport wyrobéw (materialéw)

4.2.1. Kostka betonowa wibroprasowana przewozona moze by¢ dowolnymi $rodkami transportu. Transport
i sktadowanie kostki musi odbywaé si¢ w sposéb zabezpieczajacy ja przed mozliwodceig uszkodzenia (j. na
paletach i ostonigte folig.

Kostke mozna przewozi¢ po uzyskaniu 0,7 wytrzymalosci wymaganej.

4.2.,2, Piasek - moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora.
Podczas transportu i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rézne asortymenty piasku przed zmieszaniem.

4.2.3. Transport cementu musi odbywac sie wsposéb chronigey go przed zawilgoceniem, zbryleniem
i zanieczyszczeniem.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogélne warunki wykonania robat

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne™.
5.2 Zakres wykonywanych robét

5.2.1 Zakup i transport wyrobéw budowlanych przewidzianych wg punktu 2 niniejszej ST do wykonania
nawierzchni z kostki,

Miejsca pozyskania wyrobéw niezbednych do wykonania powyzszych robét muszg uzyska¢ akceptacjg
Inspektora.

5.2.2 Wyznaczenie geodezyjne odcinkéw wykonywanej nawierzchni.

Wykonawca dla wtasnych potrzeb ustali i zastabilizuje dodatkowe punkty sytuacyjno-wysokoéciowe, niezbgdne
do wykonania robot.

5.2.3 Wykonanie podsypki cementowo — piaskowej.

Podsypka cementowo-piaskowa powinna by¢ wykonana w proporcji 1:4 irozscielona re¢cznie w korycie oraz
powinna byé tak ubita aby stopa czlowieka pozostawiata ledwie widoczny slad. Grubos¢ podsypki zapisana
w pkt.1.3.

Konieczne jest rozscielenie podsypki na grubosé wigkszg niz docelowg po zaggszczeniu.

Po rozlozeniu podsypka powinna by¢ wyréwnana.

5.2.4 Ulozenie kostek betonowych.

Kostke betonowa nalezy uklada¢ w sposéb podany przez producenta. Desen ukladania kostki nalezy uzgodnié
z Inspektorem.

Pierwsze kilka rzgdéw kostek winno by¢ ulozone bardzo starannie dla zapobiezenia wypicrania kostek juz
utozonych. Nieregularne przestrzenie przy krawegdziach sa wypelniane kostkami przycigtymi. Uzupelnient tych
dokonuje si¢ po utozeniu kostek catych.

Kostke nalezy ukladaé adpowiednio wyzej niz przewiduje projekt, gdyz w czasic ubijania podsypka ulegnie
zageszezeniu.

Po utozeniu kostki, spoiny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastgpnie zamies¢ powierzchnig i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni. Polewanie wodg piasku zwigksza skuteczno$¢ wypetniania.
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Nawierzchnie kostki nalezy ubi¢ przy pomocy wibratora plytowego. w normalnych warunkach wystarczajgce sy
trzy przejécia wibratora plytowego. Ubijanie nalezy zakonczy¢ przed poczgtkiem wigzania cementu w podsypce.

Szerokoéé spoin kostek nie powinna przekracza¢ 3mm.
Szerokos$é spoin migdzy kostkami i krawgznikiem lub obrzezem winna wynosi¢ najwyzej 8mm. Spoiny powinny

by¢ wypelnione catkowicie.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoéci robdt podano w ST D-M.00.00.00.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robdot Wykonawca sprawdza kostke w zakresie wymagan zapisanych
wpkt. 2.1.3 1 2.1.4 i ich wyniki przedstawia Inspektorowi.

6.3 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci oraz pochylen podiuznych i poprzecznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z projektem.

6.4 Sprawdzenie wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodnosci z projektem i wymaganiami niniejszej
ST w zakresie szerokoéci spoin, wypelnienia spoin, deseniu i koloru.

6.5 Sprawdzenie cech geometrycznych

- réwnosé nalezy sprawdzié tata 4m co najmniej raz na kazde 150-300m’ chodnika i w miejscach watpliwych,
jednak nie rzadziej niz co 50m chodnika - dopuszczalny przeswit pod tatg 1,0cm,

- profil podluzny nalezy sprawdzi¢ za pomocg niwelacji w punktach charakterystycznych, jednak nie rzadziej niz
co 100m - odchylenia od projektu nie moga przekraczac +3cm,

- pochylenia poprzeczne nalezy sprawdzi¢ co najmniej raz na 150 do 300 m2 i w miejscach watpliwych, jednak
nie rzadziej niz co 50m — dopuszczalne odchylenie +0,5%.

7. Obmiar robét
7.1 Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest 1 m* nawierzchni chodnika.

W/w jednostka uwzglednia elementy skladowe robét obmierzane wedlug innych jednostek.

8. Odbiér robét
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkic pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
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9. Podstawa platnoSci

9.1 Ogdlne wymagania dotyczgce platnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce platnosci podano w ST D-M.00.00.00.

Platnosé za 1m” wykonanej nawierzchni nalezy przyjmowac¢ na podstawie obmiaru i dokumentéw producenta
wyrobéw oraz oceny jako$ci wykonanych robét i wbhudowanych wyrobow.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonag:

- nawierzchni¢ chodnikéw z kostki brukowej betonowej, grubosci 8 cm w kolorze szarym na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup oraz dostarczenie wyrobéw budowlanych na miejsce wbudowania,
- zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych sktadnikéw produkcji,
- wykonanie i rozscielenie podsypki cementowo — piaskowej,
- oznakowanie robét,
- geodezyjne wyznaczenie,
- regulacj¢ wysokoéciowa studni, zawordw i innych urzadzen infrastruktury podziemnej,
- przycigcie kostek do wymaganych ksztaltéw i wymiaréw,
- ulozenie kostek betonowych,
- wypelnienie spoin piaskiem,
- pielggnacja wykonanych elementéw,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdt,
- koszt odpadéw i ubytkéw materiatowych,
- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw przewidzianych w specyfikacji.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe, Wymagania i metody badan. '
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne gruntéw.
PN-EN 197-1:2002. Cement. Sklad, wymagania ikryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.
BN-80/6775-03,02 Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Plyty chodnikowe.
BN-64/8845-01 Chodniki z plyt betonowych. Warunki techniczne wykonania
i odbioru.
PN-EN-1008 Woda zarobowa do betondw.
BN-80/67775-03 Arkusz 1. Prefabrykaty zbetonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania
i badania.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych - Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég i Mostow.
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1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specylikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania iodbioru robdét
zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych, ktére zostang wykonane w ramach realizacji zadania pn.
,,Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3311E w miejscowosci Pawlikowice”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1,

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy ustawieniu obrzezy betonowych

jako obramowania chodnikéw i obejmujg:

- ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8cm z tawg betonowsg ina podsypce piaskowej gr. 5 cm,
spoiny wypetnione zaprawg cementows.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Obrzeza betonowe sg to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajace chodnik od pobocza lub pasa
gruntowego.

1.4.2 Porzostale okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz ST
D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Wyroby budowlane i materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce wyrobéw (materiatéw) =

Ogdlne wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych (materiatéw) ich pozyskiwania oraz sktadowania podano
w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Wyrobami budowlanymi stosowanymi przy wykonaniu robét zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych na
podsypce cementowo - piaskowej, wg zasad niniejszej ST sg:

2.2. Obrzeza betonowe - powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1340 ,dla klas oznaczonych D, T 1 H.
Nalezy zastosowac obrzeza 8x30x100cm.

Dopuszczalne odchytki:
- dlugos¢ £1% z dokladnoscig do mm i nie wigeej niz 10mm,
- grubo$¢ i wysokosé¢ +3% z doktadnoscig do mm i nie wigeej niz Smm,
- inne wymiary +5% z doktadnosdcia do mm i nie wigcej niz 10mm.
Réznica pomigdzy wynikami pomiaréw tego samego wymiarn nie powinna przekracza¢ Smm.
Dla powicrzchni okre§lanych jako plaskie idla krawedzi okreslanych jako proste dopuszczalne odchytki
plaskosci i prostokgtnosci dla dlugosci pomiarowej 800mm wynoszg +4mm.
Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne:
- ubytek masy po'badaniu zamraZania/rozmrazania z udzialem soli odladzajacych $rednio <I Okg/m’
i pojedynczy wynik <1,5 kg/m®,
- charakterystyczna wytrzymatos¢ na zginanie 25MPa i pojedynczy wynik =4MPa,
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- odporno$¢ na scieranie wedtlug metody z zatgeznika G: <23mm, lub wedlug metody alternatywne;j
z zatgeznika H: <20000mm*/5000mm’* ' by¢ wykonane z betonu klasy co najmniej C25/30 (B30) wg
PN-EN 206-1.
Powierzchnia obrzezy winna by¢ bez rys i odpryskéw.,
Na tukach stosowac obrzeza tukowe o projektowanych promieniach. Jezeli brak takich obrzezy na rynku mozna
stosowac proste o dtugosci 33 cm dla promieni < 3 m i o diugoéci 50 cm dla promieni 3-6 m oraz o dhugosci 100
cm dla promieni wigkszych od 6 m.

2.3. Kruszywo naturalne nielamane 0/2 na podsypke ido wypelnienia spoin - powinno odpowiadaé
wymaganiom PN-EN 13242 Dla kategorii G¢80 i f; a cement jak w p. 2.4

2.4, Skladniki betonu, lawy, zaprawy cementowo-piaskowej do wypelnienia spoin mig¢dzy obrzezami
i podsypki cementowo-piaskowej
- cement portlandzki 32,5- odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1:2002 Cement.
- Kruszywo naturalne spelniajagce wymagania PN-EN 12620 odpowiednio dla kategorii — grube Geogys,
fy; F, oraz drobne Gg85 i fjg,
- woda - nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom PN-EN-1008

3. Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprze¢t do wykonywania obrzezy

Roboty zwigzane z wbudowaniem obrzezy betonowych wykonane beda recznie z wykorzystaniem betoniarki do
przygotowania betonu C12/15 i zaprawy cementowo- kruszywowej.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu zapisano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2, Transport wyrobéw budowlanych (materialéw)

4.2.1 Obrzeza betonowe - transport i skladowanie na miejscu wbudowania zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1
»Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Wspdlne wymagania i badania”.

Obrzeza moga by¢ przewozone po osiggnigeiu przez beton min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej. w czasie

transportu winny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.2.2. Kruszywo transportowane moze by¢ dowolnymi $rodkami transportu (wskazane - samowyladowcze
$rodki transportu) zaakceptowanymi przez Inspektora.

4.2.3. Cement transportowany bedzie srodkami ftransportu przewidzianymi do przewozenia tego typu
produktow.

4.2.4.Beton na tawe z oporem

Beton na lawg zoporem transportowany bedzie dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do przewozenia
wytworzonego betonu.
Czas transportu nie moze przekraczac jednej godziny.

5. Wykonanie robét,

5.1 Ogdlne warunki wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST D.00.00.00 , Wymagania ogéine”.
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5.2 Zakres wykonywanych robat
5.2.1 Zakup i transport wyrobéw przewidzianych do wykonania robdt wedlug pkt. 2 niniejszej 5T.

Miejsca pozyskania niezbednych wyrobéw muszg uzyskac¢ akceptacje Inspektora. Transport wyrobdw na
miejsce wbhudowania opisano w pkt. 4 niniejszej ST.

5.2.2 Wyznaczenie geodezyjne odcinkéw ustawiania obrzezy betonowych
Wykonawca wyznacza i stabilizuje sytuacyjnie i wysokosciowo punkty niezbgdne do wykonania robdt.

5.2.3 Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeza betonowe na fawie i podsypece cementowo-
piaskowej

Powyzsze roboty wykonane bedg recznie.
Dopuszczalne odchylenia glgbokosci koryta wynoszg + 1 cm.

5.2.4 Wykonanie lawy betonowej

Lawe nalezy wykona¢ w deskowaniu lub korycie gruntowym wg PN-EN 206-1 klasy Xo, Cl 1.0, Dmax22 i S2.
Nalezy wykona¢ tawe betonowg z oporem z betonu C12/15.

Zageszezenie nalezy zakoncezyé przed poczgtkiem wigzania cementu.

Lawe betonowy nalezy utrzymywac w stanie wilgotnym przez 7 dni od wykonania.

5.2.5 Wykonanie podsypki piaskowej i osadzenie obrzeza betonowego

Podsypka pod obrzeza wykonana bedzie recznie. Wykonanie podsypki polega na rozscieleniu na tawie warstwy
mieszaniny kruszywa i cementu w stosunku 1:4.

Szeroko$¢ spoin nie powinna przekraczac¢ Lem.

Odchylenia obrzeza w planie mogg wynosi¢ do £5cm

Odchylenia wysokosciowe obrzezy mogg wynosi¢ do £1cm.

Whbudowane obrzeza nalezy obsypa¢ gruntem od strony zewngtrznej i starannie ubic¢

5.2.6 Wypelnienie spoin mi¢dzy obrzezami zaprawa cementowo-piaskowg

Spoiny mi¢dzy obrzezami po oczyszczeniu nalezy wypelni¢ kruszywem naturalnym, na peina gtgbokosé spoiny

o szeroko$ci <5mm nie wymagaja wypelnienia. Wymagana szerokos¢ spoin na tukach jest identyczna jak na
prostych..

6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1 Ogoélne zasady kontroli jakosci robdét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Wykonawca powinien wykona¢ badania wyrobéw i przedstawi¢ wyniki Inspektorowi.

Sprawdzid¢ nalezy ksztalt, wymiary i wyglad obrzezy.

Dla pozostatych wyrobéw badania powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci wymagane przez normy
wymieniane w pkt. 2.2 2.3,

6.3 Kontrola w trakeie rob6t

W czasie rob6t nalezy sprawdzac¢ wykonanie:

a) koryta pod tawg - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2.3,
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b) tawy betonowej - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2.4,
badanie wytrzymatosci betonu tawy nalezy przeprowadzic 1 raz na 500m tawy,

¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2.5,
odnoénie usytuowania w planie i wysokosciowo co 100m,

d) wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw.

7. Obmiar robét

7.1 Ogdolne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest | m (metr) ustawionego obrzeza betonowego.

W/w jednostka uwzglednia elementy sktadowe robét obmierzane wedtug innych jednostek.
8. Odbiér robét

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne,

9. Podstawa platnosci

9.1 Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Platnoé¢ za lm ustawionego obrzeza nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i dokumentéw producenta
wyrobdw oraz oceny jakosci wykonanych robét i wbudowanych wyrobéw .

Zgodnie z Dokumentacjq projektowg nalezy wykonaé:
- ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8cm z tawg betonowg i na podsypce piaskowej gr. 5 cm,
spoiny wypelnione zaprawg cementows

-

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m obrzeza obejmuje:
- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie wyrobéw budowlanych i materialéw przewidzianych do wykonania robét,
- zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych skladnikéw produke;ji,
- wylyczenia obrzeza,
- wykonanie koryta,
- wykonanie i rozebranie deskowania tawy,
- wykonanie fawy betonowej z oporem i ich pielggnacje,
- wykonanie podsypki cementowo-kruszywowej,
- ustawienie obrzezy betonowych,
- wypelnienie spoin mi¢dzy obrzezami,
- zasypanie zewngtrznej strony obrzeza z zaggszczeniem,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdt,
- koszt odpaddéw i ubytkéw materiatowych,
- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych przez zapisy ST.
- Wykonanie i rozebranie deskowania.
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10. Przepisy zwigzane

Katalog Szczegdétow Drogowych
Komunalnego.

PN-EN 13242
PN-EN 197-1:2002

BN-77/8931-12
PN-EN 1340
PN-EN-1008
PN-B-06050
PN-EN 206-1
PN-EN-12620
PN-EN- 13139

Ulic, Placéw iParkéw Miejskich - Centrum Techniki Budownictwa

Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
Cement. Skfad, wymagania ikryteria zgodnodci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszezenia gruntu,
Krawezniki betonowe, Wymagania i metody badan.

Woda zarobowa do betonu.

Roboty ziemne budowlane.

Beton.

Kruszywa do betonu

Kruszywa do zaprawy
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