Starostwo Powiatowe w Pabianicach

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA

95-200 Pabianice, ul. Pilsudskiego 2

PRZEDMIAR
Remont drogi powiatowej 3315E Charbice Dolne -Malanéw, Gmina Lutomiersk
DP, 3315E

Powiat Pabianicki = VTAT PARI

95-200 Pabianice, ul. Pitsudskiego 2
drogowa

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomaocy programu
NORMA PRO



nakiadka Malanow-Charbice Dolne za 400tys.2020.PRD OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 2978

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1/45113000-2 1. Roboty przygotowawcze
1|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno pod- |m2
d.1)0202-01 budowy lub nawierzchni betonowejfbitumicznej;; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2- analogia
4890 m2 4 890,000
RAZEM 4 890,000
2|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno pod- [m2
d.1/0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
4890 . m?2 4 890,000
RAZEM 4 890,000
2(45233223-8| 2. Roboty nawierzchniowe
3|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.2|0310-01 wigzaca asfaltowa - grubo$é po zageszcz. 4 cm
4890 m2 4 890,000
RAZEM 4 890,000
4|/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | m?2
d.2|0310-05 Scieralna asfaltowa - grubosé po zageszcz. 4 cm
0310-06
4890 m2 4 890,000
RAZEM 4 890,000
5|KNR 2-31 |Mechaniczne Scinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z wywozka m2
d.2|1402-05
1479 m2 1479,000
RAZEM 1479,000
6|KNR 2-31 |Utwardzenie pobocza destruktem o grubosci po zageszczeniu 8 cm - ana- |m2
d.2|0114-07 logia
1479 m?2 1479,000
RAZEM 1479,000
7|KNR 2-31  |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smola m?2
d.2|{1001-02 stabilizowang grysem kamiennym frakgji 8-12 w ilogci 10.0 dm3/m2 (pobo-
cza)
1479 m?2 1479,000
RAZEM 1479,000
8|KNR 2-31 |Wyrdwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg z wbu- |t
d.2{0108-02 dowaniem mechanicznym 50 kg/m2
170 t 170,000
RAZEM 170,000
=



