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Tablica 6. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw robét powierzchniowego utrwalenia

Lp. | Wyszczegélnienie badan i pomiaréw Cz.t;sltotliwos'.é Badan, :
Minimalna liczba badan

1 Badanie wlasciwo$ci kruszywa dla kazdej partii kruszywa

2 Badanie emulsji dla kazdej dostawy

3 Sprawdzenie stanu czystosci nawierzchni | w sposéb ciagly

4 Sprawdzenie dozowania lepiszcza przed rozpoczgciem robdt (odcinek
prébny) i w przypadku watpliwosci

5 Sprawdzenie dozowania kruszywa przed rozpoczgciem robot (odcinek
prébny) i w przypadku watpliwosci

6 isggiv“{gri':; TipeIy  AlbeZe codziennie przed rozpoczeciem robot

7 Sprawdzenie temperatury lepiszcza minimum 3 razy na zmiang robocza

g Pomiary 'szerokoéci powierzchniowego w 10 misjscach na 1 ke

utrwalenia

6.3.4. Sprawdzanie stanu czysto$ci nawierzchni

W trakcie prowadzonych robét Wykonawca powinien sprawdzac¢ stan powierzchni nawierzchni, na ktérej
ma by¢ wykonane powierzchniowe utrwalenie, zgodnie z pkt 5.2 oraz jej oczyszczenie, zgodne z wymaganiami
zawartymi w pkt 5.7.

6.3.5. Sprawdzanie dozowania lepiszeza i kruszywa

Dozowanie ilosci lepiszcza i kruszywa nalezy wykonywac jak badania testowe, wedtug metod opisanych
w opracowaniu GDDP [4].
6.3.6. Sprawdzanie temperatury lepiszcza

Wykonaweca jest zobowiazany do prowadzenia stalych pomiaréw temperatury lepiszcza, co do zgodnosci
z wymaganiami okre§lonymi w pkt 5.9,

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych wykonanego powierzchniowego utrwalenia

6.4.1. Szerokosé nawierzchni

Po zakoniczeniu robot, tj. po okresie pielegnacji, Wykonawca w obecnosci Inzyniera dokonuje pomiaru
szerokosci powierzchniowego utrwalenia z dokfadnoscia do + 1 cm. Szeroko$é nie powinna sie rézni¢ od
projektowanej wiecej niz o + 5 em.

6.4.2. Ocena wygladu zewngtrznego powierzchniowego utrwalenia

Powierzchniowe utrwalenie powinno si¢ charakteryzowa¢ jednorodnym wygladem zewnetrznym.
Powierzchnia jezdni i poboczy powinna by¢ réwnomiernie pokryta ziarnami kruszywa dobrze osadzonymi w
lepiszczu, tworzacymi wyrazna gruba makrostrukture. Dopuszcza sig zloty kruszywa rzedu 5%.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru robot jest 1 m? wykonanego pojedynczego powierzchniowego utrwalenia.
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogélne".
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8. Odbior robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogoélne".

Inzynier oceni wyniki badan i pomiaréw przedtozone przez Wykonawcg zgodnie z niniejsza SST.
W przypadku stwierdzenia usterek, Inzynier ustali zakres robot poprawkowych do wykonania, a Wykonawca
wykona je na koszt wlasny w ustalonym terminie.

9. Podstawa platnosci
Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w SST D.00.00.00 "Wymagania og6lne".

Ptatno$é za | m? wykonanego pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nalezy przyjmowaé zgodnie z
obmiarem, ocena jakosci uzytych materialow i oceng jakosci wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiaréw

i badan.
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac:

- pojedyncze powierzchniowe utrwalenie emulsja asfaltowa na warstwie z destruktu pofrezowego.

Cena wykonania robdt obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  oznakowanie robot,

—  zakup, transport i skladowanie kruszyw,

-~ zakup, transport i skladowanie lepiszczy,

—  dostawe i prace sprzetu do robét,

— przygotowanie powierzchni nawierzchni do wykonania powierzchniowego utrwalenia(oczyszczenie
podtoza),

- roztozenie lepiszcza,

roztozeniekruszywa,

walowanie,

-~ przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacjitechnicznej

|

10. Przepisy zwigzane

1. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach i lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

2. PN-C-04014 Przetwory naftowe. Oznaczanie lepkos$ci wzglednej lepkosciomierzem
Englera

3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM, Warszawa 1994,




