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na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

zglaszam

budowe /rozbidrke-/wykonanierobot-budowlanyel’:

boiska wielofunkcyjnego w ramach realizacji inwestycji pn.: ., Budowa boiska wielofunkcyjnego dla
uczniéw z niepelnosprawnosciami przy ZSS nr 5w Pabianicach”

w miejscowosci Pabianice (ul.) gm. Pulaskiego 32

 na dzialce nr ewid 424/1 i 424/2, obr. P-8

' rodzaj, zakres oraz sposdb wykonania robét budowlanych:  zgodnie z projektem budowlanym

" termin ich rozpoczecia: O QI mfOLT st A5 ey i

Do zgloszenia dolgezam: '

0

" 1) dwa egzemplarze dokumentacji zawierajqcej:
a) oéwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,
b) uproszezony projekt (w zaleznodci od potrzeb odpowiednie szkice i rysunki a takze pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane
odrgbnymi przepisami).W przypadku rozbiorki nalezy okresli¢ wysokosé obiektu, odleglos¢ od granicy dzialki oraz czas trwania rozbidrki.
¢) plan sytuacyjny dziatki lub terenu na mapie geodezyjnej do celéw lokalizacyjnych z zaznaczonym migjscem prowadzenia
rob}’)t (lokalizacjg obiektu ) + wypis z rejestru gruntow,
projelit-zapespodarowania-dzialkilub-terenu-na-mapie-geodezyinej-do-celow—proje ewych-uzgodnionyz—rzeczoznaweq-do

- &) upowainienie udzielone osobie pelnomocnika dzialajgcego w imieniu inwestora,

R

S o 20
{podpis im;aestor lub osoby upowainionej)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

boiska wielofunkcyjnego

dla inwestycji pn.:
~Budowa boiska wielofunkcyjnego dla uczniéw
z niepetnosprawnosciami przy ZSS nr 5 w Pabianicach”

branze: architektoniczna

Lokalizacja: Zespot Szkoét Specjalnych nr 5
ul. Putaskiego 32, 95-200 Pabianice
dz. nr ewid. 424/1 i 424/2, obreb P-8

Inwestor : Powiat Pabianicki, ul. Pitsudskiego 2, 95-200 Pabianice

Zakres opracowania:

budowa nawierzchni sportowych

Kody CVP gtowne:
45212000-6
Projektant:

dr inz. arch. Michat Tomaszewicz
numer i rodzaj uprawnien budowlanych: /

uprawnienia budowlane 12/R-37/LOIA/03 w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen.

Wrzesien 2018r.

. dr inZ. arch. Michat Tomaszewicz MiM ARCHITEKCI ul. Dobra 32 95-054 Ksawerdw
www.emiem.pl, e-mail: emiem@emiem.pl, tel.: 604466232, 602656232
adres do korespondencji: ul. Partyzancka 80/92, lok. 10, 95-200 Pabianice
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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa zadania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét jest
okreslenie zakresu i sposobu wykonania robét budowlanych i montazowych, a takze
okreslenie wymagan jakos$ciowych odnosnie stosowanych przy realizacji zamdwienia
materiatéw i wyrobdw, jak réwniez jakosci wykonania robot zwigzanych z realizacja
zadania inwestycyjnego ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego dla uczniéw

z niepetnosprawnos$ciami przy ZSS nr 5 w Pabianicach”
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Szczegdtowy przedmiot i zakres robot, dostaw i montazu, objety przetargiem okreslajq:
dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

Gléwne zalozenia projektowe w odniesieniu do przedmiotowego obiektu:
Projektuje sie boisko wielofunkcyjne do siatkéwki i koszykéwki o wymiarach 19x32m
wraz z otaczajaca nawierzchniag, w miejscu istniejgcej nawierzchni asfaltowo-
betonowej z ogrodzeniem wokét boiska, w formie pitkochwytéw, o wysokosci 4m z 2
Scianami o wysokosci 6m,

Towarzyszace prace projektowe w odniesieniu do przedmiotowego obiektu:

Montaz ogrodzenia z pitkochwytéw.

Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia objeta inwestycja 1 133,40 m?
Powierzchnia boiska 608,00 m?
Powierzchnia opaski (nawierzchni) wokét boiska 525,40 m?

Uwaga: obiekty zrealizowa¢ zgodnie z opisem technicznym do projektu budowlanego.
1.3. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe sprowadzajq si¢ do ogrodzenia i oznakowania
placu budowy.

1.4.Charakterystyka terenu budowy.
Lokalizacja inwestycji na dziatce zgodnie z lokalizacjq w opracowaniu projektowym.

1.4.1. Organizacja robét budowlanych , warunki bezpieczenstwa pracy.

Organizacjg robét budowlanych nalezy $ciéle dostosowaé do specyfiki i technologii
projektowanych robdt .
Przed rozpoczgciem prac nalezy przygotowac teren budowy poprzez :

* zorganizowanie zaplecza technicznego na terenie dziatki,

¢ zorganizowanie strefy wjazdu,

* umieszczenie tablic informacyjnych,

* Uustawienie ogrodzenia wygradzajacego teren budowy,

Dla  zapobiezenia niebezpieczefstwom teren budowy  powinien  by¢
zagospodarowany m.in. pod wzgledem nastepujacych parametrow:

Zabezpieczenia terenu budowy

Wykonawca winien przewidzie¢ zabezpieczenie terenu budowy albo w inny
sposdb uniemozliwienie wejscia na ten teren osobom nieupowaznionym w okresie
trwania realizacji robét, az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca
winien dostarczy¢ i zainstalowad tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace i oznakowanie
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granic terenu: kurtyny oddzielajace, folie, ogrodzenia, porecze, tasmy, znaki
ostrzegawcze itp. albo zapewni¢ staty nadzor.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sig, Ze jest wiaczony w cene umownqg. Po wykonaniu zadania inwestycyjnego
zobowigzuje sie Wykonawce do uprzatnigcia terenu robdét i otoczenia wokét oraz
naprawienia ewentualnych uszkodzen.

Za wszelkie uchybienia | wypadki w miejscu wykonywania robét budowlanych
odpowiada Wykonawca.

Drogi komunikacyjne

Nalezy zapewni¢ na terenie budowy wykonanie i oznakowanie, zgodnie z Polskimi
Normami i whasciwymi Przepisami, drég komunikacyjnych i transportowych, drég dla
pieszych i dojazdow pozarowych oraz utrzymania ich w stanie nie stwarzajacym
zagrozen dla uzytkownikdw. Drogi i przejscia oraz dojazdy pozarowe nie moga
prowadzi¢ przez miejsca, w ktérych wystepuja zagrozenia dla ich uzytkownikdw.

Ciagi piesze

Szerokos¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic
co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m. Przejscia powinny by¢ odwietlone |
oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu
wigkszym niz 15% zaopatruje sig w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie
mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z
jednostronnym zabezpieczeniem balustrada, sktadajacg sie z deski kraweznikowej o
wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej umieszczonej na wysokodci 1,1 m. Wolng
przestrzen pomiedzy deska krawgznikowa a poreczg wypetnia si¢ w sposéb
zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.

Pochylnie, po ktérych dokonuje sig recznego przenoszenia ciezaréw, nie powinny
mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

W przypadku wyj$¢ z magazynéw oraz przejs¢ pomiedzy budynkami nalezy
przewidzie¢ wychodzace na drogi zabezpieczenie poreczami ochronnymi umieszczonymi
na wysokosci 1,1 m lub w inny sposéb, w szczegdlnosci labiryntami.

Miejsca postojowe na terenie budowy

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy
wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Strefy niebezpieczne

Strefe niebezpieczng, w ktérej istnieje  szczegdlne zagrozenie, ogradza sie
balustradami, sktadajacymi sig z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m i oznakowuje w sposéb uniemozliwiajacy
dostep osobom postronnym.

Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych

Na terenie budowy nalezy przewidzie¢ utwardzone i odwodnione miejsca do sktadowania
materiatéw i wyrobdw.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw
niebezpiecznych nalezy informacje o tym zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych,
umieszczonych w widocznych miejscach. Towary te na terenie budowy przechowuje sie,
uzytkuje zgodnie z instrukcjami producenta oraz przemieszcza w opakowaniach
producenta.
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W' pomieszczeniach magazynowych nalezy umiesci¢ tablice okredlajace
dopuszczalne obcigzenie regatdbw magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie
powierzchni stropu.

Sktadowiska materiatéw, wyrobéw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w
sposéb wykluczajacy mozliwoéé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobdw i urzadzen.

Materialy nalezy sktadowaé w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty
drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do
rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw.

Stosy materiatéw workowanych uktada si¢ w warstwach krzyzowo do wysokogci
nie przekraczajacej 10 warstw. Odlegtosc stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
2) 5 m - od statego stanowiska pracy.

Zabrania sie opierania sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub
Sciany obiektu budowlanego. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze
sktadowanych materiatéw lub wyrobdw jest dopuszczalne wytacznie przy uzyciu drabiny
lub schodni.

Zabrania sig podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub
wyrobéw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktdérej znajduje sie kierowca. Na
Czas wykonywania tych czynnodci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.

Lokalizacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych:

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom pomieszczenia i
urzadzenia higieniczno-sanitarne, ktorych rodzaj, iloéé i wielkoéé powinny byé
dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikéw, stosowanych technologii i
rodzajow pracy oraz warunkéw, w jakich ta praca jest wykonywana. W
szczeg6lnosci na terenie budowy urzadza sie wydzielone pomieszczenia szatni
na odziez robocza i ochronna, umywalni, jadalni, suszarni i ustepow.

Wymagania dla pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych okreéla zatacznik
nr 3 do Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesénia
1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 129, poz. 844 z pézna. zm.). Jadalnie urzadzane na budowie powinny spetniaé
wymagania dla jadalni typu II, okredlone w § 30 zatgcznika nr 3 do ww. rozporzadzenia.

Na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20
pracujacych szatnie i jadalnie nalezy urzadzié¢ w odrebnych pomieszczeniach,

Szafki na odziez os6b wykonujacych roboty na terenie takiej budowy powinny by¢
dwudzielne, zapewniajace mozliwogé¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i
wiasnej. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i
urzadzen higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Palenie tytoniu moze byé przewidziane wytacznie na otwartej przestrzeni lub w
specjalnie do tego celu przystosowany pomieszczeniu (palarni).

Szczegdtowe wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania poszczegélnych rodzajéw robét budowlanych okreslaja przepisy rozdziatéw
5-19 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz.
401), ktore weszio w zycie w dniu 20 wrzednia 2003 .
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Nadzor nad bezpieczedstwem i ochrong zdrowia. Bezposredni nadzér nad
bezpieczenstwem i ochrong zdrowia na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

1.4.2. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.

Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ z poszanowaniem intereséw
0so6b trzecich.

Granice placu budowy winny by¢ trwale oznaczone w terenie, zas wykonywane
prace nie powinny wykraczaé poza ich ten teren.

Prowadzone roboty nie powinny ograniczaé¢ ani utrudniaé dojazdu do sasiednich posesji.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnei.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wtasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym
prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnodci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj
koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnoéé. Zobowigzuje si¢ Wykonawce do
ochrony istniejacych instalacji, ktérych potozenie byto wskazane przez Zamawiajacego,
a wszelkie zniszczenia powstate podczas prowadzenia robét Wykonawca musi usuna¢ na
wiasny koszt. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za aktywnos$¢ swoich
podwykonawcéw na placu budowy (montazu). Kwoty ewentualnych napraw
zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen w zwigzku z zaniedbaniem ponosi Wykonawca.
O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego i
zainteresowane strony.

1.4.3. Ochrona srodowiska.

Projektowana inwestycja zgodnie z obowigzujacymi przepisami nie nalezy do
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko .

Wykonawca ma obowiqzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnic¢ spetnienie nastepujacych warunkéw:

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe winny by¢
tak zlokalizowane by nie spowodowaly zniszczers w $rodowisku naturalnym,

b) teren budowy powinien by¢ utrzymywany w nalezytym stanie,
c¢) Powinny by¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych: materiatami bitumicznymi
pytami, gazami, paliwami, olejami, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
substancjami,

e  przekroczeniami norm odnos$nie zanieczyszczen powietrza pytami i gazami,
¢  przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
e mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty

tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich . Wykonawca bedzie odpowiedzialny

za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy .

1.4.5. Informacje dotyczace zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

Projektuje sie miejsce zaplecza Wykonawcy na dziatce nr 324 lub w budynku.
Powierzchnia zaplecza do ustalenia przez wykonawce.
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1.4.6. Informacje dotyczace warunkéw organizacji ruchu, ogrodzenia i
zabezpieczenia chodnikéw i jezdni.

Nie przewiduje sie ucigzliwosci komunikacyjnych zewnetrznych zwigzanych z
robotami budowlano-montazowymi i wykonczeniowymi w budynku.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych.

Projektowane roboty nalezg zgodnie z przyjety nomenklaturg Wspdlnego
Stownika Zaméwien do nastepujacej grup roboét:

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych

1.6. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami dotyczacymi
wykonywania i odbioru robét oraz z definicjami zawartymi w Ustawie Prawo Budowlane.,

1.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sgq w jakikolwiek sposéb Zwigzane z
robotami, i bedzie w petni odpowiedzialny z przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzer lub metod.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH I
URZADZEN ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH
PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAW, SKEADOWANIEM
I KONTROLA JAKOSCI.

2.1. Ogdlne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN
przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument,

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
Inwestora.

Uzyte  materialy winny spetniaé¢ postanowienia Ustawy z dnia 16-04-2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) .

2.2. Masy, kleje, farby

Stosowane masy, kleje, tynki i farby winny posiada¢ wszelkie wymagane polskim
prawem atesty.

2.3. Betony/cementy/stal konstrukcyjna

Stosowane betony, cementy, stal konstrukcyjna winny posiadaé¢ wszelkie
wymagane polskim prawem atesty.

2.4. Nawierzchnia poliuretanowa
Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 10-13mm -

wersja podstawowa, wymagajaca podbudowy betonowej Iub warstwy elastycznej
(mieszanina granulatu gumowego, kruszywa oraz poliuretanu) lub asfaltobetonowej.
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Nawierzchnia sktada sie z dwdch warstw: elastycznej (noénej) i uzytkowej., Warstwa
nosna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkiadarki mas poliuretanowych. Tak
wykonang warstwe nalezy pokryé warstwg uzytkowa, ktorg stanowi system
poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynnos$¢ ta wykenuje sie poprzez
natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki). Gruboéé warstwy uzytkowej
2-3mm. Po catkowitym zwigzaniu komponentéw na nawierzchni sq malowane linie
farbami poliuretanowymi metoda natrysku.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania
nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektoréow i rozbiegéw konkurencji technicznych
zawodow la., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placow rekreacji ruchowej.

Tabela nr 1 - Wymagane parametry nawierzchni

oz Okreslenie parametru, jednostka Wartos¢ wymagana
1. [Wyglad zewnetrzny nawierzchni Jednorodna
powierzchnia o
jednolitej barwie bez
uszkodzen i obcych
wtracen
2. | Grubos¢ nawierzchni, (mm) >13
3. |Tarcie (opor poslizgu) - proba wahadta w temperaturze
(23 £ 2) °C, guma CEN: Wartos¢ $rednia
® nawierzchnia sucha 58 £ 4
¢ nawierzchnia mokra 66 = 4
Oraz pojedynczy wynik
badania nie powinien
roznic sie wiecej niz o
cztery jednostki
4. [Amortyzacja - redukcja sily w %, w temperaturze (23 + 36 + 38
2)°C
5. |Odksztatcenia pionowe, (mm), w temperaturze (23 =+ <1,8
2)2G

6. |Zachowanie sig pitki odbitej pionowo - wysokoé¢ odbicia
wzglednego, (%)

Przepuszczalnosc wody (mm/h) > 165
Odpornos¢ na zuzycie (Scieranie) - utrata masy po 1000 <1
cyklach badawczych), AB (g)

o~

9. |Wiasnosci mechaniczne przy rozciaganiu:

°  wytrzymatosé na rozcigganie Tk, MPa > 1,08

¢ wydtuzenie przy zerwaniu Ey, (%) > 48
10. | Odpornos¢ nawierzchni na dziatanie butéw z kolcami:

- spadek wytrzymatosci na rozciaganie (%) < 8,0

~ spadek wydtuzenia przy zerwaniu (%) < 7,0

11. |Odpornos¢ nawierzchni na dziatanie temperatury, wody i
promieniowanie UV (sztuczne starzenie) - wilasciwosci
techniczne nawierzchni po cyklach badawczych:
°  zmiana wytrzymatosci na rozcigganie (%)
¢ zmiana wydtuzenia przy zerwaniu (%) <
° zmiana odpornosci na zuzycie (Scieranie) po <
1000 cyklach badawczych (%)
zmiana amortyzacji w temperaturze (23 * <
2)°C >3
zmiana barwy (wg PN-EN ISO 2015-A02)
° zmiana odpornosci nawierzchni na dzialanie
butéw z kolcami: < 8,0
a) zmiana wytrzymatosci na rozcigganie <
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b) zmiana wydtuzenia przy zerwaniu (%)
12. [Przyczepnos¢ do podktadu, MPa:
betonowego = 0,66
asfaltobetonowego = 0,50
CONIPUR ET z mieszaniny kruszywa kwarcowego, = 0,58
granulatu gumowego i spoiwa poliuretanowego
13. | Wspélczynnik  tarcia kinetycznego f, powierzchni
nawierzchni w stanie: = 0,50
°  suchym > 0,33
° zawilgoconym
14, | Odpornosc¢ na uderzenie:
e powierzchnia odcisku kulki (mm?) 640 + 10 %
e stan powierzchni po badaniu bez zniszczen
15. [ Nasigkliwosé (%) <12
16. | Wytrzymatosc na rozdzieranie (N) > 140
17. | Scieralno$¢ w aparacie Stuttgart, ubytek grubosci {(mm) < 0,09
18. | Twardoé¢, ° Shore'a, A 65+ 5
19. [Odpornos¢ na dziatanie temperatury 60°C, oceniona < 0,02
zmiang wymiaréw po badaniu (%)
20. | Odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykli
hydrotermicznych - oceniona zmiang wiadciwosci
technicznych nawierzchni po cyklach badawczych: <04
zmniejszenie masy (%) bez sladéw uszkodzen i
zmiana wygladu zewnetrznego zmian wygladu
zewnetrznego
zmniejszenie wytrzymatosci na rozcigganie (%) 0
Zmniejszenie wydtuzenia wzglednego przy rozciaganiu <13
(%)
21. [Odpornos¢ nawierzchni na zamrazanie - oceniona
zmiang wiasciwosci technicznych nawierzchni po cyklach <0,5
badawczych: bez sladéw uszkodzen i
°  zmiana masy (%) zmian wygladu
° zmiana wygladu zewnetrznego zewnetrznego
® zmniejszenie wytrzymatosci na rozcigganie <8
(%) <13
° zmniejszenie wydluzenia wzglednego przy
rozcigganiu (%)
22. | Odpornos¢ na dziatanie UV - zmiana barwy, nr skali 5
szarej
Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni
1 Certyfikat IAAF
2 Aprobata lub Rekomendacja ITB lub inne wyniki badar potwierdzajace wszystkie
wymagane parametry nawierzchni
3. Atest Higieniczny PZH
4. Wyniki badan na zgodnos¢ oferowanego produktu z polska norma PN-EN 14877
Karta techniczna systemu
& Badania na zawartos¢ pierwiastkow sladowych
; Autoryzacja producenta systemu
8. Deklaracja zgodnosci (dokument odbiorowy)
Celem weryfikacji wiasciwosci i parametréw technicznych proponowanej przez

Oferentéw nawierzchni zaleca sie zadanie przez Zamawiajgcego skladania wraz z ofertg
dokumentéw wyzej opisanych, (podstawa prawng zadania powyzszych dokumentow jest
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Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajéw dokumentdw,
jakich moze zadaé zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogq
by¢ sktadane).

Sposéb uzytkowania i konserwacji nawierzchni

OGOLNA INSTRUKCJA UZYTKOWANIA ZEWNETRZNYCH NAWIERZCHNI
SPORTOWYCH POLIURETANOWYCH

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe $q nawierzchniami sportowymi i do tego celu
powinny stuzyé. Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszczaé
do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem , ktéry powoduje nadmierne zZuzycie
nawierzchni, konieczne jest zatem okresowe Czyszczenie nawierzchni. Nie dopuszczaé do
zabrudzen olejem , emulsjg asfaltowg oraz innymi $rodkami chemicznymi powodujacymi
odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszcza¢ do jazdy na rolkach , rowerach , motorach.
Przejazd samochodami ( policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne )
powinien by¢ kontrolowany -réwniez ze wzgledu na nosnos¢ podbudowy.

2.7. Sktadowanie materialéw

Wszystkie materiaty nalezy przechowywad:
a) zgodnie z zaleceniami producenta
b) chronigc przed wptywem warunkéw atmosferycznych (wyjatek: zwiry)

Lokalizacja sktadowiska poszczegélnych materiatéw nie powinna utrudniaé¢
budowy i robét wykoriczeniowych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA
JAKOSCIA.

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakoéé wykonywanych robét,
Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloéci wskazaniom zawartym w specyfikacji i
projekcie , zaakceptowanym przez Inspektora .
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okresSlonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach
Inspektora w terminie przewidzianym umowaq.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy Iub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostana przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot,

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane
do technologii i warunkéw wykonywanych robot oraz wymogéw wynikajacych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

3.3. Sprzet do robét montazowych i wykonczeniowych

Wybér sprzetu lekkiego do robdt wykonczeniowych mechaniczny i reczny zalezy
od wykonawcy. Sprzet winien nie zagrazac zyciu i zdrowiu pracownikéw, a w razie
koniecznosci posiadaé niezbedne atesty.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

4.1. Ogé6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w pkt 4 specyfikaciji.
4.2. Transport materiatéw

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich s$rodkéw
transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos$é wykonywanych robét i
wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach
Inspektora , w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniad wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow  technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé¢ dopuszczone przez Inspektora , pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

4.3. Transport materiatéw lekkich wykonczeniowych

Podczas prac przetadunkowych materiatéw wykornczeniowych nie nalezy rzucac.

Przy wielowarstwowym ukiadaniu materiatdw/palet gérna warstwa nie moze
przewyzsza¢ Scian $rodka transportu. Materiaty lekkie mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transport zgodnie zaleceniami producenta.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1. Ogéine zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnoé¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji, projektu oraz poleceniami
Inspektora .

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora .
Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor , poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw

robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w specyfikacji, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
Wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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Prace poprawkowe i naprawy wynikajgce z niewlasciwego magazynowania i
transportu obciazaja konto wykonawcy.

Wszystkie urzadzenia podlegajace przepisom dozorowym powinny posiada¢ odpo-
wiednie swiadectwa badania typu oraz $wiadectwa kontroli jakosci, a urzadzenia pocho-
dzace z importu - aktualne wnioski importowe potwierdzone przez wlasciwy terenowy
Inspektorat Dozoru Technicznego.

Wykonawca obowigzany jest natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, jezeli wy-
staqpig opdznienia albo inne utrudnienia w trakcie realizacji dostaw i swiadczen.

Ogolne zasady wykonania robét podano w pkt 5 specyfikacji.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt wykonczeniowych, budowlanych i montazowych,
Wykonawca sprawdzi bezwzglednie wymiary rzeczywiste elementéw w terenie oraz
wykona nastepujace czynnoéci takie jak:

- dobér materiatéw zgodnie z niniejszym projektem,
- skompletowanie sprzetu i narzedzi.

Przed przystgpieniem do zamoéwienia Wykonawca odbedzie zaprotokétowana wizje
lokalng.

5.3. Roboty ziemne i budowlano-montazowe
5.3.1. Przygotowanie istniejacego podtoza pod wykonanie nawierzchni

Przygotowanie podioza - wykopy pod wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni oraz
odwodnienia liniowego.

5.3.2. Podbudowa - istniejaca nawierzchnia asfaltowa

Nawierzchnia boiska wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami
podtuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dt. 2m. nie powinny by¢ wieksze
niz 2 mm . Podloze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota,
piasku itp. Nie moze byc¢ zaolejone (plamy nalezy usunac).

Podbudowa z warstwy elastycznej powinna by¢ uwatowana w taki sposéb aby nie
wystepowato wykruszania sie warstwy gornej.

Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ zabezpieczona w taki sposéb aby nie
wystepowato wykruszania sie warstwy gornej a takze, aby warstwa $cieralna byta o
strukturze zamknietej (gérna powierzchnia jak najbardziej gtadka), réwniez wymaga
impregnacji.

5.3.3. Impregnacja podloza

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , zwigzanie luznych czasteczek podtoza.
Wykonuje sie ja recznie - za pomocq watka , lub mechanicznie - poprzez natrysk
pistoletem . Impregnat jest produktem jednosktadnikowym .

5.3.4. Wykonanie warstwy nosnej - ,elastycznej”

Sktada sig¢ ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4mm, potaczonego lepiszczem
poliuretanowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki
mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym
(PU) w mikserze.

5.3.5. Wykonanie warstwy uzytkowej
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Warstwe tq stanowi system poliuretanowy, ktory jest zmieszany z granulatem EPDM o
granulacji 0,5-1,5mm. Czynnoé¢ tg wykonuje sig w mikserze przeznaczonym dla
tworzyw,

Tak przygotowany produkt rozprowadza sie na warstwie nosnej poprzez natrysk
mechaniczny. Catkowita gruboé¢ systemu wynosi ok. 13mm.

5.3.6. Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzegaé aby wilgotnosé
otoczenia oscylowata w przedziale 40-90% .+ @ temperatura podtoza powinna by¢
Wyzsza o co najmniej 3°C od panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

5.6. Roboty budowlano-montazowe - montaz ogrodzenia z pitkochwytéw

5.6.1. Roboty przygotowawcze
—wykonac czes¢ ogrodzenia z pitkochwytéw
—wykonac stupki stalowe ocynkowane pod montaz furtki.

5.6.2. Furtka

Przewiduje sie montaz furtki stalowej ocynkowanej o szerokoéci 100cm w projektowanym
ogrodzeniu. Nalezy wykonaé stupki stalowe pod montaz skrzydta. Lokalizacja wedtug
planu sytuacyjnego.

5.7. Nadzér techniczny nad robotami.

Roboty zwigzane z przedmiotowq inwestycjq powinny by¢ wykonane przez
wyspecjalizowana firme i odpowiednio przeszkolony zespot. Podczas wykonywania robét
niezbgdny jest systematyczny nadzér prowadzony przez wykonawce a takze nadzér
inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robdét nalezy prowadzié dokumenty
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do dokumentéw budowy naleza:

- Dziennik budowy/montazu jest dokumentem obowigzujacym Zamawiajacego

I Wykonawce w okresie od przekazania budowy az do jej zakonczenia. Prowadzenie
dziennika budowy/ montazu Spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy wprowadzone
bedq na biezaco.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty beda gromadzone w formie uzgodnionej miedzy
Wykonawca a Inspektorem nadzoru.

Pozostate dokumenty to: protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilno -
prawne z osobami trzecimi, protokoty odbioru robét, protokoty z narad i ustalen. Doku-
menty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabez-
pieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natych-
miastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedsta-
wiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6. OPIS DZIALAN ZAWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogoine zasady kontroli jako$ci robét

Ogdlne zasady kontroli jakoéci robét podano w pkt 6 opracowania.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
1. Badania przed przystapieniem do robét
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Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania majace na

celu:
- okreslenie aktualnego stanu w terenie,
— zapoznanie sig ze wszystkimi aktualnymi projektami niezbednymi do realizacji
robot,
- ustalenie materiatéw, sprzetu niezbednego do prowadzenia robét,
- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy,
- sprawdzenie atestow i certyfikatéw dla stosowanych materiatow.
2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
robdt w zakresie i z czestotliwodcia zaakceptowana przez Inwestora w oparciu o
stosowne normy.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- zbadanie materiatbw pod katem ich zgodno$ci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczerstwa pracy,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjq techniczng i warunkami
okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami
technicznymi wytwérni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie stanu istniejacego

— badanie doktadnosci wykonania robét,

- badania czgsciowe i catkowite zgodnosci robét z opracowaniami projektowymi;

¢ Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

Tolerancje dostosowac do tolerancji zawartych w odpowiednich normach. W przypadku
nawierzchni poliuretanowych patrz punkt 8.3.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

Prace budowlane nalezy rozlicza¢ w oparciu o podpisang z Inwestorem umowe
ryczattowa. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace zostaly ujete w kwocie
ryczattowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. W trakcie odbioru nalezy przedstawié:

1. Dokumentacje techniczng powykonawcza.

2. Dziennik budowy.

3. Certyfikaty na urzadzenia i materiaty.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - koordynacja
wielobranzowa

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie
technologiczne czynnosci zwigzane z robotami budowlano-montazowymi:

- roboty przygotowawcze

- koordynacja wielobranzowa - odbiér wszelkich instalacji przykrywanych
przez warstwy wierzchnie (drenaz)
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Odbiér robét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét.

8.3. Sposéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

a) Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos¢ , a tam gdzie bedzie uzytkowana w
obuwiu z kolcami powinna wynosi¢ min. 13 mm .

b) Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

C) Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwale z warstwg elastyczna.

d) Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewdw oraz powstatych z nadmiaru natrysku.
e) Nie nalezy zwigkszaé grubosci warstwy gornej. Cato$¢ musi by¢ przepuszczalna dla
wody. To jest naturalna cecha nawierzchni .

f) Powstate tgczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi,
bez uskokéw utrudniajacych pdzniejsze uzytkowanie.

g) Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiadad
wartosciom okreslonych w przepisach IAAF i PZLA (w przypadku stadiondéw la) lub
innych przepisdw (w przypadku boisk, kortéw itp).

Uwagi na temat tolerancji nierdGwnosci nawierzchni poliuretanowych:

1. Nie istnieje Polska Norma , ktora opisuje metody pomiaréw tego parametru oraz nie
ma opracowanej tabeli wartosci dopuszczalnych.

2. Systemy zewnetrznych nawierzchni sportowych sa opisane w normie DIN 18035 Part
6 (Sports grounds; syntetics surfaces) , 04/1978 wraz z po6zniejszymi zmianami.
Wiekszos¢ producentdéw systemdw opiera sie na tej normie .

3. Na podstawie wynikéw badan zgodnie z w/w normg opracowana jest Aprobata
Techniczna ITB , ktéra jest podstawg do stosowania w budownictwie na terenie Polski.
4. Abrobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia , odnosi sie do technologii
opracowanej przez producenta zestawu wyrobow do wykonania nawierzchni.

5. W normie DIN 18035/6 tolerancje nieréwnosci nawierzchni sztucznej sg opisane w
tabeli nr.4, wiersz 17 . Wedtug tej pozycji wielkosci te odpowiada¢ powinny wartosciom
zawartym w normie DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986, tabela nr 3, wiersz 7.
6. Wspomniana wyzej tabela podaje graniczne wartosci odchytek mierzonych w mm
pomiedzy dwoma mierzonymi punktami w

Zalezno$¢ ta przedstawia sie nastepujgco:

Odlegtos¢ pomiedzy Wartos¢

Lp. | mierzonymi punktami dopuszczalnych
w mb odchytek w mm

1 0,1 2

2 1,0 3

3 4,0 8

4 10,0 15

5 15,0 20

Wartosci te powinny korespondowa¢ z odchytkami podbudowy kamiennej i
asfaltobetonowej, poniewaz technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej
grubos¢ (mierzona w mm) utrudnia , a czasami wrecz uniemozliwia zniwelowanie
zastanych nieréwnosci.

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych
nawierzchni.

8.3. Odbiér koncowy

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwier-
dzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy/montazu/stosownym protokotem
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z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbior
koncowy nastapi w terminie ustalonym w umowie.

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego
(polegajace na sprawdzeniu protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czesciowych oraz protokotéw préb),

- sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét wykoriczeniowych i montazowych z
umowgq, dokumentacjq projektowg, warunkami technicznymi wykonania,
normami i przepisami,

- dokonanie préb i odbioru instalacji.

UWAGA: Wykonawca odpowiada za uzycie materialéw zgodnych z polskimi
odpowiednimi normami oraz posiadajacych wymagane atesty higieniczno-
sanitarne.

Wyniki przeprowadzonych badan (sprawdzen) podczas odbioru powinny by¢ ujete
w formie protokotu, szczegétowo oméwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane
przez cztonkow komisji przeprowadzajacej badania/projektanta sprawujacego nadzér
autorski.

Jezeli ktéres z wymagaﬁ przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato
spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien jakosci architektonicznej wykonanych
robot w swietle:

a) odpowiedniosci funkcjonalnej przyjetych rozwiazan (wplywu na rozwigzania
funkcjonalne obiektu, zawarte w projekcie),

b) estetyki

c) estymowanych réznic w wartosci nieruchomosci spowodowanych ewentualnymi
niezgodnosciami wykonanych robét ze specyfikacjg techniczna.

W zaleZnosci od powyzszej oceny okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
8.4. Odbiér ostateczny (po uptywie okresu gwarancji)

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednie-
niem zasad odbioru koncowego.

9. Sposdb uzytkowania i konserwacji nawierzchni

OGOLNA INSTRUKCJA UZYTKOWANIA ZEWNETRZNYCH NAWIERZCHNI
SPORTOWYCH POLIURETANOWYCH

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu
powinny stuzy¢. Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszczad
do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem , ktéry powoduje nadmierne zZuzycie
nawierzchni, konieczne jest zatem okresowe czyszczenie nawierzchni. Nie dopuszczaé do
zabrudzen oleJem emulsjq asfaltowg oraz innymi srodkami chemicznymi powodujacymi
odbarwienie naW|erzchn| Nie dopuszcza¢ do jazdy na rolkach , rowerach , motorach.
Przejazd samochodami ( pollqa straz , pogotowie ratunkowe i mne stuzby komunalne )
powinien by¢ kontrolowany -réwniez ze wzgledu na no$noé¢ podbudowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA .

Dokumentami odniesienia sq:
1.Dokumentacja projektowa
2.Aprobaty techniczne uzytych materiatéw
3.Normy i akty prawne dotyczace:
a) terminologii przedmiotowej
b) sposobu badan doktadnosci
C) sposobu realizacji przedmiotowych robét.
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Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzuja wszystkie aktualne przepisy
prawne (Polskie Normy, warunki techniczne wykonania i odbioru robot, Ustawy

I Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdlnych rodzajéw prac wchodzacych w
zakres przedmiotu zamdwienia.

11.UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie materialy powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i
projektem technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

2. Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB,
atestow higienicznych, wymogéw p.poz., warunkéw technicznych stosowania i
Polskich Norm.,

3. Wszystkie zmiany realizacyjne w stosunku do dokumentacji projektowej oraz
niniejszej specyfikacji nalezy bezwzglednie skonsultowad (i zatwierdzi¢ w formie
pisemnej lub rysunkowej) z autorem niniejszego opracowania (Ustawa o prawie
autorskim i prawach pokrewnych). Integralng czedcig wytycznych do wykonywania
robot stanowi informacja BIOZ zawarta w dokumentacji projektowej.

OPRACOWAL.:

drinz. arch. Michat Tomaszewicz upr. bud. 12/R-37/L0OIA/03 \
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