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Talar, gm. Dobrori - przepust

1. Wstep

Opinia opracowana zostata na zlecenie Tomex Ustugi Budowlano-Projektowe To-
masz Zakrzewski 92-433 £.6dz, ul. Kmicica 21/15.

Celem opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych, parametréw geo-
technicznych gruntéw oraz ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia przepustu
drogowego.

Opracowanie wykonano zgodnie z wymaganiami norm PN-81/B-03020, PN-86/B-
02480, PN-B-02481:1998, PN-EN 1997-1 i 2 (Eurokod 7) w zakresie niezbednym do opra-
cowania projektu technicznego zamierzonej inwestycji oraz zgodnie z rozporzadzeniem Mi-
nistra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

2. Zakres wykonanych prac
2.1. Prace geodezyjne

Wytyczenie miejsca matosrednicowego wiercenia badawczego w terenie przeprowa-
dzono metodg ortogonalng w nawigzaniu do istniejgce] sytuacji postugujgc sie planem sytu-
acyjno-wysoko$ciowym w skali 1: 500 dostarczonym przez Zleceniodawce.

2.2. Wiercenia mafosrednicowe

Wiercenie wykonano w dniu 24.04.2020 r. zgodnie z aktualnymi normami pod statym
dozorem mgr B. Stepnia i nadzorem mgr K. Pigli.

Wykonano 1 wiercenie mato$rednicowe do gtebokosci 8,0 m ppt.

Podczas wiercenia przeprowadzano analize makroskopowg gruntéw oraz pobierano
proby gruntéw kategorii C, ktore po kontrolnej analizie makroskopowej zostaty zlikwidowane.

Przeprowadzano réwniez obserwacje i pomiary stabilizacji zwierciadta wody grunto-
wej.

Miejsca po wierceniach zostaty zlikwidowane przez zasypanie z zachowaniem natu-
ralnego profilu litologicznego.

2.3. Sondowania dynamiczne

W celu zbadania stopnia zageszczenia gruntéw sypkich wykonano sondowanie dy-
namicznych sondg DPL w strefie gtebokosci 0,7 — 5,0 m (4,3 mb sondowania).
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2.4. Prace kameralne

Pracami tymi objeto analize materiatow z wykonanych badan terenowych i opraco-
wano:

-~ mapeg dokumentacyjng w skali 1: 500, na ktérej zaznaczono miejsce wykonanego wierce-
nia,

~ profil geotechniczny w skali pionowej 1:100 przedstawiajacy miedzy innymi geneze i litolo-
gie gruntéw ich wiek oraz podziat gruntéw podtoza na warstwy geotechniczne,

— legende do profilu wraz z zestawieniem wartoéci parametréw geotechnicznych dla wydzie-
lonych warstw,

— objasnienia znakéw i symboli,

wykres sondowania dynamicznego DPL,

kartg dokumentacyjng wiercenia matosrednicowego,

tekst, w ktorym opisano catos¢ wykonanych prac, scharakteryzowano warunki gruntowo-

wodne oraz podano wnioski i zalecenia.

|

|

Opracowanie wykonano w 4 egzemplarzach, ktére otrzymuje Zleceniodawca.

3. Opis terenu badan

Badania zostaty wykonane w miejscu projektowanego przepustu drogowego w ciggu
drogi wojewodzkiej na cieku fgczacym stawy w miejscowoséci Talar, gm. Dobron.
Pod wzgledem morfologicznym teren ten stanowi fragment doliny rz. Grabi.

4. Charakterystyka budowy geologicznej

W podtozu zbadanego terenu do gtebokosci 8,0 m ppt zalegajg utwory czwartorze-
dowe holocenskie reprezentowane przez piaski rzeczne przewarstwione namutami organicz-
nymi i plejstocenskie reprezentowane przez piaski rzeczne.

Powierzchniowg warstwe terenu stanowig nasypy niebudowlane o stwierdzonej migz-
szosci 1,2 m.
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5. Charakterystyka warunkéw hydrogeologicznych

Podczas wykonywania wiercenia (24.04.2020) stwierdzono wystepowanie wody grun-
towej o zwierciadle swobodnym na glebokosci 0,4 m ppt.

Zwierciadto wod gruntowych powigzane jest z poziomem wody w rzece i bedzie od-
zwierciedlaé jej wahania.

6. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

Grunty rodzime wystepujace w podtozu zbadanego terenu do gtebokoséci 8,0 m ujeto
w 4 warstwy geotechniczne.

Podziat na warstwy przeprowadzono w oparciu o geneze i litologie gruntéw oraz réz-
nice ich cech fizyko-mechanicznych.

W ramach jednej warstwy znajdujg sie grunty o takich samych lub zblizonych warto-
§ciach parametréw geotechnicznych. Wartoéci tych parametréw (charakterystyczne i obli-
czeniowe) dla poszczegolnych warstw przedstawiono w tabeli na zatgczniku nr 3.

Warto$ci stopnia zaggszczenia lp dla wydzielonych warstw gruntéw sypkich wyzna-
czono na podstawie wynikéw badan sondg dynamiczng biorac pod uwage geneze gruntéw,
ich potozenie stratygraficzne oraz sit¢ nacisku $widra podczas wiercenia. Wartoéci pozosta-
tych parametréw gruntéw wyznaczono na podstawie zaleznosci korelacyjnych do stopnia
zageszczenia.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa | — obejmuje holocenskie piaski rzeczne wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych
przewarstwianych namutem organicznym piaszczystym. Sg to grunty nawod-
nione, w stanie srednio zageszczonym, o usrednionym stopniu zageszczenia
Ib™=0,50.

Warstwa lla — obejmuje plejstocenskie piaski rzeczne wyksztatcone w postaci piaskow
drobnych, nawodnionych, $rednio zageszczonych, o usrednionym stopniu za-
geszczenia ™= 0,60.

Warstwa llb — obejmuje plejstoceriskie piaski rzeczne wyksztalcone w postaci piaskow
drobnych, nawodnionych, zageszczonych, o usrednionym stopniu zageszczenia
Ip™=0,75.

Warstwa llc - obejmuje plejstoceniskie piaski rzeczne wyksztatcone w postaci piaskéw $red-
nich, nawodnionych, zageszczonych, o u$rednionym stopniu zageszczenia
Ib™=0,75.
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7. Wnioski i zalecenia

. Ze wzglgdu na wystepowanie jednorodnych zgodnie z § 4 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych stwierdzone
warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych.

Na podstawie zatozen projektowych obiekt mozna zaliczy¢ do drugiej kategorii geotech-
nicznej.

. W podtozu terenu pod warstwg nasypoéw niebudowlanych i piaskéw zawierajgcych sub-
stancje organiczne (warstwa |) wystepujg grunty mineralne rodzime mogace stanowié
podioze dla bezposredniego posadowienia projektowanego przepustu.

. Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle wystepuje na gtebokosci 0,4 m i powigzana
jest z poziomem wody w rzece.

. Wystepujace w podtozu grunty nasypowe i grunty zawierajgce czesci organiczne nie mo-
g3 stanowi¢ bezposredniego podtoza budowlanego.

W razie potrzeby zwierciadto wody gruntowej nalezy obnizy¢ w sposéb gwarantujgcy
zachowanie naturalnej struktury piaskéw, np. przy uzyciu igtofiltrow. Niedopuszczalne
jest odpompowywanie wody gruntowej bezposrednio z dna wykopu, gdyz doprowadzi to
do zniszczenia naturalnej struktury piaskéw i utraty ich nosnosci.

Parametry geotechniczne gruntéw niezbedne do obliczen statycznych posadowien bez-
posrednich oraz orientacyjne wspotczynniki filtracji podano w tabeli w legendzie do prze-
krojow (zatgcznik nr 3).
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. ZALACZNIK NR 3
CGEo-

- LEGENDA DO PROFILU

TEMAT:  Talar, gm. Dobron - przepust

PARAMETRY GEOTECHNICZNE Wg PN-81/B-03020
. o
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE || Warlosc charakierystyczna X Opracowanie:
wspotczynnik materiatowy v,
warto$¢ obliczeniowa x© mgr K. Piela
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ZALACZINIK NR 4

T GEo- OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

=80

Symbole geotechniczne gruntéw wg norm PN-86/B-02480 i PN-EN SO 14688-2

GRUNTY NASYPOWE

nN  nasyp niebudowlany grunty antropogeniczne

Mg
nB  nasyp budowlany (nasypowe)

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H  grunt préchniczny saOr piaszczyste
. . grunty )
Nmg namut organiczny spoisty Or organiczne siOr pylaste
Nmp namut organiczny piaszczysty clOr ilaste
T torf

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)
KW  zwietrzelina
KWg zwietrzelina gliniasta
KR rumosz

KRg rumosz gliniasty

KO otoczaki Co otoczaki
Z  zwir Gr  zwir

29 2wir gliniasty clGr  zwir ilasty

Po pospodtka grSa piasek zwirowy

Pog pospdtka gliniasta greiSa piasek ilasto-zwirowy
Pr  piasek gruby CSa piasek gruby

Ps piasek $redni MSa piasek sredni

Pd piasek drobny FSa piasek drobny

Pr piasek pylasty siSa piasek pylasty

Pg piasek gliniasty clSa piasek ilasty

. saSi pyl piaszczysty
IIp py! piaszczysty
saclSi pyiilasto-piaszczysty

noopy Si  pyt
cISi  pytilasty
Gp glina piaszczysta saCCl it gruby piaszczysty
G glina CCl it gruby
Grn glina pylasta siCCl it gruby pylasty
Gpz glina piaszczysta zwiezla saMCI it Sredni piaszczysty
Gz glina zwiezla MCI it $redni
Gnz glina pylasta zwigzla sIMCI it $redni pylasty
Ip it plaszczysty saFCI it drobny piaszczysty
it FCI it drobny
Iz it pylasty siFCI it drobny pylasty
GRUNTY SKALISTE

ST skata twarda
SM skata migkka

ZNAKI DODATKOWE DO OPISU
GRUNTOW
+ domieszki
/! przewarstwienia
/ na pograniczu

() w nawiasach okre$lenia uzupeiniajace

1 numer wiercenia

123,1 rzedna wiercenia

1_ probka kategorii A

®  probka kategorii B
\ prébka wody gruntowej

V¥ | ¥ wyinterpretowany max poziom
wody gruntowej

igleb. wm ppt

2,3 nawiercony poziom wody
gruntowej i gleb. w m ppt

grunt nawodniony

grunt mokry

L~~~ 66 sgczenie wody
i gleb. w m ppt

DPL
:| sondowanie dynamiczne DPL

i strefa przebadana sondg

50m gleboko$é otworu
5 otwoér suchy

” e granice litologiczno-stratygraficzne

'l

IV a numer warstwy geotechnicznej

I

Io

stpien plastycznosci

stopien zageszczenia

STRATYGRAFIA

Q
Qh
Qp
N
Pg
K

fa
gl

Pg

Czwartorzed
Holocen
Plejstocen
Neogen
Paleogen
Kreda

Jura

Trias

GENEZA

osady rzecznolodowcowe
osady lodowcowe zastoiskowe
osady lodowcowe morenowe
osady rzeczne

osady eoliczne

osady peryglacjaine

1,2 Piezometryczny poziom wody
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= Q&(& |ponizej 0,4 m nawodniony, luzny
= \<
'_: Piasek drobny przewarstwiany namulem organicznym f
1.0 2 I Pd/Nmp piaszczystym, ciemnoszary, nawodniony, $rednio zageszczony l 020 Qh
3 -
2,0 - lla | 0,60
4 - . : . o
_ Pd Piasek drobny, szary, nawodniony, $rednio zageszczony, ponizej
] 4,2 m zageszczony
5
19 = Il b 'Qp
6 -
0,75
=
1,9 L4 : Ps Piasek $redni, szary, nawodniony, zaggszczony e
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Projekt geotechniczny Talar, gm. Dobron - przepust

1. Prognoza zmian wiasciwosci podioza gruntowego w czasie

Pod warunkiem zgodnego wykonywania robét ziemnych i fundamentowych z projektem
budowlanym oraz zaleceniami dokumentacji badan podtoza gruntowego, nie przewiduje sie
wystgpienia zmian wtadciwosci gruntow w czasie. Oddziatywanie obiektu na goérotwér pozo-
stanie bez wptywu na pozostate elementy $rodowiska naturalnego. Zasieg przestrzenny na-
prezen dodatkowych wywotanych obcigzeniem gruntéw przez budowle nie spowoduje szko-

dliwych - niebezpiecznych odksztatcen.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréow geotechnicznych

Parametry geotechniczne gruntéw dla poszczegdinych warstw podano w zatgczniku nr 3
(legenda do przekrojow) oraz na przekrojach geotechnicznych (parametry wiodgce) za-
mieszczonych w opinii geotechnicznej i dokumentacji badan podtoza gruntowego. Podane
parametry geotechniczne nalezy skorelowa¢ zgodnie z Zatacznikiem A do normy PN-EN
1997-1:2008.

3. Okreslenie czesciowych wspélczynnikéw bezpieczenstwa dla obliczen

Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z Zatacznikiem B do nor-
my PN-EN 1997-1:2008.

4. Okreslenie oddziatywan od gruntu

Nie przewiduje sie wystgpienia oddziatywania od gruntu pod warunkiem prowadzenia ro-

bét ziemnych i fundamentowych zgodnie z projektem technicznym oraz zaleceniami za-
mieszczonych w opinii geotechnicznej i dokumentacji badan podtoza gruntowego.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego
Model podtoza gruntowego przy obliczaniu oporu granicznego podtoza nalezy przyjaé¢ wg
normy PN-EN 1997-1:2008.

6. Obliczanie nosnosci i _osiadania_podioza gruntowego oraz statecznosci

obiektu
Obliczenia nosnosci i osiadania projektowanego budynku nalezy wykonac¢ zgodnie
z zatgcznikiem F do normy PN-EN 1997-1:2008.

GEeEOo-BUD 2



Projekt geotechniczny Talar, gm. Dobron - przepust

7. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéw

Dane niezbgdne do prawidtowego zaprojektowania fundamentéw podano w zatgcznikach
nr 2 — 6 opinii geotechnicznej i dokumentacji badan podtoza gruntowego.

8. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakos$ci robét

ziemnych i specjalistycznych robét geotechnicznych

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy usung¢ z podioza ewentualne elementy
uniemozliwiajgce wykonanie posadowienia obiektu, jak stare fundamenty, sieci kanalizacyjne
oraz inne stare instalacje podziemne. Wszelkie pozostawione instalacje, ktére mogtyby zo-
sta¢ uszkodzone w toku prowadzonych prac ziemnych, nalezy oznaczyé. Wejécie na teren
budowy wymaga wczesniejszego rozwigzania problemu dojazdu maszyn ciezkich i samo-
chodow. Przygotowanie podtoza musi zosta¢ uzgodnione przed przystapieniem do prac
ziemnych, a poprawnos¢ wykonania potwierdzona pisemnie przez kierownika budowy.

Projektowany jest przepust drogowy z blach karbowanych, uktadany na tawie zwirowe;j.

W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podtoza
gruntowego (w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 oraz normy PN-B-06050), nie dopuszczajac do
nadmiernego zawilgocenia, przemarznigcia gruntu czy tez do naruszenia jego naturalnej
struktury. Odbiér wykopow fundamentowych powinien odbywaé sie przy wspdtudziale

uprawnionego geologa.

9. Okreslenie szkodliwosci oddzialywan wéd gruntowych na obiekt budowlany

i sposoby przeciwdziatania tym zagrozeniom.

Podczas wykonywania wiercenia (24.04.2020) stwierdzono wystepowanie wody gruntowe;j
o zwierciadle swobodnym na gtebokosci 0,4 m ppt.
Zwierciadto wod gruntowych powigzane jest z poziomem wody w rzece i bedzie od-

zwierciedlaé jej wahania.
Przy posadowieniu fundamentéw ponizej zwierciadta wody gruntowe] przed przystapie-

niem do wykonywania wykopéw fundamentowych konieczne jest jego obnizenie w sposéb
gwarantujgcy zachowanie naturalnej struktury piaskow przy zastosowaniu igtofiltréow lub
studni depresyjnych. Niedopuszczalne jest odpompowywanie wody gruntowej z piaskow
bezposrednio z wykopu, gdyz doprowadzi to do zniszczenia naturalnej struktury gruntu i utra-

ty jego nosnosci.
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10.Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego, obiektéw sasiadujacych i otaczajaceqo gruntu niezbednego

do rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie rob6t budowlanych

lub w ich wyniku oraz w trakcie uzytkowania obiektu budowlanego.

Monitoring obiektu budowlanego po jego wybudowaniu powinien podlega¢ na okreso-
wych pomiarach geodezyjnych oraz obserwaciji wizualnej zaréwno obiektu jak i jego najbliz-

szego otoczenia.
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