projektowsg z tolerancjg +0,5%.

6.3.1.2. Szerokod¢ warstwy

Sprawdzenie szerokosci warstwy polega na zmierzeniu w poziomie, tasma miernicza, odleglodci przeciwleglych
bocznych krawedzi. Szerokos$é wykonanej warstwy nieograniczonej kraweznikiem nie moze réznié si¢ od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +5cm.

6.3.1.3. Réwnos¢ podiuzna i poprzeczna warstwy _

Pomiary réwnosci podiuznej i poprzecznej nalezy wykonywaé w zaleznoéci od wielkosei robot, obciazenia ruchem
oraz klasy drogi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz.
124) z wykorzystaniem planografu lub laty (dlugos¢ 4 m) i klina - réwnosé podhizna - w sposcb ciagly. Réwnosé
poprzeczna z wykorzystaniem faty 2 m co 5 m.

6.4.Zasady post¢powania z wadliwie wykonanymi robotami.
W przypadku wystgpienia nieprawidlowosci wykonania rob6t, Wykonawca ma obowiazek usungé wady na wlasny
koszt. Sposéb, zakres i termin wykonania robét poprawkowych nalezy uzgodnié z Inspektorem Nadzoru.

6.5.Roboty nie spelniajace wymagan
Postepowanie z robotami nie spetniajacymi wymagan okreslono w D-M.00.00.00 pkt. 6.6.3.

7. Obmiar Robdt
7.1.0g6lne zasady obmiaru robét
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest jeden metr kwadratowy (1 m?) wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego o okreslonej

grubosci (7 cm) wraz ze wszystkimi robotami towarzyszgcymi zgodnie z Dokumentacja Projektows.

8. Odbiér Rebét

8.1. Ogélne zasady odbioru robdt

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows i STWiORB, jezeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg p. 6 ninigjszej STWiORB daly wyniki pozytywne. W razie niedotrzymania wartosci
dopuszezainych nalezy postgpowaé wg zasad okreslonych w Instrukeji DP-14 , Ocena jakosci na drogach krajowych —

Cze$c I Roboty drogowe z 2017 roku.”

8.2. Dokumenty do adbioru robdét

Do odbioru czesciowego lub koficowego robét nalezy przedlozyé odbierajacemu dokumenty zgodne z STWIORB D-
M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”, pkt. 8.3.1.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWIORB, jezeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg p. 6 niniejszej STWIORB daly wyniki pozytywne. W razie niedotrzymania wartosci
dopuszczalnych nalezy postgpowac wg zasad okreslonych w Instrukeji DP-14 , Ocena jakosci na drogach krajowych —

Czesc [ Roboty drogowe z 2017 roku.”

9. Podstawa platnosci
9.1.0géblIne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosei podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa jednego metra kwadratowego (m”) wykonanej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

- prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zakup i transport wszystkich niezbednych materiatow,

- zastosowanie materialtow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robét lub wynikajacych z
przyjetej technologii robot,

- opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 1 jej transport na miejsce wbhudowania,

- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasmg asfaltows krawedzi urzadzen obcych i potaczenia z warstwa
istniejacej nawierzchni,

- rozlozZenie i zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej - o gr. 7 cm

- uszczelnienie zlaczy poprzecznych i podluznych,

- uszezelnienie krawedzi bocznych i powierzchni odsadzek (w poziomie),

- uporzadkowanie terenu robot; wywéz odpadow na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do skiadowania poza terenem budowy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB.
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10. Przepisy zwigzane

10.1.Normy
PN-EN 14023

PN-EN 13108-20

PN-EN 12607-1
PN-EN 12607-3
PN-EN 13399
PN-EN 13398

PN-EN 1426
PN-EN 1427

PN-EN ISO 2592

PN-EN 12593
PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2
PN-EN 13587

PN-EN 13588
PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1367-1

PN-EN 1097-2

PN-EN 1367-3

PN-EN 932-3

PN-EN 1097-3

PN-EN 10974

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1744-1
PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2
PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1

1 PN-EN 12607-3

PN-EN 12697-6

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikacji asfaltéw modyfikowanych polimerami

Mieszanki minerano-asfaltowe — Wymagania — Cze§¢ 20: Badanie typu. (+ zmiana)

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornoéci na starzenie pod wplywem ciepta i powietrza —
Czesé 1; Metoda RTFOT.

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na starzenie pod wplywem ciepla i powietrza —
Czgsé 3: Metoda RFT.

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie stabilno$ci podczas magazynowania asfaltéw
modyfikowanych (+zmiana)

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltéw modyfikowanych

Asfaity i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie penetracji iglg.

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia — Metoda Pierdcien i Kula.
Oznaczanie temperatury zaplonu i palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda.

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie temperatury lamliwosci metoda Fraassa,

Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych Czgs¢ 1: Badanie metods
pierscienia delta i kuli.

Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych Czg$€ 2: Liczba bitumiczna.
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wiasciwosci mechanicznych lepiszezy asfaltowych metoda
rozciggania.

Asfalty i lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszezy asfaltowych metods testu wahadiowego.
Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego. Metoda przesiewania. (+

Zmiany)

Badania geometrycznych wlasciwodei kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziarn za pomocg wskaznika
plaskoéci

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn —Wskaznik ksztattu
{+ zmiana)

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanic procentowej zawartosci ziarmn o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych (+zmiany)

Badania geometrycznych wiaciwosci kruszyw Cze$¢ 6: Ocena wiasciwosci powierzchni Wskaznik
przeplywu kruszyw. (+ zmiana)

Badania geometrycznych wiasciwodci kruszyw — Czgéé 9: Ocena zawartosci drobnych czgstek — Badanie
blekitem metylenowym

Badania geometrycznych wiadciwodci kruszyw. Czeé¢ 10: Ocena zawartosci drobnych czgstek.
Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania wlasciwosci cieplnych i odpomosci kruszyw na dzialanie czynnikéw atmosferycznych — Czgsé
1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania mechanicznych i fizycznych whaéciwosci kruszyw. Czgsé 2: Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabnianie.

Badania whasciwosci cieplnych i odpornosei kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycz-nych. Cizgs¢
3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metods gotowania

Badania podstawowych wladciwoéci kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego. (+ zmiany)

Badania mechanicznych i fizycznych wiadciwosci kruszyw. Oznaczanie ggstosci nasypowej i jamistosei

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czg$¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni
suchego, zageszczonego wypelniacza

Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw. Czesé 5: Oznaczanie zawartosci wody przez
suszenic w suszarce z wentylacjg

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwodci kruszyw. Czgé¢ 6: Oznaczanie gestosci nasypowej i
jamistodci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czgs¢ 7: Oznaczanie gestosci wypetniacza.
Metoda piktometryczna,

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosei kruszyw — Czes¢ 8: Oznaczanie polero-walnosci
kamienia.

Radania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Cze$é 1: Analiza chemiczna

Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych Czed¢ 1: Badanie metoda
pierscienia delta i kuli

Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych Czgéé 2: Liczba bitumiczna.
Badania chemicznych wiasciwoécei kruszyw. Analiza chemiczna

Badania chemicznych whasciwosci kruszyw. Czeéé 4: Oznaczanie podatnosci wypelniaczy do mieszanek
mineralno-asfaltowych na dzialanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie rozpuszczalnosei

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury lamliwodci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie zawartoéci parafiny. Czgs¢ 1: Metoda destylacyjna

Jw. Czgéé 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgeo. Czes¢ 6:
Oznaczanie gestosci objgtodciowej metoda hydrostatyczng
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PN-EN 12697-8  Mieszanki mineralno-asfaltowe., Metody badann mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco. Czesé §:
Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgeo. Czeéé 11:
Okreslenie powigzania pomigdzy kruszywem i asfaltem

PN-EN 12697-12 Mieszanki mincralno-asfaltowe, Metody badari mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco. Czedé 12:
Okreslanie wrazliwosci na wode

PN-EN 12697-13: Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineraino-asfaltowych na gorgco. Czedé 13:
Pomiar temperatury

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe, Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco. Czesé 22:

+Al Koleinowanie

PN-EN 12697-27  Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineraino-asfaltowych na gorgeo. Czgéé 27:
Pobieranie probek

PN-EN 12697-36  Mieszanki mineralno-asfaltowe, Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco. Czesé 36:
Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez odparowanic

PN-EN 13075-1  Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Badanie rozpadu. Czesé 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych
emulsji asfaltowych, metoda z wypelniaczem mineralnym

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszeza asfaltowe. Zasady specyfikacji kationowych emulsii asfaltowych

PN-EN 14188-1 Wypelniacze zlaczy i zalewy. Czgéé 1: Specyfikacja zalew na gorgco

PN-EN 14188-2  Wypelniacze zigczy i zalewy. Czesé 2: Specyfikacja zalew na zimno

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnogci nawierzchni planografem i latg

10.2. Inne dokumenty
- Wymagania techniczne. WT-1 Kruszywa 2014, Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierz-chniowych

utrwalen na drogach krajowych.

- Wymagania techniczne WT-2. Czgs¢ I — Mieszanki mineralno - asfaliowe 2014, Nawierzchnie asfaltowe na drogach
publicznych.

- Wymagania techniczne WT-2. Czeéé 11 — Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych — 2016. Nawierzchnie
asfaltowe na drogach krajowych.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. z dnia 23 stycznia 2016 r. Obwieszczenie Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r.

- Instrukcja DP-T14. Ocena jakoéci na drogach krajowych. Cze$é I — Roboty drogowe. Warszawa 2017.

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dn, 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881) z péZniejszymi zmianami —
ostatni tekst jednolity publikowany w Dz. U z dnia 28 wrzesnia 2016 r. poz. 1570.
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D.05.00.006. NAWIERZCHNIE
D.05.01.04. Nawierzchnia gruntowa z destruktem bitumicznym

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni poboczy z mieszanki gruntowo-destruktowej w ramach realizacji zadania: przebudowa przepustu na
drodze powiatowej nr 4912E w miejscowosci Talar, gmina Dobron.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych

w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu nawierzchni poboczy i
obejmuja:

- wykonanie mieszanki dla wykonania nawierzchni na poboczach w proporcji: 70% destruktu bitumicznego i 30%
kruszywa lub nieorganicznego gruntu niespoistego z dokopu,

- wykonanie nawierzchni na poboczach drogi — grubo$é 15 cm.
Uwaga: Do wytworzenia mieszanki do uzupemiania poboczy nalezy uzyé destruktu pozyskanego z frezowania
istniejacej nawierzchni bitumicznej oraz z destruktu skladowanego na placu Bazy Materialowej, stanowigcego

wiasnosé Inwestora.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej specyfikacji sa zgedne 2 obowiazujacymi normami i STWIORB D-M.00.00.00
,Ogodlne wymagania techniczne wykonania i odbioru robdt”,

1.4.1. Pobocze gruntowe - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdéw, umieszezenia
urzadzen bezpieczefistwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, slizaca jednoczeénie do bocznego oparcia
konstrukeji nawierzchni.

1.4.2. Odklad - miejsce skladowania gruntu pozyskanego w czasie $cinania poboczy.

1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupeinienia poboczy potozone poza pasem drogowym.

1.4.4. Destrukt - materiat uzyskany z frezowania istniejacej warstwy bitumicznej nawierzchni.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w D-M.00.00.00 ,,Ogolne wymagania techniczne wykonania i odbioru

rob6t”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z STWIORB i poleceniami

Inspektora Nadzorni.

1.6. Wspélny Stownik Zamaowien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robét Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamoéwienia podano

w D-M.00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”.

2. Materialy

Ogoblne wymagania dotyczace materialow podano w D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 2.

Materialy do wykonania rob6t powinny byé zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i z STWiORB D-
M.00.00.00. punkt 6.7. Nawierzchnie gruntowe naturalne moga by¢ wykonywane z gruntéw zalegajgcych w podiozu,
jesli odpowiadaja wymaganiom okreslonym nizej.

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robot wg zasad niniejszej specyfikacji jest:

- Destrukt z frezowania istniejacej warstwy bitumicznej - nie powinien by¢ zbrylony.

- Kruszywo spelniajace wymagania PN-EN 13043 (+zmiany) lub nieorganiczny grunt (niespoisty) z dokopu.

2.1. Grunt
Grunt jest podstawowym materialem do budowy nawierzchni gruntowych. Grunty nalezy klasyfikowa¢ zgodnie z

normg PN-98/B-02480. Przy budowie nawierzchni gruntowej nalezy kierowaé si¢ zasadg wykorzystania w
maksymalnym stopniu gruntu zalegajacego w podiozu,

Rozpoznanie gruntu nalezy przeprowadzié na podstawie badan makroskopowych okreslonych w normie PN-EN 1997-
2; badania uziarnienia wedlug normy PN-EN 933-1.

Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

Tablica 1. Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci
‘Wymagania
Lp. Wihadciwosci Grunty Grunty watpliwe Grunty wysadzinowe
niewysadzinowe
1 | Wskaznik nos$nosci, %, (Wg.s) Wooe > 10 Wi 0d 5 do 10 Wieos <5
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2 | WskaZnik piaskowy {WP) WP > 35 WP od 25 do 35 WP <25
3 | Zawarto§é czastek ponizej 0,063mm, % ponizej 20 od 20 do 30 powyzej 30
4 | Zawarto$¢ czastek ponizej 0,02 mm, % ponizej 3 od3do i powyzej 10
5 | Kapilamo$é bierna, m Hy, < 1,0 Hy, 0d 1,0do 1,3 Hy > 1,3

Nawierzchnia pobocza nad obiektem i na dojazdach po wewnetrznej stronie fuku poziomego ukladana jest na nowym
nasypie (zasypce obiektowej).

Na pozostalych powierzchniach poboczy (poza nowym nasypem) badaniami powinny by¢ objete probki grantow
pobrane co najmniej na glebokos¢ strefy przemarzania (od 0,8 do 1,4 m od poziomu terenu).

3. Sprzet

Ogoblne warunki stosowania sprzgtu podano w D-M.00.00.00 “Wymagania ogélne”,

Przy wykonywaniu robét Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprawnym technicznie sprzetem:

- do wykonania nawierzchni pobaczy - rowniarki, spycharki,

- do zageszczania warstwy - walec statyczny gladki, walec wibracyjny lub plytowe zageszezarki wibracyjne,
- do wytworzenia mieszanki destruktu i kruszywa lub gruntu — mieszarki,

- przewoznych zbiomikéw na wode.

4. Transport

Ogolne warunki transportu podano w D-M.00.00.00 “Wymagania ogélne”.

Grunt, destrukt i mieszanka przewozona bedzie $rodkami transportu samowyladowczego w sposdb zabezpie-czajacy
go przed zanieczyszczeniem,

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne warunki wykonania rebot

Ogélne warunki wykonania robdt podano w D-M.00.00.00. ,,Ogolne wymagania techniczne wykonania i odbioru
robot”.

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i
Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg prowadzone

Roboty.

5.2, Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Wykonanie nawierzchni poboczy

Profilowanie poboczy gruntowych (wykonanie koryta) nalezy przeprowadzié od krawedzi pobocza do krawedzi
nawierzchni z zachowaniem 6% spadku poprzecznego, na szerokodci ok. 1,1 m i glchokosci do 5 cm (ujeto w
D.04.01.01.)

Bezposrednio po wykonaniu wyprofilowaniu pobocza nalezy przystapi¢ do jego zaggszezania. Wskaznik zageszczenia
podioza powinien wynosi¢ co najmniej 0,98.

W przygotowanym korycie naleZy rozscielié i zagedcié warstwe wytworzonej wezesniej mieszanki destruktu
bitumicznego i kruszywa lub gruntu.

Zageszczenie uloZzonej warstwy materiatu nawierzchni (z destruktu) nalezy prowadzi¢ od krawedzi poboczy w
kierunku krawedzi nawierzchni. Rodzaj sprzetu do zageszczania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Zageszczona powierzchnia powinna by¢ réwna, posiadaé spadek poprzeczny 6%, oraz nie posiadaé $ladéw po
przejsciu walcow lub zageszczarek.

WskaZnik zageszczenia powinien wynosi¢ co najmniej 0,98 maksymalnego zaggszczenia wedhug normalngj préby
Proctor’a wg PN-88/B-04481.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazef plytowych w dwdch punktach na dziennej dzialce roboczej lub
wedlug zalecenn Inspektora Nadzoru. Zaggszczenie pobocza nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunck widrmego
moduh E, do pierwotnego modulu odksztalcenia £, wyznaczonych zgodnie z zatacznikiem B do normy PN-§-02205
jest nie wiekszy od 2,2 (przy ruchu lekkim).

Grubosé warstwy po zageszczeniu powinna wynosi¢ 15 cm.

UWAGA: Wykonawca zapewni sobie miejsce skladowania i mieszania destruktu zlokalizowane poza placem budowy
oraz $rodki transportu, zatadunku i sprzet do wytworzenia mieszanki przeznaczonej do utwardzenia poboczy.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w D-M.00.00.00 ,,0gdlne wymagania techniczne wykonania i odbioru

robdt”.

6.1. Kontroli podlega w szezegdéInodei zgodno$é wykonania robét z STWIORB:

- Grubo$é nawierzchni nalezy mierzyé w 2 losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dzialce roboczej.
Dopuszczalne odchylki nie powinny przekraczac —5% i +10%.

- Wskainik zageszczenia/modut odksztalcenia nalezy mierzy¢ w 2 losowo wybranych punktach na kazdej dzienne
dzialce roboczej lub wg zalecen Inspektora Nadzoru i powinien wynosié [s>0,98 lub [o<2,2.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru jest 1 m* (metr kwadratowy) uzupelnienia poboczy i pasa rozdzialu.
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Ogélne zasady obmiaru robét podano w D-M.00.00.00 ,,Ogdlne wymagania techniczne wykonania i odbioru robét”.
Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnos$ci Inspektora Nadzoru.

8. Odbidér robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w D-M.00.00.00. ,,0gdlne wymagania techniczne wykonania i odbioru rob6t”.

9, Podstawa platnoéci
Ogolne wymagania dotyczace platnoéci podano w D-M.00.00.00. ,,0gélne wymagania techniczne wykonania i odbioru
robot”.
Zgodnie z STWIORB nalezy:
- wykona¢ mieszanke do wykonania nawierzchni poboczy w proporcji: (70%) destruktu bitumicznego i (30%)
kruszywa lub nieorganicznego gruntu (niespoistego) z dokopu,
- wbudowaé mieszanke destruktu w pobocza (od krawedzi jezdni do krawedzi rowu) szerokosci 1,0 m
wytworzong mieszanka - warstwa grubosci 15 em po zaggszezeniu.
Cena wykonania robdt obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- transport materialu niezbednego do wykonania robot,
- profilowanie powierzchni poboczy,
- wytworzenie mieszanki,
- rozécielenie i zageszczenie warstwy mieszanki,
- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw wymaganych w specytikacji,
- uporzadkowanie placu budowy
UWAGA: destrukt pochodzi z rozbieranej nawierzchni istniejacej lub z Bazy Materialowej Inwestora.

10. Przepisy zwiazane

10.1, Normy ’

PN-EN 13043 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

(+zmiany ACi Apl)  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-98/5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-98/B-02480 Grunty budowlane. Okredlenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-EN 1997-2 Burokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cze$é 2: Rozpoznanie i badanie podioZa
gruntowego.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-98/B-02481 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

PN-EN 933- Badania geometrycznych wlasciwosei kruszyw — Oznaczanie skladv ziarnowego. Metoda

1{+zmiany) przesiewania.

PN-EN 1744-1+Al Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

PN-EN 197-1 Cement Czes$é 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnoscei dotyczace cementow powszechnego
uzytku.

PN-EN 459-1 Wapno budowlane. Czesé 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu

PN-98/5-96011 Drogi samochodowe — Stabilizacja gruntéw wapnem do celéw drogowych.

PN-97/5-96035 Drogi samochodowe, Popioly lotne.

16.2. Inne materialy
- J. Jaworski. Drogi gruntowe. Czesé 1. Projektowanie. Studia i materialy. Zeszyt nr 8, IBDiM, Warszawa, 1977.

- J. Jaworski. Drogi gruntowe, Czesé 11. Budowa nawierzchni, drég i placéw. Studia i materialy. Zeszyt nr 10, IBDiM,

Warszawa 1978,
- Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski: Drogowe roboty ziemne.
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D.05.03.05. Warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem ninigjszej STWiORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z ulozeniem
warstwy $cicralnej i wigzacej z betonu asfaltowego na konstrukcji i na dojazdach w ramach realizacji zadania:
przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 4912E w miejscowosci Talar, gmina Dobron,

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w

p. 1.1

1.3. Zakres robdt objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza prowadzenia robét zwigzanych z ulozeniem warstwy wigzacej i
Scieralnej z betonu asfaltowego (dla KR 3) na przebudowywanym odcinku drogi (dugoéci 24 m) nad obicktem jw. i
obejmuja:
a) roboty przygotowawcze i oznakowanie robét
b) wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru recepty laboratoryjnej
c) transport mieszanki do miejsca wbudowania
d) utozenie siatki wzmacniajgcej nawierzchnie
e) mechaniczne rozlozenie mieszanki na oczyszczonej powierzchni zgodnie z zaprojektowana gruboicia,
niweleta i spadkami poprzecznymi, zageszczenie, obcigcie i posmarowanie bitumem krawedzi,
Niniejsza STWIORB obejmuje utozenie nastepujacych warstw nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego:
- warstwy wiazgcej o gr. 6 cm (KR 16 W),
- warstwy Scieralnej gr. 5 cm (KR 11 §),

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypeliacza mineralnego o okre$lonym skladzie i
uziarnieniu.

14.2. Mieszanka mineraino-asfaltowa (MMA)} - mieszanka mineralna z odpowiednig iloécia asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okreslony sposdb, spelniajaca okreslone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa wlozona i zageszczona,

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materialow
mineralnych oraz zwigksza odporno$é blonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodg; moze byé
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podloze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowej.

1.4.6. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uplynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8. Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej whasciwosci sa
zgodne z recepty laboratoryjna.

1.4.9. Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (o diugosci co pajmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprz¢tu i uzyskiwanych parametréw technicznych robot.
1.4.10. Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100
kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

Pozostate okreslenia podane w ninigjszej STWIORB sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i D-
M.00.00.00.

1.5, Ogdlne wymagania dotyczace rohot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé z STWIORB i Dokumentacia

Projektows.

1.6, Wspolny Slownik Zaméwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspéinego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia podano

w D-M.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”,

2. Materialy

2.1.Wymagania ogélne dotyczace materialéw

Wymagania ogélne podano w D-M.00.00,00.

Warstwa wigzaca i §cieralna powinna by¢ wykonana z betonu asfaltowego modyfikowanego, zgodnie z STWIORB i
WT-1-2014, WT-2,1- 2014, WT-2, 11 - 2016.

Warstwa wyréwnawcza i wigzaca powinny by¢ wykonana z betonu asfaltowego AC 16 W lub AC 11 W, zgodnic z
projektowang gruboscia warstwy — zgodnie z STWiORB.

Warstwa wigzaca powinny by¢ wykonana z betonu asfaltowego AC 16 W - zgodnie z STWiORB.
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Warstwa Scieralna powinna by¢ wykonana z betonu asfaltowego AC 11 S — zgodnie z STWiORB.

2.2. Stosowane materialy

Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i z D-M.00.00.00. punkt
6.7,

2.2.1. Lepiszcza

Do wytwarzania betonu asfaltowego na warstwe wyréwnawezg | wigzqes na betonu asfaliowego AC 16 W oraz do
wytwarzania betonu asfaltowego na warstwe $cieralng na betonu asfaltowego AC 11 S nalezy stosowac asfalt
drogowy 50/70.

Nalezy stosowaé asfalt drogowy zgodnie z PN-EN 12591, Wymagane jest orzeczenie zgodnoéci z PN-EN 12591 dla
kazdej dostawy (dla kazdej cystemy). Mieszanie asfaltéw z réznych rafinerii jest zabronione.

Tabela 1 Asfalt 50/70 do warstwy wigZacej i §cieralnej powinien spetnia¢ wymagania podstawowe
Wiasciwosé Metoda badania | Jednostka Wymaganie
Penetracia w 25°C EN 1426 0,1 mm 50-70
Temperatura migknienia EN 1427 °C 46 - 54
Odpornoéé na starzenie w 163°C
Pozostala penetracja % > 50
Wzrost temperatury micknienia EN 12607-1 °C <9
Zmiana masy ? (wartos¢ bezwzgledna) % =05
Temperatura zaplonu EN 180 2592 *C 2230
Rozpuszczalnodé EN 12592 % {m/m) >99.0

#) Zmiana masy moze by¢ wartoscia dodatnia lub njemng

2.2.2. Wypelniacz
Nalezy stosowaé wypehiacz wapienny podstawowy wykazujacy wlasciwosci zgodne z PN-EN 13043/Apl.
Pochodzenie wypeiacza i jego cechy jakosciowe musza by¢ zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru.
Sktadowanie powinno byé zgodne z PN-EN 13043/Ap1,
2.2.3. Kruszywa
Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na goraco stosuje si¢ kruszywa lamane
granulowane wg PN-EN 13043/Apl — k1. 1 lub 11V, gat. 1, 2 oraz grys i zwir kruszony kL 1, ", gat. 1, 2.

Diylko pod wzgledem scieralnosei w bebnie kulowym; pozostate cechy jak dla kl. I)
Nalezy stosowac kruszywa podane w tabeli 2.
Skladowanie kruszywa powinno odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zamieczyszczeniem i
Zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakejami.
2.2.4, Srodek adhezyjny
Nalezy zastosowa¢ srodek adhezyjny, ktéry pozwala na uzyskanie parametréow MMA opisanych w p. 5,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru na podstawie wynikéw badan mieszanki. Pochodzenie, rodzaj i wlasciwosci
powinny by¢ deklarowane.
Srodek adhezyjny i jego iloéé powinny by¢ dostosowane do konkretnego kruszywa i lepiszcza. Oceng przyczepnosci
mozna okresli¢ na podstawie badania wg PN-EN 12697-11, metoda A po 6 h obracania, stosujac kruszywo 8/11 jako
podstawowe (dopuszcza si¢ inne wymiary w przypadku braku wymiaru podstawowego do tego badania). Wymagania
przyczepnodci — nie mniej niz 80 %,
Decyzje o stosowaniu $rodka adhezyjnego podejmuje Inspektor Nadzoru po przeprowadzeniu wiarygodnych badati
laboratoryjnych i doswiadczeri dla ustalenia najkorzystniejszego rodzaju érodka adhezyjnego, ilosci i sposobu
dozowania.
2.2.5. Materialy do uszczelniania potaczen i krawegdzi
Do uszczelniania krawedzi nalezy stosowaé asfalt drogowy wg PN-EN 12591 lub asfalt modyfikowany polimerami wg
PN-EN 14023 ,,metoda na goraco”, albo inne lepiszcza wg aprobat technicznych.
2.2.6. Dostawy materialow
Za dostawy materialéw odpowiedziany jest Wykonawca robot zgodnie z ustaleniami okreslonymi w D-M.00.00.00.
»Wymagania ogdlne”,
Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypelniacza musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci o tresci wg PN-EN
45014 wydang przez dostawce. Wykonawca musi zapewni¢ ciggly dostawe materiatow.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania stosowania sprz¢tu
Ogolne warunki stosowania sprzgtu podano w D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne".

3.2. Dobér sprzetn
Roboty nalezy wykonywac mechanicznie.
Wykonawca powinien posiadac:

- wytwdrnie stacjonarng (otaczarke) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek
mineralno bitumicznych; wytwérnia (otaczarnia) nie moze zaklécaé warunkéw ochrony Srodowiska, tj. powodowaé
zapylenia tereny, zanieczyszezaé wod I/lub wywolywaé hatas powyzej dopuszezalnych norm (50 decybeli); wytwdrnia
(otaczarnia) musi posiada¢ pelne wyposazenie gwarantujace wlasciwa jakos¢ wytwarzanej mieszanki; nie dopuszcza
sie do recznego sterowania produkcja, dozowanie powinno odbywaé sig przy uzyciu wagi sterowanej automatycznie;
nie dopuszcza si¢ sterowania recznego odwazania sktadnikéw,
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- ukladarki sterowane elektronicznie.
Ulkdadarka powinna posiadaé¢ wyposazenie:
- plyte wibracyjna do wstepnego zageszczenia,
- urzadzenie do podgrzewania ukladarki,
- walce lekkie, $rednie z wibracja i cigzkie stalowe gladkie,
- walce ogumione,
- skrapiarki,
- szczotke mechaniczna,
- pile do obcinania warstwy,
- wiertnice do pobierania probek,
- planograf do pomiaru rownosci podtuzne;.

4. Transport
4.1. Wymagania ogélne dotyczgce transportu
Transport powinien odpowiada¢ wymaganiom D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

4.2. Dobdr sredkéw transportu

4.2.1. Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami wyposazonymi w instalacje umozliwiajace
pediaczenie cystern do urzadzen grzewczych, lub wyposazonych we wlasne urzadzenia grzewcze.

4.2.2. Wypehniacz nalezy przewozi¢ w cysternach umozliwiajacych rozladunek pneumatyczny.

4.2.3. Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Transport mieszanki betonu asfaltowego powinien spelniaé nastgpujace warunki:

— do transportu mieszanek mozna uzywaé wylacznie samochodéw-wywrotek,

— czas transportu nie moze przekraczac 2 godzin z jednoczesnym spehieniem warunku temperatury wbudowania

— powierzchni¢ wewnetrzng skrzyni samochod6éw - wywrotek przed zatadunkiem nalezy spryskaé w niezbednej ilodci
$rodkiem zapobiegajacym przyklejaniu sie masy,

— samochody musza by¢ wyposazone w plandeki, ktérymi nalezy przykrywaé transportowang mieszanke,

— skrzynie samochodéw powinny by¢ dostosowane do wspéipracy z ukladarka w czasie rozladunku,

Zaleca sig stosowanie samochodéw-termos6w z podwdjnymi sciankami skrzyni wyposazonej w system grzewczy.

5. Wykonanie robhdt
Ogoine warunki wykonania rob6t powinny odpowiada¢ wymaganiom D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz Program

Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beds prowadzone Roboty.

5.2. Zakres wykonywanych robdt

5.2.1. Projektowanie mieszanki z betonu asfaltowego /opracowanie recepty/

Za wykonanie recept odpowiada Wykonawca robdt, ktéry przedstawia je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
Recepty powinny by¢ opracowane dla konkretnych materialéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzorn do
wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych probek tych materiatow w oparciu o ustalenia niniejszej
STWIORB.

Przed zatwierdzeniem, recepty powinny byé sprawdzone wraz ze wszystkimi materialami w Laboratorium
Zamawiajjcego z wyprzedzeniem 30 dni przed rozpoczeciem produkeji.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze skladnikéw mieszanki,

- doborze optymalnej ilosci asfaltu,

- okresleniu jej whasciwosci i porownaniu wynikéw z zalozeniami projektowarymi,

5.2.1.1. Warstwa wigZaca z betonu asfaltowego AC 16 Wo gr. 6 cm

Tablica 2 Rzedne krzywej granicznej uziarnienia mieszanki mineralnej dla warstwy wigZgcej powinny sie
mieéci€¢ w obszarach polozonych migdzy krzywymi granicznymi wykresow A i B:
Wymiar oczek sito o wymiarze oczka # Rzedna kizywych granicznych uziamienia (AC 16 W)
[mm] A B
Przechodzi przez 22,4 100 -
16,0 90 100
11,2 70 90
8,0 . 55 80
2,0 25 50
0,125 4 12
0,063 4,0 10

Zawarto§¢ lepiszcza — min 4,6 %.
Skiad mieszanki mineralno — asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych wg metody

Marshala.
Tablica 3 Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i wykonanej warstwy wigZgcej z betonu

asfaltowego
[ Lp. ] Wiasciwosci | Wielkos¢ parametru |
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1

Zawarto§¢ wolnych przestrzeni

40+70

2

Odporno$¢ na deformacje trwate

WTSamr 015 PRDar 70

3

Wrazliwosé na dziatanic wody

ITSR 80

5.2.1.2. Warstwa §cieralna z betonu asfaltowego AC [1 Sogr. 5¢m

Uziarnienie kruszywa lamanego, uzytego do wytworzenia betonu asfaltowego — 0/11 na warstwg Scieraing powinno sig

miesci¢ w granicach przedstawionych w tablicy j.n.

Tablica 4 Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy $cieralnej z betomu
asfaltowego
Wymiar oczek sito o wymiarze oczka Rzedna krzywych granicznych uziarnienia (AC 11 S)

# [mmum) A B
Przechodzi przez 22,4 - -
16,0 100 -

11,2 90 100

8,0 60 90

5,6 48 75

4,0 42 60

2,0 35 50

0,125 8 20

0,063 5,0 11,0

Zawarto$é lepiszcza — min 5,8 %.

Tablica 5 Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i wykonanej warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego modyfikowanego
Lp. Wihasciwosci Wielko$¢ parametru
1 | Zawartos¢ wolnych przestrzeni 20+40
2 | Odpornosé na deformacje trwale WTSam 015 PRDar oo
3 | Wrazliwoé€ na dzialanie wody ITSR 90

5.2.2. Wytwarzanie mieszanek

Mieszanke mineralno — asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub cigglym, zapewniajace;
prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury skladnikéw i gotowej
mieszanki mineralno — asfaltowe;j.

Dozowanie skladnikéw powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z recepty. Urzadzenia do dozowania
skladnikéw oraz pomiaru temperatury powinny byé okresowo legalizowane i laboratoryjnie sprawdzane.

Tolerancje dozowania skladnikéw: - jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie przeptywomierza, lecz nie wigeej niz
2% w stosunku do masy skladnika. Odchytki masy dozowanych dodatkéw okresla laboratorium opracowujace
recepte. Wykonawca bedzie prowadzit dozér ciggly dozowania skladnikéw w zakresie zgodnosci z recepts.
Temperatura wytworzonej mieszanki z asfaltem D 50/70, bezposrednio przed wysylka na budowe powinna wynosi¢ od
140 do 180°C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku roboczym oraz wytwarzanej mieszanki mineralno — asfaltowej powinna by¢ stata.
Kruszywo lub kruszywo z wypekiaczem powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna uzyskata
wlasciwg temperature do otaczania asfaliem. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o
wigcej niz 30°C od maksymalnej temperatury mieszanki mineraino — asfaltowej.

Temperature skladnikéw Wykonawca bedzie kontrolowal co 2 godziny poprzez dokonanie odczytu z zainstalowanych
termometréw. Skladniki i uziarnienie mieszanki mineralno — asfaltowej powinny by¢ zgodne z recepta.

Tablica 6 Maksymalne odchylenia (przypadkowe) skladu mieszanki od zatwierdzonej recepty powinny by¢
utrzymane w nastepujacych granicach tolerancji (w pojedynezej probee):
Lp Skiadniki mieszanki mineralno-asfaltowe; Mieszanki millleralno—asfalto“.fe do nawierzchni drég
- Wielkosé tolerancii { % m/m.)

1 | Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # mm:

22.4; 16,0; 11,2; 8,0 5,6, 2,0 £35,0
2 | Ziamna pozostajace na sitach o oczkach # mm: 0,125; +3,0
3 | Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # 0,063 mm +20
4 | Asfait 0,5

Produkcja moze odbywaé sie jedynie na podstawie recepty opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i
zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

Temperatura i wyglad mieszanki po zaladunku powinna by¢ sprawdzona na kazdym pojezdzie — po zaladunku, w
czasie roztadunku oraz wbudowania. Nalezy ja sprawdza¢ poprzez dokonanie odczytu z termometrdéw po ich
kilkakrotnym zanurzeniu. Doktadnosé¢ pomiaru £ 2°C.

Dopuszcza si¢ przechowywanie mieszanki mineralno- asfaltowej w zbiornikach z termoizolacjg pod warunkiem, ze
zachowa swoja jakos¢ i jednorodno$é, a jej temperatura bedzie nie nizsza od wymaganej do transportu i wbudowania.
5.2.3. Przygotowanie podloza

Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaliowego powinno by¢ wyprofilowane, réwne, ustabilizowane i nosne.
Powierzchnia podioza powinna by¢ sucha i czysta.

Rzedne wysokosciowe podioza oraz urzadzern usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych powimny byc
zgodne z dokumentacja projektowa. Z podloza powinien by¢ zapewniony odpltyw wody. Wystepujace w podlozu
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ewentualne laty z asfaltu lanego nalezy usunaé, a ubytki uzupemié mieszanka mineralno — asfaltowa odpowiednia do
uzupelniangj warstwy.

Przed rozlozeniem warstwy nawierzchni podloze nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa, zgodnie z STWIORB D.04.03.01.
Powierzchnie czolowe kraweznikéw i innych urzadzen na obiekcje i dojazdach powinny by¢ pokryte asfaltem, topliwg
tagma asfaltowa lub podobnym materiatlem uszezelniajacym, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5.2.4. Préba technologiczna i odcinek probny

Przed przystapieniem do robét nalezy wykonaé probe technologiczng.

Wbudowywana mieszanka mineralno — asfaltowa powinna by¢ przebadana, a jej wlasciwoéci powinny byé zgodne z
recepty i niniejsza STWIORB z dopuszezalnymi tolerancjami. Mieszanka powinna byé wbudowywana ukladarka
wyposazona w ukiad z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy 1 utrzymywaniem niwelety zgodnie z
dokumentacja projektowa. Ukladanie warstwy musi si¢ odbywaé w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych, tj. przy
suchej i cieptej pogodzie, w temperaturze otoczenia w ciagu doby powyzej 5°C, a w czasie robét min +10°C. Zabrania
si¢ ukladania mieszanki w czasie ciaghych opadéw deszezu i silnego wiatru (>16 m/s).

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowanin odcinka prébnego przez
Inspektora Nadzoru.

UWAGA: ze wzgledu na niewielki zakres rob6t (24 m), w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru moina poininaé
wykonanie odcinka prébnego.

5.2.5, Wbudowywanie mieszanki mineralno-asfaltowej i zageszczanie

Mieszanka mineralno-asfaltows powinna by¢ wbudowywana rozkladarks wyposazona w uklad automatycznego
sterowania grubodcia warstwy 1 utrzymywania niwelety zgodnie z Dokumentacja Projektowa. W miejscach
niedostgpnych dla sprzgtu dopuszeza sig wbudowywanie reczne.

Rozkladarka powinna poruszaé sig ze staly predkoscig i bez zbednych zatrzymywan (np. w oczekiwaniu na kolejny
samochéd z gorgea mieszankg).

Temperatura mieszanki powinna by¢ sprawdzana i utrzymywana w stopniu uniemozliwiajacym przegrzanie i
Jjednoczesnie pozwalajacym na zadawalajace rozicielenie i zageszezenie (140-180°C).

Grubo$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana, zgodnie z wymaganiami STWiORB, w co najmniej trzech
migjscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy powinny by¢ réwnomiernie zageszezone ciezkimi walcami drogowymi, Nalezy stosowad walce drogowe
stalowe gladkie z mozliwodcia wibracji, oscylacii lub walce ogumione.

Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinna by¢ nizsza od temperatury minimainej podanej w pkt. 5.3. Zlacza
w warstwie wigzacej powinny by¢ jednorodne 1 szczelne.

Zlgcza podhuznego nie nalezy umiejscawiaé w $ladach kol Nalezy unikaé umiejscawiania zlgczy w obszarze
poziomego oznakowania jezdni.

Zlacza podhuzne migdzy pasami kolejnych warstw technologicznych nalezy przesuwaé wzgledem siebie, 0 co najmniej
15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.

Zlacza poprzeczne migdzy dzialkami roboczymi ukladanych paséw kolejnych warstw technologicznych nalezy
przesunaé wzgledem siebie, o co najmniej 2 m w kierunku podiuznym do osi jezdni.

Wezeéniej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mieé¢ wyprofilowang krawgdZ, réwnomiernie
zaggszczong, bez pegknigé. KrawedZ ta nie mozZe byé pionowa, lecz powinna byé skosna. Przygotowanie krawedzi
polega na odcieciu waskiego pasa wzdiuz krawedzi cieptej warstwy.

W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki walowanej bez urzadzef ograniczajacych ja (np. krawginikow)
krawedziom nalezy nadaé¢ spadki o nachyleniu nie wigkszym niz 2:1, a za pomocg odpowiednich srodkéw
technicznych (np. zamontowanych na walcu drogowym elementéw wykanfczajacych) wykonaé krawedzie w linii
prostej i docisnac réwnomiernie na catej dlugosci.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelni¢ krawedz polozong wyzej,
a w strefie zmiany przechylki - obie krawedzie. W tym celu boczng powierzchnie krawedzi nalezy pokiryé goracym
lepiszczem w ilogci 4,0 kg/m®. Lepiszeze powinno byé naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawedzie nie ulegly
zabrudzeniu. Nizej polozona krawedZ (z wyjatkiem strefy zmiany przechylki) powinna zostaé¢ nieuszczelniona.
KrawedZ kolejnych warstw moze by¢ uszczelniona jednoczesnie, jezeli kolejne warstwy ukiadane sa bezposrednio
Jjedna po drugiej oraz jezeli zabezpieczy si¢ krawedzie przed zanieczyszczeniem.

Jezeli kolegjno ukladane warstwy sg uszczelniane odrgbnie, to przylegajacg powierzchnie odsadzki danej warstwy
nalezy réwniez uszczelnic¢ na szerokosci co najmniej 10 cm.

Wiadciwosci warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej powinny spelnia¢ wymagania tabeli 9.

Tabela 7 Whasciwodci warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej
Typ i wymiar mieszanki, przeznaczenie | Wskaznik zageszezenia [%0] | Zawartos¢ wolnych przestrzeni w warstwie [% (v/v)]
ACl6 W >98 4,0-7,0
AC11S >98 2,0-4,0

6. Kontrola jakos$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne”.

6.1.0géblne zasady kontroli jakosci robot
Wrykonawca przedlozy certyfikaty zgodnodci z normami i aprobatami na wbudowywane materiaty.
Kontrola powinna dotyczy¢ prawidlowoéci wykonywania poszczegdlnych elementéw, zgodnosci wykonywanych robot

z Dokumentacjg Projektows i STWiORB.
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Sprawdzenie powinno odbywaé si¢ zaréwno w trakcie wykonywania robdt, jak i po ich zakonczeniu.
W zaleznosci od badanych cech kontroli dokonuje si¢ poprzez oceng wizualng lub pomiar.

6.2.Kontrola i badania laboratoryjne
Kontrola powinna dotyczy¢ prawidlowosci wykonywania poszezegoinych elementéw, zgodnosci wykonywanych robot
z Dokumentacja Projektows i STWiORB. Sprawdzenie powinno si¢ odbywaé w zaréwno w trakcie wykonywania
robot, jak i po ich zakoficzeniu.
W zaleznedei od badanych cech sprawdzenia dokonuje sie wiznalnie lub przez pomiar.

6.2.1, Badania materiatow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw podczas wytwarzania mieszanki z betonu asfaltowego:

Wyszezegdlnienie badan

Czestotliwosé badan
Minimalna liczba badan na
dziennej dziakce roboczej

Warunki i zakres badan

Uziarnienie mieszanki mineralnej

2 probki

Prébki nalezy pobra¢ po wymieszaniu kruszyw;
krzywa uziarnienia powinna odpowiadac krzywej
zaprojektowanej w recepeie

Sklad i uziarnienie MMA

1 probka przy predukeji do
500Mg; 2 prébki przy produkcji
ponad 500 Mg;

¢0 najmniej raz dziennie

Nalezy wykona¢ ekstrakejg; wyniki powinny byé
zgodne z recepty z tolerancjg okreslong w niniejszej
STWiORB

Wlasciwodci asfaltu (tylko w
zakresie penetracji i temperatury

dla kazdej dostawy (cysterny)

Okresli¢ wlasnodei zgodnie z pkt.2.2.1. ninigjszel
STWiORB

migknienia)
Wiasciwodcei wypelniacza 1nal00t Okresli¢ whasnodci zgodnie z pkt.2.2.2. nin.
STWiORB
Wiadciwodei kauszywa 1 na200t Okre§lié  wlasnodei  zgodnie =z pkt2.2.3. nin.
i przy kazdej zmianie STWIORB
Temperatura sktadnikéw betonu dozér ciggly Zgodnosé z ustaleniami ninicjszej STWiORB

asfaltowego

Temperatura betonu asfaltowego

kazdy pojazd przy zaladunku i w
czasie wbudowania

Zgodnoéé z ustaleniami ninigjszej STWIORB
2 tolerancjg £ 2°C

Wyglad betonu asfaltowego

jw.

Ocena wizualna wygladu w czasie produkgji,
zatadunku, rozladunkuy i wbudowywania

Wiagdciwodci prébek

jeden raz dziennie

Zgodnie z nin. STWiORB

6.2.2. Czestotliwoéé oraz zakres badan i pomiardw wykonanej warstwy wiazacej i $cieralnej z betonu asfaltowego:

Badana cecha

Minimalna czestotliwodé badaii i
pomiarow

Tolerancje

Szerokos¢ warstwy

2 razy na odcinku dregi ¢ dlugosei 1 km,

Zgodnie z dokumentacjg projektows z tolerancjg = 5 cm

Réwnodé podluzna warstwy
wigzace]

kazdy pas ruchu planografem

Nieréwnogei podtuzne i poprzeczne nie powinny by¢
wieksze niz 9 mm

Rownoéé podluzna warstwy
§cieralnej

kazdy pas ruchu planografem

Nieréwnodci podiuzne i poprzeczne nie powinny byé
wigksze niz 6 mm

Réwnoéé poprzeczna nie rzadziej niz co 5 m Do 9 mm
warstwy wigzacej
nie rzadziej nizco 5 m Do 6 mm

Réwnosé poprzeczna
warstwy Scieralnej

Spadki poprzeczne warstwy

10 razy na odcinku drogi o diugosei 1 km

Zgodnie z dokumentacja projektows z tolerancjg + 0,5%

Rzedne wysokodciowe
warstwy

Pomiar rzgdnych niwelacji co 20m na
prostej i co 10m na krzywej (w osi i na
krawedziach)

Zgodnie z dokumentacja projektows z folerancjs £ lem

Uksztaltowanie osi w planie

wg dokumentacji budowy

Zgodnie z dokumentacja projektows z tolerancjg + Sem

Grubosé wykonywarej 2 prébki z kazdego ukladancgo pasa o| Zgodnie z dokumentacja projekiowa z tolerancjg + 10%.
warstwy powierzchni do 3000 m®

Zlacza podhuzne i cata dlugodc zlgcza Ziacza powinny by¢ w linii prostej, rownolegte lub
poprzeczne prostopadle do osi, calkowicie zwiazane, a przylegajgce

warstwy powinny by¢ w jednym poziomie; powinny
odpowiada¢ ustaleniom ninigjszej STWiORB

Krawedz, obramowanie
warstwy

cala diugosc

Réwno obcieta i pokryta asfaltem

Wyglad warstwy

cata powierzchnia

Jednolita tekstura, bez miejsc przeasfattowanych,
porowatych, luszczacych sig i spekanych

Zageszezenie warstwy

2 probki z kazdego ukladanego pasa o
powierzehni do 3000 m?

Wolna przestrzen w
warstwie

jw.

Zgodne z wymaganiami w STWiORB

Modul sztywnodci pelzania

badanie tylko przy projektowaniu

Zgodnie z STWiORB

6.2.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
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W przypadku wystapienia nieprawidtowosci wykonania rob6t, Wykonawca ma obowigzek usungé wady na wlasny
koszt. Sposdb, zakres i termin wykonania robét poprawkowych nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

7. Obmiar robét

Zasady ogdlne obmiaru podano w D-M.00.00.00. ,,wymagania ogélne”.

Jednostka obmiaru jest 1 m? ulozonej warstwy wiazgcej i warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego modyfikowanego (o
okreélonej grubosci — 6 cm i 5 cm). Obmiar odnosi sie do zakresu objetego Dokumentacja Projektows i uzgodnionego
przez Inspektora Nadzoru. Obmiar uwzglednia wylgcznie roboty okre$lone dokumentacja projektowa, badz
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

8. Odbidr robot

QOdbioru robot nalezy dokonaé zgodnie z D-M.00.00.00. oraz na podstawie obmiaru, wynikéw badan iaboratoryjnych,

pomiaréw cech geometrycznych oraz ogledzin wizualnych zgodnie z punktem 6.

Ocena wynikéw badan — mieszanke mineralno-asfaltows uznaje si¢ za wykonang zgodnie z wymaganiamj niniejszej

STWIORB jezeli;

- wyniki oceny makroskopowej sa pozytywne,

- co najmniej 95 % wynikow badan i pomiaréw, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen, spelnia wymagania
normy,

- nie wigeej niz 5 % wynikow badan i pomiaréw, z uwzglednieniem dopuszezalnych odchylen zwigkszonych o 30%,

spelnia wymagania normy.

Jezeli jakikolwiek element zostanie wykonany nieprawidtowo, to Inspektor Nadzoru okresli termin usunigcia usterek i

zgloszenia robdt do ponownego odbioru.

9. Podstawa platnosei
Ogdlne zasady platnosci podano w D-M.00.00.00. ,,wymagania ogdlne”.
Platno$é zgodnie z jednostkami obmiara wg p. 7 na podstawie obmiaru oraz po sprawdzeniu jakosci robdt za m’
wykonanej warstwy wigzacej i §cieralnej zgodnie z obmiarem i Dokumentacja Projektowa oraz po sprawdzeniu jakosci
robét.
Cena za wykonanie warstwy wigzacej i §cieralnej obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rob6t oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

- roboty przygotowawcze, oznakowanie robot,

- dostarczenie materialow,

- opracowanie recepty laboratoryjne;j,

- wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzone] przez Inspektora Nadzoru recepty laboratoryjnej

- transport mieszanki do migjsca wbudowania,

- posmarowanie gorgcym bitumem urzadzen obcych,

- mechaniczne rozloZenie mieszanki na oczyszczonegj powierzehni zgodnie z zaprojektowang gruboscia (6cm i

5cm), niweletg i spadkami poprzecznymi,

- zaggszczenie, obcigcie 1 posmarowanie bitumem krawedzi,

- dostarczenie i odwiezienie sprzetu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych wymienionych w STWiORB.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,

lotniskach 1 innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. {(+ zmiany)
PN-EN 12591 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych.
PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 20: Badanie typu. (+ zmiany)
PN-EN 12606-1  Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny - Cze$¢ 1: Metoda destylacji.
PN-EN 12607-1  Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornodci na starzenie poed wplywem ciepla i
powietrza — Czeé¢ 1: Metoda RTFOT.
PN-EN 12591 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

PN-EN 12592 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qznaczanie rozpuszezalnosei. (+ zmiana)

PN-EN 12593 Asfalty i lepiszoza asfaltowe — Oznaczanie temperatury lamliwoéci metoda Fraassa.

PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igla.

PN-EN 1427 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia — Metoda Pierscien i Kula,

PN-EN 632-3 Badania podstawowych wiasciwoscei kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosdci kruszyw - Oznaczanie skladu ziarnowego — Metoda
przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomocg
wskaznika plaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosei kruszyw - Czgéé 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren - Wskaznik
ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub lamania kruszyw grubych
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PN-EN 933-6

PN-EN 633-9

PN-EN 933-10
PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-4
PN-EN 1097-5
PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7
PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12697-1
PN-EN 12697-2
PN-EN 12697-3
PN-EN 12697-4
PN-EN 12697-5
PN-EN 12697-6
PN-EN 12697-8
PN-EN 12697-10
PN-EN 12697-11
PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-14
PN-EN 12697-19
PN-EN 12697-20
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-28

PN-EN 12697-29
PN-EN 12697-30

PN-EN 12697-33

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Czeéé 6: Ocena wiasciwosci powierzchni -
Wskaznik przeptywu kroszywa

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Ocena zawartodci drobnych czastek — Badania
blekitem metylenowym

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Czesé 10: Ocena zawartosci drobnych czgstek -
Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabnianie

Badania mechanicznych 1 fizycznych wiladciwodci kruszyw - Czeé¢ 4: Oznaczanie pustych
przesirzeni suchego, zageszczonego wypeltniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wlagciwosci kruszyw - Czegéé 5: Oznaczanie zawartosci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosei kruszyw -Czgéd 6: Oznaczanie gestosei ziaren i
nasigkliwoséci

Badania mechanicznych i fizycznych whasciwoscei kruszyw - Cze$é 7: Oznaczanie ggstosci
wypehiacza - Metoda piknometryczna

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikéw atmosferycznych -
Czeéé 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych -
Czeé¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

Badania chemicznych wiasciwodci kruszyw - Analiza chemiczna

Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw - Czeéé 4: Oznaczanie podatnosci wypelniaczy do
mieszanek mineralno-asfaltowych na dzialanie wody

Mieszanki mineralno-asfaitowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco.
Czedé 1: Zawartosé lepiszcza rozpuszczalnego

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badai mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco.
Czesc¢ 2: Oznaczanie skiadu ziarnowego.

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco.
Czeéé 3: Odzyskiwanie asfaltu: Wyparka obrotowa.

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco -
Czest 4: Odzyskiwanie asfaltu :Kolumna do destylacji frakcyjnej.

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco.
Czes¢ 5: Oznaczanie gestosci.

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco.
Czesé 6: Oznaczanie gestodci objetosciowe] probek mieszanki mineralne - asfaltowe;.

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco.
Czes¢ 8: Oznaczanie zawartodci wolnej przestrzeni.

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanck mineralno-asfaltowych na goraco.
Czedc 10: Zageszczalnosé.

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanck mineralno-asfaltowych na goraco -
Czeéé 11: Oznaczanie powinowactwa pomiedzy kruszywem i asfaltem.

Mieszanki mineralno-asfaltowe, Metody badaf mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco.
Cze$é 12: Okreslenie wrazliwosci probek asfaltowych na wode.

Mieszanki mineralno-asfaliowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorace.
Czeéc 13: Pomiar temperatury.

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco.
Czeéé 14: Zawartos¢ wody.

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco.
Czeéé 19: Wodoprzepuszczalnosé probek.

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco.
Czg$¢ 20; Badanie twardosci (penetracji) na probkach szesciennych lub prébkach Marshala,
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badafi mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco.
Czesé 22: Koleinowanie.

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco.
Czedd 18: Splywnosé lepiszcza.

Mieszanki mineralno-asfaitowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco.
Cze$¢ 27 ; Pobieranie probek.

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco.
Czeéé 28: Przygotowanie probek do oznaczania zawartosci lepiszeza, zawartosci wody i
uziarnienia.

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco.
Czesé 29: Pomiar probki z zageszezonej mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badaf mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco.
Czesé 30: Przygotowanie probek zageszezonych przez ubijanie.

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco.
Czeé¢ 33: Przygotowanie prébek zageszczanych walcem
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PN-EN 12697-34

PN-EN 12697-35

PN-EN 12697-36

PN-EN 12697-38

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badah mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco.
Czeéé 34: Badanie Marshala.

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badaf mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco.
Czgs¢ 35: Mieszanie laboratoryjne.

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanck mineralno-asfaltowych na goraco.
Czesc 36: Oznaczanie gruboéci nawierzchni asfaltowych.

Mieszanki mineralno-asfaltowe, Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco.
Czgs¢ 38: Podstawowe wyposazenie i kalibracja.

10.2, Inne dokumenty

- Wymagania techniczne. WT-1 Kruszywa 2014, Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych.

- Wymagania techniczne WT-2. Cze$é 1 — Mieszanki mineralno - asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach

publicznych.

- Wymagania techniczne WT-2. Czgé¢ 11 — Wykonanie warstw mawierzchni asfaltowych — 2016, Nawierzchnie

asfaltowe na drogach krajowych.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. z dnia 23 stycznia 2016 r. Obwieszczenie Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r,
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D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01. Umocnienie powierzchniowe skarp drogi i ciekdw

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robot budowlanych w ramach realizacji zadania: przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr
4912E w miejscowosci Talar, gmina Dobron.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument dla potrzeb

realizacji Robdt wymienionych w punktach 1.1. oraz 1.3.

1.3. Zakres rob6t objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z umocnieniem skarp,

rowow i dciekdw. Zakres robdt budowlanych jest zgodny z Dokumentacja Projektowa oraz aktualng Lista
Sprawdzajaca.

Zakres rzeczowy obegjmuje;

- plantowanie i umocnienie skarp drogi poprzez obrukowanie elementami betonowymi drobnowymiarowymi (plytami
betonowymi azurowymi ,,mata krata” 40 x 60 cm o gr. 8 cm) na podsypce cementowo-kruszywowej 1:4 o gr.10 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Réw - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wode.

1.4.2. Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zakiadzie przemyslowym, ktoéry po zmontowaniu na
budowie stanowi umocnienie rowu lub scieku.

1.4.3. Pozostale okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami
podanymi w D-M.00.00.00 "Wymagania Ogolne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ID-M.00.00.00, "Wymagania Ogolne".

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia: organizacji robdt budowlanych;
zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;
ochrony srodowiska;
warunkéw bezpieczefistwa pracy;
zaplecza dia potrzeb Wykonawcy;
warunkéw organizacji ruchu,
zabezpieczenia chodnikdw i jezdni

podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.6 Wspélny Slownik Zaméwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robét Wspélnego Stownika Zamowieni (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia podano

w D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdine”.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w D-M.00.00.00. "Wymagania
Ogolne".

Zaproponowane materiaty podano jako przykladowe. Materialy do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej i z D-M.00.00.00. punkt 6.7.

2.2, Rodzaje materialéw

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowow i $ciekdw objetymi niniejsza Specyfikacja sa:
- kruszywo,
- cement,
- prefabrykaty betonowe azurowe ,,mata krata”.

2.3. Cement
Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-1:2012.
Skladowanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.4. Kruszywo
Kruszywo do podsypki powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13043/Apl. Skiadowanie kruszywa

powinno by¢ zorganizowane w sposob chroniacy go przed zanieczyszezeniem, przemieszaniem z innymi kiuszywami
lub nadmiernym zawilgoceniem.
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2.5. Elementy prefabrykowane - Plyty betonowe azurowe
Wytrzymatoéc, ksztalt i wymiary elementéw prefabrykowanych powinny byé zgodne z Dokumentacja Projektows,
KPED i Specyfikacjg, zastosowano:
- plyty betonowe azurowe typu ,mata krata” 40 x 60 x 8 cm.

Wymagania dla elementéw prefabrykowanych:
Plyty ,mala krata”. Beton klasy C 35/45 powinien odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 206. Plyty
wibroprasowane, wymiary plyt — 40 x 60 x 8 cm, masa elementu 24 kg. Trwalos¢ elementdéw w normalnych warunkach
— 50 lat.
Prefabrykat powinien charakteryzowac sie:

—Odporno$é na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych: klasa 3

—Wytrzymalosé na zginanie wg PN-EN 1339: klasa 3

~Odpornoé¢ na $cieralnie: klasa 4 ‘

—Nasiakliwoé¢: do 5% (w przypadku niespelnienia wymagania dla nasigkliwosci, parametrem decydujacym o

trwatodci betonu bgdzie odporno$é na dziatanie srodkéw odladzajacych)

-Wodoszczelnoscig W-8.
Wszystkie prefabrykaty powinny posiadac¢ Deklaracje Zgodnosci producenta. Powierzchnie elementéw powinny byc
bez rys, peknigé i ubytkéw betonu. Krawedzie elementow powinny byé réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz
uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w PN-EN 13369,

. 2.6, Woda

Woda do zaggszezania powinna pochodzié ze zrodet nie budzacych zadnych watpliwodei lub dobrze zbadanych i
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008. Nie moze wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierad
zawiesiny, Stosowanie wody z wodociagu nie wymaga badan.

3. Sprzet
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzgtu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M.00.00.00. "Wymagania Ogdlne"”,

3.2. Sprz¢t do wykonania roboét
Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia powinien wykaza¢ sie mozliwoseig korzystania z nastgpujacego
sprzetu: - koparek na podwoziun gasienicowym,

- samochoddw samowyladowczych,

- zageszczarek plytowych,

- réwniarek,

- walcow gladkich i zebrowanych,

- ubijakéw o recznym prowadzeniu,

- wibratordw samobieznych,

- plyt ubijajgcych,

- innego sprzetu zaakceptowanego przez Inspekiora Nadzoru.

4, Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w D-M.00.00.00. "Wymagania Ogoine".

4.2. Transport materialéw

4.2.1. Transport kruszywa

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed rozsypaniem,
rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport cementu

Cement nalezy przewozié¢ zgodnie z wymaganiami BN-6731-08.

4.2.3. Transport elementéw prefabrykowanych

Plyty betonowe azurowe mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosei min. 0,75r. Elementy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w czasie transportu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonywania Robadt

Ogodlne zasady wykonywania Robét podano w D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

Przed przystapieniem do realizacji robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt
Technologii i Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia Jakodci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty.

5.2. Brukowanie plytami betonowymi azurowymi
5.2.1. Przygotowanie podloza

Podloze pod plyty nalezy przygotowaé - wyréwnac i ubic.
5.2.2. Podkiad
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Na odpowiednio przygotowanym podiozu nalezy ulozy¢ warstwe podsypki cementowo-kruszywowej w stosunku 1:4 o
grubosci 10 cm.

5.2.3. Ukladanie elementdw betonowych {plyt azurowych ,mala krata”)

Plyty betonowe o gr. 8 cm nalezy ukladaé na przygotowanym podkladzie wg pkt 5.2.2, Plyty uklada si¢ ,pod sznur”
naciagniety na palikach na wysokosé od 2 cm do 4 cm nad projektowany poziom powierzchni. Ukladanie piyt
betonowych nalezy rozpoczaé od dolu skarpy. Elementy betonowe nalezy ukladaé tak, aby szczeliny migdzy
sasiednimi elementami nie przekraczaly 1 cim.

Po ulozeniu elementéw betonowych szezeliny i wolne przestrzenie w plytach azurowych nalezy wypelni¢ mieszanka
cementowo-kruszywowa 1 powierzchnie ubié do osiagnigeia wymaganego poziomu.

W okresie wiazania zaprawy cementowo-piaskowej powierzchnie bruku nalezy ostoni¢ matami lub warstwg piasku i
utrzymywac w stanie wilgotnym, przez co najmniej 7 dni.

6. Kontrola jakosci robdét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogoine zasady kontroli jakosci robot podano w D-M.00.00.00, "Wymagania Ogdlne".

6.2. Kontrola jakoS§ci umocnien elementami prefabrykowanymi
Przed przystapieniem do wykonywania rob6t Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru:
- Deklaracje Zgodnosci na elementy prefabrykowane wymienione w pkf 2,
- wyniki badan jakodci pozostatych materiatéw wymienionych w pkt 2.
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzenin:
- zgodnosci profilu podiuznego z Dokumentacjg Projektowa, dopuszczalna tolerancja =1 cm, na 100 m podsypki,
- wskaZnika zageszczenia gruntu,
- grubosei podsypki z tolerancjg + 10% grubosei projektowanej (badanie w 2-ch punktach na 100m) i wskaznika
zageszezenia,

6.3. Kontrola jakosci brukowania
Kontrola polega na rozebraniu ok. 1 m? powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu tym samym

materiatem. Scistoé¢ utozenia uwaza si¢ za dostateczng, jesli przy ponownym zabrukowaniu rozebranej powierzchni
zostanie nie wigcej niz 4% powierzchni niezabrukowanej.

6.4. Zasady post¢gpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podloza

Jezeli po wykonaniu badai na ulepszonym podlozu zostang stwierdzone jakiekolwick odchylenia niemieszczace sig w
podanych granicach to Wykonawca na wlasny koszt dokona naprawy. Sposob, zakres i termin naprawy zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1 m’ — dla plantowanych i umacnianych powierzchni skarp.

. 8. Odbidér Robét
Ogoélne zasady odbioru robdt podane w D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. Podstawa platnosci
9.1, Ogélne wymagania dotyczgce podstawy platnoéei
Platnos¢ powinna nastapi¢ zgodnie z D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” na podstawie jednostek obmiarowych wg

punktu 7, zgodnie z obmiarem i oceng jakodci wykonanych robdt.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania robdt obgjmuje:
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
- wyznaczenie zakresu robot,
- dowiezienie i odwiezienie sprzetu,
- dowiezienie materiatow,
- whbudowanie materialéw w miegjscach okreslonych w Dokumentacji Projektowej,
- wykonanie niezb¢dnych badan i pomiarow,
- wykonanie niezbgdnych uzgodnien,
- uporzadkowanie terenu w rejonie prowadzonych roboét.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-99/B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-EN 1338 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badaf. (+ zmiana)
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PN-EN 1340
PN-EN 1342

PN-EN 13369
PN-EN 206-1
PN-EN 197-1

PN-88/B-04481
PN-EN 1008

PN-96/B-11210
PN-96/B-12083

PN-EN 13043

PN-EN 13242+A1

PN-EN 13139
PN-EN 1926
PN-EN 13755

PN-EN 12371
PN-EN 14157
PN-EN 1926
PN-96/B-12082
PN-99/R-65023

oraz normy i materialy wyszczeg6lnione w PN-98/8-02205 - ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i

badania”.

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badar. (-+ zmiana)

Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewngtrznych nawierzchni drogowych. Wymagania
i metody badan.

Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw betonowych (+ zmiany)

Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwodci, produkcja i zgodnose.

Cement — Czeé¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnodci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku. (+ zmiana)

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkeji betonu.

Materiaty kamienne. Kamien famany.

Urzgdzenia wodno-melioracyjne — Bruki z kamienia naturalnego — Wymagania i badania przy
odbiorze.

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Kruszywa do niezwiazanych i zwiazanych hydraulicznie materialéw stosowanych w obicktach
budowlanych i budownictwie drogowym.

Kruszywa do zaprawy.,

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymatosci na Sciskanie.

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwosci przy ci$nieniu
atmosferyeznym.

Metody badar kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodpornosci.

Kamiefi naturalny. Oznaczenie odpornosci na scieranie.

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenic jednoosiowej wytrzymatosci na sciskanie
Urzadzenia wodno-melioracyjne. Darniowanie. Wymagania i badania przy odbiorze

Material siewny. Nasiona roslin rolniczych

10.2 Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1982,
Drogowe roboty ziemne - Stanistaw Datka, Stanislaw Lenczewski.
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D.07.00.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
D.07.05.01. Bariery ochronne stalowe

1L.Wstep

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru barier ochronnych na dojazdach w
ramach realizacji zadania: przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 4912E w miejscowosci Talar, gmina

Dobron.

1.2, Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w pktl.1.

1.3. Zakres robdt objetych STWiORB

Roboety, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
montaZz wymienianych odcinkow barier ochronnych stalowych przekladkowych wedhig Dokumentacji Projektowej, na
dojazdach z kazdej strony mostu jw.

Parametry barier: - poziom powstrzymania - NI,
- poziom intensywnoéci zderzenia — A,
- szeroko$é pracujaca - W2,

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreélenia podane w ninigjszej STWIORB sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz z okre$leniami

podanymi w D-M.00.00,00,

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakodé¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja projektowa,
STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w D-M.G0.00.00
»Wymagania ogdlne”,

1.6. Wspolny Slownik Zaméwient (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robdt Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia podano

w D-M.00.00.00 , Wymagania Ogélne”,

2.Materialy
Ogélne wymagania dotyczace materialow podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogalne” p. 2.
Materialy do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i z STWiIORB D-

M.00.00.00. punkt 6.7.

2.1.Wymagania

Bariery ochronne nalezy wykonywaé z elementéw produkowanych przez przedsicbiorstwo zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Za jakod¢ wbudowanych barier odpowiada Wykonawca.

W przypadku zastosowania przez Wykonawce barier oznaczonych znakiem CE nalezy zastosowa¢ bariery spelniajace

parametry. - poziom powstrzymania - N1,
- poziom intensywnoéci zderzenia — A,
- szeroko$é pracujgca - W2,

2.2.Materialy do wykonania barier ochronnych stalowych
Dopuszcza si¢ do stosowania tylko takie konstrukcje drogowych barier ochronnych, na ktére wydano aprobate

techniczng. Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych okreslone sg poprzez typ bariery podany w
dokumentacji projektowe;.
Do elementow tych naleza:

— prowadnica,

— stupki,

- pas profilowy,

- wysiegniki,

- przekladki, wsporniki, $ruby, podkladki, $wiatta odblaskowe,

- laczniki ukosne,

— obejmy shupka, itp.
Bariera stalowa winna posiadaé¢ beda znak budowlany lub oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich
zgodnodci {certyfikacji) norma zharmonizowana PN-EN 1317 lub aprobatg techniczng wydang przez wejéciem w zycie
normy zharmonizowanej, ktéra zawiera wyniki testéw zderzeniowych czyli potwierdzenia zgodnosci z normg PN-EN
1317. Materiatlem ¢lementéw barier jest stal St38 wg PN-H-84023.

2.3. Zabezpieczenie metalowych elementéw bariery przed korozja
100

_,__,..‘

et e




Sposob zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw bariery ustala producent w taki sposéb, aby zapewni¢ trwalos¢
powloki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach normalnych, do co najmniej 3 do 5 lat w §rodowisku o
zwickszonej korozyjnosci.

Powloka antykorozyjna jest wykonana przez cynkowanie ogniowe grubosci = 70 pm.

2.4. Skladowanie materialéw

Elementy dluzsze barier mogg by¢ sktadowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na podiozn wyréwnanym
i odwodnionym, przy czym elementy poszczegéinych typow nalezy uktadac¢ oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem
podkladek. Elementy montazowe i polaczeniowe moina skladowaé w pojemnikach handlowych producenta. Inne
materialy nalezy przechowywaé w sposéb zgodny z zaleceniami producenta.

3.Sprzet
Sprzet powinien by¢ zgodny z ustaleniami D-M.00.00.00. "Wymagania 0gélne”.
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.
Prowadnice, pasy profilowane nalezy przewozi¢ w wiazkach najlepiej pakowane w folie termokurczliwe ukladane na
pojezdzie na podktadkach drewnianych.
Wykonawca przystepujacy do wykonania barier ochronnych stalowych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzys-
tania z nastgpujacego sprzetu:

- zestawu sprzetu specjalistycznego do montazu barier,

- zurawi samochodowych o udZwign do 4 1,

- urzadzen wbijajacych lub wibromiotéw do pograzania shupkéw w grunt,

- ladowarki, itp.

4, Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu pedano w D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne”,

Materialy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu. Nalezy je umiescié réwnomiernie na calej
powierzchni skrzyni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem.

Zatadunek i wyladunek element6w konstrukeji barier mozna dokonywa¢ za pomoca zurawi lub recznie.

Przy zaladunku i wytadunku nalezy zabezpieczy¢ elementy konstrukcji przed pomieszaniem. Elementy barier nalezy
przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych wyroby przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi.

5.Wykonanie robat

Ogolne zasady wykonywania robét podano w D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne”,

* Wykonawea przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program
Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane Roboty.

5.1.0pis robot

Montaz odcinkéw zasadniczych barier ochronnych stalowych nalezy rozpoczaé od wytrasowania stupkéw i ich
ustawienia w wyznaczonej lokalizacji — wg dokumentacji projektowej. Stupki barier whija¢ nalezy bezposdrednio w
grunt w rozstawach co 2 m, przy pomocy wibromlotéw lub przez wbijanie.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wiasciwych robét nalezy na podstawie dokumentacji projektowe;:
- wytyczy( trase bariery,

- ustali¢ lokalizacje shipkow,

- okresli¢ wysokosé prowadnicy bariery,

- okresli¢ miejsca odcinkéw poczatkowych i koficowych bariery.

5.3. Osadzenie slupkéw

5.3.1.  Shpki whijane lub wwibrowywane bezposrednio w grunt

Bezposrednie wbijanie lub wwibrowywanie shupkéw w grunt, to Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspekiora
Nadzoru:

- sposéb wykonania, zapewniajacy zachowanie osi stupka w pionie i nie powodujgcy odksztalcen Iub
uszkodzen stupka,

- rodzaj sprzgtu, wraz z jego charakterystyks techniczna, dotyczacy urzadzen wbijajacych (np. miotéw, bab,
kafaréw) recznych lub mechanicznych wzglednie wibromiotéw pograzajacych stupki w gruncie poprzez wibracjg i
dziatanie udarowe.

5.3.2. Tolerancje osadzenia stupkow

Dopuszczalna technologicznie odchylka odleglosci migdzy shupkami, wynikajaca z wymiaréw wydhuzonych otwordw
w prowadnicy, stuzagcych do zamocowania shupkéw, wynosi £ 11 mm. Dopuszczalna réznica wysokosci stupkéow,
decydujaca czy prowadnica bedzie zamocowana réwnolegle do nawierzchni jezdni, jest wyznaczona ksztaltem i
wymiarami otworéw w shupkach do mocowania wysiggnikéw lub przekiadek i wynosi £ 6 mm.

5.4. Montaz bariery
Spos6b montazu bariery zaproponuje Wykonaweca i przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru. Bariera powinna
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by¢ montowana zgodnie z instrukcjs montazowa lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi ustalonymi przez
producenta bariery.
Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchylek umozliwionych wielkoscig otworéw w elementach bariery,
powinien doprowadzi¢ do =zapewnienia réwnej i plynnej linii prowadnic bariery w planie i profilu.
Przy montazu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwick otwordw lub cigé, naruszajgcych powloke
cynkowa poszczegolnych elementéw bariery.
Przy montazu prowadnicy nalezy laczy¢ sasiednie odcinki tasmy profiiowej, nakladajac nastgpny odcinek na
wytloczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdéw, tak aby kofce odeinkéw tasmy przylegaly
plasko do siebie i pojazd przesuwajacy sie po barierze, nie zaczepial o krawedzie zlgczy, Sasiednie odeinki tasmy sa
laczone ze soba zwykle przy uzyciu $rub noskowych specjalnych, zwykle po sze$é na kazde polaczenie.
Montaz wysiegnikéw i przekladek ze shipkami i prowadnica powinien by¢ wykonany Scifle wedhug zalecen
producenta bariery z zastosowaniem przewidzianych do tego celu elementéw {obejm, wspornikéw itp.) oraz
whadciwych $rub i podkladek.
Przy montazu barier nalezy zwracaé uwage na poprawne wykonanie, zgodne z dokumentacja projektowa i wytycznymi
producenta barier,
Na barierze powinny byé umieszczone elementy odblaskowe:

a) czerwone - po prawej stronie jezdni,

b) biale - po lewej stronie jezdni.
Odleglosci pomigdzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny by¢ zgodne z ustaleniami WSDBO.
Elementy odblaskowe nalezy umocowaé do bariery w sposéb trwaly, zgodny z wytycznymi producenta barier.

5.5. Zakres robét
Na dojazdach do obiektu ustawi¢ nalezy bariery ochronne stalowe jednostronne przektadkowe.

Parametry barier: - poziom powsirzymania — N1,
- poziom intensywnosci zderzenia — A,
- szeroko$é pracujaca - W2,

6. Kontrola jakosci i odbioru robit

Ogolne zasady kontroli robét podano w D-M.00.00.00. *Wymagania ogolne”.

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z czestotliwoscia
gwarantujagcg zachowanie jakodci robét. Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaja prostoliniowos¢ i prawidlowosé
Zzamocowania barier oraz prawidlowo$¢ ochrony antykorozyjnej.

7. Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru podano w D-M, 00.00.00. "Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiaru jest 1 m (1 metr) dlugoéci barier. Zakres barier do rozliczenia mierzy sie iloscia metrow

prowadnicy.

8. Odbiér robét

Odbiér wyprofilowanego 1 zageszczonego koryta dokonywany jest na zasadach odbioru robét opisanych w D-
M.00.00.00. "Wymagania ogdlne”.

Odbiér konicowy zakonczony winien by¢ spisaniem protokohu.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w D-M.060.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Platnos¢ za 1 m wykonanej i odebranegj bariery nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt na
podstawie pomiaréw i badan laboratoryjnych z ewentualnymi potrgceniami za niewlasciwe cechy geometryczne,
Cena jednostkowa obejmuje
- opracowanie Programu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,
- oczyszczenie stali,
- warsztatowe wykonanie barier wraz z cynkowaniem ogniowym,
- transport,
- wbudowanie,
- ewentualne uzupelnienie powloki cynkowej,
- oczyszczenie terenu Robot z odpaddw, stanowiacych wiasno§é Wykonawey i usunigeie ich poza pas drogowy,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,
- oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie.
Wszelkie koszty za zmiany rozwiazan projektowych ponosi Wykonawcea, w tym:
- projekt zamienny,
- zatwierdzenie projektu,
- wykonanie barier i ich zamontowanie.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
PN-EN 10025-1 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czesé 1: Ogdlne warunki techniczne
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PN-H-84023-01
PN-EN 1317-1
PN-EN 1317-2
PN-EN 1317-5+A2
PN-EN ISO 2560
PN-EN 10162

PN-ISO 10392
PN-EN 12767

PN-98/5-02205

dostawy

Stal okreslonego zastosowania, Wymagania ogdlne. Gatunki.

Systemy ograniczajgce droge — Czesé 1: Terminologia i ogolne kryteria metod badan

Systemy ograniczajace droge — Czeé¢ 2: Klasy dziatania, kryteria przyjecia badan
zderzeniowych i metody badan barier ochronnych i balustrad

Systemy ograniczajagce droge — Czes¢ 5: Wymagania w odniesieniu do wyrobow i ocena
zgodnosci dotyczaca systeméw powstrzymujacych pojazd.

Materialy dodatkowe do spawania. Elekirody otulone do recznego spawania tukowego
elektrodg metalowa stali niestopowych i drobnoziarnistych. Klasyfikacja

Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. Tolerancje
wymiardw i przekroju poprzecznego

Pojazdy drogowe dwuosiowe — Okreslenie potozenia drodka masy (+ zmiana)

Bierne bezpieczenistwo konstrukcji wsporczych dla urzadzerr drogowych —Wymagania i
metody badan

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. Przepisy zwigzane

- .Katalog drogowych barier ochronnych”- opracowanie ,, Transprojektu” Warszawa styczen 1993 r.
- Komitet Nauki i Techniki, Warszawa 1971 - Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji stalowych za
pomoca pokry¢ malarskich - KOR - 3A.

- Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych M.K. Generalna Dyrckeja Drog Publicznych. Warszawa.
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D.07.10.01. Czasowa organizacja ruchu

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru czasowej organizacji
ruchu w ramach realizacji zadania: przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 4912E w miejscowosci Talar,
gmina Dobron.

1.2. Zakres stosowania STWiORB ‘
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt

wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obgjmuja wszystkie czynnodei umozliwiajace i majace na celu
wprowadzenia zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem projektu i czasowego oznakowania strefy robdt na
obiektach budowlanych, na czas wykonywania robdt,

Zakresem obejmuja wymagania stawiane materiatom i wykonywanej pracy.

Roboty wykonywane beda na calej jezdni, po przetozeniu ruchu kolowego na objazd po drogach lokalnych, zgodnie z
Projektem Organizacji Ruchu.

Organizacja ruchu na czas budowy - objazdy drogami lokalnymi (jezeli objazd obejmie drogi gruntowe - nalezy
zraszaé je woda 2 razy dziennie w czasie prowadzenia robét).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejsze] STWiIORB sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz z okre§leniami podanymi w D-

M.00.00.00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, punkt 1.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjz Projektows,

STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Wspélny Slownik Zamdwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zamdéwien (CPV) dotyczacych przedmiotn zaméwienia podano

w D-M.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

2. Materialy

Wymagania ogdlne podano w D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdine”,

Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i z D-M.00.00.00. punkt
6.7.

Tablice znakéw drogowych, stupki znakéw drogowych, tablice informacyjne, tablice kierujace, zastawy drogowe,
$wiatla odblaskowe.

3. Sprzet

Ogolne warunki stosowania sprzgtu podano w D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne", punkt 3.

Sygnalizacja §wietlna trzystopniowa.

Sprzet uzywany do montazu znakdéw i urzadzen zabezpieczajacych powinien mie¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. Transport
Ogdine warunki transportu podano w D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne", punkt 4.
Zatadunek, transport, rozladunek i skltadowanie materialéw do wykonanie oznakowania powinny odbywac sig tak, aby

zachowac¢ ich dobry stan techniczny.

5. Wykonanie robdt

Ogdlne warunki wykonywania robdt podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogéine”, punkt 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii 1 Organizacji Robot oraz Program
Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda prowadzone Roboty.

5.1.Zakres robét
Oznakowanie prowadzonych robot i tras objazdowych powinno by¢ wykonane wylacznie na podstawie

zatwierdzonego projektn tymczasowej organizacji ruchu.

Urzadzenia ostrzegawczo-zabezpieczajace oraz znaki drogowe powinny by¢ wykonane z materialéw odblas-kowych.
Swiatla na zastawach drogowych powinny by¢ zasilane pradem o napigciu max 25 V i §wieci¢ sig od zmierzchu do
$witu oraz w warunkach zmniejszonej przejrzystosci powietrza.

6. Kontrola jakosci robot
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Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogdlae” punkt 6.
Kontroli podlegaja: zamocowanie i ustawienie stupkéw wraz z montazem wszystkich elementéw znakéw i tablic.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru jest ryczatt.

§. Odbiér rohat

Ogolne zasady odbioru robét podano w D-M.00.00.00. ,, Wymagania og6lne" punkt 8.

Na podstawie wynikéw kontroli wg punktu 6 nalezy sporzadzié protokét odbioru robét.

Oznakowanie powinno by¢ wykonane i ustawione zgodnie z zatwierdzonym projcktem tymczasowej organizacji ruchu.
Jezeli komisja odbiorowa oznakowania stwicrdzi rozbieznosci pomiedzy oznakowaniem w terenie a projektem
oznakowania nalezy oznakowanie dostosowa¢ do projektu.

9. Podstawa platno$ci

Ogolne zasady platnosci podano w D-M.00,00.00. ,,Wymagania ogélne" punkt 9.

Platnos¢ ryczaltem za wykonane roboty.

Cena ryczaltowa obejmuje:

- wykonanie Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu,

- dostarczenie znakow i urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

- wbudowanie i rozebranie znakéw i urzgdzen bezpieczeristwa ruchu,

- zraszanie (2 x dziennie) nawierzchni drég gruntowych przeznaczonych na objazd,

- biezace utrzymanie oznakowania w trakeie robot, z uzupetnianiem zniszczonych lub uszkodzonych elementéw.

10, Przepisy zwigzane
1. Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie rozdziaty, zal. Nr | do Zarzadzenia Ministra Transportu i

Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z 6 czerwca 1990 r.
2. Instrukcja o znakach drogowych pionowych, zal. Nr 1 do Zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z

dnia 3 czerwca 1994 1,
3. Zalyeznik nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegélowe warunki techniczne dla

znakow drogowych poziomych i ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181).
4. Ogdlne specyfikacje techniczne — oznakowanie poziome, Warszawa 2006 r.
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D.09.00.00, ZIELEN DROGOWA
D-09.01.01a.,  Zielen drogowa — drzewa

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rebé¢ Budowlanych

Przedmiotem ninigjszej STWiORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbiorn Robét zwigzanych z zatozeniem i
pielegnacja zieleni drogowej, ktére zostang wykonane w ramach realizacji zadania: Przebudowa przepustu na drodze

powiatowej nr 4912E w migjscowodci Talar, gmina Dobron.

1.2. Zakres stosowania
STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych

w punkcie 1.1,

1.3. Zakres Robét objetych STWIORB
Roboty, ktérych dotyczy STWiORB obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie,
kontrolg i odbiér nasadzen drzew obok obiektu jw. i obejmuje:

- nasadzenie 32 drzew lisciastych w miejsce uprzednio usunigtych.
Wszelkie prace zwigzane z realizacja projektu zieleni powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
oraz prowadzone pod nadzorem Inspektora Nadzoru w zakresie zieleni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna — powierzchniowa warstwa gruntu o zawartosci, co najmniej 2% czeéci organicznych. Grubosé
warstwy ziemi urodzajnej zalezna jest od glebokodci zalegania.

Materia ro$linny - sadzonki drzew, krzewow oraz pnaczy

Forma naturalna - forma ro§liny zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub odmiany. W przypadku
drzew powinien by¢ wyraznie wyksztalcony przewodnik (ped glowny), nie przycigty na korong i nie podkrzesywany,
na ktérym sa réwno roztozone pedy boczne z ktérych pierwszy wyrasta na wysokosci okolo 40cm od szyjki.

Forma pienna — forma drzewa lub krzewu z wyraznie uformowanym pniem i korona. Charakteryzuje si¢ wyraZnie
wyksztalconym przewodnikiem oraz korona.

Forma krzewiasta — forma wielopedowa, ktéra zostala utworzona w szkétce przez niskie przycigcie przewodnika
powodujace wybicie min.3 pedéw bocznych, nie wyzej niz 10 em nad szyjka korzeniowg dla najwyzszego pedu.
Przewodnik — ped gtowny stanowiacy o drzewa.

Pien - nieugateziona dolna cz¢s¢ przewodnika,

Obwdd pnia — mierzony dla drzew o wysokosci 100 em od powierzchni ziemi (cm)

Szyjka korzeniowa — cze$é rosliny pomiedzy korzeniem a pedem.

Bryla korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryla ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami roSliny.

System korzeniowy — zespo! korzeni uformowany przez rosling.

Wysokosé sadzonki — dlugoéé mierzona od szyjki korzeniowej do najwyzszej czgsci roéliny.

Szeroko$¢ sadzonki — odlegloéé mierzona w najszerszym miejscu roéliny.

Szkdlkowanie — przesadzanie roslin w szkélce w odpowiednio dobranej do ich gatunku i odmiany rozstawie, majace
na celu rozwinigcie zwartego systemu korzeniowego.

Pojemnik — naczynie z tworzywa sztucznego z dnem o pojemnosci powyzej 1.5 1 do uprawy roslin,

Obsiew — proces polegajgcy na nanoszeniu mieszanek siewnych w celu biologicznego utrwalania powierzchni gruntu.
Hydrosiew — proces obejmujacy nanoszenie hydromechanicznie mieszanek siewnych, $rodkéw uzyzniajacych,
wypelniaczy, hydrozelu, stymulantéw wzrostu i substancji klejacych w celu biologicznego utrwalania powierzchni
gruntu.

Mata przeciwchwastowa — oslona gleby z foli polipropylenowej stabilizowanej na promienie UV, w kolorze czarnym,
lub geowldknina, stanowigca membrane migdzy gruntem a kora drzewna, stosowana w celu przeciwdzialania
wzrostowi chwastow.

Sciélkowanie — pokrywanie powierzchni gleby zrgbkami lub mielona kora drzewna, warstwa gruboéei min 5 cm, w
celu zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastow oraz zapobiezenia erozji wodnej i
wietrznej, a zima w celu ochrony przed mrozem nasadzen drzew, krzewow i pnaczy.

Zrebki — material, uzyskany poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami dragowizny, galezi i karpiny z usunigcia
zieleni.

Kora drzewna — materiat pochodzacy z drzew iglastych, kompostowany minimum 9 miesigcy.

Kompostowanie — proces polegajacy na rozkladzie substancji organicznej przez mikroorganizmy.

Pryzmowanie humusu do ponownego uzytku — skladowanie humusu zdjetego z powierzchni w liniach
rozgraniczajacych inwestycji w pryzmach o parametrach okreslonych w WWiORB D.01.02.02, w celu wykorzystania
przy wykonaniu trawnikéw i przygotowaniu terenu pod projektowane nasadzenia.

Badanie przydatnosci humusu do uprawy roflin — badania humusu zdjgtego z powierzchni w liniach
rozgraniczajgcych inwestycji wykonane przez stacje chemiczno — rolnicza.

Mata kokosowa — oslona wykonana na powierzchni skarp korpusu drogowego z mat biodegradowalnych o
okreslonych wlasciwosciach w celu ich wzmocnienia oraz przeciwdziatania zjawiskom erozyjnym.

Trawnik — powierzchnie obsiane mieszankami traw i roslin dwulisciennych w granicach robét ziemnych
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Zielen izolacyjna — jest to zielen zakladana wzdluz drég w celu minimailizowania ucigzliwosci wynikajacych z emisji
spalin, stanowig barierg rozprzestrzeniania zanieczyszczen.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w odpowiedniej ustawie oraz w D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji robdt budowlanych;

- zabezpieczenia interesu os6b trzecich;

- ochrony srodowiska;

- warunkéw bezpieczefstwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- warunk6w organizacji ruchu;

- zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

1.6. Wspélny Slownik Zaméwien (CPV)
Kody grup, kias i kategorii robét Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamowienia podano

w D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania

ogolne”,

2.1, Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nast¢pujace charakterystyki:

- ziemia rodzima — powinna by< zdjeta przed rozpoczgciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie

przekraczajacych 2 m wysokosci. Dopuszezalny okres skladowania nie moze przekraczaé 1 roku, zgodnie z PN-8-

02205,

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze byé zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Ziemia urodzajna przygotowana lub dostarczona przez Wykonawce i zgloszona do zatwierdzenia przez Inzyniera

powinna posiadac nastgpujace wlasciwosci:

~  brak kamieni wigkszych niz 5 cm, zanieczyszczen obcych oraz korzeni chwastdéw trwatych,

— struktura ziemi: budowa agregatowa, brak bryl ziemi wiekszych niz 5 em,

— optymalny sklad granulometryczny:

»  frakcja ilasta (d<0,002 min) 12-18%,

»  frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%,

s  frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,
— zawartodé fosforu: 40 — 80 mg/dm’,
—  zawarto$¢ potasu: 125 - 200 mg/dm’,
—  zawarto$é maghezu: 60 — 120 mg/ dm’,
— zawarto$¢ azotu; 50-100 mg/m’
— stopien wilgotnosci: ziemia $wieza (chlodna w dotyku),
~  obecno$é czgéci organicznych: > 2%,
—  zawarto$c prochnicy dla ziemi do zaprawienia dotow: >2%
— odczyn pH:

+  dlatrawnikéw lgkowych 5,5-6,5,

. dla roslin lisciastych 6,0-7.5,

»  dlaroélin iglastych <35,5,
— zasolenie: <1 g/dm’

Wyzej podane wlasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez Wykonawce przed rozpoczeciem robot.

Okreélenie zasobnosci i odezynu gleby w skladniki mineralne wykonaé metods Iaboratoryjna jak opisano w
~Wytycznych zakladania i utrzymania zieleni przydroinej na potrzeby Generalnej Dyrekeji Drog Krajowych i
Autostrad” — zalgcznik do zarzadzenia nr 29 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych.

Zaklada si¢ ze ziemia urodzajng do zakladania powierzchni trawiastych oraz przygotowania terenu pod projektowane
nasadzenia bedzie humus zdjety przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowany w pryzmach oraz
doprowadzony do w/w wlasciwoséci lub zakupiona ziemia urodzajna.

Ponadto ziemia urodzajna powinna speiaé standardy jakosci ziemi okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 1 wrzednia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016,

poz. 1395).
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Inzynier/Inspektor Nadzoru zleca wykonanie badah w celu stwierdzenia czy ziemia urodzajna odpowiada wymaganym

kryteriom.,

2.2. Nawozy mineralne
Zaleca si¢ stosowanie gotowych mieszanck nawozéw wieloskladnikowych zawierajacych azot, fosfor i potas. Dobdr

nawozéw powinien byé dokonany na podstawie badania ziemi urodzajnej w stacji chemiczno - rolniczej. Nawozy
mineralne powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym skiadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu,
potasu - N.P.K.) i udzialem procentowym skladnikéw. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem
w czasie transportu iprzechowywania. Nawozy nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniem producenta. Nawozenie
nawozami w formie pylistej, krystalicznej lub granulatu zakonczy¢ 7 dni przed sadzeniem lub siewem.

2.3. Ro$linny material sadzeniowy

Do nasadzen nalezy wykorzystaé tylko drzewa i krzewy z wyhodowanym z zakrytym systemem korzeniowym i
dostarczone na micjsce sadzenia z brylg korzeniowg (balotowane lub w pojemnikach). Material sadzeniowy powinien
byé mikoryzowany. Jezeli nie ma mozliwoci pozyskania mikoryzowanego materiatu sadzeniowego nalezy przed lub
bezposrednio po posadzeniu zastosowaé zabieg polegajacy na majoryzacji nasadzen.

Kazde przeznaczone do nasadzen drzewo lub krzew powinny posiada¢ etykiete. Na etykiecie powinny znaleZ¢ si¢ nizej
wymienione informacje:

- nazwa rodzajowa i gatunkowa sadzonki;

—  wysokosé rosliny,

— rodzaj pojemnika,

- nr $wiadectwa pochodzenia danej partii materiatu sadzeniowego, wg PN-R-67025 zalgcznik A;

— oznaczenie partii materialy sadzeniowego;

— adres i nazwe producenta.

Etykietki z nazwg gatunkows nalezy zdja¢ z sadzonek dopiero po ostatecznym odbiorze nasadzonej zieleni.
Drzewa z bryta korzeniows przeznaczone do nasadzen powinny spelniaé nastepujace wymogi jakosciowe:

- liczba szkotkowan (przesadzen w szkélee) — min. 2x, optymalnie: 3x-4x

— prawidlowo uformowany z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany: pokroju, wysokosci,
szerokoéci 1 dhugosci pedéw oraz réwnomiernego rozkrzewienia i rozgatgzienia, a takze odpowiednich
proporcji miedzy pniem, korona i brylg korzeniows,

—  wyréwnany pod wzgledem wysokosdci, ksztaltéw koron i obwodéw pni, o prostych pniach, symetrycznych
koronach i dobrze uksztaltowanych brytach korzeniowych,

— w dobrej kondycji zdrowotnej, bez otar¢ kory i innych uszkodzen mechanicznych, bez objawéw bedacych
skutkiem niewlasciwege nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostéw podktadki, z zabliZznionymi ranami, bez
oznak choréb grzybowych i szkodnikow

—  bryla korzeniowa — proporcjonalnie uformowana w stosunku do czgéci nadziemnej, zwarta,
nieprzesuszona, lekko wilgotha i prawidlowo zapakowana (balot), badZz korzenie wyksztalcone
proporcjonalnie w stosunku do rozmiaréw pojemnika (kontenery), korzenie nie mogg by¢ zbite i powinny by¢
widoczne po zewnglrznej stronie bryly korzeniowej.

- rosliny z bryla korzeniowa powinny by¢ zabezpieczone tkaning, ktéra rozklada si¢ max 1,5 roku po
posadzeniu, dodatkowo w przypadku drzew lisciastych o obwodzie >14 cm, bryla korzeniowa powinna by¢
zabezpieczona dodatkowo siatkg druciang z drutu ocynkowanego.

Zamawiajacy nie dopuszcza nasadzen drzew i krzewow z gotym korzeniem

Wymagane parametry dla roslin do nasadzen:

s drzewa liSciaste formy piennej:

—  wysokos¢ pnia pod korong dla drzew w bezposrednim sasiedztwie ciggéw komunikacyjnych: min, 2,0m,

—  obwdd pnia mierzony na wysokoéei 1 m: min. 14-16 ¢cm dla ciggéw pozamiejskich i min 16-18 dla miast,

— érednica bryly korzeniowej mierzonej w poziomie: co najmniej 3,5 razy wigksza od obwodu pnia mierzonego
na wysokosci 100 cm.

—  bryla korzeniowa — proporgjonalnie uformowana w stosunku do czgéei nadziemnej, zwarta,

— sadzonki drzew lifciastych danej formy i wysokosci pnia (Pa) musza mie¢ réwng wielkos¢ i korong na tej
samej wysokoscet;

e drzewa lisciaste formy naturalnej:

e wysoko$¢ rosliny mierzona od powierzchni ziemi do paka szczytowego: min. 2,0 m drzewa iglaste:

- wysokosé rosliny mierzona od powierzchni ziemi do paka szezytowego: min. 1,25 m

o krzewy:

—  wiek 3-4 lata,

—  wysokos$¢ zalezna od silty wzrostu danego gatunku i odmiany (minimalna wysokos¢ krzewdw w zaleznosci od
gatunku 30 — 60 cm),

- ilog¢ pedéw szkieletowych — co najmniej 3 szt. (dla gatunkéw krzew6w stabo krzewigcych si¢ dopuszeza sig
min. 2 silne pedy szkieletowe) z typowymi dla odmiany rozgalezieniami,

—  wielkos$¢ pojemnika — min. 2 1.

*  pnacza:

— iloéé peddw— co najmniej 2 silne pedy przywiazane do palika,
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—  wielkos¢ pojemnika — min. 2 1.
Zaleca sig aby materiat sadzeniowy, szezegoinie gatunkéw drzew i krzewéw iglastych, zostat poddany mikoryzacii.
Dostarczony sadzeniowy material rolinny powinien byé zgodny z aktualnymi Zaleceniami jakosciowymi dla
ozdobnego materiatu szkotkarskiego Zwiazku Szkétkarzy Polskich.
Do nasadzeri nie nalezy wykorzystywaé obeych gatunkéw inwazyjnych. Nasadzenia powinny byé prowadzone z jak
najwigkszym udzialem gatunkéw rodzimych, nalezy dazyé do wykorzystania materialy roslinnego z wykorzystaniem
lokalnych populacji gatunkéw. Material sadzeniowy nie moze pochodzié z innego regionu przyrodniczego,
wyznaczonego z uwagi na dlugosci trwania okresu wegetacyjnego.
Roslinny material sadzeniowy powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektows, uwzgiedniajaca wymagania
gatunkowe materiatu sadzeniowego.

2.4. Drzewa, krzewy i pngcza

Rosliny do nasadzer powinny mie¢ nastepujace cechy:

~  pedy korony u drzew i krzew6w nie powinny by¢ przyciete,

- pak szczytowy przewodnika u drzew powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przediuzaé przewodnik,

- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien by¢ wyraznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny byé dobrze zaroéniete,

~ system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowaé liczne korzenie drobne,

- bryla korzeniowa powinna by¢ prawidlowo uformowana i nieuszkodzona, proporcjonalna do wielkosci roéliny,

- powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje pomigdzy brylg korzeniowa, pniem i korona,

- rodliny powinny by¢ odporne na dzialanie soli.

Wady niedopuszczalne sadzonek:

— uszkodzenia mechaniczne roslin,
— odrosty podkladki ponizej miejsca szczepienia,

~ §lady zerowania szkodnikow,

— oznaki chorobowe,

— zwigdnigcie i pomarszezenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
— martwice i peknigeia kory,

— uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

~ dwupedowe korony drzew formy piennej,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe;j,

— wiecej niz 4 nie w pelni zaleczone blizny na przewodniku,

— objawy niewlasciwego nawozenia i agrotechniki

— Zzle zroénigeie odmiany szezepionej z podkladka.

— jednostronne ulozenie peddw korony i krzywizny pnia > 2 cm.

— zlamanie wierzcholka przewodnika;

— zlamanie jednego z peddéw bocznych w okotku;

— odlamanie wigcej niz polowy szkieletowego pedu korony;

— rozpadniecie sie bryly korzeniowe;j;

— $lady zerowania szkodnikdow;

— oznaki chorobowe;

— zwiednigcie 1 pomarszczenie kory na pedach;

— martwica kory na przewodniku i pedach korony ( szkieletowych).
Wszelkie zmiany dotyczace materiatu roélinnego powinny byé zatwierdzone przez Inzyniera w uzgodnieniu z

Projektantem.
Jakos¢ zakupionych roélin musi by¢ zachowana podczas transportu i przechowywania roélin — do czasu posadzenia
rosliny powinny by¢ ocienione, ostonigte od wiatru i zabezpieczone przed wyschnigciem, nie moze tez dojéé do ich

uszkodzenia.

2.5. Paliki do zabezpieczenia posadzonych drzew oraz elementy mocujgce

Kazde drzewo liciaste powinno by¢ mocowane do 3 palikéw z impregnowanego drewna o $rednicy przy drzewach o
obw. pnia do 18 cm o srednicy 6 cm, powyzej 18 cm pale i wysokosci w zaleznosei od wysokosci pnia pod korona,
{paliki powinny by¢ wkopane w ziemi¢ na giehokos¢ min, 1 m, pozostala czes¢ powinna siggaé pod korone drzewa)
polaczonych ze sobg poprzeczkami.

Paliki powinny by¢ zaimpregnowane ci$nieniowo, co uchroni je przed szybka degradacija.

Pien drzewa powinien by¢ przymocowany do palikéw elastyczng tasmg do mocowania drzew o szerokosci min 40 mm
i by¢ wykonana z tkaniny elastycznej umozliwiajacej swobodny przyrost drzewa na grubosé. W miejscu mocowania
tasma, pien nalezy zabezpieczy¢ juta.

Podezas wbijania palika nalezy zwréci¢ uwagg aby nie powodowalo to uszkadzania bryly korzeniowe;.

Palik musi zosta¢ wbity przed zasypaniem warstwg gleby prochniczej 1 przed zalozeniem specjalnych umocnien. Palik
nie moze dotykac pnia ani pedéw drzewa i musi by¢ sztywno osadzony.
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2.6. Woda
Woda uzyta do podlewania powierzchni obsianych oraz posadzonych drzew, krzewdw i pnaczy powinna pochodzi¢ ze

7rédet niebudzacych watpliwosci.

2.7. Srodki ochrony rolin

Do stosowania mogg by¢ dopuszczone tylko te srodki ochrony roélin, ktore przy prawidlowym stosowaniu, zgodnie z
ich przeznaczeniem, nie stanowig zagrozenia dla zdrowia czlowieka, zwierzat i $rodowiska i posiadajg zezwolenic na
dopuszczenie do obrotu. O kazdym uzyciu rodkéw ochrony roslin i jego przyczynach nalezy poinformowa¢ Inzynicra
lub jego uprawnionego przedstawiciela.

2.8. Karpy, klody, glazy

Przewiduje si¢ wykorzystanie:

- karp pozyskanych z karczowania drzew oraz pozostatosci po drzewach o $rednicy pni minimum 26 cm,

- rodzimych glazéw narzutowych o $rednicy 0,4 — 0,6 m, 0,6 — 0,8 m oraz 0,8 — 1,0 m lub wigkszych pozyskanych z
terenu inwestycji oraz zakupionych,

- k¥6d drzewnych o érednicy minimum 40 cm i dlugosci okolo 4-5 m pozyskanych z karczowania drzew.

2.9. Oslony opaskowe na pnie drzew

Oslony opaskowe na pnie drzew chronigce przed zwierzyng powinny by¢ wykonane z materialu azurowego, ktéry
zapewni dobra cyrkulacje powietrza wokél pni drzew. Wysokosé oston powinna by¢ dostosowana do wysokosci pni
posadzonych drzew. Ostony umieszczone bezposrednio na pniach winny rozszerzaé si¢ wraz ze wzrostem obwodu
drzew. Mozna takze zastosowac ostony w postaci tub lub oston siatkowych o srednicy okolo 10 cm zamocowanych do
palikéw osadzonych w gruncie. Wybér rodzaju oslony nalezy do Wykonawcy. Warunkiem jest prawidlowe
zabezpieczenie pni drzew przed zwierzyna, nie powodujagce hamowania wzrostu ani uszkadzania drzew. Sposob
zabezpieczenia pni drzew przed zwierzyng winien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace wymagan jakosciowych Robét i bezpieczenstwa zostana
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie zostang dopuszczone do Robdt.

3.1. Sprz¢t do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazaé sie mozliwodcia korzystania z nastgpujacego
Sprawnego sprzetu:
- sprzetu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowe, koparki),
- $widrdow glebowych do wykonania doléw pod nasadzenia,
— sekatoréw, nozyc do nacinania mat przeciwchwastowych i kokosowych,
— sekatoréw do przycinania galezi,
— opryskiwaczy plecakowych do zabezpieczania sadzonek,
- cystern z wodg pod ciénieniem do zraszania oraz wezy do podlewania,
—  drobnego sprzetu recznego (np. lopaty, grabie, siekierki, miotki, taczki, drabiny, liny),
— sprzetu do pobierania probek humusu ($widra gleboznawczego lub laski Egnera, woreczkéw lub pudelek
tekturowych, kartek do opisywania prébek)
lub innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4,1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Transport roslinnego materiatu sadzeniowego moze byé odbywaé si¢ dowolnym $rodkiem pod warunkiem, Ze nie
spowoduje powstania uszkodzen oraz nie pogorszy jakosci transportowanego materiaty roslinnego.

W czasie transportu drzewa i krzewy musza by¢ zabezpieczone przed zlamaniem, uszkodzeniem bryty korzeniowej lub
korzeni i ped6éw. Roéliny z bryla korzeniowsa musza mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢ transportowane w
pojemnikach. Sposéb transportu powinien by¢ zaakceptowany przez InZzyniera.

4.2, Transport materialéw

Transport materialéw do wykonania prac dotyczacych realizacji zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.

Transport ziemi urodzajnej i ogrodniczej moze byé wykonany dowolnymi §rodkami transportu wybranymi przez
Wykonawce. W trakcie zaladunku materialtéw Wykonawca powinien usungé z ziemi urodzajnej i ogrodniczej
zanieczyszczenia obce korzenie, kamienie itp.

W czasie transportu drzewa, krzewy i pnacza muszg by¢ zabezpieczone przed wyschnigciem, przemarznigciem oraz
przed uszkodzeniem bryly korzeniowej i czesci nadziemnych. Roéliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia
powinny byé natychmiast sadzone. Czas pomigdzy przygotowaniem w szkétce materiatu do transportu, a sadzeniem
musi by¢ skrécony do minimum. W przypadku gdy rosliny nie moga by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia na teren
budowy, material musi by¢ odpakowany i przechowywany w miejscu zacienionym z mozliwoscia podlewania. Nalezy
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dopilnowac¢, aby material przygotowany w szkolce podczas transportu oraz sktadowania na terenie budowy nie
przesecht, ani nie zostal wystawiony na dluzszy czas na bezposrednie dzialanie promieni slonecznych.

W przypadku kiedy przechowywanie moze potrwaé kilka dni, material szkétkarski nalezy ulozyé w miejscu
ocienionym, ostonigtym od wiatru i odpowiednio zabezpieczy¢ przed wysychaniem, badz zadolowaé. Wskazane jest
réwniez zabezpieczenie korzeni hydrozelem.

System korzeniowy rodlin dolowanych w okresie wzrostu nalezy poluzowaé. Podczas okresu dolowania material
szkotkarski nie moze ulec uszkodzeniu ani infekeji przez patogeny. Nie wolno dopuscié do przesuszenia bry}
korzeniowych roélin zaré6wno balotowanych, jak i w pojemnikach.

Transport mieszanek do siewu, materialéw do hydrosiewn, materiatéw do Sciotkowania oraz pozostatych materialow
moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy ich jakosci. Podezas transportu materialy
powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem, a nawozy dodatkowo przed zbryleniem.

Sposob transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

5. Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

5.1. Roboty przygotowawcze

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z przygotowaniem terenu pod obsiew oraz projektowane drzewa,

krzewy i pngcza poza granicami robét ziemnych sa nastepujace:

-  Teren musi by€¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeri.

- Na powierzchniach pod obsiew oraz projektowane drzewa, krzewy i pnacza poza granicami robdt ziemnych,
na ktérych adaptowano istniejacy humus nalezy skosi¢ roslinnosé, zdja¢ darnine i przekopaé teren na glebokoéé
maksymalnie do 20 em (wykonaé orke). W sasiedztwie adaptowanych drzew istniejacych koszenie roslinnosci,
zdjecie darniny i przekopanie gleby nalezy wykona¢ recznie, w sposdb nie powodujacy uszkodzenia korzeni
drzew. W przypadku gleb zbyt zwiczlych — przemiesza¢ wierzchnia warstwe gleby z piaskiem lub kompostem.
Wykona¢ niwelacje terenu i ubicie (na dobrze ubitej glebie stopy dorostego czlowieka nie powinny pozostawiaé
§ladéw). Rozlozyé warstwg ziemi wurodzajnej. Grubosé warstwy ziemi urodzajnej powinna wynosi¢
po zageszczeniu 10 cm.

- Na powierzchniach pod obsiew oraz projektowane drzewa, krzewy i pnacza poza granicami robot ziemnych, z
ktérych w ramach robdt przygotowawcezych zdjeto warstwe humusu, nalezy, po splantowaniu terenu, rozlozyé
dolng warstwg humusu nieuzdatnionego w celu wyréwnania terenu do poziomu o 15 cm nizszego niz docelowy
poziom oraz na jego powierzchni warstwe ziemi urodzajnej o grubosci 15 cm.

- Na powierzchniach po rozbidrkach nawierzchni przeznaczonych pod obsiew oraz projektowane drzewa, krzewy
i pngcza na terenie plaskim poza granicami robdt ziemnych nalezy rozlozy¢ wierzchnia warstwe ziemi urodzajnej
o grubodcl minimum 15 cm. Dolng warstwe uzupehiajacg, o grubosci zalezne] od gruboéci rozebranej
nawierzchni, mozna wykona¢ z humusu nieuzdatnionego.

- Przed rozlozeniem ziemi urodzajnej nalezy wykona¢ zalecane przez stacje chemiczno — rolniczg nawozenie.
Nalezy uwzgledni¢ 7 dniowy okres pomiedzy zastosowaniem nawozow w formie pylistej, krystalicznej Iub
granuiatu a rozpoczgeiem prac zwigzanych z sadzeniem roslin.

- Ziemia urodzajna powinna by¢ starannie rozdrobniona, roz§cielona réwng warstwa oraz odpowiednio zageszczona
1 starannie wyrdwnana.

- W miejscach projektowanych nasadzen podloze bgdzie wymienione w ramach catkowite] zaprawy dotow pod
nasadzenia ziemig ogrodniczg.

- Ziemie urodzajna na powierzchniach przeznaczonych do obsiewu nalezy przed jego wykonaniem walowaé walem
gladkim a nastgpnie walem kolczatka lub zagrabié.

- Przed wykonaniem obsiewu nalezy zniszezyé chwasty przy uzyciu herbicyddw zatwierdzonych przez Pafstwowa
Inspekcje Ochrony Roélin.

5.2. Sadzenie drzew, krzewaw i pngezy

5.2.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw i pnaczy sg nastepujgce:

—  Wszystkie prace zwiazane z sadzeniem roslin nalezy wykonywa¢ ze zwrdceniem uwagi na uzbrojenie terenu.

—  Drzewa, krzewy i pnacza nalezy sadzi¢ po przygotowaniu terenu pod obsadzenie.

— Przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢é oczyszczony 2 zanieczyszczen i odchwaszczony.
Zanieczyszczenia nalezy odwieZ¢ z terenu budowy zgodnie z Ustawg o odpadach,

— Powierzchnie pod nasadzenia nie bedg obsiewane przed wykonaniem nasadzefi, za wyjatkiem terenu skarp, gdzie
dopuszcza si¢ wykonanie nasadzent po przeprowadzeniu obsiewu (w celu umocnienia skarp). Nalezy wiedy zdjaé
darning na powierzchni rozlozenia maty kokosowej pod nasadzenia pnaczy przy ekranach oraz odchwascié,
wyréwnac i oczyseic teren z zanieczyszczen.

— Drzewa iglaste z balotowang bryla korzeniowa nalezy sadzi¢ przed rozpoczeciem przyrostu w konicu kwietnia
1 maju lub zaraz po zakoriczeniu przyrostu — od korica sierpnia.

— Rosliny nie powinny by¢ sadzone w upalne dni.

— Korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycia¢ i zabezpieczyé fungicydem,

—  Przed sadzeniem rosliny powinny zosta¢ podlane.

— Miejsce sadzenia powinno byé wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg projektowa.

—  Doly pod drzewa, krzewy i pnacza powinny by¢ catkowicie zaprawione ziemia ogrodnicza.
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Wielkosci doléw powimna by¢ dostoswana do wielkosci bryly korzeniowej sadzonek (doly musza by¢
przynajmniej 30-40 cm glebsze i przynajmniej 30-40 cm z szersze w stosunku do wielkosci bryly korzeniowej);
Dla zwiekszenia przepuszczalnosci dotow, nalezy wykonaé bruzdy w ich $cianach oraz obrzezach dna za pomoca
np. szpadla.

Po umieszezeniu w dole sadzonki drzewa z bryla korzeniowa okryta workiem jutowym lub zabezpieczonym siatka
druciang ni¢ nalezy przecina¢ juty lub siatki.

Drzewa lisciaste formy piennej nalezy opalikowa¢ przy uzyciu 3 palikéw o obw. pnia do 18 cm pale o $rednicy 6
cm, powyzej 18 cm pale o érednicy 8 cm, trwale polaczonych ze sobg poprzeczkami w dolnej i gornej czesci. Pien
drzewa nalezy ustabilizowaé mocujac go do palikéw tasma ogrodnicza. Paliki nalezy wbi¢ w ziemi¢ przed
zasypaniem dolu gleba. Poprzeczki mocowane do palikéw w celu ich stabilizacji nie mogg powodowa¢ otarcia
dolnych galezi, dlatego tez zaleca si¢ umieszczaé je ponizej ostatnicgo okotka na przewodniku.

Drzewa lisciaste formy naturalnej nalezy opalikowaé przy uzyciu 3 palikow o obwodzie pnia do 18 cm pale o
srednicy 6 cm, powyzej 18 em pale o srednicy 8 cm. Pien drzewa nalezy ustabilizowa¢ mocujgc go do palikow
tasmg ogrodniczg. Paliki nalezy wbi¢ w ziemie przed zasypaniem dotu gleba.

Po posadzeniu roélin nalezy usung¢ drobne uszkodzenia roslin oraz uformowac miski:

- Posadzone roéliny nalezy obficie podla¢ woda (nawet podczas deszczu) — pierwsze podlanie nie poZniej niz
po dwéch godzinach od posadzenia, a w przypadku pogody cieplej i stonecznej nie péZniej niz po 30 minutach.
Dawka wody powinna wynosi¢ min. 10 1 pod kazdy krzew i pnacze oraz min. 30 | na kazde drzewo,

- Po podlaniu roélin nalezy uzupeic osiadajaca ziemig.

- Po posadzeniu usunaé uszkodzone, nadlamane galezie.

Po podlaniu i uznpelnieniu osiadajacej ziemi, powierzchnie pod nasadzeniami drzew i krzew6w sadzonych
pojedynczo i w luznych grupach nalezy w miskach rozlozy¢ matg przeciwchwastowa w lokalizacji zgodnej z
Dokumentacja Projektowa. Mate nalezy naciaé w sposob umozliwiajacy jej roztozenie wokét pni drzew i
pojedynczych krzewéw oraz przymocowaé do podloza za pomoca szpilek w sposéb gwarantujacy jej wilasciwe
umocowanie wokol sadzonek. Dla nasadzen drzew i krzew6w sadzonych w zwartych grupach nalezy rozlozy¢
matg przeciwchwastowa przed wykonaniem nasadzefi na powierzchni zgodnej z Dokumentacja Projektowa. Dla
nasadzen pngezy na terenie plaskim nalezy roztozy¢ mate przeciwchwastowa przed wykonaniem nasadzen na
powierzchni o szerokoéci 0,5 m wzdluz ekranu i ogrodzenia. Matg nalezy przymocowaé do podloza za pomoca
szpilek. W miejscu wyznaczonych nasadzen mate nalezy rozcig¢ na krzyz Po wykonaniu nasadzen nacigta matg
przeciwchwastows nalezy przymocowaé do podioza za pomocy szpilek w sposéb gwarantujacy jej wlasciwe
umocowanie wokél sadzonek. Nastepnie na powierzchni maty nalezy rozécielié warstwe Scidtki (kory
lub zr¢bkdw) grubosei 5 cm:

dla grup krzewoéw oraz dla drzew sadzonych w odleglosci mniejszej lub réwnej 2,0 m od skrajnych nasadzen
krzewow — na cale] obsadzonej powierzchni, z zalozeniem 0,5 m kolnierza od linii skrajnych miejsc nasadzen,

dla pnaczy na terenie ptaskim na obsadzonej powierzchni o szerokosci 0,5 m wzdhuz ekranu i ogrodzenia,

dla pozostalych nasadzeri — w obrebie uformowanych misek,

Krzewy i drzewa w zakresie gatunkéw zgodnie z wymaganiami decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz
postanowieniami z ponownej oceny. Nalezy stosowaé gatunki rodzime, nie inwazyjne.

5.2.2. Pielegnacja nasadzeni

W miare potrzeby nalezy stosowaé repelenty i/lub oslony przed zgryzaniem.

Zabiegi pielegnacyjne Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ w okresie gwarancji okrelonym przez
Zamawiajacego w warunkach Kontraktu. Zabiegi nalezy przeprowadza¢ w miarg potrzeb wynikajacych z koniecznosei
uirzymania terenéw zieleni, W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia pelne uzupenianie nasadzen, ktére
zostaly zakwalifikowane jako nieudane na koszt wlasny.

Pielggnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

Podlewaniu w miare potrzeb, korzystnie rzadziej, duzymi dawkami wody (wieczorem lub wezesnie rano).
Odchwaszczaniu mis i koszenin chwastéw wokol nasadzen.

Nawozeniu. Rodzaj i dawki nawozéw naleZzy dobiera¢ na podstawie analiz préb gleby z mis pod nasadzeniami
i zalecenn nawozowych wykonanych przez Stacj¢ Chemiczno-Rolnicza. Badania nalezy wykona¢ przynajmniej
2 razy w okresie gwarancyjnym. Badania na poczatku okresu gwarancyjnego shizg ustaleniu skiadu i dawek
nawozowych. Badania pod koniec okresu gwarancyjnego shuza do ewentualnej korekty ostatmiej dawki nawozenia
(badania musza by¢ wykonane w terminie umozliwiajagcym wykonanie nawoZenia po uzyskaniu wynikow
ze Stacji - najlepiej na wiosne w ostatnim roku gwarancji). Nawozenie pogléwne przy wykorzystaniu nawozow
rozpuszczonych w wodzie nalezy prowadzi¢ w dni pochmurne i zachowaniem ostroznosci tak, aby w trakcie prac
nie opryskiwa¢ nadziemnych czgéci ro$lin. Nawozenie roélin rosngcych nalezy rozpocza¢ wezesng wiosng, po
rozpoczeciu wegetacji (gdy temperatura powietrza przez kilka dni przekroczy 5°C). Po kazdym nawozeniu rogliny
nalezy podla¢.

Usuwaniu odrostoéw korzeniowych.

Systematycznym uzupetnianiu $ciétkowania wedlug potrzeb.

Wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew, krzewéw i pnaczy. Nalezy przyjaé, ze akceptowalna udatnosc
nasadzen zieleni powinna wynosié¢ 95%. W przypadku widocznych oznak zamierania roélin nalezy w ich miejsce
dokona¢ nasadzen poprawkowych.

Wymianie zniszczonych i uszkodzonych palikéw i wigzadel. Mocowanie pni nalezy regularnie sprawdzaé, aby
zawsze sztywno trzymato pieri w pionie, przy czym poprzeczki mocowane do palikéw w celu ich stabilizacji nie
mogg powodowaé ocierania dolnych galezi.

Wymianie zniszczonych i uszkodzonych oston opaskowych na pniach drzew chronigcych przed zwierzyna.
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- Przycieciu zZtamanych, chorych lub krzyzujacych sie galezi (cigcia pielegnacyjne i formujace).

- Wykonaniu opryskéw w przypadku wystapienia patogenow

- Utrzymanie przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokot nasadzen,

- Usuwanie przekwittych kwiatostanow przy krzewach,

- Utrzymanie prawidtowego ksztattu mis drzew, krzewéw, bylin oraz powierzchni obsadzonych roslinami,

- Poprawianie lub uzupehienie ewentualnych zniszczen czy przesunicé agrowlokniny (mat),

- Uzupetnianie, poprawianie rozsypanej poza miejsca nasadzen sciotki (kora, zwir itp.),

- Kontrolowanie wystgpowania choréb i szkodnikéw oraz po ewentualnym pojawieniu sie stosowanie
odpowiednich srodkéw ochrony roslin, zaakceptowanych przez Inspektora,

- Zabezpieczenie roslin wrazliwych na niskie temperatury na okres zimowy,

- Wymiana zniszczonych i uszkodzonych podpér przy pnaczach,

- Wykonywanie cig¢ sanitarnych, korygujacych, przeswietlajacych, formujacych..

5.3. Przesadzanie drzew

Do przesadzen przeznacza sig drzewa stosunkowo miode o $rednicy pnia do 18 cm.

Drzewa do przesadzenia powinny by¢ zdrowe:

— bez uszkodzen mechanicznych (szczegélnie ran otwartych)

—  bez postepujacego rozkladu drewna

— bez oznak opanowania przez szkodniki lub choroby.

Gatunki lepiej znoszace zabieg przesadzania to: lipy, klony, platany, jesiony, kasztanowce, brzozy. Przygotowanie

powinno trwac 1 rok. Wtedy przycinanie korzeni wykonujemy wiosng.

Przygotowanie pnia i korony:

—  ostonigcie calej powierzchni pnia i czg§ciowo korony mata jutowa w celu ochrony przed utrata wilgoci,

—  usunigcie nadlamanych i potamanych galezi oraz krzyzujgcych si¢ i ocierajacych pedow,

— rany pokry¢ srodkiem do zabezpieczania ran (np. Lac Balsam, Dendromal) oraz opryska¢ drzewa
antytranspiratami.

Przygotowanie korzeni;

Regeneracja korzeni ma kluczowy wplyw na pozniejsze przyjecie sie drzewa w nowym miejscu:

—  wielko$¢ bryly korzeniowej: obwéd pnia mierzony na wys. 30 em nad poziomem gruntu réwny promieniowi bryty
korzeniowej,

—  po ustaleniu granicy bryly korzeniowej, po obwodzie narysowaé za pomoca topaty rowek i zdjaé gorng warstwe
ziemi, az do pierwszych korzeni,

— po wczesniej wyznaczonym obwodzie wykopa¢ réw na szerokos¢ lopaty i gleboko$¢é docelowej bryly
(powierzchnig cigtych korzeni powinny by¢ gladkie),

—  Sciang rowka wylozy¢ pasem foli polietylenowej o grubosci 0,7 — 0,8 mm i szeroko$ci réwnej glebokosei rowka,

—  przesirzen pomigdzy folig, a bryla korzeniowg wypehié¢ kompostem, ziemia urodzajng lub specjalng mieszanka
zasobng w latwo przyswajalne dla roslin sktadniki pokarmowe,

— nalezy podlewa¢ raz w tygodnin lub czedciej, taka iloscia wody, by przynajmniej w polowie nasycita bryle
korzeniowa.

Przvgotowanie dotu w miejscu sadzenia:

—  przy kopaniu dotu pierwszg warstwe rodzajng (10cm) nalezy zdjaé i skladowaé oddzielnie, a z dolnych usungé i
zastapic zyzng,

- spulchni¢ $ciany uprzednio wykopanego dotu, ktdrego glgboko$é i szerokos$é¢ musi byé nieco wieksza niz wielkogé
bryty drzewa,

- dno dohu nalezy lekko spulchni¢ i pokryé 10-15 centymetrowa warstwa zyznej ziemi.

Wykopanie drzew do przesadzenia:

— wykonywa¢ przy pomocy specjalistycznych maszyn do przesadzania drzew, ktdre sy precyzyjne i dzigki nim
zwickszamy szanse przyjecia sie drzew.

Przesadzanie drzew nalezy powierza¢ specjalistycznym firmom zajmujgcym sie przesadzaniem i pielegnacja drzew,

posiadajgcym kilku letnie do§wiadczenie oraz referencje.

Sadzenie drzew w nowym miejscu;

— drzewa nalezy sadowi¢ 10cm ponizej gruntu rodzimego, a wokol pnia zostawi¢ obnizenie gruntu (mise)
pozwalajaca na zatrzymywanie wigkszej ilodci wody,

— bryle korzeniowa obsypa¢ ziemig urodzajng i zastosowaé zamulanie w celu utworzenia misy (zala¢ dét woda
kilkakrotnie),

— powstala mis¢ wylozy¢ korg ogrodniczg na grubosé 5 em, tak by zachowa¢ 5 cm wolnej przestrzeni od nasady
pnia.

Drzewa przeznaczone do przesadzenia nalezy stabilizowa¢ za pomoca drewnianych pali o obw. 6-8 cm, tak samo jak w

przypadku drzew nowo sadzonych.

Pielgpnacja przesadzanych drzew

— podlewaé raz w tygodniu, nie dopuszczajac do nadmiernego nawilgocenia,

— drzewa liSciaste przesadzane péing jesienia/zimg podlane tuz po przesadzeniu, przestajemy podlewa¢ w dalszym
okresie,

— nie podlewaé w czasie chlodnej i wilgotnej pogody,

— nalezy usuwac chwasty w obrgbie misy.
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5.4, Pielggnacja adaptowanych drzew i krzewow

Najczedciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewow jest cigeie, ktére powinno uwzglednia¢ cechy

poszczegolnych gatunkéw roslin, a mianowicie:

- sposob wzrostu,

— rozgatezienie i zaggszezenie galezi,

—  konstrukcje korony.

Projektujac ciecia zmierzajace do usunigcia znacznej cze$ci gatgzi lub konaréw, nalezy unikac ich jako jednorazowego

zabiegu. Cigcie takie lepiej przeprowadzi¢ stopniowo, przez 2 do 3 lat.

W zaleznoéci od okreslonego celu, stosuje sig nastepujace rodzaje cigeia:

— ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazd6éw, przechodniéw lub mieszkaficéw, drzew rosnacych na
koronie drég i ulic oraz w poblizu budynkéw mieszkalnych. Dla uniknigcia kolizji z pojazdami usuwa si¢ galezie
zwisajace ponizej 4,50 m nad jezdni¢ drog i ponizej 2,20 m nad chodnikami;

— ciecia krzewéw lub galezi drzew ograniczajgcych widoczno$¢ na skrzyzowaniach drog;

— ciecia drzew i krzewéw przesadzonych dla doprowadzenia do réwnowagi migdzy zmniejszonym systemem
korzeniowym, a korong, co moze mie¢ réwniez miejsce przy naruszeniu systemu korzemiowego w trakcie
prowadzenia robét ziemnych. Usuwa sie wtedy - w zaleznosci od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od
20 do 50% galezi;

—  ciecia odmtadzajace krzewow, ktorych gatezie wykazujg mala zywotnos¢é, powoduja niepozadane zaggszezenie,
zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmladzania mozna przeprowadza¢ na krzewach rosngcych w warunkach
normalnego o$wietlenia, z odpowiednim nawozeniem i podlewaniem,

— ciecia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwérczego, poprzez usuwanie galgzi
porazonych przez chorobg lub martwych.

6. Kontrola jakosci robdét
Ogone zasady kontroli jakosci rob6t podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogbine”.

6.1. Drzewa, krzewy i pnacza
W ciagu 12 miesi¢cy od przekazania obiektu (drogi) do uzytkowania Wykonawca przeprowadzi ocene udatnosci

nasadzen a wyniki protokolarnie przekaze Zamawiajgcemu. Oceng udatnosci nasadzen

Wykonawca bedzie przeprowadzal corocznie, do korica okresu obowigzywania gwarancji.

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewéw polega na sprawdzeniu:

— wielkosei dotkéw pod drzewka i krzewy,

— zaprawienia dotkOw ziemia urodzajna,

— zgodnodci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
odleglesgci sadzonych roélin,

— materiatu ro§linnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowege, pokroju, wieku,

- prawidlowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,

- prawidlowos¢ mocowania pnaczy do podpérek;

— odpowiednich terminéw sadzenia,

— wykonania prawidlowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

~  wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

— zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewéw dotyczy:

— zgodnoéci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewoéw z dokumentacja projektows,

~ wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeéli odbi6r jest na wiosng lub wykonaniu kopezykow, jezeli odbior
jest na jesieni,

— prawidlowosci osadzenia palikéw do drzew i przywiazania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone,
MOCOWaIlie nie naruszone),

— przykrycia powierzchni mis i rabat warstwa $ciotki oraz jej jakosci i gruboscei,
jakosci posadzonego materiahu.

Odblér rob6t zanikajacych i ulggajacych zakryein dotyczy:
poinformowania z 0dp0w1edmm wyprzedzeniem o wykonaniu robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
- wykonania i zaprawienia dolow pod drzewa, krzewy i pngcza,
- rozlozenia maty przeciwchwastowej,
—  podlewania,
~  nawozenia.
Kontrola rob6t w zakresie pielegnaciji drzew, krzewdw i pngczy polega na sprawdzeniu prac wymienionych w pkt 5
W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia pelne uzupelnianie nasadzefi, ktére zostaly zakwalifikowane Jako
nieudane na koszt wlasny. Sprawdzenie jakosci nasadzen nastapi przed uptywem okresu gwarancji w sezonie

wegetacyjnym,

7. Obmiar robét
Ogblne zasady obmiaru robét podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Jednostka obmiarowa jest: 1 szt. (1 sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu, po wykonaniu i odebraniu robdt

przez Inzyniera.
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8. Odbiér robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”,

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, WWiORB i poleceniami Inzyniera/Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platmosci podano w D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Cena posadzenia ! sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:
roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkéw,
dostarczenie materiatu roglinnego,
pielggnacje posadzonych drzew i krzewéw: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.

10. Przepisy zwigzane

PN-R-670(23 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste.

PN-G-98011 Torf rolniczy.

PN-R-67026 ~ Material sadzeniowy, sadzonki drzew o krzewow do nasadzen

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

Zalecenia jakosciowymi dla ozdobnego materiatu szkélkarskiego, Zwiazek Szkotkarzy Polskich, Warszawa 2018 1.
Wytyczne zakladania i utrzymania zieleni przydroznej na potrzeby Generalnej Dyrekgji Drog Krajowych i Autostrad —
zalgeznik do zarzadzenia nr 29 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych

115




M.11.00.00. FUNDAMENTOWANIE
M.11.01.06. Podloze pod przepust z mieszanki kruszyw naturalnych

1. Wstep

1.1, Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem podtoza pod przepust z mieszanki kruszyw naturalnych z zaggszezeniem w ramach realizacji zadania:
przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 4912E w miejscowosci Talar, gmina Dobron.

1.2, Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robdt wymienionych

wpktl.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu warstwy podioza pod przepust
stalowy (o min. grubosci w osi przepustu 35+5 cm, szerokoéé 3,50 m) z mieszanki kruszyw naturalnych.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowigzujacymi normami i specyfikacja D-M.00.00.00.

1.5, Ogélne wymagania dotyczace robdt
Ogolne wymagania podano w D-M.00.00.00.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

STWIiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
Warunki ogolne stosowania materialéw podano w D-M.00.00.00. pkt 2.
Materialy do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i z D-M.00.00.00. punkt

6.7.

2.1. Wymagania dla warstwy podloza
Warstwa podloza z mieszanki kruszyw naturalnych powinna spemiaé nastepujace warunki:
a) warunek szczelnodci okreslony zaleznoscia:
D
=B =5
dgs
gdzie: D - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15 % ziaren kruszywa na warstwe,
dss - wymiar sita, przez kiére przechodzi 85 % ziaren gruntu podioza.

b) warunek zageszezalnodcei okreslony zaleznoscia:

U= de =5
dyy
gdzie: U- wskaZnik réznoziarnistosci,
g0 wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe podloza

di- wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajacg.
¢) wskaznik odksztatcenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

-
E
gdzie:
Iy - wskaznik odksztalcenia gruntu,
E, - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-5-02205,
E, - modulodksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnym obciazenin badanej warstwy zgodnie z PN-8-02205.

2.2, Stosowane materialy
2.2.1. Mieszanka kruszyw naturalnych musi spelmia¢ nastgpujace wymagania zgodnie z normg PN-B-02480
(pospoika).
a/ sklad granulometryczny:
max zawarto$é ziaren w granicach 0 - 32 mm (przez sito # 32 powinno przejé¢ 100 % ziarn)
b/ zanieczyszczenia obee - do 0,2 % masy,
¢/ zawarto$é zanieczyszezen organicznych - barwa wzorcowa,
d/ ziarn ponizej 0,075 < 5 %,
¢/ wskaznik réznoziarnistosci powyzej 5.
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Skladowanie kruszywa powinno by¢ zorganizowane w sposb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi kruszywami. Podloze w miejscu skladowania powinno byé réwne, utwardzone i dobrze
odwodnione.

2.2.2. Woda nie powinna pochodzi¢ ze zZrédet budzacych watpliwosci i powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-
EN 1008. Nie moze wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawieraé zawiesiny. Woda wodociagowa nie
wymaga badan.

3. Sprzet
Ogélne warunki stosowania sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

3.1. Dobor sprz¢tu

Do wykonania warstwy podioza z mieszanki kruszywa naturalnego nalezy stosowac:

- lekki sprz¢t mechaniczny, tj. ubijaki wibracyjne oraz plyty wibracyijne,

- drobny sprzet reczny do rozkiadania i profilowania recznego, w miejscach gdzie sprz¢t mechaniczny nie moze mieé
zastosowania, lub

- inny sprzgt zaakceptowany przez Inspekiora Nadzoru.

4. Transport
Ogolne warunki transportu podano w D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

5. Wykonanie robodt

Ogolne warunki wykonywania robdt podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz Program
Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.1. Warunki wykonywania robét

Podloze pod przepust powinno byé odpowiednio wytyczone i oznakowane.

Paliki lub szpilki do konfroli uksztaltowania warstwy powinny byé wczesniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce. Ich rozmieszczenie powinno umozliwiaé naciagniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robét. Wykonawca zobowigzany jest na biezaco kontrolowaé grunty w dnie koryta,
bada¢ wskaznik piaskowy i oceniaé potrzebe zastosowania pogrubienia warstwy podloza.

Podioze gruntowe z mieszanki kruszyw naturalnych pod przepust stalowy tukowo-kolowy o szerokosci 2,10 m i
wysokosci 1,55 m - szerokos$é podloza wynosi 3,50 m, grubos¢ w osi przewodu 0,35+0,05 m, na brzegach podtoza 35
om, zwigksza sie w bezpodrednim sasiedztwie przewodu przepustu (do 60 cm).

Laczna grubod¢ minimalna warstw w osi przewodu przepustu wynosi 40 ¢cm — bezposrednio pod rurami na grubosei 5
cm nalezy ulozy¢ warstwe luznego piasku, aby karby rury przepustu mogly si¢ swobodnie zaglebié. Gruboéé warstwy
zwicksza si¢ na brzegach rury przepustu.

Zaggszczanie nalezy prowadzié przy zachowaniu wilgotnosei optymalnej kruszywa, az do osiggnigcia wskaznika
zageszezenia kruszywa = 0,98; za$ pod rurg i obok niej (w odleglodei 15 cm od nigj) (kontrola i sprawdzenie wg PN-B-
04481 ,,Grunty budowlane. Badanie probek gruntu”).

5.2. Zageszezanie kruszywa _

Zaggszczanie kruszywa nalezy przeprowadzié bezposrednio po rozlozeniu (dla kazdej ukladanej warstwy).
Jakiekolwiek nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materialu, az do otrzymania réwnej powierzchni. Zageszezanie powinno
by¢ wykonywane przy zachowaniu optymalnej wilgotnodci zageszczanego kruszywa.

Zaggszczanie nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu wilgotnodci optymalnej kruszywa, az do osiggniecia wskaiika
zaggszczenia kruszywa = 0,98 za$ pod rurg i obok niej (warstwa o grubosci ok. 5 cm pod rura) grunt powinien byé
rozluzniony - wskaznik zageszczenie powinien wynosié 0,95 (dla dobrego posadowienia przepustu).

Jezeli materiat zostal nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie, a
nastgpnie powtdrnie zaggszczony zgodnie z STWIORB. Wykonawca jest zobowiazany do ulrzymywania wykonanej
warstwy w dobrym stanie az do ulozenia kolejnej warstwy. Koszt ewentualnych napraw obciaza Wykonawce robét.

5.3. Zakres wykonywanych rebét
Podloze pod przepust wykonaé nalezy wg rysunkéw konstrukcyjnych. Grubosé warstwy fundamentowej jest zmienna

w osi przepustu wynosi min 30+5cm, na szerokosci migdzy $ciankami szezelnymi. Grubosé warstwy na granicach
przewodu przepustu zwigksza sie do ok.55cm, na koncach szerokosci podioza jego grubosé¢ wynosi 35cm.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakoscei robét podano w D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne™.

6.1. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét
Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w miare postgpu
robot, jakosci uzywanych przez wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych rob6t ziemnych z projektem i

wymaganiami niniejszej specyfikacji.
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6.2. Badania i pomiary wykonanej warstwy podloza

6.2.1, Sprawdzenie kruszywa

Przed rozpoczeciem robot nalezy prowadzi¢ nastgpujace badania:

- analiza sitowa - procedura badania wg PN-B-06714-15,

- zawartos$¢ zanieczyszezen organicznych metoda wypalania - procedura badania wg PN-B-06714-26,

- wskaznik réznoziarnistosci - procedura badania wg PN-B-04481,

- wskaznik zageszczenia - procedura badania wg BN-77/8931-12,

- wilgotno$é optymalna i max cigzar objgtosciowy szkieletu gruntowego - procedura badania wg PN-B-04481.

6.2.2. Sprawdzenie wykonane]j warstwy podioza:

- szerokosé warstwy z tolerancjg = 5 cm, przy zachowaniu warunku odchylenia osi calego przepustu o max 3 cm, jeden
pomiar co 5,0 m,

- uksztaltowanie pionowe krawedzi warstwy z tolerancja +2 cm, -2 cm (1 pomiar co 5 m),

- grubos¢ warstwy z tolerancjg +2 cm, -2 cm (w 3 losowo wybranych punktach na kazdej dziatce roboczej i nie rzadziej
niz 1 pomiar co 5,0m},

- spadek poprzeczny z tolerancja 0,5 %

- wskaznik zageszczenia warstwy musi by¢ = 0,98 (2 pomiary na zageszczang warstwe),

- wilgotno$é gruntu w czasie zaggszezania z tolerancjg + 2 %w stosunku do wilgotnosci optymalnej (2 pomiary na
ZAZESZCZANg Warstwe),

- rzedne gornej powierzchni warstwy — 2 cm, + 0 cm.

Poziom jakosci wykonanej warstwy podloza nalezy uznaé za zgodny z wymaganiami niniejszej STWIORB, jezeli
wszystkie wyniki badan spelniajg wymagania podane wyzej.

W przypadku stwierdzenia uchybienn w wykonaniu, Inspektor Nadzoru zaleca wykonanie poprawek i okresla termin ich
wykonania.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru jest 1m’ (metr sze$cienny) — dla prawidlowo wykonanej warstwy podioza o grubosci jak
w Dokumentacji Projektowej. Obmiar nie moze obejmowac jakichkolwiek powierzchni nie zaakceptowanych przez

Inspektora Nadzoru.

8. Odbior robét
Odbiér wykonanej warstwy podioza dokonywany jest na zasadach odbioru opisanych w D-M.00.00.00. Inspektor

Nadzoru oceni wyniki badai i pomiaréw przediozone przez Wykonawce zgodnie z punkiem 6.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres rob6t poprawkowych do wykonania, a Wykonawca
wykona je na koszt wlasny w ustalonym terminie.

9. Podstawa platnosci
Zasady og6lne platnosci podano w D-M.00.00.00.
Platno$é zgodnie z jednostkami obmiaru wg punktu 7, na podstawie pomiaru i po sprawdzeniu jakosci robot.

W cene wykonanej czynnosci wchodza:
- prace pomiarowe i oznakowanie robot,
- dostarczenie kruszywa i wody,
- rozicielenie kruszywa,
- zageszczenie kruszywa,
- utrzymanie i ochrona wykonanych warstwy,
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,
- odwiezienie sprzetu po zakonczonych robotach.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-8-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badanta.

PN-8-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntéw wapnem do celéw drogowych.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu, Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnodei
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleft stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu (+ zmiany).

BN-76/8950-03 Oznaczenie wspolczynnika filtracji

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe, Oznaczanie wskaZnika zaggszczenia gruntu

PN-EN ISO 10319  Geosyntetyki. Badania wytrzymatosciowe na rozciaganie metods szerokich prébek.

PN-ENISO 12236  Geosyntetyki. Badania statycznego przebicia (meteda CBR)

PN-EN ISO 13433  Geosyntetyki. Badania dynamicznego przebicia (metoda spadajacego stozka)

PN-EN ISO 11058  Geosyntetyki i wyroby pokrewne. Wyznaczanie charakterystyk wodoprzepuszezalnosci w
kierunku prostopadtym do powierzchni wyrobu, bez obciazenia.
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PN-EN ISO 12958
PN-EN IS0 9863-1
PN-EN ISO 9864

PN-B-06714-15
PN-EN 933-1

PN-B-06714-26
PN-EN 1744-1
PN-B-02480

Geosyntetyki i wyroby pokrewne. Wyznaczanie zdolnosci przeptywu wody w plaszezyznie
wyrobu ’

Geosyntetyki. Wyznaczanie grubosci przy okreslonych naciskach. Czeéé 1: Warstwy
pojedyncze.

Geosyntetyki. Metody badan do wyznaczania masy powierzchniowej geotekstyliéw i wyrobéw
pokrewnych

Kruszywa mineralne. Badania — QOznaczanie skfadu ziarnowego.

Badania geometrycznych wiasciwosei kruszyw — Oznaczanie skladu ziarnowego. Metoda
przesiewania. (+ zmiany)

Kruszywa mineralne. Badania -- Oznaczanie zawartoéci zanieczyszczen organicznych.

Badania chemicznych wlasciwosei kruszyw — Czeéé 1: Analiza chemiczna (oryg.)

Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

10.2 Przepisy zwiagzane

1. Wytyczne i zarzadzenia GDDP w tym gléwnie “Technologia robét drogowych na lata 1987 — 1990” wraz z
pozZniejszymi uzupehieniami.

2. Program Zapewnienia Jakosci.

3. Aprobaty techniczne zastosowanych materialow.

4. Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych konstrukeji inzynierskich z blach falistych — IBDiM 2004r.
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M.12.00.00. ZBROJENIE
M.12.02.05. Okucia ze stali klasy B 500 — wykonanie i montaz

1.Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s§ wymagania dotyczace wykonania i odbioru montazu kotew
mocujacych w ramach realizacji zadania: przebudowa przepustu na drodze powiatowej ar 4912E w miejscowosci

Talar, gmina Dobron.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robit ebjetych STWiIORDB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace imajace na celu wykonanie i
odbiér montazu kotew ze stali klasy B 500 SP spajajacych stare i nowe czgéci konstrukeji obiektu jw.

W zakres tych robot wehodza:

- wykonanie i montaz okué — krat ostonowych z pretow zbrojeniowych do konstrukcji przepustu na wlocie i

wylocie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami

podanymi w D-M.00.00.00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z dokumentacja projektowa,

STWIiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podane w STWIORB D-
M.00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

1.6. Wspdlny Stownik Zamdwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia podano

w D-M,00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w D-M.00.00.00."" Wymagania ogolne" pkt 2.
Materiaty do wykonania robot powinny byé zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;j i z D-M.00.00.00. punkt

6.7.

2.1. Stosowane materiaty

Do wykonania zbrojenia betonu w elementach obiektu inzynierskiego mozna stosowa¢ nastgpujace materialy:
stal do zbrojenia betonu,
elektrody do spawania pretow zbrojeniowych.

2.1. Stal

2.1.1. Okucia ze stali zbrojeniowej

Okucia - kraty ze stali zbrojeniowej ¢ 12 mm.

Do wykonania krat nalezy stosowaé stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastycznosci fyk = 500 MPa oraz
Klasie ciggliwosci C (stal BS00SP). Wiasciwosci tej stali powinny by¢ zgodne z norma PN-H-93220.

Stal dostarczana na budowe powinna mie¢ udokumentowang zgodnos¢ z PN-H-93220. Zgodnoé¢ ta powinna byc
certyfikowana przez akredytowana jednostke badawczg, niezaleing od wytwarcey,

W technologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé peknie¢, naderwan i rozwarstwien.

2.2, Elektrody do spawania krat
Elektrody oraz inne materiaty do spawania nalezy stosowaé wedlug norm przedmiotowych, odpowiednio do gatunku

stali, metody i warunkow spawania, po akceptacji Inspektora Nadzoru,

3. Sprzet
Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne". Roboty mogg by¢

wykonane recznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport
Ogélne warunki dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".
Materialy mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru oraz

zgodnie z przepisami BHP,
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