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OPIS do projektu wykonawezego na przebudowe przepustu
zlokalizowanego w ciggu drogi powiatowej nr 4912E w

miejscowos$ci Talar, gmina Dobron.

1. Dane ogdlne

1.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa przepustu zlokalizowanego w ciggu drogi
powiatowej nr 4912E w miejscowosci Talar, gmina Dobron.

Zakres projektu obejmuje rozbidrke istniejgcego przepustu i budowe nowego.

Podstawowy cel inwestycji to wykonanie obiektu inzynierskiego (przepustu) o
wymaganej klasie no$nosci. Potrzeba przebudowy wynika ze zlego stanu technicznego i
braku normatywnej nosnosci. |
1.2. Administrator obiektu

Administratorem obiektu jest Powiat Pabianicki.

2.  Podstawa opracowania

Podstawag opracowania projektu jest umowa nr 50/2020 z dnia 14.04.2020 r. zawarta
pomiedzy Powiatem Pabianickim reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Pabianickiego z
siedzibg w Pabianicach przy ulicy Pitsudskiego 2 a Tomaszem Zakrzewskim prowadzgcym
dzialalnos¢ gospodarczg pod nazwg Pracownia Uslug Projektowo Budowlanych TOMEX z

siedzibg 92-433 L6dz ul. Kmicica 21/15.

3. Podstawa techniczna opracowania

®  Mapa do celow projektowych w skali 1:500,
*  Badania podloza gruntowego
* Inwentaryzacja istniejgcego obiektu
= Ustawy:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tekst jednolity Dziennik
Ustaw z 2020, poz. 1333,
" Rozporzgdzenia:
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz.

735 ze zmianami.




- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. Tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2016 poz. 124
I. Ze Zmianami.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcyjno-
uzytkowego. Dziennik Ustaw z 2013 r., poz. 1129 ze zmianami.

= Normy:

- Polska Norma PN-66/B-02015. Mosty, wiadukty i1 przepusty. Obcigzenia i
oddzialywanie.

- Polska Norma PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obcigzenia.

- Polska Norma PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe,
zelbetowe i sprezone. Projektowanie

- Polska Norma PN-58/B-03261 Betonowe i zelbetowe konstrukcje mostowe.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

»  Zarzadzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia

23.04.2010 r. — Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach

krajowych.

» Katalog detali mostowych GDDKiA 2004r.

4. Polozenie — lokalizacja przepustu

Obiekt jest przepustem drogowym w ciggu drogi powiatowej nr 4912E w
miejscowosci  Talar zlokalizowany pomiedzy dwoma stawami, powiat pabianicki,

wojewodztwo Lodzkie.
S. Zakres opracowania
Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt przebudowy przepustu drogowego
W ciggu drogi powiatowe;.
6.  Istniejgcy przepust

Pod drogg powiatowa zlokalizowany jest przepust. Przedmiotowy obiekt jest
jednootworowy monolityczny o konstrukeji zelbetowe;..

Wymiary geometryczne:




» Srednica - 0,60 m
» szerokos¢ jezdni nad przepustem -3,48 m
= dlugosé przepustu -4,83 m

Na odcinku objetym inwestycja droga powiatowa ma przekroj bezkraweznikowy o
nastepujacych parametrach:

»  Szeroko$¢ jezdni -3,48 m

Droga w przekroju poprzecznym ma przekrdj jednostronny o minimalnym spadku
poprzecznym. Droga odwadniana jest powierzchniowo poprzez skarpy do przyleglych
stawow.

Na przedmiotowym odcinku droga nie krzyzuje si¢ z innymi drogami. W obszarze
inwestycji brak jest zjazdow na dzialki sgsiadujgce z pasem drogowym.

Tereny przylegle do pasa drogowego stanowig zbiorniki wodne.

7.  Projektowany przepust

W miejsce istniejgcego przepustu zaprojektowano przepust o konstrukcji stalowej z

blach spiralnie karbowanych posadowiony na fawach kruszywowych o nast¢pujgcych

parametrach:
= Srednica przepustu - 1,20 m,
»  dlugosé catkowita projektowanego przepustu — 11,40 m,
= szerokos¢ pobocza nad przepustem -1,0m,
= szerokos¢ jezdni na przepuscie -4,5m,
*  grubosc¢ blachy -2,0 mm,
=  kat skosu - 90°.

W ramach budowy przepustu nie ulegnie zmianie sposob odprowadzenia wodd
opadowych z powierzchni drogi.

Zakres robot budowlanych przy przebudowie przepustu wraz z dojazdami:

"  wykonanie scianki szczelne;j,

* odwodnienie wykopu za pomoca iglofiltréw lub rownowaznej metody,

* rozebranie istniejgcej konstrukeji,

*  wykonanie taw kruszywowych fundamentowych ,

*  wykonanie przepustu stalowego z blach spiralnie karbowanej,

* wykonanie geomembrany nad przepustem,

"  zasypanie konstrukcji przepustu,

" wykonanie dojazdow,




» ustawienie barier ochronnych,

* umocnienie skarpy drogi.

8. Dane techniczne konstrukeji i jej noSnos¢

Projektowany przepust przenosi obcigzenie klasy A przy wspélezynniku

dynamicznym ¢=1,35.

9. Kategoria geotechniczna

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo w miejscu projektowanego przepustu
wykonana zostala opinia geotechniczna. Opracowanie zostalo wykonane przez uprawnionego
geologa. Z analizy gruntéw stwierdzono, ze w rejonie inwestycji wyste¢pujg proste warunki

gruntowe, okreslono II kategori¢ geotechniczng.

10. Konstrukeja projektowanego przepustu

10.1. Posadowienie

W miejscu usytuowania przepustu na glgbokosci posadowienie przepustu zalegajg
grunty nosne w postaci piaski drobne, o migzszosci 3,9 m ponizej poziomu spodu fundamentu
przepustu Na warstwie tej nalezy wykona¢ fundament z kruszywa o uziarnieniu 0-32mm o

grubosci 35cm.
10.2. Projektowana konstrukeja cze¢sci przelotowej przepustu

Zaprojektowano przepust rurowy z blachy stalowej spiralnie karbowanej o

naste¢pujacych parametrach:

»  Srednica przepustu — 1200 mm,
= grubos$c¢ blachy stalowej — 2,00 mm
*  wielko$¢ karbu —68x13 mm.

Zadaniem karbow jest zwiekszenie sztywnosci konstrukeji po obwodzie i wymuszenie
wspolpracy konstrukeji z otaczajgcym gruntem. Przepust usytuowany jest pod kgtem 90° do
osi drogi. Dlugos¢ catkowita projektowanego przepustu wzdluz osi przepustu wynosi — L =
11,40 m. Wyzej opisang konstrukcje stalowg nalezy ustawi¢ na lawie fundamentowe;
kruszywowe;.

Konstrukcja stalowe z blachy karbowanej musza by¢ ukladane na réownym i
Jednorodnym podlozu gruntowym o grubosci 35 ¢m — niewysadzinowym — odpowiednio
wyprofilowanym i zageszczonym, podloze to nie moze by¢ zbyt sztywne, np. skaliste lub z

Pozostaloscig starych fundamentow z betonu.




Przed ukladaniem segmentow wierzchnia warstwa podloza powinna by¢ rozluzniona,
co umozliwia lepsze zageszczenie przestrzeni migdzy karbami i zespolenie konstrukcji z
gruntem.

Godrna warstwa podsypki musi by¢ rowna i przygotowana z dokladnoscig + 2 cm, z
dostosowanie do spadku podluznego — i = 0,6 % — zgodnie z kierunkiem przeplywu.
Zasypanie przepustu na calej wysokodci musi by¢ wykonywane r¢eznie, rownomiernie i
rownoczesnie z obu stron — warstwami o grubosci do 30 cm, przy wskazniku zageszczenia:

" 0,94 — w bezposrednim otoczeniu konstrukeji,

" 0,98 — w pozostalej strefic poza konstrukcja.

Cata przestrzen po wybranym gruncie wymaga zasypki piaskowej (najlepiej stosowaé
piaski grubo lub srednioziarniste). Do zageszczenia zasypki wokol przepustu nalezy stosowaé
ubijaki r¢czne 1 wibracyjne oraz plyty wibracyjne o ci¢zarze 50 + 100 kg. Do zageszczenia w
strefie podpachwinowej stosuje si¢ krawedziaki o przekroju 50 x 100 mm, gdyz dostep jest tu
trudny — reczne wypelnienie i zaggszezenie to najbardziej skuteczny sposdb wypelnienia tego
obszaru.

Karbowana konstrukcja stalowa jako sprezysta okragla podtrzymywana jest przez
otaczajacy grunt, z ktorym wspolpracuja — stad tez otaczajacy przepust grunt jest integralng
czescig systemu konstrukcyjnego. Dlatego tez tak wazne jest wykonywanie zasypki z
odpowiedniego materialu i odpowiedni sposob. Karbowane konstrukcje stalowe jako
sprezyste mogg zmienia¢ swdj ksztalt w trakcie montazu i zageszczania, o ile jest to
wykonywane nieprawidlowo. Ma to szczegdlne znaczenie przy wigkszych rozpigtosciach
konstrukcji.

Poziome obcigzenia sg przekazywane w narozach. Z praktyki wynika, ze nosnos¢
zageszezanego gruntu w narozach konstrukeji jw. powinna wynies¢ min 200 + 300 kN/m?
(0,2 + 0,3 MPa).

Przy wystgpowaniu wysokiego poziomu wody grunty drobnoziarniste moglyby
infiltrowa¢ do konstrukeji i dlatego nalezy ich unikaé.

Podsumowujgc warunki wykonywania zasypki mozna sprecyzowac najistotniejsze
wymogi:

. uzycie dobrego materialu,

B zapewnienie wlasciwego zasypania i zageszczenia strefy podpachwinowej,

. ukfadanie materialu w warstwach 15 ¢m i zageszczenie ich przed nalozeniem
nast¢pnych,

= symetryczne zasypywanie konstrukeji z obu stron,

u utrzymanie projektowanego ksztattu przekroju.
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10. 3. Lawa fundamentowa

Lawe fundamentowg przepustu nalezy wykonaé w jednym etapie. Przed
przystapieniem do wykonywania fundamentu nalezy osuszy¢ wykop. Po obwodzie
wykonywanego przepustu nalezy wykona¢ scianke szczelng. Wykop w $ciance szczelnej
nalezy osuszy¢ poprzez pompowanie powierzchniowe jak 1 przy uzyciu iglofiltrow.
Projektant dopuszcza inne metody osuszenia podloza pod przepust. Lawe fundamentowsq

nalezy wykona¢ z kruszywa tamanego o frakcji 0/32mm o gr. 35 cm.
10.4. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej

Wszystkie elementy konstrukeji produkowane i dostarczane sg na plac budowy z
galwanicznym zabezpieczeniem cynkowym (cynkowanie ogniowe). Grubos¢ powloki
zabezpieczenia antykorozyjnego wynosi 42 pm, co odpowiada powloce o masie minimum
600 g/m® dwustronnie. Dodatkowo przewidziano fabryczne zabezpieczenie konstrukcji

powtoka polimerowg TRENCHCOAT grubosei 300 um na catej powierzchni blach.

11. Przebudowywana droga

11.1  Ocena stanu technicznego konstrukeji i podloza

W ramach przedmiotowe] dokumentacji wykonano przewiert kontrolny konstrukeji
nawierzchni oraz badanie geologiczne gruntu. Na odcinku przebudowywanej drogi wystepuija
grunty nosne o kategorii G1. Ponadto ze wzgledu na glgbokie wykopy przy przepuscie na 6,5
m nastapi pelna wymiana gruntu na grunt zasypowy o wskazniku roéznoziarnistosci U>5 i
wskazniku zageszczenia pod nawierzchnig 1S>1,03.

11.2  Parametry techniczne

» Klasa drogi 1

" Liczba jezdni -1,

* Liczba paséw ruchu -2,

®  Szerokosé pasa ruchu -225m,
»  Szeroko$é jezdni -4,50 m,
"  Pochylenie poprzeczne -2 %,

11.3  Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcj¢ nawierzchni jezdni przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, tekst jednolity Dziennik

Ustaw 2016 r. poz. 124 oraz Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i




polsztywnych — Zalacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z 16 czerwca 2014 1.

Zaprojektowana nastepujgcg konstrukej¢ nawierzchni drogi:

»  podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego C 993 gr. 20 cm
»  podbudowa zasadnicza betonu astaltowego gr. 7cm
»  warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC.16W gr. becm
» warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC.11S gr. Sem

Polagczenie =z istniejacg konstrukcjg nawierzchni  nalezy wykona¢ poprzez
schodkowanie poszczegdlnych warstw.

11.4 Przebieg drogi w planie i przekroju podluznym

Diugos¢ przebudowywanego odcinka drogi wynosi 24,0 m. Przyjete rozwigzanie
projektowe nie zmienia trasy drogi w planie.

W celu uzyskania normatywnych spadkéw podluznych przeprojektowano profil
podiuzny przebudowywanego odcinka drogi. Zaprojektowano spadki podluzne o nachyleniu
0,5 %.

Na polgczeniu przebudowywanego odcinka drogi z istniejacg drogg przewidziano
polaczenie nawierzchni poprzez wyschodkowanie poszczegolnych warstw konstrukeji drogi.
Kazdg nastepng warstwe nalezy wykona¢ na odcinku dluzszym o jeden metr od warstwy

ponizej.
12. Odwodnienie

Droga na odcinku objetym przebudowa odwadniana jest powierzchniowo na tereny
sgsiadujace z pasem drogowym. Przebudowa drogi nie zmieni sposobu jej odwodnienia.
13. Bariery

Na przebudowanym odcinku nalezy ustawi¢ bariery ochronne. Zaprojektowano
bariery spelniajace parametry N1/W2/A na diugosci 22,0m po obu stronach drogi.
14. Umocnienie korony drogi

Skarpy nasypu drogowego bezposrednio przy przepuscie nalezy umocni¢ azurowymi
plytami betonowymi o wymiarach 40x60x8cm na podsypce cementowo — kruszywowej gr. 10
cm.

IS.  Istniejgce uzbrojenia podziemne

W miejscu przebudowanego przepustu brak jest infrastruktury podziemne;.



16. Zielen
Na obszarze objety inwestycjg wystepuja nastepujace drzewa i krzewy:
Gospodark Istotne
Nr Obwéd pnia | Stan |a cechy
inw na wys. 130 zdrow |drzewostan |Przyczyna |drzewalkr
Lp. |ent. | Nazaw botaniczna |cm otny |em usunigcia | zewu
Isza czarna-Alnus kolizja
iR ?Ih%qosa 189 |db do usuniecia | projektowa
Czeremgha P
amerykanska- kolizja /
2| 2|Prunus serofi 50+28+31 db do usuniecia | projektowa
Olsza czama-Aln W
3| 3]glutinosa N 130 | db do usunigcia | pfojektowa
usuniecie
zagrozenia
Olsza czarna-Alnus bezpieczerist | sprochniat | .
4| 4|glutinosa 4 | zly 0 usuniecia |wa a O
Czeremcha \>< Mg
amerykanska- kolizja .
5| 5|Prunus serotina 471db do usunigcia | projektowa For i R
Olsza czarna-Alnus / \LN kolizja NE 3\5\
6| 6]glutinosa 159|db | do Usuniecia | projektowa ESCN
Czeremcha }6/ oy %
zwyczajna-Padus +40+29+27+ kolizja el
7| 7]|avium 139+ 12+15 db  |do usuniecia [projektowa 8
Olsza czayﬁﬁus koll‘z)ia&()W
8| 8]|glutinosa 149 | db do usuniecia | projektowa
usuniecie
Czefemcha zagrozenia
merykanska- bezpieczenst Mial
9 /6 Prunus serotina 40+19 zly do usunigcia | wa a
" |Brzoza
brodawkowata- kolizja
10|, 13 | Betula verrucosa 54 8 | do usunigcia | projektowa
| Olsza czarna-Alnus kolizja
11| 14 |glutinosa 135 |db do usuniecia | projektowa
Olsza czarna-Alnus kolizja
12| 15]glutinosa 151]db do usuniecia | projektowa
Olsza czarna-Alnus kolizja
13| 16|glutinosa 126 | db do usuniecia | projektowa
Czeremcha
amerykanska- kolizja
14| 17| Prunus serotina 37 |db do usunigcia | projektowa
Olsza czarna-Alnus kolizja
15| 18|glutinosa 138 |db do usuniecia | projektowa
Olsza czarna-Alnus kolizja
16| 19|glutinosa 123 |db do usunigcia | projektowa
Olsza czarna-Alnus kolizja
| 17] 21| glutinosa 155 | db do usuniecia | projektowa
|_18] 22| Olsza czarna-Alnus 137 [db do usuniecia | kolizja




glutinosa projektowa
Jesion wyniosly- kolizja
19| 23 |Fraxinus excelsior 50|db do usuniecia | projektowa
Jesion wyniosty- kolizja
20| 24 | Fraxinus excelsior 63 |db do usunigcia | projektowa
Olsza czarna-Alnus kolizja
21| 25]|glutinosa 133 |db do usuniecia | projektowa
Olsza czarna-Alnus kolizja
22| 26|glutinosa 136 | db do usuniecia | projektowa
Czeremcha obmiar
amerykarska- kolizja pod
23| 27 |Prunus serotina 48 |db do usuniecia | projektowa | korong
Brzoza
brodawkowata- kolizja
24 | 28| Betula verrucosa 55 |db do usuniecia | projektowa
Brzoza
brodawkowata- kolizja
25| 29 |Betula verrucosa 32|db do usuniecia | projektowa
za czarna-Alnus kolizja
26| 35]glutingsa 139 |db do usuniecia | projektowa
Czeremtha
amerykansRa; kolizja /
27| 36| Prunus serotin 122|db do usunigcia | projektowa B
N uSuniegi | &8
zagrozenie ]
Olsza czarna-Alnus \ bezpieczenst spréchnialf*»”f?
28| 37 |glutinosa 53|zZly  |do UM wa a B
Olsza czarna-Alnus o™ kolizja AN
29| 38]glutinosa %\gb/ do usuniecia | projektowa (—(\
Czeremcha /\ \
amerykanska- kolizja i
30| 39|Prunus serotina A db Wi usuniecia | projektowa 1l
Czeremcha
amerykiy kolizja
31| 40 |Prunus serttina 33 |db do usuniecia\] projektowa
%eﬁmha \&
_A‘amerykanska- kolizj
32| 41|Prunus serotina 20+20 db do usuniecia | projektowa

W ramach inwestycji zachodzi konieczno$¢ wyciecia trzydziestu dwoch drzew i

wykonanie nasadzen zastepczych, na ktére uzyskana zostala decyzja zezwalajaca na wycigcie

drzew. Nasadzenia zast¢peze nalezy wykona¢ w proporcji 1:1.
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Projektant branzy mostowe;j:

mgr inz. Tomasz Zakrzewski

LOD/2530/PWOM/14
w specjalnosei inzynieryjnej mostowej

Sprawdzajacy branzy mostowe;j:

inz. Zdzislaw Zakrzewski

72/82/WML
w specjalnoscei konstrukeyjno —
inzynieryjnej, w zakresie budowy mostow
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istn. granice dzietek

istn. nr dziatek

nr dziatek objetych inwestycjg

proj. 0$ drogi

zarys projektowanego przepustu

bariera ochronna

| przebudowywany odcinek drogi

#| umocnienie skarp plyty azurowe

utwardzone pobocza - destrukt

O] istniejgce drzewa
}g( istniejace drzewa do usunigcla
Wspétrzgdne
Opis punktu Y el X
wlot przepustu 6586591,19 5716317,40
wylot przepustu 6586580,27 5716314,12

Inwestor:

Powiat Pabianicki
95-200 Pabianice, ul. Pitsudskiego 2

Jednostka projektowa:
Pracownia Ustug
Projektowo Budowlanych TOMEX
Tomasz Zakrzewski
92-433 Lodz, ul. Kmicica 21/15

Zadanie:

Przebudowa przepustu na dordze powiatowej 4912E w miejscowosci Talar, gmina Dobron

Jednostka ewid., obreb oraz nrumery dzialek:

Jednostka ewid. - Dobrof\
obreb nr 0007; dziatka nr: 645; 640/5; 646/2

Obiekt: Nazwa rysunku:
Przepust Projekt zagospodarowania terenu
Umowa: Opracowanie: Branza: Data: Skala:
50/2020 .
2 dnia 14.04.2020 r. PW mostowa 09.2020 1:500
Imig i nazwisko: Nr uprawniery: Podpis: _ 7+ Rys. nr
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OSWADCZENE O UZYSKANU POZY TYWNEGO WYNKU WERYFIKACS
Oéwiadczam, 2e praca geodezyjna o identyfikatorze zgloszenia GK664 11523 2020,
prayjetego przez Staroste Pabianickiego, uzyskala pozylywny wynik weryfikacy.
Protokd! werylfikacji z dn. 15.07.2020r.

Muner ewidencyny pracy geodezynej: . 1008.2020.2043,

Oéwiadczam, 2e praca geodezy na o identyfkatorze zgloszenia GK.664 1706.2020,
przyjetego przez Starostg kaskiego, uzyskala pozylywny wynik weryfikacji
Protokd! weryfkacji 2 dh. 22.06.2020r.

Muner ewidencyny pracy geodezy nef. P. 1003.2020.927.

Jestern Swiadomy odpowiedziahosel karnej za zlozenie folszywego oswiadczenio.

Wykonawca:

g, NAIWISKG | pOapIS 800y
reprazeniujace| omjar

PRACOWNA GEODEZYINA GEO-INVEST
Rafal Kruk
95-082 Chechlo Drugie ul Ogrodowa 20
NP 731-183-42-19 REGON 100541187
tel: 43677 22 61 kom. 868 728 592

- e

— — v
~pEWIBNG2a Sig, 20 nintgiszy dokument 2stal opracowany w ayniku prac
jeodezyinych | kanogeaficzaych, kiorych rezultaty 2awiera operal
1echniczny wpisany do ewidencii matenaiow pansiwowego
zasobu geodezyinego i karogiaficznege

Jrgan prowadzacy panstwowy 2asob
geodezyjny 1 kartograficzny

! itentyficator ewidencyjny material
zasobu - opératu technicznego
==

Onta wpisama operaty technicznego
Jo awdenc)l materialow 2asobu

oo et

e ——
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STARQSTA PABIANICKI

e

P.1008.20 (). wq’}
020 -07- 15

N ﬂ}-h ,

Imie, nazwisko | podpis 050Dy
reprezentujace| organ

Y

e

Uwaga: Tylko granice dziatek nr 238/26, 238/27 i 464/8 spetniajg wymagania
dokfadnosciowe obowigzujgcych standardéw technicznych.
Pozostafe granice nie spefniajg tych wymagar.

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

1D zgfoszenia pracy geodezypej GK.6641.1523.2020 (pow. pabianicki)
ID zgfoszenia pracy geodezyinej: GK.6641.706.2020 (pow. faski)

Jednostka ewidencyna | gm. Dobron (100804_2) [ gm. task (100302_5)

Obrgb ewidencyjny Ldzari (100804_2.0007) || obr. Rokitnica (100%35.0019)

Dziafka ewidencyjna | wg zokresu
Skala mapy 1:500
Nazwa ukfady | prostokgtnych ptaskich| 2000/6

wspotrzednych wysokosci Kronsztad 60

Mape wykonano bez ustalenia obcigzen sfuzebno$ciami gruntowym.

Wykonawca:
PRACOWNIA GEODEZYINA GEO-INVEST
Rafaf Kruk
95-082 Chechfo Drugie ul. Ogrodowa 20
NIP 731-183-42-19  REGON 100541187
tel. 43 677 22 61 kom.. 888 728 592

L.ks.rob.: 19969-60,/2020

geodeta uprawniony:
mgr inZ. Rafat Kruk

uprawnienia nr 19969

Pabianice, dnia 05.05.2020r,
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Profil podtuzny drogi - w osi
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Profil cieku - 1:132
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bariera ochronna
parametry N1/W2/A
L=22,0m

e

Powiat Pabianicki

95-200 Pabianice, ul. Pitsudskiego 2
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] Jednostka projektowa:
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&

Pracownia Ustug

Projektowo Budowlanych TOMEX

Tomasz Zakrzewski

92-433 £6dz, ul. Kmicica 21/15

Zadanie:

Przebudowa przepustu na dordze powiatowej 4912E w miejscowosci Talar, gmina Dobroi

Jednostka ewid., obrgb oraz nrumery dziatek:
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Sprawdzajacy: | inz. Zdzistaw Zakrzewski 72/82/WML 24,/




Widok z gory -

1:100

=G

500 2400 500
200 2000 200
X 1000
@ " bariera ochronna
S parametry N1/W2/A
umocenienie skarp - L=220m
plyty azurowe na di. 10,00 m 174.90
LTI : /
5 / 8 76,96, ,im?
; T 16.5( =
e T e
() /X ) )
77,06 ©
= ‘l e kj %J // % 6 i 70\ |
e 17705 L 20 ) s
6. P o RN i . ——przepust stalowy
= o e a0l 130, 40|, — spiralnié karbowany @1200
g g (NS
IE. ] : ] ~
rad1: SN R AR i e
R T G
=08 T T 7 0 SUC . T
g iR
3 g || |15 -
L pul g AN i Yo R 176k k?’oa‘i_@é{’/i( [y *UQQ%7 ST e A
| e [ e e The e ] a2 1) - i 1
T e
© S I—
sati i A 3
3 . b l i 1 (1
(2 L3 ] gl h7é0e e an
s T o
. £
‘ ( T 7428 | e
umocenienie skarp - 174,84 scianka szczelna
plyty azurowe na dt. 10,00 m h=6,0m
= e e ey i

bariera ochronna
parametry N1/W2/A
L=22,0m

T




100 100

% 177,06

e L
N AN
C 5 5 g g

. q 1 v LA N

v 3 . Ry 1 g bissiad v X
Citebrd Rl IS0 Lt s B A, R : LR PRl L s e e L BT SR AR L A S el I R |

Inwestor:

£ Powiat Pabianicki
| 95-200 Pabianice, ul. Pitsudskiego 2
e rzepust stalo

spiralnie karbowany @1200
Lc=1140m Jednostka projektowa:

Pracownia Ustug
Projektowo Budowlanych TOMEX
Tomasz Zakrzewski
92-433 tod2, ul. Kmicica 21/15

|
||
E
||
=]
||
: : Zadanie:
| :\\komora robocza z $cianek
[15 3] szczelnych na czas budowy Przebudowa przepustu na dordze powiatowej 4912E w miejscowosci Talar, gmina Dobron
Eadlall| h=6,0 m
J il gl
| | Jednostka ewid., obrgb oraz nrumery dziatek:
111 Jednostka ewid. - Dobron
: : : obreb nr 0007; dzialka nr: 645; 640/5; 646/2
[ 5 # Obiekt: Nazwa rysunku:
(I

AR Przepust Rysunki ogéine
Umowa: Opracowanie: Branza: Data: Skala:
50/2020
; 1:50
z dnia 14.04.2020 . W mpsiowa 08,2020
Imig | nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: / / |Rys.nr

Projektant: mgr inz. Tomasz Zakrzewski |LOD/2530/PWOM/14 ‘7%/ J 5

—

Str. nr
Sprawdzajacy: | inz. Zdzistaw Zakrizewski | 72/82/WML %:/




Przekrdj poprzeczny D - D

w. $cieralna - beton asfaltowy modyfikowany gr. 5 cm
_| w. wiazaca - beton asfaltowy modyfikowany gr. 6 cm

_| podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7 cm

odbudowa pomochnicza z z kruszywa tamanego stab. mechanicznie gr. 20 cm

spiralnie karbowany @1200
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Przekréj podtuzny (drogakiasy L) C = C
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_| w. $écieralna - beton asfaltowy modyfikowany gr. 5 cm

_| w. wigzaca - beton asfaltowy modyfikowany gr. 6 cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7 cm

odbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stab. mechanicznie gr. 20 cm
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Elewacja zachodnia A - A

krata z pretéw @12mm -

przepust stalowy
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bariera ochronna
parametry N1/W2/A

pobocze utwardzone
destrukt - gr 15 cm

-0,15

_| w. $cieralna - beton asfaltowy modyfikowany gr. 5 cm
_| w. wigZzaca - beton asfaltowy modyfikowany ar. 6 cm
_| podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie gr. 20 cm

770
160 450 160
60 100 225 v 225 100 , 60

bariera ochronna
parametry N1/W2/A
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o Yoy B — destrukt - gr 15 cm
- i Dobron
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Inwestor:

Powiat Pabianicki
95-200 Pabianice, ul. Pitsudskiego 2

Jednostka projektowa:
Pracownia Ustug
Projektowo Budowlanych TOMEX
Tomasz Zakrzewski
92-433 £.6dz, ul. Kmicica 21/15

Zadanie:

Przebudowa przepustu na dordze powiatowej 4912E w miejscowosci Talar, gmina Dobron

Jednostka ewid., obrgb oraz nrumery dziatek:

Jednostka ewid. - Dobron
obreb nr 0007; dziatka nr: 645; 640/5; 646/2

Obiekt: Nazwa rysunku:
Przepust Przekrdj normalny drogi
Umowa: Opracowanie: Branza: Data: Skala:
50/2020 .
z dnia 14.04.2020 r. EW Mmastowa Sale 180
Imig i nazwisko: Nr uprawniefi: Podpis: Ay Rys. nr
Projektant: | mgr inz. Tomasz Zakrzewski |LOD/2530/PWOM/14 %/ ilpe
7
{ Str. nr
Sprawdzajacy: | inz. Zdzistaw Zakrzewski 72/82/WML




PP = 170,00 m n.p.m.

@ pik.0+016,28

| _granica wiasnosci

|| QE

S

rzedne projektowane

175,60
176,94
177,04
177,09
175,50

rzedne istniejace

-4,78 [177,04

175,60

odleglosci

0,00

+3,68 (175,50 176.94

4,78 [175,60
4,48 176,28
-3,85

-1,84 |1176,97
+1,52 [176,99
+3,18 [176,51

-5,20
2,25
0,74
+3,85
+5,30

PP = 170,00 m n.p.m.

@ pik.0+0022,00

ranica wiasnosci
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Jednostka projektowa:

Pracownia Ustug

Projektowo Budowlanych TOMEX

Tomasz Zakrzewski

92-433 LbédzZ, ul. Kmicica 21/15

Zadanie:

Przebudowa przepustu na dordze powiatowej 4912E w miejscowosci Talar, gmina Dobron

Jednostka ewid., obreb oraz nrumery dziatek:

Jednostka ewid. - Dobron
obreb nr 0007; dziatka nr: 645; 640/5; 646/2

rzedne projektowane
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176,91
177,06
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175,50

rzedne Istniejgce

175,60

odleglosci

-2,40 [176,97 177.01

-5,57 |175,60
-2,25

-5,07 [176,23

-1.75 |177,00
-1,33

-4,34
-3,85
+3,39 |175,50
+3,85

0,00

Obiekt; Nazwa rysunku:
Przepust Przekroje poprzeczne drogi
Umowa: Opracowanie: Branza: Data: Skala:
2 dnla 14042020 s festowa L
Imie | nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: __ / , JRys.nr
Projektant: mgr inz, Tomasz Zakrzewski | LOD/2530/PWOM/14 // % 7

+1,74 |177,00

+2,25
+2,89 |176,53
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inz. Zdzistaw ZakrzewsKki 72/82/ WML
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Przekréj poprzeczny - C - C

B-l-h 100 348 35 ‘LI-A

92-433 tédz, ul. Kmicica 21/15

174 174
Gucin S
Glicinte N Dobron
I
I
I 177.00 177,03
FEEE |
; | Inwestor:
| | | | fr Powiat Pabianicki
' | ol | v 95-200 Pabianice, ul. Pilsudskiego 2
I ———— N — |
} | 5 / | ) \ |
| | 170 44 /e R e L e e A7550  \ | Jednostka projektowa:P S
! e racownia Ustug
1 | o | :
R AR AR R AR AR RAKNA RTINS D INEENE G /f\\-\\-\\\\-\\-l\-\\ Nl NYANANAXAY Projektowo Budowlanych TOMEX
| | o e, vy | Tomasz Zakrzewski
|

Zadanie:

B).

Przebudowa przepustu na dordze powiatowej 4912E w miejscowosci Talar, gmina Dobron

Jednostka ewid., obrgb oraz nrumery dziatek:

Jednostka ewid. - Dobron
obreb nr 0007; dziatka nr: 645; 640/5; 646/2

- Obiekt: Nazwa rysunku:
Przepust i Inwentaryzacja - rysunki ogdine
Umowa: Opracowanie: Branza: Data: Skala:
5 dnlasf fgfgozo ‘ PW mostowa 09.2020 ! 1:50
Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: _— / / |Rys.nr
Projektant: mgr inz. Tomasz Zakrzewski |LOD/2530/PWOM/14 // ;/ > 8

Str. nr
Sprawdzajacy: | inz. Zdzistaw Zakrzewski 72/82/WML @4\/
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