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Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i 0chr PRIV IATOWE
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Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Inﬁastruktu@y_z)glpégig)}?}%r{ E!%WMA-W
e 5 : : 5 tel. +48 st o TArYzancka 56
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia gr%()zﬁ Hé‘ﬂuﬂ%éﬁﬁt@@mfvstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126), oraz na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202) podaje sig¢ informacj¢
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia shuzaca do sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i

Ochrony Zdrowia dla realizacji inwestycji:
Nazwa i adres inwestycji:

Przebudowa przepustu w drodze powiatowej nr 4912E w miejscowosci Talar

Stadium:

Projekt budowlany

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Powiat Pabianicki

Ul Pilsudskiego 2
95-200 Pabianice

Projektant:

mgr inz. Tomasz Zakrzewski

Nr uprawnien: LOD/2530/PWOM/14
92-433 L6dz

Ul Kmicica 21 m. 15

Data sporzadzenia:

16.09.2020 r.
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz ﬂdié’j’imsc

realizacji poszczeg6lnych obiektow

W trakcie realizacji inwestycji wykonane zostang prac budowlane w nastgpujace;
kolejnosci:

"  wyciecie drzew,

*  rozebranie istniejacych warstw nawierzchni drogi,

*  wykonanie $cianki szczelnej,

* rozebranie istniejacego obiektu,

*  wykonanie tawy fundamentowe;j,

* wykonanie czgsci przelotowej przepustu,

*  zasypanie obiektu,

»  wykonanie dojazdow do obiektu,

»  wykonanie nawierzchni bitumicznej w pasie jezdﬁi,

» ustawienie barier ochronnych,

*  umocnienie skarp drogi.

Wykonawca prowadzit bedzie roboty budowlane w jednym etapie. Ruch samochodowy
odbywa¢ si¢ bedzie wyznaczonym objazdem po drogach publicznych. Wykonawca zapewni

przejscie pieszym przez teren budowy.

2.  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W miejscu prowadzonej inwestycji zlokalizowana jest droga powiatowa nr 4912E, w

ciggu ktorej zlokalizowany jest przepust.

3.  Wykaz elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

* niebezpieczenstwo zwiazane z prowadzeniem robot nad woda,
» rozbidrka istniejacej konstrukeji obiektu mostowego i drogi,

»  prowadzenie robot w wykopach i na nasypach,

*  poziomy i pionowy transport materialow budowlanych,

* montaz elementéw konstrukcyjnych obiektu mostowego,

* niebezpieczenstwo zwiazane z obstugg maszyn budowlanych,
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4.  Wskazanie dotyczace przew1dywanyclu+§%§j*?ﬁm u;wxgﬁgﬁﬁja‘gz?ch
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skalt; i r&dﬁaje

zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r. ze
zmianami w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji prowadzone beda nastgpujace rodzaje
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

=  §6.pkt. 1. f roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub smigtowcow

= §6.pkt.1.h montaz elementow konstrukeyjnych obiektow mostowych,

= §6.pkt. 1.h roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii

elektroenergetycznych,

= §6.pkt.5.a roboty prowadzone z wody lub pod woda

= §6.pkt.5.b montaz elementdéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych

S.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Pracodawca powinien zapewni¢ szkolenie pracownika w zakresie BHP. Instruktaz
nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi szczegdtowymi przepisami BHP, po doktadnym
zapoznaniu si¢ osoby prowadzacej instruktaz dla pracownikéw, z rodzajem i miejscem
wystgpowania zagrozen. Przestrzeganie przepisow BHP jest podstawowym obowigzkiem
pracownika. Z uwagi na wystgpowanie robdt niebezpiecznych podczas realizacji obiektu
pracodawca jest zobowigzany informowa¢ pracownikdéw o ryzyku zawodowym, ktére wiaze si¢

z wykonywang pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami.

Bezwzglednie nalezy wymagac, aby przed przystapieniem do prac pracownicy posiadali
aktualne badania lekarskie, wydane przez lekarza medycyny pracy. Zaswiadczenia o
przeprowadzonym zgodnie 2z przepisami przeszkoleniu pracownikéw w  zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz wymagane uprawnienia.

6.  Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych

€
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W celu zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot

budowlanych nalezy:

=  Przygotowaé i uporzadkowac teren przeznaczony pod zaplecze budowy. Teren ten
nalezy ogrodzié¢. W obrgbie zaplecza wyznaczyé plac przeznaczony do sktadowania
materialow  budowlanych, maszyn oraz innego sprzgtu. Przygotowac
pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla pracownikow, dostosowane do ilosci
pracownikow oraz do warunkow w jakich jest prowadzona praca.

* Teren robot nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ tas$ma ostrzegawcza lub bariera.
Miejsce wykopdw nalezy zabezpieczy¢ w odleglosci nie mniejszej niz 1,50 m od
gory wykopu. Dodatkowo nalezy umiesci¢ tabliczkg informujacg o istniejacym
niebezpieczenstwie.

*  Maszyny, urzadzenia i sprzet wykorzystywany w trakcie prac budowlanych musi
by¢ sprawny technicznie. Sprzet podlegajacy dozorowi technicznemu musi miec
aktualne dokumenty uprawniajace do uzytkowania.

* Drogi dojazdowe powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie technicznym.
Nalezy wykona¢ dojscia i przejécia na teren budowy.

* Nalezy stosowac $rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej przez wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy.

* W razie prowadzenia prac przy niewystarczajacym o$wietleniu naturalnym
zapewni¢ oswietlenie sztuczne.

*  Roboty montazowe wykonywac na podstawie projektu montazu.

Projektant branzy mostowej:

T L,

mgr inz. Tomasz Zakrzewski

LOD/2530/PWOM/14
w specjalnodci inzynieryjnej mostowe;j

37




02-433 Lédz, ul Kmicica 21 m.15; tel: (0 42) 630 71 04; tel: 609 800 510;

NIP: 728-25-14-853; REGON: 473229526, e-mall: tk.zakrzewski@gmail.com

STADIUM PROJEKT BUDOWLANY

OPRACOWANIE PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

PRZEDSIEWZIECIE — Przebudowa przepustu w drodze powiatowej nr 4912E w

ZADANIE miejscowosci Talar

KATEGORIA OBIEKTU XXVIII - drogowe i kolejowe obiekty mostowe

ADRES OBIEKTU Wojewddztwo Lodzkie, gmina Dobron, miejscowosé Talar

ZLECENIODAWCA sowiactabtnichd ! ‘

95-200 Pabianice, ul. Pilsudskiego 2
S e Pracowm’a pslug Projektowo Budowlanych Tomex, Tomasz Zakrzewski
92-433 Lédz; ul. Kmicica 21/15

UMOWA NR. 50/2020 z dnia 14.04.2020 r.

NR EWIDENCYJNE Gmina Dobron /

DZIALEK obreb — 0007: dz. nr: 645; s 646/2

AUTOR OPRACOWANIA (zesp6t autorski)
IMIE I NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
Branza mostowa /]

PROJEKTANT: mgr inz. Tomasz Zakrzewski LOD'J.ZS?’!]/PWQM.M. . ‘7/ V
w specjalnodei inzynieryjnej mostowej e L /
72/82/WML. w specjalnosci

SPRAWDZAJACY: | inz. Zdzislaw Zakrzewski konstrukcyjno — inzynieryjnej, w Z
zakresie budowy mostéw

DATA WYKONANIA: 16 wrzesien 2020 r. egz. 3
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1.1.

do projektu budowlanego nfsT/frzebudowg przepustu

R
zlokalizowanego w ciggu drogi pom(gg;%glgpgg}&?‘dﬁ%
ACH

miejscowos$ci Talar, gmina DOblbﬁsﬁC}”TE KT ,;:;,YDZ"‘ L,
2-2 ; I'Biup
; abjan; Own
tel. +48 4 203’?7”7’5)0, ul, pape. MICTW4
Dane ogélne
Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa przepustu zlokalizowanego w ciagu drogi

powiatowej nr 4912E w miejscowoéci Talar, gmina Dobrofi.

Zakres projektu obejmuje rozbiorke istniejacego przepustu i budowe nowego.

Opracowanie jest czgScig Projektu Budowlanego i obejmuje Projekt Architektoniczno —

Budowlany przepustu.

Podstawowy cel inwestycji to wykonanie obiektu inzynierskiego (przepustu) o

wymaganej klasie nos$noéci. Potrzeba przebudowy wynika ze zlego stanu technicznego i

braku normatywnej no$nosci.

1.2,

Administrator obiektu

Administratorem obiektu jest Powiat Pabianicki.

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu jest umowa nr 50/2020 z dnia 14.04.2020 r. zawarta

pomigdzy Powiatem Pabianickim reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Pabianickiego z

siedziba w Pabianicach przy ulicy Pilsudskiego 2 a Tomaszem Zakrzewskim prowadzacym

dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwa Pracownia Ustug Projektowo Budowlanych TOMEX z
siedziba 92-433 £.6dZ ul. Kmicica 21/15.

3.

Podstawa techniczna opracowania

*  Mapa do celow projektowych w skali 1:500,
*  Badania podloza gruntowego
» Inwentaryzacja istniejacego obiektu
» Ustawy:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tekst jednolity Dziennik
Ustaw z 2020, poz. 1333,
= Rozporzadzenia:
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja

2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

Sl
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- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 mardd"« 7> .
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie. Tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2016 poz. 124
I. Ze Zmianami. : :

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.l.w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowejr,' specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robéot budowlanych oraz programﬁ funkcyjno-
uzytkowego. Dziennik Ustaw z 2013 r., poz. 1129 ze zmianami.

=  Normy:

- Polska Norma PN-66/B-02015. Mosty, wiadukty i przepusty. ObciaZenia i
oddzialywanie.

- Polska Norma PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obcigzenia.

- Polska Norma PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe,
zelbetowe i sprezone. Projektowanie

- Polska Norma PN-58/B-03261 Betonowe i zelbetowe konstrukcje mostowe.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

»  Zarzadzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
23.04.2010 r. — Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach
krajowych.

= Katalog detali mostowych GDDKiA 2004r.

4. Polozenie — lokalizacja przepustu

Obiekt jest przepustem drogowym w ciagu drogi powiatowe] nr 4912E w
miejscowosci Talar zlokalizowany pomigdzy dwoma stawami, powiat pabianicki,

wojewodztwo Lodzkie.

S.  Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt przebudowy przepustu drogowego

w ciagu drogi powiatowej.
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6. Istniejacy przepust

jednootworowy monolityczny o konstrukcji zelbetowej..

Wymiary geometryczne:

» Srednica -0,60 m
» szeroko$¢ jezdni nad przepustem -3,48 m
» dhugosé przepustu - 4,83 m

Na odcinku objetym inwestycja droga powiatowa.ma przekr6j bezkraweznikowy o
nastgpujacych parametrach: | |

»  Szerokos¢ jezdni -3,48m

Droga w przekroju poprzecznym ma przekrdj jednostronny o minimalnym spadku
poprzecznym. Droga odwadniana jest powierzchniowo poprzez skarpy do przyleglych
stawow.

Na przedmiotowym odcinku droga nie krzyzuje si¢ z innymi drogami. W obszarze
inwestycji brak jest zjazdow na dzialki sasiadujace z pasem drogowym.

Tereny przylegte do pasa drogowego stanowig zbiorniki wodne.

7.  Projektowany przepust

W miejsce istniejacego przepustu zaprojektowano przepust o konstrukeji stalowej z

blach spiralnie karbowanych posadowiony na tawach kruszywowych o nastgpujacych

parametrach:
»  Srednica przepustu -1,20m,
» dlugosc catkowita projektowanego przepustu — 11,40 m,
= szeroko$¢ pobocza nad przepustem -1,0m,
" szeroko$¢ jezdni na przepuscie —4,5m,
= grubo$é blachy —-2,0 mm,
= kat skosu —90°.

W ramach budowy przepustu nie ulegnie zmianie sposéb odprowadzenia wdd
opadowych z powierzchni drogi.

Zakres robdt budowlanych przy przebudowie przepustu wraz z dojazdami:

* wykonanie §cianki szczelnej,

* odwodnienie wykopu za pomoca igtofiltréw lub réwnowaznej metody,

* rozebranie istniejacej konstrukeji,

* wykonanie law kruszywowych fundamentowych ,

G4




| i

S'I‘AR()S]‘ W POWIAT

W PABIANICA Gy
- as ARCHITE K\ PEIAL
*  wykonanie przepustu stalowego z blach spiralnie karbowam’f‘ahiaitig . fn Pa
€, ul. Py

tel. +48 4 208-77.9 ryzanc

* wykonanie geomembrany nad przepustem,
»  zasypanie konstrukcji przepustu,

*  wykonanie dojazdow,

= ystawienie barier ochronnych,

* umocnienie skarpy drogi.

8.  Dane techniczne konstrukcji i jej nosnosé

Projektowany przepust przenosi obcigZzenie klasy A przy wspdlczynniku

dynamicznym ¢=1,35.

9, Kategoria geotechniczna

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo w miejscu projektowanego przepustu
wykonana zostata opinia geotechniczna. Opracowanie zostalo wykonane przez uprawnionego
geologa. Z analizy gruntéw stwierdzono, Ze w rejonie inwestycji wystgpuja proste warunki

gruntowe, okreslono II kategori¢ geotechniczna.

10. Konstrukcja projektowanego przepustu

10.1. Posadowienie

W miejscu usytuowania przepustu na glebokosci posadowienie przepustu zalegaja
grunty no$ne w postaci piaski drobne, o migzszosci 3,9 m ponizej poziomu spodu fundamentu
przepustu Na warstwie tej nalezy wykona¢ fundament z kruszywa o uziarnieniu 0-32mm o

grubosci 35cm.
10.2. Projektowana konstrukcja czesci przelotowej przepustu

Zaprojektowano przepust rurowy z blachy stalowej spiralnie karbowanej o

nastgpujacych parametrach:

»  Srednica przepustu — 1200 mm,
*  grubos$é blachy stalowej —2,00 mm
»  wielkos¢ karbu —68x13 mm.

Zadaniem karbow jest zwigkszenie sztywnoéci konstrukcji po obwodzie i wymuszenie
wspolpracy konstrukceji z otaczajacym gruntem. Przepust usytuowany jest pod katem 90° do
osi drogi. Dlugos¢ catkowita projektowanego przepustu wzdtuz osi przepustu wynosi — L =
11,40 m. Wyzej opisang konstrukcj¢ stalowa nalezy ustawi¢ na tawie fundamentowej

kruszywowe;.
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Lawe¢ fundamentowq przepustu nalezy wykona¢é w jednym etapie. PiYed’-12

przystapieniem do wykonywania fundamentu nalezy osuszy¢ wykop. Po obwodzie
wykonywanego przepustu nalezy wykona¢ $ciankg szczelng. Wykop w $ciance szczelnej
nalezy osuszyd poprzéz pompowanie powierzchniowe jak i priy uzyciu iglofiltréw.
Projektant dopuszcza inne metody osuszenia podloza pod przepust. Lawe fundamentowa

nalezy wykonaé z kruszywa lamanego o frakcji 0/32mm o gr. 35 cm.
10.4. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej

Wszystkie elementy konstrukcji produkowane i dostarczane sa na plac budowy z
galwanicznym zabezpieczeniem cynkowym (cynkowanie ogniowe). Grubos¢ powloki
zabezpieczenia antykorozyjnego wynosi 42 um, co odpowiada powloce o masie minimum
600 g/m® dwustronnie. Dodatkowo przewidziano fabryczne zabezpieczenie konstrukcji

powtoka polimerowa TRENCHCOAT grubos$ci 300 pm na catej powierzchni blach.

11. Przebudowywana droga

11.1  Ocena stanu technicznego konstrukeji i podloza

W ramach przedmiotowej dokumentacji wykonano przewiert kontrolny konstrukcji
nawierzchni oraz badanie geologiczne gruntu. Na odcinku przebudowywanej drogi wystepuja
grunty nosne o kategorii G1. Ponadto ze wzgledu na glebokie wykopy przy przepuscie na 6,5
m nastapi pelna wymiana gruntu na grunt zasypowy o wskazniku réznoziarnistoéci U=5 i
wskazniku zageszczenia pod nawierzchnig 1S=>1,03.

8.2  Parametry techniczne

» Klasa drogi =L,

» Liczba jezdni -1,

»  Liczba pasow ruchu -2,

»  Szeroko$¢ pasa ruchu -2,25m,
= Szeroko$¢ jezdni -4,50 m,
= Pochylenie poprzeczne 5.2 Yoy,

11.3 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcj¢ nawierzchni jezdni przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, tekst jednolity Dziennik

Ustaw 2016 r. poz. 124 oraz Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
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Zaprojektowana nastegpujaca konstrukcejg nawierzchni droglm #8422 93?;]7,-%' /. Par ’YZ Z}“(;:C(Fa‘?é
* podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego C 9913 gr. 20 cm i,
* podbudowa zasadnicza betonu asfaltowego gr. 7Tem
= warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC.16W gr. 6cm
»  warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC.11S gr. S5cm

Polaczenie z istniejaca konstrukcja nawierzchni nalezy wykonaé poprzez
schodkowanie poszczegdlnych warstw.

11.4 Przebieg drogi w planie i przekroju podluznym

Dlugoéé przebudowywanego odcinka drogi wynosi 24,0 m. Przyjete rozwigzanie
projektowe nie zmienia trasy drogi w planie.

W celu uzyskania normatywnych spadkéw podiuznych przeprojektowano profil
podtuzny przebudowywanego odcinka drogi. Zaprojektowano spadki podtuzne o nachyleniu
0,5 %.

Na polaczeniu przebudowywanego odcinka drogi z istniejacq droga przewidziano
polaczenie nawierzchni poprzez wyschodkowanie poszczegélnych warstw konstrukeji drogi.
Kazda nastepna warstwe nalezy wykonaé¢ na odcinku dluzszym o jeden metr od warstwy

ponizej.
12. Odwodnienie
Droga na odcinku objetym przebudowa odwadniana jest powierzchniowo na tereny
sasiadujace z pasem drogowym. Przebudowa drogi nie zmieni sposobu jej odwodnienia.
13. Bariery

Na przebudowanym odcinku nalezy ustawi¢ bariery ochronne. Zaprojektowano

bariery spelniajace parametry N1/W2/A na dtugosci 22,0m po obu stronach drogi.

14. Umocnienie korony drogi

Skarpy nasypu drogowego bezposrednio przy przepuscie nalezy umocni¢ azurowymi
plytami betonowymi o wymiarach 40x60x8cm na podsypce cementowo — kruszywowej gr. 10

cm.

15. Istniejace uzbrojenia podziemne

W miejscu przebudowanego przepustu brak jest infrastruktury podziemne;.

xz
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Na obszarze objety inwestycja wystepuja nastepujace drzqwaﬁ%l%&w cc, L IB”DO ‘: NICTWw,
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Nr Obwod pnia [Stan |a cechy
inw nawys. 130 |zdrow |drzewostan |Przyczyna |drzewalkr
Lp. |ent. | Nazaw botaniczna |cm otny |em usunigcia  |zewu
Olsza czarna-Alnus kolizja
1| 1]glutinosa 189 | db do usuniecia | projektowa
Czeremcha
amerykanska- kolizja
2|  2|Prunus serotina 50+28+31 db do usuniecia | projektowa
Olsza czarna-Alnus kolizja
3| 3|glutinosa 130 |db do usuniecia | projektowa
usuniecie
zagrozenia
Olsza czarna-Alnus bezpieczenst | sprochniat
4| 4|glutinosa 164 | zly do usuniecia | wa a
Czeremcha ‘
amerykanska- kolizja
5| 5|Prunus serotina 47 |db do usuniecia | projektowa
Olsza czarna-Alnus kolizja
6| 6]glutinosa 159 | db do usuniecia | projektowa
Czeremcha
zwyczajna-Padus | 36+40+29+27+ kolizja
7] 7]avium 39+ 12415 db do usunigcia | projektowa
Olsza czarna-Alnus kolizja
8| 8]glutinosa 149 |db do usuniecia | projektowa
usuniecie
Czeremcha zagrozenia
amerykanska- bezpieczenst | sprochniat
9| 9|Prunus serotina 40+19 2y do usuniecia |wa a
Brzoza
brodawkowata- kolizja
10| 13| Betula verrucosa 54 8 | do usunigcia | projektowa
Olsza czarna-Alnus kolizja
11| 14 |glutinosa 135]db do usunigcia | projektowa
Olsza czarna-Alnus kolizja
12| 15]glutinosa 151 |db do usuniecia | projektowa
Olsza czarna-Alnus kolizja
13| 16|glutinosa 126 |db do usuniecia | projektowa
Czeremcha
amerykarska- kolizja
14| 17| Prunus serotina 37 |db do usuniecia | projektowa
Olsza czarna-Alnus kolizja
15| 18] glutinosa 138 | db do usuniecia | projektowa
Olsza czarna-Alnus kolizja
16| 19]glutinosa 123 |db do usuniecia | projektowa
Olsza czarna-Alnus kolizja
17| 21| glutinosa 155 |db do usuniecia | projektowa
18| 22]|Olsza czarna-Alnus 137 |db do usuniecia | kolizja

4
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19| 23| Fraxinus excelsior 50 |db do usuniecia mowdq;ﬁé‘f}’“ ' BUDOWN o
Jesion wyniosty- KOME12208.74,y, - Part z;mci(a‘?!‘
20| 24 |Fraxinus excelsior 63 |db do usuniecia | projektowa P8 42008.77.15
X Olsza czarna-Alnus kolizja
21| 25|glutinosa 133 |db do usuniecia | projektowa
Olsza czarna-Alnus kolizja
22| 26|glutinosa 136 | db do usuniecia | projektowa
Czeremcha ' obmiar
amerykanska- kolizja pod
23| 27 |Prunus serotina 48 | db do usuniecia | projektowa | korong
Brzoza
brodawkowata- kolizja
24| 28 |Betula verrucosa 55|db do usuniecia | projektowa
Brzoza
brodawkowata- kolizja
25| 29 |Betula verrucosa 32|db do usuniecia | projektowa
Olsza czarna-Alnus kolizja
26| 35|glutinosa 139|db do usuniecia | projektowa
Czeremcha
amerykariska- kolizja
27| 36| Prunus serotina 122 |db do usuniecia | projektowa
usunigcie
zagrozenie
Olsza czarna-Alnus bezpieczenst | sprochnial
28| 37]glutinosa 53| zty do usuniecia |wa a
Olsza czarna-Alnus kolizja
; 29| 38|glutinosa 128 |db do usuniecia | projektowa
Czeremcha
amerykariska- kolizja
30| 39|Prunus serotina 47|db do usuniecia | projektowa
Czeremcha
amerykarska- kolizja
31| 40]Prunus serotina 33|db do usuniecia | projektowa
Czeremcha
amerykanska- kolizja
32| 41 |Prunus serotina 20+20 db do usuniecia | projektowa

W ramach inwestycji zachodzi koniecznos¢ wyciecia trzydziestu dwoch drzew i

wykonanie nasadzen zastgpczych, na ktore uzyskana zostala decyzja zezwalajaca na wycigcie

drzew. Nasadzenia zastepcze nalezy wykonaé w proporcji 1:1.
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