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SCINANIE I UZUPEENIANIE POBOCZY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegGtowej specyfikacii technicznej (SST) 53 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwiazanych ze Scinaniem i uzupetnianiem pobogzy gruntowych przy realizacji
remontu drogi powiatowej nr 3310E Diutéw — Leszezyny Duze, Gmina Dhutéw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie rob6t zwiazanych 7 realizaca przedsigwzigcia wymienionego w punkcie [.1.

1.3. Zakres robét objetych S8T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwiazanych ze $cinaniem
zawyzonych poboczy i uzupetnianiem zanizonych poboczy.

1.4. Okreflenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe - czg$t korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazddw, umieszczenia

urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukeji nawierzchni.

1.4.2. Odkiad - miejsce sidadowania gruntu pozyskanego w czasie $cinania poboczy.
1.4.3, Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupelnienia poboczy potoZone poza paseim drogowym.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanyni w SST D-M-00.00.00 , Wymagania og6inc” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt
Ogoblne wymagania dotyczace robst podane w SST D-M-00.00.00 .Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiafow

Ogéine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Do uzupetnia poboczy nalezy uzyc materialu z frezowania nawierzchni asfaliowej oraz dowiezionego Zwiru,
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogélne” pki 3.
3.2, Sprzgt do fcinania i uzupeiniania poboczy

Wykonawca przysigpujacy do wykonania robdt okeeslonych w niniejszej OST powinien wykazaC sig
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego spraetu.
- zrywarek, kultywatordw lub bron talerzowych,
— éwniarek z transporterem ($cinarki poboczy),
~ r6wniarek do profilowania,
— ladowarek czotowych,
—  walcdw,
- plytowych zaggszczarek wibracyjnych,
— przewoinych zbiorikéw na wodg.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.C0 ,,Wymagania ogblne” pkt 4.
4,2, Transport materiatéw

Przy wykonywaniu robét okredlonych w niniejszej SST, mozna korzystaé z dowolnych srodkéw
transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Scinanie poboczy

Scinanie poboczy moze byé wykonywane reeznie, za pomoca topat lubsprzglem mechanicznym wg pkt 3.2.

Scinanie poboczy nalezy przeprowadzié od krawgdzi pobocza do krawedzi nawierzchni, zgodnie z zalozonym
w dokumentacji projektowej spadkiem poprzecznym.

Nadmiar gruntu uzyskanego podczas fcinania poboczy nalezy wywieZé na odkiad. Miejsce odktadu nalezy
uzgodni¢ z Inzynierem.

Grunt pozostaly w poboczu nalezy spulchnié¢ na gleboko$¢ od 5 do 10 cm, doprowadzi¢ do wilgotnosci
optymalnej poprzez dodanie wody i zaggdcid.

Wskaznik zageszczenia okredlony zgodnie z BN-77/8931-12 (3], powinien wynosi¢ co najmniej 0,98
maksymalnego zaggszezenia, wedhug normalnej metody Proctora, zgodnie z PN-B-04481 {1].

5.3. Uzupehnianie poboczy

W przypadku wystgpawania ubytkGw (wglgbief) i zanizenia w poboczach nalezy je uzupetni¢ materiatem o
wlasciwosciach podobnych do materiatu, z ktérego zostaly pobocza wykonane.

Miejsce, w ktérym wykonywane bedzie uzupelnienie, nalezy spulchnit na glebokosé od 2 do 3 cm,
doprowadzi¢ do wilgotnodci optymalnej, a nastgpnie ulozyé w nim warstwe materiatu uzupetniajacego w postaci
mieszanck optymalnych okre$lonych w OST D-05.01.01 , Nawierzchnia gruntowa naturalna”. Wilgoino$¢ optymalng i
maksymalng gestosc szkieletu gruntowego mieszanek nalezy okreslic laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481 [1].

Zageszczenie ulozonej warstwy materialu uzupelniajacego nalezy prowadzi¢ od krawedzi poboczy w kierunku
krawedzi nawierzchni, Rodzaj spregtu do zaggszczania musi by¢ zaskceptowany przez Inzyniera. Zageszczona
powierzchnia powinna byé réwna, posiada¢ spadek poprzeczny zgodny z zalozonym w dokumentacji projektowej, oraz
nie posiadaé $ladéw po przejéciu walcéw lub zaggszezarek.

WskaZnik zaggszczenia wykonany wediug BN-77/8931-12 [3} powinien wynosi¢ co najmniej 0,98
maksymalnego zaggszezenia wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 {1].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogélne zasady kontroli jakosci robdt

Ogolne zasady kontroli jakoéci robét podano w SST D-M-00.00.00 W ymagania ogéine” pkt 6.
6.1.1. Spadki poprzeczne poboczy

Spadki poprzeczne poboczy powinny by¢ zgodne z dokumentacjy projektows, toferancig + 1 %.
6.1.2. Réwnosc poboczy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne nalezy mierzyé lata 4-metrowa wg BN-68/8931-04 (2] Maksymalny
przeswit pod ata nie moze przekraczaé 15 mm.7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt
Ogdlne zasady obmiaru robét podana w SST D-M-00.00.00 , Wymagania oglne™ pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa, jest m? {metr kwadratowy) wykonanych robdt na poboczach.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST [-M-00.00.00 ~Wymagania ogdlne” pkt 8.
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Raboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja, projekiowa, SST i wymaganiami [nzynicra, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancii wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci pedano w $ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m’ rob6t obejmuje:
— prace pomiarowe I przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
— $cigcie poboczy i zageszezenie podtoza,
— odwiezienie gruntu na odklad,
— dostarczenie materiatu uzupelniajacego,
— roziozenie materiaty,
— zaggszczenie poboczy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zaggszczenia gruntu.



