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Powiat Pabianicki

95-200 Pabiabnice, ul. Pitsudskiego 2

drogowa

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OP. 3303E Szkelna nakiadka 2015.PRD OBMIAR

Norma PRO Wersja 4 41 Nr seryjny. 2978 Uzylkownik: Starostwo Powiatowe w Pabianicach

Lp. | Podstawa Qpis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1 Roboty nawierzchniowe .
1/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno pod- 1m2
d.1]0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,8kg/m2
9771.5 me 9771.500
RAZEM 9771.500
2|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o m2
d.1|0801-07 grubosci 4 em wloty bitumiczne w drogi gminne
786 m2 786.000
RAZEM 786.000
3|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowaniu i |m3
d.1/1103-04 wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odlegto$é 16 km
1103-05
31.4 m3 31.400
RAZEM 31.400
4/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- |m?2
d.1|0202-02 budowy lub nawierzehni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,3 kg/m2
9771.5+4786+50 m2 10607.500
RAZEM 10607.500
5/KNR 2-31 |Wyrownanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralnc-asfaltowa z t
d.1|0108-02 wbudowaniem meachanicznym
281.85 t 281.850
RAZEM 281.850
6/KNR 9-11  |Wzmacnianie podioza geokompozytem z widkna szklanego na gruntach o/m2
d.1/0101-01 umiarkowanej noénosci sposobem mechanicznym - analogia
9771.5+786 m2 10557.500
RAZEM 10557.500
7|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | m2
d.1/0310-01 wigzaca asfaltowa - grubosé po zageszcz. 4 cm
9771.5 m2 9771.500
RAZEM 9771.500
8/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.1/0310-05 $cieralna asfaltowa - grubos$é po zageszcz. 4 cm
0310-06
9771.5+50 m? 9821.500
RAZEM 9821.500
9|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?
d.110310-05 $cieralna asfaltowa - grubosé po zageszcz. 5 cm
0310-06
: 786 m2 786.000
RAZEM 786.000
10|KNR 2-31 |Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m2
d.1{1402-05 |
2416.8 m2 2416.800
RAZEM 2416.800
11|KNR 2-31 |Utwardzenie pobecza o grubosci po zageszczeniu 8 cm destruktem m?2
d.1|0114-07 ;
2416.8 m2 2416.800
RAZEM 2416.800
12|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w  |m2
d.1|0101-01 gruncie kat. |-V giebokosci 40 cm
0101-02
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
13|KNR 2-31 | Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubo$é |m2
d.1|0204-03 po zageszezeniu 20 cm
0204-04
;50 m? 50.000
" RAZEM 50.000
14|/KNR 2-31 |Nawierzchnia z tiucznia kamiennego - warstwa gérna z thuicznia - grubosé 'm2
d.1|0204-05 po 2ageszczeniu 15 cm
0204-06
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
15/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |m?
d.1(0311-01 warstwa wigzgca asfaltowa - gruboé¢ po zageszcz. 8 cm
0311-02
50 m2 ; 50.000
|RAZEM 50.000
2 Konserwacja rowow istniejacych
16/KNR 2-31  |Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 25 cm z wyprofilowaniem skarp ro-im
d.211403-05 wu. Ziemie z wykopu odwiezé na odleglodé 10km (koszt wywozu i utyliza-
1cii po stronie Wykonawcey)




DP. 3303E Szkolna nakladka 2015.PRD OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3000 m 3000.000
RAZEM 3000.000
17|KNR 2-01  |Urnocnienie skarp i dna rowdw ptytami azurowymi o wym. 40x80x10cm - |m?2
d.2|0516-03 analogia- przy ul. Zachodniej
40 m2 40.000
RAZEM 40.000
18/KNR 2-01  |Humusowanie skaip z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?
d.2|0510-01
3600 m2 3600.000
RAZEM 3600.000
19|KNR 2-01  |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.2|0510-03
3600 m?2 3600.000
RAZEM | 3600.000
3 Oznakowanie
20{KNR 2-31  |Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pie- m2 !
d.3|0706-06 szych farbg chlorokauczukowa
56 m2 56.000
RAZEM 56.000
21/KNR 2-31  |Slupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 50 mm szt.
d.3/0702-(1
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
22|KNR 2-31  |Przymacowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt.
d.3(0703-02 czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
12 szt. 12.060
RAZEM 12.000
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Norma PRO Wersja 4 41 Nr seryjny: 2978 Uzytkownik: Starostwo Powiatowe w Pabianicach



