D.04.04.02./01 PODBUDOWA Z DESTRUKTU

1. Wstep

1.1, Przedmiot Specyfikacji Techniczne] Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach realizacji zadania:

., Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E ul. Szkolna w Ksawerowie, gm. Ksaweréw”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z destruktu. -

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie podbudowy z destruktu o uziarnieniu 0/35 mm
i grubosei 8 cm - warstwa podbudowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka niezwiqzana - ziamisty material, zazwyczaj o okre§lonym skladzie ziarnowym
(od d=0 do D), ktéry jest stosowany do wykonania ulepszonego podloza gruntowego oraz warstw
konstrukeji nawierzchni drég.

Mieszanka niezwiazana moze byé wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub
mieszaniny tych kruszyw o okreslonych proporcjach.

1.4.2. Podbudowa - dolna cze$é konstrukcji nawierzchni drég stuzaca do przenoszenia obciazen z
ruchu na podioze. Podbudowa moze skfadaé si¢ z podbudowy zasadnicze]j i pomocniczej. Obydwie
warstwy moga by¢ wykonywane w kilku warstwach technologicznych.

1.4.3. Nawierzehnia z kruszywa niezwiqzanege - nawierzchnia drogowa, ktérej wierzchnia
warstwa, poddawana bezpos$redniemu oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych,
wykonana jest z mieszanki kruszywa niezwigzanych o uziarnieniu cigglym.

1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIiORB sa zgodne z
obowiazujacymi, odpowiednimi normami i z definicjami zamieszczonymi w STWiORB
DM 00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogélne".
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, STWIORB i poleceniami Inzyniera.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji rob6t budowlanych;

- zabezpieczenia interesu 0s6b trzecich;

- ochrony $rodowiska;

- warunkdw bezpieczefistwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- warunkdw organizacji ruchu;

- zabezpieczenia jezdni, podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne".

1.6 Wspdlny Stownik Zamdwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robét Wspdlnego Stownika Zamdéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamoéwienia podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne".



2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
0golne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2.2. Podstawowe wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédel uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inzyniera. ‘

Destrukt powinien by¢ tak skladowany, aby miat jednakowe wlasciwodci i spelnial wymagania
podane w tablicy 6.

2.3. Wymagane wiasciwosci mieszanki podbudowy zasadniczej

2.3.1. Zawartos¢ pylu

Maksymalna zawartos¢ pytéw < 0,063 mm w mieszankach przeznaczonych do warstwy
podbudowy zasadniczej, powinna spetniaé wymagania kategorii podanej w tablicy 6.

Zawartos¢ pyléw nalezy oznaczaé wg PN-EN 933-1.

W przypadku stabych kruszyw zawarto$é pyléw w mieszance nalezy réwniez badad i deklarowac,
po 5 krotnym zagegszczeniu metodg Proctora. Zawarto$¢ pyléw w takiej mieszance, po
pieciokrotnym zaggszczeniu metoda Proctora, powinna réwniez spelniaé wymagania podane w
tablicy 6.

Nie okresla sig wymagania wobec minimalnej zawartosci pyléw < 0,063 mm w mieszankach do
warstwy podbudowy zasadniczej.

2.3.2. Zawarto$¢ nadziarna

Okreslona wedlug PN-EN 933-1 zawarto$¢ nadziarna w mieszankach powinna spetnia¢ wymagania

podane w tablicy 6. W przypadku stabych kruszyw decyduje zawarto$¢ nadziarna w mieszance po
pigcickrotnym zageszczenin metoda Proctora.

2.3.3. Uziarnienie
Uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstw podbudowy zasadnicze] muszg

spelnia¢ wymagania okreslone wedtug PN-EN 933-1.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki nalezy réwniez bada¢ i deklarowaé, po 5
krotnym zaggszczeniu metoda Proctora. Kryterium przydatnoscei takiej mieszanki, pod wzgledem
uziarnienia, jest spelnione, jezeli uziarnienie mieszanki po pigciokrotnym zaggszczeniu metoda
Proctora, miesci si¢ w krzywych granicznych.

Oprocz tego wymaga si¢ aby 90% uziarnien mieszanek zbadanych w ramach ZKP w okresie 6
miesigcy spetniato wymagania kategorii podanych w tablicach 4 i 5, aby zapewni¢ jednorodnos¢ i
ciaglo$¢ uziarnienia mieszanek,

Tablical. Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych - poréwnanie z
deklarowang przez producenta wartoscia (S). Wymagania dotyczg produkowanej i dostarczanej
mieszanki. Jedli mieszanka zawiera nadmierng zawarto$¢ ziarn stabych, wymaganie dotyczy
deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu metoda
Proctora.

Mieszanka [ Pordwnanie z deklarowang przez producenta wartoscia (S) Tolerancje przesiewu
niezwigzana przez sito (mm), % (M/m)
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 224 1 31,5
0/35 +5 +5 *7 +8 - +8 - +§ - -

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miesci¢ sig w
odpowiednich  krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami  (SVD) =z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 1, ale powinna speiniaé takze
wymagania ciggtodci uziarnienia zawarte w tablicy 2.



Tablica 2. Wymagania wobec ciagtosci uziarnienia na sitach kontrolnych - réznice w przesiewach
podczas badan kontrolnych produkowanych mieszanek

Mieszanka |Minimalna i maksymalna zawarto$¢ frakceji w mieszankach, [r6znice przesiewdw w
% (m/m) przez sito (mm}]
1/2 2/4 2156 4/8 5,6/11/2 8/16 |11,2/22.4| 16/35
0/35 min|max | min|max |min|max [ min |max | min|max | min | max | min|max | min | max
411517120 - - (1025 - - (10|25 - | - - | -

2.3.4, Wrazliwos¢ na mréz, wodoprzepuszezalnosé

Mieszanki stosowane do warstw podbudéw zasadniczych powinny spetnia¢ wymagania tablicy 6.
Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej odnosnie
wrazliwo$ci na mréz (wskaznik SE), dotyczq badania materialu po pigciokrotnym zaggszezeniu
metoda Proctora wedtug PN EN 13286-2.

Nie stawia sig wymagan wobec wodoprzepuszczalnosci zaggszezone] mieszanki niezwiazanej do
podbudowy zasadniczej.

2.3.5. Wskaznik nosnosci CBR

Badanie CBR mieszanek do podbuedowy zasadniczej nalezy wykonaé na mieszance zaggszczonej
metodg Proctora do wskaznika zageszczenia I1S=1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w
wodzie. CBR oznaczyé wg PN-EN 13286-47, Wymaganie wg tablicy 6.

2.4. Kontrola jakosci materiatéw w okresie dostaw

Kontrola jakosci materialéw polega na przeprowadzeniu badan cech fizycznych materiatow na
reprezentatywnych prébkach dla partii i poréwnaniu wynikéw z wymaganiami okreslonymi w
p.2.3.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogolne".

3.2. Sprzet do wykonania robdt

Do wykonania warstwy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac
nastepujace rodzaje sprzetu:

a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki. Wymaganie to jest zbgdne w przypadku, gdy
producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu.

b} réwniarki lub uktadarki do roztozenia mieszanki.

¢} piyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zageszczania,

d) inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogéine”.

4.2. Transport kruszywa

Transport  moze  odbywa¢  sig  samochodami  samowyladowczymi  w  sposéb
zabezpieczajacy je  przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem lub zawilgoceniem.




5. Wykonanie Robét

5.1. Ogdlne warunki wykonywania Robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogélne".
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii 1 Organizacji Robét oraz
Program Zapewnienia Jakoéci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bgda wykonywane
roboty.

5.2. Przygotowanic podioza

Podbudowe z destruktu nalezy uklada¢ na odpowiednio przygotowanej na odpowiednio
wyprofilowanym podtozu.

Dla pobocza nie jest wymagane wykonanie badan moduléw odksztatcen metoda VSS.

Jezeli podloze wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny byé one usunigte wg zasad
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z
Dokumentacjq Projektows lub wg zalecen Inzyniera z tolerancjami okreflonymi w ninigjszej
STWiORB.

5.3. Wytwarzanie mieszanki

Mieszanke o $ci$le okreslonym uziarnieniu nalezy wytwarzaé w mieszarkach stacjonarnych
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosé zapewnienia
jednorodnogci materialu nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeg6lnych
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé od razu transportowana na migjsce
wbudowania w sposéb przeciwdziatajacy segregacji.

5.4. Wbudowanie mieszanki

Mieszanka powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubo$é po zageszezeniu bylta réwna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢
rozlozona w sposéb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw. W miejscach, gdzie
widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o
odpowiednich wiasciwosciach.

Przed zaggszczeniem rozicielany destrukt nalezy wyprofilowaé do spadkéw poprzecznych i
pochylen podtuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania nalezy
wyréwna¢ lokalne zaglebienia za pomoca cigzkiego szablonu skrzynkowego lub spycharki.

5.5 Zageszczenie mieszanki

Podbudowe nalezy zaggszczaé walcami ogumionymi, wibracyjnymi gtadkimi. W ostatniej fazie
zageszczania nalezy sprawdzié profil szablonem. Zaggszczenie podbudowy nalezy wykonywad
warstwami.

Zageszczenie podbudowy powinno byé réwnomierne na catej szerokosci.

Wskaznik zagg¢szezenia nie powinien by¢ mniejszy od 1,0.

Zageszczenie kontroluje si¢ ptyta VSS przez sprawdzenie modutu odksztalcenia,

a) nosno$é podbudowy po jej zageszczeniu badana wg ,,Instrukcja badan podioza gruntowego czgsé
2 (badanie ptytg VSS o $rednicy 30 cm) powinna odpowiadaé warunkom podanym w tabeli 7.



Tabela. 3 Wymagania dla nosnosci

Podbudowa z  kruszywa  o|Minimalny modut odksztalcenia mierzony plyta o srednicy 30
wskazniku noénosci  wn,e nielcm, MPa

MnNiejszym niz pierwsze obciazenie, Eldrugi [drugie obciazenie, Ey
60 (pobocza) 60 100
120 (drogi) 60 120

Dla zakladanego  obciazenia ruchem modul odksztalcenia nalezy wyznaczy¢c dla
przyrostu obciazenia od 0,15+0,25 MPa, a koficowy nacisk 0,45 MPa.

El aE2= 3Ap
4As

e D

Ap - réznica naciskéw (MPa)
As - przyrost osiadan odpowiadajacy tej réznicy naciskéw w (mm)
D - srednica plyty w (mm)

b) wskaznik zageszczenia lo mierzony ptyta VSS zgodnie z zaleimoscia:

powinien mie¢ warto$¢ nie wieksza niz 2,2.
Zageszczona nawierzchnia na poboczu z nie powinna ulega¢ odksztatceniu przy najezdzaniu kolami
samochodu. Jakos$é zageszczenia ocenia Inzynier.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza
Wykonawce robot.

6. Kontrola jakosci Robdét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét
Og6lne zasady kontroli jakoéci Robét podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

6.2. Badanta przed rozpoczgciem robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania podbudowy i wyniki tych badan przedstawi¢ Inzynierowi w celu akceptacji
materiatéw. Badania te powinny obejmowaé wszystkie whasciwoéci kruszywa okreslone w pkt.2.3.

6.3. Badania w czasie robot

Tablica 4. Czestotliwoéé oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.

Lp. |Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badait
Minimalna liczba Maksymalna
badan na dziennej |powierzchnia podbudowy
dzialce roboczej przypadajgca na jedno
badanie (mz)
1 |Uziarnienie mieszanki 2 150
2 |Zageszczenie warstwy 2 150




3 Badanie wlasciwosci destruktu

dla kazdej partii destruktu i przy kazdej zmianie
destruktu

4 |Zaggszczenie warstwy (dla poboczy)

2 150

6.3.1. Uziarnienie mieszanki
Kontrola uziarnienia rozlozonego destruktu powinna byé przeprowadzana 2 razy na kazdej dziennej
dzialce roboczej za pomoca analizy sitowej. Prébki nalezy pobieraé losowo z rozlozonej warstwy,
przed jej zageszezeniem.
6.3.2. Wtasciwosci

Wiasciwosci destruktu obejmujace oceng wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt. 2. nalezy
bada¢ dla kazdej partii destruktu i przy kazdej zmianie destruktu. Prébki do badan powinny byé

pobierane losowo w obecnosdci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Tabela 5. Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy

Minimalna czgstotliwo$é pomiaréw

Lp. Wyszezegdlnienie badan i
pomiaréow
1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 400 m
2 Réwnosé¢ podiuzna w sposob ciagly planografemn albo co 20 m latg na kazdym
pasie ruchu

3 Réwnosé poprzeczna 10 razy na 400 m

4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 400 m

5 Rzedne wysokodciowe co 10 m na odcinkach prostych i co 10 m na tukach; w osi
6 Uksztattowanie osi w planie®’ jezdni i na jej krawegdziach

7 Grubos$é podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej,

lecz nie rzadziej niz raz na 150 m? Przed odbiorem: w 3
punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 150 m’

*} Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w
punktach gtdwnych tukéw poziomych.

6.4.1. Szerokosé podbudowy
Kontrola szerokosci podbudowy i jej obramowania polega na bezposrednich pomiarach, co 100 m.

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10 cm,

-0 cm.

6.4.2. Ré6wno$¢ podbudowy
Kontrola réwnosci w przekroju podluznym mierzona 4-metrowa tata zgodnie z BN-68/8931-04 co
100 m; dopuszczalne nieréwnosci pod tata 10 mm.

Kontrola réwnosci poprzecznej mierzona 4-metrowa tatg zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m;

dopuszczalne odchyiki pod tata 10 mm.

6.4.3. Spadki poprzeczne
Kontroli spadkéw poprzecznych dokonuje sie fata profilowq z poziomica, co 100 m. Dopuszczalne
odchyitki spadku + 0,5%.

6.4.4. Rzedne wysokodciowe
Kontrola rzednych niwelety za pomoca instrumentu niwelacyjnego; dopuszczalne odchyiki -1 cm,

+0 cm.

6.4.5. Uksztattowanie osi podbudowy




Kontrola uksztattowania osi podbudowy w planie sprawdzana, co 100 m oraz dodatkowo w
punktach gléwnych tukéw poziomych. O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w
stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

6.5, Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewladciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenta cech geometrycznych od
okreslonych w pkt. 6.4. powinny by¢ naprawionie przez spulchnienie, wyréwnane i powtdrnie
zaggszczone. Dodanie nowego materiatu  bez spulchnienia wykonanej warstwy  jest
niedopuszczalne.

Jezeli szerokos$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej to Wykonawca powinien na
wlasny koszt poszerzyé podbudowe przez spulchnienie warstwy na peina glgbokosé do pofowy
szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i ponowne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubo$é¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubosci Wykonawca wykona naprawg
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednia glebokos¢ zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupeinienie nowym materialem o
odpowiednich wlasciwosciach i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych Robét nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar Robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsg jest jeden metr kwadratowy (m?) wykonanej 1 odebranej podbudowy z
destruktu zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Jednostka obmiarowy jest jeden metr kwadratowy (m”) wykonanego pobocza z destruktu zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Obmiar nie powinien obejmowaé¢ dodatkowych powierzchni nie wykazanych w Dokumentacji
Projektowej z wyjatkiem powierzchni zaakceptowanych przez Inzyniera na pismie. Nadmierna
grubosc¢ lub nadmierna powierzchnia warstwy w stosunku do Dokumentacji Projektowej wykonana
bez pisemnego upowaznienia Inzyniera nie moze stanowié podstawy do roszczen o dodatkowg
zaplate.

8. Odbior Robét

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogélne”.

8.2. Sposéb odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i STWiORB, jezeli wszystkie
badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodnos$ci, cho¢ jednego elementu robét z wymaganiami, roboty uznaje sie za
niezgodne z Dokumentacja Projektows i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny
koszt.

9. Podstawa platnoéci
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosei

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 , Wymagania
ogllne"”.



9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Placi si¢ za jeden metr kwadratowy (m?) wykonanej i odebranej podbudowy, oraz pobocza z
destruktu po dokonaniu odbioru robét wg punktu 8. Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla
podanego sposobu wykonania i obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie miejsca robdt,

- zastosowanie materialéw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub
wynikajacych z przyjetej technologii robét,

- zakup 1 transport destruktu na miejsce sktadowanta,

- przygotowanie destruktu,

- transport 1 rozlozenie destruktu,

- profilowanie,

- zageszcezenie,

- utrzymanie podbudowy,

- badania materialéw, opracowanie recepty, wykonanie niezbgdnych badan i pomiaréw,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i badar,

- wykonanie pomiaru inwentaryzacji geodezyjnej przed i po wykonaniu podbudowy,

- uporzadkowanie terenu robot,

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robdt i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

BN-68/8931-04 Drogt samochodowe, Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata,

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i1 budownictwie drogowym.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczenie
sktadu ziarmowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczenie ksztattu
ziarn za pomocg wskaznika ptaskosci.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosct kruszyw. oznaczenie ksztattu
ziarn. Wskaznik ksztattu,

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczenie
procentowej zawartodci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw. Metody

oznaczania odpornosci na rozdrabnianie.

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie

odpornosci na scieranie.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci kruszyw.

Oznaczanie gestosci ziarn i nasiakliwosci.

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna,

PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Przygotowanie wyciagéw
przez wymywanie kruszyw.

PN-EN 1367-3 Badania wlasciwosci cieplnych 1 odporno$ci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych. Badanie bazaltowej zgorzeli sloneczne;
metodg gotowania.

PN-EN 1367-1 Badania wlasciwodci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych. Oznaczenie mrozoodpornosei.

PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiazane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Metody

badan laboratoryjnych gestosci na sucho i zawartosci wody.
Zageszczanie metoda Proctora.



PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Metoda
badania do okreslenia kalifornijskiego wskaznika no$nosci,
natychmiastowego wskaznika nos$nosci i pecznienia liniowego.

PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane. Specyfikacja.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.
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