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KOMENDA POWIATOWA POLICJI
w PABIANICACH
ul. Zeromskisgo 18, /6-20C Pabianice
tel. 0-42 22-53-312
L.de. S

L.dz. Rd-Wkt-111/12-87/2013

UZGODNIENIE Nr 87/2013

Przedstawiony projekt stalej organizacji ruchu w{ uzupelnienie do istniejacego
projektu w zakresie znakoéw D-6 P-10).

opiniuje:

bez uwag / zaw—wagami®:

Uwagi dla wykonawcy:

].Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz
Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach (Wydzial Ruchu Drogowego KPP w Pabianicach)
o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu -~ powolujac
sig na Nr niniejszego uzgodnienia { § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003 roku).

2.Zastrzega si¢ mozliwos¢ pdzniejszej korekty w oznakowaniu i zgtaszania uwag do wprowadzonej organizacjl.

* . niepotrzebne skreéli¢




OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora

2. Inwentaryzacja istniejacego oznakowania

3. Wstepne uzgodnienia z Zarzadca Drogi

4. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnaldw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem.

7 Ustawa z dnia 20.06.1997r Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r, poz. 1137 z
poZn. zmianami)

2. ZAKRES I PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Opracowanie dotyczy uzupelnienia istnicjgcego projektu stalej organizacji ruchu dla ulicy
Szkolnej w Ksawerowie w zakresie znakow D6 1 P10.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Ul. Szkolna w Ksawerowie lezy w ciggu drogi powiatowej nr 3303E. Posiada nawierzchnig
bitumiczna o szerokoéci Smb. Po jednej i po drugiej stronie ulicy znajduja si¢ pobocza
ziemne z rowem odwadniajacym. Na odeinku ulicy wystgpuje chodnik, ktory jest jednak
oddalony od krawedzi jezdni o okolo 2m. Nat¢zenie ruchu drogowego na w/w ulicach jest
érednie. Teren zabudowany. Zarzadca drogi jest Zarzad Powiatu Pabianickiego.

4. PRZYJETE ZASADY I ROZWIAZANIA

ul. Szkolna zostanie przebudowana na odcinku od ul Zachodniej do granic gminy
Ksawerow. Na odcinku od granicy gminy (od strony Pabianic) do ul. Rzepakowej, zostanie
wybudowany chodnik. Od ul. Rzepakowej w strong szkoly rolniczej istniejacy chodnik
zostanie przebudowany. W celu poprawy bezpicczenstwa ruchu drogowego i
skomunikowania pieszych z obu stron ul. Szkolnej proponuje si¢ doprojektowac trzy
przejicia dla pieszych. Pierwsze przejscie Aokalizowane bedzie w rejonie granicy gminy
Ksawerow i Miasta Pabianice. Drugie przejécie zlokalizowane bedzie w rejonie
skrzyzowania ul. Szkolnej i Rzepakowej. Trzecie przejscie zlokalizowane bgdzie w rejonie
szkoly rolniczej (40 metréw w strong Pabianic od obecnie istniejacego. Obecnie istniejace
przejécie zostanie zlikwidowane). Lokalizacja przejsé dla pieszych pokazana zostala na
zatgczniku graficznym.

4.1, OZNAKOWANIE PIONOWE

Projektuje sie — zgodnie z zasadami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministrow Infrastruktury oraz
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow 1 sygnalow
drogowych oraz rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie
szczegOlowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach — ustawienie
nastepujacych znakéw drogowych:



o DG przejécie dla pieszych w rejonie skrzyzowania Szkolna — Rzepakowa
e DG przejicie dla pieszych w rejonie granicy gminy Ksawerdw i Miasta Pabianice

Dokladna lokalizacja wszystkich wymienionych i nie wymienionych znakéw zostata
pokazana na zalaczniku graficznym.

4.2 OZNAKOWANIE POZIOME
Projekt przewiduje wykonanie oznakowania poziomego w postaci przej$¢ dla pieszych (P10).
Doktadna lokalizacja pokazana zostata na zalaczniku graficznym.

4.3. ZASADY WYKONANTA 1 UMIESZCZANIA ZNAKOW

Projektowane znaki pionowe nalezy umiesci¢ na stupkach metalowych ocynkowanych, o érednicy
50 lub 60 mm. Znaki na catej drodze moga by¢ wielkosci ,Srednie”. Lica znakéw musza by¢
wykonane z folii odblaskowej typu 2.

Znaki nalezy umieszczaé na stupkach w sposob okreslony w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakoéw i sygnalow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach, to znaczy tak, aby dolna krawedZ znaku byta umieszczona na wysokosci min. 2,0 m nad
poziomem pobocza lub chodnika, a krawe¢dz od strony jezdni — w odleglosci min. 0,50 od
krawedzi pobocza.

Znaki poziome moga by¢ wykonane technika cienkowarstwowa. Przy kazdej z wyzej
wymienionych technik wykonania nalezy stosowa¢ si¢ do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegolowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkéw tch umieszczania na
drogach.
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CZESC GRAFICZNA
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