D-09.01.01. Trawniki - Zielen

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace zatozenia, odtworzenia
i odbioru zwiazanych z wykonaniem trawnikdéw w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 3303E
ul. Szkolna w Ksawerowie gm. Ksawerow.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robhot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykaonania trawnikéw i obejmuja:

— wykonanie trawnikéw na powierzchniach niewykorzystanych przy budowie chodnikow.

1.4. Okreslenia podstawowe

) Humus — ziemia roslinna.

) Humusowanie - przykrycie skarpy ziemig roslinng w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy i jej
przyjecia sie.

(3) Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca zdolnosé produkgji roslin.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami i definicjami podanymi w STWIORB DM-00.00.00.
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1.5. Cgdlne wymagania dotyczace rohét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, STWIORB i poleceniami inspektora nadzoru.

Ogélne wymagania dotyczace robat podano w STWIORB DM-00.00.00. “Wymagania ogoine”.

2. Materiaty
Ogéine wymagania podano w STWIORB DM-00.00.00.

2.1, Zatozenie trawnikéw

Nasiona traw — nalezy zastosowaé uniwersalng mieszanke traw majacych geste i drobne korzonki,
nasiona powinny by¢ dobrej jakosci, o zwigkszonej odpornosci na dziatanie soli i spalin.

Nawozy sztuczne - nawozy powinny byé dostosowane do gatunku traw, a ich sposob
przechowywania powinien zapobiega¢ zbrylaniu.

Ziemia urodzajna — nie moze zawiera¢ kamieni, ani zanieczyszczeti obcych. Powinna by¢ skladowana
w bezposrednim sasiedztwie robot.

Ziemia kompostowa — w postaci kompostu popieczarkowego, z kory drzewnej lub ogrodniczego.
Woda — nalezy uzyé wody ze Zrodet nie budzacych watpliwosci.

3. Sprzet

Roboty moga byé wykonywane recznie. Uzywany sprzet powinien odpowtada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wymaganiom ckrestonym w STWIORS DM-00.00.00.

Do wykonania trawnikow mozna stosowac:

- glebogryzarki — do uprawy gleby,

— rowniarki do wyréwnywania i humusowania powierzchni,

- ubijaki o recznym prowadzeniu, wibratory samobiezne do zageszczania ziem,
- wal kolczatke oraz wat gtadki — do zakladania trawnikow,

— kosiarki mechaniczne — do pielegnaciji trawnikow,

— koparki,

— spycharki.

i inny sprzet za zgodg inspektora nadzoru,

4. Transport
Transport powinien odpowiada¢ wymaganiom zawartym w STWIORB DM-00.00.00. *Wymagania
0gdlne”.



Humus powinien by¢ dowozony samochodami samowyladowczymi lub ciagnikami z przyczepa
samowyladowcza. Nasiona traw i nawozy sztuczne powinny by¢ dostarczane w opakowaniach
zamknietych,

5. Wykonanie robot
Wymagania ogélne podano w STWIORB DM-00.00.00.

5.1. Trawniki

Teren przeznaczony pod zakltadanie trawnikéw powinien by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
wyréwnany i splantowany. Rzedna terenu przeznaczonege pod trawnik powinna by¢ obnizona
o 10:15 cm wstosunku do rzednej kraweznika lub obrzeza. W zwigzku z tym nalezy usunaé
ewentualny nadmiar gruntu poza Teren Budowy - stanowi on wiasnos¢ Wykonawcy. Nastepnie
rozscielic 5+10 cm ziemi urodzajnej uzyznionej kompostem. Rzedna terenu tgcznie z gruboscia
warstwy urodzajnej powinna by¢ obnizona o 5 cm w stosunku do rzednej kraweznika lub obrzeza.
Ziemia urodzajna powinna byé rozécielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
sztucznymi w ilosci 0,05 kg na 1 m? oraz starannie wyréwnana. Nastepnie ziemig zawatowa¢ watem
gladkim, a potem kolczatkg lub zagrabi¢. Siew powinien by¢ prowadzony w dni bezwietrzne. Zaleca
sie siew w okresie wiosennym, a najpézniej do 15 wrzeénia. Trawy wysiewa sie¢ w ilosci 2 kg na 100
mZ.

Nastepnie nalezy przykry¢ nasiona poprzez przemieszanie z ziemig np. poprzez zagrabienie i lekkie
ubicie.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na podlewaniu, odchwaszczaniu i nawozeniu. Pierwsze
koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$é okoto 5-10 cm, a nastepne, gdy
trawa odrosnie do wysokosci 10-12 ¢m. Po skoszeniu trawa powinna by¢ zagrabiona i usunigta poza
Teren Budowy.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB DM-00.00.00. Kontrola powinna dotyczy¢
prawidtowosci  wykonywania poszczegdlnych elementéw, zgodno$ci  wykonywanych — robot
z Dokumentacjg Projektowa i STWIORB.

W odniesieniu do trawnikow: dostarczona na miejsce mieszanka nasion traw powinna posiadac
swiadectwo wartosci siewnej. Swiadectwa jakosci nasion tracg wazno$¢ po uplywie 9 miesigcy od
daty ich wystawienia.

W trakcie wykonywania trawnikow nalezy kontrolowad:

- pozyszezenie terenu z gruzu i zanieczyszezen, réwnosé podioza,

- wymiane gleby jalowe] na ziemie urodzajng i kontrole grubosci warstwy,

— ilo$¢ rozsianego nawozu,

- prawidtowe uwatowanie terenu,

~ zgodnos&¢ sktadu mieszanki traw z STWIORB i gestosc zasiewu,

- czestotliwos¢ koszenia i odchwaszezania trawnikow,

- pielegnacje woda,

— dosiewanie trawnikéw o niedostatecznej gestosci.

Kontrola robot w zakresie zywoplotdw polega na sprawdzeniu:

— wielkosci dolkow i zaprawienia ich ziemig urodzajna,

- zgodnosci obsadzenia z Dokumentacjg Projektowa w zakresie gatunkéw, jakosci materiatu
roslinnego,

7. Obmiar robét

Ogélne zasady cbmiaru podano w STWIORB DM-00.00.00. Jednostkg cbmiaru jest 1 m? {metr
kwadratowy) powierzchni trawnika i odnosi sie do zakresu robot objetych Dokumentacjq Projektowg
i ustaleniami inspektora nadzoru. Zadne roboty wykonane poza tym zakresem nie bedg obmierzane.

8. Odbior robét

Odbiér robodt zgodnie z ustaleniami STWIORB DM-00.00.00. Odbiér na podstawie oceny wizualnej
i badan okreslonych w punkcie 6.

Odbidr powinien byé przeprowadzony w ¢zasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanej zieleni.



9. Podstawa ptatnosci
QOgolne zasady ptatnosci podano w STWIOREB DM-00.00.00,
Platno$¢ zgodnie z jednostkami obmiaru wg p. 7 na podstawie obmiaru i odbioru jakosciowego robot.

Cena za 1 m? robdt obejmuje:

a) rahoty przygotowawcze i oznakowanie robot, dostarczenie sprzetu,

} oczyszczenie | wyrownanie terenu,

) usuniecie nadmiaru gruntu i zanieczyszczen poza Teren Budowy,

) dostarczenie materialow, rozécielenie ziemi urodzajnej i nawozu,

) watowania przed i po wysiewie, ewentualnie zagrabienie,

) wysiew nawozu i hasion traw,

g)pielegnacje trawnikdw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie,
h) odwiezienie sprzetu i oznakowania.
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10. Przepisy zwigzane
PN-78/R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.
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