D-07.01.01. Oznakowanie poziome

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oznakowania poziomego (malowanie linii, znakow i przejs¢ dla pieszych) dla przebudowy drogi
powiatowej Nr 3303E ul. Szkolha w Ksawerowie gm. Ksaweréw.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu oznakowania
poziomego.

1.4, Okreslenia podstawowe

Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzehni w postaci linii
ciaglych lub przerywanych, pojedynczych lub podwajnych, strzatek, napiséw, symboli oraz innych linii
zwigzanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami, STWIORB DM -00.00.00. i "instrukcjg o znakach drogowych poziomych”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z STWIORB,
Dokumentacjg Projektows i poleceniami inspektora nadzoru.

Ogdine wymagania dotyczace robét podano w STWIORB DM- 00.00.00. "Wymagania ogolne”.

2. Materiaty

2.1.Warunki ogélne stosowania materiatow

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w STWIORB DM- 00.00.00. "Wymagania ogélne”.
Kazdy materiat zaproponowany przez Wykonawce do poziomego znakowania drog musi posiadac
dokument wydany przez Instytut Badawczy Drog i Mostow pt."Certyfikat zgodnoéci z aprobata
techniczna w budownictwie drogowym i mostowym". Materiaty, ktére nie beda posiadaty "certyfikatu
zgodnoéci” nie bedg przez inspektora nadzoru dopuszczone do whudowania i zostang odrzucone.

2.2.Stosowane materialy

2.2.1.Do oznakowania poziomego nalezy uzy¢ farby z grupy pierwszej.

Decyzje o wyborze farby do oznakowania poziomego pozostawia sig inspektorowi nadzoru.
Farba powinna odpowiadaé nastepujacym wymaganiom:

1. barwa — hiala,

2, lepkos¢ - wg atestu,

3. gestosé - wg atestu,

4. czas schniecia powloki w temp. 20°C - max 60 min,

5. krycie jakosciowe - 1 stopien wg PN-70/C-81536,

6. przyczepnosé powloki - wytrzymuje probeg na plytce stalowej,

7. wyglad powloki - powloka bez pomarszczen i zaciekow,

8. cieralnosé powtok - co namniej 0,6 kg/um,

9. widzialno$é w dzien - wspdtczynnik luminacji dla $wiezego znakowania nie mnigj niz 0,55,
1

0.widzialno$¢ w nocy - wspdtczynnik luminaciji odbitej (refleks;ji) - min.150 med/ix*m2.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatow zawierajacych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen,
ksylen) w ilosci wiekszej niz 10%. Nie dopuszcza sig stosowania materialow zawierajacych benzen.

3. Sprzet
3.1.0gdlIne warunki stosowania sprzetu.
Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00."Wymagania ogoine”.



3.2.Dobdr sprzetu
Do wykonania oznakowania poziomego nalezy stosowaé narzedzia zaakceptowane przez inspektora
nadzoru.

4. Transport
4.1, Ogodlne warunki transportu
Ogélne warunki transportu podane w STWiORB DM-00.00.00. "Wymagania ogélne".

4,2.Wybdr srodkéw transportu

Materiaty do oznakowania poziomego nalezy przewozi¢ w pojemnikach zapewniajacych szczelnosc,
bezpieczenstwo i zachowanie wymaganych wiasciwosci materiatu. Pojemniki powinny by¢
oznakowane zgodnie z normg PN-85/C-79252.

Materiaty do oznakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, chronige
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z PN-73/C-81400 oraz zgodnie z prawem
przewozowym.

5. Wykonywanie robét

5.1.0g6lne warunki wykonywania robét

Ogdlne warunki wykonywania robot podano w STWIORB DM- 00.00.00. "Wymagania ogélne".
Znakowanie poziome nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa - rys. Nr B-6.

5.2.Zakres wykonywanych robot.

5.2.1.Przygotowanie podioza

Przed wykonaniem oznakowania poziomego nalezy oczy$ci¢ powierzchnie nawierzchni
przeznaczonej do malowania z kurzu, pylu, smaréw i innych zanieczyszczen. Powierzchnia
przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta i sucha.

5.2.2 Wykonanie oznakowania
Wykonawca moze rozpoczag roboty po stwierdzeniu, ze warunki atmosferyczne w czasie
wykonywania robot beda zgodne z warunkami okreslonymi dla odpowiedniego rodzaju farby uzytej do
malowania.
Przed przystapieniem do wykonania oznakowania poziomego nalezy wyznaczy¢ na nawierzchni
elementy tego oznakowania zgodnie z "Instrukcjg o znakach dregowych poziomych", Dokumentacjq
Projektowa i wskazaniami Inzyniera, Rozmalowane na nawierzchni znaki muszg odpowiadaé
nastepujgcym warunkom:
- mie¢ barwe biatg,
- mie¢ szorstkose zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktorej sg umieszczone

nie wystawa¢ ponad nawierzchnie wigeej niz 6 mm,
- mieé réwne krawedzie, wyrdzniajgce znak od tia,
- byé odporne na $cieranie i zabrudzenie.
Znakowanie powinno by¢ wykonywane w porach najmniejszego natgzenia ruchu na drodze,
w temperaturze otoczenia powyzej 10°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna
z zaleceniami producenta farby lub nie wigksza niz 85%. Nie nalezy w/w prac prowadzi¢ w czasie
mgly, deszczu lub bezposrednio po nim, na mokrej nawierzchni.
Grubosé nanoszonej powloki farby musi wynie$¢ 500800 um.
Nalezy zapewnié pelng jednorodno$é materiatu nanoszonego przez wymieszanie na krétko przed
rozpoczeciem pracy. Nalezy przestrzegaé ilosci dozowanych materiatéw i kontrolowa¢ grubosc
nanoszonej warstwy przy pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce szklanej.

6. Kontrola jakosci robot
6.1.0gdlIne zasady kontroli jakoSci.
Ogoine zasady kontroli jakosci robdt powinny byé zgodne z STWIORE DM- 00.00.00.

6.2.Badania i pomiary wykonanego oznakowania poziomego

6.2.1.Farba powinna posiadac "certyfikat zgodnosci z aprobata techniczng”.

6.2.2.Kontrola jakosci w czasie wykonywania robét obejmuje pomiary grubosci nanoszonegj powtoki
farby przy pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce szklanegj lub metalowej. Grubos¢ powtoki winna
wynosi¢ 500-800 um. Grubos¢ mniejsza i wieksza dyskwalifikuje wykonanag prace.



6.2.3.Sprawdzenie cech geometrycznych oznakowania - tolerancje w wykonaniu oznakowania
poziomego nie powinny przekraczac:

- szerokos¢ linii nie moze byé mniejsza od wymaganej, moze by¢ wigksza nie wigcej niz 0 5 mm,
- dhugosé linii moze by¢ wieksza lub mnigjsza od wymaganej nie wiecej niz o 50 mm.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest m2 {metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakdw na podstawie
Dokumentaciji Projektowe] i obmiaru w terenie.

Obmiar nie moze obejmowaé zadnej ilosci robdt niezaakceptowanej uprzednio przez inspektora
nadzoru,

8. Odbior robhot

Ogolne zasady odbioru robot podane w STWIORB DM-00.00.00.

Inspektor nadzoru oceni wyniki badan | pomiardéw przediozone przez Wykonawce, zgodnie z niniejszg
STWIORB.

W przypadku stwierdzenia usterek inspektor nadzoru ustali zakres roboét poprawkowych i termin ich

wykonania.

9. Podstawa ptatnosci

Platnosé za m2 (metr kwadratowy) powterzchni wykonanego oznakowania poziomego nalezy
przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robdt na podstawie wynikow pomiarow i oceny
gruboéci naniesionej warstwy.

Wykonanie malowania obejmuje nastepujace czynnosci:

- przygotowanie i oznakowanie robdt,

- prace pomiarowe,

- przygotowanie | dostarczenie narzedzii materiatow,

- oczyszezenie podioza,

- naniesienie powloki znakow na nawierzchnie drogi o ksztattach i wymiarach zgodnych
z Dokumentacjg Projektows,

- ochrona znaku przed zniszczeniem,

- badania kontrolne i pomiary,

- odwiezienie sprzetu po zakonczonych robotach.

10. Przepisy zwiazane

1. Normy na ktdre powotano sie w tekscie ninigjsze] STWIORB

2. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 roku w sprawie znakow i sygnatow drogowych (D.U. Nr 170 z dnia 12.10.2002r.)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym
zarzgdzeniem,

4. Zataczniki Nr 1 — 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego | warunkow ich umieszczania na drogach.



