ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, PRZEPUSTOW
D-01.02.04

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z przebudowa drogi powiatowej nr 3303E ul. Szkolna
w Ksawerowie, gm. Ksawerdw,

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych stanowi
dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych STWiIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z rozbidrka.

[.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sq zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w STWiORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogblne wymagania dotyczace robét podano w STWiIiORB DM-00.00.00 ,Wymagania

ogdlne”,

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania 1 skiadowania, podano
w STWiORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB DM-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne”.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidrka elementow drog, ogrodzen 1 przepustdw moze
by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Zamawiajacego:
- spycharki,

- tadowarki,

- zurawie samochodowe,

- samochody cigzarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu



Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM-00.00.00 ,,Wymagania
ogblne”,

4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Material z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWiORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Wykonanie robdt rozbidrkowych

Roboty rozbidrkowe elementéw drdg, ogrodzen i przepustow obejmujg usuniecie z terenu
budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja
projektowa, STWiORB lub wskazanych przez Zamawiajacego.

Jesli  dokumentacja  projektowa nie zawiera dokumentacji  inwentaryzacyjne]
lub/i rozbidrkowej, Zamawiajacy moze poleci¢é Wykonawcy sporzadzenie takiej
dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatéw.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub rgcznie w sposdb okreslony
w STWIiORB lub przez Zamawiajacego.

W przypadku robot rozbiérkowych przepustu nalezy dokonac:

- odkopania przepustu,

- ew. ustawienia przenoénych rusztowan przy przepustach wyzszych od okoto 2 m,

- rozbicia elementéw, ktérych nie przewiduje si¢ odzyskaé, w sposéb reezny lub mechaniczay
z ew. przecieciem pretéw zbrojeniowych 1 ich odgigeiem,

- demontazu prefabrykowanych elementéw przepustow (np. rur, elementéw skrzynkowych,
ramowych) z uprzednim oczyszczeniem spoin i czgsclowym usunigciu taw, wzglednie
ostroznego rozebrania konstrukeji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy zalozeniu
ponownego ich wykorzystania,

- oczyszczenia rozebranych elementow, przewidzianych do powtérnego uzycia (z zaprawy,
kawatkow betonu, izolacji itp.) 1 ich posortowania.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdmego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia
Wykonawcey, powinien on przewicz¢ je na miejsce okreslone w STWIORB lub wskazane

przez Zamawiajacego.

Elementy i materiaty, ktore zgodnie z STWiORB staja sie wiasnodcia Wykonawcy, powinny
by¢ usunigte z terenu budowy.

Doly (wykopy) powstale po rozbidrce elementéw drog, ogrodzen i przepustéw znajdujace sig
w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe,
powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnodcei nalezy zapobiec gromadzeniu sig
w nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopoéw drogowych nalezy
wypelnié, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagescié
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w tabeli pkt. 6.2,



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ei robot Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano
w STWIORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

0.2. Kontrola jakosci robot rozbidrkowych

Kontrola jakoséci robdt polega na wizualnej ocenie kompietnosci wykonanych robot
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania.

Zageszezenie gruntu wypelniajacego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni,
ogrodzen 1 przepustéw powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania wedlug normy
BN-77/8931-12 [9], powinien na catej szerokosci korpusu spetniaé

wymagania podane ponizej:

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna warto$¢ I, dla:
Innych drog
Kategoria ruchu
KR1-KR2
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu do glebokosci 0,97
od powierzchni robdt ziemnych:
-0,2do1,2m
Warstwy nasypu na  glebokodei od 0,95
powierzchni robét ziemnych ponize):
-1,2m

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWiORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”,

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robot zwiazanych z rozbidrka elementéw drog i ogrodzen jest:
- dla przepustéw betonowych —m (metr ),

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB DM-00.00.00 ,,Wymaganta ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiIiORB DM-00.00.00

» Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;

(Cena wykonania robot obejmuje:

dla rozbidrki przepustu:

- odkopanie przepustu, fundamentéw, faw, umocnien itp.,




- ew. ustawienie rusztowan 1 ich pdZniejsze rozebranie,
- rozebranie elementow przepustu,

- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

- zasypanie dotow (wykopdw) gruntem z zageszezeniem
- uporzadkowanie terenu rozbidrki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia

4, PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego
przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki réwnoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki nierdwnoramienne stalowe walcowane na goraco

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okraglym
i kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.



