D-05.03.18. Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno w ramach przebudowy drogi powiatowej
Nr 3303E ul. Szkolna w Ksawerowie, gm. Ksawerdw.

1.2, Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno na

zmienng gighokos¢ - miejscowo.

1.4. Okreslenia podstawowe

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania goérnej warstwy
nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslong gtebokosc.

Frezarka drogowa - maszyna do frezowania nawierzchni na zimno.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami i STWIORB
DM-00.00.00. "Wymagania ogdine”.

1.5, Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z STWIORB,

Dokumentacja Projektowa,
Ogelne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB DM-00.00.00. “Wymagania ogolne”.

2. Materiaty
Nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dla sprzetu
Ogolne wymagania podano w STWIORB DM-00.00.00. “Wymagania ogoine’.

3.2. Dobor sprzetu

Do wykonania frezowania nalezy uzywaé frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie nawierzchni
asfaltowej na zimno na zmienng gigbokose.

Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewni¢ zachowanie wymaganej rownosci oraz
pochylen poprzecznych i podiuznych powierzchni po sfrezowaniu.

Szerokosé bebna frezujacego powinna by¢ dobrana zaleznie od zakresu robét. Przy frezowaniu catej
nawierzchni szeroko$¢ bebna skrawajacego powinna byé co najmniej réwna 1200 mm. Frezarki
powinny by¢ wyposazone w przeno$nik sfrezowanego materiatu, podajgcego go z jezdni na
samochody. Frezarki musza by¢ wyposazone w system odpylania. Za zgodg inspektora nadzoru
mozna dopusci¢ frezarki bez tego systemu w obszarach niezabudowanych.

Sprzet uzyty do frezowania powinien odpowiada¢ pod wzgledem typu i iloéci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Wydajnos¢ frezarek powinna zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie, przy
najmniejszym zakioceniu ruchu.

Do uzyskania akceptacji sprzetu przez Inzyniera Wykonawca przedstawi dane techniczne frezarek,
a w przypadku jakichkolwiek watpliwosci przeprowadzi demonstracje pracy frezarek, na wiasny koszt.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Transport powinien odpowiadaé¢ wymaganiom STWIORB DM-00.00.00. "Wymagania og6lne”.
Transport powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewni¢ prace frezarki bez przestojow. Materiat
moze by¢ wywozony dowolnymi §rodkami transportu.



5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot,

Ogdlne zasady podano w STWIORB DM-00.00.00. "Wymagania ogdine”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedzie wykonywane scinanie nawierzchni.

5.2. Zakres wykonywanych robét

Nawierzchnia powinna by¢ frezowana na gteboko$é 4 cm.

Jezeli ruch drogowy ma by¢ dopuszczony po sfrezowanej czeéci jezdni, to wowezas, ze wzgleddw
bezpieczenstwa nalezy spetni¢ nastepujace warunki

a) nalezy usung¢ scigty materiat i oczysci¢ nawierzchnie

b) przy frezowaniu poszczegdinych pasow ruchu, wysoko$é podiuznych pionowych krawedzi nie
moze przekraczac 40 mm

c) pionowe krawedzie poprzeczne na zakonczenie dnia roboczego powinny mie¢ klinowo scigte
krawedzie.

Frezowanie nawierzchni nalezy wykona¢ w istniejacej warstwie &cieralnej, pasami wzdtuznymi

0 szerokosci dostosowanej do mozliwosci uzytych frezarek, na giebokosé okreslong jw.
Nawierzchnia powinna by¢ sfrezowana na glebokos¢ projektowang z doktadnoscig £5 mm.
Material pochodzacy z frezowania stanowi wiasnosé Zamawiajgcego. Bezzwiocznie po zakonczeniu
frezowania destrukt nalezy zatadowa¢ na srodki transportu i wywie$¢ na miejsca skiadowania
wskazane przez Zamawigajacego.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli robét podano w STWIORB DM-00.00.00. "Wymagania ogéine”.
Kontrola powinna dotyczyé prawidiowosci wykonywania poszczegolnych elementéw, zgodno$ci
wykonywanych robot z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB.

Kontrota jakosci podczas frezowania nawierzchni powinna obejmowaé pomiary okreslone nizej:
1. rownosé podiuzna - mierzy sie fatg 4-metrowg co 20 m

2. rownosé poprzeczna - mierzy sie tatg 4-metrowg co 20 m

3. spadki poprzeczne - mierzy sie co 50 m

4. szerokoéé frezowania - mierzy sie co 50 m

5. gteboko$¢ frezowania - na biezaco, wg STWIORB.

Dopuszczalne nierownosci powierzehni po sfrezowaniu (wg BN-68/8931-04): 6 mm.

Spadek poprzeczny z tolerancja - 0,5 %.

Szerokos¢ frezowania z tolerancjg - £5 cm.

Giebokos¢ frezowania z tolerancjg - £6 mm.

7. Obmiar Robot

Wymagania ogolne padano w STWIORB DM-00.00.00. "Wymagania ogélne”.

Jednostka obmiaru jest 1 m2 {metr kwadratowy) sfrezowanej powierzchni i odnosi sig do zakresu robot
objetych niniejszg STWIORB i ustaleniami inspektora nadzoru.

Zadne roboty nie objete Dokumentacjg Projektowg lub nie zaakceptowane przez Inzyniera nie bedg
uwzglednione w obmiarze.

8. Odbior roboét

Odbiory robot powinny byé dokonywane zgodnie z STWIORB DM-00.00.00. "Wymagania ogaoine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami
inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej
STWIORB daly wynik pozytywny.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne zasady ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00. "Wymagania ogolne”.
Platnos¢ wg jednostek obmiaru podanych w p.7 zgodnie z obmiarem i po sprawdzeniu jako$ci robot.



Cena wykonania 1 m® frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje:
roboty przygotowawcze i oznakowanie robot, dostarczenie sprzetu
frezowanie
wywiezienie sfrezowanego materiatu
przeprowadzenie pomiardw powierzchni po sfrezowaniu
odwiezienie sprzgtu | oznakowania
upcrzadkowanie terenu wokét,
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10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg.



