D-04.02.01 WARSTWY ODSACZAJACE - PODSYPKA PIASKOWA

1.  WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specytikacji Technicznej Wykonaia i Odbioru Robot
Budowlanych sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
podsypki piaskowej przy przebudowie drogi powiatowej nr 3303E ul. Szkolna w Ksawerowie,
gm. Ksawerdw.

1.2.  Zakres robot objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza prowadzenia i odbioru robét zwiazanych
7 wykonaniem podsypki piaskowe]j o grubosci warstwy 10 c¢m pod chodnikami i o grubosei
warstwy 15 em pod zjazdami.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Stosowane okredlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej WiORB
DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 1.3.

1.4,  Ogélne wymagania dotyczgce robot

Qgdlne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™
punkt 1.4.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB DM-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” punkt 2.

Materialami stosowanymi do wykonania podsypki piaskowej sa.
s piasek,

* Zwir,

¢ mieszanka.

Piasek powinien spelnia¢é wymagania normy PN-S-11113 gatunek 1 lub 2. Zwir i mieszanka
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-S-11111 klasy I'i I[I. Wymagania podano w tablicy 1.



Tablica 1. Wymagania dla materialu do warstwy odsaczajace]

Ip. Wiasciwodci | Wymaganie | Badanie wedtug
‘ f normy
_ 1 Nasigkliwosé, %, nic wigeej niz .25 PN-B-06714-18
2 Mrozoodporno$é, ubytek masy po 25 cyklach 5 PN-B-06714-19
_..zamrazania, %, ni¢ wigeej niz_ , } ——
3 Zawartos¢ zanieczyszezeh organicznych, Barwa nie - PN-B-06714-26
ciemniejsza niz
_ ; - WZOrcowa ; -
4 | Zawarto$é zanieczyszezen obeych, %, nie 0,2 | PN-B-06714-12
‘wigeejniz o ] | _
5 Zawarto$é ziarn nieforemnych, %, nie wiceej | 25
niz ; .
6 Wskaznik piaskowy, wiekszy od : 65 ' BN-64/8931-01 |

Ponadto dla kruszywa do warstwy odsaczajacej powinny by¢ spetnione nasigpujace warunki:

szezelnoSci
Dis/dgs <5

gdzie: Dys - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odsaczajacej,
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podioza.

wodoprzepuszezalno$ci
kig= 8 lTl/dObQ

Material na podsypke piaskowa powinien by¢ skladowany w sposob uniemozliwiajacy
zanieczyszczenie lub wymieszanie z innym materiatem.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWIORB DM-00.00.00 ,,Wymagania
ogoélne” punkt 3.

Do wykonania rob6t nalezy uzy¢:

¢ przewoznych zbiornikéw na wodeg do zwilzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia do
rownomiernego dozowania wody,

o plyty wibracyjnej do zaggszczania.

4, TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM-00.00.00 ., Wymagania
ogdlne” punkt 4.

Materialy mozna transportowa¢ dowolnymi $rodkami transportowymi W sposob
zabezpieczony przed zanieczyszezeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw.



5.  WYKONANIE ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w STWiORB DM-00.00.00
,» Wymagania ogolne” punkt 5.

5.1.  Przygotowanie robot

Paliki lub szpilki do mocowania linek prowadzacych nalezy rozmiesci¢ co najwyzej co 10 m.

5.2. Whbudowanie i zageszczenie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o grubodei, takiej aby po zaggszczeniu
osiggnaé¢ grubosé projektowana réwng 10 em i 15 cm. Tolerancja grubosci wbudowane;
warstwy wynosi +2 /-1 cm.

Zageszczanie podsypki piaskowej nalezy rozpocza¢ od krawegdzi nizej polozone.
Zageszczanie nalezy prowadzié¢ przy wilgotnodel réwnej wilgotnosei optymalnej z tolerancja
+2%. W przypadku gdy wilgotnosé jest zbyt wysoka kruszywo naleZy przesuszyC np. przez
wielokrotne mieszanie. W przypadku zbyt matej wilgotnosci kruszywo nalezy zwilzyé
poprzez dodanie odpowiedniej ilosci wody. Zageszczanie nalezy prowadzi¢ do uzyskania
wskaznika zageszczenia 1,00 wedlug normalnej préby Proctora.

Wszelkie nieréwnosci powstale w czasie zageszczenia nalezy na biezaco usuwac poprzez
spulchnienie warstwy i dodanie lub usunigcie materiatu.

5.3.  Utrzymanie wykonanej warstwy odsgczajacej

Po wykonanej podsypce piaskowej nie moze odbywac si¢ ruch samochoddéw ani ruch
budowlany. Koszt napraw uszkodzen podsypki piaskowej powstatych do czasu jej przykrycia
kolejng warstwg technologiczna obcigza Wykonawceg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w STWiIORB DM-00.00.00
»Wymagania ogdlne” punkt 6.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw zgodnie
z wymaganiami norm PN-B-11111 i PN-B-11113. Badania te nalezy powtdérzy¢ po kazdej
zmianie zrodla dostaw, w przypadkach gdy watpliwa jest jakos¢ dostarczanych materiatow
oraz na wniosek Inspektora Nadzoru.

6.2. Badania w czasie robét i badania wykonanej warstwy odsgczajgcej

W czasie robot i po ich zakonczeniu nalezy sprawdzaé parametry kruszyw oraz wykonane;
warstwy odsaczajacej wedtug tablicy 2.



Tablica 2. Rodzaj czestotliwosé badan warstwy odsaczajacej

I Ip. Badania Czgstotliwo$é badan Tolerancje
I Wilgotnos¢ mieszanki co 600 m’, +2%
2 Zaggszczenie w2 punktach na kazdej =~ -
dziennej dzialce i
o | roboczej ) |
3 Wspdlezynnik i o 6000 m* | co 6000 m”
-wodoprzepuszezalnosc
i
4 Szeroko$¢ warstwy . tl0em,-Sem
5 Spadki poprzeczne 10 razy | 1%
6 Rowno$é warstwy na I km ) C20mm
7 Grubos¢ warstwy ) +lem,2cm
8 | Rzedne wysokosciowe | co 100 mb na krawgdziach | +1cm, -2 cm
9 | Uksztaltowanie osi w warstwy +5cm
‘planie

Réwnosé warstwy nalezy sprawdzaé tata 4-metrowa 1 klinem.

Zageszczenie nalezy sprawdza¢ co najmniej co 50 m® wykonanej warstwy. Moga byé
stosowane nastepujgce metody

» wolunometru piaskowego,

e wolunometru wodnego,

» metoda dynamicznych obcigzen plytowych,

» metode izotopowa,

s metoda obcigzen plytowych,

¢ metoda weiskanego cylindra.

Co dziesigtemu pomiarowi metoda plytowych obeigzen dynamicznych i metoda izotopowa,
dla celow kalibracji, powinno towarzyszy¢ poréwnawcze badanie metodg piasku
kalibrowanego, wolunometru wodnego lub metoda obcigzen plytowych. W przypadku uzycia
do wykonania warstwy odsaczajacej grubego kruszywa nie dopuszcza si¢ stosowania metody
weiskanego cylindra.

6.3. Postgpowanie z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie odecinki niewlasciwie wykonane nalezy spulchnié na glebokosé co najmniej 10 em
i 15 cm, usungé lub dodaé nowego materialu i ponownie zaggsci¢. W przypadku niemoznosdei
odpowiedniego zageszczenia wbudowany material nalezy wymieni¢, dazac do stosowania
materialu o jak najwiekszym wskazniku rdznoziarnistosei i spetniajacego inne wymagania
wedlug punktu 2.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w  STWIORB  DM-00.00.00
» Wymagania ogdlne” punkt 7.



Jednostkq obmiaru jest 1 m® (jeden metr kwadratowy) wykonanej podsypki piaskowej
grubosci 10 em i 15 cm.

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w STWIORB DM-00.00.00 » Wymagania
ogolne” punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 daly pozytywne

wyniki.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB DM-00.00.00
»Wymagania ogoélne” punkt 9.

Cena za | m” wykonanej warstwy odsaczajacej obejmuje:

¢ prace pomiarowe,

 dostarczenie materialdbw w miejsce wbudowania,

o rozscielenie i zageszezenie kruszywa,

o przeprowadzenic pomiaréw i badai laboratoryjnych okreslonych w STWiORB,
» utrzymanie podsypki piaskowej,

e dostarczenie 1 odwiezienie sprz¢tu.

10. NORMY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie wilgotnosci.
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Zwir i pospoika.

4, PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych.

5. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

6. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzehni
podatnych i podioza przez obciazenie plyla.

7. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

8. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskazZnika zaggszczenia gruntul.



