D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podioza

1. Wstep

1.1, Przedmiot specyfikacji technicznej STWiORB

Przedmiotem  niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot, zwiazanych z profilowaniem i zageszczeniem koryta
w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 3303E ul. Szkolna w Ksawerowie, gm. Ksawerow.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwiazanych
z wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukeji nawierzehni i obejmuja;:
a) prace pomiarowe i oznakowanie robot
) odspojenie gruntu, zatadunek i odwiezienie na odktad
} profilowanie podioza
) zageszczenie podioza, dowoz wody do zageszczenia
) utrzymanie podioza
fy przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan taboratoryjnych
g) odwiezienie sprzetu.
Roboty te sg wykonywane w korycie pod chodniki.
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1.4. Okreslenia podstawowe
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg

Wzoru: s, = Pa
P
gdzie:
p, — gestost objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?],
pe— Maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu
w robotach ziemnych,
Pozostale okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i specyfikacjg
STWIORS DM-00.00.00. “Wymagania ogolne” pkt 1.4 oraz STWIORB D-04.01.01 pkt 1.4.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z Dokumentacjg
Projektowa, STWIORB. Ogolne wymagania podanc w STWIORB DM-00.00.00. “Wymagania ogolne’
pkt 1.5 oraz z STWIORB D-04.01.01 pkt 1.5.

2. Materiatly
Woda powinna pochodzi¢ ze zrodet nie budzacych watpliwosci. Woda wodociggowa moze by¢

uzywana bez badan laboratoryjnych.

3. Sprzet
Sprzet powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWIORB DM-00.00.00. "Wymagania ogoine” pkt 3 oraz
STWIORB D-04.01.01 pkt 3.

4. Transport
Transport wody powinien by¢ zgodny z STWIORB DM-00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt 4 oraz

STWIORB D-04.01.01 pkt 4.

5. Wykonanie robot
Whykonanie robét powinno odpowiada¢ wymaganiom STWIORB DM-00.00.00. "Wymagania ogolne”
pkt 5 oraz STWIORB D-04.01.01 pkt 5.



6. Kontrola jakosci robot
QOgodine zasady kontroli rob6t podano w STWIORB DM-00.00.00. “Wymagania ogolne” pkt 6 oraz
w STWIORB D-04.01.01 pkt 6.

7. Obmiar robét.

Ogdlne zasady obmiaru podano w STWIORB DM-00.00.00. "Wymagania ogdine” pkt 7 oraz
w STWIORB D-04.01.01 pkt 7.

Jednostkg obmiaru jest 1 m’ (metr kwadratowy) koryta po wyprofilowaniu i zaggszczeniu zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa. Obmiar nie moze obejmowac zadnych powierzchni nie zaakceptowanych
na piémie przez inspektora nadzoru.

8. Odbior
Odbiér wyprofilowanego | zageszczonego koryta dokonywany jest na zasadach odbioru robét
opisanych w STWIORB DM-00.00.00 pkt 8 oraz w STWIORB D-04.01.01 pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Platno$¢ zgodnie z zasadami podanymi w STWIORB DM-00.00.00. "Wymagania ogéine” pkt 9 oraz
w STWIORB D-04.01.01 pkt 9, wg jednostek obmiaru okreslonych w p. 7 zgodnie z obmiarem oraz po
sprawdzeniu jakosci robot.

Platno$é za wykonanie cbejmuje:
a) prace pomiarowe | oznakowanie robot

)

) profilowanie podfoza

) zageszczenie podioza, dowoz wody do zaggszczenia
}

g) odwiezienie sprzetu.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN/B-06714-17 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

BN—64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podfoza przez obcigZenie pfyta. _

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu



