D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z odtworzeniem osi jezdni i punktow wysokosciowych w ramach przebudowy drogi
powiatowe] Nr 3303E ul. Szkolna w Ksawerowie, gm. Ksawerdw.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokesciowych wchodza:
a) wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow giownych osi trasy i punktdw wysokosciowych,

b) uzupeinienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych {reperdw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposobh utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Punkty gtowne trasy - punkty zatamania trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy punkt

trasy.
Pozostate okreslenia podane w niniejsze] STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

normami i definicjami podanymiw D-01.01.01 i DM-00.00.00. "Wymagania ogoélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnoéé z dokumentacja

projektowa, STWIORB i poleceniami inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w STWIORB DM-00.00.00. "Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWiORB
DM-00.00.00. “Wymagania ogdlne” craz w STWIORB D-01.01.01 * Odtworzenie trasy i punktow

wysokosciowych”,
3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00 “ Wymagania ogbline pkt 3.
Oraz w STWIORB D-01.01.01 " Odiworzenie trasy i punktow wysokosciowych”.

4. Transport
Transport powinien by¢ zgedny z ustaleniami STWIORB DM-00.00.00. “Wymagania ogolne" oraz

w STWIORBE D-01.01.01 pkt 4 .

5. Wykonanie roboét
5.1. Zasady wykonywanhia robdét
Wykonanie robét powinno byé zgodne z ustaleniami STWIORB DM-00.00.00. “Wymagania ogéine”

pkt 5 oraz z STWIORB D-01.01.01 pkt 5.

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jako$ci robot powinna by¢ zgodna z ustaleniami STWIORB DM-00.00.00. “Wymagania
agolne’ oraz z ustaleniami w STWIORB D-01.01.01 pkt 6.

7. Obmiar robot
Obmiar robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWIORB DM-00.00.00. “Wymagania ogdlne”.



Jednostkg obmiarowa robét zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie jest 1 km
trasy. Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmowaé jakichkolwiek dodatkowo
wykonanych prac, nie zaakceptowanych przez Inzyniera.

8. Odbior robé6t

Qdbior robét powinien byé przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi w STWIORB
DM-00.00.00. “Wymagania ogdine”.

Odbioru dokonuje Inzynier po sprawdzeniu prawidiowosci wykonania robét i na podstawie szkicow
i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokéiu z kontroli geodezyjnej, ktore przedkiada
Wykonawca.

9. Podstawa platnosci

Platnog¢ powinna nastapi¢ zgodnie z STWIORB DM-00.00.00. “Wymagania ogolne” na podstawie

jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze robét zgodnie z punktem 8.

Cena 1 km wykonania robot obejmuje:

a) dostarczenie materiatow i sprzetu,

b) wyznaczenie punktéw giownych osi trasy i punktow wysokosciowych,

¢) uzupeinienie osi trasy dodatkowymi punktami,

d) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

e) wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

f) zastabilizowanie punktéw w sposo6b trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiaigce odszukanie i ewentualne odiworzenie,

h) prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

i) odwiezienie sprzetu po zakonczeniu robot,

10. Przepisy zwigzane
10.1. Inne materialy

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdblne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukeja techniczna G-3. Geodezyjna obsfuga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji i Kartografii
(GUGIK), Warszawa 1979,

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983,

Instrukgja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1878,

Instrukcja techniczna G—4. Pormiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 19789,
Whytyczne techniczne G=3.2.  Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983,
Whytyczne techniczne G=3.1.  Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983,



