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1. Przedmiot inwestycji- Remont nawierzchni ul. Szkolnal: %421%?5‘-%% UJE% BTt
nakladka bitumiczna wraz z uporzadkowaniem poboczy W ramach zadania
Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E ul. Szkolna w Ksawerowie, gmina
Ksawerow”.

2, Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Droga powiatowa nr 3303E w chwili obecnej funkejonuje jako droga klasy Z
o szerokosci pasa drogowego od 15,00 do 30,00 m. Przebiega od wschodniej
granicy gminy Ksaweréw do zachodniej granicy gminy Ksawerow. Na terenie gminy
tworzy ciag ulic: Poludniowa, Wolska, Wschodnia, Nowotki , Jana Pawla 1I
i ul. Szkolna. Powiat Pabianicki w latach ubieglych przebudowat juz ulice: Wolska,
Nowotki i Jana Pawla II. Przedmiotem niniejszego opracowania na zlecenie Zarzadu
Powiatu jest ulica Szkolna. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy
Ksaweréw oznaczona jest symbolem -KDZ04 o szerokosci w liniach
rozgraniczajacych wg planu 20,00-30,00 m.
Szerokoéé jezdni w przekroju szlakowym 5,50 m. Droga o nawierzchni bitumicznej
z licznymi spekaniami siatkowymi, nieréwno$ciami i oznakami wykonywanych remontow
czastkowych. Spadki poprzeczne i podiuzne drogi zmienne z licznymi
odksztalceniami.
Krawedzie jezdni oblamane z uwagi na zdegradowane pobocza ziemne.
Odwodnienie powierzchniowe do istniejacych rowéw przydroznych trawiastych
odparowujacych i czgéciowo przeplywowych. Istniejace rowy wymagaja na
niektérych odcinkach odmulenia. Wjazdy do posesji wykonane sg w ‘réznej
technologii i wymagaja przebudowy. Pod zjazdami przepusty o réznej konstrukeji
i przekrojach w stanie technicznym niedostatecznyrm, wymagajace remontu. Pobocza
drogi na niektérych odcinkach zanizone- wymagaja wzmocnicnia, na innych
odcinkach bardzo wysokie — wymagaja $cigcia 1 wzmocnienia.
Na catym odcinku drogi wystgpuja skrzyzowania z drogami publicznymi gminnymi
Sa to drogi zaréwno bitumiczne jak i  Zwirowe, gruntowe. Na odcinku od
ul. Zachodniej do ul. Rzepakowe] po stronie poludniowej jezdni zlokalizowany jest
chodnik wykonany czesciowo z plyt betonoWych 30*30 cm szerokodei 1-1,5m
i czgdciowo z kostki betonowej szerokodei 2,0m.

W pasie drogowym poza jezdnia posadowione jest uzbrojenie:
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- sie¢ telekomunikacyjna zlokalizowana w poboczu gruntowynl 913642223?1 4[?1]5? /o 412054047

- linia energetyczna napowietrzna.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Poczatek remontowanego odcinka drogi — nakladki bitumicznej przyjgto
w skrzyzowaniu ul. Jana Pawla 11/Szkolna Zachodniej/ w km 0+000. Koniec
remontu nawierzchni drogi - nakladki zlokalizowano w km 1+703 na granicy gminy
Ksaweréw/ miasta Pabianice. Dlugo$é projektowanej naktadki bitumicznej
przebudowywanego odcinka drogi 1703,00 mb. Projektuje si¢ remont nawierzchni
jezdni poprzez jej wzmocnienie naktadka bitumiczna, dodatkowo uporzadkowanie
poboczy poprzez ich fcigei i utwardzenie destruktem, przebudowe istniejacego

chodnika oraz konserwacje rowow przydroznych.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

e wzmocnienie nawierzchni bitumicznej - nakladka bitumiczna 9772,00 m*

¢ powierzchnia utwardzonych poboczy 2417,00 m’
o dhugosé odmulonych rowdw 3000,00 mb.

5. Teren lezacy po stronie polnocnej pasa drogowego objety jest w czeSci
ochronna strefy ,E” w celu wladciwej ekspozycji zespolu palacowo -
parkowego O. Kindlera w Kkierunku do skrzyzowania ul. l.ddzkiej
z ul. Jana Pawla 1. Zgodnic z linia regulacyjng i warunkami zawartymi
w miejscm&ym planie zagospodarowania terenu Gminy Ksaweréw, planowana

~ przebudowa miesci sie w pasie drogowym bez ‘ingerencji w tereny przylegle.
6. Teren nie znajduje si¢ w granicach szkéd gorniczych

7. Nie przewiduje si¢ zagrozei dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow

8. Nie dotyczy
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PODSTAWA OPRACOWANIA:
1. Mapa lokalizacyjna catego odcinka drogi powiatowej nr 3303E w skali 1:500

od ul. Zachodniej do granic gminy Ksaweréw/miasto Pabianice, od km 0+000
do km 1+703.

2. Uchwata nr XXXVI/296/05 Rady Gminy Ksawer6w z dnia 20 paZdziernika
2005 t (Dz.Urz.Woj. Lédzkiego z 2005 r nr 378 poz. 3952) w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przesirzennego gminy

Ksawerdw.

I1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Droga powiatowa nr 3303E w chwili obecnej funkcjonuje jako droga klasy Z

o szerokosci pasa drogowego od 15,00 do 30,00 m. Przebiega od wschodnie)
granicy gminy Ksaweréw do zachodniej granicy gminy Ksaweréw, Na terenie gminy
tworzy ciag ulic:  Poludniowa, Wolska, Wschodnia, Nowotki, Jana Pawla II
i ul. Szkolna . Powiat Pabianicki w latach ubieglych przebudowat juz ulice: Wolska,
Nowotki i Jana Pawla II. Przedmiotem ninicjszego opracowania na zlecenie Zarzadu
Powiatu jest ulica Szkolna. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy
Ksaweréw oznaczona jest symbolem KDZ04 o szerokoei w liniach
rozgraniczajacych wg planu 20,00-30,00 m.

Szerokos¢ jezdni w przekrojﬁ szlakowym 5,50 m. Droga o nawierzchni bitumicznej
z licznymi spekaniami siatkowymi, nieréwnosciami i oznakami wykonywanych remontow
czastkowych.  Spadki poprzeczne i podtuzne drogi zmienne z licznymi
odksztalceniami.

Krawedzie jezdni oblamane z uwagi na zdegradowane pobocza ziemne
Odwodnienie powierzchniowe do istniejacych rowéw przydroznych trawiastych
odparowujacych 1 czedciowo przep}ywowych. Istniejace rowy wymagaja na
niektérych odcinkach odmulenia. Wjazdy do posesji wykonane sa w roznej
technologii i wymagaja przebudowy. Pod zjazdami przepusty o réznej konstrukeji

i przekrojach w stanie technicznym niedostatecznym, wymagajace remontu. Pobocza
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Na calym odcinku drogi wystepuja skrzyzowania z drogami publifair?ﬁ?rﬁﬁéphnﬁﬂﬁiiﬂigg’gﬂi?
Sq to drogi zaréwno bitumiczne jak i zwirowe, gruntowe. Na odcinku od
ul. Zachodniej do ul. Rzepakowej po stronie potudniowej jezdni zlokalizowany jest
chodnik wykonany czesciowo z plyt betonowych 30%*30 em szerokodci 1-1,5m
1 czgsciowo z kostki betonowej szerokosci 2,0m.

W pasie drogowym poza jezdnig posadowione jest uzbrojenie:

-po stronie pétnocnej : linia energetyczna napowietrzna i kablowa

-po stronie poludniowej: - gazociag 250 w poboczu gruntowym

- sie¢ telekomunikacyjna zlokalizowana w poboezu gruntowym

- linia energetyczna napowietrzna

III. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Poczatek remontowanego odcinka nawierzchni drogi przyjeto w km 0+000. Koniec
remontu nawierzchni drogi zlokalizowano w km 1+703. Diugosé¢ projekiowanej
naktadki bitumicznej drogi 1 703,00 m.
Lokalizacje przedmiotowej inwestycji pokazano na vysunku nr 1.1-1.5
Zakres opracowania drogowego obejmuje:
1. femont istniejace] nawierzchni drogi poprzez wykonanie nékladki
bitumicznej, 2 to.20lu o F HoE2 Z:q;‘z::,aul.
2. remont istniejacego na odeinku od ul. Zachodniej do w—Rzepakewei—
chodnika po stronie potudniowej ul. Szkolnej - z plyt betonowych 50x50 cm
i kostki betonowej polegajacy na rozbidrce starego chodnika i wykonaniu:
a) nowego chodnika z kostki brukowej betonowej szerokoéci od 1,60 m do 1,80

m wraz ze zjazdami od ul. Zachodniej do ul. Stowackiego
dhools

b) ciggu pieszo = rowerowego z kostki brukowej betonowej szerokosei 2,50 m
tjatdw ¥ wraz 2e 2gaolem

wraz ze zjazdami od ul. Slowackiego do ak :
aa—catn—odeinku—od.

¢) remont istniejacych zjazdéw po stronie péinocne;
ul-Szkelnej — wykonanie z kostki brukowej,

3. obramowanie kraweznikiem betonowym tuku: po stronie pénocnej i poludniowej przy wlocie
w ul. Zachednia, po stronie wschodniej i zachodniej przy wlocie w ul. Slowackiego, po stronie
wschodnief i zachodniej przy wlocie w ul. Gieldowa, po stronie wschodniej i zachodniej przy wlocie
w ul. Rzepakowa,

4. remont z kostki brukowej betonowej przejsé dla pieszych i przystanku autobusowego przy szkole,
kapliczki, przystanku autobusowego przy ul. Rzepakowej i dojécia przy ul. Gieldowej.
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‘recykhngom i wzbogaceniu asfaltem od 0,5% do 1%, [‘Eﬁlﬁrﬁiﬁ!}ﬂ stk 422254041
stosowania destruktu zawierajacego w swoim skladzie smolg,

6, 5. poprawe odwodnienia drogi - oczyszczenie o konserwacja istniejgcych
rowow trawiastych odpafowujqcych, wraz z remontem wylotéw rowu przy
ul. Zachodniej,

t. B. oznakowanie i organizacjc ruchu na przedmiotowym odcinku drogi
powiatowej nr 3303E,

8. R w zakres prac wykoficzeniowych wchodzi humusowanie z obsianicm na

diugosci $cinanych poboczy.

IV. WYKONANIE NAKLADKI BITUMICZNEJ - REMONT
ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DROGI
POWIATOWEJ NR 3303E S

Projektuje si¢ remont istniejacej nawierzchni drogi powiatowej nr 3303E popfzez jej

wzmocnienie - wykonanie nakladki bitumicznej wraz z wyréwnaniem — poczatek

skrzyzowanie Jana Pawla II/ Szkolna/ Zachodnia km 0+000, koniec w km 1+703 -
granica gminy Ksaweréw/ miasta Pabianice. Zmﬁqdea—dfeg-l—plaaaje—'ﬁhkeﬂam

Przekrdj drogi szlakowy: jezdnia dwukierunkowa, obustronne pobocza ziemne Y
trawiaste, 1stnlejqce rowy. Spadek Jezdm daszkowy Za—fe»aem—pr-z-ydfezn{ym—pe

1. Technologia wzmocnienia nawierzchni drogi obejmuje wykonanie :

- oczyszezenie mechaniczne istniejgcej nawierzchni bitumicznej

- wyréwnanie istniejacej nawierzchni betonem asfaltowym BA 0/12 mm ér. 75 kg/m’
(krawedzie jezdni i miejsca wskazane na zalgczniku graficznym- od km 1+090 do
km 14526 )

- skropienie emulsjg asfaltowa istniejace) nawierzchni bitumiczne] w iloscl
0,8 kg/m®

- geokompozyt z widkna szklanego o wytrzymalosei 100kN/m
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;-nawmrzchma z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej — warg\;.ra': ;;la;;ga‘;ia%ry .
asfaltowa BA 0/16mm dla ruchu KR4— grubo$é po zaggszezeniu do 4 chL. ’;?Lﬁfjuéé*}(cl't:g% L.
-skropienie emulsjg asfaltowa istniejacej nawierzchni bltumléiné}ﬂé}nﬂ@} lé/é ) Q'Z‘Z'Zﬁ‘il]‘u
0,3 kg/m?
-nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej — warstwa $cieralna

asfaltowa BA 0/12mm dla ruchu KR4- grubo$é po zaggszezeniu 4 cm.

Wiaczenie do istniejacych nawierzchni bitumicznych - warstwa $cieralna wykona¢ poprzez
niezbedne wyréwnanie (uciecie) krawedzi jezdni, oczyszezenie jej i posmarowanie. Polaczenie
obydwu zabezpieczy¢ tasma laterbitows bezpoérednio przed ulozeniem nowej warstwy
§cieralnej. Wioty do drég gminnych, przystanek autobusowy i wloty na parking szkolny
o nawierzchni asfaltowej oraz w km 14526 do 14703 - po ich wyfrezowaniu wykonac
z nawierzchni bitumiczne) —warstwa $cieralna. §r. grubosé 5 cm.

2. Rozwiazanie sytuacyjne
Droga w planie sklada si¢ z odcinkoéw prostych oraz krzywych przejéciowych.
Przebieg drogi nie ulega zmianie w stosunku do stanu istniejacego. Wiaczenia drdg
dochodzacyeh nie powoduja zmian sytuacyjnych w ramach przewidywanego

remontu.

V. POBOCZA

Na calej dhugoscei przebudowywanej drogi nalezy wykonaé po obu stronach jezdni
écigcie poboczy trawiastych i utwardzenie poboczy z destruktu grubosci 8 cm po
zageszczeniu po obu stronach jezdni na szerokosci $rednio 0,80m. Destrukt uzyty
podda¢ recyklingowi 1 wzbogaceniu asfaltem od 0,5% do 1%. Zabrania sig
stosowania destruktu zawierajacego w swoim skladzie smolg.

Pobocza zageszczone mechanicznie ze spadkiem 5%.

chodnika na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Stowackiego zmienna od 1,60m do

Jesmostrone. o Yonda e T choemik
1,80m +‘\ebu-s-t-re-ﬂﬂe obrzeza, za ul. Stowackiego :tafgjgiesze—;%ww przyjmuje

sie szerokodci 2,5m fz-ebizexami-szer—2:66m) Chodnik +-eins—piesze-rowerowy na.

8
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Mo odcinku od ul. Zachodniej do ﬁ—-R—ze—pa-kem dla bezpieczenstwa uzytkownikgw 4t ektvry
wzgledu na bliskie polozenie przy rowie przydroznym zostanie zabezygcgggﬁfgf '
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Konstrukcja chodnika +eiasu-pieszo--tonerowego:

kostka betonowa podwojne T o gr 8 ¢cm wibroprasowana ukiadana na
podsypce cementowo-piaskowej o gr 3 cm (cement na podsypke cementowo-
piaskowa — cement portlandzki klasy ,32,5" odpowiadajacy wymaganiom
PN-EN 197-1)

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. warstwy 10cm

warstwa wyréwnawcza z piasku stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm
obramowanie obrzezem betonowym wibroprasowanym o wym. 8x30x100 cm
o odstonieciu 4cm od strony granicy pasa drogowego i obnizony lem od
strony rowu

obrzeze betonowe na podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm ustawione na
lawie betonowej z C8/10 (B10)

Wody opadowe z chodnika i ciagu pieszo - rowerowego odprowadzane sg
poprzez spadek poprzeczny = 2% na pobocze w kierunku rowu.

Konstrukcja zjazdow na wysokosci przebudowywanego chodnika’i-etagu—pieszo—

~Ioerowego:

kostka betonowa podwojne T gr 8 cm ukltadana na podsypce cementowo-
piaskowej o gr 3 cm

» warstwa podoudowy z tlucznia kamiennego zaklinowanego klincem

stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu (/31,5mm - gr. 15 cm
podsypka piaskowa stabilizowana cementem gr.10 cm o RM =1,5 MPa
powierzchnia utwardzona obramowana od strony jezdni krawgznikiem
betonowym o wym. 15%30*%100 cm ustawionym na podsypce cem..-piask.
gr. 5 cm na tawie z betonu z oporem C8/10 (B1¢)gr 10 cm

pozostale krawedzie obramowane obrzezem betonowym o wym. 8*30*100
cm na tawie z chudego betonu C8/10 (B10)

kraweznik najazdowy na szeroko$ci zjazdu obnizony na 3 ¢m

odwodnienie jezdni zjazdu bedzie realizowane metods powierzchniows
poprzez zastosowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podiuznych
w kierunku jezdni.

Pod zjazdami istniejace przepusty o réznej konstrukcji i $rednicy przewidziano do

remontu — wymiany na rury karbowane PEHD o sr. 40cm uloZone na lawie

zwirowej gr. 20cm, wlot 1 wylot zakoficzone §ciankami czolowymi monolitycznymi

z betonu B 20 o wym. 0,2*0,60*1,30 m na lawie betonowej z B20 o wymiarach

0,35%0,30* 1,40 m (alteratywnie wlot i wylot przepustu mozna wykonaé ze §cianek

prefabrykowanych).

SERIEGO 2
L AaNICE
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VI MIEJSCA KULTU RELIGIJNEGO 1 PRZYSTANKI x,ﬁii(,}li‘é;;fet;iir ©

i Budowoiciwe

Projektuje sie miejsca kultu religijnego oraz perony przystankowe wELrFSAHKE AR

planu sytuacyjnego zagospodarowania terenu o konstrukeji: 1.5, 4222 84080, L/tox 4254041

o kostka betonowa o gr 8 cm wibroprasowana ukiadana na podsypee
cementowo-piaskowej o gr 3 cm (cement na podsypkg cementowo-piaskowy
— cement portlandzki klasy ,,32,5” odpowiadajacy wymaganiom PN-EN
197-1)

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. warstwy 10cm

o warstwa wyréwnawcza z piasku stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm

e obramowanie obrzezem betonowym wibroprasowanym o wym, 8x30x100 cm
o odstonieciu 4cm od strony granicy pasa drogowego

¢ obrzeze betonowe na podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm ustawione na
lawie betonowej z C8/10 (B10)

» od strony jezdni obramowanie krawegznikiem betonowym o wym.
15*30*100 cm ustawionym na tawie z betonu z oporem §wiatto 5 cm

» spadek poprzeczny nawierzchni 1,5%.

ms. Pod

przejéciami i przystankami przewiduje sig¢ przepusty do remontu wymiany na rury
karbowane PEHD o ér. 40cm ulozone na lawie zwirowej gr. 20cm, wlot i wylot
zakoficzone $ciankami czolowymi monolitycznymi z betonu B 20 o wym.
0,2%0,60*1,30 m na lawie betonowej z B20 o wymiarach 0,35%0,30*1,40 m

(alternatywnie wlot i wylot przepustu mozna wykona¢ ze scianek

prefabrykowanych).
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Projektuje sie na odcinku przebudowywanej drogi powiatowej wykonanie robét z
zakresu biezacego utrzymania drég tzn. - reczne lub mechaniczne oczyszezenie
row6w przydroznych z wyprofilowaniem dna i skarp, przy grubosci Scinania do 23
cm

Oczyszczenie rown polega na wybraniu namutu naniesionego przez wode,
$cieciu trawy i krzakéw w obrebie rowu. W wyniku prac remontowych nalezy
uzyska¢ podane ponizej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z PN-8-02204
[1]:
dla rowu przydroznego w ksztalcie trapezowym:

- szeroko$é dna co najmnicj 0,40m, nachylenic skarp od 1:1 do 1:1,5,
glebokosé od 0,30m do 1,20m liczona jako t6Znica poziomow dna i nizszej
krawedzi gornej rowu;

Najmniejszy dopuszczalny spadek podiuzny rowu powinien wynosi¢ 0,2%;
w wyjatkowych sytuacjach na odcinkach nie przekraczajacych 200m — 0,1%.
Najwigkszy spadek podtuzny rowu nie powinien przekraczac:

- przy nie umocnionych skarpach i dnie

- w gruntach piaszezystych — 1,5%,

- w gruntach piaszezysto-gliniastych, pylastych — 2,0%,

- w gruntach gliniastych i ilastych ~ 3,0%,

- w gruntach skalistych — 10,0%
Namul i nadmiar gruntu pochodzacego z remontowanych rowdw i skarp nalezy
wywiezé poza obrgb pasa drogowego. Sposob zniszezenia pozostalo$ci po usunigtej
ro§linnoéci powinien byé zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera.
Lokalizacja istnicjacych rowdw trawiastych odparowujacych po stronie poludniowej

i pétnocnej drogi wg rys. 1.1.-1.5

IX. KOLIZJE, ROBOTY TOWARZYSZACE

Wystepujace uzbrojenie terenu: istniejace kable energetyczne i telekomunikacyjne
zabezpieczyé rurami dwudzielnymi AROT o d=200 dla telekomunikacji i d=160 dla
energetyki. Skrzynki zasuw uzbrojenia podziemnego wyregulowat do rz¢dnych

niwelety jezdni lub poboczy 1 zjazdow.
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IX. OCHRONA PUNKTOW GEODEZYJNYCH

Wszystkie punkty geodezyjne, jakic moga pojawié si¢ w rejonie inwestycji podlegaja
ochronie prawnej. Punkty te nalezy chronié¢ a w przypadku koniecznosci ich
likwidacji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich

przeniesienie.

X. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami
okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych stanowiacych czgéé skiadowa Projektu
wykonawezego oraz zgodnie z wymaganiami norm i innych przepisow zwiazanych,
wykazanych w tych Specyfikacjach do stosowania.

Uklad sytuacyjno wysokosciowy nie ulega zmianie w stosunku do stanu istniejacego.
Wykonawca zobowiazany jest we wlasnym zakresie wykona¢ zabezpieczenie robdt

poprzez wykonanie oznakowania.

X1 UWAGI KONCOWE

e Prace ziemne wykonywaé recznie przy skrzyzowaniu z istniejacym
uzbrojeniem, w miejscu gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace
prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym, roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo
1 zgodnie z ustaleniami wlascicieli istniejacego uzbrojenia,

o Prowadzone roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28.03.72r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych,
montazowych i rozbidrkowych (Dz. U. Nr 13/72 péz. 93.),

e Materialy uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne dopuszezenia do
stosowania w budownictwie.

¢  Osoby wykonujace powinny posiadac stosowne uprawnienia do prowadzenia
robdt,

e Dokladng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy
wykopdw kontrolnych wykonywanych pod nadzorem uzytkownikéw.
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