D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej  Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego przy przebudowie drogi
powiatowej nr 3303E ul. Szkolna w Ksawerowie, gm. Ksawerow.

1.2, Zakres stosowania STWiORB

Szezegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych, jest
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
drogowych,

1.3. Zakres robdt objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia roboét
zwiazanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie
lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostale okredlenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w STWIORB DM-00.00.00 ,Wymagania

0g6lne” pkt 1.4,
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Ogélne  wymagania dotyczace robdt podane w STWIORB  DM-00.00.00
» Wymagania ogdlne” pkt 1.5,
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w STWIORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogéIne” pkt 2.

2.2, Stosowane materialy

Materialami stosowanymi sq:
- obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],



— 2wir lub piasek do wykonania taw,
— cement wg PN-B-19701 [7],
-~ piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozréznia sie dwa rodzaje obrzezy:
— obrzeze niskie - On,

— obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznodci od dopuszczalnych wielkosei i liczby uszkodzen oraz odchylek

wymiarowych obrzeza dzieli sie na:
— gatunek 1 - G,

— gatunek 2 - G2,
Przyklad —oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On)

o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4, Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztalt obizezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano
w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obizezy, cm
obrzeza 1 b h r
75 6 20 3
On 100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3




2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
f +8 +12

b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkéw betonu, o fakturze
z formy lub zatartej. Krawedzie elementédw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie
powinny przekraczac¢ wartodci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

BDopuszczalna wielkosé
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen

Gatunek 1 Gatunek 2

Whklgstos¢ lub wypukiode powierzehni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby . ofgr.amcza_]qcych powierzchnie gorne niedopuszezalne
i uszkodzenia ($cieralne)
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostale
powierzchnie:
liczba, max 2 2
diugosé, mm, max 20 40
gtebokos$é, mm, max 6 10

2.4.4, Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga byé przechowywane na skladowiskach
otwartych, posegregowane wedtug rodzajdw i gatunkow.

Betonowe obrzeza chednikowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkiadek
i przekladek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokosé 5 cm,
diugo$é minimum 5 ¢m wigksza niz szerokos¢ obrzeza.




2.4.5. Beton i jego skiadniki

Do produkeji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25
i B 30.

2.5, Materialy na lawe i do zaprawy

Zwir do wykonania fawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5],
a piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w STWiORB D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00
» Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2, Sprzgt do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sig recznie przy zastosowaniu drobnego sprzgtu pomocniczego.
4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgcee transportu

Ogélne wymagania dotyczace transporty podano w STWIORB DM-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2, Transport ebrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by przewozone dowolnymi érodkami
transportu po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci
projektowane;].

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszezeniem sig i uszkodzeniami
w czasie transportu.

4.3, Transport pozostalych materialéw

Transport pozostatych matertatéw podano w STWIORB D-08.01.01 | Krawezniki
betonowe™.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWiORB DM-00.00.00 ,, Wymagania
0gblne” pkt 5.



5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom lawy w planie
z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukeji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (fawa)

Podioze pod ustawienie obrzeza moze stanowié rodzimy grunt piaszczysty lub
podsypka {fawa) ze Zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 ¢m po zageszczeniu,
Podsypke (fawe) wykanuje sig przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie
z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanym podiozu w miegjscu
i ze $wiattem (odlegloscia gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego)
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszcezalnym, starannie ubitym.,

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokodei 1 cm. Nalezy wypelni¢ je piaskiem lub
zaprawq cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyicié
i zmy¢ woda, Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na pebna glebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosei robét

Ogodlne zasady kontreli jakosci robdt podano w STWIORB DM-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki
tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach
i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dugosci i glebokosci
uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia
do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-1002t [4].

Sprawdzenie ksztattu | wymiardw elementdw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoécia
do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta$my, zgodnie
z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje
sig przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z dokladnodeia
do I mm.

Badania pozostatych materialéw powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materialéw wymienionych w pkt 2.



6.3. Badania w czasie robot

W czasie robodt nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawg) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podioza z rodzimego gruntu piaszezystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku -
zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszezalnych odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dhugoéci obrzeza,

—- niwelety gdrnej ptaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosi¢ &1 cm na kazde 100 m
dtugoséci obrzeza,

—~ wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktore powinno wykazywad catkowite
wypehnienie badanej spoiny na peing glebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza
chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w STWIORB DM-00.00.60 ,,Wymagania
og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB
i wymaganiami [nzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg

pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
— wykonane koryto,
— wykonana podsypka.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ogblne ustalenia dotyczgce podstawy platnoscei

Ogdlne  ustalenia

dotyczace podstawy platnodci podano w  STWIORB

DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

— dostarczenie materiatow,

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— wykonanie koryta,
— rozécielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrzeza,
- wypelnienie spoin,
— obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1
2.
3.
4

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06711
PN-B-10021
PN-B-11111
PN-B-11113
PN-B-19701

BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/04

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykly

Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

Kruszywe mineralne, Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywo mineralne, Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodnodci '
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspolne
wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki
i obrzeza.



