D-01.02.01. Usuniecie drzew i krzewow

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z usunieciem drzew w zwigzku z przebudowg drogi powiatowe] Nr 3303E ul. Szkolna
w Ksawerawie, gm. Ksawerow.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z usunieciem
drzew w ramach robot przygotowawczych i obejmujg drzewa nastgpujacych gatunkow: wigz, topola,
akacja.

Drzewa przeznaczone do wycinki zlokalizowane sg poboczu pasa drogowego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w STWIORB DM-00.00.00. “Wymagania ogéine” i w STWIORB D-01.02.01 pkt 1.4.

1.5. 0g6lne wymagania dotyczace robét .
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacjq

Projektowa, STWIORB i poleceniami Inzyniera. Ogodlne wymagania dotyczace robét podano
w STWIORB DM-00.00.00. "Wymagania ogéine” i w STWIORB D-01.02.01 pkt 1.5.

2. Materiaty
Nie wystepuja.

3. Sprzet
Sprzet musi gwarantowaé uzyskanie wymagan jakosciowych i by¢ zaakceptowany przez inspektora
nadzoru. Sprzet powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWIORB DM-00.00.00. “Wymagania ogdélne”

i STWIORB D-01.02.01 pkt 3.

4. Transport
Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Powinien on spetiac

wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie, wymiaréw tadunku i innych istotnych parametréw technicznych.
Transport powinien byé zgodny z ustaleniami STWIORB DM-00.00.00. “Wymagania ogoine” pkt 4.

5. Wykonanie rohét
Ogoélne zasady wykonania robdt podano w STWIORB DM-00.00.00 " Wymagania ogoine” pkt 5 oraz

w STWIORB D-01.02.01 “Usuniecie drzew i krzakow” pkt 5.

6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci robét powinna byé zgodna z ustaleniami STWIORB DM-00.00.00. "Wymagania

ogdine” oraz w STWIORB D-01.02.01 pkt 6.

7. Obmiar robot
Obmiar robot powinien byé zgodny z ustaleniami STWIORB DM-00.00.00. "“Wymagania ogéine” pkt 7

oraz w STWIORB D-01.02.01 pkt 7.
Jednostkg obmiarowa robét, zwigzanych z usunigciem drzew, jest sztuka. Obmiar powinien byc

dokonany w terenie w obecnosci inspektora nadzoru.
Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmowa¢ jakichkolwiek dodatkowo wykonanych

prac, nie zaakceptowanych przez inspektora nadzoru.



8. Odbior robét

Odbior robét powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi w STWIORB
DM-00.00.00. "Wymagania ogolne”.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych
pniach przed ich zasypaniem. Odbioru dokonuje Inzynier po sprawdzeniu prawidlowosci wykonania
robot.

9. Podstawa ptatnosci
Platnos¢ powinna nastapi¢ zgodnie z STWIORB DM-00.00.00. “Wymagania ogoine” na podstawie
jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem i po sprawdzeniu jakosci wykonania robot.

Cena wykonanych robot obgjmuje:

a) wyznaczenie i oznakowanie robat,

b) dostarczenie potrzebnego sprzetu,

¢) wyciecie i wykarczowanie drzew

d) wywiezienie pni, karpiny i galezi poza Teren Budowy,

e) zasypanie doldw, zageszczenie gruntu, przeprowadzenie badan zwigzanych z okresleniem
wskaznika zaggszczenia gruntu,

f) oczyszczenie terenu,

g) odwiezienie sprzetu po zakoriczonych robotach.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
PN-S-02205 Drogi samochodowe, Roboly ziemne.



