WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
D-02.01.01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru wykopdw w gruntach nieskalistych pod przepusty oraz koryto pod nawierzehnig
ziazdu w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3303E ul. Szkolna w Ksawerowie,
gm. Ksawerdw,

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Szczegblowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych pod
przepusty oraz koryto pod nawierzchnig¢ ziazdu wraz z wywozem nadmiaru urobku poza teren
robot (urobek stanowi wlasnosé wykonawcy).

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1.Gleboko$é wykopu —r6znica rzgdnej terenu i rzednej robot ziemnych wyznaczonych
w 0si wykopu.

Wykop ptytki -wykop, ktérego glgboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop éredni -wykop, ktérego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki -wykop, ktérego glgbokos$¢ przekracza 3 m.

Okreslenia sg zgodne z STWiORB DM-00.00.00 Wymagania ogolne.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STWiIORB DM-00.00.00 ,,Wymagania

0gdlne”.

2. Materialy
Materialy nie wystepuja.

3. Sprzet
Ogélne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w STWiORB DM-00.00.00
.» Wymagania ogdlue™.

Wykonawea przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujacego sprz¢tu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszezania gruntdéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczgee transportu



Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne”.

4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkédw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materialu), jego objetosci, sposobu odspajania i zaladunku oraz do odleglosci
transportu.

Wydajno$é érodkow transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwieszenie odlegtodei transportu ponad wartosci zatwicrdzone nie moze by¢ podstawa
roszczei Wykonawey, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone
odlegtosci nie zostaly wezesniej zaakceptowane na pismie przez Zamawiajacego.

4.3. Transport gruntow

Przewiduje si¢ uzycie:

-ciggnikéw z przyczepami samowyladowczymi,
-samochodéw samowytadowczych.

5. Wykonanie robot
5.1. Zasady prowadzenia robét
Ogolne zasady prowadzenia robét podano w STWiORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzei, wynikajacych z nieprawidiowego uksztaltowania
skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowe] obcigza

Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu
przydatnoéci do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym
uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiajgcego.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane
w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Zamawiajacy dopusci czasowe skladowanie
odspojonych gruntdw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyczace zaggszezenia i nosnosci gruntu
Zageszezenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢
wymagania, dotyczace minimalnej wartosei wskaznika zaggszezenia (Is), podanego ponizej:

Minimalne wartosci wskaznika zageszezenia w wykopach i miejscach zerowych robot
ziemnych



Strefa nasypu Minimalna wartos¢ I dla:

Autostrad i { Innych drog

drég Kategoria Kategoria

ekspresowych | ruchu ruchu

KR3 ~KR6 | KR] —KR2

(Giérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 ¢m od | 1,00 1,00 0,97
powierzchni robdt ziemnych:

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetiaja wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed ufozeniem konstrukeji nawierzchni nalezy je dogescié
do wartosci [s, podanych ponizej:

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone powyzej nie moga by¢ osiagnigte przez
bezposrednic zageszezanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjaé érodki w celu ulepszenia
gruntu podioza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zaggszezenia.
Mozliwe do zastosowania érodki, o ile nie sa okres§lone w STWiORB, proponuje Wykonawca
i przedstawia do akceptacji Zamawiajgcemu.

Dodatkowo mozna sprawdzié¢ nosno$¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na
podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztalcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4]

rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(nadkladu) powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sig po nim
jedynie ruch maszyn wykonujacych te

czynno$é budowlana. Moze odbywaé si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie
spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obciagza Wykonaweg robét ziemnych.

6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano
w STWIORB DM -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i STWiORB. W czasie kontroli szczegdlng

uwage nalezy zwrdci€ na:

a) sposdb odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wlasciwosei,

b) zapewnienie statecznodci skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

d) doktadno$é wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie},

e) zageszezenie gorne;j strefy korpusu w wykopie wediug wymagan okre$lonych w pkeie 5.2.




7. Obmiar roboét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB
DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. Odbidr robot
Ogélne zasady odbioru robot podano w STWiORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB
i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Og6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w STWiORB DM-00.00.00

» Wymagania ogdle”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m® wykopéw w gruntach nieskalistych obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zafadunek, przewiezienie i wyladunek,

- koszly wysypiska

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,

- zageszcezenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenic pomiaréw 1 badad laboratoryjnych, wymaganych w  specyfikacji
techniczne;j,

- rozplantowanie urobku na odkladzie,

- wykonanie, a nastgpnie rozebranie drég dojazdowych,

- rekultywacje terenu.

- uporzagdkowanie miejsc prowadzonych robét.

10. Przepisy zwiazane
Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreélenia. Symbole. Podzial i opis gruntow

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j

4. PN-5§-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. PN-Geotekstylia — Terminologia ISO10318:1993

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu



