D - 05.03.05b
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.

WARSTWA WIAZACA

l. WSTEP
Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robot zwiazanych z przebudowa drogi powiatowej nr 3303E ul. Szkolna w Ksawerowie, gm. Ksawerow

2. MATERIALY

Lepiszcza asfaitowe
Nalezy stosowaé asfalty dragowe wg PN-EN 12591 zgodnie 2 tabelg:

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchy ACP asfait drogowy
KR3 - KR4 ACI6W sor0 |
Asfalt drogowy musi spetniac wymagania wg PN-EN 1259t oraz zawarte w tabeli:
1 ot Metoda Rodzaj asfaltu
Lp. Wiasciwosci badania 5770
WLASCIWOSCI OBLIGATORYINE
|| Penctracja w 25"C 0,1 mm PN-EN 1420 50-70
2 | Temperatura migknienia °oC PN-EN [427 46-54
3 | Temperatura zaptony, oC PN-EN 22592 230

nie mniej niz

4 | Zawartoéé skladuikow
rozpuszezalnyeh, Y% m/m PN-EN 12592 29
nie mnig| niz )
5 | Zmiana masy po starzeniu

{ubytek lub przyrost}, Yo i PN-EN 12607-1 0,5
nie wiecej niz -
6 | Pozostala penetracja pa R
starzeniu, nie mniej niz % PN-EN 1426 30
5 — e
Temperatura  migknienia oC PN-EN 1427 48

po starzeniu, nie mniej niz
WLASCIWOSC!I SPECJALNE KRAJOWE

8 | Zawartos¢ parafiny, . , .
nie wiecej niz % PN-EN 12606-1 22
9 | Wazrost temp. migknienia o
po starzeniu, e wigeej niz C PN-EN 1427 ?
{0 'Il:em;‘)erall_lra . lal_nt!\.-vosm oc ONLEN 12593 38
“raassa, nie wigcej 1z ]
Kruszywo

alezy stosowaé kruszywo wedlug PN-EN 13043 1| WT-1 Kruszywa
w warunkach zabezpieczajacych je  przed
arze lub pochodzeniu. Podtoze skladowiska musi
inno sig odbywaé w silosach

Do warstwy wigZacej z betonu asfaltowego n
2010. Skiadowanie kruszywa powinng  sig  odbywad
2anieczyszezeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wynti
byé réwne, utwardzone i odwodnione. Skladowanie wypebiacza pow
wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

Srodek adhezyjny
W celu poprawy powingwaclwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego [ kruszywa, gwarantujgeego
odpowiednia przyczepnosc {adhezje) lepiszcza do kruszyiwa i odpornoi¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, nalezy dobraé i zastosowaé $rodek adhezyny. tak aby dia kenkretnsj pary kruszywo-lepiszeze
wartosé przyczepnosci okreslona wedlug PN-EN 12697-11, metoda C wynosila co najmnizj 80%,

Scadek adhezyjny powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym przez produceata. Skladowanie Srodka
adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach okreslanych przez producesta.

Materialy do uszczelnienia krawgdzi
Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowaé asfa
polimerami wg PN-EN 14023, metoda na goraco”™.

It drogowy wg PN-EN 1239F lub asfalt modylikowany



Materialy do zlqezenia warstw konstrukej)
Do ztgczania warstw koustrukeji nawierzchni nalezy stosowaé  kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe

enwlsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe. Enulsjg asfaltowg mozna
sktadowaé w opakowaniach transportowych lub w stacjonrarnych zbiornikach pionowych z nalewaniam od daa.
Nie nalezy nalewaé emalsji do opakowaii i 2biornikéw zanieczyszezonych materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca powinien wykazad sie mozliwoscigkorzystania ze sprzglu dostosowanego
do przyjete; metody robdt, jak:

wylwornia (otaczarka) o mieszaniu  cyklicznym lub  ciaglym, z automatyczuym Kompurerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowycl,

ukladarka gasienicowa, z elektroniczaym sterowaniem rowitosci uiladanej warstwy,

~  skrapiarka,

- walce stalowe gladkie,

- walce ogumione
- szezotki mechaniczne #lub inne urzgdzenia czyszezace,
samochody samowytadowceze z przykryciem brezentowym lub termosani,

- sprzetdrobny.

4. TRANSPORT

Asfalt nalezy preewozié w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w uezadzenia
wnozliwiajgce podrednie agrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozié dowolnymi srodkami transportu, w waraokach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszezeniem, zinieszaniem z inoymi wmaterfatami [ nadmiernym zawilgoceniem.

Wypelniacz nalezy przewozié w sposéb chronigey go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypelnjacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysterach przystosowanych do przewozu
matertaldw sypkich, umozliwiajgcych rozladunek pneumatycezny.

Emulsja asfajtowa moze byé transporlowana w zamknigtych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, z¢ nie bgda korodowaly pod wplywem emulsji i itie bgdq powodowaly jej
rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegeody. Nie nalezy uzywac do transportu opakowail z inetait
lekkich {moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu pezy emulsjach o pH <4d).

Mieszanke mineralno-asfaltows nalezy dowozié na budowg pojazdami samowytadowezymi w zaleznodel od
postepu robdt. Padezas transportu i postoju przed whudowaniem migszanka powinna byé cabezpieczona przed
ostyenieciem i doplywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki
i ¢zas transpoctu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powina zapewniaé utrzymanie tempevatury w
wymaganyms przedziale. Powierzehnie pojemnikow wzywanych do transporiu mieszanki powinny byé czyste, a
do zwiizania tych powierzehni mozna uzywaé tylko §rodki antyadhezyine uniewplywajace szkodliwie na

mieszanke.
5 WYKONANIE ROBOT

Przed ulozeniem warstwy $cierainej z betonu asfaltowego nalezy wykona¢ regulacie istnizjgeych urzadzen
takich jak zasuwy, wiazy kanalizacyjne, studmie telefoniczne. Regulacjg wlazdw studni aalezy wykonaé przy
uzyeiu prefabrykowanych pierscieni dystansowych na podkiadzie z betons klasy minimum C20/25. Zasuwy i
pozastate drobne elementy uzbrojenia regulowad przez obmurowanie zaprawq grubodci zapewniajjce] stabilng

prace urzadzenia pod ruchem pojazdGw (klasa betonu min. C20/23.
Przed przystapieniem do robét asfaltowych Wykonawea dostarczy Inspekiorowi do akeeptacji projekt skladu

mieszanki mineralno-asfaltowej {ACI16W).
Uziarnienie mieszanki mineralngj ovaz zawartadé lepiszeza do betonu asfallowego do warstwy wiazacej:

Pezestew, [% (m/m]]
Wlasciwosc ACI6W
| KR3-KR4
| Wyniar sita #. [mim] od do
31,5 - -
24 100 -
16 90 100
11,2 63 80
8 - M
2 23 30
0,125 3 10




0.063 30 [ 10

Zawartosé lepiszcza, B
minimum’”? et A

Wymagane wlasciwasei mieszanki mineratno-asfaltowej do warstwy wigigcej, KR3 = KRE:

Warunki i
Wlageiwosé mg&:;z;fg;;ﬂ bt Metoda i warunki badania ACIGW
13108-20
Zawarlosd . .
wolaych g:;;g‘ugl'l?lll,c' PN-EN 120697-8, :;‘“i"‘-"
prz&stizen vderzen P | mae)
Odpornesié na C.1.20, PN-EN 12697-22. metoda 3w WS
deformacje walowanie, powietrzu, PN-EN 13108-20, D.1.6,60°C, PR'D‘HMJ
trwale Pys-100 10 600 cykii . AIRSA
Odpornodé na o PN-EN I2697-_12, prrechowywanie
L C.1.1,ubijanie, w d0°C z jednym cyklem
dziatanie N o L TSR
wody x35 uderzen zamrazania,
hadanie w 15°C

Najwyzsza i najnizsza temperatuca mieszanki AC

Lepiszcze astaltowe Temperatura mieszanki [°C) |

Asfalt 50/70 od 140 do 180 |

Przygotowanie podloza
Podtoze pod warstwe podbudowy 2 betonu asfaltowego p

~  ustabilizowane i nodne,
—  czyste, bez zanieczyszezenia lub pozostalodei fuznego kruszywa,

—  wyprofilowane, ¢éwne i bez kolein.
Maksymalne nierdwnodci podloza pod warstwg scieralng z betoau asfaltowego

rawnowazng metoda):

owinno byé na catej powierzehni:

(pomiar latg 4-metrowa lub

Maksyma{na'nieréwnoéé
podioza pod warslwe

Klasa drogi Element nawierzehni
scieralng (]

12

Z, L, D Pasy ruchu

Uzyskanie wymaganej tewalosci nawierzehnt jest uzaleznione od zapewnienia polgezenia migdzy warstwami i

ich wspolpracy w przenoszeniu obeigzenia nawierzchni ruchem.
Podloze powinno byé skropione lepiszezem. Ma to na celu zwigkszenie polgezenta migdzy warstwami

Konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wiikaniem | zaleganiem wody migdzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podioZa, przed slozeniem warstivy scieralnej z betonu asfaltowego powinno byé

wykonane w ilosci podanej w pizeliczeniu na pozostale lepiszeze, §. 0,3 < 0,5 ke/m’, przy czym:

~ zaleca sig stosowac emulsje modyfikowang polimeren,

- ilogé emulsji nalezy dobraé z uwzglgdnieniem stanu podioza craz porowatodei mieszanki + jesli mieszanka
ma wiekszg zawartogé wolnych przestrzeni, to nalezy uzyé wiekszg ilogé fepiszeza do skropienia, kidre po
ulozeniu warshwy Scieralnej uszczelui ja.

Skropione podloze nalezy wytgezy¢ z ruchu publicznego przez zmiang organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podloze powinno byé skropione 0,5 h przed ukladaniem warstwy

asfaitowej w celu odparowania wody. Czas tei nie dolyczy skrapiania rampg zamontowaitg na rozkladacce.

Whudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszanke mineralno-astaltowy astaftowq nalezy whudowywaé w odpowiednich warunkach atmosferycznyci.

Temperatura oloczenia w ciagu deby nie powinna byé nizsza niz podana w tabeli. Nie dopuszeza sig ukladania
nieszanki mineralno-astaltowe; asfaltowe) podczas silnego wiatew (V > 16 0/s) oraz opadow deszezu.

Nnimaia temperatura otoczenia [°CJ
przed przystgpienistn do cobét | wczasic robdt

Rodezaj robdt

Warstwa wiazqea ' 0 +2

Wiadciwosci wykonauej warstwy wiazacej powinny spetniad nastgpujace warunki:



l T Projektowana Wsiasnik Zawartodé wolnych
Typ | wymiar grubosé warstwy sKazik pyZestrzeni v

! mieszanki technologiczief zag%ff“”“ | warstwie

| fer] S ')

[ ACI6W, KR3-KR® 3,0 % 3,0 > 98 T 30:60

Polaczenia technologiczne nalezy wykonaé zgodnie z WT-2 Nawierzchaie asfaliowe 2010

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Przed przystapieniem do cabdt Wykonawea powinien:

uzyskaé wymagane dolumenty, dopuszczajgce wyroby budowl
siwierdzenie o ozmakowaniu materialu znakiem CE lub znakiem budowlanym
deklaracje z7godnosci, aprobatg techniczng, ew. badania materialdw wyKonane praez dostawedw itp.),
ew. wykonac wlasie badania wlasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykanania robot.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaii Wykonawea przedstawia luspektorowi do akceptac)i.

ane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
B, certylikat zgodnose,

wee celem sprawdzenta, czy jakosc

Badania Wykonawey w czasic robdl sq wykonywane przez Wykona
lepiszezy 1 matcriaiéw do

materiatéw budowianych (mieszanek mincralo-asfafltowych i ich skiadnikéw,
uszezelnieny itp.) oraz gotowej warstwy (whudowane warstwy asfaltowe, polgczenia itp.) spelniajg wymagania
okreslone w kontrakcie. Wykonawca powinien wykonywad te badania podczas realizacjt kontraktu, z niezbgdng
starannoscig i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywac w protokotach. W razie stwierdzen:a uchybiei
w stosunku do wymagan kontraktu, ich prayczyny naleZy niszwlocznie usungé.

Wyniki badait Wykonawcy nalezy przekazywac zleceniodawcy na jego zadanie. [nspekror moze zdecydowac o
dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy W razie zastrzezeri Inspektora moze przeprowadzié
badania kontrolne:

Zakres badan Wykonawey zwigzany z wykonywaniem pawierzchii:

- pomiar temperatuty powielrza,

pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzehni (wg PN-EN
12697-13), :

- ocena wizuaina mieszanki mincralno-asfaltowe),

—  wykaz ilosci materialéw lub grubosci wykonanej warstwy,

- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowe).

—  pomiar cdwnosel warstwy asfaltowe),

- pomiar paramelrdw geomelryczaych,

—  ocena wizualna jednarodnodci powierzehni warstwy

Badania kontrolne sj badaniami knspektora i lmvestora, ktdrych celem jest sprawdzenie, czy jakosé materiaiow
budowlanych (mieszanek mineraino-asfaltowych i ieh skfadnikdw, lepiszczy i materialéw do uszezelnien itp.)
oraz gotowe] warstwy {whudowane warstwy asfaliowe, polgczenia itp.) spelniaja wynragania okresione w
kantrakcie. Wyniki tych badan sg podstawa odbioru. Pobieranicin probek | wykonanieny badai na migjscu
budowy zajmuje sie powolane pizez Inwestora da tege celu laboratorium w obecnosci Wykonawcy. Badania
odbywajg sie rowniez wiedy, gdy Wykonawea zostanie w porg powiadomiony o ich tecwminie, jednak nie bedzie
przy nich obecny.

Rodzaj badani koatroloych:

Lp. Rodzaj badan
] Mieszanka mineralng-asfaltowa >

11 Lziarnienie

1.2 Zawartos¢ lepiszcza

1.3 Temperatura migknienia lepiszcza odzyskansgo
b Gestosé i zawartosé wolnych przestrzeni probka
2 Warstwa asfaltowa

21 Wskaznik zageszezenia

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownodé

24 Grubosé lub iloéé materialu

23 Zawartosc wolaych przestrzeni *

2.6 Wiasciwodel przeciwposizaowe

T do kazdej warstwy i na kazde rozpoczgte 6000 m- nawierzehni jedea probka; w

razie polrzeby liczba probek moze zostad zwigkszona (np. nawisszchnie drog w

rerenie zabudowy)
M\ razie potrzeby specjalne kruszywa ¢ dodaiki




zchnie asfaltowe 2010.

Dopuszczalne wartosci odehylek i tolerancie zawarte sa w WT-2 Nawier
hodé rownodé zaggszezenie zawartasc

Pozostate gsometryczne cechy podbudowy takie jak szerokosc gru
wolnych przestrzeni, muszq by$ zgodre z dokumentacjy techniczng a ich adchytki z podanymi w OST.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarows jest m2 (mewr kwadratowy) wykonane; warshwy scieralne] z betonu asfafiowege (ACP).

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sig 2a wykonane jezeli sq zgodue z dokumeniacja projekiows, SST i wynaganiami luspektora.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania ! n® warstwy podbudewy z betonu asfaltowego (ACP) obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- oczyszezanie | skropienie podloZa,

- dostarczenie materialdw & sprzgly,

- opracowanie recepty laboratoryjnej,

wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jef ransport na igjsee whudowania,
posmarowanie lepiszezem lub pokrycie tasmg asfaltowy krawedzi urzadzen obeyeh i krawgznikdw,
roztozenie | zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

- ohciccie krawedzi | posimarowanie lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiardw i badai wymaganyeh w specyfikacii technicznej,

odwiezienie sprzgtu.



