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PROJEKTOWANIE W BRANZY BUDOWLANES"
Wojciech Kaminski
94-003 £6dz, ul. Rajdowa 5 m 17

MATERIALY ZGLOSZENIOWE

| Nazwa obiektu: przebudowa drogi powiatowej nr 3303E
' ul. Szkolna w Ksawerowie, Gm. Ksawaréw

Teren inwestycji: pas drogowy drogi powiatowej nr 3303E
(dziatka drogowa nr ewid. 1853 obreb 10 Ksawerow)

od km 04000 do km 1+703

i Inwestor : Zarzad Powiatu Pabianickiego
95-200 Pabianice, ul. Pilsudskiego 2
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ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO MATERIALOWT 422254000, 1/fax §22254047

ZGELOSZENIOWYCH DLA przebudowy drogi powiatowe;j
nr 3303 — ul. Szkolna w Ksawerowie, Gm. Ksawerow od
0+000 do km 1+703

I. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.  Mapa sytuacyino-wysokosciowa w ckali 1:500 - ul. Szizolna na odcinku od ul.
Rzepakow c,; do granic gminy Ksaweréw w nnejscu ];10' lxtowanych do p1zeoudowy
poboczy ziemnych naehodniki - § bt
2. Mapa lokalizacyjra calcgo odcinka drogi powiatowej n: %30 3Ew s.cah 1:5G00d
ul. Zachodniej do granic gminy anwerow/mlas.o Pab:amcc od I\m 0- lOOO d') km
I3 — ' - -
3. Uchwata nr XXXVI/296/05 Rady Gminy Ksawerow z dnia 20 paZdzicrnika
2005 r (Dz.Urz.Woj. Lodzkiego z 2005 r nr 378 poz. 3952) w sprawie uchwalcnia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ksawerow
4.  Wylyczne wydane przez Wydzial Drog i Mostow Starostwo Powiatowe
w Pabianicach ‘w dniu 20.06.2013 r.
Dokumentacja projektowa stuzy do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie
oot bunc.mnﬂych dla ktorych nie jest vvy'naoanc u;y-,k me pozwo enm na
U;lh()“\, ' ; ¢

5. W nawiizaniv do przepisdw Rozporzgdzenia Rady Minisirdw z da. 9 listopada
2{}04 r. - sprawie okreslenia - rodzajow p}'l"‘dal”‘\«‘.' <1g¢  mogacych znaczaco
oddziatvwad na srodowisko, planowana inwestycja nie jost »aliczana do tego ivpu
przedsigwzie¢, w zwigzku z czym niec wymaga sirg uzyskania decyzii
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody (Dz. U. z 2010 r. " Nr 213 poz. 1397).

I1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODARCWANIA TERENU

Droga powiatowa nr 3303E w chwili obecnej funkejoruje jako droga klasy 7 o
SZ: rokr)fu pasa dregowego od 13,00 do 30.00 m. Przebiega od wschodnigj granicy
gmmy Ksa\,vcrow do zachodnicj granicy gminy Ksawerdw. Nu terenie gminy tworzy
clag 111 : Poiudnicwa, Wolska, Wschodnia, Nowotki, Jana j awla i ul .Jmolua

Powiat "dbmmcm w latam "blc-“(ya,h przebudowas, vz ulice: Wol;, K4, wr,wil

i Jana Pawla 1. Przedmiotem niniejszego opracowania na zlecenie Zarzqdu Powiatu
jest ulica Szkolra. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Ksawerdw

.
d

oznaczona jest symboleih KIDZ04 o szerckodel w' lindach ‘rozgraniczajacych  weg

2

Bl

planu 20,00-30,00 - | ' T

rerokose jezdni w przekroju szlakowym  3,50m. Droga opawidrzehni biiwmicrne)

= Heznlyimi spekaniami siatkowymi, nieréwnaiciami 1 cznakami vaiionywanyeh remontow

SR
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czastkowych. Spadki poprzeczne i podluzne drogi zmienne z, ligzgymiS N o e
. —— 1.c. 422254000, t./fax 420264047
Krawedzie jezdni oblamane z wuwagi na zdegradowane pobocza ziemne.
Odwodnienie powierzchniowe do istniejacych rowdéw przydroznych trawiastych
odparowujacych 1 czgsciowo przeptywowych. Istniejace rowy wymagaja na
niektérych odcinkach odmulenia. Wjazdy do posesji wykonane sa w roznej
technologii 1 wymagaja przebudowy. Pod zjazdami przepusty o réznej konstrukcji
i przekrojach w stanie technicznym niedostatecznym, wymagajace remontu. Pobocza
drogi na niektorych odcinkach zanizone- wymagaja wzmocnienia, na innych
odcinkach bardzo wysokie — wymagajg $cigcia i wzmocnienia.
Na catym odcinku drogi wystepuja skrzyzowania z drogami publicznymi gminnymi.
Sgq to drogi zarbwno bitumiczne jak i zwirowe, gruntowe. Na odcinku od
ul. Zachodniej do ul. Rzepakowej po stronie potudniowej jezdni zlokalizowany jest
chodnik wykonany czesciowo z plyt betonowych 30*30 cm szerokosci 1,0-1,5m
i czgsciowo z kostki betonowej szerokosei 2,0m.
W pasie drogowym poza jezdnig posadowione jest uzbrojenie:

-po stronie poinocnej : linia energetyczna napowietrzna i kablowa

-po stronie poludniowej: - gazocigg 250 w poboczu gruntowym

- sie¢ telekomunikacyjna zlokalizowana w poboczu gruntowym

- linia energetyczna napowietrzna.

III. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Poczatek przebudowywanego odcinka drogi przyjeto w km 0+000 zlokalizowanym
w skrzyzowaniu ulic Szkolna/ Jana Pawla II/ Zachodnia. Koniec przebudowy
zlokalizowano w km 14703 granice gminy Ksaweréw/miasto Pabianice. Przebudowa
bedzie prowadzona tacznie na dlugosci 1703,00mb.
Wykonanie robot przewidzianych w projekcie poprawi komfort jazdy calym
odcinkiem trasy.
Zwigkszy si¢ trwalos¢ 1 zywotno$é drogi.
Zakres opracowania drogowego obejmuje:

1. remont istniejgcej nawierzchni drogi poprzez wykonanie naktadki

bitumicznej,



STAROSTWO POWIATOWE

w, P A N LCA G e
z\a,whu,ygﬁﬁﬂrlﬁ(%(.ﬁ Eﬂki@yllmﬂl@bg
. ; s;{e:u/riicf‘v:c’z (n-r
' i?%@?%%d:c E /
ot £l vdosind

i kostki betonowej polegajacy na rozbidrce starego chodnika i wykonaniu:

2. remont istniejacego na odcinku od ul. Zachodniej do

chodnika po stronie potudniowej ul. Szkolnej — z plyt betonowych q%

1) nowego chodnika z kostki brukowej betonowej szerokosci od 1,60 m do

1,80 m wraz ze zjazdami od ul. Zachodniej do ul. Stowackiego,
. . thoomile ; . ; .
2) -eigpu—presFo—rowereweege z kostki bruk betonowe]_ szerokosci
) z kostki brukowe) J 7&[‘“ Lo

. . : 2ja2due T Wya2 e
2,50m wraz ze zjazdami od ul. Stowackiego do ﬁiﬁﬁzepe-k-eu%- 6 ; l{ mr
aich ?Df Q] 1,

3) remont istniejacych zjazdéw po stronie pdéhocnej na catym odcink
ul. Szkolnej - wykonanie z kostki betonowej, 5Q ’}O:'?awu:t vy 22’1 Q/gj %(73 / 1% , (54

3. obramowanie kraweznikiem betonowym tuku: po stronie poimocnej i poludniowej przy wlocie
w ul. Zachodnig, po stronie wschodniej i zachodniej przy wlocie w ul. _S}owackle.g(_), po stronie
wschodniej i zachodniej przy wlocie w ul. Gieldowa, po stronie wschodniej i zachodniej przy wlocie
w ul. Rzepakowa,

4. remont z kostki brukowej betonowej przejs¢ dla pieszych i przystanku autobusowego przy szkole,
kapliczki, przystanku autobusowego przy ul. Rzepakowej i dojscia przy ul. Gietdowe;j.

q—l

E,X. utwardzenie poboczy z destruktu grubosci 8 em po zaggszczeniu po obu
stronach jezdni na szerokosci $rednio 0,80m. Destrukt uzyty poddac
recyklingowii wzbogaceniu asfaltem od 0,5% do 1%. Zabrania si¢ stosowania
destruktu zawierajacego w swoim skladzie smote,

& X poprawe odwodnienia drogi- oczyszezenie i konserwacja istniejacych rowow
trawiastych odparowujacych, wraz z remontem wylotow rowu przy
ul. Zachodniej,

3 & oznakowanie i organizacj¢ ruchu na przedmiotowym odcinku drogi
powiatowej nr 3303E,

§ X w zakres prac wykonczeniowych wchodzi humusowanie z obsianiem na

dtugosci $cinanych poboczy.

IV. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANEGO
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

e remontowany chodnik z kostki brukowej betonowe;j stropa potudniowa od

toLalie
ul. Zachodnie do Sl Showeehiog 610 st 4 e % 6, 5;% 5/ 2/ 1,

o ciqg-pieszo—rowerowy 2 kostki brukowej betonowej szerokosej 2,50m strona

i ol Slowackiono d azolw Prd W2 1€ ofg v 1

potudniowa od ul. Stowackiego do ¥R
fozdu, M} e ae zt}éwdf/tm

¢ zjazdy na odcinku od ul. Zachodniej do W

" Q,det,‘l’,o\g o cbrovve, \oébwac,we)‘ e 2,?7, 25( Z,G, Q}?', 7,6’, 5
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i fsala 198 Hn?
N plzyqtankl autobusowe — 3356w P%a stlole M mﬂ RZ&?J&L‘-D#Y/’
e miejsce kultu religijnego (kapliczka) — 8004
o fosenta 2001’
e wilaczenie projektowanej naktadki bitumicznej w bitumiczne drogi gminne -
735,00 m*
e remont nawierzchni bitumicznej — nakladka bitumiczna -9.772,00 m*

e powierzchnia utwardzonych miejsc kultu religijnego i peronéw —255-00-m2—

o powierzchnia utwardzonych poboczy - 2.417,00 m?

o czyszezenie 1 konserwacja rowow - 3.000,00 mb.

V.REMONT ISTNIEJACEGO CHODNIKA W UL. SZKOLNEJ -

A}
ZAMIERZENIA PROJEKTOWE z.\m.obu. e T Wven e L[mdm o 117
Przyjmuje si¢ remont istnicjacego od ul. Zachodniej do wh—Rezepakewei- chodnika/ 5)- (([ %{ 2[ 1

z plyt chodnikowych 50x50 cm  szerokosci od 1,0 do 1,5m oraz z kostki betonowej
szerokosei 2,0m polegajacego na rozbiéree starej nawierzehni i wykonaniu nowego
chodnika od ul. Zachodniej do ul. Stowackiego (wg konstrukeji opisanej w pkt. V.IB)
z kostki betonowej gr 8 cm podwojne T w kolorze szarym, w miejscach zjazdow
nalezy zastosowaé kostke grafitows. Szerokos$¢ chodnika na odcinku od

s jedmosEaoovne
ul. ?achoqu do ul. ‘%%oxvgg(é’g /mennd :bé'igw 1.80m *Ee-b-a_zt-p{\ﬁpe

obrzezg. Od ul. Stowackiego W szeroko&l 2,5 m (z obrzezawt @AM, deptu,oﬂ,? Maﬂ

7 o
wper—256my. Na odeinku od ul. Zachodniej do cepal ze wzgledu na
zblizenic do rowu zastosowano barvierki ochromne Ul2. Basterki—echronne.

h R -n Ne o | PR LBt ot PAS
LA tOsU W Ao lU‘NlllLJ tid lJl{ybl(UJl\.u 1)1 7 L._‘f\ulh T J.j L 1 }JlL.)L.\J T T OO Yy

WW@W%%W]
Zjazdy o zmienng) szerokosci dostosowane do szerokcset istnigjgeych bram

1 wjazddéw  ze  skosami  1:1  ( konstrukcja wg  pkt.  V.B).
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Pod zjazdami i przej$ciami przewiduje si¢ do remontu — wymiany istniejace
przepusty o roznej konstrukeji na rury PEHD $rednicy 40 cm, zakoniczone $ciankami
czotowymi.  Dodatkowo  przewiduje si¢ remont umochienia  rowow
w ul. Szkolnej/Zachodnia na dlugosci 20m - zdjecie starych plyt azurowych,

wyprofilowanie skarp i dna rowu i ponowne utozenie ptyt azurowych.

V.B. PRZEBUDOWA POLUDNIOWEGO POBOCZA DROGI
POWIATOWEJ OD UL. RZEPAKOWEJ DO GRANIC GMINY
KSAWEROW- ZAMIERZENIA PROJEKTOWE

pieszo—rowerowego. W miejscach projektowanych przejsé dla pieszych wykona¢d
perony o szerokosci 5,0m po stronie poludniowej i po stronie pdlnocnej wg

o r

zalacznika graficznego.

S 4 e —¢

| ke | - erzehni bitumi 5 & o

Lokalizacja i szeroko$¢ wjazdéw nie ulega zmianie w stosunku do stanu istniejgcego.
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ROWEROWEGO:

kostka betonowa o gr 8 cm wibroprasowana ukladana na podsypce
cementowo-piaskowej o gr 3 cm ( cement na podsypke cementowo-piaskowa
— cement portlandzki klasy ,,32,5” odpowiadajacy wymaganiom PN-EN
197-1)

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. warstwy 10cm

warstwa wyrdwnawcza z piasku stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm

obramowanie obrzezem betonowym wibroprasowanym o wym. 8x30x100 cm

dromme].

obrzeze betonowe na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm ustawione na

lawie betonowej z C8/10 (B10).

Wody opadowe z chodnika i—eiggu—pieszo—rewerewege odprowadzane sg

poprzez spadek poprzeczny = 2% na pobocze w kierunku rowu lub jezdni.

VL.B. PRZYJMUJE SIE NASTEPUJACE PARAMETRY ZJAZDU :

Szeroko$é¢ zjazdu zmienna wg rysunku.

Dhugosé zjazdu od krawedzi jezdni do linii pasa drogowego lub krawedzi
zewnetrznej ciagu pieszo - rowerowego zmienna.

Przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi —skosy 1:1 lub tuk min. R3.

Spadek podluzny — zmienny w zaleznosci od uksztaltowania terenu

w kierunku krawedzi jezdni -2%.

Obnizenie kraweznika — 3 ¢cm od strony jezdni.

Rozwigzanie wysoko$ciowe wykonano w nawigzaniu do istniejacej nawierzchni

drogi oraz konfiguracji istniejacego terenu.

A0, L/

AN E

x 422204047

o odstonigciu 4cm  od  strony, gr nlcy pasa_ drog W
ﬁ' Qtﬁb:a O mwu‘ ? efomey- olle
& o



SLAUSTWO POWIATOWE
' BIANICACH

¢ Archirektury
wnisfwa

w PA

Proyimuje sie konstrukeje ziazdow:

kostka betonowa gr. 8 cm ukladana na podsypce cementowo-piaskowe)
ogr.3cm

warstwa podbudowy 2z tlucznia kamiennego zaklinowanego klincem
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm - gt. 15 cm

podsypka piaskowa stabilizowana cementem gr.10 cm o RM =1,5 MPa
powierzchnia utwardzona obramowana od strony jezdni krawegznikiem
betonowym o wym. 15%30*100 c¢cm ustawionym na podsypce cem.-piask.
gr 5 cm na tawie z betonu z oporem C8/10 (B10)gr 10 cm

pozostate krawedzie obramowane obrzezem betonowym o wym. 8%30%100
c¢m na fawie z chudego betonu C8/10 (B10)

kraweznik najazdowy na szerokosci zjazdu obnizony na 3 cm

odwodnienie jezdni zjazdu bedzie realizowane metodg powierzchniows
poprzez zastosowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podluznych
w kierunku jezdni.

Pod zjazdami istniejgce przepusty o rdznej konstrukeji 1 S$rednicy
przewidziano do remontu — wymiany na rury karbowane PEHD o $r. 40cm
ulozone na tawie zwirowej gr. 20 cm, wlot i wylot zakonczone $ciankami
czolowymi monolitycznymi z betonu B 20 o wym. 0,2%¥0,60*1,30 m na lawie
betonowej z B20 o wymiarach 0,35%0,30*1,40 m (alternatywnie wlot 1 wylot

przepustu mozna wykonad ze §cianek prefabrykowanych).

Zestawienie tabelaryczne wjazdow na posesje

SKIESO &

98-200 A R0 AN DE

16, 822254000, 1/1ax 4222540

[
i

1

nr zjazdu szerokosé skosy nawierzchnia dlugosé pole m2 Przepust m
Zjazd nr 1 5,00 | 1,00x1,00 kostka 3,00 26,00 7,00
Zjazd nr 2 7,00 | 1,00x1,00 kostka 5,00 36,00 9,00
Zjazd nr 3 5,001 1,00x1,00 kostka 5,00 26,00 7,00
Zjazd nr 4 7,00 | 1,00x1,00 kostka 5,00 36,00 9,00
Ziazd nr 5 11,00 | 1,00x1,00 kostka 7,00 78,00 13,00
Zjazd nr 6 5,00 | 1,00x1,00 kostka 7,00 36,00 7,00
Zjazd nr 7 3,50 | 1,00x1,00 kostka 7,00 25,50 5,00
Eiazdnr-5 0T 1500x506 kostker 850 43,56 T
Zjaad 9 J,GG 1,00.&1,00 kostia 8,50 43,56‘ T,Gl
Zazd T 5001 T00x00 kostka 8:56 #4350 766
£yerd-nr- G;00 11 00x1;00 kostka 8,60 49,04 5068
Zrardr-12 440000106 fostir F60 440 4900
Atk -k R RoSTiE 850 6750 F00
kRS
Zrazdnr-t4 5560110056 kosthka 8:56 4404 00
Liazenr15 5-061—H06x150 Jeostha 850 44-00 7596~




STA I‘.llS‘TWU PUW{A;TUWP:

ﬁ'ﬁidﬂ!unlq, 5139 ADOrA:50- ____815‘9_ ‘ NCACE !
Zierd 16 5-00-11:00x1:50 kostka 850 ”’”;‘E{'j Brrerwa—7506
Aerrd-pr- 17— 5-00—100x1:50 kostha 850 ORI RH=FC0 a0
L2 5-00-—1-003%-00 ostha 5,”5'5’3’55-,‘,”,7,%”01 AT ETYSIN
Zjazd nr 23 8,00 | 1,00x1,00 kostka 5,00 41,00 all
ZjaL\.‘l =24 U,C’G KOstKa 4,00 0, =
Zjazd nr 25 5,00 | 1,00x1,00 kostka 4,00 21,00 7,00
Zjazd nr 26 7,00 | 1,00x1,00 kostka 5,00 36,00 9,00
Zjazd nr 27 7,00 | 1,00x1,00 kostka 5,00 36,00 9,00
Zjazd nr 28 11,00 | 1,00x1,00 kostka 5,00 56,00 13,00
Zjazd nr 29 11,00 | 1,00x1,00 kostka 5001 56,00 18,00
Przejscie dla 12:6750;
pieszych, 50:42:0: 548 00
kult, 050, |/

W‘fmho o, 50—

RAZEM.: AL A0
Liazd-rets .

[ Ziazd et St
Zfasdnr-26 Do preelozema G272=31 1138 m2—
Ziasdnr2? it

VIiI. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty ziemne polegaé beda na zdjeciu warstwy humusu i gruntu w miejscu
chodnika, ciggu pieszo — rowerowego i zjazdéw 1 wykonaniu koryta pod
projektowana nawierzchnig. Podloze gruntowe przed ulozeniem nawierzchni
powinno byé¢ zageszczone. W przypadku stwierdzenia zalegania w podiozu gruntow
niebudowlanych nie nadajacych si¢ do zageszczenia , nalezy je wymieni¢ do
poziomu gruntu rodzimego lub odpowiednio do zastanych warunkéw, wzmocnic.
Ponadto nalezy rozebra¢ istniejace chodniki i wjazdy z ptyt chodnikowych i kostki
betonowe] oraz krawezniki. Uzupelni¢ podloze pod konstrukcje warstwy
wyrdwnawczg z piasku z warstwowym zaggszczeniem. Zakrzaczenia 1 drzewa
kolidujace z projektowanymi elementami drogi przeznaczone sa do wycinki, po
uzyskaniu stosownej decyzji pozwolenia na wycinkg.

W miejscach przebiegu infrastruktury podziemnej prace ziemne wykonywac r¢ecznie

pod nadzorem stosownych gestorow siect.
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lIl. REMONT ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNET PROGI ~ =06y
POWIATOWEJ NR 3303E -WYKONANIE NAKEADKI

BITUMICZNEJ

Projektuje si¢ remont istniejacej nawierzchni drogi powiatowej nr 3303E w dwdéch
etapach I ETAP obejmujacy 900m, II ETAP obejmujacy 803m. Projektuje si¢
wzmocnienie krawedzi jezdni w obu etapach oraz czg¢$ci nawierzchni w I etapie na
odcinku w kilometrazu km 1+090 do 1+526 asfaltobetonem 75 kg/m2. Dodatkowo
na catej nawierzchni jezdni ul. Szkolnej w I etapie i w Il etapie — wzmocnienie
nawierzchni geokompozytem z widkna szklanego o wytrzymalosci 100kN
1 wykonanie nakladki bitumicznej : do 4cm warstwa wigzaca wyrdwnawcza 1 4 cm
warstwa Scieralna. Przekroj drogi jest szlakowy: jezdnia dwukierunkowa, obustronne
pobocza ziemne -—trawiaste , istniejace rowy odparowujace. Spadek jezdni
daszkowy.

Parametry techniczne

» dlugosé odcinka — T ETAP 900m , I ETAP 803m
» szeroko$¢ jezdni bitumicznej gr-8;86em — 5,50m
» spadek poprzeczny daszkowy - 2%

* pobocza z destruktu asfaltowego - 0,80m

» gspadek poboczy - 5%

» spadek podtuzny - jak obecnej jezdni.

Technologia wzmocnienia nawierzchni drogi obejmuje wykonanie :
- oczyszczenie mechaniczne istniejacej nawierzchni bitumiczne;j
- wyrownanie istniejgcej nawierzchni betonem asfaltowym BA 0/12 mm $r.75 kg/m2
(krawedzie jezdni i miejsca wskazane na zalaczniku graficznym)
- skropienie emulsjq asfaltowg istniejacej nawierzchni bitumicznej w ilosci
0,8 kg/m2
- geokompozyt z widkna szklanego o wytrzymatosci 100kN/m
-nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej — warstwa wiazaca
asfaltowa BA 0/16mm dla ruchu KR4- grubos$¢ po zageszezeniu do 4 cm
-skropienie emulsjg asfaltows istniejacej nawierzchni bitumicznej w ilo$ci
0,3 kg/m?2
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asfaltowa BA 0/12mm dla ruchu KR4 grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm.
Wigczenie do istnigjgcych nawierzchni bitumicznych - warstwa $cieralna wykona¢ poprzez
niezbedne wyrdwnanie (ucigcie) krawedzi jezdni, oczyszczenie jej i posmarowanie. Polaczenie
obydwu zabezpieczy¢ taSma laterbitowg bezposrednio przed ulozeniem nowej warstwy
Scieralnej. Wloty do drdg gminnych, przystanek autobusowy i wloty na parking szkolny
o nawierzchni asfaltowej oraz w km 1+526 do 1+1+703 - po ich wyfrezowaniu wykona¢

z nawierzchni bitumicznej — warstwa $cieralna. $r. grubo$é 5 cm.

Rozwiazanie sytuacyjne

Droga w planie sktada si¢ z odcinkéw prostych oraz krzywych przej$ciowych.
Przebieg drogi nie ulega zmianie w stosunku do stanu istniejacego. Wiaczenia drog
dochodzacych nie powoduja zmian sytuacyjnych w ramach przewidywanego

remontu.

IX. UPORZADKOWANIE POBOCZA

Na catej dlugosci przebudowywanej drogi nalezy wykonaé po obu stronach jezdni
$cigcie poboczy trawiastych i utwardzenie poboczy z destruktu grubosci 8 cm po
zageszcezeniu po obu stronach jezdni na szerokosci $rednio 0,80m. Destrukt uzyty
podda¢ recyklingowii wzbogaceniu asfaltem od 0,5% do 1%. Zabrania sig
stosowania destruktu zawierajacego w swoim skfadzie smolg.

Pobocza zageszezone mechanicznie ze spadkiem 5%.

X. MIEJSCA KULTU RELIGIJNEGO I PRZYSTANKI
Projektuje si¢ miejsca kultu religijnego oraz perony przystankowe wg rysunku planu
sytuacyjnego zagospodarowania terenu o konstrukeji:

o kostka betonowa o gr. 8 cm wibroprasowana uktadana na podsypce
cementowo-piaskowej o gr. 3 cmn ( Cement na podsypk¢ cementowo-
piaskowa — cement portlandzki klasy ,,32,5” odpowiadajacy wymaganiom
PN-EN 197-1)

¢ podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. warstwy 10cm

e warstwa wyrownawcza z piasku stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm

11
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Wystepujace uzbrojenie terenu: istniejace kable energetyczne i telekorfdblikady nelar 422254047
zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi o d=200 dla telekomunikacji i d=160 dla
energetyki. Skrzynki zasuw uzbrojenia podziemnego wyregulowaé do rzednych

niwelety jezdni lub poboczy i zjazdow.

XIV. PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
Lokalizacja projektowanych i likwidowanych przej$¢ dla pieszych oraz oznakowanie
pionowe, poziome i urzadzenia bezpieczenstwa znajduje si¢ w projekcie docelowej

organizacji ruchu, ktéra jest tematem odrgbnego opracowania.

XV. UWAGI KONCOWE

e Prace ziemne wykonywaé recznie przy skrzyzowaniu z istniejacym
uzbrojeniem, w miejscu gdzie nie wystgpuje uzbrojenie podziemne prace
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo
i zgodnie z ustaleniami whascicieli istniejacego uzbrojenia,

e Prowadzone roboty nalezy wykonywaé zgodnie z: Rozporzadzeniem Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.72r.
w sprawie bezpieczenstwa i higleny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych, montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. Nr 13/72 péz. 93.),

e Materialy uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

e Osoby wykonujace powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia
robot.

e Doktadng lokalizacj¢ urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy
wykopéw kontrolnych wykonywanych pod nadzorem uzytkownikow.

o  Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywa¢ pod nadzorem
uzytkownikow, stosujae sie do ich zlecen odnosnie zabezpieczen urzadzen.

e Material z rozbidrek nie przydatny zaladowa¢ koparka i odwiezé (zgodnie
z Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach) na sktadowisko odpadéw lub do

miejsca wskazanego przez Inzyniera

merinz Mardk Brodowski

Upr bud §4 usg2, §7. §1 ust.5
Mkt 3b

8U/57/86

95-200 Pabianice, i;L 3 Maja4 m.2]
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PROJEKTOWANIE W BRANZY BUDOWLANED:, {i 251017
Wojciech Kaminski
94-003 L6dz, ul. Rajdowa 5 m 17

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

dla

Nazwa obiektu: przebudowa drogi powiatowej nr 3303E
ul. Szkolna w Ksawerowie, Gm. Ksawerow

Teren inwestycji: pas drogowy drogi powiatowej nr 3303E

Inwestor: Zarzad Powiatu Pabianickiego
95-200 Pabianice, ul. Pilsudskiego 2

Autor opracowania :

Data opracowania : lipiec-sierpiéﬁ 2013 .1.-
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SPIS ZAWARTOSCI :

T OIS COPTSUVIA omvuumsanosososssomss ooy 0B PR S A S RIS
1.1 ‘Zakies tobit ZAMICTZENIA BIRIOWIATERD . cerssnsnsnrsnmmsnsnssssmmomansisnmsssss assisansassss e RETEAHRAASEIR RSN
1.2 Wykaz istniejacych ODIEKtOW ....ccviiiiieieceiecee e e
1.3 Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieCZenstWa ........cccovvvvvvevenieiiiiiieineneas
1.4 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robOt ......c.ceiecvieeenmeneein s
1.5 Spostb-prowadzents ingtruktazn pracownikOW .mmimmanmamsmsiosmismvmrmassassesamsrmmsos

1.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpiecZeNSIWOM ......cvveeuevriveicesiiinann.

Zgodna z §2.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, z dnia 10 lipca 2003 r.).

15



STAROSTWO pow FATOW £

N w PABIANICAC 5
CZESC OPISOWA Wydziat Archifekff:ry i

UIj Budownictwa
.. PILSUDSKIFGO o
o JDSKIEGO 2

L. 422254000, /12 22954077

a) nawierzchnie (wykonanie nawierzchni chodnikow, ciggu pieszo — rowerowego

1.1 Zakres rob6t zamierzenia budowlanego

zjazdow i nawierzchni jezdni);

b) podbudowa (profilowanie i zageszczanie podioza, wykonanie podbudowy

z kruszywa tamanego oraz gruntu stabilizowanego cementem, podbudowy
zasadniczej z BA);

¢) odwodnienie drogi /przepusty/ - odmulenie i odtworzenie rowow, przepusty
pod zjazdami);

d) roboty ziemne (usuni¢cie humusu, korytowanie pod warstwy konstrukcyjne);

e) roboty uzupelniajgce (roboty wykonczeniowe).

1.2 Wykaz istniejacych obiektow

Istniejace zagospodarowanie terenu stanowi pas drogowy drogi powiatowe;j

nr 3303E ul Szkolna w Ksawerowie, gmina Ksawerow.

1.3 Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa

1. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore

mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) rejon wycinki drzew,
b) tymczasowy magazyn materialow budowlanych, usytuowany na zapleczu

budowy.

1.4 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce

i czas ich wystgpienia.

Podczas realizacji robot budowlanych wystepuja nastgpujace zagrozenia:
« prowadzenie robot w poblizu uzytkowanej jezdni -roboty wymienione,

* roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zaggszczeniem gruntu,

16
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Rodzaje zagrozen: L.C. 422254000, 1./1ax 422254047

e zagrozenia wypadkowe: ruch pieszy i kotowy, praca maszyn i urzadzen,
e zagrozenia zdrowotne: halas, wibracja, pyl,
e zagrozenia pozarowe: praca urzadzen spalinowych.

Ponadto we wszystkich pracach istnieje zagrozenie: uderzenia, skaleczenia,

przygniecenia, obnizenia sprawnos$ci wzroku.

1.5 Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed skierowaniem pracownika do pracy na stanowiska, na ktorych wystepuja
zagrozenia, nalezy:
a. sprawdzié¢ czy posiada on uprawnienia do obstugi maszyn
budowlanych, ktére ma obstugiwacé;
b. sprawdzi¢ czy nie wystgpuja przeciwwskazania do pracy na
wysokosci (jezeli taka bedzie wykonywana),
¢. zapozna¢ 1 poinstruowaé pracownika o:
* istniejgeych zagrozeniach;
« zasadach postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia;
* koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualne;;
+ zasadach bezposredniego nadzoru nad pracami szezegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone osoby.
Pracownika nalezy przeszkoli¢ w czasie instruktazu na stanowisku pracy. Fakt
przeszkolenia pracownika nalezy odnotowaé 1 potwierdzi¢ przez pracownika

w karcie szkolenia.
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1.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieg%?é%%%ﬂfﬂf IB/iia? 4‘;2'25*‘4[‘]‘“1?

Wskazanie  $rodkow  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szezegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

1. Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i odpowiednio oznakowa¢ (w miejscach
szczegblnie niebezpiecznych);

2. Wyznaczy¢ strefy ochronne i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi.

3. Nalezy zapewni¢ wjazd mieszkancow do poszczegdlnych posesji , przewiduje
sie tu krotkotrwale utrudnienia zwiazane zwtaszcza z wykonywaniem
konstrukcji wjazdow.

4. Nalezy zapewni¢ pracownikom niezbgdny sprzgt oraz odziez ochronna;

5. Nalezy zorganizowaé zaplecze socjalne na budowie.

6. Bezposredni nadzor nad robotami drogowymi bedzie pelniony przez

uprawnionego kierownika budowy, majstréw, brygadzistow,

- Bruidowski
N/ 81 ust.s

X
20
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PROJEKTOWANIE W BRANZY BUDOWEANE. i (it
Wojciech Kaminski
94-003 £6dz, ul. Rajdowa 5 m 17

Pabianice, dnia 14.08.2013 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r- Prawo
Budowlane (Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z 2010 r z pdzn. zm. ), opracowanie projektowe
branzy drogowej dla zadania

»Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E ul. Szkolna w Ksawerowie,
gmina Ksawerow”
jest wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej i zostaje wydane w stanie kompletnym

z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.
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1.OpzKA OI{REGOWA UL. PILSUDSKIEGO %

08-200 PABIANICE

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTW:A 2254000, L/fac k22254047

utworzona 23 marca 2002 roku
Jako jednosika organizacyjna Polskiej Irby Inzynierow Budownictwa

Lodz, 19 grudnia 2012 r.

ZASWIADCZENIE nr 1871

Pan Marek BRODOWSKI
zamieszkaty: 95-200 Pabianice
ul. 3 Maja 4 m. 21

jest cztonkiem L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £.OD/BD/1871/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére moga wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Za zgodno§é

Z orygina%em PRZEWODNICZACY
Raody /todzkie] Okregowa)
i \; ‘odowski lzby | lerow Budo chwa =
i -‘: §lusts ’Cp-v e “

mgiphid. Grzegorz Cieslinski

BiMaja 4 m21

91-425 L.6dz, ul. Péinocna 39 : tel: (42) 632 97 39, (42) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl % NIP: 725-18-49-050

www.lod.piib.org.pl i | Regon: 473043690
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| STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia _ucmod:lelnvi:h funkcjl tachnlcznych w budownlciwlé

Na podalcﬁrié‘ ..i.‘..._‘:‘StZ.z.?j.zM ust.5 _ oraz § 13 ust. | pkt, -2
lit. b rozporzadzenia Minlsira Gospodcrk__i"l‘erenowei { Ochrony
Srodo'wiskc z dnia 20 lutego 1975 r. W sprawle samodzielnych [unkcil
- technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8. poz. 46] stwlerdza sle. ze:

BRODOWSKI M Waldern :
Obywrg) FOSKT Marek ¥aldemer

: masieber ihzynisr budownictwa
e . e e ) S e e e i

_ . ;
urodzony dnia 22..lutego 13957 r. w Szezecinie

Bt e

poslada -przygolowanie zawodowe do wykonywanla samodzielnel

. P nrgjaktanta
|-  Plankell il i C L b G S B s
( ' W gpéc{c\lnoéd’; _-‘}co:istz*_ikcyjno—inij‘:nieryj—nej w zakresie drég

" oraz jest Upowdzniony do:

1/ sporzadzanis projektéw budowli drdgz,

.2/ w zakresie budowli nie bgdacych budynkzai w budownictwie oséb
fizycznvch - do kierowania, nadzorowaniz i kontrolowania budewy,
_ xierowania i kontrolowania wytwarzania wonstrukcvjavch elementdw’
budowlanvch oraz oceniznia i badania stanu techaicznsgo budowli. ™
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