D-07.02.01. Oznakowanie pionowe

1.Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oznakowania pionowego w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 3303E ul. Szkolna w Ksawerowie
gm. Ksawerdw.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z docelowym

oznakowaniem pionowym dragi.

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw

i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach { D.U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. ) oraz ST D-M-00.00.00. "Wymagania

ogdine".

1.1. Ogélne wymagania dotyczace rohét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosé z STWIORB
i Dokumentacja Projektowsa i poleceniami inspektora nadzoru.

Ogélne wymagania dotyczace roboét podano w STWIORB DM-00.00.00.

2. Materiaty
2.1.Warunki ogélne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w STWIORB DM-00.00.00. "Wymagania ogdine".

2.2.Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi przy ustawianiu znaku pionowego , weditug zasad ninigjsze] STWIORB sa;
2.2.1.Beton do zamocowania stupkéw klasy B-10 - fundament do zamocowania stupkdw.

Cement stosowany do betonu w fundamencie znaku powinien byé cementem portlandzkim marki 25,
odpowiadajgcy normie PN-88/B-30000/A1.

Kruszywo do betonu powinno odpowiadaé wymaganiom PN-86/B-06712.

Woda do betonu powinna pochodzié z wodociggu.

Zamiennie mozna zastosowac prefabrykaty betonowe do osadzenia stupkéw.

2.2.2.Stupki - z rur stalowych odpowiadajacych wymaganiom normy PN-80/H-74219, PN-84/H-74220,

srednicy 70 mm. Rury powinny byé ocynkowane.
Minimalna grubos¢ powtoki metalizacyjnej cynkowej narazonej na dziatanie korozji wg BN-89/1076-02,

w warunkach umiarkowanych wynosi 120 um.
Rury powinny byé proste - dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczaé 1,5 mm na 1 m

diugosci rury.
Elementy j.w. powinny posiada¢ certyfikaty zgodnosci z odpowiednimi normami.

2.2.3.Plyty znakéw drogowych - winny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej.
Blacha stalowa o grubosci co najmniej 1,5 mm powinna by¢ zabezpieczona obustronnie przed korozjg
cynkowaniem ogniowym lub elektrofitycznym.



2.2.4 Materialy odblaskowe - folie odblaskowe uzyte do wykonania znakdw drogowych powinny
posiadac ceityfikat zgodnoéci z norma PN-92/N--01255 "Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa". Geometria i rysunek lica znakow muszg by¢ zgodne z "Instrukcjg o znakach
drogowych pionowych",

Folie odblaskowe uzyte do wykonania tarczy znaku powinny wykazywaé peine zwigzanie z plytg znaku
przez caly okres deklarowanej trwalo$ci znaku. Niedopuszczalne sg lokalne niedoklejenia, odklejenia,
ztuszczenia lub odstawanie folii na krawedziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Sposdb polgczenia folii z powierzchnia plyty znaku - gtadki, nie moga na niej wystepowad lokalne
nieréwnosci i pofatdowania. Niedopuszczalne jest wystepowanie zarysowan powierzchni znaku.

Tylna strona piyty znakow odblaskowych musi by¢ zabezpieczona farba nieodblaskowa barwy ciemno-
szarej. Grubos¢ powloki farby powinna wynosié co najmniej 20um.

Znaki drogowe powinny posiadaé "Certyfikat na znak bezpieczenstwa”.

Dopuszcza sig stosowanie slupkow i tarcz znakow z demontazu, po stwierdzeniu przez Inzyniera ich
przydatnosei.

2.2.5 Materiaty do montazu znakéw - wszystkie ocynkowane taczniki metalowe do konstrukcii
wsporczych znakow jak sruby, listwy, wkrety itp. powinny byé czyste, gltadkie bez peknieé, naderwan
i wypuktych karbéw.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne warunki stosowania sprzetu

Ogdine warunki stosowania sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00 "Wymagania ogolne".
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakoéciowych robdt,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2.8tosowany sprzet
Przy wykonaniu oznakowania pionowego, przewozeniu, zatadunku i wyladunku materialéw mozna

stosowad;

- koparki kotowe np. 0,15m3:
- dowolne $rodki transportu kotowego
pod warunkiem zaakceptowania ich przez inspektora nadzoru.

4. Transport
4.1, Warunki og6ine transportu
Ogdlne warunki transportu podano w STWIORB DM-00.00.00. "Wymagania ogolne".

4.2, Dobor srodkéw transportu
Transport znakéw, stupkéw, osprzetu (uchwyty, Sruby, nakretki, itp.) powinien sie odbywaé $rodkami
transportowymi w sposéb uniemozliwiajgcy ich przesuwanie sig w czasie transportu | uszkadzanie.

5. Wykonywanie roboét
5.1. Ogolne warunki wykonywania robét
Ogolne warunki wykonywania robét podano w STWIORB DM-00.00.00. "Wymagania ogoine”.

5.2.Zakres wykonywanych rohot

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy wyznaczy¢ lokalizacje znaku.

Lokalizacja znaku powinn by¢ zgodna z Dokumentacija Projektowa, a wysoko&é zamocowania zgodna
z "Instrukcjg o znakach drogowych pionowych".

5.2.2 Wykonanie fundamentu

W wyznaczonej lokalizacji wykona¢ wykop pod fundament, dno wykopu pod fundament znaku nalezy
wyrownac | zagesci¢, wypehic gruzem, a po ustawieniu stupka wypeinic betonem, tak aby powierzchnia
fundamentu i pobacza lub zielerica znajdowaly sie w jednym poziomie. Przy zastosowaniu prefabrykatu
betonowego, po ulozeniu go w wyréwnanym i zageszczonym wykopie, przestrzenie migdzy scianami
prefabrykatu i gruntu wypetni¢ nalezy materialem kamiennym, np. klincem i zagesci¢ ubijakiem
recznym.



5.2.3.Konstrukcje wsporcze znakéw
Stupki powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, niniejszg STWIORB lub
wskazaniami inspektora nadzoru. Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje:
- odchytka od pionu, nie wiecej niz £1%,
odchytka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wiecej niz +2cm,
- odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni, nie wiecej niz +5cm,

5.2.4. Piyty i tarcze znakow
Tarcze znakow powinny by¢ wykonane jako jednolite. Nie dopuszcza sie umieszezania $rub
mocujacych przez odblaskowg tarcze znaku.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB DM-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

6.2. Sprawdzenie jako$ci wykonanego oznakowania pionowego.
6.2.1.Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac od producentéw Certyfikaty zgodnosci
z normg, Certyfikaty na znak bezpieczenstwa oraz wykonaé badania materiaiéw przeznaczonych do
wykonywania robét i przedstawié ich wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materiatow zgodnie
Z wymaganiami okreslonymi
w punkgcie 2.
Do materiatow, ktorych producenci sg zobowiazani dostarczyé wiw Certyfikaty naleza;
- pivty znakodw,
- folie odblaskowe (tarcze znakéw)- nowe,
stupki do zamocowania znakdw- nowe.

6.2.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robét nalezy zbadad:

- zgodnos¢ wykonania znakéw pionowych z Dokumentacg Projektowq (lokalizacja, wymiary),
- wysokos$¢ zamocowania znakdw z tolerancja +2 cm,

- prawidlowos¢ wykonania wykopdw pod stupki,

- poprawno$é wykonania fundamentéw pod stupki,

- poprawnos¢ ustawienia stupkow - trwatosé sposobu i pionowosé obsadzenia stupkow z tolerancjg

1% miary kgtowej.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowg jest
- dla stupkdw - 1 szt. (sztuka)
- dla tarcz znakdw - 1 szt. (sztuka),
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i cbmiarem w terenie.

8. Odbiér robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w STWIORB DM-00.00.00. "Wymagania ogoine".

Inspektor nadzoru oceni wyniki badan i pomiaréw przedtozone przez Wykonawce, zgodnie z niniejsza
STWICRB.

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robot poprawkowych do wykonania,

a Wykonawca wykona je na koszt wlasny w ustalonym terminie.

9. Podstawa ptatnosci
Ptatnos¢ za 1 sztuke wykonanego elementu nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
wykonanych robét,



Cena wykonania robét obejmuje:
roboty przygotowawcze, dostarczenie materiatow i sprzetu,
- wykonanie wykopow i fundamentow,
- zamocowanie stupkow, tarcz znakéw drogowych,
- uporzadkowanie terenu,

- odwiezienie sprzetu po zakonczeniu robot.

10. Przepisy zwigzane
Przepisy zwigzane podane sg w STWIORB DM- 00.00.00 "Wymagania ogolne", pkt. 10 "Normy i inne
dokumenty"
1. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetiznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnalow drogowych ( D.U. NR 170 z dnia 12.10.2002 1.
poz. 1383 ).
2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdiowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarzadzaniem.
3. Zataczniki Nr 1 — 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szezegolowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnaldéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.



