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W przedmiarach robot dla ¢xi ,A” i ,B” nie przewidziano pozycji ,Roboty
pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych — trdsagi w terenie rowninnym?= czy
Zamawiajcy przewiduje ujednolicenie wszystkich przedmiangoeprzez dodanie takiej
pozycji dla dwoch pierwszych e&i? Jeeli nie, to czy wymaganeetzie wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej robo6t?

W zahczonych Przedmiarach Robot dleegd ,A” i ,B” podano do wykonania takie
same powierzchnie dla w-wy y#acej jak iscieralnej nawierzchni. Czy Zamawday
przewiduje zwgkszenie lub zmniejszenie ktorejkolwiek z warstwcelu wykonania
niezlednych odsadzek technologicznych?

Czy zamawigcy przewiduje wykonanie regulacji nawierzchni na amgach
po wykonaniu nakfadki bitumicznej nagsei ,A”, ,B" i ,C"?

Prosimy o podanie wymagalla warstwy wyrownawczej przewidzianej do wykorzani
na czsci ,B” — Remont drogi powiatowej nr 3302E — ul. Klowa w Konstantynowie
Eodzkim.

W czsci ,C” przewidziano wykonanie ,Podbudowy z kruszyweamanego — warstwa
gorna o gr. po zagzczeniu 8cm” ktéra zgodnie z SST przewiduje zastasie
tlucznia 31-63mm i kfica 20-31,5mm oraz 4-20mm. Czy Zamawegj dopuszcza
zastosowanie kruszywa agtym uziarnieniu 0-31,5mm?

W Przedmiarze Roboét dla gri ,C” przewidziano ustawienie,Kraw ¢znikOw
betonowych o wymiarach 20x30 na podsypce cementowmaskowej” natomiast
zalhczona Specyfikacja Techniczna przewiduje zastosmwvaraweznikow 15x30cm.
Prosimy o okréenie prawidtowego materiatu dla tej pozyciji.

Prosimy o wyjanienie rozbienaosci w zaktadanych gruldgiach frezowania nawierzchni
bitumicznej na cgci ,C” - Przedmiar Rob6t - 4 cm x2 ; Opis do zaide- 4 cm ; SST
— frezowanie naredng gt. 10 cm.

Prosimy o wyj&nienie rozbienosci pomkdzy powierzchniami warstw bitumicznych na
czesci ,C”. Zgodnie z zajczonym Przedmiarem Robot, powierzchnia warstwy
scieralnej jest mniejsza hiwarstwy wizacej (jezdnia w krawznikach).



