Zatacznik Nr 27a

Pabianice, dnia 18.04.2015 .

pieaitka Zaradu Powiatu

DM.272.16.2015

znak sprawy

Zarzad Powiatu Pabianickiego zawiadamia, jeden z wykonawcow bigerych udziat
w postpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego JRemont drogi powiatowej
nr 3310E w miejscowdci RoOza, gmina Dobraa (rekonstrukcja), remont drogi
powiatowej nr 3302E — ul. Klonowa w Konstantynowig.6édzkim, Gmina Konstantynéw
Loédzki (rekonstrukcja), remont drogi powiatowej nr 3304E - ul. Wilaiska
w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice (rekonstruk@)” przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego dziatapc na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowipublicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 907 z pon. zm.) zwrocit s 0 wyjasnienie tréci Specyfikacji lstotnych Warunkéw
Zamowienia.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 cytowanej ustawy, ZdrPowiatu przekazuje &e zapytania wraz
z wyjasnieniami wszystkim wykonawcom, ktorym przekazanoed§fiikacg Istotnych
Warunkow Zamoéwienia, bez ujawniarfigdta zapytania.
W zwigzku z tym,ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia z@stedmieszczona
na stronie internetowej, §&zapytania wraz z wyfaieniami zamieszczagesna tej stronie.
Wykonawca zwrdécit §i z nasgpujagcym pytaniem - wtpliwosciag dotyczca wyjasnienia
tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia:

Zapytanie Nr 1

W przedmiarach robét dla €i ,A” i ,B” nie przewidziano pozycji,Roboty pomiarowe
przy liniowych robotach ziemnych — trasa drogi wetee réwninnym”— czy Zamawiacy
przewiduje ujednolicenie wszystkich przedmiaréw mzeg dodanie takiej pozycji dla dwdch
pierwszych cgsci? Jeeli nie, to czy wymagane ¢bzie wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej robot?

Wyijasnienie Zarzadu

Roboty naley wycent zgodnie z kosztorysami ofertowymi. W przedmiaramhot tylko dla
czesci ,C” przewidziano pozyg ,Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyeh
trasa drogi w terenie rowninnymNlie jest wymagana inwentaryzacja powykonawcza robot

Zapytanie Nr 2

W zahczonych Przedmiarach Robét dleegz ,A” i ,B” podano do wykonania takie same
powierzchnie dla w-wy vaizacej jak iscieralnej nawierzchni. Czy Zamawday przewiduje
zwigkszenie lub zmniejszenie ktérejkolwiek z warstw wluc wykonania niezfgnych
odsadzek technologicznych?



Wyijasnienie Zarzadu

Roboty naley wycent zgodnie z kosztorysami ofertowymi. W zatonych Przedmiarach
Robdt dla cgsci ,A” i ,B” podano do wykonania takie same powietmie dla warstwy
wigzacej jak i scieralnej nawierzchni poniewado okrdlenia wielkgci nawierzchni

w przedmiarach robot prayjsmy sredni szerokdcia jezdni.

Zapytanie Nr 3

Czy zamawiajcy przewiduje wykonanie regulacji nawierzchni nazgach po wykonaniu
naktadki bitumicznej na ¢%ci ,A”, ,B"i ,C"?

Wyijasnienie Zarzadu

Roboty naley wycent zgodnie z kosztorysami ofertowymi. Nie przewiduyermmiany
zakresu robét. Regulacjnawierzchni na wjazdach po wykonaniu nakfadki roitznej
wykonamy we wtasnym zakresie.

Zapytanie Nr 4

Prosimy o podanie wymagadla warstwy wyrownawczej przewidzianej do wykorzani
na czsci ,B” — Remont drogi powiatowej nr 3302E — ul. Klowa w Konstantynowie
Eodzkim.

Wyijasnienie Zarzadu

Roboty naley wycent zgodnie z kosztorysem ofertowym. Weéa ,C” istniejaca
nawierzchng bitumiczry naleey wyréwna podbudow z betonu asfaltowego AC1l6W
zgodnie z SST D-05.03.05b Nawierzchnia z betonaltasiego. Warstwa wkaca.

Zapytanie Nr 5

W czsci ,,C” przewidziano wykonanie ,Podbudowy z kruszyveemanego — warstwa gorna
0 gr. po zagszczeniu 8cm” ktéra zgodnie z SST przewiduje zastasie ttucznia 31-63mm

i klinca 20-31,5mm oraz 4-20mm. Czy Zamawdgj dopuszcza zastosowanie kruszywa
0 ciagtym uziarnieniu 0-31,5mm?

Wyijasnienie Zarzadu

Podbudow z kruszywa tamanego — warstwa gorna o géaob@o zagszczeniu 8 cm
przewidziano do wykonania w ¢zxi ,C”. Do wykonania podbudowy natg zastosowa
kruszywa zgodnie z SST D-04.04.01.

Zapytanie Nr 6

W Przedmiarze Robot dla gzi ,C” przewidziano ustawienigKraw ¢znikow betonowych

o wymiarach 20x30 na podsypce cementowo - piaskowapmiast zalczona Specyfikacja
Techniczna przewiduje zastosowanie Ilgamwkow 15x30cm. Prosimy o okilenie
prawidtowego materiatu dla tej pozycji.

Wyijasnienie Zarzadu

Nalezy wbudowd kraweznik betonowy o wym. 15*30cm.

Wyceni nalezy ustawienie krawznika betonowego o wymiarach 15*30 na podsypce
cementowo — piaskowej.

Zapytanie Nr 7

Prosimy o wyj&nienie rozbiencsci w zakladanych gruBciach frezowania nawierzchni
bitumicznej na ogci ,,C” - Przedmiar Robot - 4 cm x2 ; Opis do za@ani4 cm ; SST —
frezowanie ndredng gt. 10 cm.

Wyijasnienie Zarzadu

Przed potaeniem naktadki bitumicznej na ul. Wilgkie] w Pabianicach przewidziane jest
frezowanie nawierzchni bitumicznej nalgbkas¢ 8 cm.



Zapytanie Nr 8

Prosimy o wyjdnienie rozbienosci pomiedzy powierzchniami warstw bitumicznych
na czsci ,C”. Zgodnie z zadczonym Przedmiarem Robot, powierzchnia warsaigralnej
jest mniejsza miwarstwy wizacej (jezdnia w krawznikach).

Wyijasnienie Zarzadu

Roboty naley wycent zgodnie z kosztorysem ofertowym. Weéa ,C” ul. Wilenska
w Pabianicach powierzchnia warstégieralnej jest mniejsza hiwarstwy wazacej dlatego,
ze przewidzieBmy regulact nawierzchni we wlotach w ulice z warstwyaagce).

Zgodnie z art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 29 styc20i@4 r. — Prawo zamowiegoublicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 zzpozm.), mog Paistwo poinformowa
Zamawiagcego 0 niezgodnej z przepisami ustawy czyong@odgte] przez niego lub
zaniechaniu czynrici, do ktorej jest on zobowzany na podstawie ustawy, na ktére
nie przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 2% terminie 5 dni od dnia przestania
informacji o czynnéci zamawiajgcego stanowicej podstaw poinformowania bdz

w terminie 5 dni od dnia, w ktorym powli Panstwo lub przy zachowaniu nalgej
starannéci mogli Pastwo powzi¢ wiadomaé o okoliczndciach stanowicych podstaw
poinformowania.

Petnomocnik ds. Zamowie

/- Marcin Somorowski



