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ETAP |.ATH PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1|CPV 'ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
45100000-8
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- Tkm 1 '
d.1:0119-03 nie réwninnym 1 ;
D-01.00.00 i i
0.902 km | 0.902
|RAZEM 0.902
2| CPV ROBOTY ROZBIORKOWE
45111000-8
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. dod4cmz m2 ‘
d.2|0102-01 wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km !
3-01.02.04
2850 m2 2850.000
RAZEM 2890.000
3.KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bilumicznej o gr. 10 cm z wy-|m2
d.2{0102-04 wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
D-01.02.04
2085+575 m2 2660.000
RAZEM - 2660.000
4|KNR 4-01 Whywiezienie samochodami sameowytadoweczymi gruzu z rozbieranych m3
d.2|0108-20 kenstrukeji - za kazdy nastepny 1 km - wywoz destrukiu w miejsce wskza-
D-01.02.04 :ne przez Inwestora wraz z kosztami jego skladowania (Analogia).
Krotnosé = 9
266+58 m3 324.000
RAZEM 324.000
5/KNR 2-01 Rezbieranie czasowych drdg kotowych i placow z piyt zelbetowych azure- m?
d.2/0129-08 wych o powierzchni 1 szt.ponad 1 m2
D-01.02.04
29 m2 29.000
RAZEM 29.000
6|KNR 2-31 Transpert wewnetrzny materiatow sztukowych o masie 200-1000 kg na t
d.2|1507-01 odlegiodé do 0.5 km z zaladunkiem i wytadunkiem mechanicznym ciagni-
D-01.02.04 |kiem z przyczepg
7.25 t 7.250
RAZEM 7.250
7IKNR 2-31 Dodatek do tabi, 1507 za kazde 0.5 km transportu samochodem skrzynio- |t
d.2i1508-02 wym 5-10t
D-01.02.04 {Krotnos$s =19
7.25 t 7.250
RAZEM 7.250
8|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo- m2
d.2|0807-03 piaskowej - zjazdy (Analogia}
D-01.02.04
161 m2 161.000
RAZEM 161.000
9|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2|0812-03
D-01.02.04
30%0.04 m3 1.200
RAZEM 1.200
10|KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce m
d.2|0813-03 cementowo-piaskowsj
D-01.02.04
30 m 30.000
RAZEM 30.000
11/KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wy- |m? !
d.2'0807-01 petnieniem spoin piaskiem i
33 m2 33.000
RAZEM 33.000
12|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm m2
d.2/0810-05
70 m2 70.000
RAZEM 70.000
13/KNR 2-31  |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.2|0816-01
11 m 11.000
RAZEM 11.000
14|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi  |m3
d.2(0108-11 na odlegfos¢ 5 km
0108-12
D-01.02.04
13+9+4+1 m3 27.000

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 2978 Uzytkownik; Starostwo Powiatowe w Pabianicach




ETAP |LATH PRZEDMIAR
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|RAZEM | 27.000
3|chv ROBOTY ZIEMNE
45233000-9
15|KNR 2-01  Roboty ziemne wykonywane Koparkami podsigbiernymi o pojlyzki 0.60  |m3 i
d.370206-04 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami - jezdnia, parkingi,
0214-04 zjazdy, chodniki (z pomniejszeniem o wykonane rozhiorki). samowytadow-
D-02.01.01 |czymi na odlegloseé 5 km
2506*90% m3 2255.400
RAZEM 2255.400
16|KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- m?3
d.3|0301-02 dowczymi na odleglosé 10 km (kat.gr lll) - jezdnia, siegacz, zjazdy, chod-
0214-04 niki (z pomniejszeniem o wykonane rozbiérki).
D-02.01.01
2506™10% 'm3 250.600
| RAZEM 250.600
4/CPV ELEMENTY ULIC
45233000-0
17|KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 [m3
d.4(0402-04
D-08.01.01b
1065*0.06 m3 63.900
RAZEM 63.900
18/KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.4|0403-01 piaskowej
D-08.01.01b i
1171 m 1171.000
RAZEM 1171.000
19|KNR 2-31  ;Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.4(0407-05 kowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowa
D-08.03.01
1171 m 1171.000
RAZEM 1171.000
5 JEZDNIA Z PODBUDOWA
20/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
d.5/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
D-04.01.01
2085 m2 2085.000
RAZEM 2085.000
21/KNR 8-11  |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami na grun- |m2
d.510101-01 tach o umiarkowanej nosnosci sposobem mechanicznym
2085 m2 2085.000
RAZEM 2085.000
22|KNR 2-31  [Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy adsgczajacej w korycie  |m2
4.5|0104-07 lub na cafej szerokosci drogi - grubodé warstwy po zag. 10 cm
0104-08
D-02.03.01c
2085 m2 2085.000
RAZEM 2085.000
23/KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji Rm=2,5MPa - grubosé warstwy po za-|m2
d.5/0108-03 geszczeniu 12 cm
D-04.05.01
2085 m2 2085.000
RAZEM 2085.000
24)KNR 2-31  |Podbudowa betonowa bez dylatacji Rm=2,5MPa - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.5,0109-04 grubosé warstwy po zageszczeniu
D-04.05.01 |Krotno$é =3
2085 m? 2085.000
RAZEM 2085.000
25/KNR 2-31  |Podbudowa z Kruszywa famanego 0/31,5mm zaklinowane w garej warst- [m2
d.5|0114-07 wie - warstwa gdrna o grubosci po zageszczeniu 20 ¢m
0114-08 :
D-04.04.02
2085 m2 2085.000
RAZEM 2085.000
26| KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.5/1004-04
D-04.07.04a
2085 m2 2085.000
RAZEM 2085.000
27:KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.5|1004-07 i |
D-04.07.04a | }
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2085 m2 2085.000
RAZEM 2085.000
28/KNR 2-31  |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej ¢ le- m?
d.5]0110-1 piszczu asfaltowym - grubo$é warstwy po zageszczeniu 7 cm ;
0110-02
D-04.07.04a
2085 m2 2085.000
‘ RAZEM 2085.000
29/KNR 2-31  iMechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum} m?2
d.5|1004-06
D-05.05.05a
2085 m2 2085.000
RAZEM 2085.000
30IKNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?
d.5(1¢04-07
D-05.05.05a
2085 m2 2085.000
RAZEM | 2085.000
31'KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |m2
d.5/0311-01 warstwa wigzgca asfaltowa - grubosé po zageszcz. 6 cm
0311-02
D-04.07.04a
2085 m?2 2085.000
RAZEM 2085.000
32]KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej {bitum) m2
d.5/1004-06
D-05.05.05a
2085 m2 2085.000
RAZEM 2085.000
33|KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.5(1004-07 |
D-05.05.05a :
2085 m? 2085.000
RAZEM 2085.000
34 KNR 2-31  [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.5/0310-05 scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszez. 5 cm
0310-08
D-05.05.05a
2085 m? 2085.000
RAZEM 2085.000
6 CPV NAKLADKA
45233000-9
25/ KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.6/1004-06
2890 m2 2850.000
RAZEM 2890.000
36|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem mZ2
d.6{1004-07
2890 m?2 2890.000
RAZEM 2890.000
37|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?
d.6/0310-01 wyrownujgca asfaltowa - $rednia grubosé po zageszez. 6 om
0310-02
2890 m2 2890.000
RAZEM 2890.000
38;KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.6| 1004-06
D-04.07.04a
2890 m? 2890.000
RAZEM 2890.000
39|KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.6/1004-07
D-04.07.04a
2890 m2 2890.000
RAZEM i 2890.000
40|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa [m2
d.6|0310-05 Scieralna asfaltowa - grubos€ po zageszcz. 5 om - nakdadka na istnjejgcej
0310-06 nawierzchni wzmocniona geosiatka o szerokosci zakladdw min.1,00 na
D-05.05.05a |calej diugosci taczenia.
2890 m?2 28%0.000
RAZEM 2890.000
7 ZJAZDY NA POSESJE
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41'/KNR 2-31  |[Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy kanstruk- |m32 [
d.7(0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. -1V
D-04.01.01
1140 m2 1140.000
RAZEM 1140.000
42|KNR 2-31  |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie  |m?2
d.7'0104-07 lub na calej szerckosci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm
0104-08
D-02.03.01¢c
1140 m2 1140.000
RAZEM 1140.000
43|KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji Rm=2,5MPa - grubosé warstwy po za-jm?
d.7/0109-03 geszczeniu 12 cm
D-04.05.01
1140 m2 __ ;  1140.000
[RAZEM 1140.000
44 KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji Rm=2,5MPa - za kazdy dalszy 1 e [m2 !
d.7|0109-04 grubosc warstwy po zageszczeniu
D-04.05.01 |Krotnoéé = -2
1140 m2 1140.000
RAZEM 1140.000
45 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa goma ¢ gruboseci |m?2
d.7|0114-07 po zageszczeniu 15 cm
0114-08
D-04.04.02
1140 m2 1140.000
RAZEM 1140.000
46/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce ce- |m2
d.710511-03 mentowo-piaskowej
D-05.03.22a
1140 m2 1140.000
RAZEM 1140.000
8 CHODNIK
47 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |mz2
d.8|0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. [V
D-04.01.01
1755 m2 1755.000
RAZEM 1755.000
48/KNR 2-31 | Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgce)j w korycie  |m?2
d.8|0104-07 lub na catej szerokoéci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm
0104-08
D-02.03.01c
1755 m2 1755.000
RAZEM 1755.000
49/KNR 2-31  |Podbudowa betonowa bez dylatacji Rm=2,5MPa - grubosé warstwy po za-|m2
d.8/0109-03 geszczeniu 12 cm - jezdnia, parkingi, zjazdy, chodniki.
D-04.05.01
1755 m2 1755.000
RAZEM 1755.000
50|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji Rm=2,5MPa - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.8|0109-04 grubosc warstwy po zageszczeniu
D-04.05.01 |Krotnosé = -2
1755 m?2 1755.000
RAZEM 1755.000
51/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki hrukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce ce- |m2
d.8/0511-03 mentowo-piaskowej
[-05.03.23a
1755 m2 1755.000
RAZEM 1755.000
9 POBOCZE
52IKNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m2
d.8/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-IV
D-04.01.01
525 m2 525.000
RAZEM 525.000
53|KNR 2-31 Whykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy ousgczajgce] w korycie  |m2
d.9(0104-07 lub na calej szerokosci drogi - grubosc warstwy po zag. 15 em
0104-08
D-02.03.01¢c
525 m? j 525.000
|[RAZEM 525.000
-5.



ETAP | ATH PRZEDMIAR
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54|KNR 2-31  iNawierzchnia z ucznia kamiennego - warstwa dolna z tfucznia - grubo$é |m2
d.9|0204-03 po zageszczeniu 10 ¢m
D-04.04.02
525 m2 525.600
RAZEM 525.000
55/KNR 2-31  |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tiucznia - grubosé |[m?2
d.9(0204-05 po zageszczeniu 7 cm
D-04.04.02
525 m2 525.000
RAZEM 525.000
56 KNR 2-31  |Nawierzchnia z tucznia kamiennego - warstwa gorna z tucznia - kazdy  |m2
d.5(0204-08 dalszy 1 cm grubosé po zageszczeniu
D-04.04.02 |Krotno$é =3
525 m2 525.000
RAZEM 525.000
10 CIEK BETONOWY
57/KNR 2-31  :Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- [m?2
d.10/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. 1-1V
D-04.01.01
320 m?2 320.000
RAZEM 320.000
58|KNR @-11  |Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowtékninami na grun- [m2
d.10{0101-01 tach o umiarkowanej nodnoéci sposobem mechanicznym
320 m?2 320.0CC
RAZEM 320,000
59/KNR 2-31  |Wykonanie i zageszczenie meachanicze warstwy odsaczajacej w korycie | m?2
d.10/0104-07 lub na catef szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm
0104-08
D-02.03.01c
320 m?2 320.000
RAZEM 320.000
80iKNR 2-31  |Pedbudowa betonowa bez dylatacji Rm=2,5MPa - grubosé warstwy po za-|m2
d.10]0109-03 geszczeniu 12 cm
D-04.05.01
320 m? 320.000
RAZEM 320.000
61 KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji Rm=2,5MPa - za kazdy dalszy 1 cm  |m?2
d.10|0109-04 arubo$c warstwy po zageszczeniu
D-04.05.01 |Krotnos¢ =3
320 m2 320.600
RAZEM 320.000
B2/KNR 2.31  |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa gara o grubosci |mé
d.10/0114-07 po zageszczeniu 8 cm
D-04.04.02
320 m?2 320.000
RAZEM 320.000
B3|KNR 2-31  |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3
d.10(0402-04
D-08.01.01b
476*0.11 m3 52.360
RAZEM 52,360
64 KNR 2-31  |Scieki z plyt betonowych (analogia) m?2
d.13|0502-01
D-05.03.23a
320 m? 320.000
RAZEM 320.000
M PRZEPUSTY
85 KNR 2-31  |Przepusty rurowe pod zjazdami orsz jezdniq - tawa fundamentowa zwiro- |m3 |
d.11(0605-01 wa
43*0.8*0.15 m3 5.160
RAZEM 5.160
66 KNR 2-31  |Przepusty rurowe pod jezdnia - rury karbowane PEHD o $r. 40 cm (analo- |m
d.11/0605-06 gia)
13+30 m 43.000
RAZEM 43.000
B7|kalk. wiasna [Zasypanie przepustu kruszywem naturalnym z zageszczeniem m3
d. 11
0.4*43 m3 17.200
RAZEM 17.200
68ikalk - wlas- |Scianka czolowa przepustu prefabrykowana, betonowa, zbrojona szt
d.11|na
4 szt 4.000
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|[RAZEM 4.000
12| CPV ROBOTY WYKONCZENIOWE
45233000-9
69|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla zaworow wodociagowych i gazowych - [szt. |
d.12|1406-04 zasuwy wodociggowe ?
D-05.03.23a
57 szt. 57.000
RAZEM 57.000
13|CPV ZIELEN
45112710-5
70|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzehni gruntu rodzimego kat. |-t m2
d.13|0505-04
D-09.01.01
1830 m2 1830.000
RAZEM 1830.000
71|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?2
d.13|0510-01
D-09.01.01 :
1830 m2 1830.000
RAZEM 1830.000
72|KNR 2-01  |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu  |m?2
d.13/0510-02
D-09.01.01
1830 m2 1830.000 .
RAZEM 1830.000
73|KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.13/0510-03
D-09.01.01
1830 m? 1830.000!
RAZEM i 1830.000
14 ROWY QDWADNIAJACE
74|KNR 2-31 Oczyszczenie rowow z namulu wraz z poglebieniem i wyprofilowaniem  im
d.14{1403-06 skarp rowu. Ziemie z wykopu wywiezé na odlegtosé do 5km (Koszt wywo-
zu i utylizacji po stronie Wykonawcy).
150 m 150.000
RAZEM 150.000
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