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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3308E

:\L'I?)Z;?n ?:{'_j:;‘l‘a SZYNKIELEW, PETRYKOZY, KUDROWICE
inwestycyjnego: gm. PABIANICE
- kanalizacja deszczowa i przebudowa hydrantow -
Branza: Sanitarna
Adres obiektu: Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice - gm. Pabianice
obreb Kudrowice dz. dr. nr 76, 154, 200, 342, 253, 427;
Nr dziatek: obrgh Petrykozy dz. dr. nr 69, 89, 123/3;
obreb Szynkielew dz. dr. nr 302/2.
Inwestor: Powiat Pabianicki
Adres Inwestora: 95-200 Pabianice, ul. Pitsudskiego 2
ZASPOL AUTORSKI
Imig | nazwisko Nr uprawnien: Padpis: L
Projektant branza L .
caan mgrinz. T. Lis LOD/1447/PO0S/0 %
Sprawdzajacy . L . ]/‘J
branza sanitarna: mgrinz. A. Radziejewski 13/97 PL ( /{( f
~ o (

KUTNO, SIERPIEN 2012

Opracowanie niniejsze, jake przedmiot prawa auterskiego podlega ochronle prawnej zgodnie 2 przepisami
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 1. o prawie autorskim | prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83)
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Opis techniczny

Informacja BI0Z

Wykaz przylaczy do wpustéw

Warunki techniczne nr DP.272.14.2012 z dnia 31.07.2012 r. wydane przez

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

5.0pinia ZUDP nr GK.6630.617. 2012 zdnia 14 - 08 - 2012 wydana przez
Starostwo Powiatowe w Pabianicach

6.Uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego

7. Zaswiadczenie z Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
8. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

HWN -

9. Rysunki:

a. projekt zagospodarowania terenu rys. 1.1 sed=
tr-profite—tardeszcrowe; Tys—2—+—6~

¢. studnia typowa fi 1000 rys. 7

d. studnia tworzywowa @600 z wpustem rys. 8

e. wpust deszczowy bet rys. 9

f. schemat podtgczenia wpustu rys. 10

g. hydrant ppoz DN80 nadziemny rys. 11
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PREZYDENT MIASTA LODZ1

Zadanie z zakresy administracji rzqdowej

DIL-OSR-VIL.6341.1.2013

s ool B -
Peeyzia | 1. o BB I8 To0M
Nr 10/Ww/13REFERAT. LANCEHARIA AROSTY

Dzialajac na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 3 i 1, art. 123 ust. 2, art, 125, art. 127 ust. 3
15, art. 128, art. 131 ust. 112, art. 133 ust. 1 pkt I, art. 135 pkt 3, art. 136 ust. 1, art. 137, art.
140 ust. 1, w zwiazku z art. 127 ust. 7¢ ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawe wodne (Dz. U.
z 2012 r., poz. 145 ze zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks -
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, zwanej dalej KPA), po
rozpatrzeniu  wniosku Powiatu  Pabianickiego, w sprawie  udzielenia pozwolen
wodnoprawnych na: przebudowe rowéw przydroznych, wykonanie wylotow urzgdzen
kanalizacyjnych oraz wprowadzanie do ziemj - poprzez urzadzenia wodne
W postaci rowow — $cickdw deszezowych, pochodzacych z odwodnienia od km 0+420 do km
2+428 projektowanej do przebudowy drogi powiatowej Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice

orzekam, co nastgpuje:

1. Udzielam  Powiatowi Pabianickiemu, 95-200 Pabianice, ul. Pifsudskiego 2,
pozwolenia wodnoprawnego na:

l.wykonanie przebudoWy rowow przydroznych:

L1. w dzialce drogowej nr ew. 154 na diugosci 428 mb, . od jego km 1+928 do km
2+352, o wspbhrzgdnych geograficznych poczatku: N S1° 41" 74",
E19° 17 48,65",

L.2. w dzialce drogowej nr ew. 427 na diugosci 9 mb, tj. od jego km 0+015 do km
0+025, o wspétrzednych geograficznych poczatku: N 51° 41' 525", £ 19° 1§’
13,97",

poprzez nadanie im parametrow:

> dla urzqdzen otwartych:
- szeroko$¢ gdéra — B=2,40m,
- szerokosé w dnie — b=0,40m,
- nachylenie skarp — 1:n=1:1,
- glgbokos¢ — t=1,0m,
- spadek niwelety dna — i=5,0%o,

~verte-
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1) wykonania rob6t zgodnie 2 operatem wodnoprawnym i jego aneksem, dokumentacjg
projekiowa i techniczna, obowiazujacymi przepisami prawa oraz w sposdb nie
zagrazajacy bezpieczenstwu ludzi i mienia, ' '

2) prowadzenia robot w sposéb nie kolidujacy z innymi urzadzeniami technicznymi
znajdujacymi si¢ w obrebie pasa robdét,

3) wykonywania prac budowlanych przy dogodnych warunkach atmosferycznych,

W spos6b eliminujacy zagrozenia zmianami stanu wody na gruncie ze szkodg dla
gruntéw sasiednich,

4) po zakohczeniu robét uporzgdkowania terenu w rejonie projektowanych prac
zwigzanych z wykonaniem przedmiotowych urzadzen wodnych, :

5) pokrycia oraz naprawienia ewentualnych szkéd i strat, powstalych w zwiazku
z wydanymi pozwoleniami oraz wykonania dodatkowych urzadzen i zabezpieczen
zapobiegajacych szkodom, w przypadku naruszenia - poprzez planowane do
wykonania urzadzenia wodne i zamierzone korzystanie z wéd - interesu 0s6éb trzecich,

6) prowadzenia prawidlowej eksploatacji, konserwacji i remontow urzgdzen wodnych
w celu zachowania ich funkgeji, . _

7) nienaruszania warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego lub warunkéw
korzystania z wod zlewni, z chwila ustalenia ich przez Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, o

8) nienaruszania ustaleti , Plany gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”,
ktory zostat opublikowany w 2011 r. w Dzienniku Urzgdowym RP "Monitor Polski"

Nr 40, poz. 451, '

9) nienaruszania ustalen planu miejscowego Gminy Pabianice uchwalonego Uchwalg Nr
XX/134/2004 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 kwietnia 2004 r. (Dziennik Urzedowy
Wojewodztwa L.6dzkiego nr 193 z dnia 9 lipca 2004 r., poz. 1734).

HL.  Zgodnie z art. 137 ust, 1 Prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne mozna cofngé
lub ograniczy¢ za odszkodowaniem, jezeli Jest to uzasadnione interesem spotecznym albo
waznymi wzgledami gospodarczymi.

IV.  Nie ustala sie terminu obowigzywania pozwolen wodnoprawnych, udzielonych
W punktach 1, 2 i 3 niniej szej decyzji, z zastrzezeniem zapiséw pkt V.,

V. Zgodnie z art. 135 pkt 3 Prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne na wykonanie
kazdego z urzadzen wodnych wygasnie, jezeli zaktad nje rozpocznie wykonywania robét
W terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na jego wykonanie stanie
si¢ ostateczne. :

VL. Zgodnie z art. 127 ust. 3 Prawa wodnego, pozwolenia wodnoprawnego na
wprowadzanie $ciekéw do wéd lub do ziemi udziela si¢ na czas oznaczony nie dtuzszy niz
10 lat; w tym przypadku dla pozwolenia wodnoprawnego udzielonego w punkcie 4
niniejszej decyzji, okresla sig termin obowigzywania do dnia 21 maja 2023 r.

VII.  Zgodnie z art. 123 ust. 2 Prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw
do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego realizacji, oraz nie narusza
prawa wlasnosci i uprawnien osob trzecich, przystugujacych wobec tych nieruchomosci
i urzadzen. '

str. | 326
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dolaczono aneks do operatu wodnoprawnego, sporzadzony w kwietniu br, przez inz.
Kazimierza KaZmierczaka.

Biorac powyzsze pod uwage, tutejszy organ zawiadomii — pismem z dnia 23.04.2013 r. —

xtury

zgromadzonym materiatem i skladaniu nowych uwag.
Do dnia wydania niniejszej decyzji do tut. organu nie wplynely nowe uwagi do
przedmiotu postepowania.

Zgodnie z operatem wodnoprawnym, odwodnienie przebudowywane; drogi powiatowej
nr 3308E obejmuje odcinek od km 0+420 do km 2+428 drogi - czesciowo poprzez
projektowane odwodnienia liniowe ; odpowiednie wyprofilowanie Jezdni, jak réwniez za

kd 200-300-400 mm, a nastgpnie . poprzez projektowane wyloty W-3 1 W-4 do
projektowanych do przebudowy rowow przydroznych w pasie drogowym lub poprzez
projektowane wyloty W-2 i W-5 bezposrednio do istniejacych rowéw R -2/4 oraz R-2s {wody
opadowe pochodzace z ukiadu pieszo-jezdnego). Jezdnia zostanje wykonana z jednostronnym
poprzecznym spadkiem 2% w kierunku projektowanych urzadzen’ odwadniajacych. Dla

Do chwili obecnej Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
nie ustalil warunkéw korzystania z wéd regiony wodnego lub warunkéw korzystania z wad
zlewni. Przygotowano wPlan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, ktéry
zostat opublikowany w 2011 r. w Dzienniku Urzedowym RP "Monitor Polski" Nr 40, poz.
451. Przedmiotowa inwestycja nie naruszy ustalen ww. planu gospodarowania wodami.
Jednoczesnie dla obszaru objetego projektowang przebudowg rowow przydroznych ustalony
zostal plan miejscowy, uchwalony Uchwaty Nr XX/134/2004 Rady Gminy Pabianice z dnia
28 kwietnia 2004 r. (Dziennik Urzedowy Wojewédztwa Eédzkiego nr 193 z dnia 9 lipea 2004
r., poz. 1734). Przedmiotowa inwestycja ~ zgodnie z pismem z dnia 14.05.2013 r. Urzedu
Gminy w Pabianicach, znak: OSN.670.18.2013 — nie narusza ustalen ww. akiy prawa
miejscowego. Majac pOWyzsze na uwadze stwierdzono, iz warunki art. 125 Prawa wodnego
nalezy uznaé za speinione, a co za tym idzie — nje byto przestanek do odmowy wydania
niniejszych pozwolen wodnoprawnych,

Zgodnie z art. 127 ust. 5 WW. ustawy, nie ma obowiazku ustalania czasy
obowiazywania pozwolenia wodnoprawnych na  wykonanie .urzadzen wodnych, co
uwzgledniono w pkt, IV niniejszej decyzji. Jednakze pozwolenia na wykonanije
przedmiotowych urzadzen wodnych wygasna po uplywic 3 lat od chwili kiedy stang sie
ostateczne, w przypadku gdy zaklad nie rozpocznie ich wykonywania. Zgodnie natomiast
z art. 127 ust. 3 Prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie $ciekdw
opadowych do wod lub do ziemi wydaje sig¢ na okres nie diuzszy niz 10 lat, co uwzgledniono
w pkt. VI niniejszej decyzji. '

str. | 5z6
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DECYZJA Nr5/2012r.

OSN.6220.6.2012

Na podstawie art.71 ust. 2 pkt 2 ,art.75 ust I pkt 4 oraz art.84 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r.0 udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie ,udziale
spofeczefistwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr

199, p0z.1227 ze zm.) w zwiazku z art.104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks

UZASADNIENIE

W zwigzku z plénowanym przedsigwzieciem polegajacym na : ,, budowie kanalizacji
deszczowej w drodze powiatowej Nr 3308 E we wsiach Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice,
gmina Pabianice,

Zarzad Powiatu Pabianickiego z siedziba Pabianjce ul. Pitsudskiego 2 , w dniu 22.08.2012r,
zlozyla wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje pPowyiZszego przedsigwzigcia.

Zgodnie z art, 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ,,008”’ organem wiasciwym do wydania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach Jjest Wojt Gminy Pabianice.

Planowana inwestycja nalezy do przedsiewzieé mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé
na srodowisko , o ktérych mowa w § 3 ust. 1 pkt.79 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010r. w sprawie okreslenia rodzaju przedsigwzie¢ mogacych Znaczaco
oddziatywag na $rodowisko. '

W zwiagzku z POwyzszym , stosownie do art.64.ust.1 oraz art. 78 ust. 1 ustawy ,,00$”’, pismem
z dnia 22.08. 2012r. Wejt Gminy Pabianice wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony

wyzej wymienionego przedsigwziecia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska po uzupetnieniu przez wnioskodawce informacji
zawartych w karcie informacyjnej dotyczacych tego przedsigwzigeia , postanowieniem Znak.
WO00S.4240.722.2012.KL.3 7 dnia 09 -10.2012r. uznat ,ze nie istnieje koniecznogé
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko powyzszego przedsigwzigcia .
Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach w piSmie znak PPIS-Pb-ZNS-
470/60/12 z dnia 30.04.201 2r.réwniez proponuje odstapié od obowiazku przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko w/w przedsigwzigcia.

W oparciu o powyzsze opinie Wéjt Gminy Pabianice postanowieniem z dnia 17.10.2012r.
stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
przedsigwzigeia polegajacego na: »» budowie kanalizacji deszezowej w drodze powiatowej Nr
3308 E w miejscowosciach Szynkielew Petrykozy i Kudrowice .
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a) skali przedsiewziecia j wielkosci zajmowanego jerenit OTUZ ich wzajemnych proporcji

polegaé pedzie N budowie kanalizacjt deszozowel W

oboczu pasa drogowego drogi powiatowej Nr 3308E, W gtanicach dziatek nr 142,353, 154, 427, 16,

gy, 30212 W miejscowoéciach
inwestycii przewiduje sig pastepuiace dugosel siecl

towarzyszqcych:
oraz 250 mint, o laczne) dhugoscl 2007 m,

. studnie nd kanale Z tWOrzZywa i zelbetowe, w iloel 55 szk.,
: ur PVC-U SNg o srednicy 200 mm, © taczne) dhugosel 60 m. Dodatkowo

gowego drogi Nt 3308E 0 taczne) powierzchni ok.7,5 tys. w’,

- remont nawierzchni asfaltowe) przedmxotowaj drogt.
nia przestrzennego

Inwestycja realizowanad bedzie na terenie, ktory W miejscowym planie zagospodarowa

gminy Ppabianice oznaczony jest symbolem 16 KZ - pas drogowy drogl powiatowej Nr 3308E.
oddzialywar’x

b) powiqzar'i g innymi przedsiqwzi@ciami w szczegélnoéci kumulowania sie
rzedsingiqc’: znajdujqcych sie nd obszarze, 14 ktory bedzie oddzialywaé przedsiqwziqcie
W okolicy brak przedsiqwi\qé, z ktorymi mogtaby wystapi¢ kumulacia oddziakywa{x mogacd

ZnacZaco oddziakywaé na érodowisko.

i zwiazana bedzie zwiazana gtownie Z wykorzystaniem piasku W iloel

d) emisji i wystqpowania innych uciqz‘liwos’ci
Realizacia inwestycii Fwiazana bedzie Z wystapieniem krétkotrwa}ych, przemijajapych emnisji
do grodowiska, gtownie patasu i substancii Zanieczyszczeﬁ do powietrza: W celu ograniczenia emnisji
i prace budowlane beda prowadzone wytacznie W porze dnia.

zwiazku 2 realizacja inwestycih wykonywan® Jostana prace ZW1;
ry technicznej bezpoérednio ko’lidujagej A przedsiqwchiem (np.
). Powstajace odpady beda mialy charaktet

odpadc‘)w z placu pudowy (1. ziemia Z wykopc')w, groz, zlom), W miarg Moz
granicach realizacji mwestycjl padz teZ przekaZywane beda uprawnionym jednostkom do dalszegd
zagOSpodarowania. Realizacia inwestycji pozwoli na whasciwe odwodnienie drogi powiatowej n

e Ministra &rodowiska 2 dnia 24 lipca 2006 1. W sprawl

do wod lub do ziemi, oraz W sprawl

i jwych dla érodowiska wodnego, wody opadowe ujgte W gzezeln

otwarte Wb zamkpiete gystemy Kanalizacyjne pochodzape Z powierzchni\ gzezelne) terendw drt

czysZeZena: Na terenie
technologicznych. W celu ochrony grodowiska

wodno—grmtowago gtosowany bedzie sprzet sprawny technicznie, €0 pozwoli uniknaé ewentualne)

awarii 1 wycieku substancii ropopochodnych do srodowiska.

]
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Jest to przedsigwzigeie, w przypadku ktérego nie istnieje ryzyko wystapi%r%aigaﬁﬁgggj ANariiz2204047
przemyslowe;j. '

2, Usytuowanie przedsigwzigcia z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska,

W szezeg6inodci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszezania sie
srodowiska i odnawiania sie zasobéw naturalnych, waloréw przyrodniczych
i krajobrazowych oraz uwarunkowain miejscowych planéw zagospodarowania

przestrzennego - uwzgledniajace;

obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami wodno-blotnymi. Na podstawie
przedstawionych informacji nie wynika, aby teren inwestycji zlokalizowany byl na terenie o plytkim
zaleganiu wéd podziemnych.

obszary wybrzezy
Przedmiotowe przedsigwzigcie lezy poza obszarami wybrzezy.

obszary gorskie lub lesne

Przedmiotowe przedsigwzigeie lezy poza obszarami gérskimi i le$nymi. W zwigzku z
realizacja inwestycji przewiduje sie usunigcie 5 szt. drzew w wieku powyzej 10 lat, kitdre
bezposrednio koliduja z projektowang kanalizacja deszczowa.

obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujeé wod i obszary ochronne zbiornikéw

wdd Srodiqdowych
Z karty informacyjnej nie wynika, aby przedmiotowe przedsigwzigcie lezato w strefach
ochronnych ujgé wéd i obszarach ochronnych zbiornikéw wéd srodladowych.

obszary wymagajqce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roflin
i zwierzqr i ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary sieci

Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody

Teren objety zamierzeniem inwestycyjnym potozony jest poza obszarami objetymi ochrona na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. nr 92 poz. 880 ze
Zmianami),

obszary, na ktérych standardy jakodci zostaly przekroczone
Z karty informacyjnej nie wynika, czy inwestycja realizowana bedzie na obszarach, na ktérych
standardy jako$ci $rodowiska zostaty przekroczone.

obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe Iub archeologiczne
Inwestycja realizowana bedzie poza obszarami majacymi znaczenie historyezne, kulturowe
lub archeologiczne.

gestosé zaludnienia
Inwestycja realizowana bgdzie w obrgbie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 3308E, w
sasiedztwie zabudowy zagrodowej, mieszkaniowe; jednorodzinne;.

obszary przylegajace do jezior
Przedmiotowe przedsigwzi¢cie lezy poza obszarami przylegajacymi do jezior.
J) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej
Przedmiotowe przedsigwzigcie lezy poza uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowe;.
3. Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionych w pkt 1i2 wynikajace z:




b)

d)
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a) zasiegu oddziabwania - obszaru geograficznego i lzczby ludrnosci, na ktor}fv prgeﬂ%f IgEi mOze
oddziatywat L. PmSUDSKIEf Slce

Realizacja inwestycji bedzie zwigzana z wystapieniem krotkotrwalyﬁﬁqﬂrwgg[goisﬂqﬂ(’pﬂﬁﬁﬁﬁ
na etapie realizacji inwestycji, ktérych zasieg nie powinien przekraczaé granic terenu
inwestycji. W celu ograniczenia ucigzliwoscei zwigzanych z realizacja inwestycji wszystkie roboty
budowlane wykonywane bgdg wylacznie w porze dnia.
transgranicznego charakteru oddziatywania przedsiewziecia na poszczegéine elementy
preyrodricze

Dla planowanego przedsigwzigeia brak jest transgranicznego oddziatywania na srodowisko ze
wzgledu na skalg i potozenie w centralnej Polsce.
wielkosci | zlozonosci oddzialywania, z uwzglednieniem obcigzenia istniefqcej
infrastruktury technicznef

Nie przewiduje si¢ wystapienia zlozonego oddziatywania inwestycji na poszezegdlne elementy
$rodowiska, do wykonania wszystkich prac uzywane beda maszyny budowlane spelniajace
odpowiednie normy techniczne.
prawdopodobieristwa oddziahwania

Na podstawie przedstawionych informacji mozna stwierdzi¢, iz realizacja inwestycji nie
bedzie zwigzana z ponadnormatywnym oddzialywaniem przedsigwzigcia na poszczegélne elementy
$rodowiska. Realizacja inwestycji zwigzana gléwnie z krétkotrwala emisjg  substancji
zanieczyszczajacych do powietrza jak réwniez emisja hatasu do $rodowiska nie powinna przekraczaé
standardéw jakosci srodowiska.
czasu frwanid, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania

Wszystkie wystepujace oddzialywania w fazie realizacji inwestycji beda miaty charakter
krétkotrwaly, zwiazane bgda z praca cigzkiego sprzgtu budowlanego na terenie inwestycji, ustana po
zakonczeniu prac budowlanych.

Po przeprowadzonej analizie przedlozonych materialow oraz biorac pod uwage powyzsze

uwarunkowania, postanowiono jak w sentencji.

' POUCZENIE
Zgodnie z art.72 ust. 3 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o
srodowisku 1 jego ochronie , udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddziatywania na $rodowisko , decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dolgcza sie do
whiosku o pozwolenie na budowe,
Whiosek ten powinien byé zloZzony nie pdzniej niz przed uptywem czterech lat od dnia, w
ktérym decyzja o §rodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna.

Od decyzji niniejszej stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Lodzi za posrednictwem Wéjta Gminy , w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Otrzymujg :
. Zarzad Powiatu Pabianickiego- Pabianice ul. Pilsudskiego?2
2. strony postgpowania ( zgodnie z odrgbnym wykazem)
3. tablica ogtoszen UG. Pabianice
4. bip Gmina Pabianice
5.a/a

Do wiadomoset : ’
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi
2. Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach
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Zatgcznik Nr 1

do decyzji Nr5/2012,znak OSN.6220.06.2012 z dnia 25.10.2012r.

( charakterystyka przedsigwzigcia )

Planowane zamierzenie inwestycyjne polégaé bedzie na budowie kanalizacji deszczowej w
poboczu pasa drogowego drogi powiatowej Nr 3308E, w granicach dzialek nr 342, 353, 154,
427, 76, 89, 302/2 w miejscowosciach Szynkiclew, Petrykozy, Kudrowice, gmina Pabianice.
W ramach inwestycji przewiduje sig nastgpujgce dlﬁgoéci sieci kanalizacji deszczowej i
urzadzen towarzyszacych:

- kanalizacja deszczowa z rur PVC-U SN8 o érednicach 315 oraz 250 mm, o lacznej diugosci
2007 m,

- studnie na kanale z tworzywa i zelbetowe, w ilosci 55 szt.,

- przykanaliki do wpustéw z rur PVC-U SN8 o $rednicy 200 mm, o lacznej dtugosei 60 m.
Dodatkowo w ramach inwestycji planuje sig:

- budozwq chodnika w poboczu pasa drogowego drogi Nr 3308E o lacznej powierzchni ok.7,5
tys. m7,

- remont nawierzehni asfaltowej przedmiotowej drogi.

Inwestycja realizowana bedzie na terenie, ktéry w miejscowym planie zagospodarowania

przestizennego gminy Pabianice oznaczony jest symbolem 16 KZ - pas drogowy drogi
powiatowej Nr 3308E. .
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1.1.Podstawa_opracowania .

- aktuaina mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500

-warunki techniczne nr DP.272.14.2012 z dnia 31.07.2012 wydane przez
starostwo Powiatowe w Pabianicach

- opinia uzgadniajaca GK.6630.617/2012 z dnia 14.08.2012 wydana przez

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

- projekt budowlany drogowy,

- badania gectechniczne,

- obowigzujace normy i przepisy dotyczace projektowania sieci kanalizacyjnych

1.2.Przedmiot i zakres opracowania .

Przedmiot niniejszego opracowania stanowi projekt budowlany cdwodnienia
drogi: Szynkielew — Petrykozy — Kudrowice gmina Pabianice wraz z
przebudowa hydrantow ppoz - 16 szt. - stanowigcych kolizje przy budowie
chodnikéw.

W zakres opracowania wchodzg :

- budowa odcinkéw kanatéw deszczowych D250, D315, D400.
Zestawienie diugosci sieci i przylgaczy do wpustow:

Etap D250; L= 75,02 m; D315; L= 205,80 m; D400; L= 199,21 m;

Etap Il A: D250; L =483,43 m; D315, L= 54,19 m;

Etap il B: D250; L= 8088 m

tacznie 1098,53 m;

- budowa wpustow ulicznych:

Etap | = 12 szt. (w tym 9 na studniach); przylgcza D200; szt. 3; Lp =5,30 m
Etap | A= 9 szt. (wtym 3 na studniach); przytacza D200; szt. 6; Lp=9,72m
Etap Il B = 8 szt. - przytacza D200 szt. 8, Lp=19,06 m
Ogotem 29 wpustéw (12 na studniach); 17 przytaczy ZLp = 34.08 m.

- przebudowa hydrantdw ulicznych D80 nadziemnych — 16 szt.

Etap | = montaz 3 szt. -- demontaz 4 szt.

Etap I A = montaz 4 szt. — demontaz 6 szt.

Etap Il B = montaz 1 szt. — demontaz 1 szt.

Wieksza liczba — 0 3 szt. - hydrantéw demontowanych wynika z koniecznosci
usuniecia ich z nieczynnej sieci wodociggowej (bez odbudowy).

Na odcinku drogi — poza etapami wymienionymi, tzn. etap Ill A + lll B nalezy
demontowagé 8 hydrantéw i montowaé 8 hydrantéw. W etapie Il Ailll B nie
ma budowy kanalizacji deszczowej.

Zestawienie ilosci wod opadowych: etap | — 46 I/s; etap I A-78 Is;
etap 1 B —17 I/s; {acznie ~ 141 l/s.
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Celem opracowania jest umozliwienie wykonania odwodnienia
remontowanej drogi z podigczeniem budowanych wpustéw deszczowych do
nowej kanalizacji deszczowej oraz demontaz hydrantéw z powtérnym
montazem poza chodnikiem, aby nie stanowily utrudnienia w ruchu.

ll. Warunki gruntowe.

Wode gruntowa stwierdzono w 10 otworach. Najplycej wode zaobserwowano
w wierceniach nr 31 - 34, na gtebokosci 0,4—-0,8m ponizej powierzchni jezdni.
Jest to woda o swobodnym zwierciadle, utrzymujgca sie w nasypach i piaskach,
na stropie glin. W pozostalych otworach zwierciadio wody stwierdzono na gtebokosci
1,0 - 1,6 m i jest to zwierciadio swobodne lub napiete.

Przed wykonaniem podsypki piaszczystej nasypy niebudowlane, zalegajgce
przewaznie do glgbokosci 0,5 - 1,2 m, powinny byé dogeszczone.

Woda gruntowa wystepuje miejscami i na ogdt ponizej glebokosci 1,0m. Tylko
w otworach kilku otworach na gtebokoéci 0,4 — 0,8 m.

Grunty rodzime, wystepujace pod nasypami, zalicza sie na ogot do grupy
no$nosci podioza G3, a tylko w rejonie piytkiego zwierciadta wody do grupy G4.
Nalezy liczy¢ sig z koniecznoscig prac odwadniajgcych przy robotach moentazowych.
Projektowana kanalizacja zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej.

Nalezy wykona¢ petng wymiang gruntéw przy budowie kanalizacji.

lll. Opis przyjetych rozwiazar.
3.1.0pis ogdlny

Wody deszczowe z remontowanej drogi beda odprowadzane do
wpustow umieszczonych w poboczu drogi i dalej poprzez uktady sieci
deszczowej D315 — D250 do istniejgcych odcinkéw kanalizacji deszczowe;j
albo do rowdw.

Wpusty deszczowe nalezy podlgczyé do kanalizacji poprzez studnie
zelbetowe. Podtaczenia wykonaé z rur kanalizacyjnych z PVC kl. SN8 D200,
studzienki polaczeniowo-rewizyine z kregéw betonowych 31000 , z dnem
prefabrykowanym i wiazami Zeliwnymi kl. D" z wypetnieniem betonowym iub
przykrecanych. Studzienki wpustowe @500/630 betonowe z wpustem
zeliwnym kl. D400 mocowanym w korpusie zawiasowo . Studnie posiadaé bedg
izolacje zewnetrzng zabezpieczajaca przed infiltracjg wod gruntowych.
Przejscia rurociggdw przez sciany studzienek przy pomocy typowych przej§é
szczelnych osadzanych w wytwérni prefabrykatéw.

Po utozeniu przewoddw pod nawierzchniami jezdnymi grunt nalezy zagescic
do ls = 0,98,
Czes¢ wpustow montowana na studniach tworzywowych 2600.
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3.2. Materialy i uzbrojenie.
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Rury kanalizacyjne 95.2

i . 7 o . . L, 42?2£¢@HA ¥

Zaprojektowano rury kanalizacyjne ze Sciankg lita. z PVC kl. SN8 o $redridd
@200, 250, 315 - kielichowe z tacznikami i ksztattkami.

Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne @1000, zelbetowe szczelne, nalezy wykonaé w catosci
z elementow prefabrykowanych, lacznie z kinetg, elementy taczone na
uszczelkg gumowa z osadzonymi fabrycznie tulejami i tacznikami. Studnie te
nalezy wykonac w sposob odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-10729:
1989 i PN-EN 1917.

Studnie tworzywowe @600 wg normy PN-EN 13598-2:2009.

Wiazy kanalowe

Wiazy powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 124: 2000, typ ciezki
D400. Pokrywy z wypetnieniem betonowym i wyposazone w zamek
zatrzaskowy albo przykrecane.

Plyty pokrywowe Zelbetowe oraz pierscienie odcig2ajace — wg katalogu
Ekol-Unicon lub réwnorzedne.

Stopnie Zzeliwne

Stopnie zeliwne w otulinie PE do studzienek kanalizacyjnych wg PN-64/H-
74086.

Wpusty uliczne

Wpusty uliczne zeliwne montowane na studzienkach betonowych z osadnikami
h=0,95 m, z kratg uliczng mocowang na zawiasach ki. D400; wpust
montowany na pedstawie betonows;j i pierécieniu odcigzajacym; w przypadku
koniecznosci regulacji wysokosci na pierscien odcigzajacy montowad pierscien
dystansowy. Cze$é wpustéw montowana na studniach tworzywowych a600.

Pospétka i piasek
Piasek i pospdtka na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych oraz studzienek
wg PN-B-11113:1 996.Kruszywa mineraine.

3.3. Roboty montazowe .

Calos¢ prac ziemnych nalezy wykonywa¢ zgodnie warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét sieci kanalizacyjnych COBRT! INSTAL zeszyt 9.

Wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore w
kierunku przeciwnym do spadku przewodu. Zapewnia to mozliwosd
grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadow. Wydobywang ziemie
nalezy skladowad wzdiuz krawedzi wykopu w odlegtoéci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzyé przejécie wzdiuz wykopu. Przejcie to powinno byé
stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Dia wykonania pfojektowanej kanalizacji nalezy wykonaé wyko;?y o}
Scianach pionowych, z petnym umocnieniem szalunkami budowlanymi do
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zabezpieczania wykopow. i Budowniciwa
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Spéd kopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wygsZfife ;77; B,
projektowane}lvgz do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie rfa%oﬁj]rﬁ;g%' %&?}%ﬁﬂé’f
20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Pogigbienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio
przed utozeniem podsypki, ktéra nalezy wykonaé z pospotki lub ze zwiru &32-20
mm o grubo$ci 15 cm. Szczegoly wg wytycznych producenta rur. Podsypke
nalezy zagesci¢ warstwowo ubijakami mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi.

Rury nalezy ukiada¢ w gotowym suchym (iub odwodnionym) wykopie
waskoprzestrzennym o $cianach pionowych (szeroko$é wykopu 0,9 m dla
glebokosci do 1,75 m i 1,0 m ponizej giebokosci 1,75 m) wykopanym koparka
podsigbierna, a w miejscach kolizji recznie wg BN-83/8836-02 i PN-68/B-
06050.

Obsypke nalezy uktadac symetrycznie po obu stronach rury warstwami,

0 grubosci nie wigkszej niz 0,2 m, zwracajac szczegding uwage na jej staranne
zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania obsypki w tej
strefie konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci, aby nie nastapito
podniesienie rury. Do zageszczenia obsypki zaleca sie stosowanie lekkich
wibratoréw pfaszczyznowych (o masie do 100 kg). Uzywanie zageszczarki
wibracyjnej bezpoérednio nad rurg jest niedopuszczalne. Zageszczarki
mozna uzywac, gdy nad rurg utozono warsiwe gruntu o grubosci min. 0,3 m.
Obsypke do wysokosci co najmniej 0,3 m ponad gorna krawedz rury zaleca sig
wykona¢ z materiatu o parametrach takich jak dla podsypki.

Do zasypu nalezy uzywaé gruntdw sypkich, mato spoistych, nie
zawierajgcych kamieni oraz torfu i pozostaiosci materiatow budowlanych.
Zasypke wykopdw do wysokosci 20 ¢cm ponad wierzch rury wykonad recznie
podsypujac piaskiem rury z bokdéw z réwnoczesnym zageszczeniem gruntu,
Zasypke do rzednej odtworzenia terenu zagesci¢' w catej wysokosci wykopu
warstwami co 20 cm recznie lub mechanicznie.

Grunt rodzimy moze byé uzyty do wykonania obsypki w strefie posadowienia
rury o ile spetnia on wszystkie ponizsze kryteria:
a) nie zawiera czgstek wigkszych niz dopuszczalne dla danej $rednicy rury
b) nie zawiera grud wigkszych niz podwojony rozmiar czastek dopuszczalnych
dia danej aplikacii;
¢) nie jest materiatem zmrozonym;
d) nie zawiera czastek obcych (np. asfaltu, butelek, puszek, kawatkow drewna):;
e} jest materiatlem podatnym na zageszczanie
Zasypka powinna by¢ wykonana gruntem jak dla obsypki. Do zageszczania
mozna uzywaé zageszczarek wibracyjnych o masie do 200 kg.

Wskaznik zageszczenia gruntu dla terenu przewidzianego pod
droge powinien wynosié¢ : do giebokosci 1,2m is=1,0 ponizej giebokosci
1,2m 1s=0,97. Dla pozostalego terenu: do gltebokosci 1,2m 1s=0,98, ponizej
gtebokosci 1,2m Is=0,95.

Uzbrojeniem projektowane] kanalizacji sanitarne] beda studnie
rewizyjne @1000 zelbetowe usytuowane na zatamaniach, oraz w miejscach
rozgatezien kanalizacji.

Dolng cze$¢ studni z prefabrykowana  kineta, z gotowymi kréécami i
uszczelkami nalezy utozy¢ na podsypce z piasku o grubosci ~15 cm w gruncie
suchym.
Na tak wykonang dolng czgs¢ studzienki nalezy utozyé kregi betonowe @1000

6
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3.4. Proba szczelnoéci kanatu deszczowedgo . b1/

Proby szczelnosci wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10735 oraz wytycznymi
producenta.

3.5. Transport i sktadowanie materiatu.
Materiaty uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ transportowane i sktadowane
zgodnie z wytycznymi producentdw poszczegdinych elementéw wohodzgcych
w sktad kanalizaciji.

3.6. Zabezpieczenie sieci kolidujgcych z wykopami.

3.6.a Zabezpieczenie kabli energetycznych
Istniejgce kable energetyczne w trakcie budowy nalezy zabezpieczy¢ uktadajac
je na ceowniku C-160 i przykryé je takze ceownikiem C-160. Ceowniki nalezy
zwigzac¢ ze soba , aby unikng¢ ich przesuniecia. Alternatywnie kabie mozna
potozy¢ na poftdwce rury przekrojonej wzdtuz i przykryé druga potdwka,
' zwigzujac je razem.
Przed zasypaniem zabezpieczenie usungg.
3.6.b. Zabezpieczenie kabli telefonicznych.
Kable telefoniczne nalezy zabezpieczyé w podobny sposob jak kable
energetyczne.
3.6.c. Zabezpieczenie sieci wodociggowe.
Przewody sieci wodociggowej przebiegajace poprzecznie do wykopu nalezy
zabezpieczyé ukiadajgc je miedzy dwoma belkami drewnianymi o wymiarach
0.15x0.15 . Rure wodociggows podwiesi¢ do belek na drucie stalowym & 8 mm
rozmieszczonymc¢o 1,0 m.
3.7. inspekgcja telewizyjna
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia inspekcji telewizyjne;j,
cafoSci sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej. Kamera musi by¢ wyposazona w
sensor spadku. Po zakonczonej inspekcji wykonawca przekaze [nwestorowi
zapis DVD i raporty z przeprowadzonych inspekcji. Inwestor dokona oceny
wizuainej poprawnosci wykonanych robot.

. IV. Uwagi koncowe .

1. Materiaty | urzgdzenia 2yte do wykonania sieci muszg posiadac dopuszczenia
do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa z 16.04.2004 r. 0 wyrobach
budowlanych.

2. Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ geodezyjne wytyczenie projektowanych
sieci | oblektéw oraz geodez yjna inwentaryzacje powykonawcza_ zrealizowanych
obiektdw i sieci przez uprawniona jednostke geadezyjna.

3. Wszelkie odstepstwa od projekiu nalezy uzgodnié z autorem ninigjszego

opracowania.

Przed rozpoczgciem prac ziemnych nalezy spraw vdzi¢ rzedne dna kanalu w

studniach |<fn|ejacycn do ktorych bpgne Wfq-_any projektowany kanat; w

przypadku wystapienia innych rzednych niz na mapie do celéw projektowych ~

ustali¢ sposob postepowania z projektantem.

:Ita.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW UL. PIESUDSKIEGO 2

5-200 PABIANICE

Lo 410054000, £ 420254047

Rury PCV SN8 @315 - 5419 m
Rury PCV SN8 @250 -1044,34 m
Rury PCV SN8 @200 - 34,08m
Studnia zelbetowa @1000  etap | - 3 kpl
etap 1A - 13 kpl
etap IIB ~ 1 kpl
Studnie tworzywowe @600 z wpustem etap | - 9kpl
etap llIA - 3kpl
Studnie tworzywowe 2425 etap lIA - 1 kpl
Wopusty uliczne @500 Zelbetowe - 17 kpl.
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UL. PILSUDSKIEGO 2
P5-200 PABIANICE

Lo, 422254000, 1./far 422254047
W trakcie realizacji robét w ramach budowy kanalizacji deszczowej wystepujg
roboty stwarzajace ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
W zwigzku z art. 2ta ust. 1 ustawy ,Prawo budowlane’ kierownik budowy
zobowigzany jest do sporzadzenia iub zapewnienia sporzadzenia przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,Planem
BIOZ" w oparciu o informacie, o ktdrej mowa w art. 20 ust.1 pkt 1b wiw ustawy.

Przy sporzadzaniu planu ,bioz” nalezy kierowac sie obowigzujacymi warunkami
technicznymi prowadzenia robot, przepisami bhp, p.poz. a w szczegolnosci:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dnia 23 czerwca
2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy recznym
dzwiganiu i przenoszeniu ciezaréw (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953 r.),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.

w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpisczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczeiistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129,
poz. 844),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

1. Zakres robét .

Budowa kanalizacji deszczowej i wpustow ulicznych w drodze powiatowej nr
3308E gm. Pabianice.

Kolejno$¢ prowadzenia robat:

- wytyczenie lokalizacji kanatu, przylgczy i studni
wykopy pod kanat , przytacza i studnie

montaz w gotowych wykopach kanatdw i studni
zasypywanie wykopdw wraz z zageszczeniem

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

- sile¢ wodociggowa
- kable energetyczne

10
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3. Eiementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé-zagr ceniey | © =
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, i’% B qzmguﬂﬁz“/ﬂk R

Dla powyzszej inwestycji nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu, ktére
mogg, stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych.

Podczas prowadzenia prac budowlanych istniejg zagrozenia zwigzane

z nastepujacymi czynnosciami.

- wykopy pod projektowana kanalizacje sanitarng ze wzgledu na giebokosé
wykopow i mozliwo$¢ zamknigcia niedostatecznie zabezpieczonego wykopu

- wykopy w migjscach istniejgcego uzbrojenia podziemnego (kable
energetyczne) ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia uzbrojenia i porazenie
pradem
wykopy w migjscach istniejacego uzbrojenia podziemnego (sie¢ gazowa) ze
wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia i spowodowanie niekontrolowanego
rozszczelnienia sieci

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdinie niebezpiecznych.

Kierownik budowy ma obowiazek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace w czasie
prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowaé i przeprowadzi¢ instruktaz na
temat przestrzegania przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie
powyzsze przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow
szkolen. Szkolenia wstepne ogdlne przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami
bhp zawartymi w Kodeksie Pracy i regulaminach pracy oraz zasadami udzielania
pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy powinno zapoznaé
pracownikow z zagroZeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed =zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstgpnego powinien byé potwierdzony przez pracownika na pismie oraz
odnotowany w aktach osobowych.

6. Wskazanie $rodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom.

- egzekwowaé od pracownikdw stosowanie wiasciwych $rodkow ochrony
indywidualnej — odziezy i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu

- prace ziemne w poblizu uzbrojenia podziemnego (w szczegdinosci w poblizu kabii
energetycznych i telekomunikacyjnych) prowadzi¢ recznie

- stosowaC odpowiednie zabezpieczenie wykopow w zaleznosci od Ilokalnych
warunkéw gruntowo-wodnych

11
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- zachowa¢ odpowiednia odleglos¢ bezpieczna od maszyn i urzadzen technreznye LA
podczas ich pracy poprzez wygrodzenie strefy bezpiecznej L6 422254000, (./1ex 420204047
- $cisle stosowac sie do uzgodniet branzowych
- zapewni¢ bezpieczne zej$cie do wykopu (drabina)
- oznakowa¢ | zabezpieczyé przed wpadnieciem pracownikéw i 0sdb trzecich
poprzez prawidiowo ustawione porecze i oswietlenie

7. Uwagi koncowe.
Woprowadzane zmiany w planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, wynikajgce

z postgpdw prac budowlanych, powinny by¢ opatrzone adnotacja kierownika budowy
0 przyczynach ich wprowadzenia.

Opracowat:

cja 18) w zakresie sieci,
nsialacji i upzzes 155‘ h, wentylacyinyeh,
gazowychfwg, ciM i kanalizacyjnych

144700810
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LR AN, T 420254047

Pabianice, dn. 31 lipca 20121,

Zarzad Inwestycji Sp. z o.0.
ul. Podrzeczna 5
99-300 Kutno

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 25 lipca 2012 r., w sprawie wydania warunkow

technicznych na

przebudowe i sposobu oedwodnienja drogi powiatowej nr 3308F w ramach zadania

. pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3308F Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, gm. Pabianice™,

Wydzial Drog i Mostow Starostwa Powiatowego w Pabianicach informuje, ze przy opracowywaniu

dokumentacji projektowej dot. przedmiotowego zadania inwestycyjnego nalezy:

1). Dostosowaé droge do parametrdéw technicznych zgodnych z postanowieniami
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawic warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usyluowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430), z uwzglednieniem clementéw poprawiajacych
bezpieczenstwo nichu drogowego pod kat, KR 3.

2). Uwzglgdnid spadek daszkowy jezdni

3). Uwzglednic¢ budowg chodnika po stronie poliocnej drogi z kostki betonowe] koloru
szarego, gr. 8 cm.

4). Zjazdy na posesje i na pola zaprojektowaé z kostki betonowej koloru grafitowego,
gr. 8 cm. Szerokosé zjazdow na posesje — wg. stanu istniejacego, natomiast na pola — szer.
5 m plus poszerzenie okolo 1.5 - 2,0 m z kazdej strony.

5). Uwzgledni¢ w projekcie 5,5 m szerokosé pasa jezdni.

6). Uwzgledni¢ przebudowe istniejacego uzbrojenia w zakresic niezbgdnym z modernizacja
drogi. takze w przypadku powstalych kolizji.

7). Przy remoncie zjazdow 7 przepustami zaprojektowaé przyczotki prefabrykowane.

8). Uwzglgdnic w projekeic utwardzenie poboczy kruszywem tamanym.

9). Zaprojeliowaé odwodnienie drogi poprzez:

- odtworzenie odwodnienia wg. stanu istniejgcego -konserwacja rowdw przydroznych

- uwzglednienie wlasciwych spadkéw podiuznych i poprzecznych drogi umoz‘[iwiajqcych

Z4
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- wego z wpustami na drug Wydzial 5
wykonanie cieku przykrawgznikowego z wpus é 24 strong jezdni, s Bdonmiciwa

- uwzglednienie kanalu zakrytego w migjscach, gdzie brak jest istnicjgcege ari\fo'rﬁu%gﬁagg fo e

L 4222'140519 t/ia‘x §20254047

i,
drogi a szeroko$¢ pasa drogowego uniemozliwia wykonanie rowu preydrozne

w miejscach gdzie glebokodé projektowanego rowu po oczyszczeniu bylaby znaczna.

Z powazaniem,
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pARIANTCE STABROST WE-RAAWIATOWK
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Starostwo Powiatowe w Pabianicach S _
wydziat Geodezji i Kartografii -/Yfﬁ?;ArQHMkﬂvy
7espdt Uzgadnlania Dokumentacji Projektowe] IH;Piéagggéggs

95-200 PABIAN|CE

L.6. 422254000, 1./fax 420254047

ul. Kosciuszki 25
95-200 Pabianice

Opinia nr GK.6630.617/2012
uzgodnienia dokumentacji projektowei]

1. Przedmiot uzgodnienia: Projekt odwodnienia drogi powiatowej.
2. Charakterystvyka: SIEé KANALIZACJI DESZCZOWEJ

3. Inwestor: Powiat Pabianicki
95-200 PABIANICE
Pitsudskiego 2

4., Data wpiywu zlecenia do Zespotu: 2012-08-01

. 5. Zespdl Uzgadniania Dokumentacji Projektowej uzgadnia dokumentacie
projektows w zakreslie usytuowania sieci uzbrojenia terenu:
Szynkielew - Petrykozy - Kudrowice - PABIANICE gmina

5. Jednostka projektowa:Zarzad Inwestycji Sp. z o. o.
99-300 Xutno
PODRZECZNA 5a

7. Autor opracowanla: Tomasz Lis
8. Data posiedzenia: 2012-08-01

9. Podstawa prawna uzgodnienia:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne 1 Kartograficzne

art. 27 ust. 2 pkt. 1, art. 28 ust.l.(tekst jednolity: Dz. U. z 2010r.
Nr 193 poz.1287 ze zm.) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenne]
i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku {(Dz. U. Nr 38, Poz. 455} w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacii projektowej.

10. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zlecié uprawnionej

. jednostce wykonawstwa gecdezyjnego wykonania geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej - w przypadku przewoddw podziemnych - przed ich zasypaniem.

11. Uwagi 1 zlecenia:

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzié recznie z
zabezpleczeniem. O terminie rozpoczecia prac powiadomic odpowiednie

instytucije branzowe. WﬁS
C.F’ﬁ‘ﬁ d gwﬂ

Przypomina sie o keniecznos$ci wykonywania geodezyjnej inwentaryzacjl g§s=‘§éﬁﬁpﬂ'
powykonawcze] pc zakonczeniu realizacji obiektu. 1 7

Warunki prowadzenia robdt w pasie drogowym nalezy uzyskac¢ od zarzadcy

drogi.

PGE DYSTRYBUCJA S.A. Oddziatl E4dZ - Miasto
na skrzyzowaniu z istniejacymi kablami prace ziemne prowadzi¢ recznie pod

nadzorem. Zaprojektowa¢ rury ochronne na kablach.

W miejscach skrzyzowan i zblizea z urzadzeniami telekomunikacyijnymi prace
prowadzié¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroinosci zgodnie z
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obowlazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi . Rozpoczecie robsét nakqﬁgownkgwg
zgtosic wraz z kopig opinii ZUDP przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzendeFrEaDSKIEGO 2
adres TP Region Operacyjnego Utrzymania Sieci | Ustuy w Katowicac o g B AN O S
Ordona 13, 40-163 Katowice w celu wyznaczenia nadzoru technicznegzgs ,ggﬂMﬂ;LﬂM§2ﬂﬁm¥;
TP. Nadzdér nad ww. robotami sprawowac bedzie pracownik upowaznionej przez
TP S.A firmy tj. warszawskie Przedsiebiorstwo Robét Telekomunikacyijnych S.a
Dyrekcja Rejonowa Eddz, ul. Narutowicza 107a, 90-145 LSdE, tel. 42 678 13

42, fax. 42 672 a4 04,

W przypadku nie zastosowania si¢ do ww. uwag caltose kosztéw zwiazanych z
usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen

telekomunikacyjnych ponosi Inwestor (Wykonawea) .

Siuzba Ochrony Zabytkdw - wszelkie prace ziemne wymagajg nadzory
archeologicznego. O pozwclenie wystapic do WKZ w bLodzi, najpdiniei na 14
dni przed rozpoczeciem inwestycji.

Punkt poligonowy nr 12556, 12555, 12554 nalezy zabezpieczyé przed
zniszczeniem lub zasypaniem. Sposdb zabezpieczenia i nadzér nad pracami w

W rejonie drzew wykopy prowadzidé rgcznie nie naruszajac systemu
korzeniowego, w przypadku wycinki drzew pozyskad zgode wtasdciwego Urzedu.

Z Up, SR OSTY
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izba Indynierdw Budownictwa
91425 L4ds, ul, Pélnocna 39

tel. (0-42) 632-97-39, fax (0~42) 630-56-39 1.6d2, dnia 16 grudnia 2010 .
NIP 725-18-49050, REGON 473043690 ! L B | AT
E.6dzka Okregowa Izba Indynierdw Budownictwa QTAE UpbAlB,‘;’ g Nljg%:{éir Uwgﬁ.
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna Wydzia? Architektury
i Budawniciwa
OKK/7236/1990/10 UL, PIESUDSKIEGO &
sygn. akt. KK/D7131/1447/10 @5-200 P A BIAN ',-O.Eq
£.5, 422254000, 1/0ax 422204047

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pke 2 Ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw,
inzynieréw budewnictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 7 pdin. zm.} i art. 12 ust. | pkt [ 15,
art. 13 ust. ! pkt | iust. 4, art. 14 ust. | pke 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tekst jedn. Dz U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 7 pdin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
{Dz. U. z 2006 r, Nr 83. por. 578), oraz art. {04 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz U. 7 2000 r., Nr 98, poz. 1071 7 pdin. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
F.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Tomaszowi Lisowi

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria §rodowiska

urodzonemu dnia 10 sierpnia 1981 r. w Kutnie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1447/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

szczegolowy zakres uprawmien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

QOkregowa Komisja Kwalifikacyjna L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw zlozonych w dnia 10 sierpnia 2010 r. stwierdzila, 2e spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Tomasz Lis posiada wymagane prawem wyksztafcenie | prakiyke zawodowa konieczng
do uzyskania uprawnien budowianych w ww. specjalnodci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia

budowlane.
Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby InZynierdw

Budownictwa w Eodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od ninicjsze] decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Poiskiej Izby InZynierdw
Budowmictwa w Warszawle, za posrednictwem Eddzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Loedzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwaliftkacyinej
L.4dzkiej Okrggowe] Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK E.OIB /Q %«/ Wg@(

mgr inz. Zbigniew Cichoniski

Czlonek Sktadu Crzekajacego OKK LOIIB (\ : %
mgr inz. Jan Galazka

Czlonek Skladu Orzekajacege OKK LOIB
-~ mgr inZz. Tomasz Kluska

[22



‘ STAROSTWG POWIATOW b
Pan Tomasz Lis jest upowazniony do: ﬁycﬁf}g; ﬁfﬁ;ﬁf;;ﬁﬂw &
l} projektowania, sprawdzan;ja projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru dutdrskiégosabiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodg@ﬁ@ﬁi@ﬁ?@ﬁ%ﬁ@ﬁg%
z doborem wiasciwych urzadzeri w projekeie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust, 3 E@E?ﬁﬁaﬂﬁ‘@ ?L}gﬂ\wx‘&%gmy
i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB: o “
2)  sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;
3} sprawowania kontroii technicznej utrzymania obiektdw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

Z zastrzezeniem art. 62 ust, 5 Prawa budowlanega.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwaliftkacyjnej
Eddzkiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownicewa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego QKK LOIB /Q %ng&f .

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Celonek Skladu Orzekajacego OKKEOIB (" g o .
mgr inz. Jan Galazka

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK £OIIB
mgr inz. Tomasz Kluska //&%ﬁ/

Otrzymuja:

[. Tomasz Lis 1
Mnich-Osrodek 38 Zﬁ@

99-322 Oporéw; pA

Rada Lédzkiej Okrggowej Ezby Inzynier6w Budownictwa;

Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a‘sa.

LS
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L e OOKl STAROSTWH POWIATUW:
1:;‘ w P}‘-.BIANICACH o}
Wydziat Archifekiury

i Budowniciwg

Plock 1997 caerdhetHEsKEc0 2
L2, 822054080, t./fay 42795404

Nr ewid. upr. 13/97

DECYZJA

Na podstawie art. 104 §1 Ustawy z dn. 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego /jednolity tekst Dz. U » 28.03.80 r. Nr 9,
poz. 26 - z poZn. zm./ oraz art. 13 ust. 1 pkt. 11 art. 14 ust. 1 pkt. 4 Ustawy
zdn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89, poz. 414/, w zwiazku
7z § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
zdn. 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 38 2 1995 r./.

Pan ANDRZEJ RADZIEJEWSKI
magister inzynier inzynierii §rodowiska
urodz. dn. 5 czerwca 1953 r. w Gostyninie

otrzymuje

uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
 wo dociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych bez ograniczern.

Uzasadnienie

Komisja egzaminacyjna stwierdzila, ze Pan Andrze; Radziejewski spetnit
warunki w zakresie praygotowania zawodowego oraz zlozyl z wynikiem
pozylywnym egzamin testowy i ustny na uprawnienia do projektowania
w specjalnodci  instalacyjnej] w  zakresie sieci, instalacji 1 wurzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
bez ograniczen. W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy Panu odwotanie do Gldwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Warszawie w terminie 14 dni od jej otrzymania, 66

za poSrednictwem Wojewody Plockiego. o O%SQ&%’@
. : : G
Otrzymuja: 1. Pan Andrzej Radziejewski %@R\i
09 - 500 Gostynin, ul. 18-go Stycznia 12 /\
2. G.UN.B. Wars/;awa—,j,-ll\Krucza 38/42 TN

L LU TN
™I

3. GP.III-4 a/a "

T



F.0D72KA OKREGOWA
[7ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku i Budowniciwe
Jako jednostha organizacyjna Polskiej {zby Intynieréw Budo wmctwa

",f‘fyc' EST s

e ARDALCann

Architakiur,

UL. PILSUDSKIEGO 2
200 P‘\SIANI o E

; ¥l u.uruuu

t.odz, 6 lutego 201

ZASWIADCZENIE ur 9186

Pan Tomasz LIS
zamieszkaty: 99-322 Oporéw
Mnich-Osrodek 38

jest cztonkiem f.6dzkie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

wpisanym pod numerem ewidencyjnym £.OD/IS/9186/11

; 718% 492?5?{}

2r.

I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej za szkody,

® ktére mogg wynikngé w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkeji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 lutego 2012 1. do 31 stycznia 2013 1.

WOONICE ACY
todzkle) Okregowal
n!eréw JownC
f’f./L A A"l /
mygr inz, Grzagorz Ciesdfinski

91-425 LodZ, ul. Péinocna 39
e-mail: lod@piib.org.pl
www.lod.piib.org.pi

tel: {042) 632 97 39, faks: {042) 630 56 39
NIP: 725-18-49-G50
Regon: 473043690

STAROST WG PUWIATUW &
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SYAROSTWE pywiatey -

w PABIANICACH

Wydsig? Arohifekivry

i Budowniciws

UL. PHSUDSKIEGD

85200 P a2 | LN

Lo 410254000, v 429050047

i MAZOWIECKA
G OKREGOWA
21 2 B A
27013 INZYNIEROW
“llF BUDOWNICTWA
Warszawa, 28 grudnia 2011
Zaswiadczenie

Pan ANDRZEJ RADZIEJEWSK|

miejsce zamieszkania:
ul. 18 STYCZNIA 12
09-500 GOSTYNIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: MAZ/S/6650/01

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zadwiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2012 r. do dnia: 31 grudnia 2012 r.

1050
@@ftg?é

280
%oﬁgm

%

' CoE

piib.org.pl  e-mail: biure@maz.piib.org.pl
868 35 50

fax 22 868 35 49, www.maz.
300 99 00. Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22

22 868 35 35, 22 868 35 81, 22868 35 82,
onkowski:

Biuro: ul. 1 Sierpnia 368, 02-134 Warszawa, tel.
NIP 525-22-58-203. Dzial Oz

A

tel. 22 878 04 11, 22 828 11 05, fax 22

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 875 04 03, 228780

FEs)

6 28 67 w. 153

4 04, fax 22 82
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Kutno, dnia 30.08,2042 /U L4ty &
'ﬁ::? l'r ljxﬂwrbA o (5
(déta cxigh /\rﬂmref'h.,—\

»’ BU""‘liri'L W

Tomasz Lis o5 ggomr;\ilagxlz:\go K

L 922204005, i /1ar $900

=3

47

(imie | nazwisko) %
LOD/1447/PCCSMC
(nr uprawnien)
LOD/1S/9186/11

{nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
W dwietle art.20 ustd ustawy z dnia 7 linca 1994 roku - Prawo hudowlane (Dz U Nr243,
. poz.1623 z 2010r. z p. zm.), skladam niniejsze oSwiadczenie, jako projektant projektu

budowlanego branzy sanitarnej inwestycji pod nazwa;
PRZEBUDOWA DRG&E POWIATOWEJ NR 3308F

I Na 4
gm PABIANICE
- kanalizacja deszczowa i przebudowa hydrantéw -

Zlokalizowanej w Gm. Pabianice na dziatkach o nr ewidencyjnym:
nhrnh Kudrowice dz, dr. nr 76, 1584, 99!1 242 283 427;

obreb Petrykozy dz. dr. nr 69 89, 123/3
obreb Szynkielew dz, dr. nr 302/2.

. Niniejsza dokumentacja powstata w calu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe | zostala

gporzqdzona Z9 oddnie z ngwig{zl_,‘lg{ ymn nwepiqaml w tym techniczno-bu mowmnvml

i

przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Poiskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Projekt zostat sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci

instalacyinei:

nia o
pud:
joi izac
i A11Po!
pr e l‘p@:vdpls. pro;ektanta)
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Kutno, dnia $0:08; 2047, ":;"“’
95 ) 'SUDSKIEGO

. . ) L *’J“{?H[}ABMN'
Andrzej Radziejewski

(imig I nazwisko)

13/87 PL

{nr uprawnien)

MAZ/1S/6650/01

{nr czlonkowski izby zawodowej)

SWIADCZEN!
YW Swietle art.20 ust4 ustawy z dnia 7 iinca 1994 roky - Prawo budowlane (Dz.U.Nr243,
poz.1623 z 2010r. z p. zm.), skladam niniejsze oswiadczenie, jako sprawdzajgcy projektu

budowlanego branzy sanitamej inwestycji pod nazwa;

Pr

IN

EBUDGWA DROGI POWIATOWEJ NR 3308E

ZYNKIELEW, PETRYKOZY, KUDROWICE
gm. PABIANICE

- kanalizacja deszczowa i przebudowa hydrantéw -

IU?

zlokaiizowanej w Gm. Pabianice na dziatkach o nr ewidencyjnym:
obreb Kudrowice dz. dr. nr 76, 154, 200, 342, 253, 427;

obrgb Petrykozy dz. dr. nr 69, 89, 123/3;
obreb Szynkielew dz. dr. nr 302/2.

Niniejsza dokumentacja powstata w celu uzyskania decyzji o pozwoieniu na budowe |

zostata sporzgdzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w tym techniczno-hudowianymi,
przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projekt zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w
spegjainosci instalacyinej:

bt b

(pieczet | podpis Sprawdzajhleso)
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woj, toazkie ] : '
pow. pabianicki MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH P

gm. Pabianice skala 1500 PRACOWNIA GEODE

obr. Kudrowice (100807 2.0011) N ' Rofa
dz. 164 [ 427 Mapg niniejs2q opracowano n podstawie mapy 20sadhicze] gm. Pobianice sekeje | 95082 Chechlo Dre
' ' nr 122.182.202: 231161 231 162: 231164, 231174 231173 231 174: 231183 P MP 731~ 183-42~15

obr. Petrykozy (1006807 2.0017) oraz pemiare wupelniojaoego 2 maja 2017, | tel: 043 677 22 61
‘ dz. 89 W ksigdze wieczyste nie ujowniono obeigeert stuzebnosciomi grumtowymi, k KERG: 1173~60,/201,

BB U abr Szynkielew (100807 2.0022) 1) Uklad wpdirzednyeh: " 1965" Lksrob.: 19969-42,
dz. J02/11 302/2 2} Poziom odnisstenia: Kronsztad "60"
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0.0 Poczatek opracowania drogi powiatowej nr 3
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STAROSTWO powy ATOWE

Mt}' PABIANICACH
E Proj. obnizony krweznik ’ cf.rf;f::’u‘i\ r::-rlz‘:\ii;f ghi
) . ; i gL PILSUDS »!\Irtsu ;3
Proj. krwed? jezdni i A BlANIC &
E d ! L.e. 422254000, t/iaxm? {47

Proj. obrzeze chodnika

i~ Proj. obrzeze zjazdu

Proj. pobocze

Proj. ciek betonowy

a I:tl Proj. kan. deszczowa

Proj. wpusty deszczowe

= larzad Inwestycli Sp.z 0.0.

98-300 Kutno, ul. Podrzeczna ba, tel./fax. {0-24) 264-09-80

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3308E
SZYNKIELEW, PETRYKOZY, KUDROWICE gm. PABIANICE
| kanaﬂzacja deszczowa - etap | + przebudowa a hydrantow

'Nazwaopmcokanli Nl T T e

Earasomakzu Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice - gm Pablan!ce
[iowestor T Iz‘;uaa_l-Pablanlckl
rojekt zago I e
j gosp 1.1 [ | 52013
e o F L. L
branza drogowa mgr inz, T. Ho[c | LOD/0700/PWOD/07 | 1
Projekiani T T - ‘NF“PTBW“W“ T [Podiie
Jl‘branza sanitama mgr |n2 T L|S LOD/1447/POOS”0




Wiaz kanatowy 2eliwny klasy D4CO
z przykrecang pokrywa

Cegta kanalizacyjna kl. 25 na
zaprawie cementowej marki M-12

Pierscien odcigzajacy
zelbetowy @1500/&2000

Potgczenie na uszczelke gumows,

Mur z cegly kanalizacyjnej kl. 25
na zaprawie cemantowej marki M-12
albo element denny prefabry kowany
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Przejicie tulejowe szczelne
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Sciany studni zaizolowa¢ od zewnairz dwoma
warstwami emulsji asfaltowej na zimno
Abizolem P-S
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Podkiad z betoru B-15 gr. 306m

Podsypka z piasku drobnego,
zaggszczonego do o = 0,05 gr i5cm

95-20-0

§.6 622254000, 1./1

STARGSTWO PUWIATOW
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Wydziat Architekiory
Bycownictwa
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1arzad Inwestyciji Sp.z 0.0.
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Zeliwny hydrant nadziemny DNSO
H=1500

skrzynka zeliwna uliczna
N do zasuwy

N N |

podstawa betonowa

'i\ pod skrzynke zeliwna,
z betonu B25

obudowa teleskopowa

do wysokosci 30 ¢m nad gérg, . _
rurociggu obsypad drobnym zwirem zasuwa migkkouszczelniona

kotnierzowa DN80 PN 10

kalano dwukoinierzowe
ze stopka N DN8C

|stn, tréjnik D160 /20 kolierzem
luzrym Dn 80

podstawa 30x30x5
beton B25

prostka 21 dwukel. FF DNBO 1=800 a. I= 1000

- albo Kombinacje diligosci - ZaleZnie od [oKaliZacjl

Istn. wodoclag D160 PVC a. PE

UWAGA:

Miedzy osig kolumny hydrantu a osig zasuwy odcinajacej odlegtos¢ ca 1,10 m
Rzedne dostosowad do rzednych wodociggu i trawnika

Wykorzystaé materiaty z demontazu;

materialy nowe - prostki zeliwne DN80 roznej diugosci
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