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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Przedmiotem niniejszych SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét drogowych zwigzanych z
zadaniem inwestycyjnym:

~PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3308E SZYNKIELEW,
PETRYKOZY, KUDROWICE gm. PABIANICE
ETAP I pik, 0+000.00 - pik. 0+901.40”

Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach obejmujg szczeg6towe wymagania dla robét objetych
dokumentacja projektows i ogéinymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszezegblnych
asortymentdw robdt drogowych.
Ogdlne ustalenia zwiazane z prowadzeniem inwestycji zawarte s3 w;

¢ OST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

*  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

¢ Umowy o roboty budowlane zawarta z Wykonawcg
Dokumenty odniesienia dla poszczegélnych SST bedace podstawg do wykonania robét budowlanych, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne zawarte s w odpowiednich OSS pkt. 10
Przepisy zwigzane.

Na catos¢ wykonania robdt drogowych skladajg sie nastepujace SST:

[3-01.00.00 Roboty PrZyZOOWAWETZE «.covviiiieeee et s et en e e eeeee e e e e e str. 3
D-01.02.01 Usunigcie drzew i KIZAKOW .coocoer it ass s es et es s, str. 4
D-01.02.04 Rozbidrka elementdw drdg { 0Zrodzen ........covv.veoevevereeeeetseeiee oo str. 3-6
D-02.01.01 Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych.....ouiecieoeeeeeeseevssrerereseessssnenen . str. 7-8
2-02.03.01c Wzmocnienie geosyntetykim podtoza nasypu na gruncie stabonosnym .................. str, 9-11
D-03.01.01 Przepusty Z 1ur PEHD ...ccoioiiii sttt e ses s arras str. 13-14
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszezaniem podioza............o.ocoeevveoveeverrecenrn, str. 15-16
D-04.02.01 Warstwy OdCINAJACE ..ovvr i et s rss e e e see e ere e e tesseeeseset s str. 17-18
D-04.05.01 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem ..............cooeveeeeeeceriv e str. 19-20
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznic ............ovvvvonn, str, 21-22
D-04.07.04a Podbudowa z betont asfalloWeg0 .........coovevor i eeeeeeeeee e e oo str. 23-27
D-05.03.23a Naw. z bet. kostki brukowej dla drdg i ulic oraz placéw i chodnikow .......oeeveveee.. str. 28-29
D-05.05.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa §cierala ..o str, 30-34
D-05.05.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa WidZaca.....oeeevreeeoeeeeereoin str. 35-39
D-08.01.01b Ustawienie kraweznikow bDetonOwWYCh........ococve v ecreeee e s str. 40-41
[-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikOWE .......ccoooooiiiiiiveeoe et str. 42-43
D-07.01.01 Oznakowanie POZIOMC. ......c.ccoiiiiirieiieececeea ettt eae s str, 44-45
D-07.02.01 OznakoWanie PIONOWE.....ceeeiiirireisiecececeeeeee e et sesrse e e e es e reseras s es s str. 46-47
D-0%.01.01 Zielen drogOWa ...coviiieircrces ettt et e et tere e s et oot es s str. 48-50



D - 01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét Zwigzanych z odtworzeniem
trasy drogowej i jej punktdw wysokosciowych.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw gtownych trasy nalezy stosowac paliki drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, o
diugodci okoto 0,50 metra. Do stabilizacji punktdw utrwalanych w istniejacej nawierzehni bolce stalowe
srednicy 5 mm i dhugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki” powinny mie¢ dtugoéé okolo 0,50 m i przekrdj

prostokatny.

3. SPRZET

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokoéciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet: teodolity,
niwelatory, dalmierze, tyczki, laty, tasmy stalowe, szpilki. Sprzgt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej
punktéw wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej dokladnosei pomiaru.

4. TRANSPORT

Sprzgt i materialy do odiworzenia trasy mozna przewozié dowolnymi érodkami transportu,

5. WYKONANIE ROBOT

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7). W
oparcit 0 materiaty dostarczone przez Zamawiajacego (dokumentacja techniczna), Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe i tyczenie powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia (uprawniony geodeta). Wykonawea powinien sprawdzié czy rzedne terenu okreélone
dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzgdne terenu istotnie réznia si¢ od rzgdnych okreslonych w dokumentacji prajektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inspektora. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno byé¢ zmieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Zaniechanie powiadomienia Inspektora oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawcg. Punkty wierzcholkowe, punkty gléwne trasy i punkty
posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajagce w sposéb wyrainy | jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktow — szkic tyczenia.

Punkty wierzcholkowe trasy i inne punkty gléwne powinny byé zastabilizowane w spos6b trwaly, przy uzyciu
palikow drewnianych, a takze dowiazane do punktdw pomocniczych, potozonych poza granicg robét ziemnych.
Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w opaiciu o dokumentacjg projektowa. 05 trasy  powinna by¢
wyznaczona w punktach gtownych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu i
uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi
trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze byé wigksze niz 3 cm. Rzedne niwelety punktéw osi
trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji
projektowej. zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgoduie z
wymaganiami 5.

7. OBMTAR ROBOT

Jednostkg obmiarows jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie,

8. ODBIOR ROBOT

Odbiodr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikow
pomiarow geodezyjnych lub protokdlu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inspektorowi.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest prawidlowe wytyczenie obiektu umozliwiajace prowadzenie kolejnych prac,



D-01.02.01 ,
USUNIECIE DRZEW I KRZAKOW

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z usunieciem
drzew.

2. MATERIALY
Nie wystepuja

3, SPRZET

Do wykonywania robot zwigzanych z usunigciem drzew i krzakéw nalezy zastosowaé:

- pily mechaniczne,
— koparki lub ciagniki z osprzgtem do usunigeia (wyrwania) korzeni.

4, TRANSPORT

Pnie, karping oraz galezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Pnie przedstawiajace wartodé jako
materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢ transportowane w sposéb nie powodujacy ich
uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty zwigzane z usunigciem drzew i krzakow obejmujg wyciccie i wykarczowanie drzew i krzakow,
wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw oraz ewentualne
spalenie ha miejscu pozostatosci po wykarczowaniu. Zgoda na prace zwigzane z usunigciem drzew i krzakow
powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajgcego. Roglinnosé istnicjaca w pasie robét drogowych, nie przeznaczona
do usunigcia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roélinnosé, ktéra ma
by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawee, to powinna by¢ ona odtworzona na
koszt Wykonawcy. Pozostatosci po wycince i wykarczowaniu pni powinny byé usunicte przez Wykonawce z
terenu budowy. Grunt wypelniajacy doly po karczowaniu powinien by¢ zageszezony do Is=0,98.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenic jakodci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia roslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotéw oraz wlasciwym zaggszczeniu ich zasypki .

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg dla drzew jest sztuka dla krzakéw hektar,

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie doléw po wykarczowanych pniach,
przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest wykonanie robot obejmujacych:
¢ wycigcie | wykarczowanie drzew i krzakéw,
*  wywiezienie pni, karpiny i galezi oraz pozostalosci po wykarczowaniu poza teren budowy,
*  zasypanie doldw,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.



D-01.02.04 ]
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG 1 OGRODZEN

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiérka
elementdw drdg i ogrodzen.

2. MATERIALY

Materialy uzyskane z rozbiorki nalezy zglosi¢ Inspektorowi celem podjecia decyzji co do ich przydatnosci.
Materialy przydatne nalezy wywieié w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Materialy nieprzydatne
Wykonawca wywiezie na wysypisko lub odpowiednic migjsce dla celéw ich utylizacji.

3. SPRZET

Do wykonania robét zwigzanych z rozbidrka elementéw drég nalezy wykorzystaé w zaleznoéci od skali
rozbidrki nastgpujacy sprzet: fadowarki, samochody cigzarowe, mioty pneumatyczne, pity mechaniczne,
frezarki nawierzchni, koparki.

4. TRANSPORT

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym érodkiem transportu. Srodek ten musi by¢ jednak
zabezpicczony przed wypadnigeiem lub rozsypaniem sie materiatéw na ulice.

5. WYKONANIE ROBOT

Robaoty rozbidrkowe elementéw drég obejmuja usunigeie z terenu budowy wszystkich rozebranych elementéw a
nte przeznaczonych do ponownego wbudowania. Inspektor moze polecié Wykonawey sporzadzenie
inwentaryzacji materiatu z rozbiorki, w ktérej zostanie okreglony przez niego przewidziany odzysk materiatow.
Roboty rozbidrkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie. Elementy i materiaty, kt6re zgodnie z SST
stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy. Nawierzehnie asfaltowe jezdni i
zjazdow nalezy sfrezowac a otrzymany destrukt wywie$¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

Doty (wykopy) powstale po rozbidree elementéw drég znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacjg projektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W
szezegdlnosci nalezy zapobice gromadzeniu sig w nich wody opadowej. Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje
si¢ wykonania wykopoéw drogowych nalezy wypelni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu
otaczajacego terenu i zagescic.

Wpusty kanalizacji deszczowej rozebraé w gérnej czedei (krata $ciekowa wraz z rurg betonowa) pozostalg czesé
studni zamuli¢ przez zasypanie stabilizacja min. Rm=32,5MPa i w miare mozliwosci zagescic.

6, KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania. Prawidlowym
zageszcezenie gruntu wypeliajacego ewentualne doly po usunietych elementach nawierzchni i ogrodzen,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét zwiazanych z rozbidrkg elementdw drég i ogrodzen jest:
— dla nawierzehni i chodnika - m? (metr kwadratowy),

— dla kraweznika, obrzeza, ogrodzen, - m (metr),

— dla znakéw drogowych - szt. (sztuka),

8. OPBIOR ROBOT

9, PODSTAWA PLATNOSCI

a) dla rozbidrki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczone| do rozbiérki,

— rozkucie i zerwante nawlerzchni,

zatadunek i wywiezienie materialdw z rozbidrki,

- wyrdwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbidrki kraweznikow, obrzezy i opornikéw:

~ odkopanie kraweznikow, obrzezy i opornikow wraz z wyjeciem 1 oczyszezeniem,



zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i taw,
zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki,
wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;

d) dla rozbiorki chodnikdw:

reczne wyjecie plyt chodnikowych,

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego jego uzycia przez Zamawiajacego
w innym zadaniu inwestycyjnym, z odpowiednim utozeniem do transportu (np. palety drewniane),

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiérki,

wyréwnanie podfoza i uporzadkowanie terenu rozbiérki;

e) dla rozbiorki ogrodzen:

demontaz elementdw ogrodzenia,

odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

zasypanie doldéw po stupkach z zaggszczeniem do uzyskania Is = 1,00 wg BN-77/8931-12,

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego jego uzycia przez Zamawiajacego
w innym zadaniu inwestycyjnym, z odpowiednim utozeniem do transportu (np. palety drewniane),

zatadunek | wywiezienie materiatéw z rozbiérki,

uporzadkowanie terenu rozbiorki;

g) dia rozbiérki znakow drogowych:

demontaz tablic znakdw drogowych ze slupkéw,

odkopanie | wydobycie stupkdw,

zasypanie doléw po stupkach wraz z zaggszczeniem do uzyskania Is = 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki w miejsce wskazane przez Zamawiajacego,

uporzgdkowanie terenu rozbidrki;



D - 02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1, WSTEP

Przedmiotem ninigjszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopéw w gruntach nieskalistych
kat. HI.

2. MATERIALY

Material wystgpujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podloze pod
projektowane warstwy nawierzchni,

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uiywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wiaiciwodci wykonywanych robot. Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora. Liczba jednostek i wydajnos¢ sprzg¢tu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe] oraz terminem robdt zawartym w umowie z Wykonawea,
Sprzgt powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

— odspajania { wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, koparki, tadowarki, itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, koparki, itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

~  sprzetu zaggszezajacego (walce, ubijaki, phyty wibracyjne itp.).

4, TRANSPORT

srodki transportu i jego metoda oraz ich wydajnos¢ nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, jego objetosc,
sposobu odspajania i zatadunku oraz do odleglesci transportu.

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosei zatwierdzone w przedmiarach robot lub umowie nie moze byc
podstawg roszczen Wykenawcy, dotyczacych dodatkowe] zaptlaty za transport.

5, WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych Wykonawca powinien zapoznaé si¢ z przebiegiem
urzadzen podziemnych, wystgpujgeych na odcinku prowadzonych robét. Przebieg tych urzadzen
Wykonawea oznaczy trwale w terenie za pomocg znakdw, zaakeeptowanych przez Inzyniera,
Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzgdzeniami podziemnymi powinno byé wykonane w sposéb
wskazany przez uzytkownikdéw tych urzadzen.

W odleglosci co najmniej 2 m z kazdej strony urzadzenia podziemnego Wykonawey nie wolno prowadzié
robdt ziemnych za pomocg sprzetu mechanicznego, nawet jesli ustalona gleboko$é istniejacych przewodéw
podziemnych jest poza granicami robdt w plaszezyznie pionowej. Prace w fych miejscach nalesy
prowadzi¢ metodq reczng. Wykonawea nie moie bez zgody Inspektora przekroczyé ustalonej granicy
prowadzenia robdt w plaszezyznie poziomej.

W trakcie wykonywanych robét ziemnych nalezy zabezpieczy¢ istniejacy gazocigg rurami ostonowymi
typu AROT ©2125mm na sieci oraz @63mm na przylgczach.

Wykonawca zabezpieczy dojazd stuzb specjalnych (np. strazy pozarnej) i dojécia do posesji na whasny koszt.
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktdre
zapewnia odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczyé
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopéw i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidlowe
odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dlugotrwalg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci,
Jjak roéwniez za dowieziony grunt.

Wykonanie wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajgce szybki odpltyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien byé mniejszy niz 2%.
Zaggszezenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spelnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszezenia (Is), podanego w tablicy 1.



Tablica I. Minimalne wartoéci wskaznika zageszczenia w wykopach i m iejscach zerowych robat ziemnych

] Minimalna wartosé¢ I, dla:
korpus
kategoria ruchu KR1-KR2
Gorna warstwa o gruboset 20 ¢m 1,00
Na glebokodci od 20 do 50 em od
; A 0,97
powierzchni robét ziemych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie speiniaja wymaganego wskaznika Zageszczenia, to
przed wlozeniem konstrukeji nawierzchni nalezy je dogeécié do wartosei Is, podanych w tablicy 1,

Jezeli wartosci wskaznika zaggszczenia okreslone w tablicy | nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie
zaggszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podjaé srodki w celu ulepszenia gruntu podloza, umozliwiajgcego
uzyskanie wymaganych wartodci wskaznika zageszezenia, Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sa
okrestone w SST, proponuje Wykonawea i przedstawia do akceptacji Inspektorowi.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnosé warstwy gruntu na powierzehni robot ziemnych na podstawie pomiaru
wiérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4).

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé warstwy gruntu (nadkiadu) powyzej
rzgdnych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna
wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujaeych te czynnosé budowlana. Moze odbywa¢ sie
Jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, kidre nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzed powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z nicdotrzymania podanych powyzej warunkéw
obciaza Wykonawcee robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnoéci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

*  spoesob odspajania gruntow nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

* zapewnienie statecznosci skarp,

* odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakoficzeniu,

» dokiadnos¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie),

*  zaggszezenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagait okreslonych w pkeie 5.2,
Wskaznik zaggszezenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zatoZzonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dia ktérych nie mozna okreslié wskaznika zageszezenia
nalezy okresli¢ wskaznik odksztalcenia Iy, zgodnie z normg PN-8-02205:1998.
Wszystkie materiaty nie spelniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Je$li materialy nie spehiajace wymagai zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wlasny koszt, Wszystkie roboty, ktére wykazuja
przekroczone odchylenia cech zawartych w SST zostang ponownie wykonane przez Wykonawee na jego koszt,
Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego wplywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$é potracent za obnizona jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest m’ (metr szescienny) wykonanyeh robot ziemnych
q) Yy wy ¥ Y

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjy projektowa, SST i wymaganiami nspektora,
Jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zawartych w SST daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania | m3 wykepdéw obejmuje:
s prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
» oznakowanie robot,
* wykonanie swykopu z transportem urobku na nasyp fub odklad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zaladunek, przewiezienie i wytadunek,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,
zageszezenie powierzchni wykopu,
przeprowadzenie koniecznych pomiaréw i badan,
¢ rozplantowanie urobku na odkladzie,






D-02.03.01c
WZMOCNIENIE GEOSYNTETYKIEM PODEOZA NASYPU NA

GRUNCIE SEABONOSNYM

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej ogélnej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z
wykonaniem wzmocnienia geosyntetykiem podioza nasypu na gruncie stabonosnym.

2. MATERIALY

Rodzaj geosyntetyku i jego wlasciwosci powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowe] (np. geowloknina, geotkanina, geokompozyt, georuszt itp.).

Przy zastosowaniu geosyntetyku do oddzielenia korpusu nasypu od sfabego poditoza zaleca sie materiaty o
wytrzymatosei co najmniej 8 kN/m oraz duzej odksztalcalnosci (np. whokniny o wydluzeniu przy zerwaniu co
najmniej 40%); materialy te powinny zapewni¢ swobodny przeptyw wody.

Geosyntetyki powinny by¢ dostarczane w rolkach nawinigtych na tuleje lub rury. Wymiary (szerokogé, dlugosé)
mogg by¢ standardowe lub dostosowane do indywidualnych zaméwiei (niektére wyroby moga byé dostarczane
w panelach). Rolki powinny by¢ opakowane w wodoszczelng folig, stabilizowana przeciw dzialaniu
promieniowania UV i zabezpicczone przed rozwinigciem.

Warunki skladowania nie powinny wplywaé na wlasciwosci geosyntetykéw. Podczas przechowywania nalezy
chroni¢ materialy, zwlaszcza geowlékniny przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak rowniez przed
dlugotrwalym (np. parotygodniowym) dzialaniem promieni sfonecznych. Materiaty nalezy przechowywaé
wytacznie w rolkach opakowanych fabrycznie, utozonych poziomo na wyréwnanym podtozu. Nie nalezy
uktadac na nich zadnych obcigzen. Opakowania nie nalezy zdejmowaé az do momentu wbudowania.

Podezas tadowania, roztadowywania i skladowania nalezy zabezpieczyé rolki przed uszkodzeniami
mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed dzialaniem wysokich temperatur.

3.SPRZET

W zaleznosei od potrzeb Wykonawca powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
a) do ukladania geosyntetykdw
ukladarki o prostej konstrukeji, umozliwiajgce rozwijanie geosyntetyku ze szpuli, np.  przez podwieszenie
rolki do wysiggnika koparki, ciggnika, ladowarki itp.
b) do wykonania rebot ziemnych
réwniarki, walce, plyty wibracyjne, ubijaki mechaniczne itp.

4. TRANSPORT

Geosyntetyki mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu, pod warunkiem:
- opakowania bel (rolek} folig, brezentem lub tkaning techniczna,
-~ zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem sie w czasie przewozu,
— ochreny przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
— niedopuszezenia do kontaktu bel z chemikaliami, tluszezami oraz przedmiotami mogacymi przebié lub
rozciagé geowldkniny.
Materiat ziemny na nasypy powinien by¢ przewozony zgodnie z wymaganiami OST D-02.01.01.

5, WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonywania robot

Konstrukeja i sposéb wykonania wzmocnienia geosyntetykiem podloza nasypu powinny byé zgodne z
dokumentacjg techniczng i SST. W przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzystaé z ustalen
podanych w niniejszej specyfikacji, pod warunkiem uzyskania akceptacji Inzyniera.

5.2. Uktadanie i zasypywanie geosyntetykow

Geosyntetyki nalezy ukltada¢ na podstawie planu, okreslajgcego wymiary pasm, kierunek postepu robdt,
kolejnos¢ ukladania pasm, szerokodé zakladéw, sposéb taczenia, mocowania tymezasowego itp. Wskazany jest
kierunek ukladania ,,pod gére”.

Geosyntetyki nalezy tak uklada¢, by pasma lezaly poprzecznie do kierunku zasypywania. Zaklady
sgsiednich pasm powinny wynosié¢ 30-50 cm, na podiozu bardzo stabym (CBR < 2%) i nierdownym lub w
biezace] wodzie - nawet 100 cm. Jezeli pokrywana powierzchnia jest wezsza niz dwie szerokosci pasma, to
mozna je uklada¢ wzdiuz osi. Nalezy wéwczas szczegdlnie przestrzegaé zachowania zakladu pasm, Aby
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zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr, pasma nalezy przymocowaé (np. whitymi w grunt pretami w ksztalcie
U} lub chwilowo obcigzy¢ (op. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.), W uzasadnionych przypadkach
wymagane jest fgczenie pasm, najczgéciej na budowie za pomoca zszycia, potgczen specjalnych itp.

Wskazane jest stosowanie pasm jak najszerszych (okolo 5 m), gdyz mnicj jest zaktadéw i polaczen. W
przypadku dysponowania waskimi pasmami (1,5-3 m) korzystny jest uklad krzyzowy z przeplecionych
prostopadlych pasm, rozwijanych poprzecznie i podtuznie. Uklad taki zapewnia skuteczng dwukierunkowsa
wspoiprace materiatu,

Jezeli szerokos¢ wyrobu nie jest dostosowana do wymiaréw konstrukeji, to rolki materiaht mozna ciaé na
potrzebny wymiar za pomocs odpowiednich urzadzeit, np. pity mechanicznej. Nie nalezy przy tym dopuszczad
do migjscowego topienia materiatu, aby nie spowodowad sklejania warstw rolki.

Zasypywanie powinno nastgpowac od czofa pasma na ulozony materiat, po czym zasypka jest rozkladana na
calej powierzchni odpowiednim urzadzeniem, najezedciej spycharka, a tylko wyjatkowo recznie. Duze kamienie
nie powinny by¢ zrzucane z wigkszej wysokosci, by nie niszezyé geosyntetykéw. W takim przypadku celowe
Jest ukladanie najpierw bezposrednio na materiale warstwy bez kamieni. Pasma nalezy uktada¢ ,,dachéwkowo”,
aby przesuwanie zasypki nie powodowato podrywania materiatu.

Niedopuszezalny jest ruch pojazdow gasienicowych, walcow okotkowanych i innych ciezkich maszyn
bezposrednio po ulozonym materiale geotekstylnym. Wymagana jest warstwa zasypki co najmniej 25-30 cm. Za
zgoda Inzyniera mozna dopusci¢ ruch cigzkich pojazdéw kotowych po materiale, jeli powstanie kolein
powoduje wybranie luzéw i napigcie materiatu, dzigki czemu lepiej przeciwdziala on odksztatceniom gruntu.
Koleiny nastepnie wypenia si¢ zasypka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien;
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczeiistwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnodci, deklaracje zgodnosci, ew.
badania materiatéw wykonane przez dostawcdw itp.),
- sprawdzi¢ cechy zewnegtrzne gotowych materiatéw z tworzyw,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykoenawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robét

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykonaé w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

[ W SInienie bada i . Czestotliwosé Wartosci
P yszezegolnienie badad [ pomiarow badar dopuszczalne
b | Oczyszezenie | wyrdwnanie terenu Cate podioze We pktu 5.3
s . , ) . Wg dokumentacji

2 | Zgodnoéé z dokumentacja projektowa Kontrela biezaca projektowe;

3 | Prawidlowod¢ ulozenia geosyntetyku, Wg dokumentacji
przyleganie do gruntu, wymiary, wielko$é Jw. projektowej, aprobaty
zaktadu itp. technicznej i pktu 5.4

4 1 Zabezpieczenie geosyntetyku przed
przemieszczeniem, prawidtowosé pola- Jw, Jw,
czen, zakotwied, balastu itp,

Wykonanie nasypu Jw. Wg OST D-02.00.00

6 ["rzestrzegamfa ograniczef ruchu . We pktu 5.4
roboczego pojazdow

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest:
— m” (metr kwadratowy), przy ukladaniu geosyntetyku,
— m’ (metr szescienny), przy wykonywaniu nasypow.
Jednostki obmiarowe innych robét sa ustalone w osobnych pozycjach kosztorysowych.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Cena wykonania kazdej jednostki obmiarowej obejmuje:
— prace ponliarowe,
— oznakowanie robét,
~ przygotowanie podtoza,
— dostarczenie materialow i sprzetu,
—  przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;j,
- odwiezienie sprzetu.
Dodatkowo cena wykonania | m* ukladania geosyntetyku obejmuje:
~ wykonanie robét przygotowawczych,
- ulozenie geosyntetyku.
Dodatkowo cena wykonania | m’ zasypki nasypem ziemnym obejmuje:
— zasypanie geosyntetyku nasypem ziemnym zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji.
Cena wykonania nie obgjmuje robt innych, ktére powinny by¢ ujete w osobnych pozycjach
kosztorysowych,



D - 03.01.01
PRZEPUSTY Z RUR PEHD

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST sy wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
przepustdw drogowych rurowych z rur PEHD.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robét powinny byé zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej oraz z aprobatg

techniczng IBDiM.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu sg:

—  rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane §r. 40 i 80mm oraz elementy faczace rury, jak zlaczki, paski
zaciskowe lub $ruby, odpowiadajace wymaganiom aprobaty technicznej,

— material, stanowigcy fundament pod rury i do zasypki przepustu, mieszanka kruszywa naturalnego
(pospotka) odpowiadajgca wymaganiom PN-EN 13242:2004, o uziarnieniu 0+20 mm lub 0=31,5 mm,

—  material do wykonania umocnienia skarp na wlocie t wylocie plytami azurowymi

Poszczegblne elementy konstrukeji przepustu befonowego takie jak éeianki czotowe z fawa fundamentows w

zaleznoscei od warunkow ich eksploatacji, nalezy wykonywaé z betonu klasy co najmniej: C20/25.

SPRZET

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania
ze sprzgtu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak np.: koparka chwytakowa, ubijak spalinowy, piyta
wibracyjna, walec lub inny sprzet zageszezajacy, sprzet transportowy, sprzet do rozladunku rur.

Uwaga: W czasie rozladunku rur nalezy zwraca¢ uwagg, zeby nie uszkodzié¢ karbéw, np. przez zbyt energiczne
wycigganie rur, co powoduje tarcie karbéw o podloze.

Sprzgt powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy
i powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora,

4. TRANSPORT

Materialy sypkie i drobne przedmioty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpicczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem =z innymi materiatami i nadmiernym
zawilgoceniem, Rury nalezy ulozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczyé
przed mozliwodcig przesuwania si¢ podczas transportu. Nie nalezy dopuscié, aby wigcej niz 1 m rury wystawato
poza obrys srodka transportowego.

5, WYKONANIE ROBOT

Wykopy pod przepusty nalezy wykonywac zgodnie ze SST D-02.01.01. Dobér sprzgtu i metody wykonania
nalezy dostosowac do rodzajow gruntu, objetosei robot i odlegtodei transportu. Dno  wykopu  powinno byé
wyréwnane z doktadnodcia co najmniej £ 2 cm,

Przepusty z rur @800mm uloZy¢ na warstwic kruszywa naturalnego oraz stabilizacji Rm=2,5MPa natomiast
przepusty pod zjazdami @400mm na fawie z piasku srednioziarnistego. Kruszywo nalezy zagescié do 0,98
Proctora normalnego. Gérna jej warstwa o grubosci réwnej wysokoscei karbu powinna byé luzna, aby karby rury
mogly swobodnie sie w niej zaglebic.

Zaleca si¢ uktadac rurg w jednym odcinku, jesli mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dtugosei, wynikajaca
z asortymentu produkeji 1 mozliwoéei transportowych. W innych przypadkach, przepust ztozony z dwach rar
powinien mie¢ polaczenia zlgczkami poszezegdinych odcinkéw rur. Diugogé koricowego odeinka rury, mierzona
w najkrétszym miejscu nie powinna by¢ mniejsza od 1 m,

Zasypka przepustu do wysokosci co najmniej 30 cm ponad géma krawedZ przepustu powinna byé wykonana
mieszankg kruszywa naturalnego o frakeji 0 + 31,5 mm o klasie niejednorodnosci D5 lub piaskiem
gruboziarnistym.

W przypadku przepustu pod drogg @800mm skarpy rowu w jego rejonie nalezy umocnié¢ pytami azurowymi na
warstwie kruszywa naturalnego oraz podsypce cementowo — piaskowej.

Deskowanie $cianek czotowych wykonywanych z betonu ,,na mokro” nalezy wykona¢ wg PN-B-06251.
Betonowanie nalezy wykonywaé wg PN-B-06253. Klasa betonu powinna by¢ nie mniejsza niz C20/25.
Powierzchnie elementéw betonowych, kidre po zasypaniu znajda si¢ pod ziemia, nalezy zagruntowaé przez:

— dwukrotne smarowanie betonu emulsjg kationowa w przypadku powierzchni wilgotnych,

~ smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych, lub innymi metodami
zaakceptowanymi przez [nspektora.

Ksztalt i wymiary $cianki czotowej powinien by¢ zgodny z dokumentacija projektows.



Srednice pretow 1 usytuowanie zbrojenia nalezy wykonaé zgodnie z ,Katalogiem powtarzalnych elementéw
drogowych” karta nr 02.22. Otulenie pretéw zbrojenia betonem od zewngtrz powinno wynosié co najmniej 30

Mmit.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robét Wykonawea powinien: uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszezajace wyrcby
budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnoscei, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.), sprawdzié cechy zewnetrzne gotowych
materialéw z tworzyw i prefabrykowanych. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badain Wykonawca przedstawia

Inspektorowi do akceptacji.
Czgstotliwos¢ oraz zakres badai i pomiarow, ktére nalezy wykona¢ w czasie robot podaje tablica 1.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane jezeli s3 zgodne z dokumentacja projektowa, SST | wymaganiami Inspektora,
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakrycin podlegaja:

— wykonanie wykopu,

~ wykonanie tawy fundamentowej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podioza,

— dostarczenie materialow i sprzetu,

— wykonanie przepustu z wykopem, tawa, utozeniem rur, zasypka, umocnieniem skarp wedlug wymagan
dokumentacji projektowej,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaf wymaganych w specyfikacji technicznej,

odwiezienie sprzetu.



D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM

PODEOZA

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem
koryta wraz z profilowaniem i zaggszezaniem podtoza gruntowego.

2. MATERIALY
Nie wystepuja

3.SPRZET

Wykonawea przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien wykaza¢ sig mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu: réwniarek [ub spycharek uniwersalnych, koparek z odpowiednio
wyprofilowang tyzka (czerpakami profitowymi), plyt lub walcéw wibracyjnych. Stosowany sprzet nie moze
spowodowac niekorzystrego wplywu na whasciwoscei gruntu podioza.

4, TRANSPORT
Nie wystepuje

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podloza bezposrednio
przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podioza, jest mozliwe wylgcznie za zgoda Inspektora, w
korzysinych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym
podlozu nie moze odbywaé si¢ ruch budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planic i profilu powinny by¢ wczedniej
przygotowane. Paliki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi. Razmieszczenie
palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie
wigkszych niz co 10 metréw,

Przed przystgpieniem do profilowania podloze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszezeniu powierzehni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rz¢dnych podioza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza,

Bezpodrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapié do jego zaggszczania. Zageszczanie podioza nalezy
kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik
zaggszezenia nalezy okreélaé zgodnie z BN-77/8931-12 {5].

Tablica |. Minimalne wartoéci wskaznika zageszczenia podioza (is)
Minimalna wartosé Is dla:
korpusu Ruch mniejszy

od cigzkiego

Gérna warstwa o grubosei 20 cm 1,00
Na glebokosei od 20 do 50 em od
powierzehni podloza 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszezenia, kontrole zaggszezenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen phytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztatcenia podloza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek witérnego i pierwotnego moduilu
odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotnosé gruntu podloza podczas zaggszczania powinna byé
rowna wilgotnodci optymalngj z tolerancjg od -20% do +10%.

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszezeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwiazanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzehni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roziozenie folii.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej
warstwy mozna przystapic dopiero po jego naturalnym osuszeniu.



Po osuszeniu podioza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

Isiniejgcy teren w pasie drogowym nie przeznaczony pod zabudowe nalezy wyprofilowad oczyscic i
przygotowac pod nasadzenia (wg. SST Zielen drogowa).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wskainik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podloza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢
mniejszy od podanego w tablicy 1. Jesli jako kryterium dobrego zaggszczenia stosuje si¢ poréwnanie wartosci
modutéw odksztatcenia, to wartod¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2, Wilgotnod¢ w czasie zageszczania nalezy
badaé wedhig PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnoéé gruntu podioza powinna by¢ réwna wilgotnosei optymalnej z
tolerancja od -20% do + 10%. Podstawowe parametry (wymiary) koryta takie jak: szerokosé, glebokosé, spadki
itp. muszg by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspekiora.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wyprofilowanego, zaggszczonego i odebrancgo koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami [nspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranc;ji zawartych w SST daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania | m2 koryta obejmuje:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
* zafadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odklad [ub nasyp,
* profilowanie i zaggszczenie dna koryta lub podtoza,
utrzymanie koryta lub podloza,
* przeprowadzenie koniecznych pomiaréw i badan,



D-04.02.01
WARSTWY ODSACZAJACE I ODCINAJACE

I. WSTEP

Przedmiotem ninigjszej SST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem
warstw odsaczajacych i odeinajacych.

2. MATERIALY

Do warstw odsgczajacych i odcinajacych mozna zastosowac piasek, zwir i mieszanka,
Wiw kruszywa powinny spelniac nastgpujace warunki:
a) szezelnoscei, okreslony zaleznoscia:

Dy

dss
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajace;
d85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podioza.

Dla materialéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajacych warunek szczelnodei musi by¢

spetniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwic odcinajace;.
b) zaggszczalnodci, okredlony zaleznoscia:

odzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

d60 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzqcego warstwe odcinajaca,

d10 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajacych i odeinajacych powinien spetniaé wymagania normy
PN-B-11113dla gatunku 1 i 2. Zwir i mieszanka powinny spelnia¢ wymagania normy PN-B-1111t, dla klasy 1 i

IL.

3. SPRZET

Wykonawcea przysiepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien wykazaé sig
mozliwoscia korzystania z nastepujgcego sprzetu: réwniarek, walcow statycznych, plyt wibracyjnych lub
ubijakow mechanicznych.

4. TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem 1 zawilgoceniem.
Samochody powinny by¢ zaopatrzone w plandekg do przykrycia kruszywa w celu zabezpieczenia go przed
pyleniem podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Warstwy odeinajgca i odsaczajgca powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacja projektows. Kruszywo powinno byé rozkladane w warstwie o jednakowej grubodci =
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokodciowych. Grubosé rozloZzonej warstwy luZnego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszezeniu osiggnigto grubosé projektowang.
Przy grubesci powyzej 20 cm wbudowanie kruszywa nalezy wykonaé dwuwarstwowo. Rozpoczecie ukladania
kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Inspektora warstwy poprzedniej.
W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszezeniem wymienié kruszywo na
materiat o odpowiednich wiasciwodciach. Natychmiast po koticowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub
odcinajace] nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy
rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podluznymi czgéciowo nakladajacymi sie, w kierunku
Jej osi. Zageszezanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwaé
pasami podluznymi cz¢sciowo nakladajacymi sig, w kierunku jej gérnej krawedzi.
Zaggszezante nalezy kontynuowaé do osiagni¢cia wskaznika zaggszezenia nie nmigjszego od 1,0 wediug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé
zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odsaczajaca lub
odcinajaca, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszezenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole
zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i witémy modut
odksztalcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modulu odksztalcenia nie
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powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotnoé¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnodei
optymalne] z tolerancjg od -20% do +10% jej wartodci. W przypadku, gdy wilgomosé kruszywa jest wyzsza od
wilgotnodci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyé przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosei optymalnej, kruszywo nalezy zwilzyé okreslong ilodeig wody i
rownomiernic wymiesza¢. Warstwa odsaczajaca | odcinajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej
warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien dostarczy¢ deklaracje zgodnosci na wbudowywane
kruszywo. WskaZnik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsgczajace, okreslony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by¢ mniejszy od I. Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie
wartosel modutéw odksztalcenia, to wartos¢ stosunku wtérnege do pierwotnege modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna byé wigksza od 2,2. Wilgotnosé kruszywa w czasie
zageszczenia nalezy badaé wedlug PN-B-06714-17, Badanie wskaznika zaggszezenia nalezy przyjaé z
czgstotliwoseia | badanie na 100mb ulicy lub inng zaakceptowang przez Inspektora. Czestotliwoéé oraz zakres
pozostatych badain i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych warstwy odsgezajacej i odcinajgee] mozna
przyja¢ na podstawie zapisow zawartych w SST, Wilgotnoéé kruszywa powinna by¢é réwna wilgotnosei
optymalnej z tolerancjg od «20% do +10%.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsgczajacef.

8. ODBIOR ROBOT
Raboty uznaje si¢ za wykonane jezeli sa zgodne z dokumentacia projektowa, SST i wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1m2 warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:
®  prace pomiarowe,
* dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materiatu o grubogei i Jjakosei
okreslonej w dokumentacji projektowe;j,
* wyréwnanie ulozonej warstwy do wymaganego profile wraz z jej zageszczenien,
¢ przeprowadzenie koniecznych pomiarow i badan.



D-04.05.01
PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

I. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonywarniem
podbudowy kruszywa stabilizowanego cementen.

2. MATERIALY

Do wykonania robot nalezy zastosowac gotows wytworzong mieszankg kruszywa stabilizowanego cementem
{stabilizacja) o wytrzymatosci podanej w dokumentacji technicznej, dowiezionej na miejsce wbudowania z
wytworni. Gotowa micszanka musi posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniona jednostke.

3.SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem powinien wykazacd
si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu: ukladarek lub réwniarek do rozkladania mieszanki,
walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania, zageszezarek plytowych,
ubijakéw mechanicznych [ub malych walcow wibracyjnych do zageszczania w miejscach trudnodostepnych,

4. TRANSPORT

Mieszanke kruszywowo-spoiwowg mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczony
przed zanieczyszcezeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem.

5, WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do robét nalezy je prawidlowo wytyczy¢ przy uzyciu palikéw lub szpilek.

Podbudowa kruszywa stabilizowanego cementem nie moze byé wykonywana wtedy, gdy podloze jest
zamarziigte [ podczas opadéw deszezu. Nie nalezy rozpoczynaé stabilizacji, jezeli prognozy meteorologiczne
wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C w czasic najblizszych kilku dni.

Podbudowa i ulepszone podloze po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinny byé
utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora, gotowy
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawié wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy lub obcigza
Wykonawcg robdt. Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna byé przykryta przed zimg
warstwg nawierzchni lub zabezpieczona przed niszezacym dziataniem czynnikdéw atmosferycznych w inny
sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

Podbudowe nalezy utrzymywaé w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciggu dnia,
przykrycie piaskiem lub grubg wiokning i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu, Po
tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywaé si¢ wytacznie za zgoda Inspektora.

Pojedyncza grubos¢ warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem nie powinna przekraczaé
20cm. Jezeli projektowana grubosé warstwy podbudowy jest wigksza od maksymalne], to stabilizacje nalezy
wykonywaé w dwéch warstwach.

Zaggszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcow gladkich,
wibracyjnych, ogumionych lub duzych zageszezarek wibracyjnych.

Zaggszezanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé sie od krawedzi i przesuwaé pasami
podluznymi, czgsciowo nakladajacymi sie w strong osi jezdni. Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku
poprzeczitym powinno rozpoczaé sig od nizej potozonej krawgdzi i przesuwaé pasami podluznymi, czesciowo
nakladajgcymi sie, w strong wyzej polozonej krawedzi. Pojawiajgce sie w czasie zageszezania zanizenia, ubytki,
rozwarstwienia i podobne wady, musza byé natychmiast naprawiane przez wymiang mieszanki na peg
glebokos¢, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mieé
prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

Zaggszezanie nalezy kontynuowaé do osiggnigcia wskaznika zageszczenia mieszanki okreslonego wg BN-
77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [17]i SST.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszezania lub w inny sposéb wadliwe, musza byé
naprawione przez zerwanie warstwy na pelna grubosé, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skladzie i
ponowne zaggszczenie. Roboty te s3 wykonywane na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiagniecia wskasnika zageszczenia nie mmniejszego od [,00
oznaczonego zgednie z BN-77/8931-12 [25]. Wskaznik nalezy bada¢ z czestatliwodcia I badanie na 100m ulicy.
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Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszezeniu w odlegtosci co najimniej 0,5 m od krawedzi,
Grubo$¢ warstwy nie moze réznic sie od projektowanej o wigcej niz 1 ¢m.

Wykonawca ma obowiazek podobierania probek i ich opisania w celu przeprowadzenia na nich ewentualnych
badait wytrzymatodci. Badanie to nalezy wykonaé na polecenie Inspektora w przypadku stwierdzenia
prowadzenia robét niezgodnie z zasadami opisanymi w SST.

Wiw wytrzymatodé na Sciskanie okresla sie na probkach walcowych o érednicy i wysokosci 8 cm. Prébki do
badan nalezy pobieraé z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej przed jej zageszczeniem. Probki w
itosci 6 sztuk nalezy formowaé i przechowywaé zgodnie z normami dotyczacymi poszczegdlnych rodzajéw
stabilizacji spoiwami. Trzy probki nalezy badaé po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania.
Wyniki wytrzymatosci na $ciskanie powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji
technicznej.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarows jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszyw stabilizowanego cementem.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane jezeli sa zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m? padbudowy kruszyw stabilizowanych cementem obejmuje:
= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* transport gotowej mieszanki na miejsce wbudowania,
= rozlozenie | zaggszezenie mieszanki,
» pielegnacja wykonanej warstwy
* przeprowadzenie koniecznych pomiaréw i badan.
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D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA FAMANEGO STABILIZOWANEGO

MECHANICZNIE

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej ogolnej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

2. MATERIALY

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie powinno byé
kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszezefi obeych i bez domieszek gliny,

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach, Wymiar najwigkszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczad 2/3 grubodcei warstwy uktadanej jednorazowo.

Gotowa mieszanka kruszywa tamanego dostarczona na miejsce wbudowania powinna posiadaé deklaracje
zgodnoscei z kidrej wynika jej przeznaczenie i uzyteczno$é dla robot drogowych oraz musi spetnia¢ wymagania

okreslone w tablicy:

e Kr ai .
Lp. Wyszczegdlnienie uszywo famanc Badania
wiasciwosci Podbudowa wedlug
zasadnicza pomocnicza
i Zawarto$¢ ziarn maiejszych niz 0,075 mm, % (n/m) 0d2do 10 od2do 12 PN-B-06714-15
2 | Zawarto§¢ nadziama, % {m/m), nie wiecej niz 5 10 PN-B-06714-15
3 | Zawarto$é ziarn aieforemaych %(m/m), nie wiccej niz 35 10 PN-B-06714-16
4 | Zawarlosé zanieczyszezei organicznych, %(nv/m), nie wiecej niz 1 I PN-B-04481
5 | Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zaggszezeniv metoda [ fub 1
wg PN-B-04481, % 0d30do7g | ©430do70 BN-64/8931-01
6 | Scieralno$é w bebnic Los Angeles
a) Scieralno$é calkowita po pelngj liczbie obrotéw, nie wigeej niz: 35 50 PN-B-(6714-42
b) scieralnosé czgdciowa po 1/5 pefnej liczby obrotéw, nic wigeej niz: 30 35
7 | Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie wigcej niz 3 5 PN-B-06714-18
8 [ Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cvklach zamraza- PN-B-06714-19
nia, %(m/m), nie wiecej niz 5 10
9 . . . o PN-B-06714-37
Rozpad krzemianowy i zelzzawy lacznie, % (m/m), nie wigoej niz - - PN-B-06714-39
10 | Zawartosé zwigzkow siarki w przeliczeniu na SQs, %(m/m), nie
wiecej niz: 1 1 PN-B-06714-28
11 [ WskaZnik nosnosci wy mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niz
przy zaggszezeniu Is = 1,00 30 60 PN-5-06102
b) pizy zaggszezeniu s = 103 120 -
3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw tamanego stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazaé si¢ mozliwoécig korzystania z nastepujgcego sprzgtu:

réwniarek albo ukladarek do rozktadania mieszanki, walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych [ub
statycznych do zaggszczania, W miejscach trudno dostgpnych powinny byé stosowane zageszczarki plytowe,

ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4, TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszezeniem, zmieszaniem z innymi materiafami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5, WYKONANIE ROBOT

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zaggszezeniu byla réwna gruboscei projektowane]. Grubo$é pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 ¢m po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé roziozona w sposéb zapewniajacy
osiggnigcie wymaganych spadkow i rzednych wysokoéciowych. Jezeli podbudowa sklada si¢ z wiecej niz jednej
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warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna byé wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzednych wysokodciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podezas zaggszezania powinna odpowiadaé wilgotnodei optymalnej, okreslonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zostac
0sSUSZONY przez mieszanic i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o
20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong ilodcig wody i réwnomiernic wymieszana, W
przypadku, gdy wilgotnosé mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszyé,

Wskaznik zageszezenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadad przyjetemu poziomowi
wskaznika nosnodci podbudowy wg tablicy p. 11.

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna byé utrzymywana w dobrym stante.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodq Inspektora, gotows podbudowe do ruchu budowlanego, to
jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawee robot.,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi deklaracje zgodnosci na gotowa mieszanke kruszywa
famanego dostarczong na miejsce wbudowania z kibrej wynika jej przeznaczenie i uzytecznosé dla
wykonywanych robét drogowych. Kruszywo musi spelnia¢ wymagania okreglone w tablicy.

Kontrol¢ zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen plytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz
na 600 m2, tub wediug zalecen Inspektora.

Zaggszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek widrnego
modutu E2 do pierwotnego modulu odksztalcenia E1 jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej

podbudowy.
£,

£y < 29

]

Nosnos¢ podbudowy - modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 i ugigcie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinien
by¢ zgodny z podanym w ponizszej tablicy.

Podbudowa Wskaznik Maksymalne ugiccie Minimalny modul odksztal-cenia
zkruszywa o zaggszczenia ls | sprezyste pod kolem, mm | mierzony plytg o $rednicy 30 em, MPa
wskazniku w,,; | nie mnigjszy niz
nie muiejszym niz

40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
obcigzenia El chcigzenia £2
80 1,0 1,25 1,40 80 140

Pozostale geometryczne cechy podbudowy takie jak szerokosé grubo$é rownosé musza by$ zgodne z
dokumentacjg techniczng a ich odchylki z podanymi w OST.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sig za wykonane jezeli sa zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania | m” podbudowy obejmuje:
¢ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
s sprawdzenie i ewentualng naprawe podloza,
» dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
* roziozenie mieszanki,
* zageszczenie roztozonej mieszanki,
* przeprowadzenie koniecznych pomiardw i badan,
+ utrzymanie podbudowy w czasie robot,

S8
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D - 04.07.01a
PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem
podbudowy z betonu asfaltowego.

2. MATERIALY

Lepiszcza asfaltowe
Nalezy stosowa¢ asfalty drogowe wg PN-EN 12591 zgodnie 2 tabela:

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACP asfalt drogowy
KR]1 -KR2 AC16P, AC22P 50/70
Asfalt drogowy musi spetniaé wymagania wg PN-EN 12591 oraz zawarte W tabeli:
Lp. Wiadciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania 50/70
WLASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | -Penetracja w 25°C 0,1 mm | PN-EN 1426 50-70
2 | Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 46-54
3 | Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 230
nie mnigj niz
4 | Zawartosé skiadnikow % m/m | PN-EN 12592 99
rozpuszczalnych,
fie mniej niz
5 | Zmiana masy po starzeniu | % m/m | PN-EN 12607-1 0,5
(ubytek lub przyrost),
nie wigeej niz
6 | Pozostata penetracja po % PN-EN 1426 50
starzeniu, nie mniej niz
7 | Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 48
po starzeniu, ni¢ mniej niz
WEASCIWOSCI _SPECIALNE KRAJOWE
8 | Zawartoéé parafiny, % PN-EN 12606-1 2,2
nie wigeej niz
9 | Wazrost temp. migknienia °C PN-EN 1427 9
po starzeniu, nie wigcej niz
10 | Temperatura famliwosci °C PN-EN 12593 -8
Fraassa, nie wigce] niz

Kruszywo

Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo wediug PN-EN 13043 i WT-1
Kruszywa 2010, obejmujgce kruszywo grube , kruszywo drobne i wypeiniacz. Sktadowanie kruszywa powinno
sie odbywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem 0 innym
wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze sktadowiska musi by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Skiadowanie
wypeiacza powinno si¢ odbywaé w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujacego
odpowiednia przyczepnosé (adhezjg) lepiszcza do kruszywa i odporno$é mieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, mozna zastosowaé $rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszeze wartosé
przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C wynosita co najmniej 80%.

$rodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez producenta. Skiadowanie srodka
adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach okreslonych przez producenta.
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Materiaty do uszczelnienia krawedzi
Do uszczelnienia krawgdzi nalezy stosowaé asfalt drogowy wg PN-EN 12591 lub asfalt modyfikowany

polimerami wg PN-EN 14023 ,metoda na goraco”.

Materiaty do ztgezenia warstw konstrukeji

Do zlaczania warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowaé kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe
emulsje modyfikowane pelimerami wedhug PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe. Emulsje asfaltowa mozna
skladowaé w opakowaniach transportowych lub w stacjonarmych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna.
Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan { zbiornikéw zanieczyszezonych materiatami mineralnymi.

3.SPRZET

Przy wykonywaniu robét Wykonawca powinien wykazac sig mozliwoscia korzystania ze sprzgtu dostosowanego

do przyjetej metody robot, jak:

~  wytwdmia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

- ukladarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci ukladanej warstwy,

—  skrapiatka,

- walce stalowe gladkie,

- walce ogumicne

—  szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

~  samochody samowyladowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

- sprzet drobny.

4, TRANSPORT

Asfalt nalezy przewozié w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urzadzenia
umezliwiajace podrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypelniacz nalezy przewozi¢ w sposdb chronigey go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypelniacz luzem powinien byé przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu
materialow sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknigtych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, Ze nie bgda korodowaly pod wptywem emulsji i nie bgdg powodowaly jej
rozpadu. Cysterny powinny by¢é wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywaé do transportu opakowan z metali
lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH <4).

Mieszanke mineralno-asfaltows nalezy dowozi¢ na budowg pojazdami samowytadowczymi w zaleznosci od
postepu robét. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna byé zabezpieczona przed
ostygnigciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki
i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniaé utrzymanie temperatury w
wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a
do zwilzania tych powierzchni mozna uzywaé tylko drodki antyadhezyjne niewptywajace szkodliwie na
mieszanke.
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5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy Inspektorowi do akceptacji projekt skladu mieszanki

mineralno-asfaltowej (AC16P, AC22P).
Uziarnienie micszanki mineralnej oraz zawarto$é lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy podbudowy:

Wiasciwosé ACL6P AC22P
KR1-KR2 KR1-KR2
Wymiar sita #, [mm] | od od do do
31,5 - 100 - -
22,4 100 | 90 100 -
16 90 80 90 100
11,2 80 - - 90
2 40 40 60 60
0,125 4 4 17 17
0,063 301 3,0 10,0 10,0
Zawartosc lepiszeza, B B
minimum”’ mind.2 min.0

Wymagane whasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe) do warstwy podbudowy, KR1 +KR2:

Warunki
Wiasciwosé Ziﬁ:;zﬁ;%a Metoda i| warunki badania ACIle6P AC22P
13108-20 [48]
s C.1.2ubijanie, | PN-EN 12697-8 [33], Viinas Vgt
przestrzen 2x50 uderzen p-4 ¥ axiop Vinaxiog
Wolne
przestrzenie C.1.2,ubjjanie, PN-EN 12697-8 [33], VFB inin VEB ninsn
wypelnione 2x50 uderzen p.- 5 VB VFBoara
lepiszezem
Zawartosé
wolnych S
ptzestrzeni C.l.2,ub1_|am'e, PN-EN 12697-8 [33], VMo VA s
. 2x50 uderzen p.5
w mieszance
mineralnej
PN-EN 12697-12 [35],
.. - howywanie w 40°C
Odpomosé na C.1.1,ubijanie, przeeh
dziatanie wody | 2%25 uderzen z ]ednym. cy!([em [T58z% [TSRa
zamrazania,
badanic w [5°C

Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 50/70 od 140 do 180

Przygotowanie podloza
Podloze pod warstwg podbudowy z betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:

- ustabilizowane i nodne,

—  czyste, bez zanieczyszezenia [ub pozostatosci luZnego kruszywa,

- wyprofilowane, rowne i bez kolein,

Maksymalne nieréwnosci podioza pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego (pomiar tata 4-metrowg lub

réwnowazng metoda):

Maksymalna nieréwnosé
podtoza pod warstwe
podbudowy fmm]

Klasa drogi Element nawierzchni



’7 Z, LD

Pasy ruchu
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Skropienie lepiszczem podioza, przed utozeniem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego powinno byc

wykonane w ilodci:

Uktadana warstwa
asfaltowa

Podtoze pod warstwe asfaltows

[lo$é¢ pozostatego
lepiszcza [kg/m’}

Podbudowa z betonu
asfaltowego

Podbudowa tluczniowa

0,7-10

Whudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltows asfaltows nalezy wbudowywac w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciagu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury -5 (przed przystapieniem do robét
oraz -3 (w czasie robot). Nie dopuszcza sig ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas
silnego wiatru (V > 16 m/s) oraz opaddw deszczu.

Whasciwosci wykonangj warstwy podbudowy powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

Projektowana Wskaznik Zawartos¢ wolnych
Typ i wymiar grubosé warstwy . 5 er:nia przestrzeni w
mieszanki technologicznej age;:Eoz/c] warstwie
[em] ° [%(v/¥)]
AC16P, KRI1+KR4 5,0+ 14,0 > 98 4,0+ 10,0

Potaczenia technologiczne nalezy wykona¢ zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgednosci,
deklaracjg zgodnosci, aprobatg techniczng, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcdw itp.),

ew. wykona¢ whasne badania wasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badafi Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptac)i.

Badania Wykonawcy w czasie robot sg wykonywane przez Wykonawce celem sprawdzenia, czy jakosé

materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skiadnikéw, lepiszezy i materiatow do

uszezelniedi itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniaja wymagania

okreélone w kontrakcie. Wykonawca powinien wykonywa¢ te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbgdng

starannoscia | w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywac w protokotach. W razie stwierdzenia uchybiei

w stosunku do wymagar kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwiocznie usunacé.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac zleceniodawcy na jego zadanie. Inspektor moze zdecydowac o

dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inspektora moze przeprowadzi¢

badania kontrolne:

Zakres badafi Wykonawcy zwiazany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe; podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13),

_  ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

—  wykaz ilosci materiatéw lub grubosci wykonangj warstwy,

—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar réwnosci warstwy asfaltowej,

~  pomiar parametréw geometrycznych,

- ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy

Badania kontrolne sa badaniami [nspektora i [nwestora, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakodé materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skiadnikéw, lepiszezy i materialéw do uszezelnied itp.)
oraz gotowej warstwy (whudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spetniaja wymagania okreslone w
kontrakcie. Wyniki tych badaf sg podstawa odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badafh na miejscu
budowy zajmuje si¢ powolane przez Inwestora do tego celu laboratorium w obecnosci Wykonawcy. Badania
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odbywaja sie réwniez wtedy, gdy Wykenawca zostanie w porg powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie

przy nich obecny.
Rodzaj badan kontrolnych:

Lp. Rodzaj badan
! Mieszanka mineralno-asfaltowa ™
1.1 Uziamienie
1.2 Zawarlo$¢ lepiszeza
1.3 Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestodé i zawartos¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskaznik zaggszczenia *
22 Spadki poprzeczne
23 Réwnosé
2.4 Grubos$¢ lub ito$¢ materiatu
2.5 Zawarto$é wolnych przestrzeni ¥
2.6 Wiasciwosci przeciwposlizgowe
% do kazdej warstwy i na kazde rozpoczgte 6 000 m’ nawierzchni jedna probka; w
razie potrzeby liczba probek moze zostaé zwigkszona (np. nawierzchnie drog w
terenic zabudowy)
¥ razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

Dopuszczalne wartofci odchytek i tolerancje zawarte s3 w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010.
Pozostale geometryczne cechy podbudowy takie jak szerokosé grubo$¢ réwnosé zaggszczenie zawartos
wolnych przestrzeni, musza bys zgodne z dokumentacjg techniczna a ich odchylki z podanymi w OST.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (ACP).

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane jezeli s3 zgodne z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami [nspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania | m® warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (ACP} obejmuje:
»  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
s oznakowanie robdt,
¢ oczyszezenie i skropienie podioza,
e dostarczenie materialdw i sprzetu,
¢ opracowanie recepty laboratoryjnej,
o wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce whbudowania,
¢ posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tadma asfaltows krawedzi urzadzer obcych i krawgznikow,
« roztozenie | zaggszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
e obciecic krawedzi | posmarowanie lepiszczem,
»  przeprowadzenie pomiardw i badari wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzgtu.
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D - 05.03.23a
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA DROG

I ULIC ORAZ PLACOW I CHODNIKOW

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem
nawierzehni z kostki brukowej betonowe;j.

2. MATERIALY

Typ i rodzaj zastosowane]j kostki betonowej musi by$ zgodna z dokumentacjg techniczng. W przypadku braku
dostatecznej informacji co do koloru i ksztaittu kostki nalezy je uzgodnié z Inspektorem.

Warunkiem dopuszczenia do zastosowania danej betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty
technicznej ktéra nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi,

Wytrzymaltosé na Sciskanie kostki betonowej po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna byé mniejsza niz
60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatosé pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w
ocenie statystyczngj z co najmniej 10 kostek).

Podsypka cementowo-piaskowa pod nawierzehnie musi by¢ mieszankg cementu i piasku w stosunku 1:4 z
piasku naturalnego spetniajacego wymagania PN-EN [3242:2004, cementu powszechnego uzytku spetniajgcego
wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004. Nalezy wbudowywaté
podsypke gotowa wytworzong w wezle betoniarskim i  dostarczong $rodkiem transportowym w miejsce
whudowania,

3. SPRZET

Powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej nalezy wykonywaé recznie.

Do zaggszezenia nawierzchni stosuje sie wibratory plytowe z oslong z tworzywa sztucznego. Do docinania
kostki uzywac narzedzi mechanicznych takich jak reczne pily spalinowe lub elektryczne do ciecia betonu.

Do wyréwnania podsypki mozna stosowaé mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie

lub kraweznikach.

4, TRANSPORT

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po
osiggnigciu przez beton wytrzymalosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszezaniem sie i uszkedzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed utozeniem nawierzchni z kostki betonowej nalezy wykonaé regulacjg istniejacych urzadzen takich jak
zasuwy, whazy kanalizacyjne, studnie telefoniczne. Regulacj¢ wiazdw studni nalezy wykonaé przy uzyciu
prefabrykowanych pierécieni dystansowych na podkladzie z betonu klasy minimum C20/25. Zasuwy i pozostale
drobne elementy uzbrojenia regulowa¢ przez obmurowanie zaprawa grubosdei zapewniajacej stabilng prace
urzadzenia pod ruchem pojazdéw (klasa betonu min. C20/25.
Grubod¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3+5 cm, dopuszczalne odchylki od zaprojektowanej
grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + | cm. Podsypke cementowo-piaskowa powinna mieé
wytrzymalos$¢ na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa, W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej
podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nigciu podsypki w dioni podsypka nie rozsypywala sie i nie bylo na dioni
sladéw waody, a pe naciénigeiu palcami podsypka rozsypywata sig. Rozécielenie podsypki cementowo-piaskowe]
powinno wyprzedza¢ ukladanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna byeé
wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami
wibracyjnymi. Catkowite ubicie nawierzchni musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w
podsypce.
Ksztalt, wymiary, barwe [ inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich ukladania powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektows , a w przypadku braku wystarczajgeych ustalen, niejasnodcei i watpliwosci Wykonawea
przedkiada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inspektorowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem
ksztattu, koloru, sposobu ukladania i wytwérni kostek, Inspektor moze poleci¢ Wykonawcy ulozenie po 1 m’
wstepnie wybranych kostek na podsypce piaskowej.
Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sig wykonywadé przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje
sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeéli w nocy spodziewane sa przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢
materiatami o zlym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).
Na wiekszym fragmencie robot zaleca sig stosowac kostki dostarczene w tej samej partii materiatu, w ktorej
niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.
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Kostke nalezy uktada¢ recznie. Kostke ukiada sie okolo 1,5 cm wyzej od projektowane] niwelety, poniewaz po
pracesie ubijania podsypka zaggszcza sie.  Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury
technicznej (np. studzienek, wiazdw itp.) powinna trwale wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni
tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych {$ciekow). Kostke przy urzadzeniach
nalezy dopasowac do ich ksztaltu przez docinanie mechanicznie (pity spalinowe lub elektryczne).

Do uzupelnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach nalezy uzywaé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzen uzupelnia sie kostka
cigta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngeymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).
Dzienng dzialkg robocza nawierzchni na podsypee cementowo-piaskowej nalezy zakoficzyé prowizorycznie
okelo polmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej lub tregrg drewniana w celu wytworzenia oporu
dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong nawierzchnie na
podsypce piaskowej nalezy rozebraé i usunaé wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszezarki wibracyjnej (plytowe]) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca. Ubijanie nawierzehni nalezy prowadzié od
krawedzi powierzehni w kierunku jej $rodka i jednoczedénie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne
nierdwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po
ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié na kostki cale.

Szerokod¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mim do 5 mm,

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypelnié: piaskiem. Nawierzchnie mozna oddac do ruchu najwcezesniej po 7
dniach od jej utozenia. W przypadku wczesniejszego dopuszczenia ruchu po nowej nawierzchni i zwigzane z
tym jej uszkodzenia zostang naprawione i usunigte na koszt Wykonawcy.

W trakcie ukfadania kostki na chodnikach nalezy wykona¢ obramowanie drzew zgodnie z rysunkiem nr 4b
zamieszezonym w D.T. Kostke przy obrobieniu nalezy docinaé¢ mechanicznie i jak najlepiej dopasowaé do jego

ksztaltu.

6. KONTROLA JAKOSCE ROBOT

Przed przystgpieniem do robot Wykenawca powinien:

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
{(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnodci, dekiaracje zgodnosci, ew. badania materiatdéw wykonane przez
dostawcow itp.), sprawdzié cechy zewnetrzne gotowych materialdéw z tworzyw i prefabrykowanych,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

Zakres bada i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej zawarte sa w tabelce:

Lp. [ Wyszczegoinienie badarn i pomiardw Sposéb sprawdzenia
1 Sprawdzenie  wygladu  zewngtrznego | Wizualne  sprawdzenie  jednorodnodci
nawierzehni,  kraweznikow,  obrzezy, | wygladu, prawidtowosci desenia,
fciekow kolorbw  kostek,  spegkan,  plam,
deformacji, wy-kruszen, spoin i szczelin
2 Badanie polozenia osi nawietzchni w | Sprawdzenie polozenia osi co 25 m i w
planie punktach charakterystycznych
3 Rzedne wysokosciowe, réwnosé |co 25 m i we wszystkich  punktach
podtuzna i poprzeczna,  spadki | charakterystycznych
poprzeczie i szerokodé
4 Rozmieszezenie | szerokodé spoin 1| Szer. spoin od 3 do Smm
szezelin - w  nawierzchni, pomigdzy
kraweznikami, obrzezami, $ciekami oraz
wypelnienie spoin i szezelin

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanej nawierzehni z betonowej kostki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

Reboty uznaje sig za wykonane jeZeli s zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania | m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
+ prace poimiarowe 1 roboty przygotowawcze,
s wykonanie podsypki,
¢ ustalenie ksztattu, keloru i desenia kostek,
¢ ulozenie i ubicie kostek, wypelnienie spoin w nawierzchni,
¢ pielegnacje nawierzchni, przeprowadzenie koniecznych pomiaréw i badan.



D — 05.03.05a
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.

WARSTWA SCIERALNA

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i edbioru robot zwiazanych z wykonaniem
warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego,
2. MATERIALY

Lepiszcza asfaltowe
Nalezy stosowa¢ asfalty drogowe wg PN-EN 12591 zgodnie z tabela:

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACP asfalt drogowy
KR1 ~KR2 ACIIS 50/70
Asfalt drogowy musi spelniaé wymagania wg PN-EN 12591 oraz zawarte w tabeli:
Y Metoda Rodzaj asfaltu
P Wiasciwosci badania 50770
WLASCIWOSCI OBLIGATORYINE
I Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70
2 | Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54
Temperatura zaptonu, oC PN-EN 22592 [62] 230

nie mnigj niz

4 | Zawarto$¢ skfadnikéw
rozpuszezalnych, % m/m PN-EN 12592 [28] 99
nie mniej niz

5 | Zmiana masy po starzeniu

{ubytek lub przyrost), % m/m | PN-EN 12607-1 [31] 0,5
nie wigeej niz

6 Pozostgla .penet.ra.culf.t‘ po o PN-EN 1426 [21] 50
starzeniu, nie mniej niz

7 | Temperatura  mieknienia o PN-EN 1427 [22] 48

po starzeniu, nie mniej niz_ |
WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 | Zawartos¢ parafiny, % | PN-EN 12606-1 [30] 2
nie wiecej niz - '

9 | Wazrost temp.. mi_e;kni.en.ia o PN-EN 1427 [22] 9
JYO starzemniu, nie wWigce) niz

10 | Temperatura tamliwosci o PN-EN 12593 [29] 3

Fraassa, nie wigcej niz

Kruszywo
Do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo wedlug PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa

2010. Skfadowanie kruszywa powinno si¢ odbywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i Zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podloze sktadowiska musi
by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Skladowanie wypetniacza powinno sie odbywaé w silosach

wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowege [ kruszywa, gwarantujacego
adpowiednig przyczepnos¢ (adhezjg) lepiszeza do kruszywa i odpornesé mieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, nalezy dobra¢ i zastosowa¢ $rodek adhezyjny, tak aby dla konkretne]j pary kruszywo-lepiszcze
wartosé przyczepnosci okreslona wedlug PN-EN 12697-11, metoda C wynosila co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez producenta. Skiadowanie $rodka
adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach okreslonych przez producenta.

Materialy do uszczelnienia krawedzi
Do uszezelnienia krawedzi nalezy stosowaé asfalt drogowy wg PN-EN 12591 lub asfalt modyfikowany

polimerami wg PN-EN 14023 | metoda na goraco”.
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Materiaty do zlgczenia warstw konstrukeji

Do zlgczania warstw konstrukeji nawierzehni nalezy stosowaé kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe
emulsje modyfikowane polimerami wedlug PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe. Emulsje asfaltowa mozna
sktadowad w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna.
Nie nalezy nalewad emulsji do opakowait i zbiornikdw zanieczyszezonych materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

Przy wykonywaniu robot Wykonawcea powinien wykazac sig mozliwoscia korzystania ze sprzgtu dostosowanego

do plzyjc;tej metody robot, jak:
wytwoérnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkeji, do wytwarzania mieszanek minerako-asfaltowych,

—  ukladarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci ukiadanej warstwy,

- skrapiarka,

- walce stalowe gladkie,

—  walce ogumione

—  szezotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

— samochody samowyladowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

- sprzet drobny.

4. TRANSPORT

Asfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urzadzenia
umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszezeniem, zmieszaniem z innymi materialami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozié¢ w sposdb chronigey go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypelniacz luzem powinien byé przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu
materiatow sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze byé transportowana w zamknigetych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaly pod wplywem emulsji 1 nie bedg powodowaly jej
rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac do transportu opakowan z metali
lekkich (moze zachodzié¢ wydzielanie wodoru i groZzba wybuchu przy emulsjach o pH <4),

Mieszanke mineralno-asfaliowa nalezy dowozié na budowg pojazdami samowyladowczymi w zaleznosei od
postepu roboét. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed
ostygnigciem i doptywem powietrza {przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki
i ¢zas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ urzymanie temperatury w
wymaganym przedziale, Powierzehnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny byé czyste, a
do zwilzania tych powierzchni mozna uzywaé tylko srodki antyadhezyjne niewplywajace szkodliwie na

mieszanke.

5, WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dostarczy Inspektorowi do akceptacji projekt skiadu mieszanki

mineralno-asfaltowej (AC10P),
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$é lepiszeza do betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej:

Wlasciwosd ACI6P
KRI-KR2
Wymiar sita #, [mm] | od do
16 100 -
11,2 90 100
8 70 90
5,6
2 45 60
0,125 8 22
0,063 6 12,0
Zawartosé lepiszcza,
minimum Brine.s

Wymagane wiasciwosei mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy dcieralnej, KR1 ~ KR2:

- —
Wiasciwosé Warunki Metoda i warunki badania ACIl6P

zaggszezania
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wg PN-EN
13108-20 [48]

Zawartosé

wolnych g‘ ;.g,tl{liijani‘e, PN-EN 12697-8 [33], II:minl.O
= "7 -

przestrzeni uderzen p.4 max3,0

Wolne

przestrz.enie C.].Z,ubijani:e, PN-EN 12697-8 [33], FEB s

wypelnione 2x50 uderzen p.3 FEByuns

lepiszczem

Zawar(osé

wolnych I

proestozent | 5 LAUPUMC |\ pNCEN 126978 (33), | sy,
- 2x30 uderzen s

w mieszance p.3

minerainej

PN-EN 12697-12 [35],
przechowywanie w 40°C
z jednym cykiem TSRy

ramrazania,
badanie w 13°C

Odpornosé na C.1. Lubijanie,
dzialanic wody | 2x23 uderzen

Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] '

Asfalt 50/70 od 140 do 180 |

Przygotowanie podioza

Podloze pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego powinno byé na calej powierzchni:

—  ustabilizowane i nogne,

—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luZnego kruszywa,

—  wyprofilowane, réwne i bez kolein.

Maksymalne nieréwnosci podloza pod warstwe Scieralng z betonu asfaltowego (pomiar tata 4-metrowa lub
réwnowazng metoda):

Maksymalna nierdwno$é
Klasa drogi Element nawierzchni podioza pod warstwe
icieralng frim]
Z, L, D Pasy ruchu 6

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potaczenia migdzy warstwami i

ich wspélpracy w przenoszeniu cbcigzenia nawierzehni ruchem.

Podloze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie potaczenia migdzy warstwami

konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podioza, przed ulozeniem warstwy dcieralnej z betonu asfaltowego powinno by¢

wykonane w ilodci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszeze, tj. 0,1 + 0,3 kg/m?, przy czym:

—  zaleca sig stosowac emulsje modyfikowang polimerem,

—  1ilosé emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podloza oraz porowatosdei mieszanki ; jesli mieszanka
ma wigkszg zawartos¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzyé wieksza ilosé lepiszeza do skropienia, ktore po
ulozeniu warstwy $cieralnej uszczelni ja.

Skropione podioze nalezy wylgezy¢ z ruchu publicznego przez zmiane organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podloze powinno by¢ skropione 0,5 h przed ukladaniem warstwy

asfaltowej w celu odparowania wody. Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowang na rozkladarce.

Whbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-astaltowa asfaltowa nalezy wbudowywaé w odpowiednich warunkach atmosferycznych,
Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza niz podana w tabeli. Nie dopuszcza si¢ ukladania
mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podezas silnego wiatru (V > 16 m/s) oraz opaddéw deszezu.

Rodzaj rabar Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystapieniem do robdt | w czasie robét
Warstwa écieralna o gruboscei > 3 ¢m 0 +5
Warstwa §cieralna o grubosei <3 cm +35 +10

Wiadciwosci wykonane] warstwy écieralnej powinny spehiaé nastepujace warunki:

L]
[ O8]



Projektowana L - Zawartodé wolnych
: L ) Wskaznik i
g .
Typ. 1 wymiar grubodé wa_lrstwy zageszezenia przestt zeni w
mieszanki technologiczie] (%] warstwie
[em)] ° [%6(viv)]
AC11S, KRI-KR2 3,050 > 98 1,0+4,0

Polaczenia technologiczne nalezy wykenac zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien:

uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosei,
deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materialow wykonane przez dostawcow itp.},

ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwodci materialéw przeznaczonych do wykonania robot.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akeeptacii.

Badania Wykonawcy w czasie robot sg wykonywane przez Wykonawce celem sprawdzenia, czy jakosc

materialdw budowlanych (mieszanck mineralno-asfaliowych i ich skfadnikéw, lepiszezy 1 materialow do

uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polgczenia itp.) spetniaja wymagania

okreslone w kontrakcie, Wykonawca powinien wykonywa¢ te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng

starannoscia i w wymaganym zakresie, Wyniki nalezy zapisywaé w protokofach. W razie stwierdzenia uchybien

w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usunaé.

Wyniki badain Wykonawcy nalezy przekazywaé zleceniodawcey na jego zadanie. Inspektor moze zdecydowac o

dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inspektora moze przeprowadzic

badania kontrolne:

Zakres badan Wykonawcy zwiazany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

—  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

—  wykaz ilodci materialéw lub grubosci wykonanej warstwy,

- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowe;j,

—  pomiar ré6wnosci warstwy asfaltowe],

—  pomiar parametréw geometrycznych,

—  ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy

Badania kontrolne sa badaniami Inspektora i Inwestora, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jakoéé materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skiadnikéw, lepiszezy i materialéw do uszczelnien itp.)
oraz gotowe] warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) speniaja wymagania okredlone w
kontrakcie. Wyniki tych badan sa podstawa odbioru, Pobieraniem probek i wykonaniem badan na miejscu
budowy zajmuje si¢ powolane przez Inwestora do tego celu laboratorium w obecnodei Wykonawcy. Badania
odbywaja sie réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie bgdzie
przy nich obecny.

Rodzaj badaf kontrolnych:

Lp. Rodzaj badai
| Mieszanka mineralno-asfaltowa ™ °
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawartosé lepiszcza
[.3 Temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestosé 1 zawarto$é wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskaznik zageszcezenia
22 Spadki poprzeczne
2.3 Réwnosé
2.4 Grubosé lub ilos¢ materiatu
2.5 Zawartos¢ wolnych przestrzeni "
2.6 Wihadciwodcl przeciwposdlizaowe
D do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m® nawierzchni jedna préobka; w
razie potrzeby liczba prébek moze zostaé zwigkszona (np. nawierzchnie drég w
terenie zabudowy)
" razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki
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Dopuszezalne wartosci odchytek i tolerancje zawarte s3 w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010.
Pozostate geometryczne cechy podbudowy takie jak szerokosé grubo$é rownosé zaggszczenie zawartosé
wolnych przestrzeni, musza by$ zgodne z dokumentacjg techniczna a ich odchylki z podanymi w OST.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostks obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (ACP).

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane jezeli 53 zgodne z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m” warstwy pedbudowy z betonu asfaltowego (ACP) obejmuje:

—~ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— oczyszezenie i skropienie podloza,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce whudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasmg asfaltowa krawedzi urzadzen obeych 1 kraweznikow,
- roztozenie i zaggszezenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obcigcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.



D - 05.03.05b
NAWIERZCHNIA 7 BETONU ASFALTOWEGO.

WARSTWA WIAZACA

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczgce wykonania i edbioru robét zwigzanych z wykonaniem
warstwy wiazacej z betonu asfaltowego.
2. MATERIALY

Lepiszcza asfaltowe
Nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591 zgodnie z tabela:

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACP asfalt drogowy
KR3 — KR4 ACI16W 50/70
Asfalt drogowy musi spetniaé¢ wymagania wg PN-EN 12591 oraz zawarte w tabeli;
. Metoda Rodzaj asfaltu
Lp. Wiasciwosci badania 50770
WLASCIWOSCI OBLIGATORYJINE
1 | Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 50-790
2 | Temperatura migkunienia °C PN-EN 1427 46-54
3 | Temperatura zaplony, °C PN-EN 22592 230
nie mniej niz
4 | Zawartos¢ sktadnikéw
rozpuszczalnych, % m/m PN-EN 12592 99
nie mnigj niz.
5 | Zmiana masy po starzeniu
{ubytek lub przyrost), % m/m PN-EN 12607-1 0,5
nie wigeej niz
6 Pozeste'l}a .pel]e[.l‘alc_]ijl. po % PN-EN 1426 50
starzeniu, nie mnigj niz
7 Tempe_ratlgra _ l]ll@]-(n.lelll?a oC PN-EN 1427 48
po starzeniu, nie mniej niz
WLASCIWOSCI SPECIALNE KRAJOWE
§ | Zawartosc parafiny, % PN-EN 12606-1 2,2
nie wigcej niz
9 Wzros_t te.mp.. nu‘e;kn:'en‘lzla oC PN-EN 1427 o
po starzeniu, nie wiecej niz
10 Temperau.n'a _ lal_nl}\')vosm o PN-EN 12593 -8
Fraassa, nie wigcej niz

Kruszywo

Do warstwy wiazacej z betonu astaltowego nalezy stosowad kruszywo wedlug PN-EN 13043 1 WT-1 Kruszywa
2010. Skiadowanie kruszywa powinno sie odbywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszezenien i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podloze skladowiska musi
by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Skladowanie wypelniacza powinno sie odbywaé w  silosach

wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszeza asfaltowego 1 kruszywa, gwarantujacego
odpowiednia przyczepno$¢ (adhezjg) lepiszcza do kruszywa i odpornod¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, nalezy dobrad i zastosowaé $rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze
wartosé przyczepnosci okreslona wedlug PN-EN 12697-1 1, metoda C wynosila co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaé wymaganiom okreélonym przez producenta. Skiadowanie srodka
adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach okredlonych przez producenta.

Materiaty do uszczelnienia krawedzi
Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowa¢ asfalt drogowy wg PN-EN [2591 lub asfalt modyfikowany

polimerami wg PN-EN 14023 ,,metcda na goraco”.
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Matertaly do zlaczenia warstw konstrukeji

Do zlgczania warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowaé kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe
emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe. Emulsje asfaltowa mozna
skladowaé w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna.
Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikéw zanieczyszezonych materialami mineralnymi.

3. SPRZET

Przy wykonywaniu robét Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania ze sprzetu dostosowanego

do przyjetej metody robot, jak:

- wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkeji, do wytwarzania mieszanek mineraino-asfaltowych,

—  uktadarka ggsienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnoécei ukladanej warstwy,

—  skrapiarka,

—-  walce stalowe gladkie,

— walce ogumione

—  szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

- samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

—  sprzet drobny.

4. TRANSPORT

Asfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urzadzenia
umozliwiajgce posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych Jje przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami i nadmiernym zawilgoceniem,

Wypelniacz nalezy przewozi¢ w sposob chronigey go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypetniacz luzem powinien byé przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu
materialéw sypkich, umozliwiajgcych rozladunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknigtych eysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaly pod wplywem emulsji i nie beda powodowaty jej
rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywaé do transportu opakowan z metali
lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszank¢ mineralno-asfaltows nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowyladowczymi w zaleznodci od
postepu robot. Podezas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢é zabezpieczona przed
ostygnigciem i doplywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki
i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniaé utrzymanie temperatury w
wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny byé czyste, a
do zwilzania tych powierzchni moina uzywaé tylko $rodki antyadhezyjne niewplywajace szkodliwie na

mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed utozeniem warstwy scieralnej z betonu asfaltowego nalezy wykonad regulacje istniejacych urzadzen
takich jak zasuwy, wlazy kanalizacyjne, studnie telefoniczne. Regulacje wlazow studni nalezy wykonaé przy
uzyciu prefabrykowanych pierscieni dystansowych na podktadzie z betonu klasy minimum C20/25. Zasuwy i
pozostale drobne elementy uzbrojenia regulowa¢ przez obmurowanie zaprawa grubosci zapewniajacej stabilng
prace urzgdzenia pod ruchem pojazdéw (klasa betonu min. C20/25.

Przed przystapieniem do robét asfaltowych Wykonawca dostarczy Inspektorowi do akceptacji projekt skiadu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC16W).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszeza do betonu asfaltowego do warstwy wiazacej:

Przesiew, [% (m/m)]
Wilasdciwosc ACIOW
KR3-KR6
Wymiar sita #, [mm] od do
31,5 - -
22,4 100 -
16 90 100
11,2 65 80
8 - -
2 25 30
0,125 3 10
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Wymagane wlasciwosdci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiazgeej, KR3 + KR6;
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Odpornos¢ na C.1.20, PN-EN 12697-22, metoda B w WIS
deformacje walowanie, powietrzu, PN-EN 13108-20, D.1.6,60°C, PR:DMRUJ
trwate Pog-P g0 10 000 cykli AR50
y PN-EN 12697-12, przechowywanie
Odpornosé na . o
L C.1.1,ubijanie, w 40°C z jednym cyklem
dziatanie h Y ITSRgy
wod x35 uderzen zamrazania,
Y badanie w 15°C

Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC

Lepiszeze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 50/70 od 140 do 180

Przygotowanie podioza

Podtoze pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego powinno by¢ na calej powierzchni:

- ustabilizowane i nosne,

—  czyste, bez zanieczyszezenia lub pozostalodei luznego kruszywa,

—  wyprofilowane, rdwne i bez kolein.

Maksymalne nieréwnosci podloza pod warstwe Scieralng z betonu asfaltowego (pomiar fatg 4-inetrows lub

rownowazng metods):

Maksymalna nierdwnosé
Klasa drogi Element nawierzchni podioza pod warstwe
$cieralng [mm]
zZ, LD Pasy ruchu 12

Uzyskanie wymagane] trwalodei nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia polgczenia miedzy warstwami i

ich wspdlpracy w przenoszeniu obciaZenia nawierzchni ruchem.

Podloze powinno byé skropione lepiszeczem. Ma to na celu zwigkszenie polaczenia migdzy warstwami

konstrukeyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podloza, przed uloZeniem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinno byé

wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze, tj. 0,3 = 0,5 kg/m’, przy czym:

—  zaleca sig stosowaé emulsje modyfikowang polimerem,

—  ilod¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podloza oraz porowatodei mieszanki ; jesli mieszanka
ma wigkszg zawartos¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wigksza ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktore po
wozeniu warstwy scieralnej uszezelut ja.

Skropione podioze nalezy wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiang organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podloze powinno by¢ skropione 0,5 h przed ukladaniem warstwy

asfaltowej w celu odparowania wody. Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowana na rozkladarce.

Whudowanie mieszanki mineraino-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg asfaltowq nalezy wbudowywaé w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciagu doby nie powinna by¢ nizsza niz padana w tabeli. Nie dopuszcza sie ukladania
mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s) oraz opadow deszezu,

Minimalna remperatura otoczenia [°C]
przed przystapieniem do robét | w czasie robdt

Rodzaj robot

Warstwa wiazaca 0 +2

Wiasciwosci wykonane] warstwy wiazgce] powinny spelniaé nastgpujgce warunki:



Projektowana " Zawartos¢ wolnych
. . e Wskaznik - .
Typ_l wymiar grubosé warstwy zageszezenia ptzestrzelln w
mieszanki technologiczne} (%] warstwie
[cm] i [%a(v/v)]
ACl16W, KR3-KR6 3,0+50 > 98 3.0+6,0

Potaczenia technologiczne nalezy wykonaé zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiale znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosei,
deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materialdéw wykonane przez dostawcow itp.),

ew. wykonaé wilasne badania wlasciwosci materialéw przeznaczonych do wykonania robét.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia [nspektorowi do akceptacii.

Badania Wykonawcy w czasic robot sg wykonywane przez Wykonawce celem sprawdzenia, czy jakosc

materialow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikéw, lepiszczy i materiatéw do

uszczelnien itp.) oraz gotowe] warstwy (whudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spehniajg wymagania

okreslone w kontrakcie. Wykonawca powinien wykonywacé te badania podezas realizacji kontraktu, z niezbgdng

starannoscia | w wymaganym zakresie, Wyniki nalezy zapisywaé w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien

w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwiocznie usunac.

Wyniki badait Wykonawcy nalezy przekazywac zleceniodawcy na jego zadanie. Inspektor moze zdecydowac o

dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inspektora moze przeprowadzié

badania kontrolne:

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

—  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13),

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

—  wykaz ilosci materiatdéw lub gruboscel wykonanej warstwy,

—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  poniar rdwnosci warstwy asfaltowej,

—  pomiar parametréw geometrycznych,

~  ocena wizualna jednorodnosci powierzehni warstwy

Badania kontrolne sg badaniami Inspektora i Inwestora, ktdrych celem jest sprawdzenie, czy jako$é materialow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikow, lepiszczy i materialéw do uszczelnien itp.)
oraz gotowe] warstwy (whudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spelniaja wymagania okreslone w
kontrakcie. Wyniki tych badan sa podstawa odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badan na migjscu
budowy zajmuje si¢ powolane przez [nwestora do tego celu laboratorium w obecnosci Wykonawcey. Badania
odbywaja sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porg powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie
przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych:

Lp. Rodzaj badan
] Mieszanka mineralno-asfaltowa *-
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawartos$¢ lepiszeza
1.3 Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestosé | zawartodé wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskaznik zageszezenia ¥
2.2 Spadki poprzeczne
23 Réwnosé
24 Grubosé lub ilosé materialu
2.5 Zawario$¢ wolnych przestrzeni ¥
2.6 Wiadciwoscei przeciwposlizgowe
¥ do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m” nawierzchni jedna probka; w
razie potrzeby liczba probek moze zostaé zwigkszona (np. nawierzchnie drog w
terenie zabudowy)
w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki




Dopuszczaine wartodci odchylek i tolerancie zawarte sa w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010,
Pozostale geometryczne cechy podbudowy takie jak szerokesé grubo$é rownosé zageszczenie zawarto$é
wolnych przestrzeni, muszg by$ zgodne z dokumentacja techniczng a ich odchytki z pedanymi w OST.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (ACP).

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane jezeli sa zgodne z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inspektora,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m” warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (ACP) obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robodt,

— oczyszezenie i skropienie podioza,

— dostarczenie materiatdw 1 sprzetu,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

—- wyprodukowanie migszanki betonu asfaltowego i jej transport na migjsce wbudowania,
- posmarowaiie lepiszczem lub pokrycie tadma asfaltowg krawedzi urzadzen obeych i kraweznikow,
— rozloZenie i zageszezenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obcigeie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

-~ przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzgtu.



D —-08.01.01b . ]
USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z ustawieniem
kraweznikéw betonowych wraz z wykonaniem taw z oporem.

2. MATERIALY

Nalezy zastosowaé krawezniki betonowe:
s proste o wymiarach 15x30x100cm
* najazdowe 15x22x100cm
s skosowe 15x30/22x100cm
Wymagania techniczne krawegznikdw betonowych musza by¢ zgodne z normg PN-EN 1340,
Do wykonania daw pod kraweznik nalezy stosowac beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1.
Masa zalewowa, do wypemiania szczelin dylatacyjnych, powinna odpowiadaé wymaganiom PN-EN 14188-
1:2005 ub posiadaé aprobate techniczng uprzednio wydana przez uprawniong jednostke.

3. SPRZET

Roboty nalezy wykonywad recznie przy zastosowaniu wibratoréw plytowych, ubijakow recznych lub
mechanicznych.

4. TRANSPORT

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi drodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uklada¢ nalezy na érodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie I uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa niec powinna wystawac poza sciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci
tej warstwy.

Gotowsg mieszanke betonowa mozna przewozi¢ dowolnym  $rodkiem transportu, w  warunkach
zabezpieczajgcych ja przed zanieczyszezeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu
mieszanka powinna by¢ zabezpieczone przed wysypaniem.

Mas¢ zalewows nalezy pakowac w begbny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywaé sie w warunkach
zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebndw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymiary wykopu, stanowiacege koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z
uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukeji szalunku. WskaZnik zageszczenia dna wykonanego
koryta pod tawe powinien wynosié co najmniej 0,97 wedlug normalnej metody Proctora. Lawe betonowg z
oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu [ub bezpoérednio w korycie powinien by¢
wyrdwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251.
Swiatlo (odleglosé gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej, Zewngtrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna byé po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawianie kraweznikdw na lawie betonowej wykonuje sig na podsypcee z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosei 3 do 5 em po zaggszezeniu.

Spoiny kraweznikdéw nie powinny przekraczac szerokodei 1 cni. Speiny nalezy wypetni¢ piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowsg, przygotowans w stosunku 1:2. Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy
oczy$cié 1 zmyé woda, Dla zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypee
cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masa zalewowa nad
szezeling dylatacyjng fawy,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:
uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcow ip.),
sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikéw. Wszystkie dokumenty Wykonawca przedstawia Inspektorowi do
akceprtacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i ocene uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.
Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:
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zgodnosé profilu podluznego gérnej powierzchni daw z dokumentacjg projektowa. Profil podtuzny
gornej powierzchni lawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Dopuszezalne odchylenia
mogg wynosié + 1 cm na kazde 100 m tawy,

wymiary taw, Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
tawy. Tolerancje wymiardw wynosza:

- dla wysokodci + 10% wysokoéei projektowane],

- dla szerokodci £ 10% szerokodcei projektowane;j,

réwnosé gdrnej powierzchni faw. Réwnodc gornej powierzchni lawy sprawdza sie przez przylozenie w
dwdch punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowej faty, Przegwit pomiedzy gdrng powierzchnig tawy
i przylozong fata nie moze przekraczaé { cm,

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzaé:

dopuszczalne odchylenta linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi + 1 ¢cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktdre
wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

réwnosé gornej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przylozenie w dwoch punktach na kazde
100 m krawgznika, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomigdzy gorna powierzchnia kraweznika i
przyloZzong lalg nie moze przekraczaé lem,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest m {meti) ustawionego kraweznika.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane jezeli sg zgodne z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami [nspektora.
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

wykonanie koryta pod lawe,
wykonanie dawy,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena ustawienia 1 m kraweznika obejmuje:

prace pontiarowe i roboty przygotowawcze,

wykonanie lawy,
ustawienie kraweznikow z wypehiieniemn spoin i zalaniem szczelin wedlug wymagain dokumentacji

38T,
przeprowadzenie koniecznych pomiardw i badan.
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D - 08.03.01
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego.

2. MATERIALY

Nalezy zastosowad obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100cm odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-
04/04 i BN-80/6775-03/01. Obrzeza muszg by¢ wykonane z betou wedlug PN-B-06250 [2], klasy min. B-25.
Pod obrzezem nalezy wykonaé lawe z gotowej podsypki cementowo-piaskowe] dowiezionej z wezla
betoniarskiego n miejsce wbudowania. Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiadal
wymaganiom PN-B-06712, cement powinien byé cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,57,
cdpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.

3. SPRZET

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnegoe sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiagnigeiu przez
beton wylrzymalosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

5, WYKONANIE ROBOT

Podioze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka cementowo — piaskowa (fawa) , o grubosci warstwy od 10 cm

po zaggszczeniu.
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanej lawie w miejscu i ze §wiattem (odlegtodeig gérnej

powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodinym z ustaleniami dokumentacji projektowej.
Zewnetrzna sSciana  obrzeza powinna byé obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Speiny nie powinny przekraczaé szerockodci [ cm. Nalezy wypenié je

piaskiem.

6. KONTROLA JAKOSC] ROBOT

Przed przystapieniem do robst Wykonawca powinien:
uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosdci, deklaracje zgodnodcei, ew. badania materialéw wykonane przez dostawedw itp.).
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujgeych na powierzchniach 1 krawedziach efementu.
W czasie robdt nalezy sprawdzaé wykonanie:
s fawy z podsypki cementowo — piaskowej
s ystawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami, przy dopuszczalnych
odchyleniach:
» linii obrzeza w planie, ktdre moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,
e niwelety gérnej plaszczyzny obrzeza , ktdre moze wynosié¢ £1 cmina kazde 100 m diugosci obrzeza,
e wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé catkowite wypelnienie
badanej spoiny na pelna glebokos<.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane jezeli sg zgodne z dokumentacjg projekiowa, SST i wymaganiami [nspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania I m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
e prace pomiarowe i roboly przygetowawcze,
» rozicielenie i ubicie podsypki na lawe,

¢ ustawienie obrzeza,
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wypeienie spoin,
obsypanie zewnetiznej $ciany obrzeza,
przeprowadzenie koniecznych pomiardw i badan.
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D - 07.01.01
OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP

Przedmiotem ninigjszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem
oznakowania poziomego.

2. MATERIALY

Kazdy materiat uzywany przez Wykonawcee do poziomego znakowania droég musi posiada¢ aprobate

techniczng. Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powinny byé farby akrylowe naktadane warstwa
grubodci od 0,3 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny byé nimi cickle produkty zawierajace ciala state
rozproszone w wodzie, ktdre moga wystepowaé w uktadach jedno- lub wiclosktadnikowych.

Podczas nakladania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzehnig pedzlem, watkiem lub przez
natrysk, powinny one tworzy¢ warstwe kohezyjng w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym.
Wiasciwodei fizyczne materiatéw do znakowania cienkowarstwowego okre$la aprobata techniczna
odpowiadajgca wymaganioim POD-97.

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawicraé substancji zagrazajacych zdrowiu tudzi

i powodujacych skazenie sredowiska.

3. SPRZET

Roboty nalezy wykonywaé w sposdb mechaniczny przy uzyciu malowarki i szczotki mechanicznej. Sprzet
powinien zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Materialy do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi érodkami transportowymi, chronige
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 oraz zgodnie z prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosié co najmniej 5.C, a
wilgotno$é wzgledna powietrza powinna byé zgodna z zaleceniami producenta lub wynosi¢ co najwyzej 85%.
Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczyscié powierzchni¢ nawierzchni malowanej z pyhi,
kurzu, piasku, smardw, olejéw 1 innych zanieczyszezen, przy uzyciu sprzgtu wymienionego w SST i
zaakceptowanego przez Inspektora.

Powierzchnia nawierzehni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta i sucha.

W celu dokladnego wykonania poziomego oznakowania drogi, nalezy wykonaé przedznakowanie, stosujac si¢
do ustaleil zawartych w dokumentacji projektowej — ,,Organizacja ruchu”, ;Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003r w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszezenia na drogach —
Zalgcznik nr 2 — Szezegdlowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczenia na drogach”,

Materialy do znakowania drogi, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i
stosowane zgoduie z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiami znajdujgeymi si¢ w aprobacie techniczne;j.
Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatéw, a w przypadku ich braku
lub niepeinych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Farbe do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowarnia nalezy wymiesza¢ w czasie od 2 do 4 min
do uzyskania petnej jednorodnogci. Nie wolno stosowaé do malowania farby, w ktdrej osad na dnie opakowania
nie daje sie calkowicie wymieszad lub na jej powierzchni znajduje si¢ kozuch. Farbg nalezy naktadaé
réwnomierng warstwg o grubosei 0.3 do 0,8 mm , zachowujac wymiary i ostrodé krawedzi. Deecyzje dotyczaca
rodzaju sprzetu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inspektor na wniosek Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ calkowicie czysta i sucha.
Trwaloéé oznakowania oceniana jako stopiet zuzycia w 10-stopniowej skali na zasadzie poréwnania z
wzorcami, wg POD-97, powinna wynosié po 12-miesigcznym okresie eksploatacji oznakowania wykonanego:

“farbami wodorozcienczalnymi, co najmnigj 3,
Za czas schnigcia oznakowania przyjmuje sie czas uplywajacy miedzy wykonaniem oznakowania a jego
oddaniem do ruchu. Czas schnigcia oznakowania nie powinien przekraczaé czasu gwarantowanego przez
producenta, z tym ze nie moze przekraczac 2 godzin,
Grubosé oznakowania, tj. podwyzszenie ponad gérna powierzchnie nawierzchni, powinna wynosié dla
oznakowania cienkowarstwowego (grubos¢ na mekro), co najwyzej 800 m,
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Wykonawca wykonujac znakowanie poziome z materialu cienkowarstwowego przeprowadza przed
rozpoczeciem pracy oraz w czasie jgj wykonywania, nastepujace badania:
a) przed rozpoczeciem pracy:
+ sprawdzenie oznakowania opakowan,
wizualitg ocene stanu materiahy, w zakresie jego jednorodnogei i widocznych wad,
pomiar wilgotnodei wzglednej powietrza,
pomiar temperatury powietrza i nawierzehni,
o Dadanie lepkosci farby (cienkowarstwowej), wg POD-97,
b) w czasie wykonywania pracy:
o pomiar grubodci warstwy oznakowania,
¢ pomiar czasu schnigcia, wg POD-97,
¢ poniiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgodno$é z dokumentacja projektowa i
..Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukeury z dnia 03.07.2003r. — Zalgcznik nr 2 — Szczegdlowe warunki
techniczne dla znakéw poziomych i warunki ich umieszczenia na drogach”,
e wizualng ocene réwnomiernosci skropienia (rozlozenia materialu) na calej szerokosei tinii,
¢ oznaczenia czasu przejezdnodei, wg POD-97.
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacja projektowa i
,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. — Zalgeznik nr 2 — Szezegélowe warunki
techniczne dla znakdw poziomych i warunki ich umieszezenia na drogach”, powinny odpowiadaé nastgpujacym
warunkom:
o szerokos¢ linii moze vdzni€ sie od wymaganej o - 5 mm,
s diugosé linii moze byé mnigjsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wigksza co najwyzej o 150
mm,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa oznakowania poziomego jest mz {metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakdéw.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane jezeli sa zgodne z dokumentacjg projektowa, SST | wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena | ma2 wykonania robdt obejmuje:
e prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robdt,
s przygotowanie i dostarczenie materialow,
s oczyszczenie podioza (nawierzchni),
»
[ ]

przedznakowanie,
naniesienie powtoki znakow na nawierzehnig drogi o ksztaltach i wymiarach zgednych z dokumentacja

projektows i ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r.”,
« ochrona znakéw przed zniszezeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robot,

® przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.



D - 07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru oznakowania pionowego.

2. MATERIALY

Producent znakéw drogowych powinien posiada¢ dla swojego wyrobu aprobatg techniczng, certyfikat zgodnoécl
nadany mu przez uprawniong jednostke certyfikujaca, znak budowlany ,,B” i wystawiona przez siebie deklaracje
zgodnosci, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury. Folie odblaskowe stosowane na lica znakdw
drogowych powinny posiadaé aprobatg techniczng wydana przez uprawniong jednostke oraz deklaracje
zgodnosci wystawiong przez producenta, Stupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne pawinny mie¢ deklaracje
zgodnosei z odpowiednimi normami,

W zalaczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegGlowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszezania na drogach, podano szczegétowe informacje odnosnie wymagan dla znakéw
pionowych.

Rury powinny odpowiadaé wymaganiom PN-H-74200:1998, PN-84/1-74220 lub innej normy zaakceptowane]
przez Inspektora. Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-84023.07, lub
inne normy.

Tarcza znaku powinna by¢ wykonana z
blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,25mm  wg PN-EN 10327:2005(U) Iub PN-EN

10292:2003/A1:2004/A1:2005(U), Grubosé warstwy powltoki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej
ogniowo nie moze by¢ mniejsza niz 28 wm (200 g Zn/m2).

3. SPRZLET

Wykonawca przystgpujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykaza¢ si¢ mozliwodcig
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

koparek kolowych, np. 0,15m’ lub koparek gasienicowych, np. 0,25 m’,

wiertnic do wykonywania doléw pod stupki w gruncie spoistym,

betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro”,

érodkéw transportowych do przewozu materialow.

1

4, TRANSPORT

Znaki drogowe nalezy na okres transportu odpowiednio zabezpieczy¢, tak aby nie ulegaly przentieszezaniu i w
spos6b nie uszkodzony dotarty do odbiorcy.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do robot nalezy wyznaczy¢ lokalizacje znaku, (j. jego pikietaz oraz odleglosé od krawedzi
jezdni. Lokalizacja i wysoko§¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Miejsce
wykonywania prac nalezy oznakowaé, w celu zabezpieczenia pracownikow i kierujacych pojazdami na drodze.

Oznakowanie poziome wykona¢ jako cienkowarstwowe gr. 0,8mm farba chemoutwardzalng na mokro.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W czasie wykonywania robdt nalezy sprawdzac:
s zgodnodé¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary znakdw,
wysokosé zamocowania znakow),
o zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiardw,
o poprawno$é wykonania fundamentéw pod stupki,
o zgodno$é rodzaju i gruboscei blachy ze specyfikacja.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest szt. (sziuka), dla znakéw drogowych konwencjonahtych.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane jezeli s zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami [nspektora.
Odbiér robdt oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.
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Qdbidr ostateczny powinien by¢ dokonany po catkowitym zakeniczeniu robot, na podstawie wynikéw pomiardw
i badan jakodciowych. Przed uplywem okresu gwarancyjnego nalezy wykonaé przeglad znakow i wybrang grupe
podda¢ badaniom fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przegladu i badan moga by¢ podstawg odbioru
pogwarancyjnego. Qdbiér pogwarancyjny nalezy przeprowadzié w ciggu 1 miesigeca po uplywie okresu
gwarancyjnego.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania jednostki obmiarowe]j oznakowania pionowego obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* wykonanie fundamentdw,
s dostarczenie i ustawienie shupka,
+ zamocowanie tarcz znakdw drogowych,
s przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w OST.

47



D-09.02,01
ZIELEN DROGOWA

1. WSTEP

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych 7 zalozeniem i pielegnacja zieleni, ktéra zostanie wykonana wramach realizacji inwestycji
drogowej.

2. MATERIJALY
2.1, Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastgpujace charakterystyki:
~  ziemiz rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt hudowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2 m wysokosci,

~  ziemia_pozyskana w innym miejscu { dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przezosnigta

korzeniami, zasolona luby zanieczyszczona chemicznie.

2.2. Ziemia kompostowa

o nawozenia gleby moga byé stosowane komposty, powstajace w wyniku rozkladu réznych odpadkéw rastinnych
i zwierzecych (np. torfu, fekalidw, koty drzewnej, chwastéw, plewéw), przy kompostowaniu ich na otwartym
powictrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech 1 wskainikow jakosc
kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdlh uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami 1 éciekami bytowymi 2
osadnikdw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowe:torfowy - powinien odpowiadaé wymaganiom, a torf uiyty jako komponent do wyrobu

kompostu.

Kompost z kory dizewnej - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z moczaikiem 1 osadami z
oczyszezalni scickow pocelulozowsch, przez okres okoto 3-ch miesieey. Kompost z kory sosnowej moze byc
stosowany jako nawéz organiczny przy praypotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanic kompostu

z gleba.
2.3, Material rodlinny sadzeniowy

2.3.1. Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinny byé wlasciwie oznaczone, tzn. musza miec etykiety, na ktdtych podana jest nazwa

laciniska, forma, wybdr, wysokosé pnia.
Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystyeznego dla

gatunku i odmiany oraz posiadad nastepujace cechy:

—  pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyrainie uformowany,

—  przyrost ostatniego roku powinien wyraznie 1 prosto przedluzac przewodnik,

— systenl korzeniowy powinien byé skuplony i prawidiowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinay
wystepowad liczne korzenie drobue,

~ u rodlin sadzonych z bryla korzeniowa, ap. drzew i krzewdw iglastych, bryla korzeniowa powinna byé
prawidtowo ufermowana i nie uszkodzona,

~  pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny byé praycigte, chyba ze jest to cigcie formujace, np. u form
kulistych,

—  pedy bocune korony dizewa powinny byé rOWnNonHernie rozmieszczone,

—  przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

—  blizny na przewodniku powinny by¢ dobize zaroiniete, dopuszeza sig 4 niccatkowicie zarosnigte blizny na
przewodniku w II wyborze, u form naturalaych drzew.

Wady nigdopuszczalie;

— silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

—  odrosty podkladki ponize) miejsca szczepienia,

— dlady zerowania szkodnikow,

—  oznaki chorobowe,

- zwiednigcie i pomarszczenie kory na korxentach 1 czesciach naziemnych,
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—~ martwice i peknigein kory,

— uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

—~ dwupedowe korony drzew formy piennej,

~ uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe;,
— zle zrodniccie odmiany szczepionej z podkiadka,

2.4. Nawozy mineralune

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zawartodé azotu, fosfor, potasu
- N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem 1 zbryleniem w czasie transportu i przechowywania,

3. SPRZET
3.1. Sprzgt stosowany do wykonania zicleni

Wykonawea przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazad sig mozliwoscia korzystania  z nastepujaccgo
sprzefu:

— glebogryzarek, bron do uprawy gleby,

~ walu kolczatki oraz walu gladkiego do zakladania trawnikow,

—  kosiarki mechanicznej do pielgpnacii trawnikow,

- sprzem do pozyskiwania ziemt urodzajnej {np., koparko - ladowarki)
—  pM mechanicznych i recznych,

— drabin,

~ lopat, szpadli
4, TRANSPORT
4.1, Transport materialéw do wykonania nasadzer

Transport materialdw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nic uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakodcl
transpottowanych marerialow,

W czasie transporiu drzewa i krzewy musza by¢ zabezpicczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej lub korzeni 1
peddw. Rosliny z bryla korzeniowa musza mieé opakowane bryly korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

Drzewa i kezewy moga by przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy
zabezpicczy¢ je przed wyschnigciem i przemarznigciem. Drzewa i krzewy po dostarczenin na miejsce przeznaczenia
powinay by¢ natychmiast sadzome. Jesli jest to nicmozliwe, nalezy je zadolowaé w miejscu ocienionym i

nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Drzewa i krzewy

5.1.1. Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw sa nastepujace;

- pora sadzenia - jesied lub wiosna,

— miejsce sadzenia - powinno byé wyznaczone w terenie, zgodnie 2 dokumentacja projektowa,

— dotki pod drzewa i krzewy powinny mieé wiclkoié¢ wskazang w dokumentacji projekrowej 1 zaprawione ziemiq
urodzajng,

— roslina w miejscu sadzenia powinna znalezé si¢ do 5 cm glebiej jak rosla w szkdlce. Zbyt glebokie lub plvtkie
sadzenie utrudnia prawidlowy rozwo) roshny,

—  korzenie zlamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé,

- przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dola drewniany palik,

- korzenie roslin zasvpywaé sypkq ziemia, a nastepnie prawidtowo ubic, uformowac miske i podiac,

— drzewa formy piennej nalezy przywiazaé do palika tui pod korong,

- wysokos¢ palika whitego w grtunt powinna byé réwna wysokosel pnia posadzonego drzewa,

- palik powinien by¢ umieszczony od strony najczedcici wiejacych wiatrdw,

5.1.2. Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacia w okresie gwarancyjnym (w ciagu roku po posadzeni) polega na:
- podiewaniu,
~ odchwaszczaniu,

—  nawozeniy,

49



usuwantu odrostow korzeniowych,

poprawianiu misek,

okopezykowaniu drzew i krzewow jesieni,

rozgarnigeiu kopezykdw wiosng i uformowaniu misek,

wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewdw,

wymianie zniszczonych palikdw i wigzadel,

preycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sig galezi {cigcta pielegnacyjne 1 formujace).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Drzewa i krzewy

Kontrola robdt w zakresie sadzenia i piclegnacii drzew i krzewow polega na sprawdzeniu;

wietkosci dolkéw pod drzewka i krzewy,

zaprawienia dolkow ziemia uredzajna,

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektows w zakresic miejsc sadzenia, gatunkow 1 odmian,
odlegloici sadzonych roslin,

materiatu rodlinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wicku,

opakowania, przechowywania 1 transportu materialu rodlinnego,

prawidlowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,
odpowiednich termindw sadzenia,

wykonania prawidlowych misek przy drzewach po posadzeniu 1 podlaniu,

wymiany chotych, uszkodzonych, suchych 1 zdeformowanych drzew 1 krzewow,

zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy;

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektows,

zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewédw z dokumentacja projektows,

wykonania misek przy drzewach i krzewach, jedli odbiér jest na wiosng lub wykonaniu kopezykow, jezeli odbior
jest na jesieni,

prawidlowosci osadzenia palikéw do drzew i praywiazania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone,
mocowanié nie Aaruszomne),

fakosci posadzonego materialu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

lednostka obmiarows jest:

szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu

8. ODBIOR ROBOT

Robotv uznaie sic za wykonane zgodnie z dokumentacjy projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera, jezell wszystkie
] 3 )] )
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa Jub krzewu obejmuje:

roboty przygotowaweze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie 1 zaprawienie doltkow,

dostarczenie materiatu roslianego,

pielegnacje posadzonych drzew i krzewdw: padlewanie, odchwaszczanie, nawozenic.
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