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_Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej Speeyfikacit Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru
robét dotyczacych budowy kanalizacji deszczowej zwiazanych z odwodnicnicm przebudowywanc]

/
drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew - Petrykozy - Kudrowice, gm. Pabianice - etap L.

Speeviikacia Techniczra (8T) jest stosowana ako dokument przctarsowy 1 kontraktowy przy
Pecs ] | . H SO : ;

[—

i realizac)i robdt wymicmionych w pur keie 1.
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_Zakres robot objetych ST

14

Roboty, ktéryeh dotyezy Specyfikacia, obeynuja wszystkic czynnoget wmozliwiajace 1 majace na

Ninigjsza specytikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot.
1.3.1. Budowa przykanalikdw z rur PVC 200 mm

37 Budowa kanaldw z mr PV 400 315; 250 mm

1 3.3 Budowa siudnia kanalizacyjnych zetbetowych @ 1000

| 34 Budowa studni kanalizacyjnych scickowych 2600 tworzywowych z wpustem zeliwnym

1.3.5. Budowa wpustow kanalizacyjnych na studniach zelbetowych @300,

Okreslenia podanc w niniejsze] Specyfikacji Techniczne] sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi

Normami.

o Kanalizacia dcszczowa - sicé kanalizacyjna zowngirzha przcznaczonsa do odprowadzenia

écickdw opadowych.

Kanaly

o Kanal deszezowy — finiowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia dcigkow
opadowych.

o Przvkanalik — kanal przeznaczony do pod! \czenia studzienki Scickowej 7 siecia kanalizacji
deszczowe).

Urzadzenia uzbrojenia sieci

e Studzicnka kanalizacving — studzienka rewizyjea — na kanaic nieprzelazowym przeznaczona do

kontroli i prawidtowgj eksploatacji kanalow.

Studzienki rewizyjne @600 sa studzicnkami kanalizacyjnymi nicwlazowymi o $redmicy

]

4]

o

wewngl cm, Przyjglo sie jo nazywac inspekcyinymi.

znej

L8

e  Studzicnka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanalu na

planic. na zalamaniach spadku ianalu oraz na odcinkach prostycii.
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o Studzienka polaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmnie;

dwach kanaléw doplywowyceh w jeden kanal odplywowy.

e Siudzicnka dcickowa — urzadzenie do odbiory écickaw opadowych splyw ajacych do kanalu
7 utwardzonych powierzehni tercnu.

o  Wiaz kanalowy — element Zeliwny przeznacrony do przykrycia studzienck rewizyjnych, vmoe-
liwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Elementy studzienek

e  Komora rohocza — zasadnicza c7gse studzienki przeznaczona do czynnodei cksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomigdzy rzqdna dolnej powicrzchni plyty lub

innego elementu przykrycia studzienki a rzydn’; spocznika lub dna studzienki.

'y Phvia nrzykrycia sindzienkd — n]( ta prey krvwaja ca komore rohocza.

e Wlaz kanalowy — elcment zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienck rewizyjnych, umo-

v dostgp do urzadzen kan alizacvinych.

Studzienki kanalizacyjne wlazowe zelbetowe.
Studzienka 31000/ D400 skiada si¢ z clementu dennego 7elbetowego prefabrykowanego,
krggow zelbetowych, picricienia zelbctowego odciazajacego, plyty pokrywowg] zelbetowe] 1

wlazu zeliwncgo kl. D400 z przykrgcana pokrywa.

Studzienki Scickowse.

e Studzienka ©600/D250/D315/ D400 mm sklada sie z kinety PP (lub PE) wlasciwego typu,

rury  karbowanc; g600 z PP, adaptera pod wpust zehway, botonowego picrécicnia
adeis ?_g\‘i-_t(;nu()i wpustu zelivwn (gr_) 3

LCEL 2 Yy piusss

o Studzicnka uliczna zclbctowa @3500/630 mm sklada si¢ z podstawy betonowej, picrscicnia

betonowcego {opejonalnic — zalcznic od wysckosci), picrcicnia odciaZzajaccgo, clemoentu

denncgo z osadnikiem, kregu betenowego 1 wpustu ulicznego Zeliwnege.

2.0, Materialy
Mogg by¢ stosowanc wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty tcch-
niczne wydanc przez odpowiednic Instytuty Radawcze. Wykonawea uzyska przed zastosgwanicm

wyrobu akeeplacie Inzynicra.

2.1. Rury kanalowe
Do budewy kanalizacji deszezow ¢} stosujc sig nastgpujace mats crialy

s rurv kielichowe kiasy S do sieci kanalizacvine z nieplastyfikowancgo polichlorku winyln PVC

wg PN-85/C-89205 [18]i 1SO 4435:1991 [28] o $rednicy: 200, 250, 315, 400 mm laczone na
uszezelki gumowc, ktore dostarcza producent rur;

o ksztaltki do sieci kanalizacyjne] z PYC wi PN-85/C-89203 [1711 i 180 4435:1991 [28],.

=gt

-87/B-01100 {19].
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o piasck na podsypke i obsypke rur, siudzienck wg P
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2.2, Studzienki kanalizacyine
Spudzienki kanalizacyjne zlozone sg z nastgpuiacych zasadniczych credel:

o clement denny zeliwny prefabrykowany

o  kregi zelbetowe

L]

picrscien zelbetowy odcigzajacy
e plyia pokrywowa zelbetowa

e wiaz zeliwny kanatowy

2.2.1, Wiaz kanalowy

et

Na studzienkach naiezy stosowaé wiazy zeliwne — typ cigzki D-400 wy PN-H-74051-2:1994 [11].

2 3. Studzienki sciekowe

Studzienki $ciekowe nalezy wykonac z nastepujacych elementow prefabrykowanych:
e wpust zeliwny wg PN-88/H-74080/01 [ 13];

o selbetowy pierSeien odeigzajacy;

o adapter pod wpust zeliwny

e rura karbowana @600 PP;

e kineta G6G0 PP (lub PE).

Gltowne wymiary i mase wpustow zeliwnyeh dobiera¢ wg odpowiednich norm przedmiotowyeh
PN-88/H-74080/01 [12] i PN-H-74080-04: 1988 {13]. Tolerancje wymiarowe nie powinny
przekraczac 1V klasy dokladnogei wg PN-72/H-83104 {16). Powicrzchnie skrzynek i ramek powinay
by¢ pokryte warslwy smoly pogazowei. Powierzchnie przylegajace | wspolpracujgee  kratek,

korpusdw i ramek dystansowych powinny by¢ dokladnie oczyszczone, wszelkie wystepy i nadlewki

usunigte.
Luz maksymalny pomigdzy kratka i gniazdem korpusu fub gniazdem ramki dystansowej nie

powinien przekraczac 8 mm. N kazdej skrzynce 1 ramee dystansowe] powinny by¢ odlane

nastepujace dane: nazwa wytworey, klasa skrzynki, znak PN.

2.4, Sktadowanie

2.4.1, Rury PVC

fagazynowane rury powinny by¢ rabezpieczone prred srkodliwymi dziataniami promieni
slonecznych, temperatura nie WyZzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi, Diuzsze sktadowanie rur
powinno odbywaé si¢ W pomieszezeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno
nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury © roznych érednicach i grubosciach winny by¢
skladowane oddzielnie, a gdy nie jest t0 mozliwe, rury o grubszej Sciance winny znajdowad sig na
spodzie. Rury powinny by¢ skladowane na rownym podlozu na podktadach i przekiadkach
drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob skiadowania nie moze
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powodowaé nacisku na kiclichy rur, powodujac ich deformacje. Zabezpicezenia przed rozstiwanicm
sie  dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkow i klindw drewnianych.
W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesei uszkodzone
odcigé, a korice rur sfazowac. Ksztalki, zlaczki i inne materialy (uszezelki, $rodki do czyszezenia

itp.) powinny byé skladowane w sposth uporzadkowany, z zachowaniem wy7ej omdowionych

2.4.2. Wiazy

Skladowanie wlazow moze odbywaé si¢ na odkrytych skladowiskach, z dala od substancji
dziatajacych koredujaco.

2.4.3. Wpusty zeliwne

Wpusty moga by¢ przcchowywane na wolnym powietrzu na paletach w stosach o wysokosci
maksymalnej 1,5 m. Nie dopuszeza si¢ wystawania skrzynki lub ramki poza powierzchnig palety.
Jednostki powinny by¢ ukladane w stosy z zachowaniem wolnych przejé¢ migdzy nimi,

gwarantujacych mozliwose uzyeia sprzetu mechanicznego do z: fadunkuy i roziadunku.

3. Transport
3.1. Rury PVC

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosct.

Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnodnika widlowego z piaskimi widetkami lub

dzwignia z belka umozliwiajaca zaciskanie sig zawiesin na wigzee. Nie wolno stosowac zawiesin

z lin metalowych lub lafcuchéw. Gdy rury fadowane sa teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy

wewngtrz tur o wickszej érednicy) przed roztadowanicm wiagzki nalezy wyjaé rury ,wewngtrzne”.

7 uwagi na specyficzne wladciwodei rur PVC nalezy przy transporcie zachowywad naslenujace

dodatkowe wymagania:

e przewdz rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi,

o przewdz powinno sig wykonaé przy temperaturze powictrza ~5°C do +30°C, przy czym
powinna by¢ zachowana szezegdlna ostrozno$é przy temperaiurach giemnych, z uwagi na
zwiekszong krucho$¢ tworzywa,

e na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podkladach
drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosei co pajmniej 2,5 cm, ulozonych
prostopadie do ost rur,

e wysoko$¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekraczac 1 m,

e rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek
pod tafcuchy spinajace boczne 4ciany skrzyn samochodu,

e przy zaladowaniu rur nie mozna ich rzucad ani przetaczaé po pochylni,

o przy dlugo$ciach wigkszych niz dugoéé pojazdu, wielko$é zwisu rur nie moze przekraczac 1 m.

Ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosei

jak dla rur z PVC.

Ly



¢ iransportowane dowolnymi dradiami komunikacyjnymi. Wiazy nalezy

podczas transportu zabezpicczyd przed przemieszczaniem | uszkodzeniem. Whzy typu cigzkiego
mogy by¢é przewozone luzem.

1.3, Wpusty zeliwne
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catej powierzehni ladunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwosciq przesuwania sig

podezas transportu.

4.1, Wymsgania ogolne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana kanalizacja deszczowa,
4.2, Roboty przygotowaweze
Projekiowana of kanaly powinng by¢ oznaczond W lerenic przez geodeig z uprawnieniami. s
przewodu wyznaczyé w $posob irwaly | widoczny, z zaloZeniem ciagow reperow roboczych. Punkty
na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocyg drewnianych palikéw, tzw. kotkow osiowych z gwoZdziami.
Kolki osiowe nalezy whi¢ na kazdym zalamaniu trasy, a na odcinkach prosiych co ok. 30-50 m. Na
kazdym prosiym odcinku nalezy wirwakic co najmnie] 3 punkty. Kofki $wiadki wbijs sig po dwu
stronach wykopu, tak aby istniala mozliwoéé odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.
W terenic zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w scianach budynkdw w postaci hakow lub

bolcow. Ciag reperéow roboczych nalezy nawigzaé do reperow sieci panstwowg Przed

przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonad urzadzenie odwadniajace, zabezpiecrajace
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajace
nalezy konirolowaé i konserwowag przez caly czas trwania robot.
4,3. Robety ziemne

Wykopy pod kanalizacig naleZy wykonaé o Scianach pionowych recznie lub mechaniczaie, zgodnie
2+ normami: PN-68/B-06050 [3], BN-83/8836-02 [24]. Wykop pod kanat nalezy rozpoczaé od
najnizszego punkiu i prowadzic w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to
mozliwosé grawitacyjnego odplywu wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopow
nawodnionych, Krawedzie boczue wykopu oznacza SIg preez pdmierzenie od kofkdw osiowych,
prostopadle do trasy kanalu, potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kolkdw
krawedziowych, naciggnigeie sznura wzdluz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie fopata.
Wydobywang ziemig na odklad natezy skladowaé wzdhuz krawedzi wykopu w odlegtodei 1,0 m od

o krawedzi, aby ulworzyé przeiseie wzdiuz wykopu. Przejscie to powinno byc stale oczyszezane
cddz1, aby ye prze} ! ) ¥

{

7z wyrzucangj ziemi. Dia gruniow nawodnionych nalezy prowadzié wykopy umocnione. Przy
prowadzeniu robdt przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa
powinna wystawaé |5 cm ponad tercn. Spod wykopu nalezy pozostawié na poziomie WyZszym od

rzedne] projekiowane] 0 2 do 3 ¢m W grancie suchym, a w gruncie nAwWOGRIONYym okoto 20 cm
cUne d i > L

o



Wykopy nalezy wykonat bez naruszenia naturalngj struktury gruntu. Poglebienie wykopu do

oérednio przed ulozeniem podsypki. W trakeie realizacji

e
o

. . B 1
projekiowane] rzednej nalezy wykonad bezp
! )

=]

robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ lawy celownicze umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy nalezy montowaé nad
wykopem na wysokosci ok. 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstegpach co 30 m. Lawy powinny
mie¢ wyrazne i frwale ornakowanie projekiowanej osi przewodu. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z wykopem,
powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob
zapewniajacy ich cksploatacig. Wyjscie (zejéeic) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane

1 ot . L P S ] . 1 . . 51 H v
7 chwiig oslpgniecia vlebokosct wigkszel Nz 1 m od pozomu fereny, w adiegios e
chrwiia OslggnIglla  ZIEDOKOSLL Wi RSLs; o I om of poziomu [efehll, W URive i

g-
="
=
=
=

przekraczajacych 20 m. Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
Dokumentacji Projektowej. Tolerancja dla rz¢dnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ £3 ¢m dla
grontow zwiezlych, £5 cm dla aruntdw wymagajacyeh wzmocnienia. Natonuiast tolerancja

szerokosel wykopu wynosi

H
L

Jom,

4.3.1. Qdspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa sig recznie za pomocy fopat i oskardow lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchnig terenu przez przerzucanic nad krawedzia wykopu.
Transport nadmiary urobky nalezy zozy¢ w migjsce wybrane przez Wykonaweg i zankcepiowane
przez Inzynicra.

4.3.2. Obudowa $cian i rozbiorka obudowy
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szezegOlowy  opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopOw na czas budowy kanalizacji deszezowe], zapewniajquy bezpieczefisiwe
pracy i ochrong wykonywanych robot.

4.3.3. Odwodnienie wykopu

Przy odwodnieniu poprzez depresje slatycznego poziomu zwierciadia wody gruntowej nalezy
sastosowad typowe zestawy iglofiitrow o glebokodel 3-4 m monfowane za pomoty wpiukiwanej rury
obsadowej ér. 0,14 m, igtofiltry wplukiwaé w grunt po jedngj stronie co 1,0 m, Po zainstalowaniu
pierwszego iglofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe pompowania W czasie 6 godzin za pomocy pompy
przcponowej celem ustalenia stalego wydatku waody 1 prawidlowoéci obsypki filtracyjnej.

Fukres robdt odwadninjacych nalezy dostosowat do rzeczywistych warunkow srypfowo-wodnych

w trakeie wykonywania robot.
4.3 4. Podloze

4.3.4.}, Podloze naturalne

Podioze naturaine stosuje sig W gruntach sypkich, suchych (naturaine wilgoinodel) z zastrzezeniem

posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.
Podloze naturalne powinno umozliwic wyprofilowanie do ksztaltu spadku przewodu.
Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

© azmveiem przez plynace wody o adowe iub powierzchniowe za pomocy rowka o glebokoscl
rozmyciem p [t Y op p po 3 S

1



0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposdb zapobiegajacy
dostaniu sig wody z powroiem do wykopu i wypompowanie gromadzace) sig w nich wody;

e dostgpem i dzialaniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadla o co

najmniej 0,50 m ponizej poziomu podioza naturalnego. Badania podloza naturalnego wykonac.

4.3.4.2. Podloze wzmoenione (sztucznc)
W przypadku zalegania w pobiizu innych gruniow, niz fe kidre wymieniono w pkt t 4.3.4.1., nalezy
wykonaé podloze wzmocnione.

Podtoze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:

e podloze plaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowié mial podioze naturalne lub
iy

- $t fegont f e P . FEE H
przy mienawodnionych s skatach, gruntach spoisiyen ( makroporowatych | kamie-

nistych;
s podioze zwirowo-piaskowe lub tuczniowo-piaskowe:
~ przy gruntach pawodnionych stabych 1 fatwo $cistiwych (muly, torfy, itp.) o ma tej grubosci
po ich usunigen;
przy gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie robdt odwadniajacych);
_ w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podioze naturalne dia przewodow,
~ jako warstwa wyrOwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zhitych i skalistych;
jrubose warsiwy podsypki powinng wynosi¢ co najmaiej 0,15 m.
Wzmocnienie podloza na odeinkach pod ztaczami rur powinno by¢ wykonaé po probie szezelnosci
odeinka kanatu. Niedopuszcezalne jest wyréwnanie podloza ziemig z urobku lub podkladanie pod rury
kawalkéw drewna, kamieni lub gruzu. Podioze powinno byé tak wyprofilowane, aby rura
spoczywata na nim jedig czwariy swojel powierzehm. Dopusze czaine odchylenie w planie krawedzi
wykonanego podtoza wzmochionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi ptzewodu
nie powinno przekracza¢ 10 om. Dopuszczalne zmniejszenie grubosei podioza od przewidywane;
w Dokumentacii Projektowej nie powinno by¢ wigksze niz 10%. Dopuszezalne odchylenie rzgdnyeh
nodioza od rzgdnych preewidzianych wl Dokumentacji Projektowe] nie powinno preekraczal
w zadnym jego punkcic £1 cm. Badania podioza naturalnego i umocnionego — zgodnic

z wymaganiami normy PN-81/B-03020 [2].

4.3.5. Zasypka i zaggszczenic gruntu

- C . . . , e e
Uzyty materiai 1 sposob zasypania przewody nie powinien SpOwo lowad uszkodzema wozoney
3 3

przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszezelne]. Grubosé warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzeh przewodu powinna wynosic¢ co najmniej 0,3 m.

Zasypanie kanafu przeprowadza sig W trzech etapach:

etap]  ~ wykonanie warstwy ochronnel rury kanatowe] z wylaczeniem odeinkow na #tacrach;

etap Il — po probie szezelnodei zigez rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w migjscach
polaczen;

etap I zasyp wykopu gruntem rodzimym, warsiwami z jednoczesnym zageszezeniem |

rozbiorks odeskowan ! roZpor seian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecziej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamie-
8



4.4,

ni, mineralny, sypki, drobno lub rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 [1]. Materiat zasypu powinien
by zageszezony ubijakiem po obu stronach przewody, ze $/CZey Sinym uwzglednieniem wykopu
pod ztacza, zeby kanal nie uleg! zniszczeniu. Zasypanie wykopdw powyzej warstwy ochronnej
dokonuje si¢ warstwami 0,2-03 m, z jednoczesnym zaggszezeniem i ewentualng rozbiorka
odeskowan i rozpor §cian wykopu. Zasypanie wykopow nalezy wykonaé warstwami o gruboée
dostosowanej do  przyjete) metody zaggszezenia  Przy zachowanin  wymagan doiyczacycn
zaggszezenia gruntow okrelonych zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01 {25] dla drog

o ruchu cigzkim i bardzo cigzkim.

Roboty montazowe

Po przygotowaniv wykopu | nodloza zgodnie z punktem 4.3 moina przysiapi¢ do wykonania
montazowych robét kanalizacyjnych. W celu zachowania prawidfowego postepu robot montazowych
nalezy przestrzegad zasady budowy kanalu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do
spadu. Spadki i glebokosci posadowicnia kolektora powinay byt zgodne z Dokumentacja
Projekiowa.

4.4.1. Og6lne warunki ukladania kanalow

Po przygotowanin wykopu i podioza zgodnie z punktem 43 mozna przystapi¢ do wykonania
montazowych robot kanalizacyjnych. Technologia budowy musi gwaranfowac utrzymanie trasy

i spadku przewodu. Do budowy kanahy w wykopie olwarlym mozna przystapié po czgsulowym
odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmnigj 30 m. Przewody kanalizacji
deszczowej nalezy wlozyé zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6]. Materiaty uzyte do
budowy przewodow powinny byt zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST, Rury do budowy
przewodéw przed opuszezeniem do wykopuy nalezy ovzyscié od wewnglrz | zewngirz z ziemi oraz
sprawdzié czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania. Do wykopu nalezy opuscic
recznie, za pomocq jednej lub dwéch lin. Niedopuszezalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury PVC
natezy ukladaé zawsze Kiclichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po

yaé do podiora na cate] swej dhugoscl, na co
goscl,

fozenin zgodnie z osig | niwelety powinna $eis

—

najmaiej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza sie pod zlaczami kielichowymi wykonanie
odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wiasciwego uszezelnienia Zlaczy. Poszczegoine rury
nalezy unieruchomic¢ (przez obsypanie ziemig na srodku dhugodei rury) i mocno podbi¢ z obu stron,
aby rura nie mogla zmienic swego pofozenia do czasu wykomania uszezelnienia ziaczy. Nalezy
sprawdzi¢ prawidtowosé ulozenia rury (o8 i spadek) za pomocg taw celowniczych, fawy mierniczej,
pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperow pomoeniczych. Odchytka osi ulozonego
przewodu od osi projektowangj nie moze przekraczaé £20 mm. Spadek dna rury powinien by¢

jednostajuy, a odchylka spadiu nie moze przekracza =k em, Po zakoficzeniu prac moniaZzowych

w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego przewodu zabezpieczyc przed ewentualnym
zamuleniem woda gruntowa lub opadows przez zatkanie wiotu odpowiednio dopasowang pokrywa
{korkiem).

Po sprawdzeniu prawidlowosci niozenis przewodOw i badaniu szezeinodel nafeZy rury zasypac do

takiej wysokosci, aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwil splynigeie ich po ewentualnym
9



zaianiu.

4.4.2. Kanal z rur PVC

Rury z PVC mozna ukladaé przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy ukladaniu

pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

e wstepnic rozmiescic rury na dnie wykopu,

e wvkonal zigcza, przy czym rora kielichowa (do kidrei jest weiskany bosy koniec naslepne}
rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronng 30 cm ponad wierzch rury, z
wylaczeniem odeinkéw polaczenia rur. Osie taczonych odeinkéw rur musza sie znajdowa¢ na
jednej prostej, co nalezy uregulowaé odpowicdnim podktadami pod odeinkiem weiskowym,

Rury z PYC malezy taczy¢ za pomocg kielichowych polaczen weiskowyceh uszezelnionych specjalnie

wyprofilowanym pierécieniem gumowyn. W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu

przewodu nalezy wlasciwie przygotowac rury z PVC, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci
przygotowaweze, takie jak:

e przyciname rur,

e ukosowanie bosych koncow rur iich oznaczenie.

Przed wykonaniem pofaczenia kiclichowego weiskowego nalezy zukosowaé bose konce rury pod

katem 15°. Wymiary wykonancgo skosu powinny byé takie, aby powierzehnia potowy arubosci

polgczeniu

]

ja bosym kotficu rury nalezy prz
3 3

has

$cianki rury byla nadal prostopadia do osi rury.
kielichowym weiskowym zaznaczy¢ glebokoéé ztacza.

Ziacza kielichowe weiskane nalezy wykonywaé wkladajac do welebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowang pierscieniows uszezelke gumowy, a nastepnie weiskajac bosy zukosowany koniec
rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem sitikonowym. Do weiskania bosego konca
rury uzywacé nalezy weiskarek. Potwierdzeniem prawidiowego wykonania potaczenia powinno byc
osiagnigcie przez czolo kiclicha granicy weisku oraz wspdlosiowos¢  fqezonych elementow,
Potaczenia kielichowe przed zasypasiem nalczy owingé folig z tworzywa sztucznego W celu

zabezpicezenia przed Scieraniem uszezelki w czasie pracy przewodu,
4.4.3. Studzienki kanalizacyjne

4.4.3.1. Ogolne wytyczne wykonawstwa
Studzienki kanalizacyine nalezy wykonac zgodnie z Dokumentaciq Projcktowa 1 wymaganiami
abrykowane, zaleznie od ciezary, mozng ukladaé recznie

normy PN-10729:1999 [3]. Elemeniy pr

Ly
-t

fub przy uzyciu sprz¢tu monazowego. Przy montazu elementow nalezy zwrocié uwage na wlasciwe
ustawienie kregdw i phyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe (linie) znajdujace sig na wyZej

wymicnionych elementach. Studzienki nalezy wykonaé réwnolegle z budowa kanatow deszezowych.

]

4.4.3.2. Studricnki Sciekowe
Studzienki sciekowe, przeznaczone do odprowadzenia wod opadowych z jezdni drég powinny by¢
wyposazone we wpust i osadnik.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:

e  gigbokose studzienki od wierzehu skrzynki wpustu do dna wyioty przykanalika wg Dioku-
¢ ) 3 3



mentacji Projektowej,

.9

Ly

e glebokos¢ osadnika

:\'

o $rednica studzienki $ciekowej 0,60 m.

4.4 4, Proba szczelnosci
Probe szezelnosci przewoddw nalezy przeprowadzié zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735

nunkt 6 {6].

5. Kontrola jakosci robot
Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna byé przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnic z wymaganiami normy PN-92/B-10735 16). Wyniki przeprowadzonych

r T s . 1 s

badaf nalezy uznac za dodainie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spelnione.

Jesli ktdrekolwiek z wymagai nie zostalo spetnione, nalezy dang faze robot uznaé za niezgodng

z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jakosei

robdt powinna obejmowad nastgpujace badania: zgodnosei z Dokumentacja Projektows, badania

wykopow otwartych, podioZza naturalnego, zasypu przewody, podioza wzmocnionego, materialow,
wlozenia przewoddw na podtozu, szczelnodel przewodu na eksfiltracje i infiltracje.

e  Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projecktowa polega na poréwnaniu wykonywanych
bad? wykonzmych robét z Dokumentacja Projektows oraz na stwierdzeniu wzajemne] zgodnosci
na podstawie ogledzin i pomiarow.

¢ Badania wykopdw otwartych obejmuja badania materialdow 1 elementow obudowy, zabezpie-
czenia wykopdw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkow
bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonywania wykopdw.

¢ Badania podioza naturainego przeprowadza sie dla siwierdzenia czy gruni podioza slanowl
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotno$é, nie zostal podebrany, jest zgodny
z okre$lonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-
86/B-02480 [1]. W przypadku niezgodnoscl z warunkami okrestonymi w Dokumentacji
Projektowe] nalezy przeprowadzic dodatikowe badania wg PN-81/B-03020 [2] rodzaju i stopnia
agresywnosci rodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawic
do akceptacji Inzyniera.

e  Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do pow vierzehni teren.

e Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem kanahy, zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu, skontrolowanie
ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z dokfadnoscia do 10 em w miejscach odleglych od siebic
nie wiecej niz 50 m.

e Badania podioza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy
czym grubod¢ podioza nalezy wykonaé w trzech wybranych migjscach badanego odcinka
podloza z dokladnoscia do I cm. Badanic to obejmuje ponadto usytuowanic podloza w planie,
rzedne podioza i glebokos¢ wlozenia podioza.

R



Badanie materialéw uzytych do budowy kanalizacji nastgpuje przez poréwnanic ich cech

]

z wymaganiami okreslon smi w Diokumentacji Projekiowej 1 ST, w tym: na podstawie
dokumentéw okreslajacych jakose wbudowanych materialow 1 pordwnanic ich ccch z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio
na budowic przez ogledziny zewngirzne tub przez odpowicdnic badania specjalistyezne.
Badania w zakresic przewodow i studzienek obejmujg czynnosct wsigpne sprowadzajgee sig do
pomiaru dlugosci (z dokladnoscia do 10 cm) i $rednicy (z doktadnogcia 1 cm), badanie ulozenia
przewodu na podlozu w planie i w profilu, badanic polaczenia rur 1 prefabrykatéw. Ulozenic
przewodu 1a podiozu naturalnym i wzmocnionym POWIRTIO ZAPCWINIE OpaIcIc Tur na co najmnici
1/d gbwodu. Sprawdzenic wykonania nokaczen rur i prefabrykaidw naiezy przeprowadzic przez
ogledziny zewngtrzne.

Badania szczelnosei odeinka przewodu na cksfiltracje obejmuja: badanic stanu odcinka kanatu
wraz zc studzienkami, napeliicnic woda i odpowictrzenic przewodu, pomiar ubytku wody.
Podezas proby nalezy prowadzic kontrole szezelnosei ziyezy, Scian przewodu 1 studzienek.

W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosel nalezy poprawi¢ uszczeimienie, a w razic
nicmozliwosci ozfiaczyé miejsce wycicku wody i przerwaé badanic do czasu usunigcia

przyczyn nicszezelnoscl.

wraz ze studzienkami, pomiar doplywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trvania proby
szezelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i tobi¢ odezyty co 30 min. polozcnia zwierciadla

wody sruntowej na zewnatrz §w kinecie poszezegoinych sindzienek.

6. Obmiar robot

Jednostka obmiarowd kanalizacii jest 1 metr (m) rury, dia kazdego typu, $rednicy.

jednosika obmiarowa siudni jest 1 kompiet {(kpl.} zamontowanego urzadzema dia kazdego typu.

7. Odbidr robot

7 1. Odbidr czefciowy

Przy odbiorze czgsciowym powinny byé dostarczone nastgpujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na nicj zmianami i uzupelnientami w trakeic
wyvkonywania  robot, danc  geotcchniczne obcjmujacee: zakwalifikowanic  gruntow  do
odpowiednic] katcgonl wg PHN-%6/B-02430 {1}, wyniki badan gruniow, ich uwwarsiwicn,
glchokoscl przemarzania, warunki posadowicnia i ochrony podloza gruntowcgo wg PN-81/B-
03020 [2]; poziom wod gruntowych 1 powicrzchniowych oraz okresowe wahania poziomow;
stopich agresywnoscl srodowiska gruntowo-wodnego, uziamicnia warstw wodonoénych; stan
(erenu okresiony przed przystgpicnicm do robot przez podanic znakdw wysokosciowych
reperw, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdluz i w poprzek trasy przewodu, a takze
przekrojc poprzeczne 1 przekr6j podiuzny terenu, zadrzewienic;

Dzicnnik Budowy;



e dokumenty dotyczace jakose whudowanych materialow;

o dane okre§lajace objeios¢ wod deszezowy veh, kidre moga przenikaé wogrung stwierdzenie
koniecznosci przeprowadzenia badan szczelnodci odbieranego przewodu na eksfiltracje, dane
okreslajace dopuszczalng objetosé wéd infiltracyjnych.

7.1.1, Zakres

Odbidr robét zanikajacych obgjmuje sprawdzenie

s sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem woda gruntowa i z opadow atmosferycznych,

e przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podloza, stopich agresywnoscl,
wilgoinosct),

e  warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu pr zewodow do powierzehni terenu,

¢ podloza wzmocnionego, W tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i glgbokosei
ulozenia,

e jakosci whudowanych maierialow oraz ich zgodnosel z wymaganiami Dokumentacyi Pro-
jektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi;

o  ulozenia przewodu na podiozu paturalnym i wzmocnionym,

e dhugosci t $rednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow;

’ ~

e sycrzeinodci prz sewodow 1 sindzienek na infi filtracje,

e  materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

izolacji przewodow i studzienek.

Odbidr czesciowy polega na spraw dzeniu zgodnosei z Dokumentacia Projektowa i 81 , uzycia whas-
ciwych materialdw, prawidiowodei moniazu, szczelnodet oraz zgodnosel z innymi wymaganiami
okreslonymi w pkt 5.0. Diugosc odcinka podlegajacego odbiorom czedciowym nie powinna byé
mniejsza niz odleglos¢ migdzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badai powinny by¢ ujgte
w formie protokotdw i wpisane do Dziennika Budowy.

7 2. Odbior techriczny koncowy

Przy odbiorze konicowym powinny by¢ dostarczone nasigpujace dokumenty:

¢ dokumenty jak przy odbiorze czeSciowym,

¢ protokotly wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych;

o protokdi prz eprowadzonego badania szezelnosei calego przewodu;

o Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow;

e inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyina.

Przy odbiorze koficowyin naiezy sprawdzic:

e  zgodnosc wykonania z Dokumentacja Projektowq oraz ewentualnymi zapisami W Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;;

e protokoly z odbiordw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacy usuniecia usterek;

o akiualnoés Dokumentacji Projektowel, czy worowadzono wszysikie zmiany i uzupelnienia;
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8. Podstawa platnosci

Platnoéé za metr biezacy kanaléw i komplet studni nalezy przyjmowaé zgodnic z obmiarcm. atestami

whudowanych materialdw na podstawic wynikow pomiardw i badan faboratory yinych.

8. 1. Cena wykonania jedncgo metra kanalizacji dcszezowej obejmuje:

]

roboty pomiarowe, przygotowaweze, w tym wytyczenic trasy kanalizacjl deszczowey;
dostarczenic matcrialow,

wykonanie wykopu wraz z wzmochicniem przez rozparcie $cian wykopu; zabezpieczenic
urzadzen w wykopie i nad wykopem;

odwodnicnie wykopu;

Przyeoiow vanie porifoza albo po dloza wzmocnionego;

ulozenie rur kanalowych;

wykonanie studzienek kanalizacyjnych, studzienck $cickowych;

badania szezelnosci kanalow,

wykonanic izolac)l studzienelk:

zasypanie wykopu warstwami z zaggszczeniem zgodnie z¢ Specyfikacia Techniczna;

transport nadmiaru urobku.

doprowadzenic terenu do stanu picnwolnego;
prchrowadzcnie mezbednyeh badan laboratoryjnych 1 pomi IrOwW “’\’“1401“1\’(‘}1 w Specyiikacii
Techniczne];

wykonanic geodezyjne inwentaryzacji  powykonawezc] przcbicgu przewodow kanalizacji

deszezowed.

9, Przepisy zwigzane

9.1, Polgkie Normy

e R

(1]
2]

PN-86-B-02480 ., Grunty budowlane, Okreélenia, symbole, podzial i opisy gruntow’.
PN-81/B-03020 ,.Grunty budowlanc. Posadowienic bezposrednic budowli. Obliczema

statycznc i projcktowanic”.

PN-68/B-06050 _Roboiy ziemne budowlanc. Wymaga ria w zakresic wykonania 1 badania
przy odbiorze™.

X-X-X

PN-B-10729:1999 _Kanalizacja. Studzicnkl kanalizacyjnc”

PN-02/B-10735 _Kanafizacja. Przewody kanaiizacvine. Wymagania 1 badania przy

I a5d
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odbiorze”.
(7] [8] [9] [L0} x-x-x
[11] PN-H-74051-2:1994 ,Wiazy kanalowe klasy B,C,D"
[12] PN-88/H-74080/01 ,Skrzynki zcliwne wpustow deszezowych. Wymagania 1 badania.”
[13] PN-H-74080-04: 1988 ,Armatura kanalizacyjna. Skrzynki zcliwne wpustow deszezowych.
[14] PN-EN 124:2000. ,Zwiefczenia wpustow i studzienck kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu picszego 1 kolowego - Zasady konstrukeji, badania typu,

znakowanic, stcrowanic jakoscia,

[15] PN-79/H-74244 _Rury stalowe z¢ szwem przewodowe.”

[16} PN-72/H-83104 ,,Odlewy z zcliwa szarcgo. Tolerangjc, wymiary, naddatki na obrébke
skrawania i odchylki masy”.

{17] PN-85/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nicplastyfikowancgo polichlorku winylu.”

[ 18] PN-R5/C-89205 ,.Rury kanalizacyjne z nicplastyfikowancgo poiichforku winyiu.”

[19] PN-87/B-01100 _Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.”

4.2 Normy hranzowe

120] [21] [22] x-x-x

[23] BN-77/8931-12 . Oznaczanic wskaznika zaggszezenia gruntu”,
[24] BN-83/8836 02 _Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze™.

[25] BN-72/8932-01 _ Budowle drogowe i kolcjowe. Roboty ziemne. "
[26] [27] x-x-X

9 3, Inne dokumenty

[28] 1SO 4435:1991 Rury i ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorkn winylu stosowane
w systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych.”
[29] Warunki tcchniczne wykonania 1 odbioru rurociggow z tworzyw szfucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnj, Grzewczel, Gazowej 1 Klimatyzac)i, Warszawa 1994 1,
[30] {31] [32] x-x-x
[33] Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalac)i rurociagowych z nieplastyfikowanego

poiichlorku winylu i polictylenu - Wavin,

wn



