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OPIS TECHNICZNY

| . Dane ogdine .

1.1.Podstawa opracowania .

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500

-warunki techniczne nr DP.272.14.2012 z dnia 31.07.2012 wydane przez
starostwo Powiatowe w Pabianicach

- opinia uzgadniajgca GK.6630.617/2012 z dnia 14.08.2012 wydana przez

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

- projekt budowlany drogowy,

- badania geotechniczne,

- obowigzujgce normy i przepisy dotyczace projektowania sieci kanalizacyjnych

1.2. Przedmiot i zakres opracowania .

Przedmiot niniejszego opracowania stanowi projekt budowlany odwodnienia
drogi: Szynkielew — Petrykozy — Kudrowice gmina Pabianice; etap |.
W zakres opracowania wchodzg :

- budowa odcinkéw kanatdw deszczowych D250, D315, D400.

Zestawienie dlugosci sieci:
Etap I: D400; L=19921m D315, L=20580m
D250; L= 7502m;
tgcznie 480,03 m;

- budowa wpustéw ulicznych i przytaczy do wpustow:

W etapie | = 12 szt. wpustéw (w tym 9 na studniach tworzywowych),
przytgcza D200; szt. 3; otacznej dlugosci Lp = 5,35 m;
powyzszy zakres dotyczy | etapu budowy.

Inwestycja bedzie prowadzona jeszcze w dwu Kkolejnych etapach, ktére sg
przedmiotem odrebnych opracowan.

Uwaga: demontaz nieczynnych hydrantdw ppoz oraz przebudowa
hydrantéw czynnych jest przedmiotem opracowania w PW branzy drogowej.

1.3.Cel opracowania.

Celem opracowania jest umozliwienie wykonania odwodnienia
remontowanej drogi z podtgczeniem budowanych wpustow deszczowych do
nowe| kanalizacji deszczowe,.

Il. Warunki gruntowe.

Wode gruntowa stwierdzono w 10 otworach. Najplycej wode zaobserwowano
w wierceniach nr 31 — 34, na glebokosci 0,4 — 0,8 m ponizej powierzchni jezdni.
Jest to woda o swobodnym zwierciadle, utrzymujgca sie w nasypach i piaskach,
na stropie glin. W pozostatych otworach zwierciadio wody stwierdzono na gtebokosci
1,0 — 1,6 mi jest to zwierciadio swobodne lub napiste.



Przed wykonaniem podsypki piaszczystej nasypy niebudowlane, zalegajgce
przewaznie do gtgbokosci 0,5 - 1,2 m, powinny byé dogeszczone.

Woda gruntowa wystepuje miejscami i na ogét ponizej glebokosci 1,0m. Tyiko
W kilku otworach na glebokosci 0,4 - 0,8 m.

Grunty rodzime, wystepujace pod nasypami, zalicza sie na 0got do grupy

nosnosci podtoza G3, a tylko w rejonie plytkiego zwierciadta wody do grupy G4.
Nalezy liczy¢ sig z koniecznoscig prac odwadniajacych przy robotach montazowych.
Projektowana kanalizacja zalicza sig do drugiej kategorii geotechniczne;.

Nalezy wykona¢ peing wymiane gruntéw przy budowie kanalizaciji.

Ill. Opis przyjetych rozwiazan.

3.1.0pis ogdlny

3.2

Wody deszczowe z remontowanej drogi beda odprowadzane do
wpustéw umieszczonych w poboczu drogi i dalej poprzez uktady sieci
deszczowej D400 — D315 — D250 do istniejacych odcinkéw kanalizacji
deszczowej (przepustdéw) albo do rowow.

Whpusty deszczowe nalezy poditgczyé do kanalizacji poprzez studnie
zelbetowe. Podtgczenia wykonaé z rur kanalizacyjnych z PVC k. SN8 D200,
studzienki potgczeniowo-rewizyjne z kregow betonowych &31000 |, z dnem
prefabrykowanym i wtazami zeliwnymi k. ,D” z wypetnieniem betonowym lub
przykrecanych. Studzienki wpustowe ¢3500/630 betonowe z wpustem
zeliwnym kl. D400 mocowanym w korpusie zawiasowo . Studnie posiada¢ bedg
izolacje zewnetrzng zabezpieczajacg przed infiltracjg wod gruntowych.
Przejscia rurociggéw przez $ciany studzienek przy pomocy typowych przej§é
szczelnych osadzanych w wytwérni prefabrykatow.

Po ufozeniu przewodow pod nawierzchniami jezdnymi grunt nalezy zagesécié¢
do ls = 0,98.
Znaczna czg$¢ wpustow montowana na studniach tworzywowych @600.

W przypadku, gdy rura kanalizacyjna przebiega ptytko pod wjazdami
(mniej niz 1,0 m) nalezy nad rurg kanalizacyjng utozyé plyte betonowa — wg
projektu branzy drogowe;.

Materiaty i uzbrojenie.

Rury kanalizacyjne

Zaprojektowano rury kanalizacyjne ze écianka lita z PVC kl. SN8 o §rednicach:
@ 200, 250, 315, 400 kielichowe z tacznikami i ksztattkami.

Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne 31000, zelbetowe szczelne, nalezy wykonaé w catosci
z elementéw prefabrykowanych, fgcznie z Kinetg, elementy taczone na
uszczelkg gumowa z osadzonymi fabrycznie tulejami i tgcznikami. Studnie te
nalezy wykona¢ w sposdb odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-10729;
1999 i PN-EN 1917.

Studnie tworzywowe @600 wg normy PN-EN 13598-2:2009.



Wiazy kanatowe

Wiazy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 124: 2000, typ ciezki
D400. Pokrywy z wypetnieniem betonowym i wyposazone w zamek
zatrzaskowy albo przykrecane.

Plyty pokrywowe zelbetowe oraz pierscienie odciazajace — wyg katalogu
Ekol-Unicon lub réwnorzedne.,

Stopnie zeliwne

Stopnie zeliwne w otulinie PE do studzienek kanalizacyjnych wg PN-64/H-
74086.

Whpusty uliczne

Whpusty uliczne zeliwne montowane na studzienkach betonowych z osadnikami
h=0,95 m, z kratg uliczng mocowana na zawiasach ki. D400: wpust
montowany na podstawie betonowej i pierscieniu odcigzajgcym; w przypadku
koniecznosci regulacji wysokoéci na pierscien odcigzajacy montowaé pierécien
dystansowy. Czes$¢ wpustéw montowana na studniach tworzywowych @600.

Pospdtka i piasek
Piasek i pospdtka na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych oraz studzienek
wg PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne.

3.3. Roboty montazowe .
Catos¢ prac ziemnych nalezy wykonywac zgodnie warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL zeszyt 9.
Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore w
kierunku przeciwnym do spadku przewodu, Zapewnia to moziiwosé
grawitacyjnego odptywu wdd z wykopu w czasie opaddw. Wydobywana ziemie
nalezy sktadowa¢ wzdiuz krawedzi wykopu w odleglosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzyé przejscie wzdiuz wykopu. Przejcie to powinno byé
stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Dia wykonania projektowanej kanalizagji nalezy wykona¢ wykopy o
scianach pionowych, z petnym umocnieniem szalunkami budowlanymi do
wykopow. Ze wzgledu na duzg glebokos¢ nie dopuszcza sie innego
zabezpieczania wykop6w.

Spéd wykopu nalezy pozostawié na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto
20 cm. Wykopy nalezy wykonaé bez naruszenia naturainej struktury gruntu.
Pogtebienie wykopu do projektowane; rzednej nalezy wykonaé¢ bezposrednio
przed utozeniem podsypki, ktérg nalezy wykonaé z pospdiki lub ze zwiru @2-20
mm o grubosci 15 cm. Szczegdly wg wytycznych producenta rur. Podsypke
halezy zagescic¢ warstwowo ubijakami mechanicznymi lub plytami wibracyjnymi.

Rury nalezy uktada¢ w gotowym suchym (lub odwodnionym) wykopie
waskoprzestrzennym o $cianach pionowych (szerokos¢ wykopu 0,9 m dla
gtebokosci do 1,75 mi 1,0 m ponizej gtebokosci 1,75 m) wykopanym koparkag



podsiebierna, a w mi;ejscach kolizji recznie wg BN-83/8836-02 | PN-68/B-
06050.

Obsypke nalezy uktadaé symetrycznie po obu stronach rury warstwami,
o grubosci nie wigkszej niz 0,2 m, zwracajac szczegoblng uwage na jej staranne
zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania obsypki w tej
strefie konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci, aby nie nastgpito
podniesienie rury. Do zageszczenia obsypki zaleca sie stosowanie lekkich
wibratoréw ptaszczyznowych (o masie do 100 kg). Uzywanie zageszczarki
wibracyjnej bezposrednio nad rura jest niedopuszczalne. Zageszczarki
mozna uzywac, gdy nad rurg utozono warstwe gruntu o grubosci min. 0,3 m.
Obsypke do wysoko$ci co najmniej 0,3 m ponad gorng krawedz rury zaleca sie
wykona¢ z materiatu o parametrach takich jak dla podsypki.

Do zasypu nalezy uzywaé¢ gruntéw sypkich, mafo spoistych, nie
zawierajacych kamieni oraz torfu i pozostatosci materiatéw budowlanych.
Zasypke wykopow do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury wykona¢ recznie
podsypujac piaskiem rury z bokow z rownoczesnym zageszczeniem gruntu.
Zasypke do rzgdnej odtworzenia terenu zagescié w catej wysokosci wykopu
warstwami co 20 cm recznie lub mechanicznie.

Grunt rodzimy moze by¢ uzyty do wykonania obsypki w strefie posadowienia
rury o ile spetia on wszystkie ponizsze kryteria:
a) nie zawiera czastek wickszych niz dopuszczaine dla danej $rednicy rury
b) nie zawiera grud wigkszych niz podwojony rozmiar czastek dopuszczalnych
dla danej aplikacji;
¢) nie jest materiatem zmrozonym;
d) nie zawiera czastek obcych (np. asfaltu, butelek, puszek, kawatkéw drewna);
e) jest materiatem podatnym na zageszczanie
Zasypka powinna byé wykonana gruntem jak dla obsypki. Do zageszczania
mozna uzywac zageszczarek wibracyjnych o masie do 200 kg.

Wskaznik zageszczenia gruntu dla terenu przewidzianego pod
droge powinien wynosié¢ : do glebokosci 1,2m ls=1,0 ponizej gtebokosci
1,2m Is=0,97. Dia pozostatego terenu: do giebokosci 1,2m 1s=0,98, ponizej
gtebokosci 1,2m Is=0,95.

Uzbrojeniem  projektowanej kanalizacji sanitarnej bedg studnie
rewizyjne @1000 zelbetowe usytuowane na zatamaniach, oraz w miejscach
rozgatezier kanalizaciji. ‘

Dolng czes¢ studni z prefabrykowang kineta, z gotowymi kréécami i
uszczelkami nalezy utozy¢ na podsypce z piasku o grubosci ~15 cm w gruncie
suchym,

Na tak wykonang dolng cze$é studzienki nalezy utozy¢ kregi betonowe @1000
Z uszczelkami, ptyte pokrywows i wiaz kanatowy. llo§é kregow jest uzalezniona
od gtebokosci studzienki.

3.4. Préba szczelnosci kanatu_deszczowedqo .
Proby szczelno$ci wykonaé zgodnie z PN-92/B-10735 oraz wytycznymi
producenta.

3.5. Transport i sktadowanie materiatu.
Materialy uzyte do budowy kanalizagji powinny by¢ transportowane i sktadowane
zgodnie Z wytycznymi producentéw poszczegdlnych elementéw wchodzacych
w skiad kanalizacii.




3.6. Zabezpieczenie sieci kolidujgcych z wykopami.

3.6.a Zabezpieczenie kabli energetycznych

Istniejace kable energetyczne w trakcie budowy nalezy zabezpieczy¢ uktadajgc
je na ceowniku C-160 i przykry¢ je takze ceownikiem C-160. Ceowniki nalezy
zwigza¢ ze sobg , aby unikng¢ ich przesuniecia. Alternatywnie kable mozna
potozy¢ na potéwce rury przekrojonej wzdtuz i przykryé druga potdéwka,
zwigzujac je razem.

Przed zasypaniem zabezpieczenie usungg.

3.6.b. Zabezpieczenie kabli telefonicznych.
Kable telefoniczne nalezy zabezpieczy¢ w podobny sposéb jak kable
energetyczne.

3.6.c. Zabezpieczenie sieci wodociggowej.

Przewody sieci wodociggowej przebiegajace poprzecznie do wykopu nalezy
zabezpieczy¢ uktadajac je miedzy dwoma belkami drewnianymi o wymiarach
0.15x0.15 . Rure wodociggowa podwiesi¢ do belek na drucie stalowym & 8 mm
rozmieszczonym co 1,0 m.

3.7. Inspekcja telewizyjna

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia inspekcji telewizyjne;j,
catosci sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej. Kamera musi by¢ wyposazona w
sensor spadku. Po zakonczonej inspekcji wykonawca przekaze Inwestorowi
zapis DVD i raporty z przeprowadzonych inspekcji. Inwestor dokona oceny
wizualnej poprawnosci wykonanych robét.

IV. Uwagi koncowe ,

1.

Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania sieci musza posiadaé dopuszczenia
do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa z 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych.

. Inwestor zobowigzany jest zapewnié¢ geodezyjne wytyczenie projektowanych

sieci i obiektow oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza zrealizowanych
obiektow i sieci przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z autorem niniejszego
opracowania.

Przed rozpoczgciem prac ziemnych nalezy sprawdzi¢ rzedne dna kanatu w
studniach istniejacych, do ktérych bedzie wigczany projektowany kanat, w
przypadku wystagpienia innych rzednych niz na mapie do celéw projektowych —
ustali¢ sposéb postepowania z projektantem.

Opracowat :




ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Rury PCV SN8 @400

Rury PCV SN8 @315

Rury PCV SN8 @250

Rury PCV SN8 @200

Studnia zelbetowa @1000
Studnie tworzywowe 2600
Wopusty uliczne @500 zelbetowe

199,21 m
205,80 m
75,02 m
535m

3 kpl.

9 kpl

3 kpl.
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woj. lédzkie
pow. pabianicki
gm. Pabianice
obr. Kudrowice (100807 _2.0011)
dz. 154 /427
obr. Petrykozy (100807 _2.0017)
dz. 89

T obr. Szynkielew (100807 2.0022)
dz. J02/1i 302/2

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1500

Mapg niniejszq opracowano na podstawie mapy 2asachiczej gm, Pabianice sekcje
nr 122.142.202; 231161 231162; 231164; 231174 231173, 231.174; 231183
oraz pomiaru vzupelniajgeege z maja 2012r.

W ksigdze wieczystej nig ujowniono obeigzer stuzebnosciomi gruntowymi.

) Uklad wspdirzednych: " 1965"
2) Poziom odnissienia: Kronsztad "60"

Wykonawca:

PRACOWNA GEODE.

Rofal
95-082 Chechlo Dry

NP 731-183-42-19
tel: 043 677 22 61

KERG: 1173-60,201:
Lksrob. 19969~42/
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przed rozpoczgciem realizacji
sprawdzié istotne rzedne;




Warstwy nawierzchni wg PBW br. drogowej
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Wiaz kanalowy Zeliwny klasy D400

z przykrecang pokrywa P rze k réj A -A
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Podktad z betonu B-15 gr. 30cm
Podsypka z piasku drobnego,
v 7 ageszczonego do lo = 0,95 gr,
Przejscie wlejowe szczelne i ks i
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Zeliwny wpust typu WU1-C wg katalogu
KZO Koriskie (wyd.2005), klasy €250

Podsypka tfuczniowa / Podsypka tiuczniowa /

620 Podstawa betonowa 420 Pc;dsottowvgorelgfthf;o%gmm
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UWAGA:
1. Wymiary podano w milimetrach A A
2. Nozewnictwo, wymiary i maosa elementdw
betonowych wg SIB fowicz
3. Gfebokos¢ osadnika 0,95 m
4. Zagtebienie wylotu D200 z osadnika nom. 1,40 m
S. Rzedne wg profili

. odpiyw D200

Wylot rury D200 PP SN10
z uszczelkq LKS no wiercony otwor
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Adres oblektu

Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice - gm. Pabianice

Inwestor
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Projekiant
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id S hernat
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Rz.z
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g 3
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Rzedna terenu
Rzedna dna kanatu
Zagtebienie kanatu
Materiat, $rednica @200 PVC
Spadek
Diugosc
Odlegto$¢
D W ...
I

Schematyczny profil wpustu deszczowego

dane do poszczegolnych profili zestawione w tabeli i.»’ zarzaﬂ I“WﬂgWﬂii s“- £0.0.
)
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Kineta studni zelbetowej &1000

400) 300, 250

D9
D10
b1

ige | 98
183 17 |
185 29 |

“Numer stud'ni' |Kat A° Kat B° Kat C° Kat D° Uwagi
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Wylot kanalizacji -
$cianka zbrojona - prefabrykat
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Dla D400 wymiary wynoszg w cm:
A =180
B= 82
C= 60 =
= . S
d= 40; masa410kg i@ﬁ:@ larzad Inwestycji Sp. 2 0.0.
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£ S‘ d 4 i H 061 1 2006 r. Nazwa opracowania:
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