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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni drogi
powiatowej nr 3308E Kudrowice - Petrykozy - Szynkielew
zlokalizowanej w gminie Pabianice.

Zakres projektu obejmuje:

ETAP I pik. 0+000.00 - pik. 0+901.40
- remont nawierzchni drogi
- przebudowe poboczy na chodnik wzdtuz drogi
- budowe zjazddw na nieruchomosci
- przebudowe poboczy
- remont istn. przepustdédw w rejonie zjazdow na nieruchomosci
- budowa kanalizacji deszczowej (wg odrebnego opracowania)

2. Materiaty do projektowania

Materiaty do projektowania stanowig:

- Zlecenie Zarzgdu Powiatu Pabianickiego

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2
marca 1999r, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.
430),

- pomiary wlasne w terenie i uzgodnienia z Inwestorem.

3. Lokalizacja Inwestyciji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w gminie Pabianice w
obreb Petrykozy dz. dr. nr 89, obrebie Szynkielew dz. dr. nr 302/2,

4. Stan istniejacy
Istniejgca droga przebiega przez tereny rolniczo - mieszkaniowe. W

sgsiedztwie pasa drogowego  zlokalizowana jest zabudowa
gospodarcza, budynki mieszkalne wolnostojgce oraz pola uprawne.



Szerokos¢ pasa drogowego jest zmienna i wynosi od 10,0 do 13,0m.
Istniejaca nawierzchnia asfaltowa drogi przebiega niesymetrycznie
wzdiuz pasa drogowego i posiada szercko$¢ ~50m. Wzdtuz drogi
zlokalizowane sg rowy ktdre ze wzgledu na brak zabiegéw zwigzanych
Z biezacym utrzymaniem sa zarosniete i podorane. Nawierzchnia jest w
ztym stanie technicznym na co wskazujg liczne spekania, obtupane
krawedzie i zadolenia, w ktérych po opadach gromadzi sie woda.
Istniejgce uzbrojenie w pasie drogowym stanowsg jedynie przejscie
poprzeczne kabla telefonicznego i wodociggu oraz napowietrzna linia
telefoniczna i energetyczna.

Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia w pasie drogowym przedstawiona
jest na planie zagospodarowania terenu.

5. Uklad projektowany
5.1. Dane projektowe

- Droga klasy - Z

- Predkos¢ projektowa — 30km/h

- Jezdnia szerokosci — 5,50m

- Pobocza szerokosci -~ 1,00m

- Calkowita dtugo$¢ projektowanego odcinka drogi wynosi:

ETAP [Il/A pik. 0+000.00 - pik. 0+901.40 - 901,40m

5.2. Geometria pozioma

Geometria pozioma praktycznie na catej dtugosci przebiega po stanie
istniejgcej nawierzchni. Nalezy jedynie wykonaé korekty tukéw na
skrzyzowaniach oraz wyregulowania krawedzi drogi. Tylko na niewielu
odcinkach  jezdnia zostata przesunieta w wyniku lokalizacji
projektowanego chodnika wzdtuz przedmiotowej drogi.

Spadek poprzeczny jednostronny o wartosci 2%.

5.3. Profil podiuzny

Profil podtuzny pozostaje wediug stanu istniejacego z uwzglednieniem
grubosci wbudowanych warstw co spowoduje jego wyniesienie o okoto

0-5cm.



6. Projektowane konstrukcje

Technologie przebudowy nawierzchni przyjeto w oparciu o ustalenia
i zalecenia Inwestora oraz wzgledy ekonomiczne.

Na odcinakach gdzie warstwa $cieralna nawierzchni jezdni jest w stanie
dobry (brak spekan i zadolen) po sfrezowaniu okoto 2-3cmm oraz jej
skropieniu emulsjg asfaltowg zostanie utozona warstwa $cieralna z
betonu asfaltowego o grubosci Scm. Skropienie istniejacej nawierzchni
nalezy wykona¢ na catej szerokosci i dtugosci przy uzyciu kationowej
emulsji asfaltowej wedtug PN-EN 13808 | WT-3 Emulsje asfaltowe po jej
mechanicznym oczyszczeniu przed utozeniem warstwy $cieralnej.
Natomiast na odcinkach gdzie nawierzchnia jest w ziym stanie
technicznym (liczne spekania i zadolenia) oraz na poszerzeniach jezdni
zostanie wykonana nawierzchnia wraz z podbudowg. Na catej
szeroko$ci oraz diugosci drogi pod warstwg Scieralng nalezy ulozyé
geokompozyt z wibékna szklanego.

6.1. Konstrukcja projektowanej nawierzchni drogi gminnej (remont
nawierzchni)

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 5cm
- geokompozyt z widkna szklanego o wytrzymatosci 100kN/m
- istniejaca nawierzchnia asfaltowa

6.2. Konstrukcja projektowanej nawierzchni drogi

- warstwa Scieraina z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 5cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 gr. 6cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC11P 50/70 gr. 7cm
- kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie gr. 20cm

- kruszywo naturalne stabilizowane cem. Rm=2.5Mpa 15cm

- kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm

- geowtoknina separacyjna

6.3. Konstrukcja nawierzchni drogi w rejonie zniszczonej krawedzi
jezdni

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 5¢cm

- geckompozyt z witdkna szklanego o wytrzymatosci 100kN/m (zaktad
min.1,00m)

- warstwa wigzgca z betonu asfaitowego AC11W 50/70 gr. 6cm



podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC11P 50/70 gr. 7cm
kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie gr. 20cm
kruszywo naturalne stabilizowane cem. Rm=2.5Mpa 15¢m
kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm
geowltoknina separacyjna

6.4. Konstrukcja projektowanej nawierzchni zjazdoéw na

nieruchomosci

warstwa Scieralna z kostki betonowej kolor grafitowy gr. 8cm
podsypka cementowo - piaskowa gr. 3cm

kruszywo tamane 0/31,5mm gr. 15cm

kruszywo naturaine stabilizowane cem. Rm=2,5MPa gr. 10cm
Kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr. 10cm

6.5. Konstrukcja projektowanej nawierzchni chodnikéw

warstwa $Scieralna z kostki betonowsj kolor szary gr. 8cm

podsypka cementowo - piaskowa gr. 3cm

kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5MPa gr. 10cm
kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr. 10cm

6.6. Pobocza

kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie gr. 20cm
kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr. 15cm

6.7. Konstrukcja kraweznika

Nalezy wbudowaé w odpowiednich miejscach krawezniki betonowe
szare:

proste o wymiarach 15x30x100cm,

najazdowe 15x22x100cm,

skosowe 15x30/22x100cm,

tukowe 15x30x78 (promien wg. rysunkéw),ustawione na fawie betonowe;
C12/15 z oporem.

Wyniesienie  kraweznika ponad jezdnie =zaprojektowano 8cm
z wytaczeniem:
3cm na diugosci zjazdéw oraz miejsc postojowych,



- 2cm na ciggach pieszych.

7. Docelowa organizacja ruchu

Docelowa organizacja ruchu przyczyni sie do zwiekszenia
bezpieczenstwa poprzez uporzadkowanie ruchu pieszych
przeniesionego z poboczy na projektowany chodnik. Dodatkowo
bezpieczenstwo podniosa zaprojektowane przejécia dla pieszych oraz
urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu w postaci barier U-12b
zlokalizowanych w rejonie przej$¢ dla pieszych oraz przystankéw
autobusowych.

Oznakowanie pionowe i poziome nalezy wykonaé¢ zgodnie z

obowigzujgcymi specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami o
znakach drogowych. Znaki pionowe powinny by¢ ustawione w sposdb
zapewniajacy dobrg widocznos¢ dla kierujacych pojazdami i pieszych.
Rozmieszczenie istniejacego oraz projektowanego oznakowania
pionowego i poziomego przedstawiono na rysunku nr 1,
Projekt organizacji ruchu obejmuje oznakowanie pionowe przy pomocy
znakdw drogowych sredniego rozmiaru ,S" wykonane z blachy
ocynkowanej, krawedzie podwojne zaginane, oklejone folig odblaskowa
drugiej generacji. Znaki umieszczone na stupkach metalowych
okragtych koloru szarego. Przy wykopach pod fundamenty znakoéw
nalezy uwazac na istniejgce uzbrojenie podziemne. Wykopy wykonywacé
recznie.

Przewidywany termin wprowadzenia docelowe] organizacji ruchu Il
kwartat 2013r.

Na wykonawcy oznakowania spoczywa konieczno$é zawiadomienia
Komisji Bezpieczeristwa Ruchu Drogowego przy Starostwie
Powiatowym w Pabianicach oraz Komendy Powiatowej Policji
w Pabianicach co najmniej na 7 dni przed terminem wprowadzenia
docelowej organizacji ruchu.

TABELA PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO:

Nazwa Stan || Szt. Uwagi
D-1 istn. 1 wymieni¢ na nowy
D-6 prj 2




Nazwa Stan || Szt. Uwagi
D-15 proj. 12
E-17a istn. 2 wymienic¢ na nowy
E-18a istn. 2 wymieni¢ na nowy
T-6a istn. l wymienic¢ na nowy
Razem || 20

TABELA PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA POZIOMEGO:

Nazwa Stan Dt./Pow/Szt Pow. malowania
P-10 Proj. 22,50 48,00
P-17 Proj. 180,00 27,36
P-1b Proj. 873 34,92
P-1e Proj. 7,90 0,94
P-4 Proj. 17,30 4,15
Razem 115,37

® TABELA PROJEKTOWANYCH URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU:

Nazwa Stan Dt./Pow/Szt Uwagi
U-12b Proj. 271,54
Razem 271,54

Opracowat
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Proj. krawgznik

Proj. obnizony krweznik
Proj. krwedz jezdni
Proj. obrzee chodnika
Proj. obrzeze zjazdu
Proj. pobocze

Proj. ciek betonowy

JadgLat

Proj. nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego
z podbudowa

Proj. naktadka jezdni z betonu asfaltowego

Proj. nawierzchnia chodnika z kostki betonowej
Proj. nawierzchnia istn. zjazdow na nieruchomoscl
Proj. nawierzchnia pobocza

Proj. ciek betonowy

Proj. teren zielony




