STAROSTWu FOWIATOWE
w PABIANICACH (5)
yc{z:a.‘ Architektury
i Budowniclwa

UL. PILSUDSKIEGO §
98-200 P A EGO 2

_— L. 22254000, 1ok 22251547
r" . ZARZAD INWESTYCJI Sp. z o.0. B
ZIK‘ 99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 5a

tel. (024) 254-94-58
fax. (024) 254-09-80

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa obiektu PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3308E SZYNKIELEW,

lub zamierzenia PETRYKOZY, KUDROWICE gm. PABIANICE
inwestycyjnego: ETAP | pik. 0+000.00 - pik. 0+901.40
Branza: DROGOWA
Adres obiektu: Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice - gm. Pabianice
. . obreb Petrykozy dz. dr. nr 89;
Nrdziatek: obreb Szynkielew dz. dr nr 302/2.
Inwestor: Powiat Pabianicki
Adres Inwestora: 95-200 Pabianice, ul. Pitsudskiego 2
ZASPOL AUTORSKI
Imie i nazwisko Nr uprawnien: Podpis:
Projektant branza . )
drogowa: mgrinz. T. Holc LOD/0700/PWOD/07 \&M

Asystent branza . T
drogowa. mar inz. K. Jazwinski /][\_/L

KUTNO, WRZESIEN 2012

Opracowanie niniejsze, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83)



STAROSTWO PUWIATOWE
w PABIANICACH ()
Wydziat Architektury

i Budownictwa

UL. PILSUDSKIEGO 2
96-200 PABIANICE

. 1,6 422254000, 1./fax 122254047
SPIS TRESCI

o CZESC OPISOWA

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.....str. 4 — 6
OPINIA GEOTECHNICZNA .......ooovimiiviiieireeee e, str.6 -7

e ZAtACZNIKI | UZGODNIENIA
o CZESC RYSUNKOWA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ......oovovev, RYS. NR 1
PRZEKROJE KONSTRUKCYUNE .......c..coovovoveveeieeeeeee, RYS. NR 2
PRZEKROJE NORMALNE..........cocooviviiiieeeeeeeeeeee oo, RYS. NR 3

SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE ......ovvooveoveeeeoroeo. RYS. NR 4



STARUSTWO POWIATOWE
w PABIANICACH (5
Wydziat Architektury

i Budownictwa
UL. PILSUDSKIEGO 2
©6-200 P A B | &

=] NI CE
L.c. 422254000, 1./1ax 422254047

CZESC OPISOWA




STAROSTWO POWIATOWE
w PABIANICACH 5
Wydziat Architektury

i Budownictwa
UL. PILSUDSKIEGO 2
96-200 PABI|IAN|C

L 0. 422250000, 1/fax 122254047
. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni drogi
powiatowej nr 3308E Kudrowice - Petrykozy - Szynkielew

zlokalizowanej w gminie Pabianice.

Zakres projektu obejmuije:

ETAP | pik. 0+000.00 - pik. 0+901.40
- remont nawierzchni drogi
- przebudowe poboczy na chodnik wzdtuz drogi
- budowe zjazdéw na nieruchomosci

- przebudowe poboczy
- remont istn. przepustéw w rejonie zjazddéw na nieruchomosci

- budowa kanalizacji deszczowej (wg odrebnego opracowania)

2. Materiaty do projektowania

Materiaty do projektowania stanowig:

- Zlecenie Zarzadu Powiatu Pabianickiego

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2
marca 1999r, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.

430),
- pomiary wiasne w terenie i uzgodnienia z Inwestorem.

3. Lokalizacja Inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w gminie Pabianice w
obreb Petrykozy dz. dr. nr 89, obrebie Szynkielew dz. dr. nr 302/2,

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejgca droga przebiega przez tereny rolniczo - mieszkaniowe. W
sgsiedztwie pasa drogowego zlokalizowana jest zabudowa
gospodarcza, budynki mieszkalne wolnostojgce oraz pola uprawne.
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Szeroko$¢ pasa drogowego jest zmienna i wynosi od 10,0 do 13,0m.
Istniejagca nawierzchnia asfaltowa drogi przebiega niesymetrycznie
wzdtuz pasa drogowego i posiada szeroko$¢ ~5,0m. Wzdtuz drogi
zlokalizowane sa rowy ktére ze wzgledu na brak zabiegéw zwigzanych
z biezgcym utrzymaniem sg zaro$niete i podorane. Nawierzchnia jest w
zlym stanie technicznym na co wskazujg liczne spekania, obtupane
krawedzie i zadolenia, w ktérych po opadach gromadzi sie woda.
Istniejace uzbrojenie w pasie drogowym stanowg jedynie przejécie
poprzeczne kabla telefonicznego i wodociggu oraz napowietrzna linia
telefoniczna i energetyczna.
Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia w pasie drogowym przedstawiona
jest na planie zagospodarowania terenu.

5. Analiza powigzania drogi z innymi drogami publicznymi i
charakterystyka ruchu

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej potozony jest w gminie
Pabianice w miejscowosciach Szynkielew oraz Petrykozy. Na ulicy
odbywa sie ruch zwigzany z istniejgcg zabudowg jednorodzinng i
gospodarczg oraz ruch pojazdéw komunalnych.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu stanowi budowa nastepujgcych
elementow zlokalizowanych w przewazajgcej czesci w pasie drogowym:
- hawierzchnia asfaltowa drogi wraz z podbudowg ttuczniowg

- nakfadki z betonu asfaltowego

- zjazdow do przylegajgcych posesji

- chodnikéw i $ciezek rowerowych

7. Zestawienie danych i powierzchni drogowych

Diugos¢ projektowanego odcinka ulicy — 901,40m
Nawierzchnia jezdni asfaltowej 4975m?
Nawierzchnia zjazdéw indywidualnych — 820m?
Nawierzchnia chodnikéw — 1755m?
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Teren inwestycji znajduje sie poza granicami strefy ochrony
konserwatorskiej, Dziatki na ktérych realizowana bedzie inwestycja nie
sg wpisane do rejestru zabytkéw.

9. Eksploatacja gornicza.
Nie dotyczy
10. Zagrozenia i wplyw na srodowisko.

Inwestycja nie zmienia warunkéw wpltywu na $rodowisko w stosunku do
stanu istniejgcego.

W nawigzaniu do przepiséw z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody inwestycja nie bedzie oddziatywaé na: parki narodowe,
rezerwaty, parki krajobrazowe, pomniki przyrody, obszary Natura 2000,
itp. — brak takich obszaréw w sgsiedztwie inwestycji.

W nawigzaniu do przepisow Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko, nie ma koniecznoéci
przeprowadzania oceny oddziatywania na $rodowisko planowane;
inwestycji.

Roslinnos¢ istniejgca (nie przeznaczona do usuniecia) w pasie robét,
powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem.
Jezeli roslinnos¢, ktéra ma byé zachowana, zostanie uszkodzona lub
zniszczona przez Wykonawce, to powinna byé ona odtworzona,
w sposbb zaakceptowany przez odpowiednie stuzby.

Il. OPINIA GEOTECHNICZNA

Wiercenia na projektowanym odcinku zawarte w dokumentaciji
geotechnicznej wykazaly, iz grubo$¢ istniejgcej nawierzchni asfaltowe]
wynosi 5-10cm. Generalnie pod asfaltem nie stwierdzono warstwy
nosnej podbudowy, tylko lokalnie wystepuje cienka warstwa zuzlu.
Woda gruntowa wystepuje miejscami i na ogét ponizej gtebokosci
1,0m. Tylko lokalnie wystepuje na gtebokosci 0,4 - 0,8m .

Szczegotowe informacje zawarte sg w dokumentacji geotechniczne;j.
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1. Dane projektowe

- Drogaklasy - Z

- Predkos¢ projektowa — 30km/h

- Jezdnia szerokosci — 5,50m

- Pobocza szerokosci — 1,00m

- Catkowita dtugo$c¢ projektowanego odcinka drogi wynosi:
ETAP IlI/A pik. 0+000.00 - pik. 0+901.40 - 901,40m

2. Geometria pozioma

Geometria pozioma praktycznie na catej dtugosci przebiega po stanie
istniejgcej nawierzchni. Nalezy jedynie wykonaé korekty fukéw na
skrzyzowaniach oraz wyregulowania krawedzi drogi. Tylko na niewielu
odcinkach jezdnia zostata przesunieta w wyniku lokalizacji
projektowanego chodnika wzdtuz przedmiotowej drogi.

Spadek poprzeczny jezdni na odcinku od pik. 0+000,00 do pik.
0+400,00 zostat zaprojektowany jako daszkowy o nachyleniu 2%,
natomiast od pik. 0+425,00 do pik. 0+901,40 (koniec opracowania jako
jednostronny o wartosci 2% kierunku cieku betonowego.

3. Profil podtuzny

Profil podtuzny pozostaje wedtug stanu istniejgcego z uwzglednieniem
grubosci wbudowanych warstw co spowoduje jego wyniesienie o okoto
0-5cm.

4. Projektowane konstrukcje

Technologie przebudowy nawierzchni przyjeto w oparciu o ustalenia
| zalecenia Inwestora oraz wzgledy ekonomiczne.

Na odcinakach gdzie warstwa $cieralna nawierzchni jezdni jest w stanie
dobry (brak spekan i zadolen) po sfrezowaniu okoto 2-3cmm oraz je;
skropieniu emulsjg asfaltowg zostanie utozona warstwa $cieralna z
betonu asfaltowego o grubosci 5cm. Skropienie istniejgcej nawierzchni
nalezy wykonacC na catej szerokos$ci i dtugosci przy uzyciu kationowej
emulsji asfaltowej wedtug PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe po jej
mechanicznym oczyszczeniu przed utozeniem warstwy $cieralnej.
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Natomiast na odcinkach gdzie nawierzchnia jest w zlym stanie
technicznym (liczne spekania i zadolenia) oraz na poszerzeniach jezdni
zostanie wykonana nawierzchnia wraz z podbudowg. Na catej
szerokosci oraz dtugosci drogi pod warstwg $cieralng nalezy utozy¢
geokompozyt z wtbkna szklanego.

4.1. Konstrukcja projektowanej nawierzchni drogi gminnej (remont
nawierzchni)

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 5cm
- geokompozyt z wtdkna szklanego o wytrzymato$ci 100kN/m
- istniejgca nawierzchnia asfaltowa

4.2. Konstrukcja projektowanej nawierzchni drogi

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 5¢cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 6cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AG46P 50/70 gr. 7cm AC 22.7
- kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie gr. 20cm

- kruszywo naturalne stabilizowane cem. Rm=2.5Mpa 15cm

- kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm

- geowitoknina separacyjna

4.3. Konstrukcja nawierzchni drogi w rejonie zniszczonej krawedzi
jezdni

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 5cm

- geokompozyt z widkna szklanego o wytrzymatosci 100kN/m (zaktad
min.1,00m)

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 6cm .

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AS46P 50/70 gr. 7ecm AC. 22 F (-A]/

- kruszywo famane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie gr. 20cm

- kruszywo naturalne stabilizowane cem. Rm=2.5Mpa 15cm

- kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm

- geowtoknina separacyjna

4.4. Konstrukcja projektowanej nawierzchni zjazdow na
nieruchomosci

- warstwa scieralna z kostki betonowej kolor grafitowy gr. 8cm
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podsypka cementowo - piaskowa gr. 3cm
kruszywo tamane 0/31,5mm gr. 15cm
kruszywo naturalne stabilizowane cem. Rm=2,5MPa gr. 10cm
kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr. 10cm

4.5. Konstrukcja projektowanej nawierzchni chodnikéw

warstwa Scieralna z kostki betonowej kolor szary gr. 8cm

podsypka cementowo - piaskowa gr. 3cm

kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5MPa gr. 10cm
kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr. 10cm

4.6. Pobocza

kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie gr. 20cm
kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr. 15cm

4.7. Konstrukcja kraweznika

Nalezy wbudowa¢ w odpowiednich miejscach krawezniki betonowe
szare:

proste o wymiarach 15x30x100cm,

najazdowe 15x22x100cm,

skosowe 15x30/22x100cm,

tukowe 15x30x78 (promieri wg. rysunkéw),ustawione na tawie betonowe;
C12/15 z oporem.

Wyniesienie  kraweznika ponad jezdnie zaprojektowano 8cm
z wytgczeniem:

3cm na dtugosci zjazddw oraz miejsc postojowych,

2cm na ciggach pieszych.

5. Odwodnienie

Na odcinku od pik. 0+000,00 do pik.0+425,00 wody opadowe zostang
odprowadzone powierzchniowo. Natomiast od pik. 0+425,00 do pik.
0+901,40 (koniec opracowania) wody opadowe zostang odprowadzone
poprzez prefabrykowany ciek betonowy do projektowanej kanalizacii
deszczowej (temat odrebnego opracowania).
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6. Oznakowanie docelowe

Oznakowanie docelowe jest tematem odrebnego opracowania.

7. Uwagi

Wszystkie prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami, ogolnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot z uwzglednieniem Ogdlnych Specyfikacji Technicznych.
Wszystkie materialy uzyte przy budowie musza posiadaé
wymagane certyfikaty i atesty.

Opracowat:

oo .
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NAZWA INWESTORA
| ADRES

PROJEKTANT

| OCHRONY ZDROWIA {3 i22250000, (/o 422251047

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3308E
SZYNKIELEW, PETRYKOZY, KUDROWICE

gm. PABIANICE
ETAP I pik. 0+000.00 - pik. 0+901.40

Zarzad Powiatu Pabianickiego
ul. Pitsudskiego 2
95-200 Pabianice

mgr inz. Tomasz Holc

mgriTiz. Toywasz Holc
UPRAV/NSENI4 BUDOWILANE
nr 00/PW
do projekiNwmia i kiero wanfg Pni'[}gtami

budowlanymi bez ograniczer
w specialnodel drogowe)
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"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3308E SZYNKIELEW,
PETRYKOZY, KUDROWICE gm. PABIANICE

ETAP | pik. 0+000.00 - pik. 0+901.40"

wystepujg roboty stwarzajgce ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu: ,Rozporzgdzenia
Ministra  Infrastruktury w = sprawie informacji  dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 120, poz.
1126). W zwigzku z w/w rozporzadzeniem kierownik budowy
zobowigzany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
. zdrowia zwanego ,Planem BIOZ".

Przy sporzadzaniu planu ,bioz" nalezy kierowaé sie obowigzujgcymi

warunkami technicznymi prowadzenia robét, przepisami bhp, p.poz. a

w szczegoblnosci:

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu robét drogowych i
mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30),

Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych
przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu ciezaréw (Dz. U. z dnia 23
kwietnia 1953r.),

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja
® 1996r. w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285),
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 129, poz. 844).

Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu roboét drogowych i
mostowych. (Dz.U.77.7.30),

1

. Zakres roboét oraz kolejno$¢ ich wykonywania:

—

- wycinka drzew,
- roboty ziemne (korytowanie),
- utozenie kraweznika na tawie betonowe;j,
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- regulacja i zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia™

- utozenie warstw nawierzchni z betonu asfaltowego,

- utozenie warstw nawierzchni z kostki betonowej,

- wykonanie terenéw zielonych,

- wykonanie docelowego oznakowania pionowego i poziomego ulicy.

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych (uzbrojenie):

- wodocigg
- kable energetyczne naziemne
- kable teletechniczne

. Elementy zagospodarowania terenu, ktéore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Dla powyzszej inwestycji nie wystepujg elementy zagospodarowania
terenu, ktére mogg stwarza¢  bezposrednie  zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych.

- wykopy sprzetem mechanicznym pod projektowang konstrukcje
ulicy

- wykopy w miejscach isthiejgcego uzbrojenia podziemnego
wymienionego w pkt. 2,

- roboty zwigzane z ukfadaniem warstw podbudowy oraz
nawierzchni z betonu asfaltowego przy uzyciu sprzetu ciezkiego i
wibracyjnego (rozktadarki, walce itp.),

- roboty prowadzone przy uzyciu drobnego sprzetu mechanicznego
(zageszczarki stopowe, ptytowe, pity spalinowa i elektryczne do
ciecia elementdéw z betonu, agregaty prgdotworcze itp.),

- roboty prowadzone w poblizu stupdéw energetycznych

- roboty w poblizu skrzyzowan z istniejgcymi ulicami na ktérych
odbywa sie ruch pojazdow.
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Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce
z prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzic
instruktaz na temat przestrzegania przepisow BHP i udzielania
pierwszej pomocy. Szkolenie powyzsze przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne, :

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy
poszczegolnych rodzajéow szkolenia. Szkolenia wstepne ogdlne
przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie Pracy i regulaminach pracy oraz zasadami udzielania
pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy powinno
zapoznac pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Fakt
odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego powinien byé
potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach
osobowych.

6. Wskazanie srodkow zapobiegajacych niebezpieczenstwom.

- miejsca wystepowania zagrozen zostang wygrodzone tasmag biato-
czerwong na wysokosci 1,1 m w odlegtosci 1 m od krawedzi
wykopu, lub zaporami w zaleznosci od warunkoéw lokalnych,

- w przypadku wystepowania zagrozen przy pracy sprzetu ciezkiego
teren bedzie wygrodzony jak wyzej, dodatkowo strzezony przez
pracownikow,

- oznakowanie znakami drogowymi ewentualnych zmian w
organizacji ruchu drogowego, zwigzanych z zajeciem drogi na
roboty budowlane.

- W przypadku wystgpienia zagrozenia pracownik zobowigzany jest
natychmiast zawiadomi¢ swojego przefozonego | kierownika
budowy, .

- maszyny budowlane obstugiwaé moga jedynie pracownicy
posiadajgcy przeszkolenie, potwierdzone w  ksigzeczkach
operatoréw maszyn budowlanych,

- pracownik jest zobowigzany do stosowania sprzetu ochronnego i
odziezy roboczej i ochronnej. (kasku ochronnego, okularéw, masek
spawalniczych, rekawic, rekawic antywibracyjnych, odpowiedniego
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obuwia i ochraniaczy stuchu, kamizelek odblaskowych)stostwnie
do zagrozenia 'Wy.stepujqcego na danym staqow %Pfﬂ%ﬂjﬁﬁ?ﬁ/ia;r??‘?m”
roboty szczegdlnie niebezpieczne moga byé wykonywane jedynie
pod bezposrednim nadzorem kierownika robot,

urzgdzenia i maszyny stacjonarne bedg wyposazone w instrukcje
bezpiecznej obstugi, umieszczone w odlegtoéci nie wiekszej niz

4m,

Opracowat:

> RAOD/OT
do projeklowaXN=NAiero ohotami
budowlanymi bez cqraniczeft
w sperinoscl arogowef
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STAROST WD POWIATOW]

Kutno, dniai§7.08,2042/C A cr ¢

: itektur
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o L. A22250000, 1l 12005557
(imie i nazwisko)
LOD/0700/PWOD/07
(nr uprawnien)

LOD/BD/8272/08

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
W swietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U.Nr243,
poz.1623 z 2010r. z p. zm.), sktadam niniejsze oswiadczenie, jako sprawdzajgcy projektu

budowlano - wykonawczego branzy drogowej inwestycji pod nazwa:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3308E

SZYNKIELEW, PETRYKOZY, KUDROWICE gm. PABIANICE
ETAP | pik. 0+000.00 - pik. 0+901.40

zlokalizowanej w gm. Pabianice na dziatkach o nr ewidencyjnym: obreb Petrykozy dz. dr. nr
89; obreb Szynkielew dz. dr nr 302/2.

Niniejsza dokumentacja powstata w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe i zostata
sporzgdzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projekt zostat sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci

drogowej:

mv%r inz. Tomasz Holc
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ew.LODERQ/PWOD/07
do projekio varmia i kierywania robotami
budoy bez bgraniczer
kY vl drogowey

(pieczec i podpis projektanta)

w




[zBA INZYNIEROW BUDOWNICTW

L.ODZKA OKREGOWA

utworzona 23 marca 2002 roku
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96-200 PABIANICE

Jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Inzynierow BudbiAtdgptdn, 1/t 120254041

ZASWIADCZENIE nr 8272

Pan Tomasz HOLC
zamieszkaty: 99-300 Kutno
ul. Dabrowskiego 6 m. 25

L.odz, 1 lutego 2012 r.

jest czlonkiem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

wpisanym pod numerem ewidencyjnym £.OD/BD/8272/08

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,

ktére mogg wynikngé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkeji

od dnia 1 marca 2012 r. do 28 lutego 2013 r.

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

o
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PRLEWODNICZACY
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Rady tdodzkle] Okrggowa)

lzoy /1 ynlerdWZudownlctwa)
YA A //1_,) /

Inz. Grzegorz Cieélinski

m

91-425 Ladz, ul. Pélnocna 39
e-mail: lod@piib.org.pl
wwiw.lod.piib.org.pl

tel: (042) 632 97 39, falks: (042) 630 56 39
NIP: 725-18-49-050
Regon: 473043690
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PR Pl i, ey STAROSTWO PUWLATOW

Eédzka Olaegowa Izba Ihi]’nl'eré‘.y Budownijctwa w PABIANICACH |

Okr@gowa Komisja K\V&Iiﬁkacyjna ) Wydziat Archifekfury
i Budownictwa
OKK/4904/757/07 ga.ggomgaog}{[liag |2c: .
A S R o - L. 422254000, 1./1ax 42295401

DECYZIaA

Na podstawie art, 2.4 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia |5 crudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekigw,
inzynierow budowniciwa oraz urbanistéw (D= (/. 22001 r nrs PO 422 poin. yn) i an. |2 ust. I pkt 1, 2.3, 4 5.
art 13 ust. I pke 12 use 3 4oart 14 ust, | pke 22 i ust, 3 Pkt 1§ 3 Ustawy 7z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(1ekst jednoline D=, (. 2005 r.our )56 poz 1118 ¢ pg=p, yn). oraz § || ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownicrwa » dnia 28 kwietnia 2006 r. w Sprawie samodzielnych funkceji technicznych w budownicpwizs
(Dz U ¢ 2006 r. nr 83 PO 378), oraz art. |04 Ustawy 7z dnia [4 czerwea 1960 r. Kodeks postenowinia
;1dmini$[raC)-fjnego {reksrjednoh’ry Dz U. 22000 r nr 98 poz. 107/ Ipozn. Enr.}.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna '
Lodzkiej Okregowej [zby Inzyniergw Budownictwa
nadaje

Panu Tomaszow;j Holcowi

Magistrowi inzynierowi
. : kierunek budownictwo

uroczenemu 17 wrzesnia 1974 ¢ v Tomaszowie Mazowieckim
UPRA WNIENIA B UDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/MO700/° WO D7

do projektowanija j Kierowania robotamj budoswlanymi hez ograniczen
Wspecjalnose| drogowej

stzzzcolowy cakres uprRwnien jegt okreslony na odwroc s nitie;sze; dewyzyi

UZASAD:\'[EN[E
Okresowa Komisia =walifikacyjna Eadzkie) Okrezouwej lzby [nzynierdw Budowniciwa w Fodzj po usialeniu
na podstawie dokumenigw ziozonych w dniy |9 luteso 2007 . stwierdzifa, ze Speinione zostaly warunki w zakresie
Przygotowania zawodowezo oraz na podsiawie protokoicw 7 postzpowania kwallﬁ.'\'at:j/jncgo Oraz z przeprowadzoneco
egraminu stwierdzita, ze Pup Tomasz Holc posiada Wymagane pruwem wykszialcanie | prakivke zawodowa Konieczna

do uzyskania uorawnies Sudowlanych w ww. specialnosci | Lzyskat pozytywny Wik 2ezaminug na uprawnienia

. budowlane,
Majac powyzsze na uwadze. Okregowa Komisja Kuwaiifikacyvjna bodzkie; Okrzaowsej [zby [nzvnierguw
Budownictwa w Eodzi orzzkia jak w sentencji.
Pouczenie
Od niniejsze; d2zvzii siuzy odwolanje do Krajowej rNomisji Kwalifikacyjnej Polskiz) [zby ln?_.;.'mfro'w
Budownictwa w Warszauw e, 21 posredrictwem Lodzkiej Okrzaowe) [zby [nzvaiergw Budownictwa w ¢ ogzi.
W iarminie |4 dni od daty coreczeni dacwzji,

Sklad Orzekajacy Okregowe;j Xomisji Kwaliﬁkacyjnej

Eddzkiej Okregowe; [zby Im=ymiergw Budownicrwa: ) ﬂ,nnd;(:
T
Przewodniczacy Skiady Crzszkajacago OKK tois A 7ZA %{“fb-"“m;
merinz. Waciaw Sawicki pA = 70
. 4 " - - / P 7 \ Uj ¥
Czionek Skladu Orzeiajaceg0 OKK £OIR ) et \ﬁ
. : . -, v . B Ry
MErinz. Zoigniew Cichonsk A
Czlonsk Sklady 0 Z2nzjacez0 OKK EQMB - ) %\ .
marinz Jun Calazia ;//"/

/



Pan Tomasz Holc jest upowazniony do:

1

4)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych t ‘sprawowania nadzoru  autorsxiego

obiektdw budowlanych takich jak:

a) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiekidw inzynizsrskich
Oprocz przepustow; '

b) drogadla ruchu i postoju statkéw powietrznych-oraz przepust,

zoodnie z art. |4 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego i § 18 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB:

kierowania budowa lub inaymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektern budowlanym iakim jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych. z wylaczeniem drogowych cbiskiow inzynizrskich
Oprocz Przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust:

zgodnie z art. |4 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanegn i § 18 ust. | Rozporzadzenia MTiB:

kierowania. wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli tzchnicznz!

wytwarzania tych elemenww oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. [2 usi. 3 Prawa

pudowlanego; '

Sklad Orzekajacy Okrezowe] Komisji Kwalifikacyjne]
todzkiej Okregowe] [zby [nzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOITB /;,,,—yé\ )

Ortrz

|-

J= L3 1Q

mar inz. Waclaw Sawicki

£

/
il e
zlonek Skladu Orzekajaceoo OKK EOIIB | // /;ﬂr:/;“,én’
mar inz. Zbiamew Cichonski

(" zionek Skladu Orzekaiac=eo OKK LOIIB -

D

mur inz. Jan Gatazka g2 T "

/

.
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Tomasz Holc

ul. Gzn. Dabrowskizgo 6 m. 23

99-300 Kutwo.

Rada Bddzkiej Okresowe;j Izby [nZzynierédw Budownictwa;
Giowny Inspzkior Nadzoru Budowlanego:
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| Pabianice MB-07 22 p iy ariy,
O$N.6727.246.2012 P
y...fz'rcu‘ Archr’i‘ek!ury
I Budownictwag
UL. PILSUDSKIEGO 3

ursad Gming Pablantcach 986-200 p g

woj. lodakie L. 422254000, L1ar 439957
wl. Vprowa 27 7
95.200 Pebtar?

- Wypis z planu zagospodarowania
przestrzennego

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy
Pabianice, zatwierdzonym uchwatg Rady Gminy Pabianice nr XX/134/2004 z dnia 28
kwietnia 2004 r. (opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa t.odzkiego nr
193 z dnia 9 lipca 2004 r. poz. 1734) dziatki 302/1 i 302/2 we wsi Szynkielew,
dziatka nr 89 we wsi Petrykozy oraz dziatki nr 154, 427 i fragment dziatki nr 429 we
wsi Kudrowice stanowia cze$¢ pasa drogowego drogi powiatowe] nr 3308E
oznaczonej na rysunku planu symbolem 16KZ, ktérej projektowana szeroko$¢ w
liniach rozgraniczajacych wynosi 20,0 m. Dziatka nr 307 we wsi Kudrowice stanowi
czes¢ pasa drogowego drogi powiatowej nr 4911E oznaczonej na rysunku planu
symbolem 15KZ, ktorej projektowana szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych Wynosi
20,0 m.

Na terenach drég, w obrebie linii rozgraniczajacych, plan zakazuje lokalizacji
budynkoéw i urzadzen nie zwigzanych z gospodarka drogowg lub potrzebami ruchu
drogowego z wyjatkiem zieleni i urzadzen infrastruktury technicznej.

Otrzymuja:

1. Zarzad Powiatu Pabianickiego
ul. Pitsudskiego 2
95 200 Pabianice
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w PABIANICACH (

siylabilkiina st Wydzict Architektury
) ) i Budownictwa
i System Zarzadzania Jakoscig e AREjn Bridhas DO rZel@yta Polska
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Pabianice, dn. 31 lipea 2012 1.
DP.272.14.2012

Zarzgd Imwestycji Sp. z o.0.
ul. Podrzeczna 5
00-300 Kutno

W odpowiedzi na Paistwa pismo z dnia 25 lipca 2012 r.,, w sprawie wydania warunkow
technicznych na przebudowe i sposobu odwodnienia drogi powiatowej nr 3308E w ramach zadania
. pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, gm. Pabianice”,
Wydzial Drog i Mostow Starostwa Powiatowego w Pabianicach informuje, e przy opracowywaniu
dokumentacji projektowej dot. przedmiotowego zadania inwestycyjnego nalezy:
1). Dostosowaé¢ droge do parametrow technicznych zgodnych z postanowieniami
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430), z uwzglednieniem elementéw poprawiajaeych
bezpicezenstwo ruchu drogowego pod kat. KR 3
2). Uwzglednié spadek daszkowy jezdni
3). Uwzglednié¢ budowe chodnika po stronie polnocnej drogi z kostki betonowej koloru
szarego, gr. 8 cin.
. 4). Zjazdy na posesje i na pola zaprojektowaé z kostki betonowej koloru grafitowego,
gr. 8 em. Szerokosé zjazdow na posesje ~ wg. stanu istniejacego, natomiast na pola - szer.
5 m plus poszerzenie okoto 1,5 - 2,0 m z kazdej strony.
5). Uwzglednié w projekcie 5,5 m szerokosé pasa jezdni.
6). Uwzglednié¢ przebudowe istniejycego uzbrojenia w zakresie niezbednym z modernizacjg
drogi, takze w przypadku powstalych kolizji.
7). Przy remoncie zjazdow z przepustami zaprojektowac przyczotki prefabrykowane. (m‘“ﬁ
8). Uwzgledni¢ w projekeie utwardzenie poboczy kruszywem lamanym. ZP‘OR‘{( ;‘% & \D ,
9). Zaprojektowaé odwodnienie drogi poprzez: h
- odtworzenie odwodnienia wg. stanu istniejacego —konserwacja rowow przydroznych

- uwzglednienic wiladciwych spadkéw podluznych i poprzecznych drogi umozliwiajacych

reniea Shp Rl sl t oy A pa R RS R i e e S R L e
Starastwo Poviatows w Pabianlcach, 95-200 Pat mlce ul Filsudshisgo 2
tal (0048 42 225-40-00, fax 10048 42 215-91-00
e-mail: powiat@powiat pabilanice pl httpifvanw poraat.palnantee pl

Alfasilicatiinig raldihilaun i vadacivialisn.




wiagciwe odprowadzenie wod opadowych z jezdni.

o ) ; v & STWO POWEATOW
" - wykonanie cieku przykrawg¢znikowego z wpustami na drugg strong _109,8@! q,b;rﬁ ,\JNI| CACH |

ieni p : . .+ . Wydziot Archifektury
- uwzglednienie kanalu zakrytego w miejscach, gdzie brak jest istniejacegp sodwadnienia
UL. PILSUDSKIEGO 2

lrogi a szer & pas i zliwie r'ykonani 9 Va5
drogi a szeroko$¢ pasa drogowego uniemozliwia wykonanie Towmf. ﬂ%‘f}:ﬁﬁtgﬂa%ﬁﬁ 10
w miejscach gdzie glgbokosé projektowanego rowu po oczyszczeniu bylaby znaczna.

Z powazaniem,

NACZBLNIK
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STAROSTWO P | '
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e ————————ia I S UL PIESHDSKIEG D g~
95-200 P& BlAN|CE

1.6, 422254000, 1./1ax 422254047

STANUSTAW G POWIATOWE Pabianice, dnia 16.08.2012 1.
w PABIANICACH
Wydzial Drlg i . dostdw .

B3-S0 el anfer, k. Piisod ki 2

fl. ¢ 422754000, fax 422159186
DP. 272.40.2012

Zarzad Inwestycji Sp. Z o.o0.
Ul. Podrzeczna 5a
99-300 Kutno

. W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 13.08.2012 r. w sprawie realizacji prac
projektowych na zadaniu ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy,
Kudrowice, gnm. Pabianice”, Zarzad Powiatu Pabianickiego informuje, ze na posiedzeniu zarzadu
w dniu 13.08.2012 r. podjat decyzje w sprawie wykonania remontu jezdni na drodze powiatowej nr
3308E — Kudrowice, Petrykozy, Kudrowice poprzez wykonanie naktadki z betonu asfaltowego
w ramach w/w zadania.

7 uwagi na odbywajacy si¢ na tej drodze ruch o niezbyt duzym natezeniu o znaczeniu
lokalnym i wybudowanej drodze ckspresowej S14, ktora w znacznym stopniu przejeta ruch cigzki,
a takze majac na wzgledzie bardzo skromne $rodki finansowe przeznaczone w budzecie powiatu
pabianickiego na remonty i przebudowy drég powiatowych a przede wszystkim —olbrzymie
potrzeby wykonania takich remontéw i przebudéw na wielu innych drogach powiatowych — laczna
ich dlugos¢ wynosi 182 km , zarzadca drogi zmuszony byt podjaé powyzsza decyzjg.

— P, .
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g b R R B R R e ) T A TR T

Starostwo Powialowe w Pabianicach. 95-200 Pabianice. ul.Filsudskiego 2
tel. (0048) 42 225-40-00, fax. (0048) 42 215-91-6G
e-mail; [)owiat@powi;at‘pabianice.pl, http:ifavew, powiat, pabianice.pl
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------- Proj. obnizony krweénik
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gr. 5em - Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 8§ 50/70
gr. 6cm - Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AG-4dw-50r7¢; £C Nl N
gr. 7cm - Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC )‘(P‘%?O
gr. 20cm - Podbudowa pomochicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm
gr. 15cm - Kruszywo naturalne stabilizowane cem. Rm=2,5MPa

gr. 10cm - Kruszywo naturalne mechnicznie

Geowloknina separacyjna

Nawierzchnia drogi z podbudowg
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gr. 5cm - Warstwa §cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70

Geokompozyt z widkna szklanego o wytrzymatosci T00kN/m

Istniejgca konstrukeja jezdni

Nawierzchnia drogi remontowana
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gr. 6cm - Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC +1W-60/70— //. LJ hH HO 1D

gr. 8cm - Warstwa Scieralna z kostki betonowej

gr. 3cm - Podsypka cementowo - piaskowa

gr. 15cm - Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm

gr. 10cm - Kruszywo naturalne stabilizowane cem. Rm=2,5MPa

gr. 10em - Kruszywo naturalne mechnicznie
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gr. 7cm - Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC }i’ﬁ’ 50/70

gr. 5em - Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70

gr. 20cm - Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm

Geokompozyt z wtdkna szklanego o wytrzymatosci 100kN/m

gr. 15cm - Kruszywo naturalne stabilizowane cem. Rm=2,5MPa
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A
Wysiana gotowa mieszanka traw
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Warstwa humusu gr. 10cm
5MPa |

& larzad Inwestycii Sp.z 0.0.

98-300 Kutno, ul. Podrzeczna ba, tel./fax. {0-24) 264-03-80
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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3308E
SZYNKIELEW, PETRYKOZY, KUDROWICE gm. PABIANICE

ETAPI - plk 0+000.00 - plk. 0+901.40
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Sciek w rejonie zjazddw

Krawezniki betonowe

gr. 5cm - Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 o
gr. 6em - Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC H—W—é@l?offb I 5’()] W 6'7 % or. Bom - Warstwa Scleralna z kostk Betonowe] a) na di. skrzyzowan z ciggami pieszymi oraz zjazdami :
gr. 7cm - Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC X ‘5070 &AV ar. 3cm - Podsypka cementowo - piaskowa
gr. 20cm - Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 15cm - Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego 0/31,5mm
gr. 15¢m - Kruszywo naturalne stabilizowane cem. Rm=2,5MPa gr. 10cm - Kruszywo naturaine stabilizowane cem. Rm=2,5MPa
gr. 10cm - Kruszywo naturaine mechnicznie gr. 10cm - Kruszywo naturalne mechnicznie
Geowloknina separacyjna Kraweznik bet.najazdowy 15x22x100cm Ob
Jezdnia Sciek Zjazd tawa betonowa C12/15 30x15¢m Po
J | ' : } Opo6r C12/15 10x10cm
. I ] b) na pozostatych odcinkach
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Kraweznik bet. prosty 15x30x100cm

‘ Sciek betonowy 60x15x50cm t.awa betonowa C12/15 30x15cm

t.awa betonowa C12/15 60x15cm Opor C12/15 10x15¢cm
Opér C12/15 10x10cm

Przejscie pomiedzy kraweznikiem prostym i najazdowym
wykonac¢ z kraweznikéw skosowych 15x22/30x100cm

= TR e o PRI gr. 5¢cm - Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 Pobocze
gr. 5cm - Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ; T .
o Ge - Warei e wiapaoa 2 beTont esfallowsqn AC : ﬁb W 50 / % Sciek w re jonie pobocza gr. 6cm - Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70
: : ; Aﬂ CI i %E/“"OITO ) gr. 7cm - Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 11 P 50/70
gr. ;cm i Psd::dzwa zasadmc{za £ batony 2y al}towego Oi;l: 2 2 gr. 20cm - Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm m
gr 1gcm . KO udowa pomlocnlczzj kruszywa am:”"i?wp Smm | gr. 15cm - Kruszywo naturalne stabilizowane cem. Rm=2,5MPa gr. 15cm - Kr
jhe ¥y LEeyi hAUIE no/atabTizawane cem, Rmed 2MPe gr. 10cm - Kruszywo naturalne mechnicznie =T
gr. 10cm - Kruszywo naturalne mechnicznie Geowloknina separacyjna
Geowloknina separacyjna J ;
, ezdnia Pobocze
Jezdnia Pobocze
! | |
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Sciek betonowy 60x15x50cm

tawa betonowa C12/15 60x15cm .~ Nazwa opracowania:
Op6r C12/15 10x10cm gr. 20cm - Kruszywa tamanego 0/31,6mm stab. mechanicznie PRZ
ar. 16cm - Kruszywo naturalne stabilizowane mechnicznie SZYNKIEI

Adres obiekiu Szy

Inwester: POV
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rowarn z ciggami pieszymi oraz zjazdami
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Obrzeze bet. 8x30x100cm
Podsypka cem. - piask. gr. 10cm

y kraweznikiem prostym i najazdowym
nikéw skosowych 15x22/30x100cm

Pobocze

ezdnia Pobocze

gr. 20cm - Kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie
gr. 15ecm - Kruszywo naturalne stabilizowane mechnicznie
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99-300 Kutno, ul, Podrzeczna 6a, tel./fax, {0-24) 254-09-80
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ETAP /A pik. 0+000.00 - plk. 0+801.40
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