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CZESC OPISOWA




OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy
nawierzchni drogi powiatowej nr 3308E Kudrowice — Petrykozy —
Szynkielew zlokalizowane] w gminie Pabianice.

Zakres projektu obejmuje:

ETAP I pik. 0+000.00 - pik. 0+901.40

- remont nawierzchni drogi

- przebudowe poboczy na chodnik wzdiuz drogi

- budowe zjazddéw na nieruchomosci

- przebudowe poboczy

- remont istn. przepustéw w rejonie zjazddw na nieruchomosci
- budowa kanalizacji deszczowej (wg odrebnego opracowania)

2. Materiaty do projektowania

Materiaty do projektowania stanowia;

- Zlecenie Zarzadu Powiatu Pabianickiego

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2
marca 1999r, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.
430),

- pomiary wiasne w terenie i uzgodnienia z Inwestorem.

3. Istniejace zagospodarowanie terenu
3.1. Lokalizacja Inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w gminie Pabianice w
obreb Petrykozy dz. dr. nr 89, obrebie Szynkielew dz. dr. nr 302/2,



3.2. Stan istniejacy

Istniejaca droga przebiega przez tereny rolniczo - mieszkaniowe. W
sgsiedztwie pasa drogowego zlokalizowana jest zabudowa
gospodarcza, budynki mieszkalne wolnostojgce oraz pola uprawne.
Szerokos¢ pasa drogowego jest zmienna i wynosi od 10,0 do 13,0m.
Istniejaca nawierzchnia asfaltowa drogi przebiega niesymetrycznie
wzdiuz pasa drogowego i posiada szeroko$¢ ~5,5m. Wzdtuz drogi
zlokalizowane sg rowy ktére ze wzgledu na brak zabiegow zwigzanych
z biezgcym utrzymaniem sg zaroséniete i podorane. Nawierzchnia jest w
zlym stanie technicznym na co wskazujg liczne spekania, obtupane
krawedzie i zadolenia, w ktérych po opadach gromadzi sie woda.
Istniejace uzbrojenie w pasie drogowym stanowa jedynie przej$cie
poprzeczne kabla telefonicznego i wodociggu oraz napowietrzna linia
telefoniczna i energetyczna.

Lokalizacja istniejacego uzbrojenia w pasie drogowym przedstawiona
jest na planie zagospodarowania terenu.

3.3. Warunki gruntowo - wodne

Wiercenia na projektowanym odcinku zawarte w dokumentacji
geotechnicznej wykazaty, iz grubo$¢ istniejacej nawierzchni asfaltowej
wynosi 5-10cm. Generalnie pod asfaltem nie stwierdzono warstwy
nosnej podbudowy, tylko lokalnie wystepuje cienka warstwa zuzlu.
Woda gruntowa wystepuje miejscami i na ogdt ponizej glebokosci
1,0m. Tylko lokalnie wystepuje na gtebokosci 0,4 - 0,8m .

Szczegbtowe informacje zawarte sg w dokumentacji geotechnicznej.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1. Dane projektowe

- Drogaklasy-2Z

- Predko&¢ projektowa — 30km/h

- Jezdnia szerokosci ~ 5,50m

- Pobocza szerokosci — 1,00m

- Kategoria geotechniczna — |

- Grupy nosnosci podioza — G3 - G4

- Catkowita diugos¢ projektowanego odcinka drogi wynosi:

ETAP I pik. 0+000.00 - pik. 0+901.40 - 901,40m



4.2. Geometria pozioma i ukftad wysokosciowy

Geometria pozioma projektowanych elementéw zagospodarowania
pozostaje zblizona do stanu istniejgcego. Zatozeniem bylo ze wzgledu
na koszty inwestycji maksymalne wykorzystanie istniejacej nawierzchni
jezdni. Nalezy jedynie wykona¢ korekty tukow na skrzyzowaniach oraz
wyregulowania krawedz drogi. Tylko na niewielu odcinkach jezdnia
zostata przesunigta w wyniku lokalizacji projektowanego chodnika
wzdiuz péinocnej krawedzi przedmiotowej drogi. Dodatkowo na odcinku
od pik.0+425,00 do pik. 0+901,40 (koniec opracowania) zostanie
utozony $ciek betonowy po stronie potudniowej zapewniajacy
zorganizowane odwodnienie pasa drogowego.

W celu prawidiowego odwodnienia oraz minimalizacje kosztéw poprzez
maksymalne wykorzystanie istniejgcej nawierzchni jezdni na odcinku od
pik. 0+000,00 di pik. 0+400,00 zostat zaprojektowany spadek daszkowy
o wartosci 2%, natomiast od pik. 0+425,00 do pik. 0+901,40 (koniec
opracowania) zostat zaprojektowany spadek poprzeczny jednostronny o
wartosci 2% wkierunku $cieku drogowego. Wigze sie to =z
podniesieniem potnocnej krawedzi jezdni wzdiuz, ktérej zostat
zaprojektowany kraweznik oraz chodnik. W zwigzku z powyzszym, na
hiektérych odcinakach moze zaistnie¢ sytuacja, ze obrzeze chodnikowe
jest na réwno badz géruje nad podmurdwkg istniejacego ogrodzenia. W
sytuacji takiej istnieje mozliwosé zmiany spadku poprzecznego
chodnika do wartosci minimalnej 0.5% w kierunku kraweznika, a teren
zielony pomigdzy chodnikiem, a ogrodzeniem nalezy umocnié piytami
azurowymi typu "EKO" ze spadkiem w kierunku ogrodzenia.

Na odcinku przejsciowym od pik. 0+400,00 do pik. 0+425,00 nalezy
wykonac¢ rampe w celu plynnego przejScia z poprzecznego spadku
daszkowego w spadek jednostronny.

Niweleta drogi powiatowej zostata uksztattowana tak aby zachowad
przebieg istniejgcy z ewentualnymi korektami tukéw pionowych oraz
pochylen podituznych z uwagi na konieczno$é dostosowania do
istniejacych zjazddw i skrzyzowan z drogami publicznymi. Ze wzgledu
na technologie wykonania nawierzchni niweleta podniesiona jest ponad
teren istniejacy o okoto 5cm, w miejscach gdzie zostanie wykonana
naktadka z betonu asfaltowego. Natomiast w miejscach gdzie
wykonana zostanie nawierzchnia wraz z podbudowsg niweleta biegnie
po istniejgcym terenie.

llustracjg graficzna niwelety jest rysunek nr 2 w skali 1:100/1000.



4.3. Projektowane konstrukcje

Technologie przebudowy nawierzchni przyjeto w oparciu o ustalenia
i zalecenia Inwestora oraz wzgledy ekonomiczne.

Na odcinakach gdzie warstwa $cieralna nawierzchni jezdni jest w stanie
dobrym (brak spekan i zadolen) po sfrezowaniu okoto 2-3cmm oraz jej
skropieniu emulsjg asfaltowg zostanie utozona warstwa $cieralna z
betonu asfaltowego o grubosci 5cm. Skropienie istniejgcej oraz
projektowanej nawierzchni wraz z podbudowg z kruszywa tamanego
nalezy wykona¢ na cafej szerokosci i diugosci przy uzyciu kationowej
emulsji asfaltowej wedtug PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe po jej
mechanicznym oczyszczeniu przed utozeniem kolejnych warstw.

& Natomiast na odcinkach gdzie nawierzchnia jest w zlym stanie
technicznym (liczne spekania i zadolenia) oraz na poszerzeniach jezdni
zostanie wykonana nawierzchnia wraz z podbudowa. Na cafej
szerokoéci oraz diugosci drogi pod warstwg $cieralng nalezy utozyé
geokompozyt z wtékna szklanego.

Na planie zagospodarowania kolorami zostaly rozréznione obszary, na
ktorych ~ zostanie wykonana nawierzchnia w  poszczegdlnych
technologiach.

Prace zwigzane z uktadaniem geosyntetykéw nalezy prowadzié¢ wg
specyfikacji i uzgodnien i pod nadzorem ich producenta.
Pracownicy powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni pod katem prac

zwigzanych z uktadaniem geosyntetykow.

4.3.1. Konstrukcja projektowanej nawierzchni drogi gminnej (remont
nawierzchni)

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 5cm
- geokompozyt z wtdkna szklanego o wytrzymatosci 100kN/m
- istniejaca nawierzchnia asfaltowa

4.3.2. Konstrukcja projektowanej nawierzchni drogi wraz z
podbudowa

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 5¢cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 6¢cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego-A646R 50/70 gr. 7cm AC 22.P
kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie gr. 20cm

kruszywo naturalne stabilizowane cem. Rm=2.5Mpa 15cm



kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm

- geowtoknina separacyjna

4.3.3. Konstrukcja nawierzchni drogi w rejonie zniszczonej krawedzi

jezdni

warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 5cm
geokompozyt z widkna szklanego o wytrzymato$ci 100kN/m (zaktad
min.1,00m)

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 6cm
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego A€46P 50/70 gr. 7cm A(. /,ZP(AZ

kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie gr. 20cm
kruszywo naturalne stabilizowane cem. Rm=2.5Mpa 15cm
kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm
geowtoknina separacyjna

4.3.4.Konstrukcja projektowanej nawierzchni zjazdow na

nieruchomosci

warstwa $cieralna z kostki betonowej kolor grafitowy gr. 8cm
podsypka cementowo - piaskowa gr. 3cm

kruszywo tamane 0/31,5mm gr. 15cm

kruszywo naturalne stabilizowane cem. Rm=2,5MPa gr. 10cm
kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr. 10cm

W przypadku zjazdéw zlokalizowanych nad kanatem deszczowym, ktérego
przekrycie bedzie wynosito mniej niz 1,00m nalezy zastosowaé plyte
odcigzajgca. Do tego nalezy uzy¢ piyty drogowe typu "JOMB". Konstrukcja
takiego zjazdu bedzie nastepujaca:

warstwa $Scieralna z kostki betonowej kolor grafitowy gr. 8cm
podsypka cementowo - piaskowa gr. 3cm

kruszywo tamane 0/31,5mm gr. 15¢cm

gr. 12.5cm - Plyta odcigzajgca betonowa typu "JOMB"

gr. min. 20cm - Zasypka z kruszywa naturalnego

Kanat deszczowy

Koniec nawierzchni zjazdu w granicy dziatki ograniczyé kraweznikiem
betonowym utozonym na ptask na tawie betonowe;.



4.3.5. Konstrukcja projektowanej nawierzchni chodnikow

warstwa Scieralna z kostki hetonowej kolor szary gr. 8cm

podsypka cementowo - piaskowa gr. 3cm
kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5MPa gr. 10cm

kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr. 10cm

4.3.6. Pobocza

- kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie gr. 20cm
- kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr. 15cm

4.3.7. Konstrukcja kraweznika

Kraweznik zostat zaprojektowany wzdtuz potnocnej krawedzi jezdni oraz
miejscach gdzie projektowany chodnik jest zlokalizowany przy krawedzi
jezdni.

Nalezy wbudowa¢ w odpowiednich miejscach krawezniki betonowe
szare:

proste o wymiarach 15x30x100cm,

najazdowe 15x22x100cm,

skosowe 15x30/22x100cm,

- tukowe 15x30x78 (promien wg. rysunkéw),ustawione na fawie betonowej

C12/15 z oporem.

Wyniesienie kraweznika ponad jezdnie zaprojektowano 8cm
z wytaczeniem:

3cm na diugos$ci zjazddw oraz miejsc postojowych,

2cm na ciagach pieszych.



4.3.8. Parametry geosyntetykow

4.3.8.1.

Geowldknina separacyjna wykonana 2z polipropylenu
o nastepujgcych parametrach

Dol T e v e CTESTU T REEEERAY [T (toleranc]a)
Whtrzymatosé na rozcigganie ENISO 3

wzdtuz/ wszerz 10319 kN/m 13.0(-1.3)

- . EN ISO o
Wydtuzenie wzdhuz/ wszerz 10319 Y% 50 (x10.0)
. " ENISO

Sita przebicia statycznego 12236 N 2 500 (-250)
Charakterystyczny wymiar porow Eg glié) pum 90 (£27)
Wodoprzepuszczalnosé Eﬁ: olgz? m*/sec 110 (-33)
Masa powierzchniowa EN 9864 g/m2 170 (£17.0)
Grubosé przy nacisku 2kPa EN 9863-1 mm 1.4 (£0.14)

geowidknina powinna posiadadé certyfikat CE.

4.3.8.2.Geokompozyt: geosiatka dwukierunkowa wykonana z wiékna
szklanego + geowldknina polipropylenowa, o nastepujacych
parametrach

Wytrzyfha#oéc’: na Eozcraganie
wzdtuz/ wszerz

100.0/100.0 (x0)

2.5 (£1%)/2.5

Wydiuzenie wzdiuz/ wszerz (£1%)
Zawartos¢ bitumu 15-20
Wielkosé oczek 254 /254

geowfokniny

Masa powierzchniowa - g/m2 570 (£10%)
Masa powierzchniowa ) g/m2 30 (:5%) PP

geokompozyt powinna posiadaé certyfikat CE.

5. Odwodnienie

Na odeinku od pik. 0+000,00 do pik.0+425,00 wody opadowe zostang
odprowadzone powierzchniowo. Natomiast od pik. 0+425,00 do pik.
0+901,40 (koniec opracowania) wody opadowe zostang odprowadzone

poprzez 12

szt.

wpustow

deszczowych

zlokalizowanych



w prefabrykowanym Scieku betonowym do projektowanej kanalizacji
deszczowej (temat odrebnego opracowania).

. Przepusty drogowe

W ramach inwestycji przebudowany bedzie istniejacy przepust drogowy
@400 w pik. 0+420,00. Nalez wykona¢ go z rur PEHD o $rednicy @400.
Parametry projektowanego przepustu to:

- Srednica 400

- dtugo$é 13,00m

- rzedna wylotu 186,50 .

Pomiedzy dziatkami 303/1 i 148/5 w istniejacym rowie utozy¢ przepust o

srednicy Srednica @400 dlugosci 30,0m celem jego zabudowania.
Rzedne dostosowaé do projektowanego wylotu kanalizacji deszczowe.

. Rowy

Istniejgcy row w pik. 0+420,00 naiezy na odcinku 100 m wyprofilowaé
i oczysci¢ wraz z wymiang przepustu.

Istniejgcy roslinnos¢ zarastajaca w rowie nalezy usunaé. Po wykonaniu
w/w robot teren nalezy zahumusowaé i obsiaé trawa.

. Pobocza

Wzdtuz krawedzi ulicy (bez chodnika) za $ciekiem, nalezy wykonad
pobocze szer. 1,0m (tgcznie ze $ciekiem) o konstrukcji zgodnej z pkt.
4.3.6 niniejszego opisu. Nalezy wykonaé pobocze o spadku
poprzecznym 6% zgodnie z rysunkiem przedstawiajacym przekroje
normalne.

. Tereny zielone

Tereny zielone w pasie robot za obrzezem, kraweznikiem oraz w
miejscach zaznaczonych na planie zagospodarowania (kolor zielony)
nalezy wykonac¢ na uprzednio wyprofilowanym istniejgcym gruncie przez
dosypanie warstwy humusu gr. 10cm oraz obsianie trawg zagrabienie i
zawatowanie. Humusu dosypa¢ 2cm nizej za obrzezem lub

kraweznikiem.



10. Organizacja ruchu.

Lokalizacja projektowanych i likwidowanych przej$¢ dla pieszych oraz
oznakowanie pionowe, poziome i urzadzenia bezpieczenstwa
(ogrodzenie faficuchowe) znajduje sie w projekcie docelowej organizacji
ruchu, ktora jest tematem odrebnego opracowania.

11. Urzadzenia obce w pasie drogowym

W miejscach istniejacego uzbrojenia nalezy przed rozpoczeciem robot
wykona¢ przekopy kontrolne w celu sprawdzenia jego lokalizacji
wysokosciowej i lokalizacyjnej. Prace wykonywaé¢ metoda reczng pod
nadzorem | w uzgodnieniu z wtascicielem sieci.

Przebudowa hydrantéw Dn80

Poniewaz cze$¢ hydrantéw ppoz. jest potozona zbyt gteboko w ciggu
jezdni nalezy je przebudowac przesuwajac w kierunku granicy dziatki
(w obszar trawnika) - jak na projekcie zagospodarowania terenu.

Przebudowe wykonaé wg rys. 9.

Nalezy przebudowaé:
e montaz 3 szt. — demontaz 4 szt.

Wigksza liczba — o 1 szt. - hydrantéw demontowanych wynika z
koniecznosci usunigcia ich z nieczynnej sieci wodociggowej (bez

odbudowy).

Przy montazu nalezy wykorzystaé hydranty i zasuwy istniejgce

(z demontazu).
Jako elementy nowe przewiduje sie prostki zeliwne dwukotnierzowe

typu FF dtugosci 0,80 malbo 1,0 m.

12. Uwagi

W przypadku gdy géra obrzeza chodnikowego bedzie na réwno
badz wyzej w stosunku do podmuréwki ogrodzenia, pas zieleni
pomigdzy obrzezem, a ogrodzeniem nalezy umocnié¢ plytami
azurowymi typu "EKO" ze spadkiem w kierunku ogrodzenia.



Prace nalezy zaordynowa¢ z pracami zwigzanymi z budowa
kanalizacji deszczowej.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami, ogélnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t z uwzglednieniem Ogodinych Specyfikacji Technicznych.
Wszystkie materialy uzyte przy budowie musza posiadaé
wymagane certyfikaty i atesty.

Opracowat:

M-



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRES OBIEKTU  PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3308E
BUDOWLANEGO SZYNKIELEW, PETRYKOZY, KUDROWICE

gm. PABIANICE
ETAP | pik. 0+000.00 - pik. 0+901.40

Zarzad Powiatu Pabianickiego
ul. Pitsudskiego 2
95-200 Pabianice

NAZWA INWESTORA
| ADRES

PROJEKTANT mgr inz. Tomasz Holc

e



Podczas realizacji robét w ramach:

"PRZEBUDOWA DROGI| POWIATOWEJ NR 3308E SZYNKIELEW,
PETRYKOZY, KUDROWICE gm. PABIANICE

ETAP I pik. 0+000.00 - pik. 0+901.40”

wystepujg roboty stwarzajgce ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu: ,Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury ~ w  sprawie  informacji  dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa |
ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 120, poz.
1126). W zwigzku z w/w rozporzgdzeniem kierownik budowy
zobowigzany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zwanego ,Planem BIOZ”.

Przy sporzadzaniu planu ,bioz” nalezy kierowaé sie obowigzujgcymi
warunkami technicznymi prowadzenia robét, przepisami bhp, p.poz. a
w szczegoblnosci:

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu robo6t drogowych i
mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30),

Rozporzgdzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikdw zatrudnionych
przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu ciezaréw (Dz. U. z dnia 23
kwietnia 1953r.),

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja
1996r. w sprawie szczegdlowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285),
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia
1997r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 129, poz. 844).

Rozporzgdzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie
bezpieczenstwa | higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i
mostowych. (Dz.U.77.7.30),

. Zakres robot oraz kolejnos¢ ich wykonywania:

- wycinka drzew,
- roboty ziemne (korytowanie),
- utozenie kraweznika na tawie betonowe;,



- utozenie obrzezy betonowych,

- wykonanie podbudowy,

- regulacja i zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

- Uozenie warstw nawierzchni z betonu asfaltowego,

- ufozenie warstw nawierzchni z kostki betonowe;j,

- wykonanie terendw zielonych,

- wykonanie docelowego oznakowania pionowego i poziomego ulicy.

. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych (uzbrojenie):

- wodocigg
- kable energetyczne naziemne
- kable teletechniczne

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Dla powyzszej inwestycji nie wystepujg elementy zagospodarowania
terenu, ktore  mogg stwarzaé  bezposrednie  zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych.

- wykopy sprzetem mechanicznym pod projektowang konstrukcje
ulicy

- wykopy w miejscach istniejagcego uzbrojenia podziemnego
wymienionego w pkt. 2,

- roboty zwigzane =z uktadaniem warstw podbudowy oraz
nawierzchni z betonu asfaltowego przy uzyciu sprzetu CIezkiego |
wibracyjnego (rozktadarki, walce itp.),

- roboty prowadzone przy uzyciu drobnego sprzetu mechanicznego
(zageszczarki stopowe, ptytowe, pity spalinowa i elektryczne do
ciecia elementdw z betonu, agregaty pradotwércze itp.),

- roboty prowadzone w poblizu stupéw energetycznych

- roboty w poblizu skrzyzowan z istniejgcymi ulicami na ktérych
odbywa sie ruch pojazdow.



5. Sposdb  prowadzenia  instruktazu  pracownikdw  przed

przystapieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy ma obowigzek przedstawié zagrozenia wynikajace
z prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowaé i przeprowadzic
instruktaz na temat przestrzegania przepiséw BHP i udzielania
pierwszej pomocy. Szkolenie powyzsze przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy
poszczegolnych rodzajow szkolenia. Szkolenia wstepne ogdine
przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie Pracy i regulaminach pracy oraz zasadami udzielania
pierwsze] pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy powinno
zapoznac pracownikOw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Fakt
odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego powinien byé
potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach
osobowych.

. Wskazanie srodkow zapobiegajacych niebezpieczenstwom.

- miejsca wystepowania zagrozen zostang wygrodzone tasma biato-
czerwong na wysokosci 1,1 m w odlegiosci 1 m od krawedzi
wykopu, [ub zaporami w zaleznosci od warunkéw lokalnych,

- w przypadku wystepowania zagrozen przy pracy sprzetu ciezkiego
teren bedzie wygrodzony jak wyzej, dodatkowo strzezony przez
pracownikoéw,

- oznakowanie znakami drogowymi ewentualnych zmian w
organizacji ruchu drogowego, zwigzanych z zajeciem drogi na
roboty budowlane.

- w przypadku wystapienia zagrozenia pracownik zobowigzany jest
natychmiast zawiadomi¢ swojego przetozonego i kierownika
budowy,

- maszyny budowlane obstugiwa¢ moga jedynie pracownicy
posiadajgcy  przeszkolenie, potwierdzone w  ksigzeczkach
operatoréw maszyn budowlanych,

- pracownik jest zobowigzany do stosowania sprzetu ochronnego i
odziezy roboczej i ochronnej (kasku ochronnego, okularéw, masek
spawalniczych, rekawic, rekawic antywibracyjnych, odpowiedniego



obuwia i ochraniaczy stuchu, kamizelek odblaskowych) stosownie
do zagrozenia wystepujgcego na danym stanowisku pracy.

roboty szczegdlnie niebezpieczne mogg by¢ wykonywane jedynie
pod bezposrednim nadzorem kierownika robét,

urzgdzenia i maszyny stacjonarne bedg wyposazone w instrukcije
bezpiecznej obstugi, umieszczone w odlegtosci nie wiekszej niz
4m,

Opracowat:

Do -



ZALACZNIKI | UZGODNIENIA




Kutno, dnia 07.10.2012 r.
(data)

Tomasz Holc

(imie i nazwisko)
LOD/0700/PWOD/07
(nr uprawnien)
£OD/BD/8272/08

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
W swietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U.Nr243,
poz.1623 z 2010r. z p. zm.), sktadam niniejsze os$wiadczenie, jako projektant projektu

wykonawczego branzy drogowej inwestycji pod nazwa:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3308E

SZYNKIELEW, PETRYKOZY, KUDROWICE gm. PABIANICE
ETAP 1 pik. 0+000.00 - pik. 0+901.40

zlokalizowanej w gm. Pabianice na dziatkach o nr ewidencyjnym: obreb Petrykozy dz. dr. nr
89; obreb Szynkielew dz. dr nr 302/2.

Niniejsza dokumentacja powstata w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe i zostata
sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Projekt zostat sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci

drogowej:

W

UPRAWNIEN|A-SL
nr.ew.LQD/0700/PY

do prg,‘%lc :w/a J'Cz;}?o/ggtami

(pieczed i podpis projektanta)



TR bt YY
QL-425 Lddd, ul, Piinocna 39
cel. (0-42) RA2.07.30, 10-4216501-55-19
NIP 725-13-19-030, REGON 473043690
Eodzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kiwalifikacyjna

OKK/4904/757/07
sysn. akt. KK/D/7 | 31-2/700/07

£6dz. 17 grudnia 2007 r.

DECYZJaA

Na podstawie art. 24 yse, | pkt 2 Ustawy z dnia | grudnia 2000 r. o sa
inzynierdw budowniciwa ovaz urbanistow (D= U. : 200/ , nr3 poz d2.
art. 13 ust. | pkt 1§ 2iust 3 4.ar t4ust. | pke 2a i ust. 3

(1ekst jednoline D=, (/. 2006 r. ur /56 poz 1118 : po=n.

Transportu i Budowniciwa 7 dnia 28 kwietnia 2006 r. v Sprawie samodzielnych funkcji tec
(D= U. ¢ 2006 r. nr 83 poz 578), oraz art. |04 Ustawy z dnia 14 czerwea
administracvjnego (1ekst jednolin: D=, . - 2000 r. nr 98 poz. 107/ Ipozn. o),

morzadach zawodowych architekigw,
Ipoin. yn)iart. |2 ust. | pktl, 2.3, 455,
pkt 11 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budgwl

ane
Jn.). oraz § 11 ust | pkt |

Rozporzadzenia Minisira
hnicznych w budownicrwis
1960 r. Kodeks posiepowania

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna '
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Tomaszowi Holcowi

magistrowi inzynierow;
. : Kierunek budownictwao

uroeczenemu )7 wrzesnia 1974 . w Tomaszowie Mazowieckim

“

UPRAWNIENIA B UDOWLANE

numer ewidencyjny LOD/O700/PWO D7

do projektowania j Kierowania robotami budow

lanymi bez ouraniczen
W specjalnoscei drogowej

iztzzeolowy cakres uprawnien jes okreslony na odwrocts e sze; decyzgi

UZASADNIENIE
Okregowa Komisia Xwalifikacyjna Lodzkiej Okrezowe; lzby [nzynierdw Budownic:
na podstawie dokumenigw Ziozonych w dniu (9 lutego 2007 ., stwierdziia. ze speinione zo
Przygotowania zawodowezo oraz na podsiawie protokoigw z posigpowania Kwalifikacyjn
ggzaminu stwierdzila, ze Pan Tomasz Hole posiada wymagane prawem wykszralcenie
do uzyskania uprawnies cucowlanych w way, soecjalnosci | uzyskat pozytywny w
budowiane.

wa w Lodzi po usialeniu
staly warunki w zakresje
220 oraz z przeprowadzoneno
1 prakivke zawodowa Konieczna
¥Rk 2zzaminu na uprawnienia
Majac powyzsze na uwadze. Okresowa K

Budowniciwa w Eodzi orzziia i

umisja Kewalifikacyjna bodzkiej
1ak w sentenci.

Krezowe) [zby [nzyvniergw

Pouczenie
stuzy odwolanie do Krajow
Z3 posredniciwem Lodzkiej

Coreczenia decyzji,

Od niniejszej dezyesi
Budownicrwa w Warszzw e,

ej Komisji Kwalifikacyjne; Polskizj
W ierminie 14 dni od daty

[zby Inzvrierdw
Okreaowej i

vnictwa w todzi

[2by [nzyniesow Budos

Sklad Orzekajacy Okregowe; Xomisji Kwaliﬂkacyjnej

=
8 &
- . . - & r . =
Eddzkiej Okrezowej [zby Irmiesw Budownictwa: w7
Przzwaodniczacy Skiadu Crzzkajaczeo OKK tous A i
merinz. Waciaw Sawicki ?’/’7*"’ -
Czionek Skiadu Orzeiajaczeo OKK LO[R / A
mer inz. Zbieniew Cichosski SIELE
Czlonek Skladu Orzzikzjaceno OKK tons ,- —
. - . L ¢
merinz fen Galazka ;/x//




Pan Tomasz Holc jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow’ architektoniczno- budowlanych - ‘sprawowania nadzoru autorskiego
obiektéw budowlanych takich Jak

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wyltaczeniem drogowych obiektéw inzynizerskich
OPIocz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych-oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego i § 18 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

) sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § |5 Rozporzadzenia MTiB:

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektern budowlanym takim jak;

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiekidw inzynizrskich
Oprocz przepustdw;

b) drogadlaruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust:

zoodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanezo i § 18 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

4)  kierowania. wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontali tzchnizzne
wytwarzania tych elementéw oraz do wy?cn“vmma nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 usi 3
pudowlanega;

51 sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. |3 ust. £ Prawz budowlazzac,

g
—

Sktad Orzekajacy Okrezowej Komisji Kwalifikacyjnej
E.odzkiej Okregowej Izby [nzvnierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKX EOIIB s
mear inz. Waclaw Sawicki g’ o

/-
// ‘
Cztonzk Skiadu Orz“\:ua:egn OKK LOIIB i// //n,(,f,é’
mear inz. Zbianiew Cichonski
Crionzk Skladu Orzekajaczgo OKK LOIIB _,,'/_! 5
mer inz. Jan Gaiazka gaw £

&

ey

/

Otrzymuya;

I. Tomasz Holc

ul. Gen. Dabrowskizgo 6 m.
99-300 Kutno:

Rada Eddzkiej Okresowe; [zby [nzynieréw Budownictwa:
Giowny [nse=ktor Nadzoru Budowlanego:

va.

~

G

Ll

.L-

I~
r
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T.ODZKA OKREGOWA
IzBA INZYNIEROW BUDOWNICTW A

utworzona 23 marca 2002 roku
Jjako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa

f.odz, 1 lutego 2012 r.

ZASWIADCZENIE nr 8272

. , Pan Tomasz HOLC
zamieszkaty: 99-300 Kutno
ul. Dabrowskiego 6 m. 25

jest czlonkiem Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym LOD/BD/8272/08
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej za szkody,
ktére moga wynikna¢ w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkeji

. technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 marca 2012 r. do 28 lutego 2013 r.

PRZEWODNICZACY
Rady Lddzkle| Okragowa)
lzby [Ipynlerdw / udownichwy i
O gt Wt Loy oS

mgt Inz. Grzegorz Cieélifiski

91-425 Lddz, ul. Pélnocna 39 tel: (042) 632 97 39, fales: (042) 630 56 39
c-mail: lod@piib.org.pl NIP; 725-18-49-050

www.lod piib.org.pl Regon: 475043690
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.EGENDA:

E Proj. krawgznik
[j Proj. obnizony krweznik
[: Proj. kiwed jezdni
[——] Prol. obrzste chodrika
E Proj. obrzeze zjazdu
[__j Proj. pobocze

[—_—j Proj. ciek betonowy
L] gtgregomenuss
[jm Proj. wpusty deszczowe

7335 Rzgdne proj. wpustow deszczowych

4 Istn. hydrant do przesunigcia

Proj. nawierzchnia Jezdni z betonu asfaltowego
z podbudowa

Proj. naktadka jezdni z betenu asfallowego
Proj. nawierzchnia chodnika z kostki betonowe]

Proj. nawlerzchnia istn. zjazdéw na nieruchomosci

Proj. nawierzchnia pobocza

Proj. ciek betonowy

Proj. teren zielony
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ar.

5cm - Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70

ar.

6em - Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 »4

ar.

7cm - Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC)&'P 50/70

ar.

20cm - Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm

gr.

15cm - Kruszywo naturalne stabilizowane cem. Rm=2,5MPa

ar.

10cm - Kruszywo naturalne mechnicznie

Geowloknina separacyjna

Nawierzchnia drogi z padbudowsg

o
SIS :-:--~\\\m :~>§

v,’l _ nvl_ M.L |-¢L |-'.L L

gr. fem - Warstwa Scieral

na z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70

gr. 6cm - Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70,

gr. 7em - Podbudowa zas

adnicza z betonu asfaltowego AC Y& 50/70

gr. 20cm - Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm

gr. 15em - Kruszywo natu

ralne stabilizowane cem. Rm=2,5MPa

gr. 10em - Kruszywo natu

ralne mechnicznie

Geowloknina separacyjna

Poszerzenie jezdni
Nawierzchnia drogi z podbudowa

gr. 5em - Warstwa $Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70

Geokompozyt z widkna szklanego o wytrzymatosci 100kN/m

Istniejgca konstrukcja jezdni

Nawierzchnia drogi remontowana

gr. 8cm - Warstwa $cieralna z kostki betonowej

gr. 3cm - Podsypka cementowo - piaskowa

gr. 15¢cm - Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm

gr. 10cm - Kruszywo naturalne stabilizowane cem. Rm=2,5MPa

gr. 10cm - Kruszywo naturalne mechnicznie

Nawierzchnia zjazddw na nieruchomosci

e s L g R

DDy

2020070000070,

gr. 5em - Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70

Geokompozyt z wtdkna szklanego o wytrzymatosci 100kN/m

Istniejgca nawierzchnia z betonu asfaltowego

Istniejaca kanstrukgeja jezdni

ar. 8em - Warstwa scieralna z kostki betonowej

gr. 3em - Podsypka cementowo - piaskowa

gr. 10em - Kruszywo naturalne stab. cementem Rm=2,5MPa
gr. 10em - Kruszywo naturalne stab. mechanicznie

Nawierzchnia chodnika

Istniejgca nawierzchnia drogi

Wysiana got

llosé od 2,0«

Warstwa hur

S| 1A
(s
99-300
Nazwa opracowania:
PRZEB
SZYNKIELEV
Adres oblektu :
res eklu Szynkie
Inwestor: POWiat
Przedmict rysunku :
Pr:
Projektant
branza drogowa: mgr inZ‘
Asystenl branza S
drogowa: mgr inz.




1go 0/31,5mm
=2,5MPa

Zielen

Whysiana gotowa mieszanka traw
llog¢ od 2,0 do 2,5kg/100m2

Warstwa humusu gr. 10cm J

Larzad Inwestycji Sn.z 0.0.

98-300 Kutno, ul. Podrzeczna Ba, tel./fax. (0-24) 254-09-80

Nazwa opracowania;

PRZEBUDOWA DROG!I POWIATOWEJ NR 3308E

SZYNKIELEW, PETRYKOZY, KUDROWICE gm. PABIANICE

ETAP . /A plk 0+000.00 - plk. 04807.40

Adres obiektu ;

Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice - gm. Pabianice




ar. 8cm - Warstwa Scieralna z kostki betonowej

gr. 3cm - Podsypka cementowo - piaskowa

gr. 15cm - Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm

gr. 12.5cm - Plyta odcigzajgca betonowa typu "JOMB"

gr. min. 20cm - Zasypka z kruszywa naturalnego

Kanat deszczowy

Nawierzchnia zjazdéw na nieruchomosci
nad kantem deszczowym o zagtebieniu
mniejszym niz 100cm

1z %:f-e %@M« %@%Mw

Y ////
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Sciek w rejonie zjazdow

gr. 5cm - Warstwa §cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70

ar

. Bem - Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70

ar

. 7cm - Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 11 P 50/70

gr

. 20cm - Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm

ar

. 15cm - Kruszywo naturalne stabilizowane cem. Rm=2,5MPa

gar

. 10cm - Kruszywo naturalne mechnicznie

Geowloknina separacyjna

Jezdnia

Sciek

gr. 8cm - Warstwa écieralna z kostki betonowej

gr. 3cm - Podsypka cementowo - piaskowa

gr. 15cm - Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm

gr. 10cm - Kruszywo naturalne stabilizowane cem. Rm=2,5MPa

gr. 10cm - Kruszywo naturalne mechnicznie

Krawezniki betonowe

Zjazd

Sciek betonowy 60x15x50cm

t.awa betonowa C12/15 60x15¢cm

Opér C12/15 10x10cm

‘gr. 5cm - Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70

‘gr. 6cm - Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70

\gr. 7cm - Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 11 P 50/70

gr. 20cm - Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm

gr. 16cm - Kruszywo naturalne stabilizowane cem. Rm=2,5MPa

ar.

10cm - Kruszywo naturalne mechnicznie

Geowtoknina separacyjna

Jezdnia

Sciek w rejonie pobocza

Pobocze

Sciek betonowy 60x15x50cm

tawa hetonowa C12/15 60x15cm

Opdr C12/15 10x10cm

gr. 5em - Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70

gr. 6cm - Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70

gr. 7cm - Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 11 P 50/70

gr. 20cm - Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm

gr. 15cm - Kruszywo naturalne stabilizowane cem. Rm=2,5MPa

gr. 10cm - Kruszywo naturalne mechnicznie

Geowtoknina separacyjna

| gr. 20cm - Kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie
gr. 15em - Kruszywo naturalne stabilizowane mechnicznie

a) na dt. skrzyzowan z ciggami pleszymi oraz zjazdami g
Kraweznik bet.najazdowy 15x22x100cm Ob
t.awa betonowa C12/15 30x15cm Po
Opér C12/15 10x10cm

b) na pozostalych odcinkach
Kraweznik bet. prosty 15x30x100cm
tawa betonowa C12/15 30x15cm
Opér C12/15 10x15cm

Przej$cie pomiedzy kraweznikiem prostym i najazdowym
wykonaé z kraweznikdw skosowych 15x22/30x100cm
Pobocze
gr. 20cm - Kr
gr. 15cm - Kr
Jezdnia Pobocze
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Przedmiol rysunku:
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ohowe ,, Obrzeza betonowe

agami pieszymi oraz zjazdami obramowanie chodnikdw | zajzdéw

Obrzeze bet. 8x30x100cm
Podsypka cem, - piask. gr. 10cm

«9)_(‘]900m

x15em

ikiem prostym i najazdowym
isowych 15x22/30x100cm

Pobocze

gr. 20cm - Kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie
gr. 16¢m - Kruszywo naturalne stabilizowane mechnicznie

| Pobocze

1y | larad Inwestycji Sp.z 0.0,

£8.300 Kutno, ul, Podrzeczna ba, tel./fax. (0-24) 254-09-80
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)RMALNE W REJONIE SCIEKU BETONOWEGO
pik. 0+425,00 - pik. 0+901,40
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Typowy szczeg6t sytuacyjny zjazdu
Potgczenie zjazdu z chodnikiem

obrzeza betonowe

. zieleniec

chodnik

8x30x100cm
M ® ® —
~200 CD ~200
=
E
Q
/ §
J o |
o l 5 I \
35: I -y ! B
<, max 5.0% . 8 . max5.0% =
Q
\ N 7 |
Nt
| 2 X |
| . |
100 szer. wg. planu zagospodarowania 100
.8 -5 J 5
e kvJ I
linia kraweznika”
linia nawierzchni

@

98-300 Kutno, ul. Podrzeczna 5a, tel./fax. (0-24) 254-09-80

Larzad Inwestycji Sp.z 0.0.
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Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice - gm. Pabianice
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Powiat Pabianicki

Przedmlot rysunku :

N Skala:

1:50

Szczegodt zjazdu 8

Data:

10.2012

Projeklant
branza drogowa

Nr uprawniesi :

mgrinz. T. Holc LOD/O700/PWOD/07

M\

Asystent bran2a

drogowa:

Nr uprawnier :

mgr inz. K. Jazwinski
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Zeliwny hydrant nadziemny DN8O
H=1500

skrzynka Zeliwna uliczna
N do zasuwy

e e o | AN AN AN NN

podstawa betonowa
pod skrzynke Zeliwng
z betonu B25

abudowa teleskopowa

do wysokosci 30 cm nad gorg . .
rurociggu obsypaé drobnym Zwirem zasuwa migkkouszczelniana

kolnierzowa DN80 PN 10

kelano dwukolnierzowe
ze stopka N DN8O

Istn. tréjnik D160 /90 2z kolnierzem
luznym Dn 80

<

podstawa 30x30x5

beton B25 S T TR e e
podklad z betonu chudego LRI * :

prostka z| dwukol. FF DN80 |=800 a. |= 1000
~-albo kKombinac]e diUgoscl - zaleziie od lokalzac)l
Istn. wodociag D160 PVC a. PE
UWAGA:

Migdzy osig kolumny hydrantu a osig zasuwy odcinajgcej odlegtosé ca 1,10 m
Rzedne dostosowac do rzednych wodociggu i trawnika

Wykorzysta¢ materiaty z demontazu;

materiaty nowe - prostki zeliwne DN80 réznej diugosci

@3

Larzad Inwestycji Sp. z 0.0.

99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 5a, tel /fax. (0-24) 254-09-80

Nazwa opracowania:
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