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WSTEP

1.1 Przedmiot WWiORE

WWiORB D-M-00.00.00 - Wymagania Ogélne dla Robét odnoszj sig do wymagai wspélnych dla poszczegdinych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i edbioru Robot,

1.2, Zakres stosowania WWiORB

WWIORB okreslaja wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach
Umowy a takse stanowia materiat pomocniczy do opracowania przez Wykonawcg Szczegblowych Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, a zawarte w nich zpisy w zakresie standardu materiatow,
wykonania robét i wymagangj ich jakosci oraz kontroli jakosci robat nalezy trektowa jako minimalne.

13. .Zakres Robét objetych WWiORB
Wymagania ogdlne nalezy rozumiet i stosowad w powigzaniu z nizej wymienionymi WWiORB:

ROBOTY DROGOWE

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
D.01.02.04 Rozbiérka elementéw drdg i ulic

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01 Wykonanie wykopéw

D.04.00.00 WARSTWY PODBUDOWY
D.04.01.02 Profilowanie i zaggszczenie podioza
D.04.03.01 Oczyszczenie 1 skropienie warstw konstrukeyjnych

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.05 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
D.05.03.06 Warstwa scieraina z betonu asfaliowege

D.03.00.00 ELEMENTY ULIC
D.08.01.01 Krawgimiki betonowe

D.08.02.01 Chodnilki z brukowej kostki betonowej
D.08.05.01 $cieki z prefabrykowanych glementéw betonowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w WWiORB wymienicne ponizej okradlenia nalezy rozumieé w kazdym przypadiu nastgpujaco:
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Budowla drogowa - obickt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catoéé techniczno
uzytkows (droga) atbo jego czesé stanowiacs odrgbny element konstrukeyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, karpus ziemny, wezel)

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunisty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkim urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzenizm i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymezasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazddw
obshugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania przewidziana do usunigcia po jego
zakoticzeniu.
Dziennik Budowy - ksigzka z ponumerowanymi stronami, cpatrzona pieczecia arganu wydajacego,
wydana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiaca urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych.

Jezdnia - cz¢é¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chednikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i

pasami dzielacymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze spesobem ich potaczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czgsc wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw,
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukeji nawierzchni.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakodei materiatéw oraz Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét, zgodne z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw shuzacych do przejmowania i rozkiadania obciazen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu,
Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu | czynnikow

atmosferycznych.

Warstwa wiazgca - warstwa znajdujgca si¢ migdzy warstwy Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze

roziozenie naprezei w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow.
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Warstwa wyréwnawceza - warstwa sfuzgca do wyréwnania nierdwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

Podbudowa - dolna czesé nawierzchni shuzgea do przenoszenia oheigzen od ruchu na podioze. Podbudowa

moze skladaé sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomacniczej-

Podbudowa zasadnicze - gorna czgéé padbudowy spetniajaca finkeje nosne w konstrukeji nawierzchni.
Moze cna skiadaé sig z jednej lub dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna czeié podbudowy speiniajaca, obok funkeji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzehni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podioza. Moze

zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsgozajgcs Jub odeinajaca.

Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktére ghéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami

dzialania mrozu.

Warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniemozdiwienia przenikania czastek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

Warstwa odsgczajgea — warstwa shuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sig do nawierzchni.

Niweleta - wysokodciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszezyinie pionowego przekroju wosi drogi lub

obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy — droga specjalnic przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnost - zgodnoéé wykonywanych Rebdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okresiony - z przecigimymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego radzaju Robdt budowkanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przemaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig wzadzeh oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzed chronigcych ludzi i grodowisko przed

ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czesé korony drogi przeznaczona do chwilowego posioju pojazddw, umieszezenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, shizica jednocze$nie do bocznego oparcia

konstrukcji nawierzchni.

Podloze nawierzehni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgey pod nawierzehnia do  glgbokasel

przemarzania.
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Podioze ulepszone nawierzchmi - pdrna warstwa podioza, leigcd bezposrednio pod nawierzchnia,

ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlagciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspekiora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawey przez Inspektora Nadzory,

w formic pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Przedsiewzigeie budowlane zamiennie zwane nZadaniem” — zaprojektowanie i kompleksowa realizacja
nowego polaczenia  drogowego lub catkowita modernizagj/przebudowa (zmiana parametrow

geometryeznych trasy w planie i przekroju podiuznym) istniejacego polgczenia.

Przepust - budowla o przekroju poprzecznym ramknietym, przemaczona do przeprowadzania ciekw,
szlaku wedrowek zwierzt dziko Zyjacych lub urzqdzen technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna - clement érodowiska naturalnego, stanowiacy atrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwelk dzikich zwierzgt itp.

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na

przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

Rekultywacja - Roboty majaee na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Szerokoié catkowita cbiektu (mostwwiaduktu) - adlegiodé migdzy zewngtrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona W linii prostopadiej do osi podhimej, obeimuje catkowita szerokodé

konstrukeyjng ustroju niosgeego.

Plac budowy -- teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca
wymienione w Umowie jako tworzace czgéé Plac Budowy.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawea jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robét, bezpieczenistwo wszelkich czynnofci na terenie
budowy, metody uZyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa i SSTWiORB opracowanymi
przez Wykonawcg ofaz poleceniami inspektora Nadzoru.

i. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy W tenminie okredlonym w Umowie przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wazysthkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjuymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbiorn
ostatecznego robdt. Uszkodzone tub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawea odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
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ii. Zgodnoié Robét z Programem funkcjonalno - uzytkowym

Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi czesé Umowy a w przypadku rofhiemnosci w ustaleniach poszczegdinych
dokumentow tworzacych Umowg, abowiazuje kolgjnos¢ ich waimosci wymieniona W Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszezeri w Programie furkcjonalno-uzytkowym, a o ich wykryeiu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktdry podejmie decyzig © wprowadzeniu odpowiednich zmian
lub poprawek.

Wszystkic wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z wymaganiami zawartymi w Programic
finkcjonalno-uzytkowym,

Dane okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym bgda uwazane za wytyezne do opracawania przez Wykonawcg
Dokumentow Wykonawcy a w tym SSTWiIORB.
Cechy materiatéw i elementow budowli musza wykazywaé zgodnos¢ z wymaganiami ckreslonymi w PFU.

jii.  Zabezpieczenie Placu Budowy { utrzymanie tymezasowej organizcji ruchu podczas budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu budowy w okreste realizacji Robét az do

zakoficzenia | odbioru ostatecznego Robot. :

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony 2
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdt w
okresie trwania budowy. W zalemosci od potrzeb i postepu Robdt projekt organizacji ruchu powinien byé na biezgco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga

kazdorazowo pONOWNERo zatwierdzenia projektu.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utizymania istnigjacych obiektow (jezdnie,
iciezki rowerowe, ciagi piesze, Znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp) W zwiazku 2

prowadzonymi robotami, W okresie ich realizacji, az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca zapewni state warunki widoczmosci w dzie i w nocy tych zapdri makéw, dla kidrych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczefstwa.

Fakt prystapienia do Robdt Wykonawca obwiedci publicznie, przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszezenie, w migjscach i w odpowiednich ilosciach ckreslonych przez Inspektora
Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych treé¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robdt.

iv. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania Robit

Wykonawca ma obowigzek maé i stosowaé w czasie prowadzenia Robit wszelkie przepisy dotyczace ochrony

¢rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania Robdt Wykonawca bgdzie:
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a. utrzymywaé Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b. podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét placu Budowy oraz bedze unikaé uszkodzen lub ucigziiwosci dia
oséb lub ddbr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezenia lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sig do tych wymagan bedzie miat szczegblny wzglad na:

a. lokalizagje baz produkeyjnych, warsztatow, magazynow, skiadowisk, vkopow i drég dojazdowych
b. 4rodki ostroanodci i zabezpieczenia przed:

. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

. zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

. mozliwoicig powstania pozaru.
v. Ochrona przeciwpoZarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bgdzie utrzymywac, wymagany na podstawie adpowiednich przepisow sprawny sprzgt przeciwpozarowy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz W maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0sob trzecich. '

Wykonawca bedzie odpowiedzialny z2 wezelkie straty spowodowane poZaer wywolanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez persanel Wykonawcy.

vi. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszezone do wrycia.
Nie dopuszeza sig uZycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie © stezeniu  wigkszym od
dopuszczalnego, ckredlonego odpowiednirmi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét bgda miaty aprobatg technicang, wydang przez uprawniong jednostkg,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw narodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakeficzeniu Robdt ich szkodliwoé¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uZyte pod warunkiem przestrzegania wymagaf technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymat zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych

organdw administrac)i panstwowej.
vii. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacii na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, fakie jak rurociagi,
Kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedaceych wiadcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego W ramach planu ich lokalizacji. Wykenawca zapewni whadciwe oznaczenie i
zabazpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
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. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkic spowodowane pPrzez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Jezeli teren budowy przylega do terendw 2 zabudowg, mieszkaniowa, Wykenawe bedzie realizowac roboty W sposob
powodujacy minimalne njedogodnodci dia mieszkaficow. Wykonawca odpowiada 22 wazelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnodcia.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca 2 whascicielami
nieruchomoscd i datyczgeych korzystania 2 wiasnoscl i drog wewngtrznych. jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy
nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, 0 ile nie beda one sprzeczme Z poslanowieniarm zawartymi W warunkach

UMNOWY.
viii. Ograniczenie obeigzen osi pojazdbw

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi m drogach publicznych przy transporcie
materiakow | wypesazenia na i 2 terent rebét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne sezwolenia i uzgodnienia od
wiadciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo jadunkéw (ponadnormatymych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera Inzynier oze poleci¢, aby pojazdy nie spefniajace tych warunkdw zostaly
usunigte Z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo
akoficzony fragment budowy W obf@bie terenu budowy i Wykonawca bedzie pdpowiadat za naprawy wszelkich robot
w ten sposcb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

ix. Bezpieczeﬁstwoi higiena pracy

Podczas realizacii Robot Wykonawca bedzie przestfzegaé przepiséw dotyczatych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szozegoinosch Wykonawca ma obowiazek zadbal, aby personel nie wykonywat pracy W warunkach
niebezpiecznych, szkadliwych dia zdrowia oraz nie spehaiajqcych odpowiedsich wymagan sanitarnych.

Wykonawcea zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczijace, socjalne oraz spragt i odpowiednia
odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, 2¢ wszelkie koszty zwigzane Z wypelnieniem wymagafi okresfonych powyzej nic podlegaja odrebnej
zaplacie 158 uwzglednione W Cenie Oferty (Zaakceptowanej Kwocie Kontrakowej).

Ochrona i utrzymanie Rohét

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny 22 ochrong Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robot od Daty
Rozpoczgeia do daty wstawienia &wiadectwa Przejecia.

Wykonawca bgdzie utrzymywaé Roboty do czasu adbioru ostatecZnego. Utrzymanie powinno byé prowadzone W taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jeili Wykonawca W jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na pdecenie Inspektora Nadzoru powinien

rozpoczat Roboty utrzymaniowe nie poznie) Mz W 24 godziny po olvzymaniu tego polecenia.
x, Stosowanie sig do prawa i innyeh przepisow
Wykonawca zohowiazany jest mat wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i migjscowe 0raz inne

przepisy, regulaminy i Wytyczne, Kkicre s3 W jakikolwiek sposab zwigzane 2 wykonywanymi Robotami i bedzie w pelni

odpowiedzialny za przeshrzeganie tych postanowieti, podczas prowadzenia Rabot.
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Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie zmakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzg,
materiatéw Jub urzadzen wizytych lub zwiazanych z wykonywaniem robdt i W sposéb ciagty bedzie informowaé
Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolesi i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie 2 wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczongj przez Inspektora Nadzoru.

xi. Réwnowaznos norm i przepisoéw prawnych

Gdziekolwiek w PFU powolane sa konkretne normy i przepisy, kidre spehiac maja materialy, sprzst i inne towary
oraz wykonane i zbadane roboty, beda cbowiazywaé postanowienia najnowszego wydania tub poprawionego wydania
powolanych norm i przepisow o ile w warunkach Umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane
normy i przepisy sa paristwowe lub odnoszg sig do konkretmego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy fub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InZyniera. Rémice pomigdzy powolanymi normami a
ich proponowanymi zamiennikami musza byé dokladnie opisane przez Wykonawcg i przediozone Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia.

xii. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalasei o znaczeniu geologicznym

lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wiasno$é Zamawiajgcego.
MATERIALY

2.1 Zasady dopuszczenia do stosowania materialéw i wyrobéw budowlanych

i. Zgodnie z Ustawa z dn. 16.04.2004 r,, Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyréb budowlany nadaje
si¢ do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

a. oznakowany CE, co oznacza, Ze dokonano oceny jego zgodnoici z normg zharmonizowang albo
europejska aprobata techniczng badZ krajows OST patistwa czionkowskiego Unii Europejskiej fub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisjg Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

b. umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
mnaczenic dla zdrowia i bezpieczefistwa, dla ktdrych producent wydat deklaracj¢ zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, atbo

¢. oznakowany znakiem budowlanym, ktdrego wzor okre$la zalgemik nr 1 do wyze] wymienionegj

ustawy.

ii. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktory nie stwarza szczegélnego zagrozenia dla zdrowia lub
bezpieczeiistwa oraz nie odpowiada lub odpowiada czgiciowo WWIORB 1 SSTWiORB, jest takze
dopuszezalne, wytgcznie po dokonaniu stosownej oceny zgodnosci.

Waér oznakowania CE okregla zatacznik nr 2 do wyzej wymienionej ustawy.
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i, Minister whasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowe] okreglit, w drodze

rozporzgdzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do europejskich aprobat technicznych

Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (BOTA): zwanych dale} wytycznymi do
europejskich aprobat techniczaych”, ktérych zakres przedmiotoWy obejmuje  wyroby budowlane,
podlegajace ohowiazkowi oznakowania CE.
W rozporzadzeniu, 0 ktorym mowa okreslono normy zharmonizowané j wytyczne do europejskich aprobat
technicznych, ktdrych zakres przedmiotowy obejmuje wyraby budowlane mogace stwarzad szezegdine
zagrozenie dla zdrowia lub bezpieczenstwa, majac na uwadze odpowiednie ustalenta Komisji Europejskiej
w tym zakresie.

1.9, Zrodia uzyskania materiatéw

Co najmnigj na WZy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przemaczonych do Robét,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do satwierdzenia szczegltiowe informagje dotyczace proponowanego #rodha
wytwarzania, zamawiania Iub wydcbywania tych materiatow jak rguniez odpowiednic gwiadectwa badaf
laboratoryjnych oraz probki materiatdw do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzors.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego sr6dia nie oznacza automatycznie, & wszelkie materiaty 2 danego zbdta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokuentowania, ¢ materiaty uzyskane 2
dopuszczonego srédia w sposb ciagty speiniaja wymagania WWIiORB i SSTWIORB W czasie postgpu Robot.

2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za nzyskanie pozwoled od whascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materialdw z
jakichkolwiek srédet migjscowych wiaczajac W 10 srodta wskazane priez Zamawiajacego i Jest zobowiazany
dostarczyé Inspektorowt Nadzoru wymagané dokumenty przed rozpoczEcien eksploataci modia

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé 7a spelnienie wymagan ilogciowych i jakoéciowych materiatdw pochodzqcych

ze mrodet miejscowych.

Wykonawca poniesie wszysikic koszty Z tytutu wydobycia materialow, dzieriawy i inne jakie okaza sig potrzebne W
zwigzku Z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Humus 1 nadklad czasowo zdjete z teremi wykopow, dokopéw i migjsc pozyskania materiatow miejscowych beda
formowane w hatdy 1 wykorzystane przy zasypee i rekultywacii terenu po ukoficzenin Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane Z wykopbw na Placu Budowy lub 2 jnnych migjse wskazanych W
dokumentach umowy beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odkizd odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie bgdzie prowadzié zadnych wykopow W obrebie Plaw Budowy poZa tymi, Kktore zostaly
wyszczegélnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgodg Inspeltora Nadzaru.

1.4, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie deowiadajqce wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione Z Placu Budowy i Ztozone W
miejscu uzgodnionym 2 Inzynierem. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawey na uzycie fych mateyialow do innych robot,
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niz te dla kiérych zostaly zalupione, to koszt tych materiaféw sostanie odpowiednio przewartodciowany
(skorygowany) przez Inspelctora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym majdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowan® materialy, Wykonawca wykonuje na
wilasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialdw

Wykonawca zapewni aby tymezasowo skadowane materialy, do czas gdy bgdg one uzyte do Robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé i whagawosci i byly dostgpne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bgdg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w migjscach uzgodnicaych
z Inzynierem lub poza Placem Budowy w migjscach zorganizowanych przz Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

2.6. Inspekeja wytwdrni materialow

Wytwérnie materialéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przcz Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosc
stosowanych metod produkeji z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiagciwosci. Wyniki tych kontroli bgdg stanowi¢ podstawg do akceptacji oleeslongj partii materiatéw pod wzgledem
jakodel.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcig witworni musz byé spelnione nastepujace
warunki:
i, Inspektora Nadzoru bgdzie mial zapewniona wsplprace i pomac Wikonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekeii,
ii. Inspektora Nadzoru bgdzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgdci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materialdw przeznaczonych do realizacji robdt,
iii. Jezeli produkcja odbywa si¢ w migjscu nie nalezacym do Wykonawey, Wykonawca uzyska dla Inspeltora

Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekeji 1 badan w tych migjscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakodé wylkonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Robot powinien odpowiadac pod wzgledem typéw i ilofci wskazaniom zawartym w PZJ lub
projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzgtu powinny gwarantowaé przeprowadzenie Robit, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowodci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony drodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzgtu do uzytkowania i
badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisarni.

Wykonawca bgdzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub wymieniz¢ sprzet niespravwmy.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.
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4. TRANSPORT

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transporty, ktdre nic wplyng niekorzystnie na
jakosé wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publiczrych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dolyczace przepisow ruchu drogowego W
odniesieniu do dopuszezalnych naciskéw na o3 i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwad na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczysiczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenic Robot zgodnie Z warunkami uUMowy Oraz za jakodé zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodnodé z WWiORB, PZJ, projekctem organizacii Robdt opracowanym
przez Wykonawcg, Dokumentacja Projektows i SSTWiORB opracowanymi przez Wykonawcg oraz poleceniami
Inspekiora Nadzoru.

Wykonawea jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
Robot zgodnie 2 wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projekiowej opracowanej przez Wykonawceg.
Biedy popelnione przez Wykonaweg W wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostand, usunicte przez Wykonawcg, na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot jub wymaczenia wysokoscl przez Inzyniera nie swalnia Wykonawcy od
adpowiedzialnosel za ich doktadnose.

Decyzje Inzyniera dotyczace akeeptacji lub odrzucenia materiatow i clementdw Rob6t bedg oparte na wymaganiach
okredlonych w dokumentach umowy, WWiORB, Dokumentacji Projektowej i W STWiORBE opracowanych przez
Wykonawesg. Przy podejmowaniu decyzji Inspeldor Nadzoru uwzglgdni wyntki badar materiatéw i Rabot, rozrzuty
normainie wystgpujace przy produkeji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesziodci, wyniki badat
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestiG.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonaweg W czasie uzgodnionym Z Inspektorem Nadzoru.

Skutki finansowe jakie wynikng z niezastosowania sig do POWYZSZEE0 warunku poniesic Wykonawea.

6. KONTROLA JAKOSCL
6.1. Program Zapewnienia Jakosci

Wykonawca, jest zobowigzamny opracowaé i przedstawié do akceptacji Inspektora Nadzoru Program Zapewnienia
Jakodci. W Programic Zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okredli¢ zamierzony spostb wykonywania prac
projektowych i pozostatych Dokumentow Wykonawcy, sposob realizagji Robét, mozliwasci technicme, kadrowe i plan
organizacji robot gwarantuiacy wykonanie Robot zgodnie Z wymaganiami Programu funkcjonalno-uzytkowego Oraz
ustaleniami Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakofci powinien zawieraé:
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i. czeé¢ ogdlng opisujicy:

- organizacie , terminy i sposéb prowadzenia prac projektowych i wykonywania pozostaych
Dokumentow Wykonawey,

- organizacjg, terminy i sposdb wykonywania i prowadzenia Robdt,

- organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdl

- sposdb zapewnienia warunkow bezpieczenistwa i higieny pricy,

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszezegdlnych prac projektowych
i pozostatych Dokumentéw Wykonawey oraz elementow Rabdt,

- sposdb oraz formg promadzenia wynikéw badaf laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizméw sterujgeych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekzywania fych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

ii. czgé¢ szezegdlows opisujacy dla danego asortymentu Robit:

- wykaz maszyn i urzadzef stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pumiarowo-kontrolne,

- rodzaje i iloé¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw,
lepiszezy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich whasciwosel w czasie transportu,

- sposdb i procedurg pomiaréw i badaf (rodzaj i czgstotliwose, pobieranie probek, legalizacia i
sprawdzanic urzadzed, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszezegélnych clementéw Robdt,

- sposéb postepowania z matetiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganio.

6.2. Zasady kontroli jakoci Rebit

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykenaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢
Robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewn] odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie | wszystkie urzgdzenia niezbedne do

pobierania prébek i badai materiatéw oraz rohdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InZynier moze zazadaé od Wykenawcy przeprowadzenia badafi w celu
zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz Robdt z czgstotliwoiciy zapewniajacq
stwierdzenie, 2e Roboty wykonano zgodnie wymaganiami zawartymi w WWIiORB 1 SSTWIORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badati i ich czgstotliwosé sg olreslone w WWIORB, normach. W przypadiu,
gdy nie zostaly one tam okresione, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot
zgodnie z umowsg.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru éwiadectwa, 2e wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawezy
posiadaja waimg legalizacjg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane 2 organizowaniem 1 prowadzeniem badat materiatéw ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie prébek

Probki beds pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, 28
wszystkie jednostkowe elementy produkgji moga byé z jednakowym prawdopcdobieﬁstwem wytypowane do badar.
Inspekior Nadzoru bedzie mieé zapewniong mozliwose udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile Kwestionowane materialy nic zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badati pokrywa Wykonawca tylko W przypadiu stwierdzenia usterek; W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnic 2 wymaganiani norm. W przypadiu, gdy norsmy nie
obejmujz jakisgokolwiek badania wytnaganegoe w WWiORB, stosowaé moani wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zankceptowane pr2ez InZzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw Jub badaf, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, migjscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do

akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektora Nadzoru kopie raportow z wynikami badaf jak najszybciej, nie pbinie]
jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnieniajakos’ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach uzgodnionych zInspektorem Nadzoru.

6.6. Badania prowadzane przeZ Inspektora Nadzoru

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek | badania materiatéw w miejscu ich
wyhvarzaniafpozyskiwania, a Wykonawca i producent materialow powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inspektor Nadzory, dokonujac weryfikacji systemu Lkontrotli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnoéé materiatow i Robét z wymaganiami WWIiORB na podstawie wynikow wiasnych badad kontrolnych jak i
wynikow badar dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobierac prabki materiatow i prowadzi¢ badania niczalermie od Wykonawcy., Jezeli wyniki
tych badan wykaza rozbieznosé z raportami Wykonawcy, to Inspektor Nadzoru oprze si¢ albo na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodnoscl materiatow i robdt z WWIORB albo zleci przeprowadzenie dodatkowych badaih przez

laboratorium Zamawiajacego.
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materialy, kidre posiadaja:
i, certyfikat na mak bezpicczefistwa wykazujgcy, Ze zapewniono zgodnost 2 kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicanych,
ii. dekiaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci Z:
a. Polska Normg lub
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b. nie s3 objgte certyfikacja okreslong w pkt a. i kidre spemiaja wymogi WWIORB. aprobaty techniczna, w
przypadku wyrobdw, dla kidrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

W przypadku materiatéw, dla kidrych wiw dokumenty s3 wymagane przzz WWiORB, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiadac te dokumenty, akreslajace w sposch jednoznacany je cechy.
Produkty przemysfowe musza posiadaé wiw dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparie
wynikami badari wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badai bgdg dostarczone przez Wykonawes
inspeltorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materialy, ktore nic spemiajg tych wymagan beds odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
i. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonaweg w okresie
od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do uzyskania pozwolenia na uzytiowanie.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziemnika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bgdg dotyczyé przebiegu Robét, stanu bezpieczeristwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisern osoby, ktéra dokonata zapisu, 2
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beds czytelne, dokonane trwalg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bieds omaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawocy i Inspektora Nadzoru,

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczeg6lnosei:

- datg przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- dat¢ uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakeici | harmonogramdw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszezegblnych elementéw Rebét,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspelctora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajgeych i ulegajaeych zakryciu, czgéciowych i ostatecznych
odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania Robét podiegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych 2z ich opisem w dokumentagji geologiczno-
gectechnicznej,

- dane dotyczace czynnoici geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z

podaniem, kto je przeprowadzal,
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- wyniki préb poszezegéinych elementéw budowli z podaniem, ko je przeprowadzat,
- inneistome informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi | wyjasnienia Wykonawey, wpisane do Dziennika Budowy bgda przediozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje Z zaznaczeniem ich przyjgcia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

fi. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materialéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badai Wykonawey bgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapew-
nienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalgczniki do odbioru Robdt. Winny byé udostgpnione na kazde zyczenie
Inspelctora Nadzoru.

iii. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyzej takze nastgpujace dokumenty:
a. pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego,

o

protokoty przekazania Placu Budowry,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru Robét,

e. protokoly z narad i ustalei,

a o

f korespondencig na budowie.
iv. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bgdg przechowywane na Placu Budowy w migjscu odpowiednio zabezpicczonym.

Zaginigcie ktdregokolwick z dokumentéw budowy wymaga¢ bedzie jego natychmiastowego odtworzenia w formie

przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bgdg zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy

3. ODBIOR ROBOT
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8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezmosci od ustalen odpowiednich WWiORB, Roboty podiegajg nastgpujacym etapom odbioru:
i. odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
. odbicrowi czgdciowemu,
jii. odbiorowi ostatecznemu,

iv. odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér Robot zanikajacych | ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakodei i kompletnosci  wykonanych
Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajgeych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany W czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogblnego postpu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosé danej czeéci Robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem o Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem InZyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poZniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Takosé i zakres Robét ulegajacych zakryciu acenia InZzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badai laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty powykonawcze, W poréwnanin  z WWIiORB i
SSTWiORB oraz innymi ustaleniami Inspektora Nadzoru.

§.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czgéciowy polega na ocenie jakodel i komplemodci wykonanych edcinkéw lub czgsei Robot, w stanie
nadajacym sig do uzytkowania. Odbioru czgsciowego Robdt dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robét. Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
Dokumentem potwierdzajacym przyjecie Robdt, w nastpstwie dokonania WwyZej wymienionych czynnosci
odbiorowych, jest zgodnie z Warunkami Kontrakiu.

8.4,0dbidr ostateczny Robdt

i. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich jakoscl i
kompletnosci.
Catkowite zakonezenie Robét oraz gotowolé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakeic Zamawiajgeego.
Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosel Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dolurnentow,
wynikéw badafi i pomiarbw, ocenie wizalnej oraz zgodnoci wykonania Robst z WWIiORB i odpowiedniej
SSTWIORB.
W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sig z realizacjy ustaleh przyjetych w trakeie odbioréw Robot
zanikajaeych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza W zakresie wykonania Rob6t uzupelniajacych i Robdt poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robot uzupehiajacych komisja przerwie
swoje czynnadci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakosé wykonywanych Robot w poszezegblnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej WWIORB i odpowiedniej SSTWIORS 2 uwzglgdnieniem tolerancji 1 nie ma
wigkszego wplywn na cechy eksploatacyjne obicktu i bezpieczefistwo ruchy, komisja dokena potraced, oceniajyc
pomniejszona wartosé wylkonywanych Robdt w stosunia do wymagan przqulych w Dokumentach Umowy.

ii. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jet protokdt odbioru ostatecznego Robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego-

Do adbioru ostatecznego Wykonawea jest zobowiazany przygotowac nastepyjgee dokumenty:

1. Dokumentacje Projektows podstawowg 2 naniesionymi Zmianami orez dodatlcowa, jedli zostata sporzadzona W
trakcie realizacji umowy.

2. Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykeonania i Odbioru Robét Budowlanych (podstawowe z dokumentdw

umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy {oryginaly).

Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badai i oznaczei Jaboratoryinych, zgodnie 2 SSTWiORB i ewentualnie PZI.

Deklaracie zgednosci lub certyfikaty zgodnodci whudowanych materialow zgodnie z SSTWIiORB i ewentualnic

PZI.

7. Opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikiw badai i pomiardw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SSTWiIORB i PZI.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenic linii telefonicznej, energetyczmej,
gazowej, oéwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robit whagcicielom urzadze.

9. Geodezying inwentaryzaci¢ powykonawczg Rabot i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopig mapy zasadniczej powstale] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze].

11. Szkice przebiegu granic prawnych pasa drogowego.

12. Pomiary skutecznoéci dziatania urzadzen podczyszczajqcych wody opadews

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu Z Wykonawca Wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznege Robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisjg Roboty poprawkowe lub uzupekniajaee beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzapelniajacych wyznaczy komisja.

Dokumentem potwierdzajacym przyjgeie Robét, w nastgpstwie dokonania wyze wymienionych cZynnosci
odbiorowych, jest zgodnie z Warunkami Kontraktu.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym oraz ujawnionych W okresie rekojmi i gwarancji jakosei.
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Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany z uwzglednieniem zasad opisanych W punkgie 8.4. ,0dbidr ostateczny
Robét”.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Plamosci bedg regulowane zgodnie z postanowieniami Warunkéw Platnosci
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla zaprojektowania i wykonania robdt objgtych zaméwieniem obowigzuja odpowiednie przepisy prawa wymicnione
w punkcie 3 czgéci informacyjnej Programu funkcjonalno-uzytkowego ,Przepisy prawa i normy zwigzane z

projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego”, w szozegdlnosci wymienione tam:

3.1. Przepisy prawa

3.2, Wytyczne, instrukeje, standardy i normy _ )

3.3. Ogdlne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (OST) i Wymagania
Techniczne rekomendowane przez Ministerstwo infrastruktury



D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY 1 PUNKTOW
— WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szezegdlowsj Specyfikacji Technicmej (SST) 5% wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt Zwigzanych z wyznaczeaiem wasy { punktow wysokos’ciowych.

2. Zakres robdt objetych SST

W zakres robot pomiacowych wechodza:

o wyznaczenie polozeni2 sytuacyjrego i wyso kofciowe
punitéw wysokoéciowych,,

o wyznaczenie przekrojow poprzecznych, 2 wytyeznicmn dodatkowych prekioid¥
roboczych,

o wyznaczenie konturdw nasypow,

. wyznacze:ﬁe dodatkowych punktéw wysokoéciow:rch {ieperdw roboezych),

e stabilizacja punktdw W sposdb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
sposdb ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtwerzeni.

g punktdw gtémmych osi trasy |

oznakowanie W

1.3. Okreslenia podstawowe

odpowiednimi polskimi porrani oraz 2

Okreslenia podstawowe 3 zgodne Z obowiazujacyrtis
(8ST) D-00.00.00

definicjami podanymi W Szczegolowe) Specyfikacy Techniczne]
. Wymagania ogblne” punkt 13

1.4, Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano W <SS T D0¢€.06.00  Wymagania ogdlne” punkt

14.

5. MATERIALY

Ogblne wymagania dotyc24ce matetiatdw, ich porgskiwania t skladowania podano W SST D-

00.00.00 ,Wymagania pgdine” punkt 2.

Do wyznaczenia i stabilizacji trasy i punktéw wysokoieipwych nalezy stosowad:
o paliki drewniane,

o shupki betonows,

« bolce stalowe,

« farba do zaznaczania punktdw na jezdni,
zgodne 2 §ST D-01.01.01 ,,Odmorzcnie trasy i punkiow vqsokoéciowych” punlet 2.



3. SPRZET

g)gélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 Wyrmagania ogolne” punki

Do wykonania robdt zwiazanych Z odtworzeniem trasy i wyznaczeniern roboczych punktow

wysokosciowych nalezy stosowag:

s teodolity lub tachimetry,

o niwelatory,

s dalmierze,

o  tyczki, laty, tasmy stalowe i szpilki,
spelniajace wymagania 0ST D-01.01.01 ,Odtworzenie osi trasy ipunktow
wysokosciowych” punkt 3.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transpottu podano W §ST D-00.0000 , Wymagania ogélne”
purld 4.

Materialy i sprzgt moga byé przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoine wymagania dotyczace wykonania pob6t podano W §ST D-00.00.00 Wymagania

ogdlne” punkt 5.

Prace potriarowe powiany byé wykonane zgodnie 2 sasadami okyeSlonymi W instrukejach i
wytycznyeh GUGIK.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakogei robdt podano W ST D-00.00.00 _Wymagania
ogbine” punkt 6.

Konirole jakosci prac pomiarowych zwigzanych 2 wyznaczaniem rasy i punktow
wysokodciowych nalezy prowadzié wedlug ogdlnych zasad okreflonych w instrukejach i
wytycznych GUGIK oraz zgodnie Z OST D-01.01.01 ,Odeworzenie osi trasy i punktow

wysokoéciowych” punkt 6.

Sprawdzanie robdt porrﬁarowych nalezy przeprowadzié wedug nastgpujacych zasad:

o 0 drogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zalamaniach pionowych ikrzywiznach w poziomie

oraz na prostych co najrniej cO 200 m,
» pobocze punkiy wysokoéciowe naleZy sprawdzié niwelatorem  na  calej dlugodei

budowanego obiektu,
» wyznaczenie nasypow | wykop6w nalezy sprawdzi¢ ta§ma { szablonem z pozioraica c0
najmniej W 5 miejscach 1a kazdym kilometrze oraz W tigjscach budzacych watpliwoscl.



7. OBMIAR ROBOT

Og:kme wymagania dotyczace obmiatu robét podano W 8T D-00.00.00 ,,Wymagania ogbhne”
punkt 7.

Jednostka o!?m'faru odtworzenia trasy i purnktow wysolcoéciowych w terenie jest 1 kilomett
(1 km) wyniesione] 1 zastabilizowanej trasy: Obmiar 1000 zwigzanyeh 2 wyznaczetier”
obiektow rostowyeh jest czgscia obmiarn robdt rostowyeh

5. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbiory robtt podano W §ST D-00.00.00 , Wymagania ogolne”
punkt 8.

Odbiér robdt zwiazanych Z odtworzeniem trasy W terenit nastgpuje na podstawie szkicow 1
dziennikow pomiatdw geodezyjnych lub protokotu Kontroli geodezyjnej, Ktore Wykonawcd
przedkiada Inspektorowi Nadzotu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnoéci podino W SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogbine” punkt 9.

Cena wykonania rolbbt obejrauie:

o dostarczenie materiatow i sprzgtt

s wyznaczenie punktdw giownych osi teasy i punktow wys_okoéciowych,

o uzupehiente fukow oraz osi trasy dodatkowymml puritami,

s wyznaczen'te przekrojéw poprzecznych z ewentualnyin wytyczenien dodatkawyeh

przekrojow,

niwelacie kontrolng repetdw,

o zastabilizowanie punkiow W sposdb rwaly wraz Z zabezpieczeniem i oznakowaniem
ulatwiajgeym odszukanie i ewentualne odtworzenie,

s wykonanie pomiaréw biezaoych W niarg postepul robdt zgodnie % Dokumentacia
Projektowa,

o prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

o odwiezienic sprEtt

o inwentaryzacie powykonaweza robot.

{0. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukeja techniczna 0-1. QOgdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukeja techniczna G-1. Geodezyjna 0snowa pozioma. GUGIK, Warszawa 1978

1. Instrukeja technicznd G-2. Wysokoéciowa osnowa grodezyina. GUGIK, Warszawa 1983.
4. Instrukeja techniczna G-3. Geodezyina obstuga inwestycii. GUGIK, Warszawa 1979.

5. Tnstrukeja technicznd G-4. Pormiaty sytuacyjne i wysikodciowe. GUGIK, Warszawa 1979.
6. Wytyezne cechntozne G-3.1. Osnowy realizacyjre. GUGIK, Warszawa 1983-

7. Wytyczne rechniczne G-3.2. pomiary realizacyine. GUGIK, Warszawa 1983.



D-04.03.01 OCZYSZCENIE 1 SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCY.]NYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

] PIZefimio_tem pinigjszej spec kacji technicznej (ST) &2 wymagania dotyczace wykonania i
adbiory robot zwiazanyeh 2 OCZVSZCZE iem 1 skropieniem warstw construkeyjnych pawierzehni.

1.2. Zakres stosowania ST

_ Specyfikacie rechniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy P1Z¥
slecaniu i realizacji robat wymienionych W punkeie 1.1
1.3. Zakres robot objetyeh ST
Ustalenia zawarte W niniejszej specyfikacii dotycza zasadprowadzenia cobét zwigzanych Z
2

. Oczyszczenie warstw konstrukeyjnych mechanicznie— 181810
- Skropienie mechaniczne warstw konstrukeyinych emulsja asfalt Wi~

wigzaca)
1.4, Okrelenia podstawowe
Olredlenia podstawowe s& zgodne Z chowiazujacymi, adpowiednirni polskimi normami i 2
definicjami podanymi W ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogbine”pkt 1.4.
1.5, Ogdloe wymagania dotyczace robét
Qgolne wymagania dotyczace robét podano w 8T D-M-00.00.00  Wymagania og sine” plt 1.3.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskivmnia i skladowania, podano ¥ ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2. '
1.2. Rodzaje materialéw do wykonagia skropienia
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu skropienia wedtug zasad niniejszej specyfikacji &

. kationowe emulsje asfaltowe , _
Wiasciwoscl drogowych emulsji Kationowych niemodyﬁkowanych i modyﬁkowanych powinny
speiniaé wymagania podane W PN-EN 13808 1 WT-3 Emulsie asfattowe 2009

Tablica 1. Wymagania dotyczace kationowych emulsi asfaltowych

2x 1818 m? (podbudows * w-wa

e oo B3 ZM Iub C60 B4 ZM T covmszu T vietoa badat
Wymagania techniczne Zakres Jeduostka wg ROrmY
Klasa \ Zakres wartofel Klasa wartedci
Tndeks tozpady, - 3 lub 4 \ , ui“.,%"d}’“fm 5 | 10dol¥ : ! PILEN 13075-1
— ]

Zawartosé lepiszeza, Y(m/m) | ] Bdo6? | 5 Tdo6n | Yelwm) | PNEN 1428
Czas wyplywu dla® 2mm W a0°C, s i TBR® \ 1 ‘ TBR® 3 PN-EN 12846
Pozostatodé na sicis 0,5mm, Y(m/m) 1 TBR ! \ TBR Yo(m/m) PN-EN 1429

Trwalosé po 7 daiach magazynowanis, 1 TBR \ i \ TBR Vo(ra/m) PN-EN 1429
%(ra/m)
Sedymentacia, %(m/m) : R | | R W) | PN-EN 12847
1 TBR ] \ TBR | %pokrycia | pN-EN 13614
. . powmrzchm
Adhezja®, Ypokrycia powierzehni 4 >75 2 \ »15 WT-3 zah. 2
- | =as " PN-EN 12850

r pH emulsji, - . 23,5° .

W ymagania dotyczace \episzezy adzyskanych Z Kationowych emulsfi asfaltowych przez adparowanie, zgodnie 2 PN-EN 13074
e —"




Peqeteacja w 25°C, 0,lmm 3 ‘ <100°

En:nulsjq mozna rozciehczat woda, do stezenia asfaltu hie nizszego niZ 40%

b) Nie dotyozy smulsji rozeieficzanych woda na budowie.

¢) Omaczenie jest wymagane, gdy emulsja me bezposredni komtakt z kruszywed

d) Dotyczy emulsji przeznaczone] do zwigzania warstwy asfaltowe] 2 podbudovi zawierajaca spoivo hydrauliczne

¢) Do skropier podbuddw niczwiazanych, w szezegdinodci 2 kruszywa stabilizowenes0 mechanicznie 100 tuoznia ka8
dopuszeza sig siosowanie emulsji wyprodukowauych z asfaltu drogowego enetragit 160/220.

3 3, Sktadowanie lepiszczy
Warunki przechowywania nie moga powodowad utraty rech lepiszcze | oboizenia 82 jakoseh
Lepiszoze nalezy przechowywaé W zbiornikach stalowyeh wyposazonyeh W urzadzenia gevCEE
.o’ [Jopuszeza Sig magazynowanie lepiszezy

{ zabezpieczonych przed dostgpem wody i zaniecZysZoZEniem. o

w zbiornikach rurowanych, betonowych lub zelbetowych przy spelnieniu tych sarnych warunko, jakie

podano dia ghiornikow stalowych. ,
Emulsjg mozna magazynowaé W opakowaniach fransjotowyeh {ub stacjonarnych biormikech

pionowych 2 nalewaniem od dna.

Nie nalezy stosowac zblornika walcowego lezacego, 2 weglgdu na tworzenie si¢ 0d duzej

powierzchni cleczy kozucha” asfaltowego zatykajacego poZnig przewody.
Pezy przechowy waniu emulsji asfaltowe] nalezy przestriegad zasad ustalonych przez producent

3. SPRZET
3.1, Ogdlne wymagania dotyez4ce sprzgtn

Ogoine wymagania dotyczace sprzgiu podano W 5T
3.2, Sprzet do oczyszczania warstw pawierzehni

Wykonawca ptzystqpujqcy do oczyszezania war
© mozliwoscia korzystania 2 nastepujacego sprzgtu:
- szezotek mechanicznych,
zaleca sig uzycie urzadzen dwugzezotkowye
twardych elementow czyszczqcych i stuzyé
przylegajqcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powima pos
i stuzy€ do zamiatania. Zaleca si¢ wzywanie szczotek wyposazonych w
~  sprozarek,
~  zbiomikdw 2 woda,
- szczotek rgcznych.

0-11:00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 3.

ST pawierzehni, powinien wykazat sig

iadaé migldkie elementy GZys2eTace
urzadzenia odpylajace

3.3. Sprzet do skrapiania warséw nawierzehni

Do skrapiania warstw nawierzehni nalezy uzywaé skrapiarke lepiszcza. Skrapiatka powiand ’oy.é
wyposazona W urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajace A sprawdzanie i regulowamie

nastepujacych parametréw:

~  temperatury rozktadanego lepiszcza,

_ ciénienia lepiszcza W kolektorze,

~  cbrotéw pompy dozujace) 1episzeze,

- predkosa poruszania sig skrapiarki,

~  wysokodel i diugoset Kkolektora do cozkiadania lepiszca,

_  dozatora lepiszcza-

Zbiornik na 1episzeze skrapiarki P

sachowanie state] temperatury lepiszeza

Wykonawca powinien posiada¢ alctualne §wiadectwo techowania skrapiarkl.

Skrapiarka powinna zapewnié rorkladanie lepiszeza 2 \olerancja £ 10% od ilodci zatozone.

4, TRANSPORT

4.1, Ogdlue wymagania dotyczace transportu

QOgodine wymagania dotyczace {ransportu pedand w ST D.M-00.00.00 Wymagania ogdine” pkt 4,

owinien byé zolowany termicznie tak, 0¥ byto mozliwe



4.2. Transport leplszezy

_ Asfalty mogg bye ransportowane W cystemach samochodowych, posiadajqcych izolacjg
ter?cznq, zaopatrzonych W urzadzenia grzewcze, Zawory Spustow® i sabezpleczonych przed dostepe
wody.

Emulsja moze byé iransportowana w cysternach, autooystemaCh, skrapiarkacth beczkach { innych
opakowaniach pod warunkiem, Ze nie bedy korodowaty pod e emulsfi © nie beda powodowah' &
rozpadu, Cystermy przeznaczons do przewozu emulsji powit"? byé przedzielone pr2
dzielacymi je na komory 0 pojernodci nie wigkszej niz | g kais prEegode powinna miet WYKIOK
dnie umozliwiajace przeplyw emulsji. Cysterny, pojemniki § okl przeznaczone do transport

sktadowania emulsjt powinny byt czyste i nie powinny zawieraé esztek innych lepiszezy-
5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogolae zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.0000 ,Wymagania ogéine” pkt >
§.2. Qczyszezenie warskw pawierzchai

Qczyszezenie warstw nawlerzchni polega na usunigciu BACES. |
przy uzycis szczotek mechaniczaych, 3 W cazie potizeby wody pod cisnieptem. W miejsoach trudro
dostgpnych nalezy uzywaé szczotek reczaych. W razie potreh¥s ne terenach niezabudowanych,
bezposrednio preed skropieniem warstwa powinna byé oczyszatond 2 kucza przy uzyeld spreZoneg?

powietrza.
5.3. Skropienie warstw pawierzehal

Warstwa przed skropieniem powinna byé oczyszezona. _
fezeli do czyszezenia Warstwy byla uzywand woda, t0 gkropienie lepiszczem ot flaStﬂP}é
dopiero po wyschnigeit warstwy, 2 wyjatkiem zastosowania emtisii, PTZY tbrych nawierzeAma moze
pyé wilgotna. o ‘
Skropieni¢ warslwy moze rozpoczab si¢ PO akceptacil przazInZymera ie) oczysZozenis.
Warstwa nawierzehni powinna byé skrapiana {episzezemPrE/ uZyoiu skrapiarel, 3 W miejscash
trudno dostepayeh recznie (22 pomoca weza Z dyszé :ozpryskowa}- . ) )
Jezeli do skropienia zostala uzytd emulsia asfaltowd to skropiona warstwa _lpom.nna by¢
pozostawiona bez jakiegoko\wiek ruchu na czas niezbedny @b umoﬂfwxema"penetracp lepiszczd w
warstwe i odparowania wody z ernulsji. W saleznodcl o8 codzsin Y2yl emulgji czas ten wynost 0

godz. do 24 godzin. L -
Przed ulozeniem warsiwy Z roieszanki mine:alm-bltwmcznej Wykonawea powinieR

zabezpieczyé skropiona warstwg nawierzehni przed uszkodzeniert dopuszezajac tytko piezbedny such

pudowlany.
6. KONTROLA JAKOSCL ROBOT

6.1. Ogolne zasady Kkontroli jakosci robot
Ogodlne zasady ontroli jalkoéel robét podano W ST D-M-10.00.00 Wymagania ogolne” Pt 6.

6.2. Badania przed przystqpieniem do robét
Przed przystqpieniem do robot Wykonawea powinien praeprowadzié probre skropienie wartstwy

w celu okreSlenia optymalnych paramettéw pracy skrapiadd i okreslenia wymagane] {lodet lepiszozd W

zaleznosel od rodzaju i stant warstwy ptzewidzianej do skropienia.

6.3. Badania W czasie robot

Badanie 3ednorodno§ci skropienia i zuzycia lepiszeza. .
Nalezy przeprowadzié wontrolg ilosci rozktadanego lepiszcza zgodnie 2 NOINA PN-EN 12271-3:2003

,,Powierzchniowe utrwalanie. Wymaganla techniczne. 2.3 Dozowanie i dokladnost dozowania lopiszeZd
i kruszywa”
7, OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolae zasady obmiaru robot
Ogoine zasady obmiart robot podano W ST D-M-00.60.00 ,,Wymagania ogblae” pkt 7.



7.2. Jednostka obmiarowa

) Jednostka obmiarows jest:
- (metr kwadratowy) oczyszezonej powlerzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzehni skropionej.

3. ODBIOR ROBOT
Wymagania ogdine” pkt 8.

Opgolne zasady odbioru robé6t podano w 8T D-M-00.00.00 4 , L
 Roboty uznaje sig za wykonane zgoduie Z dokumeniaia projektows, ST © Wymagamaml
[nzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolersicii e plet 6 daty wyniki pozyty Wi

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9,1, Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci po
ogdine” pkt 2.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m® oczyszezenia warstw koastrukcyjnych obejmu:
_  mechaniczne oczyszozenie kazde] uizej potozong] wars
ewentualnym polewaniem woda lub uzyciem Sprgzonego pOWRITZ2,

- rgezne odspojenie stwardniatych zanieozyszczeit.
Cena | m® skropienia warstw konstrukeyjnych obejmuje:

_  dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiarek,
- podgrzanie lepiszeza do wymaganej temperatury,

- skeopienie powierzchni warstwy lepiszezem,

- . przeprowadzenic pomtardw i badat laboratoryjnych

10, PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1.PN-EN-1426 Asfalty i produkty asfaitowe. Oznaczenie
2. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe Wymagania
3. PN-EN 13808 Asfalty 1 lepiszeza asfaltowe — Zast

asfaltowych

4. PN-EN 122713 Powierzchniowe utrgalanie.
dokladnost dozowania lepiszeza i kruszZyw.

5. Wymagania techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe drogach publicznych WwT-3 Emulsie
Asfaltowe 2009.

dano W ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania

twy konstrukeyjnej nawierzchni 2

wymaganych w specyfikacji technicznej.

penetracji igla.
dla asfaltow drogowych 3
dy speoyfikacii kationowych emuls)!

Wymagia techniczne. Cz.3 Dozowanie |



D - 04.07.012
pODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
WG

N-EN
1. WSTEE
1.1, Praedmiot 8T ; o ol ;
Przedmiotem winiciszel szczegolows] speayfikeaii techniczne] (88T} s wymagania dolyc2agse yylkonanta 1 odbiora 1obot,

1.2, Zakres stosawdnifa 5T ) .
. specyfikacia echniczna (ST) jest stosTHITa jako dokument przetargowy | Konteaktowy 57 atecaniv | cealizacil cobet wymienianych ¥ B-
1.3, Zakres rabdt objgtych ST .

Ustalenia zawarte ¥ niniejsze speeyfikesii datycza zasad prowadzenia rohdt awigzanych Zwykonanien i odbiorem WatstWy podbudowy 2
petonu asfltowezo z snieszanki typa AC 23 P 35/50 wg PN-ENM 13108-1 [47) | WT-2 Wawlerzchni isfaltowe 2010{65] di2 ruch KR4 2 mieszanki
mineraum-asfalmwaj doslatcmnajndpmducema. podbudewg 2 betans asBallawego modme wyronywad dla drog katggoril nuchv od KRI do
KRS (okredlenie kategoxiii mah.; podana W punkeie 147 Stosowane mieszankl betond asfaltowes? awymiarze D podano W tabliey 1.

miegzan

Tablica 1. Stosgwane

Kategorla
ruchu
KR 12 ACLGP, AC22P
KR4 aclep, acaet
KR 3-6 ACI6P AC22P

Padzist z¢ weglgdu na wymiar najwigkszego Knszywa W mieszance.
1.4. Okroilenia podstawowe
l.ﬂ&:. Nawierzehnia -~ honsinukeja ekladajaca S\g 2 jadagj 1ub Kilku warshw sluzgeych do praejmowaniai razkladania abeiazeh od
odicze.
1.4.2, Podbudows = glowny elerment konstrukoyiny sawterzohwi, ktéry moie byé utozony ¥ jedngjiub kitku warsewach.
1.4.3, Mieszanka minetalno-asfaltowa - wisszanka kruszyw i lepiszczd asfallowes™
1.4.4. Wymlar yoieszanki minexalnn-asfaltowej ~ dkreslenie mieszankl minumho-asfallowaj. wirdniajase 12 misszenke 26 zZoiom migszansk 1480
samego typu 28 waglgdu na najwighksey wrymiar keazia, np. wymier 16ub 22, :
L.;l.s. Beton asfaltowy - mieszanka mineratno-asfiliowa, W Reorej kraszywa © wziprnisnit ghglym Wb aleoiaglym twWorZy strukturg weajemnie
inujaga sig. .
1.4,6, Uziamienie —skiad 2iamowy ruszywa, wyralawy ¥ pmcentach masy zlaten praechudza\cyuh pre2 okreslony Zesaw sit
1,47, Keregoria ek - opolezenie d::gi rchem gemochodowyT, wyrazene W osiach obliczaniwyeh (100 kM) wE Katalogn typowyeh

nawierzehni pudamych { plszywnye o GDDP-BOM 168},

148, Wymiar leuszy — wielkost ziaeen kruszywh, okreglona pr2ez dolny {d) i g6 (D) wymiar sita.
14,0, Kruszywo gribe - knusgywo 2 glaren 0 wWymiaEe D <45 M orazd > 2w
14,40, Kruszywo Arabne - keuszywa 2 ziaren O vrymiarze D & 2 mm, kKiitege wigksza gagié pozostaje 18 sicie 0,063 mm.

L4.11, Pyl - kruszywo & Figren przechudza.cych przezsite 0,063 .
14,12, Wypelaiaca ~ Kruszywo, kidrega wighsza satié prmhudzi preez sio 0,063 mm. {Wypelniacz igszany — KUSEYWO, kuire sklada sig 2

wypeiniacza pauhodzenia mineralnega i wodoratlerku wapnia. Wypetniaez dodany — wypelnizoz ponhadzenia ninerainegd, wypradukawany

oddzietnie).

1.4.13. Katianowa emilsja asfaltowe = smulsja, W Kidee] ernulgator nadaje dadatris ladunki caastkam adyspergowaneao asfaltu.
1.4.14, Pozastale ghredlenia padstawawe sq zgodnz 2 ohovﬂaguja,nymi. udpwﬁedn\mi polskird normami 2 definicjami podeaymi ¥ 55T DM~
10.00.00  Wymagania ogilne” pit 14

1.4.18. Symbete skrty dodatkows

ruchy pojazddw 12

onstrukeji

ACP peton asfultowy dowasstwy podbudowh

BMB pnlime:qasﬁlh.

D gimy wymiar sita (przy okrestaniv wielkoscl ziaten KrusZywa),

d dolny wymalar sita (przy okredlanic wielkedoi ziaten weuszywak

C kationows gremisja asfaltowd,

NPD wlas;giwoié uiytkowa nie gkretlana (08 No Pecformanc? Qetertwined; producent moze jej nie
okeedlad),

TBR do zadekiarowania (ang. To Be Reporteds produsent moe dostareayt afgowirdnie informacie.
jednek als jestdo tego zphowiazanyh

®’I [Intematiunal Roughness Index) miqdzyuamdowy wiska2nik owmodel,

moe migjsce obslugt podwmych.
1.5. Qgolne wymagania datyeqee rabit

Qpélne wymagania dotyozape robdt podano ¥ (o117 D-M-00.00.00 JWymagania ogfine” (4] pke b 3.
2 MATERIALY :
2.1. Ogdine wymngania dotyezace materialow o .

Qpdine wymaganis datyezace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowanid, padanow 08T D-M-00.80.00 Wymagania ogolre” (1) pkt 2.
2.3, Lepiszeed asfaltawe .
drogowe W8 pH-EN 12591 21 tub po‘llmeroaafa\v,' wp PU-EN 14023 (39} Rodzaje cosowanych lepiszc?

Nalezy stosowad asfalty k2.7 )
asfaltowych - podens ¥ wabticy 2. Opréez lepiszc? wymienionych W wablicy 2 moznd siosowad fnne lepiszeza aienormowe wediug aprobat

techn‘mznyt:h‘
Tablia 2. Zalesans \episzoza asfaliowego 40 wars sodbudawy 2 betontt agfaltowege

Kategoria
quchu ACP —— oljmeroaskal
-mlﬂ’ii-—iﬁﬁ—
’szsrss.m
-@mﬂ_‘nﬁﬂm— #ﬂ% 2555-60
Aslalty drogowe powinny spelniad wymagania podan® w tablicy 3.

potimercasfalty powinny spelniad wymagania padas® ¥ tablicy 4-
Tablica 3. W apanis WODEE asfaitdw drogo h piy-BM 12391

badsnie -ﬂﬂﬂﬂﬂ-




. . WEASC IWOSCl _OBLIGATO
Penelragja w 25°C 0.1 mm

Temperalura migknienia C
Temperatura zaplonu, °C
nie mnigj iz

Zawartoélé §k|adnik6\\' rozpuszealnych, % nin
nie nniej hiz
Zmiana inasy po starzeniu {ubytek lub pryrost). % i
nic wigeej_nhiz

Pre-EM 1427 22)
I pr-EN 22592 (62

|
PR 12592 (28]

P 126011 (31}

Pozostala penelracia po starzeniu, nie mnie) hz Y%
Temperahua wigknienia po starzeniu, nie mnigj niz °C

WELASCIWOSE] SPECJALNE KRAJO
Zawartodd parafiny. %

nje wiecej niz
Warost temp. migknienia po slarzeniv, nie wigce) niz °C
Tenperatura Tamliwosel Fraassa, nie wigeq] i3 oC

Tablica 4. Wymagania wobee usfaliow modytikevanych polimeean {polimeroasfaliow) Wi PN.EN 14023 [59)

Getunek nsfalm
. . inodyfikowonego
Wymngf\me Wiaseiwosd Metod_n Jednaostka limeranz (PMB)
padstewowe badania 35135 - 60
apanis klasa
| 2 3 q 5 6
Konsystencja W poitednich | poiuicacia
temperani-rach cksploa- | 250(‘.] PN-BN 1426 [21] 0.t mm 5-55 3
wcyjnych
Konsystencia W wysekich
lempeeatit- each eksplo- Tesperatura migkienia PIN-EN 1427 (23] °C =60 6
atacyjnych -
Sila rozeiaganis (niaka PN-EN 13589 [55) s o
redkodt rozciagania) PN-EN 13703 {57] Vem 22w 5C }
N Sita rozciagenia ws°C (du2a PN-EN 13587 [33] » 4
Kohezja redkost rozciagania) pN.EN 13703 [57) Yem NPD 0
Wanadte Vialit (meloda .. PO
) adeizenia) PN-EN 13588 [54) Jem NPD 0
Statosd kon- Zmiana masy % >0.5 3
systencli (Odpomosé Pozostala penetracia PRN-EN 1426 [21] % 40 3
na starzenie wg PN-EN Wzrost tem-peratury : a
126071 ub -3 {34 micknienia PN-EN 1427 (22) C <8 3
[rue wiageiwosei Temperaturd zapteru PN-EN 15O 2592 [63] °C »235 3
Ternperatura lamliwoici PN-EN 12593 [29] °C <12 ¢
Nowrot sprezysty w 23°C BN-EN 13398 {51] 5
Nawedt spregysty v 10°C 0
R PN-EN 14023 [59)
Zakres plustycznosel punkt 5.1.9 1
Stabilnosé magrgynowania. E
R{)tniga ] eniperatur P;;I,]E'E‘L? :2?19[[2522]] °C <5 2
migknienin
Wymagania Stabilnodé magazynowaniu. PH-EN 13399[52) R
dodatkawe Ré#mica peneteacii PN-EN 1426 (21 0.4 mm NPD 0
Spadek temperany
migknienia pa slarzeniv W8 PN-EN 12607-1 (31] |
PN-EN 12607 PN-EN 1427 {22}
-1 ub -3 31
Nawrdl sprezysty W 15°C po
starzeniu wg PN-EN 12607-1 4
Wb -3[31 PN-EN 126071 [31]
NawroL sprezysty w 10°C po BIN-EN 13398 (51
starzeniu wg PN-EN 12667-1 0
b -3 [3L

TNPD - No Performance Detenmined {whasciwoid uiykowa nie okretlana}
¢ 7BR — To Be Reported (do zadeklarowanin)

Skladowanie asfaltu drogoweso powinnosit odbywaé W Z\?iomﬂfﬂt?h: wykluczajacyeh zusieczyszezenie asfalt i wyposazonych w system
grzewezy posredni {bez kontkw astaly 2 przewedant greewcrynii). Z\gmmik robocxy otaczarki powinien byé izolowany lermicznie, posiadad
automalyczny system grzewczy 2 tolerancja & 3°C onz uktad cy_rkulycp asfatty,

Polimerousfalt powinien byé magazyuowany WV z\?lun.uku wypasazonym W systm greweny posredni 2 termostatemn kontrolujaeym
temperamurg 2 dokladnadcig = 3°C. Zaleca sig wypusaieﬂ:ie szmlke w mieszadlo. Z.ale‘ca sig bezmsrednie muzycic pulin-.eroashllu po dostarczenin.
Nalezy unika¢ wielokrolnego torgrzewenia | chtadzenit polimeroasfalu W okresie jeo Sosovanin oraz unikaé niekenteolawanego miesznia
polimeroasfal:éw rbenego rodeaju i ¥lasy oraz z asfalten Twyklym.



1)
b)

1.3, Kruszywo

Do warstwy podbudowy 2 betonu asfallowege nalezy stosowad knisuywo wedlug PN-BY 13041 [44] | WT-1 Kruszywa 2010 {64,
abejmujace Kruszywa grube . kruszywo diobne | wypetniacz. Kruszywa powinty spelniad wytnaganis podane W WT-1 Knuszyws 2008 - czeie 2 -
punkt 1, tabtica 1.4 . 1gblica 1.2, tablica 1.3

Skiadowanie kruszyna pOWiNNO 8i¢ odbywaé w warunkach zabezpieczajacych jé praed culceZyszczenient | zinieszaniein 2 KIUSZywem o
NIy wymiarze lub pechodzeniv. Padloze sktadowisks musi byt rdwne, wiwardzone § odwodnione. sitadowanie wypelniocza powinao st odbywat
w silosach wyposazonych w ursagdzenia do aerteji.

2,4, Srodek adhezyjny
. w celu poprawy po\-.:inuwaclwa fizykocheniivznego leplszcza asfallowego i kruszywd gWArAntujacego odpowiediia pizyczepnost
{adhezjg) lepiszczt da kruszywa t odpomodé mieszanki mineralno-asfallowe) na dziatanie wedy, meld zastosowaé Srodek adhevyinys wk by dla
konkretnej pary kmszy\‘.'ol-iepiszc.ze wartodé przyczepnoel okrestona wediug PN-EN 1269711, metot: € [34) wynovila co najumiej 80%.
Srodek adhezyjny powinien odpowinda wynaganiom ekreslonym przez praducenis.
Skladowanie srodka adhezyjneye jest dozwolone tylko w oryginalnyel opakowaniach, w werunkach okreslonych przez producenty.
2.5. Materialy do uszezclnienia polqczed | krawgdzi
] Do u_s;r.czclnieqia polaczen technologicznych {yj. zhaczy podiwaiych i poprzceznych z legd samego matertuty wykonywarego W 162y
czasie oraz spoin stanowigcych policzenia réznych materialow tub polacvcnie warstwy asfaltowej? uradzeniomi obeymi w aawierzehai b ja
ouraniczajicymi, nale2y stosowad;
materialy termoplastyczne, jak 1aéiny astaktowe, pasty ilp. wedtug norm lub aprobat technicznych.
erulsje asfaltowy wodtug PN-EN 13808 [58] Jub inne lepiszcza wedlug nerm Iub aprobat rechinicuych
Grubodé materiaiy termoplastycznego do spoitty powinna wynosic:
nle maniej niz 10 mm pray grubodei warstwy technologicznej do 2.5 cm,
nie wniej niz 15 pun prey grubogei warstwy technologicznej wigkszej niz 23oem.

Skladowanie materiatdw tenmoplastycznych jest dozwvolone tylko w oryginalnych opakmwniauh producenta, w warunkach ckreslonych w
aprobacic 1echnicznej.

Do uszezelnienia krawedzi nalezy stosowat ssfalt drogowy wg PN-EN 12391 {27), asfah modyfikowany polimerami wi PN.BN 14023
[59] .metoda na goraea”’. Dopuszcaa sig inne rodzaje lepiszeza Wi nonu {ub aprabat techniczaych.

2.6. Materialy do zlaczenla warstw konstrukeji

Do ztaczania warsm konstrukeji nawierzehni  palezy slosowat  kationowe einulsje asialiowe lub kutionowe emulsje modytikowane
polimerami wedlug PN-EN 13808 [58] | WT-3 Eniulsjz asfhltowe 2009 punkt 5.1 tablicu 2§ tablica 3 [B6).

Einulsjg asfultown moina sktadowaé w opekowaniach \ransportowych hb w stacjonamych blowmikauch pionowych 2 nalewaniein of dna.
Nie nalezy nalewat enwlsji do opakowat i Zhiornikaw zanieczyszezanych materiatami mineralnyml,
3.5PRZET
3,1. Ogélne wymagania dokycrqce sprz¢tu

Opdlne wymogania dotyczace sprzetn podano w 08T D-M-00.00.00 Wymagania ogolne’ [1pld
3,2, Sprzgt stosowany do wykonania robdt

Przy wykonywanit robdl Wykonawca w zaletnosei od potived, powinien wykazaé sig motliwascia Korzystania 26 sprzgty dostasownnego
do przyjetej metody robét, jak:

- wytwémia (oeaczarka) o mieszuniv cyklicanym lub ciaglym, 2 automatycznytl Komputerawytn sterowaniem produkeji, do WytWarpania

iieszanek mineralno-asthltawych.

- ukiadarka gasienicowa, 2 ¢lektroniczaym sterowaniem réwnoscl ukladanej warstwy.

- skrapiarka,

- walce stalowe gladkie,

walce oguinione

_ sczotki mechaniczne iflub inne wrzagonia cEysTEAICE,

. samochody samowyladowcze z prykryciem brezentowym luly tevmosami.

- sprzgt drobny.
, TRANSPORT
4.1, Ogblne wymagania dotyczqce transportu

Ogblne wymagania golyczace transportu podano w OST 0-M-00.08.00 . Wymagania ogdlne” (1] pkt.
4.2, Transport materialdw

Ashilt i polimeroasfult nulezy przewezid w eysternach kolejowych tub samochodach izolowanych i zaoputrzonych w urzadzeniy
umozliwiajace pasrednie ogrzewanie ofaz W zawory spusiowe.

Kruszywa mozia praewozié dowolaynti srodkami transportu, W wartinkach Zabezpieczajacyeh je pized zapiecryszezenien, anieszahiem 2
iy materfalaroi i nadmiemytm zawilgoceniem.

Wypelnincz naleZy prewozid w sposGb chronagy g0 przed 2awilgoceniein, zbryleniem i mnicezyszeacniem. Wypelniace fuzem powinien
byé przewozony W odpowiednich cysternach przyslosowanych do przewozt materiglaw sypkich, unezliwigjacych roziadunek pneumatyczny.

Enlsja asfaltowa moze byl lmnsporosm w zamknierych cystermach, autoysternich, brezkach § innych opakowaniuch pod waruakienl,
s€ nie beda keredowaly pod wplywem emulsji i nie bedg powodowaly jej razpadu. Cystemy powiniy by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy
pzywat do transporiu opakowati % metali lekkich (maie achodzié wydzielanie wodons i groghn wybuehu przy entsjach o pH £ 4).

Mieszanke mineralno-asfaliows nalezy dowozid na budows pojazdami samowyladowczynii w anleznoici od postepu robotL. Podczas
iransportal | postoju preed whudowanient micszanka powitna byé zabezpieczona przed ostygnigtiem i doptywem powietrza {prze2 preykrycie,
pojemniki termoizalacyjne lub ogizewane itp.}. Warunki i czas transponu mieszanki, od produkefi do whudowania, powinna Zapewniae ulrZymanie
temperatuy W wymagaayn przedzials. Powierzehnie pojetnnikdw uzywanylch do transporiu mieszanki powinny byé czyste. a do zwilzanis tych
powierzchni mozna ukywaé 1yiko érodki antyadhezyjne niewplywajace szkodliwie na micszanke.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdine zasady wykonania robét

Qpolne zasady wykonania robot podano wOST D-M-00.00.00 Wymagunit ogdne” (1] gkt 3.
5.2, Projektpwanie mieszanki mineralno-asfaliowej ) o

Przed przystapieniem do robot Wiykonawea dostarczy Imayl jerowi do ekceptacji projekl sktady mieszanki minemino-astaitowe]j (AC22P)

Uziamienie mieszanki minevalng) oraz miituaina zuwartosé lepiszeza pud_nne sq W tablicy 6.

Wymagane wlagciwoscl mieszankd nrineralag-asfaltowe} podune s W tablicy 7 - projektovanie empiryczue.

Tablica 6. Uziamienie nyieszanki mineralne] orazzowartos lepisecs do betonu asfalteweso do warstwy podbudowy [63]
Przesiew, [%e (m/m})

£

Whasciwaid ACL6P AC2P ACI6F AC2IP
KRIi-KR2 KRI-KR2 KR3-KRE KR3-KR6
Wymiar sita #, [ma) ad do ol ‘ do od Do ol do
31,5 . - 100 - : - 100 .
224 100 . 100 - 50 100
i6 o0 | 100 ; 90 0o 1 65 %
1.2 70 65 83 1 3 J




8 50 83 12 72 50 76 12 64
Z B 0§ 1 43 35 50 {3 15
0,123 3 13 3 13 35 12 3 12
0.063 4 10 4 10 4 3 4 2
Zawano:ic'. tepiszera. Bans? Brn Boandn Biins

mininn

Tablica 9. Wymagane winsciwoéci mieszanki mineralno-asfaitowej do warsbwy podbudowy. praymchs KR3 + KR4 (projektowantie empirycantc}

Warunki
ZagesZezAnia Wi
PN-EN
13108-20 {48}
T.1.3.ubijanie.
precstrzei 2% 15 uderzei
C.1.20.

walowanie,
Bau-Paing

Metatia | warunki budnnia

PEN 126978 (331, p- 4

PN.EN 12697-22, metoda B W
powielrzL, PN-EN 13108-20,
D.1.6,60°C, 19 000 ¢ ki [38

PN-EDN 1269712 [35)s
przechowywanie W 40°C 2 jednym
cyklem zamradania.
badanie w §3°C

WTSamin
FRD.\IP.I):'kIJmnM

Odpomosé ni
deformacje \rwale

WISume s
PR D vk

.1.1,ubijanie.
2x235 uderzen

Qdpomosé na deiglanie
wody

3.3, Wyhvarzanie mieszankl mineraino-asfaltowej

Mieszanke mineraino-osfaltows nalezy wylwarzaé na gorges W otuczarce {zespole musTyn | urzadzeh dozowanka, podgrewania 1
mieszania skladnikdw oraz przechov.-ywania gotowej micszanki}.

Dozowanie skladnikéw mieszanki Inineraing-astaltowe] W plagzarkach, w tym takze wslgpne. puwinno byt pantomalyzowane i zgadne z
recepls, tobocza, 3 wrzadzenia do dazowania sklodnikow oraz pomiaru teriperaniy powinuy byé okrasowo sprawdzane. Kruszywo o raznym
uziamieniu lub pachadzeniu nalezy dodawad odnierzone oddzicinie.

Lepiszene asfultowe nnlezy przechowywat ¥ Zpjorniku 2 pesrednim systemem oprzewuva, ukladen fermostatowania zapewniajacym
wirzymanie Zgdane] temperaliny + dokladnodein & 5°C. Temperatura lepiszezn asfullowago W Jbiorniku magazynowyin {roboczyin) nie moze
przekraczat 120°C dla asfaltu drogowego 50770 i polimerousfaity drogowago 25/55-60 oraz 150°C dzasfaln drogowesd 38150
Kruszywa {ewentualnie & wypelniaczem) powinno byt wysuseone 1 podgreane tak. aby micszanke ineralna uzyskala tem peratur wiagciwg do
otoczenia lepiszczem asfaliowym. Tewperatira mieszanki mineratue] nie powinna byt wyisza 0 wigegj niz 30°C od najwyzsee] temperlury
mieszanki yineraino-asfatiowej podanel W wblicy | 1. W tej tublicy najnizsza temperalur dotyczy iieszanki mineralno-astaltowej dostarczonej m
migjsce whudowania, 8 najwyisza femperatura dotyezy nrieszanki mineralno-asfaltowe] bezpusredniapo wytworzeniu W wylwomi.
Tablica 13. ajw j e mieszanki AC (65

32 | najnizsza temperd!
Asfalt 3550 od 155 do 195
Asfalt 50/70 od 140 do 180
PMB 25/55-60 od 140 do 180

Sposob i wzas unieszamia skladnikow mieszanki minemluo-usih!ltmvej pawinny zapewnit wnomicme cloczenie Kuszywd lepiszezent
asfaltowyin.
Dapuszeza sig dostawy mieszanck minemlno-asfaltowyc‘n 2 kitkn wytwarnmi. pod warunkies skoordynowania ynigdzy sobd deklarowanysh
przydutaoscei inieszanek (m.in.t o, rodvaj sktadnikow, wladeiwodci objgtosciowe) 2 zachowanizm dopuszczalnych voinic ich skladu:
- 7awartosc lepiszeza: 0,3% {mfm),
. zawortodt kruszywa drabrieso: 3.0% [m'm).
. zowartosé wypeiniacza: 1.0% {m/m}
5,4, Przygotowanie poitota
Podloze {podbudewa 2 kruszywa niezwinzanego Wb Zwigzanego) pod warstwg podbulowy Z petonu asfaltowego powinno byé na cale]
powierzehni:
- ustabilizowane i nosne,
- cTyste, bes sanieezyszezania fub pozostatesci mznego krosrywa,
- wyprofilowane, réwne i bez kalein.
Maksymaine nievownodei podioza pod warsive pedbudowy. nie powinny praekraczad wartofci podanych w tablicy 14.
Tablica 14. Maksymalne nierdwnodel podloza pOg Warstwg podbudotvy 2 belonu asfaliowesn (pomias lalq 4-metrowa, Wb rownowazna metoud)

Maksymalng nierdwnoié podloza pod warstwg
odbudowy fnun
15

Jezdnie tagznic, }
Pasy: ruchy, dodatkowe,
facznie, wtwardzone pobonza

Jezeli nierdwnoszi s wigksze niz dopuszezaine, 1o qalezy wyrgwnad podloze.
Rzgdne wysokosciowe podloza oraz urzadzeh usytowanyeh W mawierzehni Wb i ogcaniczajacych powiniy by< zgodng 2 dokuemetacia
projekowa. Z podloza powinien byt zapewniony odpiw wody. ] )
wykonane w prdtozu laty # maleriats 0 milejsze] sztyvnosci (ng. faty 2 asialtu lancza w belonic asfaitowyi) pulezy usunag, @ powstale
w ten sposoh ubytki wypelnié materiatem © wlasciwoscineh zpliiOl\YCh do materialu podstawonege (1p. wypetnié betonent asfaltowym).

W eelu polepszenia polaczenia migdzy warstwanil technologicznyiit nawierzehni powitrzehnia podtaza powiana byé W acenie wizualne]
chropowatd.

P Srerokis szezeliny W podiorn natezy wypslid odpowiednim n_1atenalem. np. zalewani drogowym wediug PN.EN 14188-1 [60] Lub PN-

EN 13188-2 {61} albo innymi materéaianti wedlug nom he ﬂglm\?al techn wenyeh.

Na podlozu wykazujacym Zniszezenia w posiact siatki spekai rmgezeniowych b spghari poprzecznych zaleca si¢ stosowanie membrany
przeciwsprgkaniowej. np. migszanki mineratno-astaltowel warstwy SAMTlub2 geosynlalykaw wedtug normt lub apsobal techniczayeh.



5.5. Proba technologiezna

Wykonawca przed przystapienien do produkeji mieszanki jest zobowigzany do pmprowadzenin w ghegnosel Inzyniers proby
technologicznej, kidra ma 1a cely sprawdzente zgodnote wlasciwosci wyprodukowane] mmieszanki 2 TESEPIA W sym celu nale2y Zaprogranowas
otaczarke zgoduie z recepld robocza i w cyklu automalyczaym produkowat mieszanke. Do badad aalety pobiaé micszanky wyprodukowania pe
ustabilizowaniu sig pracy otaczarki,

Nie dopusrcra sig oceniania dokladnagei pracy otoczarki oraz prawidlowosci sktady migszanki mineralng) a podstawie tzw- suchego
zarobu. 2 wagl na inoziiwa segregacie Kruszywa.

Mieszankg wyprodukowand, po ustabilizowarin sig pracy owczarki nalezy ggromadzic W silosie lub zaladowat wa sumochad. Probki do
padoh nalezy pobierat ze skizyni samochodu zuaduie 2 metoda okreslona W Pi-EN 12697-27 [39).

Na podstawic uzyskanych wynikow lnzynier podejruje deey2jé O wykonanin odeinka probreto:

5.6. Odeinek probny

Pized praystapieniem do wykonania podbudewy z betontt asfaltowego Wykonanua wykor odcinck probay celem uscistenia argantzacyt
wylwarzania i ukladania oraz ustatenia warankdw zaggszezania,

Odcin‘ek prdbny powinien byé zlokalizovwany w miejscu uzgotlnionynd z Inzynietem. Powieizchnia adcinka prébrego powinny wynosié co
najraniej 300 o, 3 dlugosé co napmniej 50 m. N edginku probayim Wykonawed powinien wzyé mkich materiabow oraz sprgLl jakie zamierza
stosawat do wykenania poubudowy.

Wykonuwca moze przyswpic do realizacji tobdt po anakeeptowaniu pracz [ngyniera technulogi whudowania | yaugszezania oz wynikow
z odcinka prébnego.

5.7, Polgezente migdzywarshvowe

Uzyskanie \\-ymagnnej_lrwulos'ci nowierzchni jest uzaleznione od zapewitienia polaczen'm migday warstwami i ich wspdlpracy W
przenoszeniu obeigzenia nawierzchni ruchem.

fodioze powinno byé skropione lepiszezem. Ma lo 2 cely zwigkszenie pulqczeni.n miedzy warstwari konstukeyjaymi ofud
2ahezpieczenie prved waikaniem i zaleganiem wody miglzy warstwami.

Skropienie lepiszezem podloza (up. podbudowa 2 kruszywn hiszwigzanceo b 2wigzanego), preed dlgzeniem warsiwy podbudowy 2
peronu asfaltowege powitino byt wykonane w iosei podane] W tablicy 15.

Tablica 13. Zulecune ilosci ozoslalego lepiszcza do skropichia podioza

0 lepisa
Ukladana warstwa asfaltowd Podloze pod warsiwe pstaliowq Tlost poresiatego
Yepisvezs [kghn

Podbudowa z betomt asfaltowepe Podbudowa tueziowa -m_

Podbudowa  keuszywa stabilizowanego
mechanicznie

Podbudowa z dhudego betond Tub grunty 0.3-05"
stabilizowaneps spoiwem 07-.0"

T zalecana emulsin 0 pH >4
zalecana emulsju modyfikowana polimerent posypand grysem 25w celu uzyskania membruny popmwiajacej
ie oz aminigjszajace] ryzyKko Sp ekuii odbityeh

Skrapienie podio2e nalezy wykonywat rownoniemie slosujac Ry do skeapiania. hp skeapiarki do lepiszezy asfattowych. Dopuszeza
sig skrapianie rgeene lanca, W migjscach vudno dostepnyeh (np- 4oieki ulicae) oraz prEY urgdzeniach usytnowanyeh ¥ pawicrzchm b §a
ograniczajqcych. W razie potrzeby urzadzenia te nalety abezpiccayé przed zabrudwenient.
3.8, Whudowanie mieszanki ineralno-asfaitowe]

: Mieszanks ninetatno-osfaltowq mozna whndowywaé na pedlozy preygotowanym zuodrie z Zapisamt W punkiach 34 1 5.1.

Transpor micszanki iineralno-asfaltcwej asfaltowsj powinicn byé zpodny z zaleceniani podanymi ¥ punkeis 4.2,

Mieszanke mincialng-asfaltowi asfaltowa mlezy whudowywag W odpowiednich wuw ach Atmesteryezaych. “femnperanica orogzenia W
ciggu doby ni¢ powinna byé nizsza od lemperatury pudane] W tablicy 16. Tempesalusd ptoczenia moze byé nizsza W wypadku SLOSOWBNIY OgrAswaNia
podtoza. e dapuszeed $ig ukladania mieszanki nineaino-astaltowe] asfaltowej podeazas silnego wialru (V> 16 s},

W wypadkal slosowania niieszanek ‘mineraino-asfattowyel 2 dodatkiem obnizajacym temperduy migszanis | whudowania natezy
indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoezenia,
Tablica 16. Minimalna tomp eratur olggzenis

QRYWYANIA WArstW asfaltowych
Minimalna tentpeiatuia atoczenin [°C

= =3 preystapieniem do rovot

Rodeaj robdt

Warsiwa podbudowy

Wiadciwoscl wykonaij warstwy podbudewy powinny speiniaé warunki podane W tablicy i7.

‘Tablica 17 Wiasciwosel washvy AC {65

Projektowana gruboic Zawatiest wolnyeh
warstwy (%% przestrzeni w warshvie

\echmologiczne] fem} {%iwfv))

AC12P, KRI+KR4
-mm-
-EHI_ z98 | 50100
Mieszankd rmineralno-asfaltawa powinna by¢ whudowywana roziladarky, wypostiont W uklad automatyczneso sterowonia grubesel
warstwy | wrzymywania niwelety zgoduie 2 dokumentacia prajektowad: W migjscach niedostgpnychdla spractu Jopuszeza 5i¢ whudowywanie recane.
Gruboéé wykonywanej warshwy powinfa byt sprawdzand o 25 m, w co nijnnie Irzechwicjscach {w osi 1pFTy Brzogch warsbvy).
Warslwy walowans powinay byé rownowiemie zqgcszczune cigzkimi waleami drogewymi. Do warsiw 2 betonu asfuliowego nulezy

stosowad walce drogowe statowe gladkie 2 nozliwoscit wibracji, oscylacii ub wi lee ogumione.
5.8, Polyczenia technologiczne
Polaezenia lechnologiczne nalexy wykouat podnie 2 WT-2 Npwicrzeihuie usfaltowe 2010 punke 8.6 {63l
5, KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady wontroli jakodel ronhét
Qgoblne zasady wantroli jakosci rotdt podane ¥ OST D-M-00.00.00 _Wyniaganin cgalie” {1] pke 6.
6.1, Badania przed praystapleniem do robot »
Przed przystapieniem do roblt Wykonawed powinien:

- uzyskaé wymagane dokumenty. dopuszczajice wyroby budowlane do obtolu i pawszechnego stosowania (np. crwierdrenie © oznakowaniv
materialy znakiem CE lub zvakiew budowtanyin B, certyfikat zgodnodei. deklaracie 7goduotsi. aprobatg techniczng, W badania materiaidw
wykonane przez dostawcaw itp.

_ ew. wykonad wiasne badania wlasciwoici materidtow przeznaczonych do wykonania robét, ok reslons praez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty Draz wyniki badati Wykonawes przedstawia Inzynierowi do akeeptacii.




§.3. Badanta w ezasle robat
6.3.0. Uwagl vgolne
Radania dzicla sig na:
.~ badania wykotawey (W ramach whasiego nadzom,
- badania kentrolne (W camach nadzows zleceniodawey — Inzyniera).
6.3.1. Badania Wykenawey

Badania Wykonawcy sa wykouywane pr2ez Wykonaweg lub jege zleceniobiorcdw CelEm sprawdzenia, €2y jakoé¢ materialow
pudawtanyeh (mieszanek mineralno-asfaltowych 1 ich skladnikow. lepiszezy 1 materialow do uszezelnien ip.y oraz golowe] warshvy (whudowane
warstwy asfallowe, polagzenia itp.} spelniaja wymayania okreslons W kontrakeie,
Wykonawea powinicn wykenywat te badinia podezas realizacjl kontraktu, 2 niezbedng gamnnodeia § W Wyt ganym zakresie. Wyniki
nulezy 20pisywaé W protokotach. W razie stwicrdzenia uchybied w stosunku do wymagaf vonterkiu, ich prayeryny aatezy niezwlocznie usunag.
Wyniki badadi Wykonawcy nalezy przekazywaé zleceniodawcy nd JERO Tadanie, Inizyie? maze zdecydowad o dokonaniu odbioru na
podstawie badan Wykonawcy. W rozie zastrzezen nzynier moze przeProwndzié badania konlroine wedtug pktu 6.3.3
Zukres badah Wykonawey zZwigzany 2 \‘e’}'konp\:ankm nawierzehni:
pomiar tempesatuy powietrza,
. pomiar teniperaniy inicszanki mineralnc-asfaltowe) podezas wykonywania anwievzehni (We Ar-EN 12697-13 [36])
. peend wizuaing micszanki mineralno-asfaltowej.
. wykaz ilogel materiatéw lub grubosei wykonane) warsowy.
- pomiar spadiu popreeczacsd warstwy asfaltowej,
- pomiar rownosei warstwy asfaliowej (wg pkiu 64.2.5),
- pomiar pirametiow geumctrycznych poboczy,
-~ ocend wizuahlajednoroduoéci powierachni wanihwy,
. atena wizualna jakosel wykonania potaczeil technologicznych.
6.3.3. Badania kontralae
Budenin kentrolne 53 padatiami (nzynicra, koryeh celem jest sprawdzenie, c2¥ jokodt materialow pudawlanyeh (mieszanek mineraine-
asiaMowych i ich skiadnikéw, lepiszczy i materiatdw do aszezelnicn itp.) oraz gotowel worstwy {whudowane washwy asfaltowe. palagzenia itp.)
spetniaja, wymagania okreslone w kontrakeie. Wynikitych badaf 53 podslu\\'qodbium. Pobierunicm prabek i wykonaniem badat aa migjscn budowy
zajouje sig luzynicr ¥ obecnosci Wykonawey. Badasia odbywaja sig ravwnicz wiedy, gdy Wykorawcd zostanic W porg powiadomivay 0 ich terminie,
jednak nie bedzie prey nich obecny.
Rodvaj badaf kantroluych micszanki minealo-asfaltawe] i wykonancj z nigj warsiwy putantd w tublicy 18.
‘Yablicu 8. Rod2aj badar kontrolnych [631
L

Rodzaj budaf

Micszanka inineralno-asfaliowa e
Uziarnienie

Zawartosé lepisecud

Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanege
Cestogé | zawanosé wolnych przestrzent probki
Warstwa asfaliowa

Wakainik zaugszczenia
spadki popreczac

Rownost

Grubost lub ilost materiatu
Zawartost wolnych przestezeni
Wiagciwosci przeciwp oflizgowe
o kazde] warstwy i 0o knzde rozpoczete O 000 o’ nawierzehni jedwa probka; W tazie potizeby liczba probek
moze zostaé zwigkszons (ap. nawierzchnie drag terenie zobudowy)
' w razic polrzehy specialne kruszywa i dodatki

§.3.4, Badania kontrelie dodutkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikow badai kontrainych nie jest feprezeniaywny Ul scenianego odcinka pudowy, Wykonawea ma
prawo 2adaé przeprowndzeniu wudad kontrolnych dodatkowych.

Tnzynier i Wykonuwea decyduja wspblnie o miejscach pobicrania pidbek i wyznRezehin odcinkow czefciowych acenianego odeinka
budowy. Jezeli odeinck ceesciowy prayporzadkowany do badan kontiolnych nie mnoie byé jednamacznie 1 apatinie wyznaczony. 10 adeinek ten nie
powinicn byé oniejszy iz 20% queniznego odeinka budowy.

Do adbioru wwzelgdnians si vwrymiki badad kontrolnyeh i badai kontrobiych dodatkowyeh do wyznaczonych odcinkow czgiciawyeh.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazgdanych praez Wykonaweg ponost Wyketiawea.

6.3.3, Budanis arbilrazowe

Budania arbilrozowe 4 powtdrzeniem badaih kontroluyeh, <o do ktdryeh istnigja wassadnione watphiwasc #¢ suony Inzyniera b
Wykonawty (np. na podstawie wiastych badai).

Badonia arbitiiowe wykonuje na wniosek sirony kontakiu niezale2ne taboraroeium, kiare nie wykonywalo vadai kontrohyeh.

Kaosety badah arbitrazowych wraz 28 wszystkin kosziaim uboeznymi ponosi sirona, nd K niekory$é przenawin wynik badawia.

Wniosek o ps—;epmwadzenie badai atbitrazowych dotyczacych zuwaroéci wolnyeh presrzeni lub wekusnika zaggszezenia nakezy Zlozye
w ciagu 2 migsigey o wplywu reklamacji 2 strony Zamawiajacepo.

4. Wiabelwosel warstwy i nawierzchni oraz dopuszezalne sdchylki
6.4.1. Lwagi ogolne

iNa etupie oceny jakoscl whudowane] mieszaaki minerano-asfitowe] podaje si¢ wanosi dopuszezalne i tolerancje. w ktgeyeh wwzglednin
sig: rozrzut wystgpujacy pray pobierani probek, dokladnosé metod badah oraz odstepstwa uwarunkowane meloda pracy.

Wiaseiwoici materiatow natery oceniud 8 podstawic badan pobranych prébek miestanki mineraino-astaliowe] pized whudowaniem
{whudownnie ¢zaacza wykonanic Waisnvy asfaliowej). Wyjatkowo dopuszeza si¢ badanis probek proranych 2 wykonuej warsowy asfaltowe).

Dopuszezsine wartosci edchytek i lolerangje Fawarte AW WT-2 Nawierzehnie asfafrowe 2008 punks 8.8 {65].

6.4.2, Warstwa asfaliowa
§.4.2.). Grubosé warstwy Oraz iloéé materialu o

Grubost wykonarej narshiy OEnacana weblug PR-EN 12697-36 [40] oraz floé whidowanego materialy na okresiond powierzehnig
|datyczy przede wszystkim clenkich warstw) moga odbiegad od prajeku 0 wornosch podane w tablicy 19.

W wypadkn okrestania {losci materialy na powierzehnis 1 éredniej wartosct gruboici varsiwy z reguly nalezy przyjaf 7u poUstawe caty
odeinek budowy. Inzynier ma priwo sprawdizat odrinki cegiciowe. Qdeinek ergsciowy powirica zawieraé ¢o najumie] jednd dzienng, dziatke
wobocza. Do adeinka cagécioweo ohowiazuia le same wymugania jok do oduinka budowy.

Za gruboié warstwy Jub warstw prayjnue sie srednig arytmetyczid wszystkich pojutynczych oznaczen giubosci warstwy ma calym
odcinicu budowy b odeinku czgiciowym.
Tablica 13. Dopuseczalne odchyiki 2

pofel Warsty

oraz ool matgriatu na okreslonej powierzchni,
Warstwa astiltowa ACP

%) [63)




Srednia 2 wielt aznisczen grabosci BriZ ilosti
Sy odinek budowy. powierzchnia wigksza niz 6000 i lub

droga opraniczona krawginikami, po\vi.erzclmiu wigksza niz 1000 m
b

" maly odeinek budawy

] Nigzaleinic od drednic) grubosci. dla warstwy podbudowy grubosé okreslona W pojedynsey® Qznuczeniu nie Moz pyé mmigjsen 0d
projektowane] grubosei © wigeej niz 2.5 enm.
§.4.2.2, Wskuinik aggszezenia Warsivy

Zageszezenie wykonanej warstwy, wyrazane wekaznikiem zaggszezeniy 0Taz zawartoseiy wolnych plzestri,cni. die moze preekrocayé
warloser dopuszezalnyeh podanych w Lablicy 17. Delyezy o Xazdego pojedynczego oznaczenia danej wladeiwosei.

Okredlenic gustodci objgtostivwe] nalezy wykonywat wedhig pN-EN 12697-6 {32].
6.4.2.3, Zawanost wolayeh przesirzeni W nawierzehni

Zuwarlofé wolnych praesuzeni W probce Marshalla 2 mitszanki mineralno-nsfaltowe b wyjilkowo powtdmit rozgrzane] prabki
pobrangj Z nwwierzelni, nie moze wykroczys poza warosei dopuszezalne podine W p. 3.20 wigcej niz20 Yl v/v).
6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spudki poprzeczie nawicrehni ralety badaé nie rzadziej niz co 20 m oraz W punklach glc‘n‘,-nych lukén poriomych

Spadki poprzeczne pawinny byd ¢godne 2 Jdokunentacja projektowd, 2 rolerancia = 0.5%.
£.4.2.5. Rownost podiuzna i popreceTna

Do oceny rownoici podiuznej wassevy podbudewy guwierzehni drdg wszysikich ks \echniczaych nateZy stosowaé metoldg 2
wykorzystanicnt laty 4-melrowe) i klina lub wetedy iwhowazmej Lzyel ity i klina, mierzac wysokosé preeswity W polowie dlugosci tay. Powiar
wykonuje $i¢ nie rzadziej miz co (0w, Wymagana réwnosé podluzna jest okreslona W rozpom{dzeniu dotyczacym waninkow \echnicznych, jakim
powinny sdpowindat drogi publicane (67].

Do oceny rownosei pnprzecznej warsiny podbudowy nawierzchni drég wszystkich ylis {echnicznych natezy stosowat metody 2
wykorzystanient laty 4-metrowej | klina b metody Gwnowaznej uzyeiu laty i klina, Pontiar nalezy wykonywad W Yierunkal prostopadiym do osi
jezdni, na katdym otenizny pasie ruchy, nie rzadzizj niz co 10 m. Wymagana réwnost poprzeeznd jest ohredlona W razporzadmniu doryczaeym
warunkaw technicziych. jukim powinny odpowiadad droyl publiczne 167.

64126 TPozosiate wiagelwosci warstwy asfaltowe)

Suerokost warstwy, mierzony 10 razy na | km kazdej jezdni, ni€ moze sie roznic od szerokoiel projektowanej 0 wigeej niz ® 5 e

Rzedae wysokoieiowe, wierzone co 10 mnd prostych i co 10 iy na osd podluime] i krawedziach, powinny byé zgodne Z dokumentacia
projektowd, 2 dopuszezalng toleroncia £ | cm. prey czym co najimniej 95% wykonanyeh gominrty nie moze przekinezed przedzizly
dopuszezalnych adchylen.

Uksztabtowailie osi w plonie, mierzone €0 100 m, nie powinno roznic sig od dokumentacji proj dirowej o 3 cin.

Zlgeza podiume i poprzecvie. sprawdzone wizualnie, powinny pyé rawne | 2winzane. wykomane W linii prostej. riwnolegle b
prostopadle o ost drogi. Przylegajace warshwy powinny byé w jednym poziomie.

Wyglad zewngtany warstwy, sprowdzony wiznalnie, powinien byé jednarodiy. bez spx:knin.defomlacji. plam i wykruszei.
7. OBMIAR ROBOT
7.1, Qgélne zasady obmiary robt

Oyélne zasady obinia robét podano W 0ST D-M-00.00.00 Wymaganin ogdine” [11pH17.
7.2. Jednostka obmiarowa

_Jednostkqobmiatqu jest m* (mett kwvadiatowyy wykonanei Warstwy podbudawy 2 betowm asfaltowege {ACP).
3. ODBIOR ROBOT

Opdine 2asady adbiom robdt pudano W 0ST D-M-00.00.00 Wymagania ogdine” {1] pltd.

fLohoty uznaje siy za wykenane zgodnic z dokv mentacja projektowa, ST | wymagaiani Tnzyniera, jezeli weeystkie porniary i budania 2
sachowanien tolerancli wedlug plau & daly wyniki poztywne.

Jesli warunki umowy przewiduia dokonywanie potrqech, 1© Zumawinjaey moze W razie siclolrzymania wartosei dopuszczalnych dokonat
potracei wedlug zasad ukre$,lonych W WT-2 [65] pkt 9.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCE
9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnofei

Oyolne ustalenia dolyezace podstawy plaogei podano W 08T D-M-00.00.00 Wymagaeis ogdlne” [ 1pkt 9.
9,2, Cena jednostki ohmiarowej

Cena wykonania 1 m° warstwy podbudowy betont, asfaltowewo {AC D) obujmuje:

—  prace pominrowe i raboty praygolowawee.
~  oznakowanic robot,
~  oczyseexenic skropienie podloza,
~ dostarcacnic materiatdw | sprzatit,
- ppracowinic recepty labovstoryjne].
-~ wykonanie proby tectmologiczngj i odeinka prébncgo.
- wypmdukm\'ani.e nieszanki belonu asfaltowego | jcj transpoll Ra nigisee whudowanid,
~  posmarowanie lepiszozent lub pokycic tadmgastaliowd krawedzi urzadzed oheyelt i keawgnikdw.,
~  roztozenie Fapgszeacnie mieszanki betonit asfaltowego.
—  ohcigeie krawgdzi i posmnrownnie lopiszezent.
- przeprowadzenic pomiarow | badafi wymage pych W specyfikacii techniczog].
~  adwiezienie sprzgit,
9.3, Sposdb rozbiczenia robdt 1_\'mczasowych i practowd rzyszacyeh
Cena wykonania robt okreslonych niniejsea 05T chajmuje:

— roboty tymeznsowe, Kuore 54 polrzebre 40 wykonania 1obol podstawowych, ale uie s przekazywane Zawawigiacenu | ¢ usuwane pe
wykenaniu robat pcdstm\'owychl
~  prace WOWAIZYSHSE Ktére 53 Niezbgdne o wykanania robdt podstawawych. miezuliczane do rabt tymeazasowyeh, jok geodezying wylyczenie

abiéx itd.
10, PRZEPISY ZWIAZANE
10.1, Ogédlne specyfikacje techniczne (05T
\ D-M-00.00.00 Wymagania ogdlng



10.2. Normy
{Zestawienie pawiera dodatkowo notmy PN-EN zwimpane z badaniami materialow \\v"}.’SlejﬁCyCh w ninejszel oSN

RSl o

16.
17.

18.
19.

20
21
22
23

24.

21
28.
29.

3L

33
3,
35.
36.
3.
8.

39.

PN-EN 196-21
P-EN 439-2
pN-EN 932-3
PN-EN 9331
PN-EN 933-3
PN-EN 933-4
PN-EM 933-5

PN-EN 933-6
PN-FN 9332
PN-EN933-10
piN-EN £097-2
PNGEN 1097-3
PN.EN 10974
PM-EN 1097-3

PIN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7

pN-EN 1097-8
PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3
PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN.EN 1428
PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 17444

PN-EN 12594
PN-EN 12592
PN-IEN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1

i
PN-EN 12607-3
PN-EN 12607-6

PN-EN 126978
PN-EN 12697-11
PN-EN 12607-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12607-18
PN-EN 12697-22
pN-EN 12697-27
PN-EN 12697-36
Piv-EN 12846
PN-EN 12847
pN-EN 12850
PN-EN 13043

p-Eté 13074
P-EN 13075-1

p-EN 1310841
pr-EN 13108-20
PHLEN 13179-1

PN-EN 13179-2
PI-EN 13398
PN-EN 13369

Melady badania cementu - Oznavzunic zawartosci chlorkw. Lvlznk wegha | alkaliow W pemencie

Wapno budowlane - Czgsé 1: Metody badan

Badania podstawowych wlasriwosei kruszyw - Procedurs i terminologia UpIOSZEZONSLD opisu petrograficznegd
Badaniz geometycznych wiaseiwodcl kruszyw - Omaczanie ckladu ziamowego ~ Metoda pn.fesiuwnnia N
Radania geanelryczayehl wlasciwosel kruszyw = Qznaczanie Yzl siaren 23 POMOCs wskadnika plaskoscl
Badania geanetryezaych wiadciwosel keuszyw - Czedt Oznaczunie ksetaktu ziaren - Wiskaanik ksztaty _
Badania geomelrycaych wlasciwosel kusayW - Ozaaczanie pmcemowej sowarlosei zluven O powierzchmach
powstalych w winiku preekruszenia lub amania kruszyw rubyeh

Badania geometrycmych wlagciwoscel knuszyw - Czede 6 Ocend wlastiwosel powierzchni - Wskaznik przeplywu
keuszywa

Badania peomeryeznych whasciwodci Knuszyw - Ocena suwanose drabnych czastek - Badania blekitam
wetylenowym

Badania geometryemyth windciwoset kuszyw — Cresd 100 Qeend zawartosci drobnych czstek - yzismienie
wypelniaczy {przesiewanie W strumieniu powiet2a)

Badania mechaniczaych 1 fizycznych wiasciwosci kruszyw - Metody ozmcznia pupomoses 1 rozdrabniaaic
Budania mechanicmych i figycrnych whagciwosei kuszyw - Qzmezsnie gestodel Nasypowe) { jsmistosch
Budania mechanicanyeh i fizyemych wlagciwosel kruszyw - Cait & Oznaczanie pastych przcsuzani suchego,
Zages¥CrONCE0 \\ypclniacza

Badania meehanicznych i fizycrnych wiasciwodci kiuszyW = Caeit 5 Oznaczanie sawanloiel woly przez suszenie
w suszarce 2 wentylacit

Badania mechanicznych i fizycenych wiagciwosel Kruszyw ~Czgitb: Oznaczanie gustodel Ziaren i pasigkliwosei
Budanis mechaniczaych i fizycrnych whasciwogel krusizyw - Cegi¢ T Oznaczanie pestolei wypelniacza - Melode
piknometrycziia

Badanla mechanicznych i fizycznych wlasciwosei kruszyw - Caesé 3 Oznaczouie polemwa!noﬁci Yamienis

Badania wiaseiwosei cigphnyeh i adpomodci kruszyw 118 driddenic crynnikow atmosleryeanych — Crgse 1
Cmaczanie wiozondperniosei

Dadania wiaciwosei cieplaych i odpotmadei kruszyw no dziatanic czynnikaw aumosferyeznych - Caegt 3: Budunit
bazaltowej zgorzeti donecznej metodd golowania

Asfulty | produkyy usfitltowe — Qznaczanic pcnelracj' gl

Asfalty i produkty asfaltowe - Qznaczanit lemperatiry migknicnis — Metoda Pierseieh i Kula

Asfalty i lepiszezd asfullowe - Qznaczanle aawarlodei woldy W grnulsjach asfaltowyeh - Metoda destylaci
azeolropowe)

Asfally i lepiszeza asfaltowe - Qznaczanie pnzostalos'ci na sicie emulsji asfaltowych ooz towaloéei podezes
mugnzynownnia melody pozos!alos'ci na sicie

Badania chemicznych wlasciwosel kruszyw — Analiza chemicz

Badania chemicziych winsciwoicl kniszyw -~ Czeét & Oznaczanie podatnosel wypelniaezy do unieszanek
minera'luo-asfahuw:.‘ch wa dzialanie wody

Astalty § produkly gsfaltowe - Wymagania dia asfaltow drogowych

Asfalty 1 produkly asfaltowe - Qzuaczanie ro-f.puszczainoici

Asfatey i produky usfaltowe - Oznacranic lemperatuly tamliwodci Fraassd

AsBalty i produkty asfaltowe - Oznuczanie zowartosel parfiny - Capst 12 Metodu destylacyind

Asfalty 1 produtay gsfaltowe - Oznaczanie odporosci na twardnienie pod wplywem viepla i powielrza - Czgsé 1t
Metoda RTFOT

Jw, Czgit 3: Meoda RFT

Mieswanki rwinenino-astaltowe - Metody bataih mieszanek minelalno-asfnltowych wa gorggo - C 26ic 6 Qznaczanie
gstosel ohthn:‘.ciowej metodq hydrostatycznd

Mieszanki minaalnc-asfaltowe - Melady badad wieszanek minemlno-nsfalm\wc!\ na goraeoe - Caesé 8 Oznuczanie
zawartodyi woine praestrzent

Mieszanki srineralno-psfaltowe - Metody badafl mieszanek mineralno-asialiowych na gorage - Czeit L1
Okreslenie powhznnia potnigdzy kruseywet i asfaltem

Mieszanki mingraino-asfallowe — Metody badan mieszenek mineralnu-nsfnlluwych N gormLo - Crese 12
Okreglanie wraziwosei na wodg

Mieszanki mineralng-asfaltowe ~ Metody badah mieszanek miveralno-asfaiawych na 20r3E0 - Czede 13: Pomiar
temperatury

Micszanki \ninzrloo-asfaliowe - Metody badad mieszanek mineralno-asfaltowyeh na gorace -Czede 18 $plywanie
lepiszez:

Mieszanki nuineralig-nsfaliowe - Metody badad micszanck m'\nerulnu-ust‘ultowych ma gorago - C neie 2
Kolginowanie

Mieszunki m'mem'mo-usthllowe _ Metody budun mieszanek iineraina-asfaltowych na gorgeo - € zest 3T Pobiertnic
probek

Mieszanki mincm'.no-asfullowe _ Metody budan mieszanek puneralno-asfaltowych na ZoTico - Czgit 36
DOmaczanie grubossi nawicrzehni asfaltowyeh

Asfulty 1 lepiszczd asfaliowe - Oznaczanie sy Wyplywi emulsji asfaliowych lepkoitiamieremn wyplywowym
Asfalty | lepiszers asfallowe ~ Oznaczanie sedymentacgi emwlsi asfaliowych

Asfahy 1 lepiszcid asfaliowe — Oznaczanie wartodcl ptf emulsfi asfultowych

Krszywa do migszanek immiczayeh 1 powierzchl‘-iu\\'ych uiwalen stosowanych na drogach. Towniskach i fanych
powicrzchniuch pneznnc_zonych do ruchu

Asfaity i lepiszeia asfaltowe — Oznuczanie lepiszezy 2 emulsji asTaltowych preez pdparowanie

Ashally i lepisze2d asfaltowe — Badanie rozpady - Czét V. Omnaczanie indeksu rozpady katipnowych evulsji
asfaltowych, metadd z wypelniaczen mineralnym

nfieszanki minemlno-asﬁ\ho\ve — Wymiagania - Czesé 1: Baon ssfahowy

wieszanki mine(alno-asfnltm\-e —~ Wymagania ~ Czeit 20: Badanie typu

Radania kuszyw \-.-ypelniaja,cych stosowanych do mieszanek bintmiczaych - Czesc 1 Budonie metoda, Plerscienid i
Kuli

Badania keuszyw \\-ypelninjn_cych stasewanyeh do rieszanek bimicznych - Cagsé b Liczba bimiezna

asfalty i lepiszc?d asfaltowe - Oznaczanie HAWTOW SprE2Y3es0 asfaltow modyfikowanyeh

Asfally 1 lepiszcnd asfultowe - Oznaczanic cdpormodel ni magarynowanie madyfikowanych asfaliow



64,
63.
66.
67

68.

S
54,

33,
6.

37
8.
39
a0.
6l.
62.

63

10.3, Wyinagania techniczne {rekome!

odpowindad drogi publiczne i ich usyruaw

PN-EN 13387 Asfalty
piv-EN 13583 Astully

PI\TN 13589 Asf.alty i leplszeza asfaliowe — Oznaczanie ciagliwodel nwdyt'lkouﬂﬂ_yd[ asfa}!éw -

PN-EN 13613 Asfally i lepiyzez sstallowe — Oznaczanie przyczepnoscl enulsfi Bitumicznyh
wMetoda z kruszywem

PN-EN 13703 Astalty i lepiszeza asfaltowe - Oznuczanie energii deforniacii

i tepiszeza asfaltowe - Ozuaczanie ciauliwosci lepiszezy sfitowyeh mctoda pamian ciggliwosci
i lepiszeza usfuliowe - Oznaczanie kohezji lepiszezy asfahowyeh \neloda testn wahadiowego

Metoda z dukiyiometrem
preez znanrzenic w wodzie -

piN-EN 13808 Astalty i lepiszeza asfaltowe - Zasady specyfikacji kationowych enulsii astaltowyeh

PN-EN 4023 Asfalty i Jepiszeza asfaliowe - Zasudy speeylikaci asfalldw modyfikawanych polinteranti

PN-EN 141881 Wypehiacze zlasey i zalewy - Cagét 1: Specyfikacja 7alew nu goR0

PN-EN 14188-2 Wypelntacze wlacty | zatewy - Creit 2: Specylikacja Znlew nu Zmno

PN.EN 22592 Przelwory naftowe - Ozauczanic lemperatury zaplonu j patenia ~ P iar meloda onwarego tyghs Clevelanda
PN-EN 1802592 Oznaczanie tempeahiry zaplony i palenia - Metoda obwaitego Lygla Clevelanda

ndowane praey Dlinistra Snfrastruktury)

WT-| Kruszywa 2010, Kruszywat do mieszanek mineratno-asfaftowyeh i pow‘ierzchuiowych wirwaled na droggach publicznych. Warszawa 2010
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010, Nuwievzehnie asfaliowe na drogach p\lhlicznych. Waiszawa 20 0
WT-3 Emulsie astaltowe 2009, Kaianowe enulsje astliowe na drogich publiczaych, Warszawa 2000
10.4. lane dokunenty

Rozporzadzenic Ministrs Trangportd

Kaalog typowych konstrukeji nawic

Mostow, Warszawa 1697

i Gospodarki Morskiej z dnin 2 mavea 1999 ¢, w sprasie warumkow rechuicznyeh, jakim powiany

anie {Dz L. ar 43, poz. 430)

vrchnt podatyeh 1 potsztywnych. Generalna Dyrekeja Diog Publiczweh

- Instytut Badawezy Drdg 1



D - 05.03.05a
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO-
WARSTWA SCIERALNA

WG PN-EN

i, WSTEP

1.1. Przedmiot 3T )

o Przedmiotem ninieiszei szezepctowei specyfikacii technicznei (55T) sa wymaganiaz dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwiazanych wykonaniem warstwy Scieralne) z betonu asilioWeBC

1.8, 2akres stosowania ST

Specyfikacja recheiczna (ST) jest stosowand jaka dokument preetargowy i kommleawy przy slecaniu | realizacji robidt w'ym'senionych wp

1.

L3. Zakres robdt objgtych §T _
Ustalenia zawarte w ainiejsze] specyfikacii dotycza zasad prowadzenia rabat afgganyeh ¢ wykenzniem i odbiorer warsrwy deienlnél

betony asfaliowego We pN-EN 131081 (41 i WT.2 Nawierzchnie asfaliows 2010 [65] 7 mieszanki minenlno-asfallowej wpu ACI 15 dostarczens)

od praducena.

1.4, Okreflenia podstavawe

1.4.1. Nawierzchoia - konstrukeja skladajaga sig 2 jednej Tub Kilku wasstw stuzacysh do prteimowania i rozkladania oboi

podieze.

1.4,2. Warsrwa icieralna - gima warstwa rawierzchni bedaga W bezpoitednim kantakcie 2 5otami pojazdow.

1.4.3. Misszanka mineraino-asfaltowa - mieszanka KIuszyw lepiszcza asfalowege.

[.4.4, Wymiar mieszanki mineralno-asfaliowej - okredlenie mieszanki mineralao-astaltowe). wyrozniajace § misszanks 2¢ Thiond mieszansk (€0

samego fypu 28 waglgdu na naj wigkszy wymiat kruszywa, np. wymiar 8 lub 11. L

1.4.5. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, W Ktdrej Kruszywo o yziarmiesiv Si4ghm lub pizciaghym tworzy stnukiurg weajemnie

Klirujaca &

L6, Uziamienie ~ sktad ziamowy Kauszyws, wyTazany W procentach masy aisten praechoizecych pries akregtony zestaw sit. .

1.4.7. Karegoria ruchy - oheiagenia drogi suchern samochodowym, wyrazons W osiach ghliczeniowych {100 kN) wg Katslogy typowyeh Yanstdkel

dawierzchni podatnych t pdlsztywnyc.h" GDDP-BDIM (48]

1.4.8. Wymiar lruszywa - whelkoté ziacen knuszyws, okeeslona praez dotny (d) | gorny (D) wymiar sita.

1.4.9, Kruszywo grube - keuszywo 2 Ziaren o weymiarze: B £ 43 mm ora2 d>2mm.

1.4.10, Kruszywo drabns — kruszywa 2 Ziaisn o wywmiarze: D £ 2 mn. wiarego wigksza cuft pozosiaje 13 sigie 0,063 mem.

1.4.11. Pyl - kruszywo zziaren pn:achodzqcyci\ przez 5ito 0,063 mm. )

1.4.12. Wypelniacz ~ Rruszywd, narego wigksza czodt preechodzi prasz sitg 0,063 mn (Wypeiniasz mieszany - kruszywo, ktdre sklada si¢ 2

wypélniacza pochodzenia mineralaego | wadgrotleaku wapnia. Wypeiniacz dodany - wypelniasz pochadzenia mingralnega, wyprodukowany

addzielnie}. .

1.4.13. Kationowa emulsja asfaliowa - eenuisia, W kuored ecnulgator nadaje dodatnie ladurki pzastiom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostsle okeeslenia padstawowe 4 2godne 2 obowigzujacymi, edpowiednim polskirmi noreoam i 2 definicjamt podanymi W

(0.00.00 , Wymagania ogdlne” pid 1.4,

1.4.15. Symbole i skrdty dodatkowe

azen od tuchy pojazddw 13

QST D-M-

ACS - beton asfaltowy do waisewy scieralngj

pMB - polimeroasfalt,

D - gdmy wymiar sita (przy okreshaniu wielkogei ziaren keuszywal,

d - dalny wymiar sita (pr2y akrestaniu wielkodel aren Kruszywal,

C _ Katignowa senuisja asfaliowa,

NPD - wiageiwods umpthowa aia oksedlana {ang. Mo Parformance Datermined; producent meze jey nie
akreslad),

TBR _ do zadsklarowsnia (ang. To §s Reported; producent oz dostacezyé odpawiednic informacie,
jednak nie jost dotego zobowiazany),

128} - {Iatematicnal Roughnass index) miedzynarodawy wekainik réwnoscel,

MOoP - migjsce obstugl podrganych.

1.5, Ogélne wymagania dotyczqce robdt
Qgdlne wymaganiz dotyczace tobit podano w OST 0-M.-00.00.00 W ymagania pgolne” (1 pit 1.5
2. MATERIALY
2.1. Ogdine wymagenia dotyczace materiatéw
Qgdlne wymagania dotye2ace materialow, ich pozyskiwanid | sktadowama, pading w OST D.4-00.00.00 Wymagana agoine” {1] gkt 2
2.1. Lepiszeza asfaltowe el

Nalezy stosowaé asfally drugowse wg PN-EN 12591 {27 b potimeraastaity WE ph-EN La02) {391 Radzaje stosowagyeh lepiszcz
mmowe wedlug aprobat

asfaltowyoh podano W tablicy 2. Opréez {apiszc2 wymienioaych w tablicy ¥ moxu posowac inne lepiszeza qieno
technigznych.
Tablica 2. Zalecane lepiszczd asfallowege

ga 4o wais! icieralne) z betony asfaltowago
Kategoria ﬂmmmk \episzsTa
ACS

rughy

ACSS, ACES, 070", 701100 oMB 45180-55,
ACLIS

PMB 45/80-65
RRI-KRE | ACSS, ACLIS s

1) Nie zaleca sig do stosowamia W regionach, gdzie spodziewana minimalna emp
ponizej .28°C {reglon pc'dnucno-wschodm i tereny pudgéfskie)

ratuea hawierzchoi wynosi

Asf_alty deagowe powinny spetniaé wymagania podane W aslicy 3
Bolitaercasfalty powinny spefniaé wymagania pedane W 1ablicy 4
Tablica 3. Wymnagania wobet asfaliow deog howe PN.EN 12591 {27

Tempecanica mighnienia T eN-EN L4y (22
Temperatusa zapland. PN-EN 22392 (62)
nie mniej oz
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Skiadowanic asfaik drogonego powiano sig odbywar w zhioraikach. wykluczgjacych FKCZYSICRLDIC sl wypesazonych ¥ syseent
grzewczy posredni (bez konsakiw sslsln 2 preawoduns wrzewezymil. Zbiomik robeczy oraczarki gowinien byé izolowsy tenmicznic. posmdac
AULOMATYTZRY Systent grzewezy ziolerancia x 5°C oraz ukizd cyrkulacy asfalty.
© palimerodstal pownien byt magazynowany W sionuky WypOSAzonym W systen graewey posredni 2 erpostitem kosuroliaeyt
temperaturg 2 Jokiadnoseig = 5°C. Zuleta sig wyposazenie zbionuka w mieszadio. Zaleca sig he;posr:dnie quzycie polimeroasfn Jtu po dostarczeniv
Nalezy unikaé wielokeolneso rargraenania i chiodzenia polimeroasfili W okresia jedo Jtosqwania raZ nikat aikontiolowanese najeszanis
patineroasfaltow rdneso rodzaju i klasy oraz 2 asfaliem zwyklym. 7
2.3, Kruszywo

Do warswy feicalng 2 petonn asfaltowego nalezy stosowad kruszywo wedlug PHEN 11043 [ 8 WT-1 Kruszyna 2008 164}
chejmujact KABZYWO gtube L ktusrywo drabne | wypeiniscz, Kruszywa po\\'mny‘speimaé \-.-;n\aganifl podane W WT.4 Kruszywa 1008 - czist 2-
pukt 3. iablica 3.1, tablica 1.2, tablica 3.3 ’

Siladowanie kruszywa powinmo sig adbywt w waainkach 2abezpieczajacych J& przed anieczyszezeniem i Zvigszaniem 2 kuszyNem o
pyIn Wy IAre lub pothodzeniu. podloze skladowiska musi yd owne, uw ardzone 1 odwodnierd- Skiadowaniz wypelniue?d powinao i adbywat
w silpsuch wyposazenych W ur7adzenis Jo aerag)i-

3.4. §rodek adbezyjny

Wocelu poprawy powinowacnwa fizykochemicznego lepiszezy asfaltowego © koszd gwarantnjacese odpowi
(ndhezjg) lepszcza do kruszywa | odpornose nyeszanks ineralno-asiaitowse] na duigiania wody, Mezy dobuat | 2astosowat irodek sdhezyiny- wak
aby din konkretnej pary krustywo-lepiszcze wartost prayezepnogei okreslans wedlug PN-EN (26011 mesoda € (34] wynosita <0 anjmniej 30%.

Srodek adhezyjoy pov inicn odpowiadad wryanaganon okeeslonym przez producent.

Skladowanie drodkd adhezyjnego jest dozwolone tylke W oryginalnych npakownniach. o warninkach clkreslonych pra
2.5. Materialy do wszezelnienia polgcred i keawgdvi

Do uszezeliema potagcasn echnotogicznyeh {y. Zlaczy podluznych \ pnprzecznych
cansic oz spain slanowiacyeh polaczenia roamych materialow lub polaczenie WALSHVY asfahove] 2 arzadzeniami cbeymi W
og:uniczajqcymi, pnle2y SIOSOWAC
¢y materialy temwplastycme.jak tadmy ustaltowe, pasty dp. wedlug noan lub aprobat technvicznch.
dy emwisjg usfaltows wedlug PN-EN 13208 {381 lulb me lepiszcza wediug nom lub aprobat rechicraych

Grubosé materiatu tennoplastycznego do spoiny posvinnd Wynasic-

- nic maigj niz 10w pray yruboiei warstwy rechnologiczne] do 2.5 um.
nie muiej niz 15 mm pezy grahosci warsbwy technologiczoe] wigkszej niz 2.5 oo

Skladowanie i3 terialw tenmaptastysznyeh jest dozwolone iylko W gryginalnych cpaxowan
aprobacie techniczag].

Do ustezelnienia kawgdzi nalety stosowat asfult drogowy Wi pr.EN 12391 (27 sifate modyiikowaay polimetam
(591 _Ineioda na gorace ™ Dopuszoad $i¢ innie vodaaje lepis2cas Wg oM lub aprobal (echnic2nych
2,6. Materialy do Zlqczenia warshy xonstruleli

Do zZiaezania warny konstrukcji nawieczehni (warshvd wigzqea 2 warstii deieralngjnalety slosowal kationowe enisje asfaliowe tub
Kationowe emulsje modylikowane polimetami wedlug PH-EN 13808 (58] i WT-3 Eaulsje asfaltove 2009 punk: 3.1 ablica 7 i tabliea 3 [661.

Kationowe emulsjc asfaliowe modyiikowane polimerani |asfal 701100 modyfikowans poliruerein b fateksem nuiadicaowo-styrenovyn!
SRR} stosuie sig tytko pod cienkie warstwy asfaltowe nu 4oilLo. .

Emulsjg asfaltowy morna skiadowae W opakowaniach iransporiowyeh Iub W stacjomuych Zbiotnikach pionowych 2 nalewanizn 08 d1a

Nie nalezy nalewsd ewnbsii do opakowah i Thionukdw Zanigezyszezonyeil watersalami mineralagnt.

3. SPRZET
3.1, Ogdlae wymagania dotyezace spragiu

Qudine wymagania dotyezace speagtu podano W 05T D-bi-00 0000 L Wymagabia pgilne” (1] pKL i3
3.2. Sprzet stosewany Jo wykonania robbt

Przy wyKoywaniu robot WyKonawel W aafeznodei od porzeb. powinien wykurd st mozliwosciy kovzystania I¢ sprEio Jostosowaneyd
do prayjstel metody cobdt, jak:

- wynwomia {otac2arkd) O witszaniu cykliczoym b cigghym. 2 automalycznyim Komputeion ym sterowanien produkeji. do wylwarzania
mieszangk |n'lneralno-ast'.'\ltowych.
ukladarka gagienicowa. 2 elektroniczayim Sterowaniem awaoscr uktadane WaTSIWY,
—  skrupiacka,
- walee stalowe gladkic,
- lekka rozsypywarka krnszywa.
szezotki mechaniczne b inoe urzadzeniv CTYSICTACE
sanochody santowyladowee # preykryciem Brezentovym lub ternosank,
spragt drobay.
3. TRANSPORT
4.1. Ogalne wymagania dotyoence transportu

Oydlne wynssgania dolyczae [ansponyt padano W QST D-M.00.00.08 Wyimagakia agdlae” {1 phtd
4.3, Transport v tecialdw

Asfalt polimcroasfah nalexy prze\l.-ozi& w cysteruaeh kolejowych b samechadach eotowanyeh & TAOPAUrZORYC
umozliwinjace pusrednie oppzewinie 0122 W 7a\W0CY SPUSIOWS-

Kruszywi noztd przewozit dowolnymi Srodka i transporin. W
innymi materialami | nadnuienyam zawilgoenien.

Wypslniauz nalezy priewoeit W sposdb chroniaey 4o przed zawilgoceniem. hrylenien 1 [N ieCTYSICTENER Wypelniacy luzew pospnen
byé prIewaZony ¥ adpowiednich cysiernach prf.ystosowanych do przewozy maserialos sypkichumozliwinmc) ch cozladunek eumAtySEY
Enlsja asfatiowa maie oyé Iransporiowand zamknigtyeh cysteemach. awtoeystemath, beezkaeh iinnych apakewaniach pod wanpiien.
ze nic bedd korodowaty pod wplywein cuulbsj 1 e bgdy poswedon aty jej rozpadu. Cystemy PO byé wyposatone W pregrady wie naleTy
wzywad do fransporit opakowa Z metali lekkich Lmoze zachotzid wydzielunie wotort i 2rozba wybuchu prey evaubsjach o piH <4}

Mieszanke winecalno-asfahowa nalezy dowo#ié 11 DUCOWE pojnzdalm' santo\\ylmo\wzymi w zalenaici od pOSIEPL tobét. Podezas
transporiu b pastoju pracd whudowsnicw wieszanka powinaa by zabezpieczond preed ostygnigeient § daphywem powiclcza {przez arzyknycie.
pojcmmki reninizolacyjoe lub ogrzewans gk Warwnki ¢ $203 LeLnspotil nieszanki, od produke;i do whudowania. powinnd zapewnial wiezynianie
impeninury W wWymaganym przedziale. powierzchnic pojernikés uzywanych 4o wanspony mieszankl powinny by¢ cZyste. 1 do owitzana yeh

swieczehnt mozaa azywat tylko srodkt antyadhczyjne pigwplywajace szhadliwie i weszanks

5. WYKONANIE ROBOT
3.1, Ogdine sasady wykonanta robot o
Oyblne 7asady yeykonania (obol podano ¥ QT b-M-00.00.00 Wwymagania ogoloe” (3] pkLs
5.1 Projektowanie mieszanld mineralno-asfallon‘ei )
Przad przysiapieniait do robde Wykonawed dosarczy nZynicrowt do akzeptady projekt sitadn nneszank uneralino-asaitoieEy (AC3S.

ACSS, ACT1S) . -
Uriamienic mieszanki nineriing) otdz apimalna 2aartast legis?eas podanc s atlicacl &

ednia prcycchnoié

ez produeenta

7iego 3aMese wmateriatu wvkonywanege w rozaym
aawierzehai b

iach producenta. W warunkach gkrestonych ¥

i wy PN-EN 14023

h w urzadzenia

warunkach znhe,zpieclaj‘\cych jeprzed aniesgyseerenion. 2ieszanient £



Wymagane wlaseiwogci aueszanki sineralna-astallowsj padane 3 W tablicach 1.

Tablica b. L;ziartienie aigszanki miaeralnei oAz zawanod legis2ced do helonu osfaligweso ssieraine} obd KR3-KRA (65}

aéciwoici inieszank! el
Waruaki
ag¢szCTANIY WY
PN-EXN
13108-20 (48]
Zawarlosé wolnych C1.).ubijanie.
przesiczeni 2475 uderzedt

Tablica 7. i wh

Meledu i winuiki badania

PhEN 126978 {33Lp 4

{ - €120, SN e e B , T
\ S:'%?::::c na walowanic. swicirzu, PR-EN 13108-20. WIS auss TS
je traste EL.6.60°C. 10000 cykl 138 PRDuk v PRO ot

Prg-Tian

PN-EN 12697-12 (351
pﬂ.cchowywuniu w 40°C 2 jeduym
cyklem zama2ania,

padanie w 23°C

C.1.bubijaoie,
715 udsezelt

Qudponost N3 dzintanie
wody

5.3, Wytwarzanle mieszankd mineralno-asfalwwej .
trlieszankg mineralno-asfaitowa nalezy wylwarzad M yoraeo W lacaarce (zespoke maszm 1 urzgdzend dozowdiis, podgrzewauiu i
neszama skladnikaw oraz przechowywania golowWe] nugszanki}.

Dozowanié skladnikdw (nieszanks vineralno-asfaltowe] ¥ ataczarkach, W iy (akie witQue. powiara byt zaqtomatyzowind i 2gedne 2
cecepry TobOCZA, 2 urzadzenia do dozdowania skladnikow 0132 pomiary emperstry powinny by& okresoWo sprawdzane. Kuszywo © oIy
wzimmeeniu b pochodzcniu walery dodawaé odmiezon addzi¢inie.

Lepiszczs asfaliawe nalezy p;zecho\vwaé w zhiomiku 2 poﬁrcdnim systement ogrzcwania. z ukladem (cm\ustum\\mua zapcwnia}&cw\
utrzymanie tadancj lemparatury 2 dokiadnodcia * 5o, Temperatied lepisze zd asfaliowego ® Zo’amiku magazynuwvym (roboczynt) B& moe
pn:ektuczuc': 180°C b asfaity GoYOWERO 504701 1011001 polhncruasfu'nm droyoweso 4378055 143780 65.

Krusaywo {ewenwainit \wpelniaczem) powinng byt wysuszone i podgrzane 1%, Aby ieszankd prineratil uzvskala onperalig
whageiwa do oloczenia lepisAceM afaliowynt Temperaued pneszanki inerubngg nie povwitnd byé wyZsz O wiger) it J'C od najwyrsie)
teqperaliry micsgnk miner:ﬂnn-asfa]lowcj podanc ¥ wbticy 10. W ] tabliay najnizsst wmpraturd dotyczy ypieszanki nm\erul.no-nsl‘a'nlo\.\'ej
dostarczonej 02 migjsce whudowaniu, 3 rajwyiszd temperau Aoty migsrank mincmlna-:\sf;ltowej pe2poirednio po \wtworﬁcniu w wytwbai.

Tabtica [0, Najy a5z 1 mAjnizera 10 LA micszonki AC 63
Temperalura Tiesaauki °Cy

oa 140 o 180

od 140 do 130
od 130 do 180
od 130 do 180

Astalt 3070
Asfalt 70:100

PMB 4580-53
pMB 45130-63

Sposob 1 Lz38 rres7ania skiadnikéw nieszankt u\iuera|no-as[;\lwwej powinny Zapevic [owngmizIng slacasnié KTyl lgpiszezen

asfaliowynt.
Dopuszcan e dostawy wieszanek n\ine::ﬂnu-asrthowyclv. 2 kilku wybwori. pod wanunkici skgordynowsnia migdzy soby dek‘kamwanych
i sanis o braky cbanic wich wiagciwasciach.

pmydatnoéci ieszangk {nao e rodza) skiadnikow, wlageiwascl objtastiowe) Z 2achagw

s ¢ rzygotowanie podioia

Podiote (warsiwl wyrgwnaweza. Wwarshva wiazacd fuh Sraca Warsnv seicralnn) pod WIBLYY scieralug z DROA asintowego povinad byé

na catej powierzehnl-
- ustabilizowine 1 nosne,
- wayste, bez sanieeaygueaenia b pczosl-.s\néci ameyo kuszywd,
- wyprofilowans rdwne i bez Kolein.
W wypadku podioza I nowo wykonuncj warstwy wsisleowej, uo eceny nierawnodct mle2y prf.yj;\c Jung 2 ponvARL raamoict 1) Warswy.

zuodiie 7 WT-2 Nawkerichois asfaliowe 3008 - punkt §.11 (83} Wymagand (ovaosc poduzna jest okredlond W rovporf.qdvcniu doryezaey™h
N meraw“oici nie

wanuakdw echniezayeh. jukim powinny odpowiadaé drogi publicme (671 W wypadkn pediza warsiwy stare nawicies
powinay przekmczaé wartosei podanyclt W 1ablicy

Tablica 1T Malksymalne ERWNOSCH podloza Z WaLS\WY stargj nawnerzehni podd warsewy fllowe (pomiar Lat 4-metiowd luby 1gwnewaEd metody)
6

3 ——

Waksyuaion rierdwnoit
padloza pod warshag jeieralng

Elament apwieizeut

awary)ne. dodatkaw,

Tezdnie hcznic, azonie MOP. anwardzons nobocZd
Pasy; uchu. dodatkowe. wlaczania i wylaczants.
Jostajawve, jezdie e Diic, yrwardzone poboczl

Jezeli nierdwnoscl 52 wigksze aiZ dopuszezalos. to nalezy wyrdwnat podlats.

Rzgdne wysokoscione podioga 012 urzadzen usymuwanych w aawderzelini 100 3 Ogranicwi:\c)'L‘h pan LY pyé zeodns 2 dokumentaciik

projeklowd Z podlofa powinien hyé apewniony cdpiyw wody



Oundkomame pozipme A MArstwie podloza palezy BSUNGE. Dopuszced sig pomm_.m._lc ariakowanid panonega 1 -_m;crialuu

tarmopldstyS _znych 54 spetnigniu \warunky scchnosci wursh Wi p\mkm 5.1
) Nlc_cé\vnosci podiozd 1w tym pom’er'.'.chn".n; istniejaee) warswy jeieralnej) naleZy Wyt poprAct frezowanie lub wykemume warshy
wyro\\'na\\'czq.

}c‘f’ykuual_te w pudivza lay 2 matetiatu © ynigyszej sziywwiosct (£P faty 2 asfaltu fanegd ¥ oeionie astaltowym) wiledy wsundé. 3 gonsiatd

W 1oq sposdb ubytkd awypeinic mategiaten © whtciwosciach Zhlizonyeh do matesialu podsmwm\'ego(:!f’ wypehid hetoren asfaliowy- )
om0 ‘W celu polupszentd potagaenia Migd2y warstwaini technologicenyt nawicrzchnt pow'\cﬂChuii] podloza powin b6 w dcenic wigealng
ropowaia.

Juzell p_odlnze jest pieadpowiednie, 10 natezy ustalic. jukie specjalne srodi nalety poujac preed wykonatiem warstwy 3sfaltowe)-

Srerokic szezeliny W podiozs aulezy wyaelnié odpovdedaint nratetialent, up. Zalewan 410803 i wedtug PN-EN § 1138-1 (60] b P
N 14188-2 61 | albo mnya? materialamt wedlug nona kb aproba! techwiczayeh.

Na podlev wykazojacym iseezenia W puskuci siutki spekan ZWRe veniowych (b spekadt ﬂopr!ccznych alecy 31¢ StosOwanie menbraty
pmci\'-'qukm\iowcj. . mieszanki minemlno-usfahowei. \WAESLWY SAMIlub 2z geosynmt\:kéw w;:dlug yory: b aptahat t:chnicznyclL
5.5, Prdba techinologiczn?d .

Wykonawed pueed prz.ysiapicnicm do produkcji anieszanki jést 2abowiazny do prz.:pmwadv.cmu w 0Deciosc: Inzymert moby
1echnolog!c2nej‘ wihre ma ni celu spruwdzcniu zeodnosci wiagciwasel \prrudukowanej wieszanki Z receptl W yn ceh ualery zuprggmﬂm\\’:\é
orpezarkg godnie 7 receqla robocEA w eyklu AULOMALYEZRYT produkowde wieszankg. Do bagan AREY pobrat anesEanke wyprodukownna. pe
uslabiiizowunln o priy otaczark).

Nie dopuszera Si ceniania dokladnosci pracy otacrarki OfoZ pravadiowosel skladu meszankl mingfalugj "2 podstawie 12w suches0
Zaraba, Z wwagh nd moalivg seuresacic KrusZyWa-

wieszanke wyprodnkowam\ po ustabi‘;uznwim'\u sig pracy oraczacki pulezy zgrmmdzii W siloste lub saladowaé 1 sunochdd- probki dv
badah nalezy pobiecué. ze skzyni samochady wodnie 7 metada okreslong W PN-EM 12697-27 {3k

Na pudstawie nzyskanyelt wynikdw nzynies podujmuje decyzjg 0 wykananid odeinka pébneso-

5.6, Odeinek probny ’

Pezed prz.ys{qpieniem do wykonauia warstwy seieralnej 7 betonyt asfaltowego ykonuwed wykond odeineX ptabay celem uicislent

Organizaqi \\\,'l\\-arzania i ukiadania oz psatenis worankow zapgszezania.

dcinek probny powinien byé zlokul irowauy W migjsey wzgodnionym 2 InZymerEn- powizrzehaid aileinks proboeee potwinnd wyagsié L@
najownie] 500 w2 dlugoit <o pajminiel 50 m N2 odeinku préboyn Wykouawes powaicn Wiyt wkich naterialow o sprgiu <akie ZAUNEIZY
siosowad do wykenania Warsowy seieralngj.

Wykoadwed moze prayst.\pié do realizacii robdt po zaukceptuwuni\.n praez Jwrynierd ccuhno'logii \whndgwanid { ZaguszCZING QL7 wynikow
2 cdeinka probrego.

3.7, Pol4czenie mi'dxywarshvowe

Uzyskanie \mnngam:j yrwalogei antvierzehni jest uzaleznioné od zapewn jenit polaczmi-.\ oigday SrSwAn | wh wspdlpracy w
prf_cnus?.cniu oheigzenia nuwieezehni ruchent.

Podloze powinno byd skropione lgpiseezenm. Ma te nd cel Zoigksaenie poiqczmia migdZy warsiwand konsnukcyjnymi ot
zabeapiceZtnic precd wiikaviem i zaleganient wody wigdzy WATSLWRTI

Sxropisaie lepiszczein podiozn 1ap- 7 WastWYy wiagaee} agTalioneh przed tozeaiem WKy jcterainej 2 bewoak asfailowego powinid
Byt wykonane ¥ Tlodei podane] W przeficzenits 0 pozostale lepiszeze. b 0.1 +0J R/, prey e

zaleca $ig slgsowad eanlsi¢ modyhkewand polimearent
ilosé eonwlsi aalezy debmé 2 wgtedaicnicin glanu podie?s oras porowulosei wileszai » jesbi nieszanka Wi wighsza wariose wolayeh
przeslrzcni. 10 nalczy urys wigksza Noié lepiszcid do skmpieniu.kwfe po ulozeoit Warsk gcienaloe] wszezelnt i

Skrapianie podlozd nalezy wykony\uaé (Gwnomiernis stosujas Tampy do skeapiania.np- skeapinki do lepiszezy asfaowych. opuszezd
sig skrapiaie reczne lonca W wiejseach 1rudno dostgpnych (vp- fcieki whicznc) araz prey arradveniachh nsymow:\nych w nawierzehi ub 12
ogran‘nczn]a._cych. W ravie potizeby urzadzenia i€ nalery Jabezgieczye przed zabrudzewient Skspione padloze natey wylageyt ¢ cucho publicice?
preez zwiang org:mizac.j'x uchy.

W wyptdku stosowania eanuls! asfaltowe) podtore pawiano byt skropane 03 h preed uktadanieim Warstwy astaltowel W celu
ndpurowania woly.

Cazas len ie dotyery skrapianis rRMPR ZansQILOWaNa N rozkladarce.

5.8 whudowanie mieszanid n\incralnn-asfalmwej

Migszanke mi.neralno-as&\'.rowq Mozaa Wpudowywag na podiozd przyg,olm\'mwm wodaie Zapisanit W punklaciy 54137

Transport aies7anki minem\uo-asihltowcj agfaltows] powinien pyé zgodny 2 gulacenidnat podanymi w punkete AL

wlieszanke n\iﬂcmlno-asfu‘llowqasfullowq nalezy whutlowrywat W odpowiednich warunkacds atmosferyezn ch.

Temperatuld cloczenia W gy doby vie powiona pyt nizsel o (unperdtuy podane] W bliey 12, Fonperimid gloczenia MWA e
nigsza W wypadku gosowaiia ogrzewania podtora. hig dopuszed si¢ ukladania pviaszanks mineral.uo-a.srt\ltoucj ascatowe) pode?as siinego wiatih
VAL nis)

W wypadku SLOSOWARID wicszanek m'u\er:tlno-usl'allowych 7 dodaskicm abniraagym emperiug ieszanid ! whudowania oledy
'md\,'w'\dualma okreslié wymagans weanuaki gtoczenid-

‘fablica 12 aininalia ey i

peralura Qloczenid pod¢Zis W
Rodra] vobdt

Warstwa jeieralnd © ubodei 2 3 ¢
Warsiwi seieralua @ wrubodei € 3 e

Wigsctwoscl wykohane) Wwars
AC {65

Tablica 13- Wladeiwpiel warsy
Peojekrowand yrubuose Zawmoic wolnyeh
Typi wymiaf iesznkl WOTS\WY \echnologic2nel precurea W WasiE

[ravevi

Micszankd arperaino-astaliowd PO byye whudonyward ruzciadarkd wyposaiony W uklad autolanycenesd Slergsana grupasc!
warsiwy i utrzymywanid arwelety zgodaie 2 dakumentacia projekiowd: W migjseach qiedostomch 12 sprugtn dopustes S1¢ "vpudonywanie (40Ine
Cirub st wykonywanu] wags.wy powinad byt sprawdzand ¢ 13 M, e acjnnid) trrech inuejscach b ost v 2y pezegich warstwyl

Warstwy walowans powIniy e rownomientie rayusezons sigekimt walcam drogowy it Do wirstw 2 betomd sitawego W1eTS

stesowat walge drogowe stafowe gladiie L maziivoscid wibrachh. oseylaci b walce oguivione.

5.9. Potaezenia technologiczas ) ) L )
Potagrenid rechnologiczne nalezy wykonse gadnic 7 WT-2 Nawierzchnie 13 faltnse 2008 punki 3 6 {83}



6. KONTROLA JAKOSC! ROBOT
5.1, Ogilne zasady Kantroli jakedei rabot
Ogslne zasady kontrolt jakosci robot poduno W OST D-M-00.00.00 LWymagania agolne” {! Jpat 6.
4.1, Bagania przed prystypienient do robdt
frzed preysiapienien 4o robol Wykonawed puwinign:
- ugyskac wyiniagans dokungaty. dopuszeajace wyroby pudowlane do sbroil i po\vszechncgo gasowasia {nD- suwierdzenie @ Genakowanil
materiaty znakieas CE tib enakie budgwlanym B. ceriyfikat 2uodacsei. deklaraci zgodnoid. aprobaig techuicznd, £ by naterialtn
wykonaue preez dostawedw itp.),
~  cw. wykonaé wlasne badania whiciwesc iaterialow przeznaczonyuh do wykonania robot. gheestone pre<?
Wizystkic dokamenty 063z wyniki baduil Wykuirawed preedstawia 1n"zyr\ierowi do ukceplml"-
6.3, Badania w czasie robdt
6.3.1. Lwagi ogdlne
Badania dziely si¢ na:
padania wykonawey (w ramach wlasbego nadzor).
padania kentrolns (& ramach nagzont preceniodawey - Inzynwral
6.).2, Budania Wykeaawcy
Badaniy Wykonuwey 54 wykonywane preeZ Wykonawey b jego Zleceniobiored celem sprawizeniv, <2 jakost materaldw
pudowlanych {mieszangk jineraing-asfaltawych i ich skiaduikow, lepiszezy ¢ materiatow do agzerelniat iG] oz gotonwe] warstwy [whbudowine
warstwy asfaliane, potaczenia itp.) spetmaj wymagawa okeeslone W kontrakeie, .
Wykonuwes powinien wykonywac 18 padama podczas ceakizac)i kontrakiu. 2 niezbydm siunnngse | ¥ wymaggoyit zakresic. Wwyniki
naledy zapisywat W protokotach W razie stwiccdzema uchybieh w stossoku do wymagaf wonteaki. it pracAy nalezy niezwlocznte WELNEE
Wyaiki badgh Wykonawey paleay przekazywos sleceniodawey na jego zadamie. Inzyniec W28 rdecydowaé o dokondfi odbior 12
podstaie padudt Wykanawey. W ragic zastezezen Inaynier maze przeprowudlic badania kontrolie wellug gklu 6.3 3
Zakres badoi Wykonawey Twigzuny 7 wykonyswanien anwiersehni:
poniar ternpeenty powieirsd.
peniar lemperdtary mieszanki mineralng-asialiowej podezas wykonywania amwierzehn LN EN 12607-13 (161
. ovena wizualia mieszanki minemhm-asl‘ahowcj.
- wykaz ilosci materidow lub grdbosci wykanane} warstiy,
- pomiur spadku poprzecancio warstivy astajtowe].
- pontiar cownodel warstwy asTaltowej \wg pkid 64254
- pomiar paramelcgw goomel rycznych poboczy.
- qeend wizualnujcdnorodnos'ci powierzehni Warshwy.
ocena wizualna jakosci wykonania polaczed rechnologicrayelt

6.3.3, Badania konuolne
Badania konteotne 34 badanizimi [nzynieed, Kedrych celem jest sprawdzenie, 2¥ jakoit aterialdw pudowlonycit {wieszanek minerahio-

asfaitowych © ich ekladnikow, lepiszezy U natenataw do uszercinieh itp.) OFaz SOOWE warstwy (hindowang warsiey asfubiowe, polagzenia itp-]
spelniaja wymagania okreslone W kontrakeie. Wyniki \yeh badat 54 podstawa adbion. Pabietanien piobek i wykonaniem badan na miejsen pudowy
mjnnge 3¢ InzyHieT W ohecnodci Wykonawey. Aadania odbywaja sig réwmiet weedy. udy Wykomd 205t4nie W pOrg pow::\domiony 0 ich temuime,
jednak sic bedzie przy aich obecny.
Radl 2uj badsh konlrghiyeh migszanki n1iner.'|l|m-asf.1lto\\-ej i wykonune ¢ nigj warsiwypodanc wablicy 14
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Tublica 14. Red2aj badai kontrolayeh

Ipzynieed.

Rodzaj badan

Mieszanka mineralno-asfaltawe N
Uziamienie
Zawartosc lepiszeza
Tempealued migknienia lepiszezd odzyskuncgo
Gigstosé smwanosé woinych przesizeni robki
Warstwa asfaliowd
Wskainik zaguszezenid "
Spadki popizeczae
Réownost
Gruboid lub ilosé matznaly
Zawartodt wolnych przesuzcni u
Wiagciwosgi praedive aslizgowe
g kazde) warsiwy i nd Yazde rozpoczgte 6 000 Y nawncrichai jedoa prabka: w razie potrzebylicxbi provek
moke rostat Zwigkszond (g aawierzehnie dedg W Lerenie 2abudowwy)
%\ ryzie potrzeby specilne KNSZNKD { dothatki
6.3.+. Badania Yomolne dodatkowe
W wypadlu znania, 28 jedsn 2 WY

prawo tdat prchrowadzenia atian kentrotayeh dodutkowyeh.
[nzymier L Wykonawed deoydujy, wspdlne ¢ miggseuctt patyecaniy prdbek ! wyzaazeni adleinkiw czgsciowych ocerianeye adeinka
pudowy. Jezebi adcinek t2giciowy przypormdkowany do badait waniobnyeh nie mode by jednunncinie i zgodnis wyzoezony. 10 adcinel e nie

powinien byé mnisTy aiz 10% oueniancyo odcinky budowy.
Do adbiocd uwzglgdnians 3 wyniki badan konuolnyeh § badan konscolnych dodatkowych do \wmuczor\ych odcinkdw czgse jowych
#os2ty baddh kontcolnych dodatkowyeh pradanyeh pree? Wykouawes gouosi Wykomwed.
4.3.5. Badunia arpiirazowe
Badunia webitrazowe 53 puWIOTZERiem baduh gontralnych.

wykongwey (np. na podstawie wiasnych badan). . ]
Badania arbivaZowe wykonujs 12 wiligsek sony konuakhu niezaleznd taboratorium, ke At wykony wato padud konerotnych.

Kosaty hadai arbitrazowych wraz 28 wszystkini kost! ami uboezay ponwst s, M yiote] nekOZYsE P12 vk wynik budania.
Woiostk o przeprmuadzenic badun arbitrazawych dotyczaeych zawartoic woliych preessrzen ob wikazad augszEZENiA nalezy Zo2yC
w ciggu 2 miesigey ad wplywu reklamacji ze sieoty Famawiajaceko-

§.4. Wiladehwosci warsty { aawierzehni oAt dopusscealog atehyikd

6.4.1, Mieszanka mineralag-asfaliowa

-
Y L

W A e 1

bt 3 B2 b b

g
k=

aikdw dadatt Kanirolnych vie j¢s! [epIEECULMYWYY dla coamaneso alginka budowy. Wykanawea o

co do eyl wied wzasadmong waplivodet 28 suony lomynters b

Dopuszezalne wartosci odchytek 1 tolerancye pawarte sgw W2 t\'ﬂ\\_'i‘-‘f'tchme asirkowe 2003 puakt 1.3 {63)-
~a etupic oceny jakase whudowangj mieszanki \mineratno -as faltowe) podaje 5l wagsci dopuszeraing i tolerancje, w kb wwzylgdold
s roZEENt WySIEpUIACy PIEY pobicraniu pcdbek.dokladnoéé metod budun orad ordstepstia wwarnmkowane inetada peacy

whagciwoicl matrialow nalezy oceaiad nd podstawie hadan pobiaayeh prébek itk mineralno-astailowe) preed whudowaniem

(wbudowanie oTNAEA wyksnanie WACSTWY astahowe]). Wyjitkowo dopuszeed sig badaniy _f)tdbckpubfmydl 7 wykonane] Wity shallowe)



6.4, Warstwa asta)
6.4.2.1 Grubost warstwy oraZ ilos sipteriaty
Grubose wykonancy warsey grnaczana wediug PN-FN 1269736 (40] oraz losc
{dotycay pracde wszystkitn cienkich wa rstw) o, odbiegac od projekut o wartodci podine W wablicy H3
W wypadku okreslania slosci waeralu na povierzehuie § gredniei wartosei gribase ke 2 repuly nalezy prYIE & podstun S
odeinek budowy. lnzynicr e prawd sprawdzac adeinki cagseiowe. Oucinck vigscrowy powiniet awiané co ey jeded grueang dzlks
(ohoczd, Do odeinks cgicioweso obowidznjg te same wyniagania jak do odeiaka budowy.
_ Za anibodt warshwy Jub warsnw prEyjmwije sie scednig arywmetyczad wszystkich pojedf
odeinku butlowy Jub odeinku czgsciowym.
Tablica 15, Dopuszuaning adchylki grubosct warswy ARz 1

whudowaneso juaterialu A oKredlond pnwierzchni‘i

ezych oznecen grubodei Warswy na 3y

& - Sredniz z wicly anacen grubodei aruy lpgei
1. - duzy odeinek budowy, powierzehain wigks2a niz 6000 W' b

- droga QgrsRiCczond krawgzntkami, powigrzehiia wigksza niz (000

m° lub

_ warstwa Sereraing, ilodé wigks7d niz 50 kg
1o mady adeuek budowy lub
. warenwa icieratnn, flodé wigksz
B — Pojedymeze panaczenie youboscl
A"y wypadku budowy dwaelapowej, . By wacstwa scieraina jest Jkladana 2 opoznienizm, WAt & wiersed
8 adpowizdnio chowigzuje, W pierwszym atypie budowy do pérmey warstvy nawierzchw ohowiazuje
warlosé 15%. a do lagzat] rubogci warstw elapy 1+ 15%

a nigz 50 ke

6.4.2.2. Wskaznik 20nggszezenia Waishvy
Zuggszerenic wyKONUNE) WaISIWY. wycazone wskagnukiem 22g852¢ 2enin oraz zawatoicd wolniych presgtivent. 21 oz preekIoezye
wanasel dopuszczalyely podanych w whlicy 13, Dotyzey te ardego pojedyiczegd oznaczema dany lasciwosel.
Qkraslenie ygstodei objetosciowe] nalezy wykonywae wedhig PH-EN §2697-6 132
§.4.2.3. Zawartosé wolnych precsiezeni w nawierzehni
Zawarioic wolayel pzesirzent v probue pobranci gawigizchm, okestond
wigeej oit 1.3 Yalwiv)
§.4.2.4. Spudki popraecens
Spudki popizecine nawierzehni natesy podaé me 1zadziej aiz co 30 m oraz W punkiach govnyeh lukow pozauycht
Spadki poprzeczne pawiany byt zgodne 2 dolauentacii projekiowi. 2 rolerancia £ 0.5%

5.4.2.5. Rownosc podiuznd i poprzecana
Pomixry rwrosct podiuine] aalezy wykonywat ¥ {rodku keidego ocCRiBNCEe posa nychd.

Do oceny réwnosci podtuznej Wwarsevy icieralnej cawierzchni drogl klasy G 1 deog wyzsaych klas Anlgzy SLOSGMWAC metadg poaniany
no2hiwinjacy obliczanie wskaznika sdwoosci \R1. Warlesé 1R1 obiicza sig dla adeinkow 0 Jlogeéei 30 L Dopuszezding wartogel wskainika R
im powinny odpowiadas drogi paplicans

wymagone prey odbiorze nawierzchni okeedlono W rozporaadzenin dolyczagym warunkéw technicnych, jrkim

(41]-

Da pceny (dwinosci podiumej warswy jcieralne) pawierzchni drogi klasy 7, Li Do plucdw i purkingw nalecy stospwad wmeted Z
\\ykorzysmniem taty A.metrowej i klina lub metody (Svnowaane], mieras wysokodé praedadtu potowie glugasct pamiar wykonuje sig nic
rzadziej niz co 10 m. Wynagana rhwnose podluznujesl okyesloma prees warto$e odehlenia réwnsicl (przeswin, fkedre nig mogqpmkroczyi: § mm
Przez adchylenie ravarodol vozuntie ¢ najwigks#a adlegtodt migdzy tata a mierzond aowigrzetuiy

Przed uplywem okeesu gwarancyinego wartosci wskainiky cowposeh 1R warstwy Scimalnej nawierzehei drogi kiasy G i Grow wyzszyeh
klos ic powinny byé wigksze abi podane W 1ablicy 23, Budanie wykonuje si¢ wedlug procedury jk poderas adbiory nawierzehn, W praswym stadzie
kola.
Tablica 16.

w iablicy 13.ne moze wykroczyd pozd waitodci dopuszezaine

rzed uplywem okeest owaraneyJieEo [65]

{cieralngp wynagane
Wartosc: wkuiiika iR
fomi

sty

Dopuszezalne warlojci wskainika FOWTIRSC nodluzuej IR w

wlaczania i

Pasy: auchu, awaryjue, Judatkowe,
wylacznia

Tezdnie laczaic, Tezdnie MOP. Wwardzont poba
Pasy: ruchy. dodatkewe, wiagzania & wylagzania.
pOSIOJOME, ieadnie lgcziic, slwardzone pabocd

Preed uplywem okeesu gawaraneyjiego wartose otchylenia cwnosel podluane] warstvy scieatne] pawierzehmt drog Klsy Z i L aie
powinna byé wigksyo ais § min. Badanic wykonuje sig wedhig pracedury jak podezas odbioru tawierechnl.

Do aceny réwnosei pnprzcczncj warsow aawierchni drge wszystkich Yhas techniczoych naiezy stosowad meodg 2 wykorzystament laty +
metrowey i klina lub matody roumowanej wayel taty i klina powat nalery wykonywaé W Siecuniku prostopadiyin Jo o8t jesdni. na kazdym
geenianym pasic ey, aie veadzie] niz co 10 Wyagaad [bwnose popreecead jest okuslon W vozparzadzenin doty2zacym wanunkow

rechniczaych. jokin 20viRny odpuwiadné drogi publiczae {67].

Pread uphywen okresd gwaraneyjnego wartod¢ odehylenid cgwnioici puprEEczag) wastwy seieratae aawieczenni driy wszyskich klag

rechuiczayell nig powitia pyd wigksza ig pudana W bliey A1 Badanie wykanuje si¢ wedlug proedury jak podeTas odbionu mawieczehni.

Tablica {7. Dopusze2alng warodel odchyled rownosci pprzegIne] Warsty eicralngd Wyiniagane rzed uph wem okiesu guarancyjnego [63)
Wartosel odebylen rownoic

Elemen

avwaryjne. dodatkowe.

e, wiiezania i wylge2anis,
L mic, hvardzone obog7d

6426 Winsciwosc przeciwpadlizgowe
Przy ogenie whaciwoiei pmci\\-poslizgo\wch aawvierzehn drogi khasy Z 1 dréy wysrych Kias powinten bye okrestony wspolzynmk
rarcia na mokrej awigrzcho pray catkowiym postizyy opany testowe]- .
Pomiar wykonuje 5ig prey LemperaiuZs otgezenin od 3 do 30°C, ei¢ rzadziej wizgo S0mna pawicrthai zwilzang wody w ilego 0.3 L.
1 wynik poniay pawiniza byt pezeliczany 0 wartose prey 100% poslizgy opony lesiaws] o coupiore 13370 R4 Miaa wladciwosel
pn.eci\\posllzgo\wch jesi niiacdapy wsphlezyneik laretd 73 wiarodajny wspolezynnik o previmuje 1 caanicg W L0 sreduie) EGO
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2 predkaicia 60 Iub 90 knvh (np. nde, dojazd do skezyzowania, niektore laeanicel posrezegne wyiki pomiardw wipbtezytirka ryecia nie

powinny Byx aizsze niz 04T pezy predkodcl ponstarawej 0 kivh l o

Dopuiszezatne warlosti niacodajnegs wspdlezyniika farcia aanicrzenni wymagane ¥ gurcsie av 4 do 8 guodni po vddan warstwy 4o
\giczne (67

eksploatacii s okrestone ¥ rozporzadzeniu JOLyTREN waninkaw sechnicanyeh, jakim powinny odpowiadat dragi P
c. powinen byé on arealizowany I

o Jezeli wununki almasfecycane uniemozliwiaja wykonsni poiwiard W wyminiongd erenind
najmaeiszym mozliveym apdénieniem.

Preed uptywan okeestt awatancyjnego wartadci marodajnego wipbtezymika 1arcial
wypadku nadan wa keorkich odcinkach nawicrzchni, ronduch Tub o dojardach do skrzytownh pustd
pie powiany by¢ nizsze miz 0.4b pozy prdhosel puniarowe) 30 kavh.

Tablica 13. Do nszezalie warloges mizredajnege wepsiez anika Lareia wWyma, rred nphyael okeasy guarareyjess (93]

Miarodajny wspoicamik tarcia
prey predkodei Zablokowaneh cpony

wiplpdem nawig2t 1

vie postany pyé nigjsze piz podune W rablicy 8. W
goine wniki ORI \\spdlc'zy'nnika larcid

Ktasa drogi

Pasy: wh CZANIA W la;czania.'ezdnielacmic
dodatkoive, Tewagdzong poboczd

§.4.2.7. Pozoxale wlaiciwostl warsiwy astaltowsj
Gzarokose warshwy, mierzona 10 sizy au | km azdej jezdnk, nie mozeé sig rbznit od zemkosc projekowanc) 0 wigeej Nz = 54
Regdne wysakoseiowe. eczone o 10 M A giosiych 1 ce 10 m pa o) podiuzngj ! yawedziach. powinay bye zgodne Z dokumentacid
projekiowd 2 dopuszezaloq wolerancia = | om, grzy czym <0 najrniej 93% wykananych poimacdw ni¢ moze prackraczic przednaty
dopuszcm'-nych odenylen.
Uksztaltowame 051 W planie, wierzant co 100 1n, nie powinnd roLoié sig ad dokuqentadi projekiowe) 0= Sen
Ziacza podhune i popizeczne. spruwdzent wizuglnie, powinny byc rowe 1 pwigans. wykonane W Tinii proste). rdunolegle b
prostopadie do osi drogi. Przylegajace warshvy poivinny byt w jednym pozionit,
Wyglad 7ewmQurany wastvy, sprowdzony wizusinie, powinien byé jednoroduy. ez qukah.dcfornmcji. plaint 1 wykruszen
1.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogéine zasady gbmiaru robdt
Ogodlne 20s3dy b robat podano W 0S1 D-M-00.00.00 W ymaganis ogotne™ {1} a7
7.5, Jednostka obmiarowa
‘Jednostkq obsiarowa jest m {mety xvudistowy) wykening) WArSTWY Seieralnej z beom 33 failoweyo (AC):
2. QDBIOR ROBOT
Cgblne zasady odbion robot padano ¥ BST O-M-00.00.00 Wynvagania ogpine” [ 8.
Roboty uznaje $ig 22 wykanang zuadwic 7 Jokimentacia projekiowd. ST § wymagaian lnzyniecd, jezeli wizysikie poatiny L
2achowaniem tal grancji wedhuig phiu & daty wyniki pozyywhe
Jeéki warunki noowy preewiduia dokanywuaie pouagen. © Zamawiajacy moze W a2 nicdosrzymania Wi rosei dopu\'zcznluych dokonat
polacen wedlug 7asad ghreslonych w WT-2 [65) pke 9.2
9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustajenia detyczqee podstawy platnodel
Qgobine ustuluaia dotycracs podsiawy platnasci pudauo w 0ST D-M-00.00.00 LWymgama pudine” [1] okt 9
9,2, Cena jednostkl abmiarowe)
Ceas wykoaania | m warstwy ¢cieralog] » betomt astalowego (AL) ohejimuge:

padama 2

prace pomiarowe i tobaty pnygoiowa.wcze,
- oznakowanie robdt.
pezyszeLenie L skropicnic podioza.

- dowarezenie materialow 1 Spregiy.

- opricowdnic receply laboraoryjnel,

- wykonanie praby \echuologicznej i silginka probnego.

- wypcodukowanie mieszanki betanu asfaltowego 1 €] transport 1 miejics whudpwania,

~  posinufewame Jepiszezent tub pokiycie Lagimy, astaltows weawedzi urzqdzen obeychi Rrawiz ik,

~  rottotenied zugqsv.czcnic wicsmnaks betonu astaltowegu.

- obeigoie keawgdi @ posmarwitic lepiszeZem.

- plchm\vz\dzenie pomimc')w | padan wymaganych W specy tikuey rechnicanc.

~  odwiczienie spragil.

9.3. Sposob cazliczenia vobdt tymgzasowyeh iprac tonarzyseacych

Cena wykonanis colpot okredlanych Ainiejsza OST Shejoner

—  roboly tymezisows Kibre sa polzebae do wykonania cobot pudsmwm\jych. ale nie s preekazywans Zamasiajieeny
wykonaniu rabot pcdsluwowych.

—  prace 1awWarzys?aes, kedee 54 niezbgdne do wykouan:d robol p
1obot itd.

10. PRIEPISY ZWIAZANE

10.[. Ogdlne specyfikacie techniczne (OST)

W1 sy uswwane po

odstawowycehi. ezaliczae do tobot lymczaso\\'ycl\. yak geodeny)nd wytyczeaie

1. D-M{-00.00.00 Wymagania ouotas
10,3 Normy
(Zestawaeaie Zawiera dodakowe nocmy pi-C viarake 2 badanamti iralerialow wy siepujcyeh w pmegsiej ST
3 P-EN 1962 pesodly badania cementu — Dzaaczame zawartesti chlarkdw, Junlenko wight i Alkaliow w ERnEne
3. PN-EN 159-2 Wagno pudowlane - Creit 1t Metody badan
1. PN-EM 9323 Badama podsla\\u\u)ch wlagciwose knisays Procadu i terniinolagid |proszeZONE g0 opisu pelraycificziess
s p-EN 933 Badania grometn et ch wiasciwodai Kruszny - Cznaczinie skhadu 2mowsge — Metada arzesicuania
5 PN-EN93I Badania geome:rycm,\ch whideiwodel keuszyw = Ozpaszanic ksztalty ziaren 28 paIMacy, wskainka plaskosel
7 PN-ENM 3 Badania geumciryczn)ch wladeiwosei Kuszyv = Case + Qunaczae kszalu siaren - Wiskadnik kszal
g PN-EN9III Badania geomelr\_.'cir\ych wlasciwosci knusaw - Qznacainie procemowej sawartodei Ziaeen 9 powierzchn'\ach

powstalych wyniku prociuszeva lub laman knszyw yubych
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Gudama geometnyemych wligeiwosei kuszyw - C2g3¢ § Ocena wlasenwosti pu\n'efzchni - Wiskazak
przeplywi Kruszywa
Badania geomelryczaych wiabtiwodei kouszyw - Qoo Zanatosel drabyeh czastek =
awglylenowym
Badania geometrycznych whasciwnsei keuszyw - Czgic 10: Ocend zuwartodci Jrobeych czastek Lziaieni¢
wypeliniaezy lprf.csie\\-aniu w strumieniu powietrza) .
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D-04.04.02a UTWARDZENIE POBOCZY
7. DESTRUKTU ASFALTOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotom niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) & wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z wykonywaniem utwardzenia poboczy zdestrukcin asfaltowego, ¥

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Speeyfikacja Techniczna jest stesowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy prey zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkeis .| '

1.3. Zakres robdt objgtych SST

Ustalenia zawarte W niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych Z
wykonywaniem nawierzehni destruktu asfaltowego 1 obejmuja:

wykonanie utwardzenia poboczy Z destruktu betonu asfaltowego, © grubosci utwardzenia 10 cm,

1.4, Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przysiosowana do szybkiego ruchu
samochodowego ze wzgledu na pylenie, nieréwnosci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas, jak
np. nawierzehnia thuczniowa, brukowcowa lub Zwirowa.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe 58 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi pormami i
definicjami podanymi W SST D-M-00.00.00 ., Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano W SST D-M-00.00.00  Wymagania ogbine” pkt 1.5-

2. MATERIALY
2.1, Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wynagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania | skladowania, podano w ST D-M-
00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2, Materialy do wykonania pawierzebni poboczy

Materiatern do wykonania nawierzchni wg niniejszej ST jest material.z rozbiorki nawierzehni bitumiczoych
(destrukt) pochodzacy od Wykonawey.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano W ST D-M-00.00.00 . Wymagania ogblne” pkt 3.

3.2, Sprzgt do wykonania pawierzchni poboczy

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni poboczy Z destruktu asfaltowego powinien
wykaza¢ sig mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzgtu:

- rowniarki do rozkiadania i profilowania,

_  walcow statyczaych tréjkotowych tub dwukotowych, lekkich ,

_ walcow wibracyjnych,
_  zageszozarek mechanicznych



4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace trapsportu
Oglne wymagania dotyczace transportu podano w 8T D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne” pKt 4

4.2. Transport Kruszywa

Destrukt 7 betonu asfaltowego mozna przewozit dowolnymi &odkami ransportu w warunkach
zabezpiecijqcych je przed zanieczyszezeniem i rozsegregowaniem. padmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem, Transport destruktu odbywaé sig bgdzie jedynie poterenie budowy.

5, WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogolue zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

podtoze gruntowe pod utwardzenie poboczy Z destruktu powtin® spetniaé wymagania okreslone
w ST D-04.01.01 ,,Koryto wraz profilowaniem i zaggszZozeniem podloza”.

5.3, Wykonanie nawierzchni poboczy 2 destrukta

5.3.1, Whudowanie { zageszezanie mieszanki destruktu betonu asfadtowego

Mieszanka z destruktu powinna by¢ rozkladana W warstwie o iednakowej grubosci, przy uzyciv
cowniarki lub reczaie. Grubosé rozlozonej warstwy mieszanki powinna byé taka, aby po igj zaggszezeniu
osiagnigto grubosé projektowand,

Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zaggszezona przejsciani walca stalycznego gtadkiego.
7ageszczanic nawlerzehni o jednostronnym spadku nalezy rozpocal od dolnej krawed i przesuwaé
pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie, W kierunku jej gornej krawedzi. Zaggszezenie nalezy
kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zaggszczenia podanego wST,aw przypadku gdy nie jest on
okreslony, do osiggnigcia wskaznika zaggszezenia nie mniejszegoniz 0,98.

Jezeli nawierzchnig z destruktu wykonuje si¢ dwuwarstwowo, 1o kazda warstwa powinna by¢

wyprofilowana { zaggszczona Z zachowaniem wymogow Jak Wy
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady Kkontroli jakosei robot
Ogblne zasady kontroli jakosci robo6t podano W ST D-M-00.00.00 . Wymagania ogbine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystqpieniem do robot
Przed przystapieniem do robdt Wykonawea powinien sprawdzié optycznie jakos¢ destruktu | wyniki

tych badai [nzynierowi do akceptacjl.
6.3, Badania dotyczace cech geometrycznych i wlagciwoscl pawierzchoi utwardzonej poboezy

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz sakres badan i pomiaréw
Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow wykonangj nawierzchni podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwosc oraz zakres badaf i pomiaréw

Lp. Wyszczegélnienie badaf Minimalna czestotliwest badaf i pomiardw
( Rzedne wysokosciowe co 100 m

5 | Réwnosé podiuzna co20m

3 | Réwnos¢ poprzeczna co 100 m

4 | Spadki poprzeczne co 10 m

5 | Szeroko$C co 100 m

(6 | Grubosé l'a 100 m
T badanic na 600 m’ navierzehni utwardzone]




6.3.2. Rzedne wysokosciowe

Odchylenta rzednych wysokosciowych nawierzehni od rzednych projektowanych nie powinno byt
wieksze niz +1 cm i-3em,

6.3.3. Réwnosé poboczy utwardzonych

Nieréwnosci podiuzne nawierzehni nalezy mierzyé lata 4-metrowd, zgodiie 2 norma BN-68/8931-04
sl Nieréwnoscel poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowq tata, Niergwnoscl nawierzchni nie powinny
przekraczaé 15 mm.

6.3.5. Spadki poprzeczne pobaczy utwardzonych

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i fukach powinny b¥C zgodne 2 dokumentacja
projektowa Z tolerancia, + 0,5%.

6.3.6. Szerokosé pobaczy utwardzonych
Szerakosé poboczy nie moze réznié sie od szerokosel projekiowang) 0 wiecej niz -5 cm i +10cm
6.3.7. Grubodé warstw poboczy utwardzonych

Grubodé warstw poboczy utwardzonych nalezy sprawdzac prez wykopanie dotkow kontrolnych w
polowie szerokosci poboczy . Dopuszezalne odehytki od projektowane] grubogci nie powinny
przekraczaé £ 1 cm.

6.4, Zageszezenie nawierzchni poboczy utwardzonych

Zaggszezenie nawierzchni poboczy utwardzonych nalezy badi¢ co najmniej dwa razy dziennie, Z
tym, ze maksymalna powierzchnia nawierzehni przypadajaca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m’,
Kontrole zaggszezenia nawierzehni mozna wykonywat dowolna metoda,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogéblne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 . Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows, jest m’ (metr kwadratowy) wykonanego awardzenia pobocZy Z destruktu.

3. ODRIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 .Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sig za zgodne Z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami [nzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniern tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy patnoéci

Ogolne ustalenia dotyczage podstawy platnosei podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonaé
profilowanie i zageszozenie gruntu pod warstwe destruktu asfaltoweg0, )
nawierzchnie o grubosed 10 cm z destruktu betonu asfaltowego — powicrzchnia utwardzenia poboczy wynost
5.200,00m2
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m’ nawierzehni z destruktu obejmuje:

~  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

_  oznakowanie robdt,

- przygotowanie podtoza,

_  dostarczenie materiatdw,

_  dostarczenie i wbudowanie mieszanki z destruktu,



- wyréwnanie do Wymaganego profilu,
- zaggszczenie poszczegdinych warstw,

. przeprowadzenie pomiardéw 1 badan laboratoryjaych, wymaganych w specyfikacji techni¢znej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

. PN-B-0448t Grunty budowlane. Badanie prébek gruntd .
5 PN-S-96025:2000  Drogi samochodowe i lothiskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
3. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskainika piaskowego _

4. BN-68/3931-04 Drogi samochodowe. Poriar réwnosei nawierzehni planografem i tatg
5.  BN-77/893t-12 Oznaczanie wskaznika zaggszezenia gruntu.



