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WSTEP

1.1 Przedmiot WWiORB

WWIiORB D-M-00.00.00 - Wymagania Ogdlne dla Robit odnoszg si¢ do wymagas wspdlnych dla poszezegélnych
wymagari technicznych dotyczgeych wykonania i odbioru Robét,

1.2, Zakres stosowania WWiORE

WWiORB okreslaja wymagania dla wykonania i edbior: robot budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach
Umowy a takze stanowiz material pomocniczy do opracowania przez Wykonawce SzczegSlowych Specyfikacii
Technicznych Wykonania i Odbioru Robst Budowlanych, a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materiatow,
wykonania robét i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci robot nalezy raktowaé jako minimalne.

1.3. ‘. Zakres Robit objetych WWIORB
Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi WWiORB:

ROBOTY DROGOWE

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
D.O01.02.04 Rozbidrka elementéw drog i ulic

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01 Wykonanie wykopdw

D.04.00.00 WARSTWY PODBUDOWY
D.04.01.02 Profilowanie i zageszczenie podloza
D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.05 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
D.05.03.06 Warstwa Scieraina z betonu asfzltowego

D.68.00.00 ELEMENTY ULIC

D.08.01.01 Krawgimiki betonowe

D.08.02.01 Chodniki z brukowej kostld betonowej

D.08.05.01 Scieki z prefabrykowanych elementw betonowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w WWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym praypadiu nastepujaco:
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Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedscy budynkiem, slanowigcy catoéé techniczno
uzytkows (droga) albo jego czg$¢ stanowigca odrebny element konstrukeyjry tub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel)

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

Droga - wydzielony pas tereny przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzenien i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obshigujacych zadanie budowlane na czas Jego wykonania, przewidziana do usunigcia po Jego
zakoficzeniu.
Dziennik Budowy - ksigzka z ponumerowartymi stronami, opatrzona pieczgeia organu wydajacego,
wydana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiaca urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych.

Jezdnia - czgsé korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i

pasami dzielgcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - ukiad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢$6 wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowdw,
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukeji nawierzchni.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceny jakosci materialow oraz Robét,

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét, zgodne z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

Nawierzchnia - warstwa lub zespd! warstw shizacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu
na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dia ruchu.
Warstwa $eieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow

atmosferycznych.

Warstwa wigzgea - warstwa znajdujgea sig migdzy warstwy Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roziozenie napre¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe,
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Warstwa wyrownaweza - warstwa stuzgca do wyréwnania nigdwnosci podbudowy lub profilu istmicjgce]
nawierzchni.

Podbudowa - dolna c2¢$¢ nawierzchni shuzgea do przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze. Podbudowa

moze sklada¢ si¢ 2 podbudowy zasadnicaej i podbudowy pomocricze.

Podbudowa zasadnicza - goma czgs¢ podbudowy spelniajaca finkcje nogne w konstrukeji nawierzchni.
Moze ona sktadac sig z jednej lub dwéch warstw.

Podbudewa pomocnicza - dolna cz¢s¢ podbudowy spelmiajaca, obok funkcji nosnych, funkeje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze

zawieraC warstwg mrozoochronng, odsgczajaca lub odcinajacy.

Warstwa mrozoochronna ~ warstwa, ktdre giéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skuticami

dzialania mrozu.

Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

Warstwa odsgczajaca — warstwa shuzgea do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczymie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiekfu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jegli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robot budowlanych,

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przemaczony do umieszezania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzgdzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i érodowisko przed

ucigzliwodciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czqé¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszezenia urzadzen
organizacji i bezpieczenistwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia

konstrukcji nawierzchni.

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnia do gtebokosei

przemarzania.
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Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnis,

ulepszona w celu umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i whaiciwego wykenania nawierzchni.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Przedsiewzigcie budowlane zamiennie zwane ,,Zadaniem” — zaprojektowanie i kompleksowa realizacja
nowego pofgczenia drogowego lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw
geometrycznych trasy w planiic i przekroju podtuznym) istmiejacego polaczenia.

Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzania cieku,
szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych Iub urzgdzed technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce uirudnienic w realizacji zadania budowlanego, na

przykiad droga, kolej, rurociag, kanal, cigg pieszy lub rowerowy itp.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzqdkowanie i przywrécenie pierwomych fimkeji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Szerokos¢ calkowita obiektu (mostwwiaduktu) - odlegiosé miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukeji obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi podhuzmej, obejmuje catkowity szerokosé

konstrukeyjna ustroju niosgcego.

Plac budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne migisca

wymienione w Umowie jako tworzgee czgéé Plac Budowy,
1.5 Ogélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawea jest odpowiedzialny za jakoi¢ wykonanych Robét, bezpieczedstwo wszelkich czynnodci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnoé¢ z Dokumentacja Projektows i SSTWiORB opracowanymi
przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru,

i. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi | administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoé za ochrong przekazanych mu punkigw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robgt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i urwali na wiasny koszt.
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ii. Zgodnoi¢ Robét z Programem funkcjonalno - uzytkowym

Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi czedé Umowy a w przypadku rosbiemosci w ustaleniach poszczegdinych
dokumentéw tworzacych Umowg, obowiazuje kolejnosé ich waznogei wymieniona w Warunkach Kontraltu.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw Iub opuszezen w Programie funkcjonalno-uzytkowym, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry pedejmie decyzg o wprowadzenin odpowiednich zmian
lub poprawek.

Wszystkic wykonane Roboty i dostarczone materialy beds zgodne z wymaganiami zawartymi w Programie
funkejonatno-uzytkowym,

Dane okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym bgda uwazane za wytyczne do opracowania przez Wykonaweg
Dokumentéw Wykonawey a w tym SSTWiORE,
Cechy materiatow i elementéw budowli musza wykazywaé zgodno$t z wymaganiami okresionymi w PFU.

jii.  Zabezpieczenie Placu Budowy i utrzymanie tymczasowej organizecji ruchu podczas budowy

Whykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Placu budowy w okresie realizacji Robot az do

zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt.,

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt orgenizacii ruchu i zabezpieczenia Robédt w
okresie trwania budowy. W zaleinodci od potrzeb i postgpu Robdt projekt organizacji ruchu powinien byé na biezgco
aktualizowany przez Wykonawcg, Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istnigjacych obiektéw (jezdnie,
iciezki rowerowe, ciagi piesze, mnaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) w zwigzku z

prowadzonymi robotami, w okresie ich realizacji, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca zapewni state warunki widoczmodct w dzien | w nocy tych zapdr i zakow, dla kidrych jest to nieodzowne
ze wzgleddw bezpieczenstwa,

Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwisici publicznie, przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w migjscach i w edpowiednich ilogciach okreslonych przez Inspektora
Nadzory, tablic informacyjnych, kiérych tres¢ bgdzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

iv. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasic prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony

érodowiska naturalnego,

W okresie trwania budowy | wykariczania Robdt Wykonawca bedzie;



WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D-M-00.00.00

a. utrzymywa¢ Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b. podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanic sig do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot placu Budowy oraz bedze unikaé uszkodzeri lub ucigzliwosei dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibragji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstalych w nastepstwie Jjego sposobu dzialania.

Stosufac sig do tych wymagai bedzie mial szczegdlny wzglad na:

a. lokalizacjg baz produkcyjnych, warsztatow, magazynow, skiadowisk, ukopéw i drog dojazdowych
b. srodki ostroznodci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiomikéw i ciekéw wodnych pylami lub subsancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- mozliwodciy powstania pozaru.

v. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykenawca bgdzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszezeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skiadowane w sposcb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
030b trzecich. ’

Wykonawcea bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

vi. Materialy szkodliwe dla etoczenia

Materialy, ktre w sposcb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszezone do uzycia,

Nie dopuszcza sig uZycia materialow wywolujgoych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét beda miaty aprobatg technicang, wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na érodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé zanika {np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicanych wbudowania. Jezeli
wymagajg tege odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od whasciwych

organdéw administrac)i pafistwowej.
vii. Ochrona wlasnosci publiczne] i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych wrzadzeri potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalac)i | urzadzen w czasie trwania budowy.
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. Wykonawca bedzie odpowiada¢é za wszelkie spowodowane przez jegp dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawea bedzie realizowaé roboty w sposcb
powodujacy minimalne niedogodnogci dla mieszkancow. Wykonawca odpoviada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomicdzy Wykonawcy a wihascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnodci i drég wewngtrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy
nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach

umowy.
vifi, Ograniczenie obcigZen osi pojazdéw

Wykonawca bgdzie stosowaé sig do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcic
materialéw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od
wiaiciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat InZyniera. Inzynier moze polecic, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkdw zostaty
usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne cbciazenie osiowe nie bgdg dopuszezone na $wiczo
ukofczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robét
w ten sposob uszkedzonych, zgodnie z poteceniami Inspektora Nadzoru.

ix. Bezpieczefistwo i higiena pracy

Padczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przesﬁzegaé przepiséw dotyczaeych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szezegblnodei Wykonaweca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreflonych powyzej nie podlegajg odrebngj
zaplacie i s3 uwzglgdnione w Cenie Oferty (Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej).

Ochrona i utrzymanie Robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkic materialy i urzadzenia uzywane do Robot od Daty
Rozpoczgeia do daty wstawienia Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Uttzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Tesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ufrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien

rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie poznie) niz w 24 godziny po ofrzymaniu tego polecenia.
x. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkic zarzadzenia wydane przez wladze centraine i miejscowe oraz inne

przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa W jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi Robotami i hedzie w pelni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowied, podczas prowadzenia Rabot.
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Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peli odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
Wymagari prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgty,
materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposdb ciggly bedzie informowaé
Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajae kopie zezwoleni i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postgpowania, obcigzenia i wydatki wynilde z lub zwigzane z naruszeniem Jakichkolwick praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projekin lub specyfikaji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru,

xi. Réwnowaznos nerm i przepiséw prawnych

Gdziekolwick w PFU powolane 53 konkretne normy i przepisy, ktére spelnia majg materiaty, sprzet i inne towary
oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydatnia
powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach Umowy nie postanowicno inaczej. W przypadku gdy powotane
normy i preepisy sa paristwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg byé réwniez stosowane inne
odpowicdnie normy zapewniajace réwny lub Wyiszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Rémice pomiedzy powolanymi normami a
ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnic opisane przez Wykonaweg i przediozone Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia.

xii. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmiofy wartoiciowe, budowle oraz inne pozostatodel o znaczeniy geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenic budowy bedg uwazane za whasnodé Zamawiajgcego.

MATERIALY

2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materialéw i wyrobéw budowlanych

i. Zgodnie z Ustawg z dn. 16.04.2004 1, Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r,, wyr6b budowlany nadaje
si¢ do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

a.  oznakowany CE, co oznacza, 2¢ dokonano oceny jego zgodnoici z normg zharmonizowang alho
europejska aprobata techniczng badz krajowg OST paristwa cztonkowskiego Unii Europejskie lub
Europejskiego Obszarn Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgadng z wymaganjami
podstawowymi,

b.  umieszczony w okreflonym przez Komisje Europejsks  wykazie wyrobdw majacych niewielkje
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracj¢ zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

¢ oznakowany znakiem budowlanym, ktorepo wzor okredla zalaeznik nr 1 do wyZe] wymienionej

ustawy.

li. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktéry nie stwarza szczegblnego zagrozenia dla zdrowia lub
bezpieczenstwa oraz nie odpowiada lub odpowiada czesciowo WWiORB j SSTWIORB, jest takze
dopuszczalne, wylacznie po dokonaniu stosownej oceny zgodnosei,

Wzér oznakowania CE okresla zatacznik nr 2 do wyzej wymienionej ustawy,
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iii. Minister wiasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okreslit, w drodze

rozporzadzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do europejskich aprobat technicznych
Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA). zwanych dalej L wytycznymi do
europejskich aprobat technicznych”, ktérych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane,
podlegajace obowigzkowi oznakowania CE.
W rozporzadzeniu, o ktérym mowa okreslono normy zharmonizowane i wytyczne do europejskich aprobat
technicznych, ktorych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane mogace stwarzac szczegdlne
zagrozenie dla zdrowia lub bezpieczeiistwa, majgc na uwadze odpowiednie ustalenia Komisji Europejskiej
w tym zakresie.

2,2. Zrodia uzyskania materialéw

Co najmnigj na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robot,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegotowe informacje dotyczace proponowanego Zrédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak révniez odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materiatow do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzora.

Zatwierdzenie partii materialow z danego srédla nie oznacza automatycznie, Ze wszelkie materialy z danego Zrédia
uzyskaja zatwicrdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszezonego addta w sposcb ciggly spelniaja wymagania WWiIORB i SSTWiORB w czasie postgpu Robot.

2.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolefi od wiadcicieht i odnosnyh wiladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek Zrodet miejscowych wiaczajge W to sodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrddta.

Wykonawca ponos odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagat ilosciowych i jakosciowych materiatéw pochodzacych
ze Zrodel miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkic koszty z tytubu wydobycia materialéw, dzierzawy i inne jakie okazg sig potrzebne w
zwiazku z dostarczeniem matertatéw do Robdt.

Humus i nadkiad czasowo zdjgte Z terenu wykopow, dokopdéw i miejsc pozyskania materiatow migjscowych beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywagji terenu po ukoficzeniu Robat,

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Placu Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumnentach umowy beda wykorzystane do Robot Tub odwiezione na odikdad odpowiednio do wymagar umowy lub
wskazan Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nic bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrgbie Placu Budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora Nadzoru.

1.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganjom zostang przez Wykonaweg wywiezione z Placu Budowy f zlozone w
miejscu uzgednionym z Inzynierem. Jedli Inzynier zezwoli Wykonawey na uzycie tych materiatéw do innych robdt,
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niz te dla kidrych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Inspektora Nadzoru,

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdug sie nie zbadane i nje zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sig Z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaplaceniem.

15, Przechowywanie i sktadowanie materialdw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czast gdy beda ome uiyte do Robédt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i whasowosci i byly dostgpne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego skiadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru,

2.6, Inspekcja wytworni materialéw

Wytwérnie materialow mogg byé okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnoici
stosowanych metod produkeji z wymaganiami. Probki materialéw mogg by¢ pobicrane w celu sprawdzenia ich
wilasciwosei, Wyniki tych kontroli beda stanowié podstawe do akeeptacji okieslonej partii materiatow pod wzgledem
jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzore bedzie przeprowadzat inspekcje wytwomi musza byé spemione nastepujace
warunki:
i. Inspektora Nadzoru bedzie miat zapewniona wspblpracg i pomoc Wykonawicy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji,
it. Inspektora Nadzoru bgdzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgici wytworni, gdzie odbywa sig
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,
iii. Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykenawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora

Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badas w tych migjscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzet, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakod¢ wykonywanych Robot.

Sprzgt uzywany do Robét powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i iloici wskazaniom zawartym w PZJ jub
projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnic z zasadami okresfonymi w
Dokumentacji Projektowej

Sprzgt bedacy wiasnoscig Wykonawey lub wynajety do wykonania Robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i
badai okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawea bedzie konserwowad sprzst jak réwniez naprawiaé fub wymieniaé Sprzgt niesprawny,

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét,
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4. TRANSPORT

Wykonawea jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna nickorzystnie na
jakoéé wykonywanych Robot i whasciwosei przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedy spelnia¢é wymagania dofyczace przepisow ruchu drogowego W
odniesieniu do dopuszezalnych naciskow na of i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczysiczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé zastosowanych
materiatéw | wykonywanych Robdt, za ich zgodnodé z WWiORB, PZJ, projekiem organizacji Robdt opracowanym
przez Wykonawcg, Dokumentacia Projektowa i SSTWiORB opracowanymi przez Wykonawce oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawea jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdéw
Robit zgodnie z wymiarami i rzgdnymi akreslonymi w Dokumentagji Projektowej opracowanej przez Wykonawesg.
Bledy popelnione przez Wykonawcg W wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostana, usunigte przez Wykonawcg, na
wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Infyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnodci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemenidw Robdt beda oparte na wymaganiach
okresionych w dokumentach umowy, WWIORB, Dokumentacji Projektowe] i w STWIORB opracowanych przez
Wykonaweg. Przy podejmowaniu decyziji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robdt, rozrzuty
normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doéwiadczenia z przesziodci, wynjki badar
naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzynicra powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasic uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru,
Skutki finansowe jakie wynikng z niezastosowania si¢ do powyzszego warunku poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Program Zapewnienia Jakosci

Wykonaweca, jest zobowiazany opracowaé i przedstawié do akceptacji Inspektora Nadzoru Program Zapewnicnia
Jakosci. W Programie Zapewnienia Jakofci Wykonawea powinien okreslié zamierzony sposéb wykonywania prac
projektowych i pozostatych Dokumentéw Wykonawcy, sposéb realizacji Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan
organizagji robdt gwarantujacy wykonanie Robét zgadnie z wymaganiami Programu funkcjonalno-uzytkowego oraz
ustaleniami Inspekiora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:
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i. cz¢é¢ ogdlng opisujacy:

- organizacje , terminy i sposdb prowadzenia prac projektowych i wykonywania pozostatych
Dokumentéw Wykonawcy,

- organizacjg, terminy i sposéb wykonywania | prowadzenia Robet,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- $posob zapewnienia warunkéw bezpieczeristwa 1 higieny precy,

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszezegélnych prac projektowych
i pozostatych Dokumentéw Wykonawcy oraz elementéw Robdt,

- sposob oraz formg gromadzenia wynikéw badan [aboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekezywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

if. czgd¢ szezegdlows opisujges dla danego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i wrzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pimiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilod¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazmowania i zatadunku materialéw, spoiw,
lepiszezy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utratg ich whasciwosci w czasie transporty,

- sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestolliwodé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanic urzadze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdinych elementow Robét,

- sposdb postgpowania z materiatami | Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli Robdt bgdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnaé zalozona jakosé
Robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pena kontrolg Robot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
systern kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszysikie urzgdzenia niezbedne do

pobierania probek i badan materiatow oraz robét,

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadaé od Wykenawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawea bgdzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz Robdt z czgstotliwosciy zapewniajacy
stwierdzenie, Ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w WWIiORR i SSTWiORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badai i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w WWiORB, normach, W przypadia,
gdy nic zostaly one tam okresfone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonaniec Robét
zgodnie z umows.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg waing legalizacjg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiaiéw ponosi Wykonawca.
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6.3, Pobieranie préhek

Prabki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkic jednostkowe elementy produkdji moga byé z jednakewym prawdopodobienstwem wytypowane do badan,
Inspektor Nadzoru bedzie mieé zapewniona mozliwosé udziahs w pobieraniu probek,

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialéw, ktdre budzg
watpliwosel co do jakodci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawea tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beds przeprowadzone zgodnie z wymaganiemi norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w WWIiORB, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed prazystapieniem do pomiaréw lub badai, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, migjscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawea przedstawi na piémie ich wyniki do

akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z badanh

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektora Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybeiej, nie pazniej
jednak niz w terminie okresdlonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbgdnej pomocy.
Inspektor Nadzoru, dokenujac weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno§é materiatow i Robot z wymaganiami WWIORB na podstawie wyntkéw wiasnych badaii kontrolnych jak i
wynikow badarn dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materialow i prowadzic badania niezaleinie od Wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badan wykaza rozbieznosé z raportami Wykonawey, to Inspektor Nadzoru oprze sie albo na wlasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z WWIORB albo zleci przeprowadzenie dodatkowych badan przez

faboratorium Zamawiajgcego.
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktdre posiadaja:
i. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodno§é z kryteriami technicmymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentdw technicznych,
H. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnogei z:
a. Polska Norms lub
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b. nie sg objete certyfikacjy okreslong w pkt a. | ktére spefniajg wymogi WWiORB. aprobaty techniczng, w
przypadku wyrobsw, dla kidrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
W przypadiy materiatéw, dla ktérveh wrw dokumenty 5§ Wymagane przez WWiORB, kazda partia dostarczona do
Robdt bedzie posiadad te dokumenty, ckreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe Musza posiadad wiw dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badar wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badai bgds dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzory,

Jakickolwiek materialy, ktére nie speiaja tych wymagan beda odrzucone,
6.8. Dokumenty budowy
i. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganyin dolumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgoego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

Odpowiedzialnosé za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawey.

Zapisy w Dzienniky Budowy beda dokonywane na biezaco i beds dotyezyt przebiegu Robét, stany bezpieczeristwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy,

Kazdy zapis w Dziennikuy Budowy bedzie Opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata Zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beds czytelne, dokonane trwalg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgezone do Dziennika Budowy protakoty i inne dokumenty beds oznaczone kolejnym numerem zalacznika |
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru,

Do Dziennika Budowy nalezy Wpisywac w szczegélnosc:

- datg przekazania Wykonawey Placy Budowy,

- datg uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci | harmonogramaow Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementdw Rebt,

- przebieg Robét, trudnosc; | przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i Przyczyny przerw w Robotach,

- Uuwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegaigcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
adbioréw Robét,

- Wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robgt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkamj klimatycznymi,

- zgodnosé rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich Opisem w dokumentagji geologicmo-
geotechniczne;,

- dane dotyczyce CzZynnosci  geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed I w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania prébek oraz wynik; Preeprowadzonych badas 2z

podaniem, kio je przeprowadzat,
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= wyniki préb poszezegdlnych elementéw budowl; z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inneistotne informacje o przebiegu Robét,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowybgda przediozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawea podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
Zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.

it, Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryine, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badas Wykonawey bedg gromadzone w formie uzgodniongj w programie zapew-
nienia jakosci. Dokumenty te Stanowiy zalgezniki do odbioru Robdt. Winny byé udostepnione na kazde zyczenic
Inspelcora Nadzor, ‘

iii. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych powyzej takze nastgpujace dokumenty:
a. pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b. protokoly przekazania Placu Budowy,
¢. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi | inne umowy cywilno-prawne,
d. protokoly odbioru Robit,
e. protokoly z narad i ustales,
I korespondencjg na budowie,

iv. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu edpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie kidregokolwiek z dokumentéw budowy wymagaé bedzie jego natychmiastowego odtworzenia w formic
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dia Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy

§. ODBIGR ROBOT
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8.1. Rodzaje odbioréw robet

W zalemodci od ustalen odpowiednich WWIORB, Roboty podlegajg nastgpijacym etapom odbioru:
i. odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
il odbiorowi czgéciowemu,
tii. odbicrowi ostatecznemu,

iv. odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér Rebét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i komplemosei wykonanych
Robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzory,

Gotowodé danej czggci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i Jjednoczesnym
powiadomieniem InZynicra, Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakeie Inzyniera.

Jakos¢ i zakres Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badart laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty powykorawcze, w pordwnaniv z WWIORB i
SSTWiORB oraz innymi ustaleniami Inspektora Nadzoru,

3.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakoci i kompletnodci wykonanych odcinkéw lub czeici Robét, w stanie
nadajgeym sig do uzytkowania, Odbioru czgsciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Rabst. Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
Dokumentem potwierdzajacym przyjecie Robét, w nastgpstwie dokonania wyzej wymienionych czynnosci
odbiorowych, jest zgodnie z Warunkami Kontraktu,

3.4.0dbior ostateczny Robét

i. Zasady odbioru ostatecznego robdt
Odbiér ostateczny polega na finalnej ccenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich jakosci i
kompletnogci,
Catkowite zakoriczenie Robdt oraz getowodé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.
Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja WyZnaczona przez Zamawiajgcego w cbechosci Inspektora Nadzory i
Wykonawey. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakodciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikow badati i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z WWiORB i odpowiedniej
SSTWIORB.
W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalef przyietych w trakcie odbioréw Robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupeiniafacych i Robét poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robdt uzupetiajacych komisja przerwie
swaje czynnodci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakosé¢ wykonywanych Robot w poszczegbinych asortymentach
nieznacznic odbiega od wymaganej WWiORB i odpowiedniej SSTWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potracei, aceniajac
pomniejszong wartosé wykonywanych Robét w stosunlu do wymagan przyjeiyech w Dokumentach Umowy.

ii. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokd! odbioru ostatecznego Robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do cdbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektows pedstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala sporzadzona w
trakcie realizacji umowy.

2. Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (podstawowe z dolumentow

umowy i ew, uzupetiajace lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy (oryginaly).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badari i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SSTWiORB i ewentualnie PZ].

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci whudowanych materialow zgodnie z SSTWIORB i ewentualnie

PZ}.

7. Opinig technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badaft i pomiardw zalgczonych do
dolumentéw odbioru, wykonanych zgoednie z SSTWiORB i PZ).

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przefozenie linii telefonicznej, energetycanej,

gazowej, oéwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét whascicielom urzgdzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i siect uzbrojenia terenu.

10. Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

11. Szkice przebiegu granic prawnych pasa drogowego.

12. Pomiary skutecznosci dziatania urzadzen podezyszezajacych wody opadowe

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgdg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.
Wsazystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupemiajace bgdg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupehiajgcych wyznaczy komisja.

Dokumentern potwierdzajacym przyjecie Robdt, w nastgpstwie dokonania wyzej wymienionych czynnosci
odbiorowych, jest zgodnie z Warunkami Kontraktu,

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigeiem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym oraz ujawnionych w okresie rekojmi | gwarancii jakosei,
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Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcic 8.4. ,,Odbiér ostateczny
Robdt”.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ptamosci beda regulowane zgodnie z postanowieniami Warunkéw Platnodci
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla zaprojektowania i wykonania robét objetych zaméwieniem obowigzujg odpowiednie przepisy prawa wymienione
w punkcie 3 czesei informacyjnej Programu funkcjonalno-uzytkowego ,,Przepisy prawa i normy zwigzane z

rojektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego”, w szczegdlnosci wymienione tam:
g L

3.1. Przepisy prawa

3.2, Wytyczne, instrukcie, standardy i normy

3.3. Ogdlne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (OST) i Wymagania
Techniczne rekomendowane przez Ministerstwo infrastruktury



D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

L WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegblowej Specyfikacji Teshnicane] (SST) sa wymagania doyczace

wykonania i odbioru roblt zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktdw wysokogciowych.

1.2.  Zakres robét objetych SST

W zakres robét pomiarowych wehodza: ,
o wyznaczenie polozenia sywacyjnego i wysokodtiowego punktow gléwnych osi frasy !
punitow wysokogciowych, y
e wyznaczenie przekrojéw poprzecznych, z wytyczenier dodatkowych przekrojow
roboczych,

o wyznaczenie kontudw nasypow,

s wyzaczenie dodatkowych punktow wysokodciowych (reperéw roboezych), .

e stabilizacja punktéw w sposdb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanic W
sposdb ufatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenic.

1.3. Okreslenia padstawowe

Okreglenia podstawowe s zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami otaz 2
definicjami podanymi W Szczegolowe) Specyflcacji T echnicmej (S8T) D-00.00.00
. Wymagania ogélne” punkt 1.3.

1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdlne" punkt
14. .

2. MATERIALY

Ogoine wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w 58T D-
00.00.00 , Wymagania ogélne” punkt 2.

Do wyznaczenia i stabilizacji trasy | punktéw wysokosciowych nalezy stosowac:
o paliki drewniane,

o stupki betonowe,

» bolce stalowe,

o farba do zaznaczania punkidw na jezdni,
zgodne z SST D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punkiow wrysokosciowych” punkt 2.



3. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” punkt
3.

Do wykonania robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy i wyznaczerietn roboczych punktéw

wysokosciowych nalezy stosowaé:

s teodolity lub tachimetry,

o niwelatory,

s dalmierze,

s tyczki, faty, tasmy stalowe i szpilki,
spelniajace wymagania OST D-01.01.01 ,Odtworzenie ost trasy i punictéw
wysokosciowych” punkt 3.

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.0000 , Wymagania ogélne”
punkt 4.

Matexialy i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace wykonania robét podanc W SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogdine” punkt 3.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie 2 zasadami okre§lonymi w instrukcjach i
wytycznych GUGIK.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace kontzoli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogdine” punkt 6.

Kontrolg jakosei prac pomarowych zwigzanych z Wwyznaczaniem trasy i punktow
wysokodciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogbinych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznyeh GUGIK oraz zgodnie z OST D-01.01.01 ,Odtworzenie osi trasy i punkiow

wysokosciowych” punkt 6.

Sprawdzanie robdt pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wediug nastgpujacych zasad:
« 0§ drogi nalezy sprawdzié na wszystkich zalamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie

oraz na prostych co najmniej co 200 m,
« robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na calej dlugosci

budowanego obiektu,
o wyznaczenie nasypéw i wykopow nalezy sprawdzié tasma i szablonem 2z poziomicg €0
najmniej w 5 miejscach na kazdym kilometrze oraz W migjscach budzacych watpliwodei.



7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ¢ST D-00.00.00  Wymagania ogblne”
punkt 7.

Jednostka obmiaru odtworzenia trasy i punktow wysokoS'CiOWYCh w terenie jest 1 kilomett
{1 km} wyniesionej 1 zastabilizowanej trasy. Obmiar obot zwigzanych 2 wyznaczeniem
ohigktow mostowych jest ezgseia obmiaru robot mostowyeh-

3. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w §§T D-00.00.00 , Wymagania ogblne”
punkt 8.

Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem trasy W terenic nastgpuje na podstawie szkicow 1
dziennikéw pomiardw geodezyjnych lub protokotu Kontroli geodezyjnel, ktore Wykonawca
przedkiada Inspektorowi Nadzoru.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotycz4ce podstawy platnodei podino W SST D-00.00.00  Wymagania
ogdine” punkt 9.

Cena wykonania robot obejimuje:

o dostarczenie matetialow i sprzetu,

e wyznaczenie punktow glownych osi trasy i punktowwysoko gciowych,

o uzupeknienie lukow otaZ osi trasy dodatkowymi punitami,

e+ wyznaczenie przekrojow poprzecznych Z ewerualnym  wytyczeniem dodatkowych

przekrojow,

niwelacjg kontroing reperow,

o zastabilizowanie punktow W sposdb trwaly wraz zabezpieczeniem i oznakowaniem
whatwiajgcym odszukanie i ewentualne odtworzenie,

o wykonanie pomiardw biezgcych W miare POStEPY robdt zgodnie Z Dokumentacig
Projektowa,

o prowadzenic dokumentacji geodezyjnej,

» odwiezienie sprzetu

e inwentaryzacje powykonawcza robot.

40. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukeja technicznd 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukeja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozierma. GUGIK, Warszawa 1978

1. Instrukeja techniczna G-2. Wysako$ciowa osnowa giodezyjna. GUGIK, Warszawa 1983.
4. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwesty¢ji. GUGIK, Warszawa 1979.

5. Instrukcja techniczna G-4. Poriary sytuacyjne i wysikoéciowe. GUGIK, Warszawa 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne. GUGIK, Warszawa 1983.

7. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne. GUGIK, Watszawa 1083.



D-04.03.01 OCZYSZCENIE I SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

_ Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wrymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwiazanvch Z oczyszezeniem i skropieniem warstw kopstrukeyjnych nawierzchni .

1.2. Zakres stosowania ST

 Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dolument przetargowy i kontrakiowy prey
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

. Ustaleniz zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prawadzenia robdt zwiazanych
- Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie— 1818m’
- Skropienie mechaniczne warstw lonstrukcyjnych emulsja asfaltows — 2 x 1818 m? {podbudowa + w-wa

wigzgca)
1.4, Okreslenia podstawowe

Okreglenia podstawowe s3 zgodne Z obowiazujgeymi, odpowiednimi polsikimi normami i Z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdine” pkt L.4.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robdét

Ogdlne wymagania dotyczace robit podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt L.5.
2. MATERIALY
2.1, Ogdloe wymagania dotyczace materialéw

Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M-
00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 2. '
1.2. Radzaje materialdw do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu skropienia wedtug zasad niniejsze] specyfikacji s3:
- kationowe emulsje asfaitowe

Wiasciwosci drogowych emulsji kationowych aiemodyfikowanych i moedy fikowanych powinny
spetniaé wymagania podane w PN-EN 13308 i WT-3 ,Emulsje asfaltowe 2009

Tablica 1. Wymagania dotyczace kationowych emulsji asfaltowych

C60 B3 ZM lub C60 B4 ZM Cé0 BS'ZM S ,
Wymagania techniczne - Zakres Jednostka M:t;(f:):;:an
Klasa | Zakres wartedcl Klasa wartosci
50 do 100 5 120 do 180 .
Tndeks rozpadu, - Jlubd tub 70 do 130 PN-EN 13075-1
]

Zawartodé lepiszeza, %(m/m) 5 58 do 62° 3 58do62” | %(mm) | pN.EN 1428
Czas wyplywu dla @ 2mm w 40°C, s i TBR? L TBR® s PN-EN 12846
Pozostaodé na sicie 0,5mm, %(m/m) { TBR ! TBR %(mm) | pN.EN 1429

Trwatogé po 7 dniach magazynowania, ! %(m/m) l
Sedymentacia, %(m/m) 1 TBR L TBR %(m/m) | PN-EN 12847
1 TBR ‘ TBR | %pokaycia |  pN:EN 13614
s g : . , powierzchni
Adhezja®, %pokrycia powierzchni 3 >75 2 =75 WT-3 zal. 2
pH emulsji, - . 23,5 ) 23,5 " PN-EN 12850

Wymagania dotyczace lepiszczy adzyskanych 7 kattonowych emulsji asfaltowych przez cdparowanie, zgodnie Z PN-EN 13074




-

e

Penetracja w 25°C, 0,lmm k! <100® 3

<100°

0,1 mm

pN-EN (426

e

a)
b)
c)
d}
e

El_nulsjq mozna rozeieficzac woda, do stezenia asfaltu nie nizszego niz 40% (/m)-
Nie dotyc?.y 'emulsji rozcietozanych wodg na budowie.
Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezpodredni kontakt 2 kruszywem-

Dotyczy emulsji przeznaczonej do zwiazania warstwy asfaltowej z podbudovd zawierajaeq spoiwo
Do skropieii podbuddéw niezwigzanych, w szezegblnosci z kruszywa stabil izoWaIEL mechanicznie
dopuszcza si¢ stosowanie emulsi wyprodukowanych z asfaltu M"ﬁ 160/220.

hydrauticzne.
fub thicznia kamiennege,

e e

2.3. Skladowanie lepiszczy

Warunid przechowywania nie moga powodowaé utraty sech lepiszeza i obnizenia jego jakosei
Lepiszcze nalezy przechowywaé w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze

i zabgzpieczonych przed dostgpem wody i zanieczyszezenier, Dopuszcza sie magazynowanie lepi
w zbiornikach murowanych, betonowych lub zelbetowych przy spelnieniu tych samych

podano dia zbiornikdw stalowych.

§2C2Y

warunkdw, jakie

Emulsje mozma magazynowaé w opakowaniach transortowych lub stacjonacnych zbiornikach

pionowych z nalewaniem od dna.

Nie nalezy stosowaé zbiornika walcowego lezacego, Z¢ Wzgledu na tworzenie sig na duZe]

powierzchni cieczy kozucha” asfaltowego zatykajacego poZnie] przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrega zasad ust

3, SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

alonych przez producenta.

Ogélne wymagania dotyczgee sprzght podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagaria ogolne” pkt 3.

3.2, Sprzet do oczyszezania warstw nawierzchni

Wykonawca przystepujacy do oczyszezania warsh nawierzchni, powinien wykazad si¢

mozliwoscia korzystania 2 nastgpujacego sprzgiv:
- szezotek mechanicznych,

zaleca sig uzycie urzadzed dwuszczotkowych, Pierwsta 2€ szczotek powinna by¢ wykonana 2

twardych elementéw czyszezacych i stuzyé do zdrapywania ©
przylegajacych do czyszezonej warstwy. Druga szczotka powima posiad

i stuzyé do zamiatania, Zaleca sig uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace,

-~ sprezarek,
~  zbiornikéw z woda,
~  szczotek recznych.
3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawterzchni nalezy uzywaé skrapiarke

wyposazona Ww urzgdzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajace na spr

nastepujacych parametraw:
- temperatury rozkladanego lepiszcza,
—  ci¢nienia lepiszcza w kolektorze,
—  obrotdéw pompy dozujacej lepiszcze,
- predkoscl poruszania sig skrapiarki,
- wysokodei dtugosci kolektora do rozktadania lepiszeza,
-  dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien byé izolowany termicznie tak, aby bylo

zachowanie statej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadaé aktualne swiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewnit rozktadanie lepiszeza 2 lolerancjy £ 10% od ilosci zalozonej.

4, TRANSPORT
4.1, Ogéine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00

raz usuwania zanieczyszczen
aé migkkie elementy CZySzezace

lepiszcza. Skrapiarka powinna byé
awdzanie i regulowanie

mozliwe

 Wymagania ogdlne” pkt 4.



4,2. Transport lepiszezy

 Asfalty mogg byé transportowane w cysternach samochod#yeth posiadajacych izolacje

terr:iucznq, zaopatrzonych w urzadzenia grzewcze, zawory spustow? i zabezpieczonych przed dostepert
wody.
Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocystenach, skrapiarkach, beszkach i mﬂ)"?h
opakowaniach pod waruakiem, Ze nie beda korodowaty pod wpiyvern emulsji i nie bgda powodowaty 19
rozpadu. Cystemy przeznaczone do przewozu emulsji powitty byé przedzielone przegrodamb,
dzielacymi je na komary o pojemnosci nie wigkszej niz 1 o°, 2 kaida przegroda powinna mieé wykroje ¥
dnie umozliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojernniki i sbiorniki przeznaczone do transportu 100
sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny zawierad nsztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogolne zasady wykonania rabot
Ogdine zasady wykonania robt podano w ST D-M-00.0000 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzechei

Oczyszezenie warstw nawierzehni polega na usunigciu 1Zneso materialu, brudu, biota i kutzu

przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem. W miejscach trudno
dostepnych nalezy uzywaé szezotek recznych, W razie potneby, na terenach niezabudowanychs
bezporednio przed skropieniem warstwa powinna byé oczyszeond 2 kurzu przy uzyclu sprezonego
powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna byé oczyszczona. y
Jezeli do czyszozenia Warstwy byta uzywana woda, {0 skropiente lepiszczem moze nastapic
dapiero po wyschnigeiu warstwy, Z wyjatkiem zastosowania emulsii, Py lt6rych nawierzehnia moie
byé wilgotna.

Skropienie warstwy moze rozpoczal sig po akceptacii przz Inzyniera jej oczyszezenia.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszezemPIzy UZYCHU skrapiarek, a w miejscech
trudno dostepnych rgeznie (22 pomoca weZa z dysza rozpryskows) ) )

Jezeli do skropienia zostala uzyta emulsja asfaltowa, © skropiona warstwa powinna by¢
pozostawiona bez jakiegokolwlek ruchu na czas niezbgdny di umozliwienia penefracji lepiszcza W
warstwe i odparowania wody z emulsji. W zaleznoéci od todzels uzytej emulsji czas ten wynost od
godz. do 24 godzin.

Przed utozeniem warstwy 2
zabezpieczyt skropiong warstwe nawierzehni przed uszkodzeniem dopuszczajac

budowlany.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt
Ogobline zasady wontroli jakoéci robét podano W $T D-M40.00.00 . Wymagania ogdlne” pkt 6.

mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien
tytio niezbgdny ruch

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robst Wykonawca powinien praeprowadzi¢ probne skropiente warstwy
w celu okredlenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i ckreslenia wymaganej ilodci fepiszcza W
zaleznodci od rodzaju i stanu warstwy przcwidzianej do skropienia.
6.3. Badania w czasie robét

Badanie jednorodnosci skropienia i ZuZy cia lepiszcza.
Nalezy przeprowadzié kontrole ilodel rozkladanego lepiszcza zZgodnie z nOIMa PN-EN 12271-3:2005
Powterzchniowe utrwalanie. Wymagania techniczne. Cz.3 Dozowanie . dokltadno$é dozowania lepiszcze

{ kruszywa"
7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogdlne zasady obmiard robdt
Ogdlne zasady obmiaru robt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.



7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszezonej powierzchni,
- m’® (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00,Wymagania ogolne pla 8. o
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentscia projektows, ST i wmaganlaml
[nzynieta, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolenntji Wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1, Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci poda
ogdine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena | m? oczyszczenia warstw konstrukeyjnych obejmuje: .
- mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej potozong yarstwy konstrukey]
ewentualnym polewaniem wodg lub uzyciem sprgzonego powiirza,

—  reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszezen.
Cena | m? skropienia warstw konstrukeyjnych obejmuge:

—  dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiarek,
—  podgrzanic lepiszoza do wymaganej temperatury,

- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw { badan laboratoryjnych wymganyc

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.PN-EN-1426 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie pnetracyi igla.

2. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe Wymagania da asfaltéw drogowych )

3. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

4. PN-EN 12271-3 powierzchniowe utrwalanie. Wymagaia techniczne.
dokladnogé dozowania lepiszeza i kruszywa.

owe emulsje asfaltowe na drogach publicznych WT-3 Emulsje

o w ST D-M-00.00.00 , Wymagania

nej nawierzchni 2

h w specyfikacji technicanej.

Cz3 Dozowanie |

5. Wymagania techniczne, Kation
Asfaltowe 2009.



D - 05.03.05b
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA WIAZACA

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczgce wykonania i odbiowt robol zwigzanych 2 wykonaniem
warstwy wigzgcei z betonu asfaltowego.

2. MATERIALY

Lepiszcza asfaltowe
Nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591 zgodaie z labela:

! Kaitegoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruehu ACP asfalt drogowy
KR3 - KR4 ACIOW 50/70
Asfalt drogowy musi spetniaé wymagania wg PN-EN [2591 oraz zawarte tabeli:
- . Metoda Rodzaj asfaliu
Lp. Wiasciwosei badania 0770
WLASCIWOSCI OBLIGATORYINE

1 | Penetracja w25°C 8,1 mm PN-EN 1426 50-70

2 | Temperatura migknienia °C PN-BEN 1427 46-54
Temgperatwra zaplonu, o
nie mnigj niz c PN-EN 22592 230

4 | Zawarto$¢ sktadnikéw
rozpuszezalnych, % m/m PN-EN 12592 99
nie mnigj niz

5 | Zmiana masy po starzeniu
{ubytek lub przyrost), % m/m PN-EN 12607-] 0,5
nie wiecej niz .

6 | Pozostala penetracja po 0
starzeniu, nie mniej niz % PN-EN 1426 %0

7 Tempe'ratqra .mw!_(n.len‘ua oC PN-EN 1427 48
PO starzeniu, nie mniej niz

WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 | Zawartost parafiny, % PN-EN 12606-1 22
nie wiecej niz

g Wzros.t temp. ml_gkmlen'l? oC PN-EN 1427 9
po starzeniu, nie wigcej niz

10 Temperau'wa _ lallmlfwoécr oC PN-EN 12593 8
Fraassa, nie wigee) niZ

Kruszywo
Do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego nalezy stosowal kruszywo weglug PN-EN 13043 § WT-1 Kruszywa

2010. Skiadowanie kruszywa powinno sig  odbywa¢ w  warukach zabezpieczajgcych je  pized
zanieczyszezenien i zmieszaniem 2 Kruszywem o imym wymiaize lub pocaodzeniv. Podloze skladowiska S
by¢ réwne, wwardzone | odwodnione. Skladowanie wypelniacza powiong sig odbywac w silosach

wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

$rodek adhezyjny

W celu poprawy powinawachwa fizykechemicznego lepiszcza asfallovego 1 kruszywa, gwaranlujgeego

odpowiednia przyczepnosé (adhezig) lepiszoza do kruszywa i odporeié mieszanki mineralno-asfaltowe} na
dziatanie wody, nalezy dobrac i zastosowat Srodek adhezyjny, tak aby dis konkretnej pary kruszywo-lepiszcze
wartodé pryczepnosci okeeslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C wynosila co najmniej 80%,

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym przez preducenta. Skiadowanie $rodka

adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych apakowaniach, w wariskach okreslonych przez producenta.

Materialy do uszczelnienia krawedzi
Do uszczelnienia krawedzi oalezy stosowac asfalt
golimerami wg PN-EN 14023  metoda na aoraco’.

ragowy wg PREN 12591 lub asfalt modyfikowany



Materialy do zlaczenia warstw konstrukeji

Do zlgczania warstw konstrukcji nawierzehni nalezy stosowaé  kaliongw
emulsje modyfikowane polimerami wedlug PN-EN 13808 | WT-3 Emuisje as
skladowaé w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach
Nic nalezy nalewaé emulsji do opakowait i zbiornikéw zanieczyszczanych materialami mines alnymi.

¢ emulsje asfaltowe Jub kationowe
faltowe. Emulsje asfaltowa mozna
pionowych z nalewaniem od dna.

3. SPRZET

Pizy wykonywaniu robdl Wykonawea powinien wykaza¢ sig mozl
do przyjete] metody robat, jak:

~ wylwérnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym, z aulomatyczi
sterowaniem produkeji, do wytwarzania mieszanck mineratno-asfaltoyeh,

ukiadarka gasienicowa, z elektroniczym sterowaniem réwnodei wkiadane) warsiwy,

- skyapiatka,

- walce stalowe gladkie,

- walce ogumione

_  szezotki mechaniczoe i/lub inne urzadzenia czyszezjce,

— samochody samowyladowcze z przykryciem brezentowym lub termosam,

—  sprzgt drobny.

jwodcig korzystania ze sprzglu dostosowanege

komputerowym

4. TRANSPORT

Asfalt nalezy przewozié w cysternach kolejowych lub samochodach izolowaaych | zaopatrzanyc!
umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Kruszywa mozina przewozi¢ dowonymi grodkami transportu, w warnmnkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszezeniem, zmieszanier 2 innymi matertatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypelniacz nalezy przewozié w sposéb chroniacy go przed zawilgoceniem, zbrylenient i zanieczyszczenien.
Wypelniacz luzem powinien byé przewoiony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu
materialéw sypkich, umozliwiajaeych rozladunek pneumatyezny.

Emulsja asfaltowa moze byc trapsporiowana w zamknietych cysternach, astocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, Ze nie beda korodowaty pod wplywem emulsji i hie bgda powodowaly jej
rozpadu, Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywaé do transportu opakowan z metali
lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanic wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH <4},

Mieszanke mineralno-asfaltows nalezy dowozié na budowe pojazdami samowyladowczymi w zaleznodei od
postepu robét. Podezas tansportu i postoju przed wbudawanien mieszanka powinna byé zabezpieczona przed
ostygnieciem i doplywem powietrza {przez przykrycie, pojemniki 1ermoizelasyjne lub ogrzewane itp.). Warunki
i czas transportu mieszanki, od produkeji do whudowania, powinna zapewnial utrzymanie temperatury w
wymaganyn przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do fransporl mieszanki powinny byt czyste,
do zwilzania lych powierzchni mozna uzywat tylko srodki antyadhezyjne niewplywajace szkodliwie na

mieszanke.

W w nrzadzenia

5. WYKONANIE ROBOT

Przed ulozeniem warstwy scieraliej z betonu asfaltowego nalezy wykonaé regulacjg istniejacych urzadzely
lakich jak zasuwy, wlazy kanalizacyjne, studnie telefoniczne. Regulacje whzow studni nalezy wykonat przy
uzyciu prefabrykowanych pievécieni dystansowych na podktadzie z betonu flasy minimum C20/25, Zasuwy i
pozostale drobne elementy uzbrojenia regulowal przez obmurowanie zapiawg gubosci zapewniajjeej stabilng
pracg urzadzenia pod ruchem pojazdow (kJasa beranu min, C20/25

Przed preystgpieniem do robdt asfaltowych Wykenawea dostarczy Inspeklcrowi do akeeptacji projekt skladu
mieszanki mineralno-asfaltowej (ACIEW),

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawaiosé lepisacza do betonu asfaltoweno do warstwy wiazacej:

r Przesiew, % {min)]
Wiasciwosd ACLEW
KR3-KRO6
Wymiar sita #, inm] od } go
31,5 - -
22,4 100 -
16 90 100
11,2 63 80
8 —D -
2 FER NI
0,125 5 10




, 0,063 3,0 | 710 ]

Zawartosé lepiszeza, B
minimum”’ wind 4

Wymagane wladciwodci mieszanki minecaino-asfaltowej do warstwy wigigct) KR3 + KRG:
R
Warunki "\
e 782¢S iaw
Wiagciwode gesezan A WE Metoda i waruoki badania ACIGW
PN-EN
13108-20
Zawarlost -
wolnych g;;;.ﬂg[lf}tll’(ﬁ, PN-EN 12697-8, :ju'.inﬂ,o
mrzestrzeni erzen p.d o180
Odpornoséaa | C1-20, PN EN 1269722, metoda B W | #7S
deformacje walowanic, powictren, PN-EN 13108-20, D.1.6,60°C, R‘ IR0
trwaie Pos-Pyoo 10 000 cykli PRDAwso
Odpornost b o PN-EN l259?-_12, przechowywanie
\ . C.1.1,ubijanie, w 40°C z jednym cykiem
dzialanie . JTSRy
x35 uderzeh zamrazania
wody . :
hadanie w 15°C [

Najwyzsza | najnizsza temperatura mieszanki AC

Lepiszeze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C}

Asfalt 50/70 od 140 do 180

Przygotowanie podioza
Podloze pod warstwg podbudowy z betont asfaltowego powinno by< na calej powierzehni:

~  ustabilizowane i nosne, .
~  qzyste, bez zanieczyszezenia lub pozostaloéci lunego kruszywa,

~  wyprofilowane, vdwne i bez koleit.
Maksymalne nieréwnosei podoza pod warsiw
rownowazng metoda):

¢ {cieralng z betonu asfaliowego {pomiar latg 4-metrowq lub

Maksymalna nieréwnosé
podioza pod warstwg
$cieralng [mm]

Klasa drogi Element nawierzehni

Z, L, D Pasy ruchu

Uzyskanie wymaganej wwalogci nawierzehni jest uzaleznione od zapewtienia polgczenia migdzy warstwani i

ich wspélpracy w przenoszeniu obgigzenia npawierzehni ruchem.

Podloze powinno byé skropione lepiszczem. Ma to na celu 2wigkszenie pofgezenia migdzy warslwami

konstyukeyjinymi oraz zabezpieczenie przed whikaniem i zaleganieny wody migdzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podloza, przed ulozeniem warstwy scieralnej 2 betonu asfaltowego powinno byt

wykonane w ilodei podanej w przeliczeniu aa pozostale lepiszcze, 4. 0.3+ 0,5 kg/m", przy czym:

— zaleca sie stosowaé emulsg modyfikowang potimeren,

—  iloé¢ emulsji nalezy dobrac z uwzglednieniem stanu podioza oraz poiowalosei mieszanki ; jesli mieszanka
ma wigksza zawartosé wolnych przestrzeni, to nalezy uzyé wigksza ilod¢ fepiszcza do skropienia, ktove po
ulozeniu warstwy $cieraluej uszezelni ja.

Skropione podioze nalezy wytgczy¢ z vuchu publicznego przez ZIiang orgaizac)i ruchu.

W wypadku stosowania emu lsji asfaltowe] podloze powinno byt skropione 0,5 h przed ukladaniem warstwy

asfaitowe} w celu odparowania wody, Czas ten nie dotyezy skrapiania rampg zamontowang na rozkladarce.

whudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe]
Mieszanke mineralno-asfaltoivg asfaltows na
Temperaura otoczenia w ciagl doby nie powinma byt
mieszanki mineralno-asfatiowej asfaltowej podczas siln

lezy whudowyiwvad W odpewiednich warunkach atmosferycznych.
nizsza niz padana w tabeli Nie dopuszcza sie ukiadamia
eg0 wiatre {(V > 16ny/s} oraz opaddw deszczul.

evatura ofoczenia [°Cl
w czasie robdt

Minimalna tem

Rodzaj robol
4 przystapieniem do robot

rZ&

e

Warstwa wig2aca R . S

Wlaseiwoscl wykonane] warsiwy wiazgce) powinny spetnia¢ nastgpuigee warunki:



l Projeklowsia L Zawaitost wolaysh
Typ | wymiar grubosc warstwy WSkaZ"'k_ przestrzeni W
mieszanki technologiczne} ’ zaggszezenia watsLWIE

fom] | [%) [hev]
| ACI6W, KR3-KR6 30-50 | > 98 3060 ﬂ

Potaczenia technalogiczne rialezy wykonaé zgednie 2 WT-2 Nawierzchnic asfaltowe 2010,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robot Wykonawea powinien.
uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby
gwierdzenie o oznakowaniu materialy znakiem CE lub znakiem budowlanym B, cerlyfikat zgodnosel,

deklaracje zgadnosci, aprobaig techniczaa, ew. badania materialdw wykonane przez dostawedw iap.),
ew. wykonaé wlasne badania wlasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi

budowlane do obrotu | powszechnego stosowania (np.

do akceptacji

Badania Wykonawcy w czasic robdt sg wykonywane pricz Wykonawcg celent sprawdzenia, czy jakost
piszezy 1 materiatow do

materialéw butiowlanych (mieszanek mineralno-asfaktowych i ich skiadnikéw, e

uszezelnien itp.) oraz golowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, policzenia itp.) spehniaj wymagania

okreslone w kontrakeie. Wykonawca powinien wykonywaé te hadania podczes realizaci kontrakry, z niezbgdng

starannogcia i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywac w protakotach. W razie stwierdzenia uchybien

w stosunku do wymagait kentrakiu, ich przyezywy nalezy niezwlocznie usungé

Wyniki badah Wykonawcey nalezy przekazywaé zleceniodawcy na jego zadanie. Inspekior mose zdecydowac 0

dokonaniu odbiory na podstawie badah Wykonawcy. W razie zastizezei Inspeklora moze praeprowadzié

badania kontrolne:

Zakres badai Wykonawey zwigzany 2 wykonywaniem nawierzchni:

~  pomiar temperatury powielrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineraino-asfaliowej podczas wykonywania 1
12697-13),

- ocena wizualna mieszanki mineraluo-asfaltowe,

~ wykaz ilodci matevialéw lub grubosei wykonanej warstwy,

- pomiar spadki poprzecznego Warsiwy asfaliowe;j,

- pomiar vownodci warstwy asfallowej,

~  pomiar parametrow geomeirycznyeh,

- ocenawizualna jednorodnosci powierzelini warshwy

wierzehni (wg PN-EN

Radania kontrolne sg badaniami Inspektora i Imvestora, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jakos¢ materialow
budowlanych {mieszanek mineraino-asizitowyeh i ich skladnikow, lepiszezy i materialow do uszczelnien itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) speiniajy wymagania okreslone w
kontrakcie. Wyniki tych badan sg podstawq odbioru. Pabieraniem probek i wykonanicm badan na Inigjscu
budowy zajmuje sie powolane przez nwestors do tego celu laboratorium w obecnodci Wykonawcy. Badania
odbywajq sig rowniez wtedy, ady Wykonawca zostanie w porg powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie

przy nich obecny.
Rodzaj badan kontrofuych:

| Lp. Rodza) badai |
- —— T
] Mieszanka mmeraino-asfaltowa
11 Uziarnienie
1.2 Zawarlosé lepiszeza
1.3 Temperatura mighnienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestosé | zawartosé wolnych przestrzeni probki

2 Warstwa asfaltowa

2.3 Wskaznik zaggszezenia ’

2.2 Spadki poprzeczne

23 Réwnosc

2.4 Grubosé lub ilosé malerialu

2.5 Zawarlosé wolnych przestrzeni

2.6 Wiadciwosei przeciwposlizgowe
T do kazdej warstwy i na kazde rozpoczele 6 000 m nawiarzehm jedna probkar w
razie potrzeby liczba probek moze soslaé zwigkszona (np. nawierzehnie drog w

terenie zabudowy)
alki

"\ razie potrzeby specjalne kruszywa i dod




2 Nawierzchnic asfaltowe 2010. -
Gwnodt zaggszczenic zawarlost

lki z podanymi w OST.

Dopuszezalne watosei odchylek i tolerancje zawarte sg w WT-
Pozostale geometryczne cechy podbudowy lakie jak szerokodc grubost 1
wolnych przestrzeni, meszg bys zgodng 2 dokumentac]g techniczng a ich odcly

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkq obmiarowa jest m2 {metr kwadralowy) wykonanej warstwy tcieralne] 2 betonu asfaitowego (ACP).

8 ODBIOR ROBOT

Roboly uznaje sig 2a wykonane jezeli sg zgoedne 2 dokumentacia projekiowa, $3T i wymaganian Inspekiora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania | m’ warstwy podbudowy z betonu asfallowego {ACP) obejimuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowaweze,

— oznakowanie robdt,

- oczyszezenie i skropienie podloza,

- dostarczenie materialdw i sprzglu,

- opracowanie receply laboratoryjne),

wyprodukowanic mieszanki betonu asfaltowego i jej Wansport na miejsce whudowarnia,
postmarowanic lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowa krawedzi urzadzei obeyeh i krawginikaw,
- rozlozenic i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

- obcigeie krawgdzi } posmarowanie lepiszezem,

preeprowadzenie poMiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczie),

odwiezienie sprzgtu.



D - 05.03.05a
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
WARSTWA SCIERAINA

WG PN-EN

1. WSTEP
L.k, Przedmiot 8T .
o Przedmiotem ninieiszei szczerotowei specylikacii techniczngj (S3T) sa wymagania dotyczace wykonania
i ndbioru robdt zwiazanych z wykonaniem warstwy $cieralne] z betonu askltowego.

1.2, Lakres scosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST} jest stosowana jako dokument preetargowy i Koptwkiowy przy zlecamiu i cealizacji rohdt wymieaionych W

1.1
L.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dofyczy zasad prowadzenia robat zwiazan
betony asfaltowago wg PN-EN 13108-1 (47} i WT.2 Mawierzchnie asfabowe 2010 (65] zniesza

od producenda.

1.4. Okreslenta podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia - konstrukeja skladajaga si¢ 2 J
podloze.

1.4.2, Warsrwa icieralna - gima warstwa aawierzchni bedaca w bezposrednim kontakcie z olan. pojazddw.
1.4.3. Mjes2anka minerabno-asfaliowa — mieszanka kruszyw i lepisacea asfaltowego.

1.4.4, Wymite mieszanki mirgralno-asfaltowej - okresienic misszanki mineralno-asfaltows),
samego typu 2¢ wagledu na najwigkszy wymniar kruszywa, np. wymiar 8 lub 1. )
1.4.5. Beton asfaltowy - mieszanka mineraino-asfaliaws, w kedeej knuszywo ¢ wziarnieriu ciaghym lub nieciaghym twordy strukmurg wraajemnie
kiinujacy si¢.

1.4.6. Uziamienie ~ skiad ziamowy Kruszywa, wyrazony w procentach masy 2iaren pizechoizacych preez ckieslony zestaw sit. .
1.4.7. Kategoria ruchu — ebeiagenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone W esiach obliczeniowych (100 kN) wg . Kalalogn rypowyeh konsmkeji
nawierzchni padatnych ¢ potsztywnych” GDOP-BDIM (68).

1.4.8. Wymiar kruszywa - wielkod¢ ziacen kruszywa, okreslona preez dalny (d} i gémy (D) wymiar sica.

1.4.9. Kryszywo grube - louszywo 2 daren o wymiarze: D 5 45 mmoraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywa drobhe - kruszywa 2 2laseh © wymiarze: D £ 2 mm, kidrego wigksaa ezl pozostaje 4 sicie 8,063 mm.

14.1 L, Pyt - kruszywe z ziasen przechodzagych preez site 0,063 mm.

1.4.12, Wypetniacz ~ keuszywo, kubrego wigksza czest praechodzi preez sito 0,063 me (Wypetniscz mieszany — knuszywo, kidre skieda si§ 2
wypelniacza pochodzenia mineralnege i wadorotlenku wapnia. Wypelniacz dodany - wypelniacz pochodzenia mineralnego, wyprotukowany
oddzielnie). .

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa ~ emulsja, W ktdrej emulgator aadaje dodamie ladunki szastkomn 2dyspergowanego asfaity.

1.4.14. Pozostate okeestenia podstawowe 53 zgodne 2 abawiazujaeymi, odpowiednimi polskioi norrmami i z definicjarni padanymai w QST D-M-
00.00.00 . Wymagania ogélne™ pkt L.4.

1.4.15. Symbole i skroty dedatkowe

yeh 2z wykoranien | adbiorem warstary fcisralng z
ki mineralno-astaliowej typu ACHS dostarczang

ednej 1ub kilku warstw shuzacych do prejmowania i rozkladania obciazen od cchu pojazddw 2

wytdmniajace ¢ mieszankg ze hioru mieszanek 1680

ACS ~  beton asfallowy do warsowy $cieralnej

PMB - policeroasfalt,

o _ gdrny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci 2iaren keuszywal,

d - dolny wymiar sita (przy akrestaniu wielkadei zaren Kruszywa),

C - katiorowa emulsja asfaltowa,

NPD - wiaseiwodé uzytkows nia oksedlana (ang. No Performance Determined; producert mozs jej nie
okreslad),

TBR - do zadeklerowania {ang. To Be Reported; producent moie dostacezyé odpowiednie informacje,
jednak nie jest do tego 2obawiazany),

@RI - (latemationat Roughasss [ndex) migdzynarodowy wskadnik towmosci,

MoP - migjsce obslugi padrommych.

1.5. Ogéine wymagania dofyczgce robdt
Opdlne wymagania dotyszage robdt podano w 05T D-M-00.00.00 W ymagania ogolne (1] pkt 1.5,
1 MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace mateciatéw
Ogblne wymagania dotyczace materniatow, ich pozys

3.2. Lapiszeza asfaltowe
Malezy stosowad asfalty drogows wg PN-EN 12591 {27] lub potimergasfalty g PN-EN 14G2] {59} Rodaaje sto!

asfaltowych podano w lablicy 3. Qpedcz lepiszca wymienionych w tablicy 2 moma tosowic inne lepiszcza aienormow

technicenych.
Tablica 2. Zalecane lopiszcza asfallowsgo do warstwy seieralng) g betony asfaitowage

Liwania 1 skiadowania, podane w QST £-M-00.00.00 , W ymagania ogdlae” (1] pke 2

sowanyeh lepiszcz
e wadlug aprobat

Kategoria Mieszanka Cawngk lepiszcza
uchu ACS asfalt drogowy polimeccasfalt
KR1~-KR2 ACSS, ACSES, 0470, 707100 fMB 4380-55,
ACLIS PMB 4580-65
KR - KR4 AC8S, ACLIS 50170 "
17 Wit zaleca sig do stosowania w regionach, gdzie spodzicwana minimalna temperatura rawisrzchni wynosi
ponizej -28°C (region pétnocno-wsehodni i tereny podgorskie}

Asfalty drogowe powinqy spefnia¢ wymagania podans w tablicy 3
Polimesoasfalty powinny speinia wytnagania podane w tablicy 4
Tablica 3. Wymagania wobse asfalipw dragowyeh wg BN-EN 12581 (21

0 R
. Metoda Rodzaj asfaity
La Wiase iwasci badania 50710 /100

WELASCIWOSCT OBLIGATORYINE
0.} mm PN-EN 1426 [ 50-10 70-100 1

| Penetracja w 25°C
] Tempecatura migknienia °C PN-EN 1427 (23] 46-54 43-51
1 | Temperatura zaploau, °C #r-EN 22562 (62] 230 110

e meiej niz



Zawartose skladnikow rozpuszerainych,
aie inaic] piz
Farand masy po siarzeniv (ubytek b prayeost).

WE

Fawariose pasatiny. “

ke wiged) N

Waros! femp. migkaienia po Siarzewu, nie wigeej nie mmm-‘-
m--:_

Temperawra lamjwvoder Frapssa, G WIS
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Tablich 3. Wyniaganis wobec asfilidw

utods
badanit

Wynmaganie -
W .
podstawowe tasciwose

W onsysiencja w
posredunich
temperatu-vach
sksploa-tacyjuych
Konsysiencja W
wysokich
termperale: cach
aksploa-tacyjnyeh

Pengtracja
w 23°C

PNGEN 142012t

Teanperainra
migknienii

pN-EN 1427 (22]

roreciagana
pradkose

Sita
(ma1_a

PR-EN 13589 [33]
PN-EN 13703 [37)

Piv-EN 11587 [33)
PN-EN 13703 [57]

w 5°C {duza
pregkosé
fozciagania)
Wahadlo Vialit
(suelo-da
uderzenia)
Sialost ken- [ Zoiona wisy |
systencji Pozostakd
({Odpotnose neNEAC

na starzenic we PN- Weost
£ 12607-1 b -3 | riempaiaiary

3] . miaknienia
i Temperatua PNCEN 180 2392
fane wiadtiwoscl
¢aplony 63]
emperata
laniwosei

Koherya

PN-GN 13558 [54)

PN BN 1426 (21)

PN-EN 142722

Nawrat sprg2ysty
Wymagania w 25°C Piv-Gh 13398
dodatkowe Nawrot spreysty (31
w 13°C
a
Stabitrosé
m'c.!ga.zynowu—ma. PNEI\ 133199 [52}
Romicd PN-EN 1427 (220
mperalitt
wigkaiena
Subilnost | pN.EN 13399 (32]
magazynowa-ma. PN-EN 1426 [3]]
Réznica peneniacii
Spadek <eur-
peratury g PN-EN 12607-1
Kaicnia po o) BR*
Wymaganid starzeniu wy Pi- P-EN 1427 m
dodatkowe N 12607 “he
J!

Wit spre-Lysty
w 25°C po

starzeniv wg PN
£ 12607-1 b -

oN-EN 126071
£31
PNGEN 13198 131

TN AWTOT spee-gysty
w 10°C po

starzeniu wy PN
g 12607-1 Wa -

ronined {9 Tatciwois uzytkowd nie gkeeshanal

THPD - Mo Perfonnance Dete
adekluiowanial
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Sktndu\_\amc asfalty Lrogomego powinno sig odbywas w rhiorntkach. wykluczajaeych mawezyszezenie asfalt i wypesazonych w systeny
gezewczy posredai (bea kontukt asfalte z preewodami yrzewczymi). Zbiarnik coboezy alaczatki pawinien byt izolownny tennicaaie, posiadac
AWMOMATYCZNY SYSIEnt grzewezy 2 ralerancj + 3°C oraz uktad cyrkulacj astattu
Polimeroasialt pawinica byt maglzynowtny w zbionnki wyposazonym w syserm grrewezy posredni 2 Gonustuem keatrolijacyit
temperature z Jokiadnodeiy = $°C. Zubeca sig wyposazenie zhiomika w wigs¢adlo. Zaleca sig begposyednie mzycie polimeroasfalm po dostarezenit
Nakzy uaikaé wielokrotrege roxgrAsManta | chiodzenia polimeroasfuliy v okeesie jago stosowania 0raz wnikas nivkorteolowanego nieszaniy
polimecoasfaliéw réinego codzaju i klasy oraz z asfaltem zwyklym
2.3 Krusaywe
Do warstwy §cieralne} 2 betonu asfiowego naleey stosowad kruszywo wedlug PH-EM 13043 [} 1 WT-1 Kruszywd 1008 [84].
obejmuyace kruszywo grube keusxywo drobne | wypehuiacz, Kruszywa powinay spefinaé wymaania podane W WT.t Kruszywa 2008 - czeit 2 -
prskt 3. wblica 3.1, tablica 3.2 uablica 3.3
Skladowanie kruszywa NOWinno sig gibywad w warunkach zabezpieczajieych je preed zaquecZysIcIenian i Zieszaniemn z kruszywem @
Wity wymiarze lub pochodzeniu. Podloze skladowiska musi by rdwne. utwardzone | adwodaiont. Skiadowaniz wypehiueza poswinno sie odbywad
wsilosaeh wyposazonych w drzadzenid do aecacyi.
2.4, Srodek adhexyjny
W cely poprawy powinowacnwa fizykochensic2nego lepiszeze sfaltowego @ kouszywa. wiranijaeedo edpawiedniy proyeacpnost
(adhezig) leprszeza do kruszywa | odpornode imeszanks mineralno-astzitowej na deislanic wady, nalezy doarad i zastesoweé srodek adhezyjny. lak
aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartost preyczeptioscd okreslona wedlug PN-EN 12657-11, metoda [34] wynosila co najimaizj $0%
Srodek adhezyjoy powinicn odpowiadaé wyindganiom okeeslonym przez producent
Skladowanic ssadka adhiezyjnego jest dozwolone tylko oryginalnych opakowaaiach. ¥ worunlkach okreslouych przez producanta
2.5, Materialy do vszezelnienia polgeredt i keawgdzi
Do wszezelienia polaczed techiologicznyeh (Y Zlaczy podiuziyeh 1 poprzecznych z1egQ $3MLE0 materiaf wykonywanego w LGy m
caasic oz spain slanowiacych polaczenia vozyeh matesialow lub polaczeme warstwy asfaliove) 7 urzadzeniami oheymi w nawierzehai lub A
ogeuniczajacymi, aaledy sI0SOWaC:
¢} materialy lenmeplastycane, jak lasmy asfaltowe, pasty ity wedlug acrm lub aprobat techiiczajch,
d)  ennudsjy usfaltowy wedlug PN-EN | 3808 [38] ik uwe lepiszeza wedlug nomt lub aprobat techivenyeh
Grubost matenali iermoplosiycznego do spoiny powinng wynosic.
—  nic mnig) niz {0 mm pray grubosci warstvy rechaologicznej do 2.5 cm,
nie muiej miz 13 mm przy grubosci warstwy wechnolagicane] wigkszej niz 2.5 ¢
Skladowanie materialow tennoplastycznych just dozwolone tylko w gryginalnych gpakowaiiach produczatn. W waantach okreslonych v
aprabacie cchaiczne].
Do uszezelnienia keawedzi natedy stosowad asfall drogowy wy PRN-EN 12391 [27], ssfalt modytikowany polimerani W
(59} .metada na goraco”, Dopuszoze sig inng vodzaje lepiszcza wy nomt lub aprobat technicznych
2.6. Materialy do zijezenia warst konstrukeji
Do zlhczania warsow konstrukcji rawieezehim (waishya wiqzaca 2 wavstus sciaralny nalery stosowaé kationowe emulsje asfaltawe lub
Lkationowe emulsje modylikowane polimecani wediug PN-EN 13308 [58} i WT-1 Emulsje asfaltove 2000 punkt 3.1 1ablica 2 i tablica 3 [66).
Kalionowe smulsje 2sfuliowe modytikowane polimeranii tasfall 707100 rodyfikewany poliiesent lub {ateksent puradienowo-styrenowynt
SBR) stosuje sig tylko pod clenkie wacshvy asfaltowe nd goraco. .
Enulsj¢ asfaliown morna skladowac w opakowaniach transpoctowych fub w stacjonamycit Zmarnikaci pionowych z nalewaniem od dna
Nie nalezy nalewuss emulsji do opakawad i Zhiomikéne ZANECzySZCZoNYCH materialami magralngi.
3. SPRZET
3.1. Ogédlne wymagania dolyczace sprzgtu
Ogdltie wymagania detyczace spizile podano w QST D-M-00 00.00 . Wymaganiz ogine™ {1 pkt 3.
1.2, Sprzet stosowany de wykonania rabot
Przy wykonywaniu robot Wykonawed w aleznusch od polizeb. powiaien wykural signoziiwasci kormystuia ze spIzsiu Jostosowanego
do preyjetej mesedy cabor, jok:
- wynwémia {otaczarka) o mieszaniu eyklivzaym b ciagiym. 2 automatyeznym kompulerniym sterawaniem pradukeji, da Wwylwarzanii
mieszanek mineralno-asfaltowyeh,
_ uKladarka gasienicowa, z etektronicaeym sterowaniem rownosc ukladanej warstwy,
-~ skrupiarka,
- walee stolowe gladkie,
—  lekka rozsypywarka Keuszywa.
- szezolki miechaniczng iflub inne urzadzenia cTySICECL,
- samochedy ssmowyladoweie 2 peeyknyciem brezenlowym lub termosanti.
- sprzgt drobny.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wyniagania dotycspce transporiu
Oudlne wynkzgania dotyczace anspociu podane W 0OST D-M-00.00 00 W ymagania sygéine” [']pkt 4

4.2, Traasport materialdw
Asfalt & polmecoastall nalezy przewoic w cystzmach kolejowych Jub smwocheduch relowanych ropatrzoaych W urzadzenia

g PN-EN 1402

umozliwiajaee pusrednie OUIZEWINIE Q1AM W 23wy Spusiowe.
Kruszywa moznd przewozic dowolnyms $rodkami Lrunsporia, w warunkach zabezpicrajacych je przed ranigagyszezenicm. aimigszaniem &
innymi materiatami i nadimienym zawilgoceniem.

Wyneliacz nalezy przewovic W sposth chronigey wo praed zawilgoceniem. Zhryleniem i sanies zyseezeniems Wypelniacs fuzein posnIgn
bye praewozony w adpowizdnich cysterach praystosowanych do przetsozu materiglow sypkich, umozliwiajacy ch rozkadunek pnewmal cany

Erulsia ssfaliowa moze BYE Lransportowina W zamknigiych eystemach, autoeyslemach, beczkach i innych apakawaniach ped warunkiam,
ze nie budy korodowaly pod wplywem emulst & nie B3dd powodowaly J¢ rozpadu. Cystemy posnny byé wyposazond W praegrody. Nie nelezy
uzywat do iranspornt opakowad 2 metali lekkich (moze zachouzid wydzielsnie wodor i grodds wybuchu prey emulsjaci o g <-H.

wigszanke wineralno-asfalowy nalezy dowoxié na budowg pjazdami samowyladawezymi w leanoset od posigpu cobdt. Podezas
transporty i postoju mzed whudgwamen mieszanka powinos byé zabezpieczona przed oslygaigeien | dophywem powictrza (pMZeZ przykiytic.
pojermniki tenmaizolacyjee b ogrzewans j1p.). Warwnki ¢ c223 transpoy mieszanii, od produke;i do wbudowania. powinka zapewmad wrgymanie
ICIMPERITUTY W WYIHGARYIN przedziale. Powierzehinic pojenunikow uzywanyeh do ranspori mieszanki powinny byc c2yste. 1 da awilzana tych
powierzchai mozna nzywad tylko érodkn antyadhezyjue niewplywajaee szkadiiwie an preszanky
3. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogéine zasady wykonania robét

Oydlne 7asedy wykonania robdt pedano w Q5T £5-M-00.00.00  Wymagania ogdlne” [1} pkt 3
3.1, Projektowanie mieszankd mineralno-asfaitawej

Przed prrystapienic do cobot Wykonawea dosarczy Inzynierowi Jo akeptaci projekt skladu mmeszanki nunerlng-astattoivey {ACHS,

ACES. AC1IS)
Uzamicaic miesranki mineralngj oraz ininalng zawartase lepiszeza podine s3W abkeach &



‘ Wymagane whisciwagei nieszanki mineratno-astiltowej podane sa w rablicach 1.
Tablicah.  Urziamiznie augszanki miaeralnei sraz zawariodt lepiszeza do belopy astiallgwego do warsivy seiemlne dk KR3-KRA (63

Whaseiwosc ‘ Przesiew. [Shpwmy
_ ACES ACls |
L Wymiar sita #, fmm] od do od do
16 - - 100
132 100 -
3 ] 100
5.6 £0 £0
3 “ 53
0113 H 22
0.063 3 12
Zawaniosé lepiseezs, minimum’ Bouesn Bt J

L

Tablica 7. Wymagane wiasciwosci mieszanki minecalno-usfltows] do wassnwy icierala], achu KR = KR4 [83] I
Waruaki
Wigsciwost #ag(sZC2ANiT WY Matoda | warunki badania Sia 3 SMA T
PN-EN
13108-20 (48} I
Zuwarlost wolnych | C.1.3.ubijanie. L Vouaza ) Franza
przcs(rz.em' 1475 ulecren PR-EN 26978 (33 p. Yondat Yngun _
. C.1.20, Pi-EN 12697-22, metodu B W
0d . L mcloua " 8 .
dcigzlx?:;jf: I(l:\\ale walpwanie. powietrzu, PN-EN 13i08-20. P;;TS““""[ PR%TSW""
Py-Purn (.1.6,60°C. 10 040 cykli [18] A VR
_ PN.CIN 12607-12 [35).
Odpomosé nd dzidtanie C.\. ) ubijanie, pracehowywanic w 40°C z jeduym 5
wody 2%35 uderzent cykiem zamrazania, (75 1158
padanie w 23°C

5.3, Wytwarzanle mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankg minenalng-asfaliowd nalezy wylwarzad na gomed W otczaree (zesgole maszyn | urziuzeh dozowdanix, podgrzewanis i
jneszania skladnikow oraz przechowyiwania golawe) nyeszanki).

Dozowanie skladnikéw mieszanks mineralno-asfaltowne] w otaczarkach, w iym ki wtgpe. posviang byd Zautomatyzowane i zgodne 2
rectpta rohoeza, a urzadzenia do dozowania skladnikéw oraz ponuary temperatury powinny byé okresowo sprawdzane, Knuszywo o omym
uzianueniv b pochodzeniu nalezy dodawaé odmierzone oddziclnie.

Lepiszeze asfaltowe nalezy przechowywad W zhiomiki z posrediim systeinent ogrzewania. nkladem iermostalewana Zapewnivjacym
utrzymanic 2adangj tempeiatury Z dokladnodeia £ 3°C. Temperatue lepiszeza asfaliowego W Zhiorniku nagazyovwym (roboczym) aie mozc
przekiaczué 130°C Ula asfaltn drogoweyo S0/701 70100 i pulimercasfaiti drogowego 33/80-55 14378065

Keuszywo (ewentalnie z wypelniaczen} powinno byé wysuszone i podgrzane 13k, aby micszanka mincralia uzyskata tenperaturg
whateiwa do otoczenia lepisicrem asfaliowym. Tempermiia meeszanki minerulngj aie powsna byt wyzsz 0 wigee) miz 30°C od najwyrsaej
tetnpecatury micseanki wiresaho-asfakowej podanej w tablicy 10, W tg] tablicy najnizszs kperatura dotyezy mieszanki inerdlno-ostaliowe)
dostarczonel na aiejsce whudowaniy. a njwyzsza temperaiua dotyezy nuieszanki mincalna-nshiltowe bezposrednio po wylworieniy W wytwoai.

Tabtica 10, Najwy2sza i najnivsva temperafyrd migszanki AC [63

f Lepiszcze asfaltowe Tamperalura mieszanki {°CJ
Astalt 3070 od 190 do 180
Asfait 70,100 od 140 do 130
PMB 45.80-33 od 130 do 180
PMB 45/80-65 od 130 do 180

Sposob | czas mieszania skiadnikow mieszanke mireralno-asfaltowsj powinny zapawnic (OWLIMIZING Dleczene KISz lepiszezem

asfaltowym,

Dopuszcza sig d
preydataasei mieszanek (.
5.1, Prevgotowanie podlota

Podloze {wastwd Wyrownaweza. warsovd
na calej powierzehm,

wstabilizowane i nosnez,
- caysie, bez raniecryszezenia lub poroskutogei laIego kivszywa,
- wypeofilowaae, rdwne i bez Kolein,

W wypadku podloza 1 nowo wykonangg wirslwy asfaltowe], do oceay niergwnose alezy preyjae dune z pomian rowngsc ) Wleshvy.
zgounic 7 WT-2 Nawicrschnie asfalowe 2008 - punkt 3.7.2 {63). Wymagana ownasc podluzna jest okredlona w rorporzadzeniu doryeacn
warunkow (echniczayeh, jukim powhiny odpowiulad drogi publicne [67]. Wowypadkn podlazs 2 warstvy slarej nawigrzehini, nerownose nie

powinay preckraczad wartodei podanych w tablicy |1

ostawy mieszanek mineealno-asfaltowych z kilku wyhvérni, pod wannkicm skoordynowania migdzy soba deklarewanych
i : yp. rodza) skiadnikow, wiasciwosci objgtosciowe) 7 zachawanien braky es2nic wich wlageivoseiach.

winzach (b stard warsne seieralnn) pod warshwe ssieralug 2 betont asfanowego powinng byt

Tablica 11. Maksymslne nierdwnogel podloza I wWarslwy stargj aawserzehni pod warsewy asfaligwe pomias 1243 4-02rowa lub townowazng metoda)

63

——i——

Maksyin'na piergwnasc

K.lasu dyogi Elanent nawiezehm padloza pod warshw {cieraln
gl ¢ 3

o e 1
Pasy:  cuchu, awaryjne,  dodatkomwe. whcmnie
wylgezania
Jezdnie Wcznic, jezdaie MOP. utwardzone pobecza

Pasy’ ruchu, dodatkeue, wlgezania ) wyliczama,
postojone, jezdme fqemic. utwardzong pobocza

f Z.L.D Pasy ruchu

Jezell nicrownosei sq wigksze iz dopus.
Rzedne wysokoscione podtoty oraz urzadzen wsyiuowat
projektawy Z podloza powinier byt zapewniony cdpiyw wody

zezalne. to nalezy wyrdwnaé podlaze.
el w nawiszetint b 3 graniczajaeyen puvinny byé zgodie 2 dekuime inachy,



Oznuhovanie poziome na warstwie podioza nalezy usunge. Dopuszcza sig pozosiawienie azngkowama podionmego 2 naterialos

tennoplastyeanych pray spelnienu waninku sezepnosei warsew wy gk 5.7
) Nierawuosci podloza (w Lym powiericnnig istniejqez] warstwy Scieralne) anlezy wydWnaC popIALE frezowat
WTGWNAWCE).

Wykeaane w podfozu luy 2 ntaterialu 0 mniejszej satywnosct (rp [aty 2 asfaltu anegd v petoie astaltowym} nalezy usundg. a powsiale
wlen $posob ubytki wypehue materiatern o wlasciwpsciach zblizonych do materiaiu podstawowes? (np wypelnic betonem awfaltgwym).

W celu polepszenta polaezeniy migdey warsiwiani technologicznym agwierzehum po\w‘crzchnia podioda powinmi hye w ocenie wigualng]
chropowiala.
Jezeli podioze jest nizodpowieduie. o aalezy ustalic, jukie specjalne srodki nalezy potge przed wykonanier warstwy asfaltawe).

Sacrokie szezehny w pediozu aulesy wypekit adpowiedmim materialen, up zaienami dragowym wediug BNLEN 1 1188-4 (50) 1ub PN-
CN 13138-2 {61 | albo muyn waterialamt wediug nonn kb aprobal techniczaych.

Na podiozu wykazujacyn wnisze7Enin W puslaci siutki spakan e zeniowych ub spekant paprzecznych zalecy iy slosoreame membriuy
PIZECIWSPERAILIONWT], Ap. niicszinki mineralng-asfaltowe]. warstwy SAML lub 2 geosyntetykéw wedlug rorm lub aprabat technicziyell.

3.5. Préba technelogiczna ’

Wykonawea pried  preystapicnicn do produkeji mieszanki jest robowijzuny do przepeowadzenia W obzcn
technolagicenej, ktéra ma ait celu sprawdecaiv zgodnosci wiasciwadci wyprodukowanej iagzanki z recepty, Woym celu nakery zuprogramo\\'at'
otaczarkg zgodiiie 2 ceceply robovza t w cyklu automatycznym produkowas miesaanke, Do bidan najey pobrad nueseanke wyprodukowand po
usiabibzowaniu si¢ pracy olaczaeki.

Mie dopusices sig oceniama dokladnosci pracy oticrark: oraz prawidlowosci sktadu my
zarobu, 7 wwvagi 1a mozlivg seyregacyg kruszywa.

Mieszankg wyprodukowany po ustabilizawiniu sig pracy otaczarki nalezy agromadaic w silosie lub zated
badon aaleiy pobiersd ze skizyni samochedu 2godnie z wmeloda okreslong w PIN-EN 12697-27(39]

ia podstawie uzyskanych wynikdw [nzynier podejimuje decyzig o wykanan:u eduinka probnego.

5.6, Odecinck probny

Pezed paystapienient do wykonaia warstwy scieralng) z butanu asfltaweyo Wykonuwed wykona edcinek protiny celem ugcislenta
organizac)i wywwarzania i ukladania oraz usialeaia warunkéw zaggszezani.

Odciaek prabny powinien byé zlokalizowany w miejscu nzgodnienym z liszymercn. pawizrzchaia odenka probacgo powiana wyaosid Lo
najmnicj 300 ar'. a dlugost co najawiej 58 m Na odeinku probnym Wykonawea powmien wyc wach iaterialow orax sprzgu jakie zamiiz
stosowad do wykonania Warsowy feicraine}.

Wykonawca moe przystapic do realizacji robét po zaakee pluwaniu praez lvzymera technologii whudowania 1 Zaggszczania glaz wynikow
odemnka prdbnego.
.7, Polyezenia migdzywarsbwowe

Uzyskanie wymaganej wrwalosel nmawierzehni jest wzalezione ad zipewnienia poleZenia ongdzy warstwamy ¢ cch wspdipracy W
precnoszeniv obeiazenia nawierzchni ruchent.

Podloze powiano byé skropione lepisvezem. Ma to na celu Zwickszenie polaczenia migdzy  warslwami Konstrukeyjnymi i
zabezpicerenie preed witikauiem i zaleganiem wedy migdzy warstwanti,

Skropienie lepiszezen pedloza (np. 2 warslwy wigzaeej astalowej). przed ulozeaiem warsiwy sciecalng z betonut asfaliowega powinig
byé wykonane W il podaniej w preeliczeniul na pozostate lepiszeze, - 0.1 + 0.3 kg/m'. przy ey
- zaleca sig stosowaé enmlsjg modyfikowang pohinerem;

- ilose emulsii nalezy dobral z wwegledaicnicn stai godloza orax porawatodei mieszank . jeshi migszanks ma wigksz zawartose wolnych
preesirzeni, 10 nalcay uzyd wigksza ilodé lepiszcza do skropienin. kiore no ulozenin Waisiwy sctenalnegj uszezelni jo

Skrapianie podloza malely wykenywad [dwnamierni¢ stosujag rampy do skrapiania, np. skeapiarki Jo lepiszezy asfurowych. Dapuszezd
sie skrapiame rgeaue lanca w wigjscach cugno dostepnych (np. fcicki ulicenc) oraz pezy uraadzcnisch usytuowanych w nawierzehni tub Ja
cgraniczajgeych. W razie potvzeby urzadzenia ie natezy zabezpieczyé przed zabrudzenien, Skeopione podloze aalezy wyhgayt z aichy publiczicgo
przez zmiang organizacji mchu.

W wypadky stosowania emulsyi asfaltowej podloze powinno byé skropione 0,5 v przed ukladaniem warstwy ashiliows] w celu
adparowania wady.

Czas ten nie dotyezy skrapiania ranipa ZaWonwana na rotkladarce.
$.8. \WWbudowanje mieszanki mincralag-asfaltowe]

Miesznke mineralno-astaltowa mozna wbudowywat na podlozi przygotowanym 2gednie z Zapisanyu W punklach 543 5.7

Transport mieszanki rineralno-asfaliowe] astaliows] pawiltien by¢ zgadny 2 zalecenionn podanymi w punkeie 4.1,

Migszaake nuncralno-asfaliows asfaltowa nalezy whudowywae w adpowiednich warunksch atinasferyczaych.

Temperatuid oloczenia W ciagy doby nie gowinna bys nizsz od cemperatity podaey w rablicy 12 Temperitucd oocRia Mo 3y
nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podioza. Nie dopuszcza sig ukladania mieszanki mine salno-asthitowe) astaliowej podexas silnego wiatru
LV > 16 s
W wypadku stosowanin mieszanek mineruino-ssfaliowych 7 dodutkiom obnizajacym emprlueg mieszaniy ¢+ whudowunia nakezy
indywiduatoie okeeslié wymagane waturki gtoczenia.
“Iablica 12. Minimalna temperatura gloczenia odczas wykonywanin warsny asfaltowych

Rodvaj robdt Mimalna tempernlura otoczenis {°C]
przed przysiapisniem do rohgL wetasie robot
‘7‘Wnrstwa scieraina o grubosti 2 3 o 0 3
Warstwa scietalna o gnubosyi < 3 em +3 -10
Wlasctwasci wykonane] warswy powlnny speiniac warunki pedane w wblicy 13
Toblica 13, Wlaseiwodei walstwy AC (65

12 tub wykonume wanshvy

oée: Inzymierd aithy

eszanki ntingralng] na podstatie 2w suchego

owad na sumothod. Pribki do

4
3

Prajektowand grubose Wskaznik zageszezenis Zawanos¢ walnyeh

Typ | wymiar mieszanks | Wamstwy tcchnologivane) [%2] pr7esGon W waisiwie
{em Yalwivh]
AC3S.  KRi-KRY i 10 =10 297 Lo+ 40
TACES, KRI-KR2 ! 1558 291 | 0«40
ACIS. KR1-KR2 I 30+:50 1040
ACSS,  KRI-KR4 25243 20+540
AC1S. KR1-KR4 30-540 205540

Micszanka miaeralng-astalowa powinna byd whudowysvand rozkiadacks wypnsaiong w uklad dutomaryeziedn sterowana grubose
Warstwy 1 uirzynuywania aiwelety zgodniz 2 dokumentacia projekiowa. W migjscach niedosigpaych dla spezgiu dopuszeza sig whudonywatie rEezns.
Grubogt wykonywangj warsiwy powinna byc spravwdzana co 13 mow oo najimoie) nech muejscactt bw 0st s przy brzegach warstwy)
Warstuy walowane powinny oyt dwnamiediie ZagEsIczone sigzkimi waleam drogowynn Do wartw z berony Jsfaltoweyo Aalezy
stosowac walce diogowe stalewe gladkic 2 mozliwoseiy wibrach, oscylacji ub walce QEuntone.
5.9. Polyczenia technologiczae

Potaurenia technologiczne nalezy wykanuc 2godnic 7 WT-2 Nawicizchitie asfabtowe 2008 gunk: 3 6 (53]



6. KONTROLA JAKOSCL ROROT
6.1, Ogdlne zasady konteoli jukosci robd

Ouélne 2asady kontsoli jakosei robat poduro w OST (-M-08.00.00 .. Wymmayania agélne” [ pxi 6.
5.2, Badania prezed przystapicnient do robdt

Przed preystapienical do cobol Wykonawea puwinien:

- ugyskac wymagane dokuienty, dopuszezajact wyroby budowlane do abrotu 1 powszechnes® stosowania [np. siwierdz
materiaty znakieor CE lub znakiem budowlanym B. certytikal zgodnosei, doklurucje zgodnadti. aprobatg tecimiczd, =w.
wykanaue przez dostaweow itp.).

—  ow. wykona¢ whsne badania whaiciwoicr materiatow przezngezonych do wy Kkonania robdt, okreslone przez Jozynira,

Wszystkie dokenenty ocaz wyniki badaf Wykurawea preodstawia In:zynierowi do akeep)i-

6.3, Badania w czasie rabdt

6.3.1. Lwagi ogdlne

Badania dzelq sig na:

. badania wykongwey (w rmnach wiasvego nadzor).

. badania kontole {w ramtach nadzons lecenipdawey - In2ynicra),

6.3.2. Budunia Wykonawey

Badunis Wykanawey s wykonyware pezez wykonawcg lub jego 2lecenobiorciw  celenm SPriwd zeniy, oy jakose malefsalow
budowlanych (mieszansk iminecaluo-asfaltowych i ich skladmikéw, lepiszzy | matersatow do ugiczelmien np.} oraz SOLOWE] WUISLWY {whudowiane

warstwy 3sfaltowe, potaezenia itp. ) spelnnaj wymagama okrestone w koutrakeie. .

Wykonaweu powinien wykoaywac ta badsnia podezas realizac)i xontraktu, z niezbqdng $lENOSCIALL W WYRRANYN rakresie. Wik
nulezy zapisywat w protgkolach ‘W razie stwietdzenia uchybien w stosunku do wymagah kantrakou. ich prgyeryny nalezy niczwlovznie usunzé
Wyniki badaii Wykonawey nalezy przekazywae Zleceniodawey na jego zadane, [ngyaier MoL2 2decydowas o dokonani odbiory ma
podsiawie badadt Wykenawey. W cazic zstezezen InZynier wozé preeprowadzic badania kontrolne wedlug pkiu 6.3 3.
7zkres badai Wykonawey zwiyzany z wykonywaniem nawierzchnic
patmar tempecanuy powietiva,
potuiar temperdtary neszinki aineralno-astaltowej podczas wykonywania sawieizehni (g pN-GN 12697-13 (36)).

- ouena wizualna inieszanki mineraine-usfallowe],

- wykaz ilosei naterialéw ub grubosei wykonane; wazsstwy.

pomius spudku poprzecancyo warstwy astaitowe,

- pomiar cGwnosch warstwy asfaltowej {wyg pktu 6.4.2.5,

- pomiar paranieitdw ueomelrycznych poboczy,

- acena wizualna jedworadnosei powierzehnl warsowy.

- ocena wizualna lakodei wykonania polaczed technoloyicxaych.

6.3.3, Badanio komrolne
Badania kontcolie s, budaniami inzynieda, Rtérych celemn jest sprawdzeqie, <Ty jakogt materiatow pudowfanyeh (migszanck nineiaing-

asfaltowyet i ich skladnikéw, lepiszey | \nateriatow do uszezclaien ip.) oraz golowe) warshvy twhudowne warsiwy usfaliowe., polaczenia itp.)
spelnipja wymagaaia okreslone w kontrakeie. Wyniki tych budad sa podstawg odbion. Pobieranicn probek i wykomanien badad na miejsey budowy
wajimije sig nzynier w obecnosci Wykonawey. Gadania odbywaja si¢ rawniez wiady. gdy Wykosawed z20stanie w porg powradomiony © e termumse,

jednak nic bedzie przy nich checny.
Rod.zaj buder kontrolnych mieszanki mineralno-asfaitowej i wykonaney z nicj warsiwy podano w tablicy 14,

eaiz o venakowdniu
badama matenalon

Tablica 14, Rodzaj badai koatrolyeh {63) -
Lp. Rodzaj badan
1 Wizszanka minerahio-asfelowa ™™
1.1 Lziamienie
1.2 Zawariosé lepiszcza
1.3 Temperaiurd sigknienia leprszezd odzyskuney®
4 Ggstos¢ i zawartodt wolaych przesuzeni pidbki
2 Warstwa asfaltowa
29 Wakainik zaggszczenia
12 Spadki popizeczne
23 Réwnos
24 Grubosé tub ilose matznatu
23 Zawario$é wolnych przestreeni ™
| 16 Wlasciwosei preeeiwpeslizgowe
g kazde] warsiwy | nt kazde rozpoczels 5 000 m- nawicrechni jedaa prébka; w razie potrzeby liczha prohek
wioze rostaé Avigkszona {np. aawierzehaiz Geoy w Lerenie zabudowy)
*  sazie potrzeby specjalne kouszywa i dodat

§.3.4. Badamia kontrolne dodatkowe
W wypadku uznania, 2e jedsn 2 wynikdw Hadad konirolnych nie jest reprezontatyway dia acenanesa oduinka budowy. Wykonuwed ma
grawa zadat przeprowadzenia badan kontrotnych dodatkowych.

Inzynier | Wykanawea deeyduja, wspdlme o migjscach potreranid probek 1 wyznaczeniu adcinkdw eagsciowych ggenineyo adeinka
budowy Jezeli odeinek c2¢sciowy przyporeadkowany do badan kontrolnych nie maze bye jednonacznie § zgocnie wyznauzoay. 1o adeinek en nie
powinien byd mnigjszy niz 0% acenianego odeinka budowy.

Do odbiory uwzglgdnians sq wyniki badan koauoliych i badan kontrolaych dodarkowyel do wyznaczonych odeinkdw cz¢iciowych

«os2ty badan konirolnych dodatkowych gasadanych przez Wykonnweg ponosi Wykanawea.
6.3.5, Baddnin ardiirazowe

adania acbiliazowe 53 powlorzeaien padan kontcolnych, <o do kidiych Bl uzsadinone wplwoses ze sieony Iazymera lub
Wykonawey (np. 13 podstawis wlasoyeh badan).

Badania arbitenzowe wykonuje na waiosek stcony kontrakiu niezalezne laboratorivm, kg mie wykom walo badan kentrohych.

Koszty badan achitmzowych wraz z¢ wszystkimi koszlami ubgszayik pOnos SLrom, mta Kioea) nekorzyse przemawia wyak badania.

Waiosek o praeprawadzenie badun aibitrazawyeh dotyczacych zawartosei wolnyeh prrzstrzeni b wikazmia 2aggszezenia aalezy zozyc

w ciagy 2 miesigey od wplywu reklamacji ze sirony Zamawiajacego.
6.1, \¥ lageiwoses warstwy | nawierzchni oraz doposrezalne edehythl
6.4.1, Migszanka nineralno-asfaliows

Dopuszezalue wadosci odchytek : tolerancje 23narts 53 o WT-2 Nawierechnie astiiowe 2003 pikt 3.8 (631

Na atupie oceny jakoser whudowanej mizszanki \nineralno-asfaliowe] podaje sig wartcei dopuszczalng i oleraacje, w kiésyeh nwzglgdnia
J1g; FOZIZU WYSTEPUJAC pIEY gobieran arobek, dokladnaie melod badun oraz adstgpstwa uwanukowade metadq procy

Whiiciwosei matecialow nalezy oteniaé podstawie badad pobranych probek avieszank wineralno-asfaitowe) pracd whudowaniem
{whudonanie 0ZnICEA Wykonanic warsevy asfaliowe)) Wyjaikowo dopuszeza sig badania probek paoranyeh 2 wykonane] waneyy ysfalowe]



§.4.2. Warstwa astalows

¢.42.1 Gribost warslvy oraz ilose materiale
Grubost wykonanej warslny o/ndezana

tdatycry prasde veszystkim cienkich wursiw) moga o
W wypadku okreslania tlosci materiatu ra p

sdcinek budowy. Inzynicr mia priwe spraw
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Zx grubude worstwy [ub warshy preyjmuje sig srednid aryInieryczog wizyst

odeinka budowy b odeinku cz¢sciowym.
Tablica 15. Dopuszczalise odchyiki 2rubosel WACSIWY 9612 |

wedlug PN-EIN 12697-36 (10] oraz ilose
dbicgad od projekil 0 wurtosci podine w tblic
owieczehnig 1 sredniej wartodci grubasc
dzac odeinki czosciowe, Odeinck ezgdewwy powid
a jak do odeinka budowy.
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yl3 o
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el 2awie1ad co najaie) jeday, drenng daialke
eahym

kich pojedprczych oznaczen grubodci warstwy nd

latei maneriaty na okreslong] povaerachu. % (65

] warlosé 13%. a Jo lagzaej gnibose: warstw atagu 1 < |3%

Warunk: oceny Washwa asfatowa ACT
N Srednrz 7 wict oznaczen grubodi ora osci
1. - duzy odeinek budowy. powicrzehaia wigksza niz 6900 ' lub
- droga ograniczony krawgznikany, powicrzchaia wigksza niz 1900
m’ {ub < 10
- winstwa ereraina, tlos¢ wigksa niz 30 kg
1. - imaly ademek budowy Tub
|- warsova Scierind, iJode wigksza niz 50 ke/m’ <435
}i— Tojzayneze oznaczenie yrubosei k <23 _
" wypadku budowy dwueiapowej, tv, gy warsiwa seicrang jest ukladana 2 opdznieniem, wantpsé & wiersda
B adpowicdnio obowigzuje: w picrwszym lapie budowy do géme) warstwy nawierzchti obowiaxje

6.4.2.2. Wskaznik 2aggszezenia warsiwy
Zaggszerenic WyKONUAc) wabsLwy. wyrazone wsk
wartosci dopuszezalnych podanych w
Okreslenie gestoiei objgrosciow
6.4.2.3. Zawartose wolnyel pracstozeni w rawierzebni
Zawajlodc walnyeh przesiizent w probe pobrant) Z N4
wiggej aiz 1.5 Ya{viv)
6.4.2.4. Spudki poprzecane
Spudki poprzeczag n
Spadki poprzeczne powi
4.4.2 5. Réwnogé podiuzna i poprzeczna
Pomiary séwnosci podiuznej aslezy
Do aceny rdwnofei podtuzne] wars
umolivinjaga obliczanie wskaznika rownosci 1RI. W
wymagane przy odbiorze nawierzchni okeedlono w
(6N.

Da oceny rdwnasci podiume) wivstwy scieralne} nawis
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wykorzystaniem taly Janatrowsj | klina lub 1
rzadziej niz ca 10 m. Wymagana rbwnose pod
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Brzed uplywem okesu gwarancyjnego wartodc wska

Kios nic powinny byé wigksxe ail podane w lablicy 2. Badanie wyk
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Tablica 16.  Dopuszezalae waniogei wskadnika sownosci padiuznej IR1 warst seieralney wyniagane przed uplywem okresy gwarane yjuege 163]
Klasa drogi Elemncnt nawierachad Wartasel wikadnika erLl
[atvm]
Pasy: ruchu, awaryjue, Judatkowe, wiaczanis i <19
A8 wylgczania
GP Jezdnic tacenic, jezdnie VOP. wiwardzone pabucza a1
Pasy: cuchu, dodatkowe, wlqezania  wylaczania,
G postojowe, jezdnie lacanie, ulwardzone pobacza <if
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cdeaylenia standardoneyo D Elpd - D Dlugosé odeinka nodlegajaeedo adbivrowi nig powinnd bye wigksza niz 1000 o, Liveba pasiargw 11
ceeninnym odginku nie powinaa byC mnigjsza niz 10. W wypadku adbion krotkich adcinkaw nzwisrchnl, aa kedeych aie mozma wykonac popiardy
2 predkascia 60 |ub 90 Jvh (np. rendo, dejazd do skizyzowania, mekidre iaczniced posrceegdine wyniki DOMIYToW wpslcrynmka faecia nie
powinny by mizsze iz 0,47, peay predioic poiarowe) 3% kinvh.

Dopiszezalne waitosei iniarodairego wspdlezy nnika larcia nawicszenni wymagane W ckresie od 4 do 3 tyyodni 90 oddamy warstey do
eksploalacji s okreslon W rozporzadzeniu dotycracys waninkaw -echnicanyeh. jukim powiny odpowiadat drogi pubiiczne (67)-

) Jezeli wuranki aumosferyezne uniemozliwiaja wykonanie powmizm W wymigpivnyn temninie. powimen By< on zeealizowany ¥
najun:ejszym maoglivym opdznieniem.

Pread uplywem okresu @warancyjrego wartodci niaradayneso wspolc zyaike taccia e gowinny ayt tmejsze viz podaes w tablicy 8. W
wypadky badai a kedkich odeinkach qawierzchni, rondach hub oa dojseduch do skrayrawan pasiceegoine wyniki pomiBrow W spolerynnika tareid
nie powinny byé nizsze mz 44, przy predhodei pomargwey 30 kavh,
lTabiica 18.  Dapuseczalne wartodti nuarodajnesgo wspalezy nmka tarend wymagang preed upivuel! okresu gwaraneyjnego (631

‘ Migrodajny wspdlenrnik tarcia
: Kiasa drogi Element nawierzehni grzy predkosci zablakavane] Dpony
i wipledeny nawierzehtl
l
5 Pasy ruchu
) Pasy. whiczania i wylyczania. jezdnie lagaic
GPr.G, 2 Pasy: quchu, dodatkowe, uovardzone pobocza

6.3 7. Porostnle wiastiwosci warstwy asfaliowt)
Szerokost warshwy, ntierzonn 10 ruzy nic i km kazdej jezdni, nie moze sig rbznic od sze0kosct prajektowanc) o wigee) 29z = 3 €Nl
Regdne wysokosciowe, micone Co 10 m aa prosiych § ca 10 moaa asi podiuznej ! wawedziach, powinay bye zuodue 2 dokumenias)y

projektowd, z dopuszezalng toleranciy = 1 cm, przy {Eym co najminiej 95% wykonanych pOMlICOW MIE INGZE przekraczac przedziatu
dopuszezainych odehyled.

Uk sztaltawaie 051w planie, ymerzone o 100 10, nie powinne 16Zuid sig od dokumentadi projeklowe) 0= 5

Zlaca podiugne i poprzeczng, sprawdzone wizuatnie, powinny Byc rowae b awigaac. wykenane w linii proste). rowiolegle b
prostopatle do osi deogi. Praylegajace warsney pawinny byt w jedaym paziomis.

Wiyglad zewmetrmy warstwy, sprawdzony wizualuie, powinien byé jednoroduy, bez RN daformacyi, plant wykmuszen
7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogélne zasady ghmiaru robét

Ogolne 2asady abmistt robat podano w QST O-M 00.00.00 .. Wymagunia ogotne” {1} kL2
7.2, Sednostka obmiartwa

'Jednostku obiiarowa jest m® (metr kwadiatowy} wykonune] warstwvy iciecalne] 2 betony 3 faltowedd {AC)
8. ODBIGR ROBOT

Dgbhe 2asady odbiom tobot padano w 05T 0-M-00.00.00 , Wymagania ogdine” (1] et 8.

Ttoboty uzmajé sig za wykonane zgodnic ¢ dokumentacia projektowa, 5T | wymaganini lnsynierd, jezeli wizysikie potiary 1 badania 2
zachowaniem tolerancyi wedtug pktu 6 daly wylhiki pozylynue

Jesli warunki umowy preewidujy dokonywanis pouaced. © Zamawinjacy mote w rzie picdorzymania Wartesci dapuszezalnych dokonad
potiacen wediug 2asad gkreslonych w WT-2 (63] pki9.2.
9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélnc ustalenia dotytrace podstawy platnofei

Qgoine ustulepia dolycrace podsiawy plamesci podano w OST D-M-00 00.00 ..Wymagma ogdine” [} pkt 9
9.2, Cena jednostki shmiarowej

Ceaa wykonania 1 m' warstwy écieralae 2 betont astaltowego {AC) obejrunje:
- prace pomiarowe i roboty przygolowaweze.
- oznakowanie iobat,
pezysZeLeNiE | skropienic podloza.
-~ dostarczenie materialgw 1 sprzgiu.
~  ppracowanic recegly isboratoryjrej.
- wykonanic pru’byiechnologicznej i odeinka probnego.
- wyprodukowanie rieszanki betonu asfultowego i ie] trnsport na miejsce whudowania,
~  pOoSInafowania Fepiszezem lub pokrycia tasmg asfaltowq krawedz urzadzen obeych i keawyzmkow,
~  roplotenie | zuggsacTenic Jieszunkt betonu asfaltowe o,
—  obeigeie keawydz | posmarowaIie lgprszezent.
przeprowadzanie poImandw i badan wymaganych w speeytikac)i techaicane].
—  odwiczicaie spezgin.
9.3. Sposob razlicrenia cobbf tymesasowyeh i prac towarzystaeyeh
Ceita wykonania bt okreslonych ninie)szd 0ST obejowe:

~  roboty tymwzisows, kidra sa poirzebne du wykonania ebdt podstawowych, ale nie 53 praekazywane Zamawgjieen L sa uswane po

wykonaniu robot podstawoveych,
~  prace LowarRyszacc. Kibre s4 niczbgdne do wykonan robol podstawowych, mezaliczane o tobot tymezasawyh, sk geodezy)ne wylyczeaie

robat itd.
10. PRZEPISY ZWINZANE
10.1. Ogdlne specyfikacje techaivczae (OSTY

1. D-M00.00.00 Wymagsnia ogoine

10.2, Normy
{Zeslawienie zawiera dodalikowo nonuy P-LIN 2WADFAIR & badanmami naleriatew Wy SEEPUACYCh & iug)sIe] Sy

2. PNGEN 196-20 Metody badania cemead - Gznaczanic zawanosei chloridw, Awutlenkn wygla i wlkaligw w czmehee

1. PN-EN 45392 Wapno bugowlane - Czgsé It vlatody badan

1 PN-ENS)2D Badania podsian ow ch wiasciwoder knisZyw - Procadura teui nolagia 4prosIeZousyo Jpisu pelrograficziego
5 PN-EN 933 Badania geometntzity ch whasciwose kruszyw - Oaznaczanie skladu zamow 240 - Metoda araesicwania

§  PN-ENY9I3 Sadania geometrycznyeh whijciwosci kawszyw - Oznaczasie wsrtalta iaren £a pomiocd, wskazuks plaskosci

7. PN-EN933+4 Badania gecnnclrycz:l.)ch whagcrwosci kruszyw - Czgse i Oznag2ame kgzaliu ziaren - Wskaznik ksztaliv

g PN-END9IIS Badania geometryeznych whasciwosci knisayw - Oznaczinie prageowe) Zawarsodei ziseen o pawerzehaiach

pawstalych w wyniku preghouszeniad lub tamana Keaszny grubyeh
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a7calppowve]
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Asfully i produkiy asfaltows - Uznaczanie towanosci parafiny - Cagdt 1 Metods destylacyjoa
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Micszarki minezalpo-asfaliowe - Mecedy badaa mieszanck minecaing-dstuliowych i gongo - Cagid 3
Oznaczanic zawidadei wolngj prcstrzeni

Mieszanki minecalno-asfaltowe — Metody budan rieszanek mineralno-astaltowyci da goraco Czgsc 11
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Wieszapki mineruinu-astaliowe - Metody badan migszanek vuneralno-asfaltowych A3 goracd - Caedd
Okreilanie wragliwoici v wodg

Mieszanki niperalno-asfillowe — Mutody budas mieszanek mineralao-asfallowych na yoraco - Crese 13
Pomiir temperaiucy

Micszunki mineralno-asfaltawe - Metody badan wieszanek mineralno-wsfaltowyeh nu gorace - Czgsé 18
S plywanie lepiszeza

viestanks minecelno-asfaltowe ~ ivletody badun mieszanek mineraino-astaliowych na gorggo - Czese 22
Koleinowanie

Mieszanks mineralno-asfallowe ~ Metody buduis micszanek minerslno -asialiowych ro gorago - Cagsé 27
Pobieranie prabek

Mieszanki mineralno-asfaliowe - betody badsn otieszanek mineralno-asfaiowvych aa goraco - Cryic 36:
Onaczanie gaiboiei nawierzehni usfaltowych

Asfalty i lepiszeza asfallowe - Oznaczame czasy wyplywn cmulsyi osfalowyeh lepkosciomierzen
wyplywowytn

Astalty i lepiszeza asfaltawe ~ Qaiaczanie sedymentacji emulsji asfaliowyeh

Asfally i lepiszeza asfajtowe — Dznaczanie wartoici ptl emulsji asfaltowych

Knwszywa do iieszanek biumiczoych | powicrzchotowych wivaler siosowanych na drogach. lotmskach i
innych powierzehniach przeznaczoiych do chy

Asfulty i lepiszeza asfaltowe - Ozaaczanie Yepiszezy 2 smulsi asfaltowych pives odparowame

Asfalty i lepiszeza astaliowe - Badanie razpadu - Czgse 1:Ozarczoaie ndeksu rozpadu kationowych crls)i
asfaitowych, metoda z wypelniaczen mineralwym

Vlieszanki mineralne-asfaltowe - Wymagania - C2¢sé 11 Ben Asfaliowy

Mieszanki mineratno-astaliows - Wymagania - Czese 20: Badanie 1ypu

Badania kruszyw wypetnijacych stosowanych do micsznek bimicanych - Czgsé | Badanie neleys
Prerdeienia i Kuii

Badania kruszyw wypelniafcyeh stosawanych Uo migszanek binmmicznyehl - Cagse 1 Livzba bitusiiczn
Asfalty § lepiszeza ssfaltowe - Oznaczanie nawrom Sprezystego asfaltiw modytikowanych

Aslaly i lepisze2a asialowe - Ozpuczanie cdpomesei /1 magazynawanie medyfikowanych sstsliow

Astalty i lepiszeza ysfahows - Ozaaczanie ciagliwosei lepistezy usfakowych aleroda ponuaru ciqglivasc
Astally i lepiszeza asfaliows Ozazczanie kohezji lepiszezyas faliowyeh metoda testu wibadiowego

Asfalty i tepiszeza asfaltowe - Ozaaczanic siagliwosci medgikowanyeh asfalidw - Metoda 2 duktylometrem
Asfally i lepiszeza asfaliowe - Oznaczaaie prryezepnasel ansls:i dimmeznych prze2 zanurzenia w wodzie -
Metoda z Kruszywem

Asfalty 1 bepiszeza asfaliowe - Qznaczanie snerii defomacy

Asfalty i lepiszeza asfaltawe - Zasady specytikacji kalionowyeh emulsjt astittowych

Ashlty i tepiszeza asfaltows - Zasady specyfikacji ssfulidw modyrikowanych polimeant

Wypetniaczs 2hery | zalowy - G2¢3¢ L. Specyfikacja 2alew na yorgeo

Wipelniacze zlaczy | zalewy - Cresd 20 Speeyiikacia zdleway timno

nienic



Appar metody atwatgo tygia Clevelanda

2 PN-EN 21592 Presiwory nuflows - Oznaczanie wempe iy zapionu i palsmd -
ta Clevelunda

63, PN-GNISO 2392 Oznaczanic 1emperaiury zaplony i pakenia - Metoda otwunepolys

£0.3. Wyniagania techniczne (rekomendowane preez Ministra {afrastruktury}

67. WT.1 Kruszywa 2010, Kiuszywa do mieszanck mineratne-asfaliowych | sowierzehmiowych

63, WT-2 Nawierzehaie usfaliowe 2010, Nawigrzchaie asfallows na drogach publicznych

60, WT-3 Smulsje asfaliowe 2009, Katisnowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

10,4. Inae dokumeoty

69. Rozporzadzenic Minisira Transporiu i Gospodarki Mlorskiej 2 duiy 2 marez 1999 r. & sprawis
adpowiwlac drogt publiczre fich usyruowaaic {Dz.U. ar 43, poz. 430} o

70, Kawlo fypowych konstnkeyi wawierzehei podatnyeh i polsztywiych Generalna Dyrekest Drsg Publezayeh - lostytut Badanezy Drog !
Mosiaw, Warszawa 1997

sewalert na deogach publiczoyeh. Warszawa 2008

wacunkaw techmuznych, jakin powety



D-04.04.02a UTWARDZENIE POBOCZY
7 DESTRUKTU ASFALTOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot 88T

Przedmiotem niniejszej szczegblowe] specyfikagji technicznej (SST) 55 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem utwardzenia poboczy 2 destruktu asfaltowego,. -

1.2. Zakres stosowania SST
Szezegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przelargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkeie 1.1

1.3. Zakres robét objgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z
wykonywaniem nawierzchni destruktu asfaltowego i obeimuia:

wykonanie utwardzenia poboczy z destruktu betonu asfaltowego, o grubosci utwardzenia 10 cm,

1.4, Okreflenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przysiosowana do szybkiego ruchy
samochodowego ze wzgledu na pylenie, nierdwnosci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas, jak
np. nawierzehnia thiczniowa, brukowcowa lub Zwirowa.

1.4.2. Pozostale okre$lenia podstawowe 5§ zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjamt podanymi w SST D-M-00.00,00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogbine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwaniai sktadowania, podano w ST D-M-
00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 2.

3.2, Materialy do wykonania nawierzchni poboczy

Materiatem do wykonania nawierzchni wg niniejszej ST jest material z rozbirki nawierzchni bitumicznych
{destrukt) pochodzacy od Wykonawcy.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 . Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2, Sprzet do wykonania pawierzchai poboczy

Wykonaweca przystepujacy do wykonania nawierzehni poboczy z destruktu asfaltowego powinien
wykaza¢ sig mozliwoscia korzystania z nastgpujacego Sprzetu:

_  réwniarki do roziladania i profilowania,

- walcOw statycznych trojkolowych lub dwukotowych, lekkich ,

- walcdw wibracyjnych,
- zageszezarek mechanicznych



4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczage transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Destrukt z betonu asfaltowego mozna przewozié¢ dowolnymi sodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszezeniem i rozsegregowaniem nadmiernyin wysuszeniem i
zawilgoceniem. Transport destruktu odbywaé sig hgdzie jedynie po terenie budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-60.00.00 Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podioze gruntowe pod utwardzenie poboczy z destruktu powinno spefniac wymagania okreslone
w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza”.

5.3, Wykonanie nawierzchni poboczy z destruktu

5.3.1, Wbudowanie i zaggszczanie mieszanki destruktu betonu asfaltowego

Mieszanka 7 destruktu powinna byé rozkladana w warstwie ojednakowej grubosei, prey uzyeiu
réwniarki lub recznie. Grubosé roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zageszezeniu
osiagnigto grubosé projektowana,

Mieszanka po rozlozenin powinna by¢ zaggszezona przejéciami walca statycznego gtadkiego.
Zageszezanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczaé od dolnej krawedzi i przesuwad
pasami podtuznymi czgéciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi. Zageszczenie nalezy
kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia podanego w ST, a w przypadku gdy nie jest on
okreslony, do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98.

Jezeli nawierzchnig z destruktu wykonuje si¢ dwuwarsiwowo, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymogow jak wyzej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSei robat

Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢ optycznie jakos¢ destruktu i wyniki
tych badan [nzynierowi do akceptacji.
6.3, Badania dotyczace cech geometryczaych i wlasciwesci nawierzehni utwardzonej poboczy

6.3.1. Czestotliwo$é oraz zakres badaii i pomiarow
Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwoéé oraz zakres badan i pomiarow

Lp. | Wyszczegdlnienie badai Minimalna czgstotliwosé badaii i pomiarow

1 Rzedre wysokesciowe co 100 m

2 | Réwnosé podiuzna co20m T
3 | Réwnoscé poprzeczna co 100 m

4 | Spadki poprzeczne col0m

5 | Szeroko$é co 00 m

6 | Grubosé co 100 m

7 | Zageszczenie | badanie na 600 m’ nawierzehni utwardzonej




6.3.2. Rzedne wysokodciowe

Odchylenia rzednych wysokosciowych nawierzehni od rzednyeh projektowanych nie powinno by¢
wieksze niz +1 cmi-3 cm.

6.3.3. Rownoéé poboczy utwardzonych

Nieréwnosci podtuzne nawierzehni nalezy mierzyé tata 4-metrowa, zgodnie z norma BN-68/8931-04
[5}. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata. Nieréwnodci nawierzehni nie powinny
przekraczaé 15 mm.

6.3.5. Spadki poprzeczne poboczy utwardzonych

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektows, z tolerancja t 0,5%.

6.3.6. Szerokosé poboczy utwardzonych
Szerokoé poboczy nie moze réznié sig¢ od szerokosci projeklowanej o wigcej niz =5 cm 1 +10 em.
6.3.7. Grubos¢ warstw poboczy utwardzonych

Gruboéé warstw poboczy utwardzonych nalezy sprawdzac przez wykapanie dotkéw kontrolnych w
potowie szerokosci poboczy . Dopuszezalne odchytki od projektowanej grubosci nie powinny
przekraczaé & 1 cm.

6.4. Zageszczenie nawierzchni poboczy utwardzonych

Zageszczenie nawierzehni poboczy utwardzonych nalezy badaé co najmniej dwa razy dziennie, Z
tym, z¢ maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadajaca na jedno badanie powinna wynosié 600 m’,
Kontrole zageszezenia nawierzehni mozna wykonywaé dowolng metoda,

1. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogoélne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00,, Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) wykonanego utwardzenia poboczy z destruktu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélue zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne 2 dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami [n2yniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci podano w ST D-M-00.00.00 » Wymagania ogdine”
pkt 9.
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonad
- profilowanie i zaggszczenie gruntu pod warstwg destrukty asfaltowego, _
- nawierzchnig o grubodci L0 em z destruktu betonu asfaltowego — powierzchnia utwardzenia poboczy wynosl
5.200,00m2
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m’ nawierzehni z destruktu obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatow,

~ dostarczenie i wbudowanie mieszanki z destruktu,



- wyréwnanie do wymaganego profilu,
- zaggszezenie poszezegdinych warstw, . . )
- przeprowadzenie pomiar6w i badai laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-0448! Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu .
2. PN-S-96025:2000  Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
3. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskainika piaskowego .

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata
5. BN-T7/893L-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.



D - 04.07.01a
PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

WG -
. WSTEP PN-EN
1.1, Przedmiot ST . . .
Przedmiotem niniciszej szozegdlowe] specyflikadii \echriczne] (SST) sa wymagania foryozase wykonania | odbiory Tobot,

1.2, Zakres stosowdniaST :
Specyfikecja rechniszna {ST) jost stosowena jako dokument preetargowy i kontrakiowy BE atgeania | ceakizacjt robét wymienlonych W p.

1Lt
1.3, Zakres robdt abjgtych ST ‘

Ustalenia zawarte s niniejszsj specyfikas]idotycza 200ad prowadzenia tobit Nia_zmychzvryknnaniem { odblogem watstwy podbudowy 2
betonu astaltowego 2 mieszanki typu AC 22 P 35150 wg ON-BM 131081 [47] 1 WF-2 Nawlerzetnié sstaowe 2010[65] dle ruchu KR4 2 inleszanki
mineraliio-asfliowe] dostarczane] od producenia.  Podbudovi 2 betonu asfaltowege moin vykonywet dia drdg ketezoril ot od KR do
KRG (okreslenie kategoril ruohu padano w punkeic 1.4.7). Stesowane mieszanid betonu asfaltow:@® owymiare D podano W talicy 1.

Tablica §. Stogowane mieszanki
Kategoria
rughu

Wiezani o wymiarze DY, mm

ACI6F, AC22P
ACI6R, AC22P
ACIgP, AC22P

1 Padzial 28 wagledu na wymier najwigkszego knszywa W mies2ance.

1.4, Okseilenia pafstawawe

|.4&‘|. Mawigrzehnia - konstrakeja skiadajaea gla 2 jodne) Iub iy warstw sluzaeych do pmjmowaniai rozkladania obeigzeh od ruchy pojazddw 13
gdioze.

1.4.3, Podbudowa - gldwny element kanstrukeyjny nawierzehni, kdey muze by ulozony W Jodnejiub Kilku warsewach.

1.4, Meszanka mincralno-asfaltowa - ieszanks kuszyw | lepleaaza asfaltowsgo

144, Wyralar roieszanki minsralno-estaltowe] ~ itedlenis misszanki mineralno-asfattows), wydmiajaes @ mieszankg ¢ 2biory misszanck tego

sameg typu 24 wzgledung najwighszy wymiat keasgywa, 1P wymlar 16 lub 22, -

l1‘.‘4.53 Beton asfallowy - micszanka mineratno-asfillawn, W Ktdre] keuszywa ¢ uzlarnienis cighym lub nieciagtym tworzy stnzkturg wzajemnie
inujapa sle. '

1.4, Uziamienie ~skied zlamowy kruszywa, wyralony W pracentach masy ziaten przachodzipysh gréo2 ckredlony zestaw sit.

1.4.7, Katagoria ruchu - aholazenie drogl ruchem gamuckodowym, wyrazone W csieoh obticzaniverych {100 ki) wg Katalogu typowyeh konstrukeji

qawierzchnd podawmych i pisywmyeh” GDDP-BDIM (58],

1.4.8, Wymiarkuszywa = wiolkost ziasen Rrus2ywe, skresiona preez dolny {d) i girny (D) wymir sita.

1.4.9, Krugzywo gribe - kusZywo 2 laren 0 wymiarze: D S 45 Mt grazd > 2 mm.

14,10, Kruszywo drobne - Kouszywo 2zieten owynizrze: DS 4 mm, Kidrego wigkaze cest poznstaje na sicie 0,063 mm.

L4, 1L Byl —knuszywo 2 haren puechadmeych praizsito 0,063 v

[4.42, Wypelniaoz — Ruszywo, kibrego wighsza oaits preechadei pr2ed sito 0,063 mm. (Wypeiniaoz mies2any - kruszywo, kidre sklada sig 2

wyg:lniaem pachofzenia minerainego i wodorotlerku wapnia. Wypelniacz dedany —~ wypdniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukawany

oddzielnie).

14,13, Katianowa emulsja asfaliowa - emulsja, w kel erulgator nadaje dodatnis ladunki czgsthom 2dyspergowanego asfaltu.

1.4.14, Pozastate okreilenia padstawowe S§ zgadne 2 obowiazujasyni adpowiednimi polskired narmamt i 2 definicjorad podenymi W SST D-M-

00.0.00 , Wymagania ogilne” pit 14

1.4.15. Symbole i skefty dodatkows

ACP ‘betan asfaltowy do \warstwy podbudesy,

PMB polimeronsfalt,

D admy wymfar sita (prey akeedlaniu wiekodei Zisten Kruszywah

d datny wymlar sita (prey okredlaniu wielketci 2lacen keuszywa),

c kationows emulsja asfaltowa,

NED winsclwodd uiytkowa nie okreélana (ang. No Barformance Delermined; producent moze J&j g
ohradlad)

TBR do zadekiarowania {ang. To Be Reporied; producent moze dostarezyt cdpowiedrie informace,
jednak ate Jest do tego zobowiazany)

Ri {tmemational Reughness fdex) rigdzynarodowy wskaznik rdwnosel,

Moe miejsce obslugt podedmyoh.
1.5. Ogéine wymagunia dotyezgee vt

Qgilne wymagania dotye2ase robdt podand W Q8T D-M-00.08.00 +Wyragania ogdtne" 1 pki 1 3.

2, MATERIALY :
Ll Ogélnewymagania dntyczage materialdw o .

Ogline wymagania datyo2ase materiataw, skt pozyskiwania i skladowania, padaso w 03T D-2-00.00.00 Wywagania ogolne” [L}pke 2.
1.2, Lepisaczaasfaliowe .

Nalesy stosowad asfalty diogowe wg PN-BN 12591 127 lub potimeroasaly wg PN-EN 14023 [59). Rodzaje stosowanych lepisecz
asFaltowych podano W \ablicy 2. Oprocz lepisze wymienlonych W tablicy 2 moZna shsswaé inne lepiseeza nignonmowe wedhug apeobial
rechnteznysh.

Tablica 2. Zalecane lepi
Kategorie

Asfalty drogowe powinny speiniat wymagania podane ¥ tabtioy 3.
palimerassfalty powinny spetnisé wyrnagania podaré w tablicy 4.
“Tablica 3. Wymagania wabeo asfaltaw deggowyalt ¥ pN-EN 12591 {27

\Maéciwoiﬂi \ Metoda Roazaj askltu
badanis IEEEI-EEE-




. — WILASCIWOSCI OBLIGATORYINE -
1 Penelracja w 23°C 0.1 mm FREN 1426121] 50.70 15-30
2 | Temperatura migknienia 5C FEN 1427 (23] 36-54 30-58
3 | Tewnperatura zapleny, o FREN 22592 [62] 230 240
nig mnigj niz
4 | Zawartosé skladnikow rozpusucralnych, T um BICiEN 12592 [28) 99 9
nie miniej niz
5 | Zmiana masy po stavzeniu {ubytek kb przyrost), o BN 12607-1 [31) 05 05
nie wigeej niz
6 | Pozostala penetiacia po Sturzeniv, nie iniej niz % PREN 1426 [11] 30 33
7 | Temperatura migknienia po starzeniu, nie mnigjniz °C PN-GN 1427 122) 48 32
_ WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 | Zawarlodé parafiny, % TN-EN 12606-1 [30) 2.2 2.2
aie wigcej niz
9 | Worost tenip. migknieniy po sturzeniu, nie wigeej niz oC TILEN 1427 [22) 9 8
16 | Temperatura lamliwogei Fragssa, nig wigeyj iz of PN-EN 12593 [29] -8 -5
Tablica 4. Wymapania wobee asfaitéw modytikowanych polimernmi (polimercasfaltdw} wy PN-EN 14023 {59]
Gaunek asfaltu
: . modyfikewanego
::;ﬂ:::‘g‘:;:ee Wiadciwoié ‘.\}Aztod‘:\ fednostka palimeranti (PMB}
) agania 25/53 )
wymaganie klasa
1 2 k] 9 5 [
Konsystencja W  poitednich .
lempetanu-rach eksplaa- f’:’z‘;i,'é“l“ PN-EN 1426 [21] 0.1 ram 533 3
lueyjnych
Konsystencju w wysokich
temperatu- rach cksplo- Temperatura migkuienia PN-EN 1427 [22] °C 260 6
atacyjoyeh
Sita rozciggania {niale PN-EN 13589 155] H o
predkott rozclaganie) PN-EN 13703 [57) e 22w 5C :
. Sila rozciagonin w*C (duza PN-EN 13587 [53] 3 "
Kohezja oredkodé rozciuganla) PN-EN 13703 {57) Yem NPD 0
Wahadte Vialit (metoda . R
‘ vdeizenia) PN-EN 13588 {54] Jem NPD! ¢}
Stalosé kon- Zmiana mesy % 0,5 3
systencji (Odpomosé Pozostala penciraci PH-EN 1426 [21] % z40 3
na starzenie wy PN-EN Wazrost ten-peratury : o
£2607-1 Iub -3 {31 misknienia PN-EN 1427 [22] C <8 3
Inne wlasciwodei Temperatura zaptonu PN-EN 150 2592 [63] °C »23§ 3
Temperatura laml jwodcs N-EN 12593 [29] C <-12 6
Nowrdt spredysty W »°C PN-EN 13398 (511 o > 30 5
Nawrdt sprezysty w 10°C NPD® 0
a 3
Zakres plastycanoict PN ?::ﬁ:? 2 "‘39[59] o TBR 1
Stabilnosé  magmgynowanin, .
Réznica temperatur P&%m]? _329.? [[2522]] °C <3 2
migkaienin
Wyniagania Stobilnodt  mugazyuowania. PN-EN 13309 [52] .
dodatkowe Rémice penetrac]i PN-EN 1426 [21] O.L mny NPLY ¢
Spadek tempetatary
mieknienis pa starzeniv we PN-EN 12607-1 (31} o —_—
PN-EN 12607 PN-EN 1427 (22] |
-f Iab -3 31}
Tawrot sprezysty w 25°C po
starzenin wg PN-EN 126071 =50 El
b -3{311 PN-EN 126071 [31) o
Waweal sprezysty w 10°C po PN-EN 13398 [51) °
searzeniu Wy PI-EN 12607-1 NPD® o
b -3 [31]
TNPD - No Performance Detennined {whasciwosd uiytkowa nie okredlana)
% 78R - To Be Reported (do zadeklarowania) J

Sidadowanie astaltu drogowego powinnosis odbywat w Z'l_)iomilfﬂch: wykluezajicyeh mnieczyszezenie asfaltu i wyposazonyeh w sysient
urzowezy podredni {bez konwkw wsiln 2 przewodani greewerymi). Zt‘“‘m“k Toboczy Maczuki powinien byé izelowany femiicznie, posiadat
awtomatyezny system greewezy 2 toleruacja & 5°C anz ukiad cyrkulacii astbltu.

Polimeroasfall powinien byt magazyaowany W zbiomiku wyposazonym W syt grewezy podredni 2 lemiostatem komtrolujacym
iemperaturg 2 dokladnodeiq £ 59C. Zaleca sig \vypusaien.ia zblprmkﬂ w mieszadto. Z_alepa sig bezposrednis zuzycie potimeroasfull po dostarczeniv.
Nalezy unikat wielokrotnego rozgrzewania i chicdzenin polimeroasfaltu w okresie jego slasowania oraz unikeé niekontrolowanego mieszinia
polimeroasfalisw rdinego rodzaju | Klasy oraz z astalten owyklyin,



a)
b)

2.3, Kruszywe

e et i posi SpAnit 17 PN 304 T i -
punkt 1, tabtiea 1.1, tablica 1.2 . 1ablicn 1.3 ypetuiacz. Kruszywa powinny spetniaé wymaga ?
) S_kladowanie knszywa powim_\o 5ig odbwur': w warunkach 2abezpieczajacych je preed zunicczyszcz@iem i apieszanielp z krpszy\vem 9
innym wymiarze tub pochedzeniu. Podloze sktadowisha iusi byé réwne, utwardzone i adwodnione. 5 ladowanie wypelnitcza powinno si¢ odbywad
w silosach wyposazanych w urzadzenia do agraji.
2.4, $rodek adhezyjny
_ W. celu poprawy po“lrinuwaclwa ﬂz_ykochemicznego lepiszeza asfallowego i kmszyw- &varnntujqceg? deO\ViEdni(‘l_ przyczepiodd
{adhezjy) lepiszcas do kruszywa § adpomodt mieszanki mineralo-asfiltowej na dziatanie wody. mozna 3351050""“‘5_5"“‘1* ?dhf’"}”“)" tuk aby dha
konkretnej pary knuszywo-lepiszeze wartosé przyczepnodsi ok reslona wedlug PN-EN 12697-11, metoda € (3] wynosil co najuniej 80%.
Srodek ndhezyjny powinicn odpowiad wymnaganiom okreslanym praez producents.
_ Skiadowanic éradka adhezyjnego fest dozwalane tylko w oryginalnyeh opukowaniach, wyirnkach okieslonych praez producentd.

2.5, Materinty do uszezelnienia potqezef | krawgdzi

) Do u_smzcinien_ia polaezei technologicznych (. zisezy podiwinych i poprzecznych 2 leg0 SaNEE0 wateriaty wykonywanega W roznym
czasie oraz spoin stanowiaeyeh poldszenia réznych malerialdw lub polacaenie warshvy asfrltawe 2 wrzadzeniami obeymi w nawierzehni b ja
opraniczajacymi, naledy stosowas:

materialy te_mwplastyczne. jak tasimy asfaltowe, pasty itp. wedlug nonn tub aprobat lechnicznye:

eroulsjg asfaliows wedtug PN-EN 13808 [38] lub inne lepiszeza wedlug norm ub aprobat techiniczaycli
Grubod¢ materiaty termoplastycanego do spoiny powinna Wyhosit:

nie mniej alz 10 mm przy grubosel warstwy technologiczaej do 2.5 ol

nie mnig) niz |5 nan przy grubogci warstwy technolagiczne;j wigksze] niz 2,5 cm.

Skladowanie materialéw termoplastyeznych jest dozwolone tylko w oryginatoych opakowaniach producenta, w warunkach ckraslonych w
aprobucic iechniczne).

Do uszezelnienta krawgdai nalezy stosowat asfalt drogowy WR PN-FN 12591 [27), asal modyfikewany polimerami wg ON-EN 14023
(59] .metoda na gomea”. Dopuszcis sig fnne radaaje kpiszeza wg nonh lub aprobut techmicenyeh.

2.6, Materialy do zlacvenia warstw konstrukeji

Do zlaczanin warstiw kensirukeji nawierzchni - nalezy stosowad kationowe emwlsje shltows lub kutionowe enmlsje modyfikowane
polimerami wedlug PN-EN 13808 [58] 1 WT-3 Gmulsje asfaitowe 2009 punkt 5.1 tablica 21 tablica 3 [66).

Emulsje asfaliowg mozoa skiadowaé w opdkawaniach trunsportowyeh [ub w stajonamych Zbiormikuch pionowych 2 natewaniem od dna.
Nie nalezy nalewné emulsji do opakowatt i zbiornikawzanieozyszezonych materistain mineralnytol.
3.SPRZET
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu

Dydlne wymagania dotycagee sprzght podanow OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" 1] pkt 3.

1,2, Sprzgt stosowany do wykenania robét

Przy wykonywaniy robdt Wykonnwea w zaletnodei od potteeb, powinien wykazad sig motliwoscig korzystanin ze sprzgly dostosowanego
do preyjetej metody robdt, jok:

- wytwémia (otaczarka) o mieszanin cyklicenym tub ciaglym, 2 automatycznyinn kompulerowyrm sterowanicm produkeji, do wylwarzaniz
mieszonek mrineralno-asfiltowych,

- ukladotka gasienicows, 2 elektronicznyin sterovanien réwnoscl ukladanej warstwy,

~ skrapisrka,

~ walce slalowe gladkie,

walce opwaione

- szevotki nechaniczne iflub inne urzadzenii CZys2CRCT.

. samochedy samowyladoweze 2 przykryciem brezentowym lub termosumi.

- sprzgt drobny.
4. TRANSPORT
4.1, Opdine wymagania dotyezqec transporty

Qgbine wymagania dotyceace transporu podaae w OST D-M-00.00.00 . Wymagania ogdlne" [1] pkt 4.
1.2, Transport materialiw

Asfalt i pulimeroasfall nalezy przeworid W eystemach kolgjowych lub santochodach izolowanych i zapputrzonych w urzagdzeniy
umozliwinjgce posrednie ogszewanic Oraz W zawory SPUSIOWS,

Kruszywa moznu pracwozié dowolnymi sradkami transporiu, W warunkach zabezpieczajicyeh je przed zanieczyszezenien, anieszaniem z
fnnynt materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wynpelniace nalezy przewozid w sposb chroniqey Ko przed zawilgoceniew, abryleniem | zaniccuys2ezeniem. Wypelniacz luzem powinien
byt przewozony w adpowiednich cysternach przystospwanych do przewozu materialdw sypkich, umeztiwiajacych rozladunek pneumatyezny.

Entulsja asfaltowa moze byé transportoward w zumknigrych cysternach. muacysternich,beerkach i innych opakowaniuch ped warunkiem,
2e nie gda korodowaly pod wplywem emulsji i nie byda powodawaly jej rozpadu. Cysteny pawinay byé wyposazone w presgrody. Nie nalezy
wzywaé do transporta cpokowat 2 metali tekkich (mate zchodzit wydzielanie wodom i grozhs wybvchu przy emulsjach o pH £ 4}

Mieszanke mineralno-psfallowy nalezy doworid na budowg pojazdami samowyladowezymi w zaleznodci od postgpu rabot Podczas
transporty i postoju preed whudowaniem niieszanka powinna byé znbezpieczona przed ostygnigtiem i doptywen powielrza (przez preykryeie,
pojemniki teanoizolacyjne Jub ogizewane itp.). Warunki | czns tansporiu mieszanki, od produkeji do whudowania, powinna zapewniaé Utrzytmanie
temperatisy W Wynmiganym przedziale, Powierzchok pojernikdw uzywanych do tianspoviu Mitszanki powinny by czyste. a do zwilzunia tych
powierzchuil moztia uzywut tyiko srodki antyadhezyjne nlewplywajace szkodliwie nd mieszunkg.

5, WYKONANEE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rabit .

Ogdlne zasadly wykonania robdl podano wOST D-M-00.00.00 Wymagsnia opdtne” (1] g1 5.
3.1, Projektowanie mieszanki niineralno-asfattowe] o o

Preed praystapienien do robdl Wykenawes Jostarczy Inzyhierowi do akceptacji projekisktadu miesyanki minerulng-usfaitowej (AC227).

Uziamienis mieszanki minealnej oraz ninipining zawartode lepiszeza podane sa w tablicy 6.

Wymagane wiasehwodel rieszanki avineraing-usfaltowe] podane sa W blicy 7 - prejekiowanie empirycaie.

Tablica 6. Uziamienie mieszunki rolacrainej orazzawnrtosé Jepiszezs do betonu asfaltowego do warstwy poedbudowy [63)

Tizosiew, [% Lnvmi)
Wlaseiwose AC16P AC22T AC16P ACLIP
KRI-KR2 KRI-KR2 KR3I-KRE KRO-KR6
Wymiar sita . (o] od do ol do ad Do od do
ns - . 100 : - hd 140 .
224 100 - o 100 160 - [ T00
16 920 108 &3 93 20 lOP [ o0
112 70 91 . - 65 83 . .




8 50 [ 42 2 0 7
r ] 33 |50 R T 5 _ng
0,125 5 3 3 5 2 =
0.063 i 19 3 1o 3 :
Zawartosé lepiszera, Braint Bnn 5
minimum” : s

ablics 9. Wymagane wingciwoéci mieszanki iineralno-asfakowej do warstwy podbudowy, préf ichu KR3 = KR (projektowanie empiryeznc)

[63}
Warunki
Ny zageszczuniy Wi
Wiaseiwosc g chz‘é':u b Metoda | warurki badnnia AC16P Acaze
' 13108-20 [48)
Zawanos‘él wolnych | C.1 3aubijanie, PH-EN 126978 [33].p. 4 Vs Paiasa
precstrzeni 2x75 uderzeh Vot Vs
L. C.1.20, PN-EN 12697-22 da B
Odpomosé na . 2. metada w VTS WTSarin
iR walowanie, powietrzu. PN-EN 13108-20, RLe »
Jefonmacje invate Pau-Prin D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38] PR DM sovans PRID wpakstaane
y o i o M-Ed 12697-12 [35],
Odpomosé no dzislanie | C.1.1ubijanie, przechowywanie w 40°C 2 jednymn JTSR~ ITSR-
wotly 2x25 uderzen cyklem zomraZania, !

badanie w 15°C

5.3, Wyhvarzanle mieszanki nineralno-asfallows
Mieszanke minerulno-osfaltowy nalezy wylwarzaé na goraee W oluczarce {zespole MUSZN i urzadzed dozowania. podgrzewsnia i
ynieszania skladnikdw oraz przechowywania gotowej misszanki).

Dozowanie skladnikew inieszanki mineralno-astaltowej w otaczarkach, w tym takie wslipne. powinng byé zautomalyzowane | zgodne 2
recepty, roboeza, 2 urzadzenia do dovowania sktednikévw oraz -pomiarnu temperanury powinuy byt okrasowo sprawdrane. Kruszywo o rdaym
\rziarnienit b pochodzeniu nalezy dodawss odmicrzone oddzielnie.

Lepiszeze usfaltawe nalezy preachowywaé w zbiomiku 2 posrednim systeimem pprEewIia, ukiadein tennostatowania zapewniajacym
wirzymanie ndanej temperary 2 dokladnosein & 5°C. Temperatma \episzeza asfullowego W hiarniku magazyRowyh {1obocryty) nie Moz
przekracza¢ 180°C dla asfaltu drogowepo 50770 i polimeroasfaltu dregowego 2515560 oraz 190°C dha asfoltn drogoweyo 35150
Kruszywo (ewentualnie 2 wypelnizczem) powinne byé wysuszons i podgrzane tak. aby wmicszako mineralna uzyskala temperature whasciwa do
otoczenia lepiszezem asfaltowynl. Tetperatura wicszanki wineralngj nie powinna byt wylsid 0 wivce] ni 30°C od najwyzsse) temperalury
mieszanki minevatio-asialtowej podone] w tablicy 13, W tej tublicy najnizsza temperalura dotyezy mieszonki mineralno-astaliowej dostarczonej na
migjsce whudowania, 8 fajwyisza lemperatuc dotyczy mieszanki mineralno-asfattowe] bezpostednio po wylwaizeniu W wytwomi.

Tublica I3. Nejwyzsza | najnizsed teing arania mieszanhi AC [63

Lepiszeze asfaltowe Temperatura nieszanki [°C
Asfait 35/50 od 155 do 195
Asfall 50170 od 140 do 180
PMB 25/55-60 od 140 do 130

Sposob i vzas umieszania sktadnikéw i iszanki imineralno-astaltowej powinny zupewaii rowmomicme otoczenie Kiuszyws lepiszczem
asfaltowyw,
Dopuszcza sig dostuwy wieszanek minerho-asfaltowyeh 2 Kilku wytworni, pod wanunkiem skoordynowania miedzy sobi deklarowanych
przydutnosel mieszanek (w.in.: typ. radzaj skladnikdw, wiadciwoici objgtoiciowe) 2 zachowanien depuszezalych roznic ich skladu:
- znwartodé lepiszeza: 0,3% (mAin),
. 2nwarlodé kruszywa drabnego: 3.0% {w'm),
- zawartosé wypelniacza: 1,0% (m/m}.
5.4, Przygotownnie podicia
Podloze {podbudown 2 kruszywa niezwigzanego lub Zwigzanegol pod warstwg podbudowy Z betony asfaliowege powinno byt na catej
powierzehni:
- ustabilizowane i nosne,
- czyste, bez sanivczyszezenia Itb pozostatosci Juinego Kiusgywi,
- wyprofllowane, rdwie i bez kolzin.
Maksymaine nierdwnodei padioza pod warshve podbudowy, nie powinuy przekiocsd wartodch podanych w tablicy 14.
Tablica |4, Maksymaine nierdwnosei podioza pod warstwg podbudowy z peton nstahowegs {pomiar latg - metrowd lub rdwnowazng metoda)

Taksymalna niergwiost podiozn pod warstwe
Element tawierzeh adbudowy [om
e, dodatkowe, wlagzania | W lagzunia 12

[63]

¥lasa drogi

: ruchu, awa

Jezdnie tacanic jezdnic MOP. utwardzone pobocsa _ 12

Pasy: ruchu, dodatkowe, whaczania i wylagzania, poStoJOWe. jezdnic

lacznic, unvardzong pubgera 12
5

Jezeli nierdwnadcl 39 wigksze niz dopuszczalne. to tuledy \W‘f’“’“ﬂé. Pﬁd|0?e~
Rzgdne wysokosciowe podlola oraz wrzadzeh usytmowanych W nawierzehii lub iy ograniczujacych powinay byé zgodne « dokumentaja
projekiowa, Z podiaza powinien byt zapewniony adplyw wody. . )

wykonane w podlozu faty # material o wilejszej szywnoser (g lay 2 asfattn lanego w bewonie asfiltowym) nalezy wsunag, 1 powstate
w ten spostlh ubytki wypehié materialem 0 wladciwoicineh z:nhi:ouy(:h de material podstwosego (ip. wypelni¢ betonem asfaltowym).

W eelu pu'lepgmm'n polnezenia migdzy wamstwant 1echnologicznymt nawierzelini powierzehnia podlozu powinna byé w ocenie wizualngj
chropowata. o .
§orokie szezeliny wpodiozu nlezy wypehnlié adpowiednim q\atenalern. np. zalewani drogonyr wedlug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-
EN 14188-2 [61] albo innymi materialani wedlug nomt In aprobil technicenych.

Ma podlozu wyknzujacys Zniszezeria w postact siarki spekait zmeczeniowych b spekail poprzecznych 2ateca sig stosowanie membrany
przeciwspekaniowej, np. mieszanki mineralno-asaltowe], warseey S AT b z geosyntetykaw wedhug vorm Yub aprobat technicznyeh.



5.5, Praba technologiczna

Wykonawea preed preystapieniem do produkeji inieszanki jest zobowigzany do pﬂ"?"‘)"‘f’“dze“i“ w obecnosci Inzynicra préby
technolagiczne], kidra ma na celu sprawdzenie zgodnoki wlasciwodei wyprodukowune] inieszankit [eeEpi W tym celu nalezy saprogramowac
otaczacky zgodole 2 reeepla robocz i w cyklu automatycznym produkowat nvieszanke. Do bagad nalery pobraé \nieszankg wyprodukowang, po
ustabilizawaniu sig pracy otaczarki. '

Nie dopussoza sig ocenionia dokindnosei pracy otaczarki araz prawidlowosci skiadu miszanki mineratnej 13 podstawie (2. suchego
zargbu, 2 swagl ne mozliva sepregucje krusaywa,

Mieseanke wyprodukowsna po ustabilizowunin sig pracy otaczacki nalezy paromadzié wsilesie b zaladowat ma surnochdd, Probki do
badsh nalezy poblemé ze skrayni sumochodu zuodnie z tetoda okreslong w PN-EN 12697-27 39).

Nn podstawic uzyskanych wynikw Inzyniec podejmuje decyzjs 0 wykonaniu odeinkn priiees.

5.6. Odeinek prabny

Przed praystapieniem do wykenaniy padbutowy z betonu asfaltowegoe Wykanawea wyksta odeinek prébny celem uicilenia arganizacji
wylwarzania i icladania oraz ustalenia warunkow zaggszizania.

Odiyek probny powinien byé zlokalizowany w miejseu uzgodnionym Inzynierem, Povierzchnia odcinke prabnego powinaa wynosic co
najimiej 300 nr', a dlugoéé co najmnie] 50 m. INu odcinku probaym Wykonawc‘u powinidn uzyé lakich materiatdw oraz sprzgit jokie zamieiza
stosawat do wykonania podbudowy.

Wykonuwca moze przysiapié do realizacji sodt po 2aakeeptowaliu praez Inzyniera weelpuiogil whidawania i zages2ezania oraz wynikow
2 odeinka prabnego.

5,7. Polgczente migdzywarstwowe

Ugyskanie wymaganej trwatosei nawierzehni jest uzaleznione ad sapewnichia polzeni migdzy worstwamt i ich wspolpracy W
przeqoszeniv obeigzeniy nawierzehni ruchern.

Podioze powitmo by¢ skropione lepiszezem. Ma to na celu Zwigkszenie polaeanin migdzy warstwani kanstrukeyjnymi o7z
zabezpieczenie pricd woikanler i zaleganiem wedy miedzy warstwani.

Skropienie lepiszezem podtoza (up. podbudows # ketiszywa niczwiyzanego b 2wiganego), preed ulpzeniem waystwy podbudewy 2
betony asfaltowego powinno byé wykanane w iloéci podznej w tabliey 15.

‘Yablica 15, Zalecane ilofed ozostalego lepiszeza do sheopiunia odloza
Ukladana warstw astallowa Podioze pod warstwg asfaltowy Ttodc porostatepo
lepiszem [k ')
Podbudewa z betonu asfltowego Podbudowa lhieaiowa 91-10
Podbudewa  kruszywa stabilizowanego 05-0.7
mechanicznis
Podbudowa z thudego betonu Tub grentu o3- 05"
stabilizowanegg spoiwent 01~ 1,8%

T zakecana emulgja o pH >4
zalecanu emulsju modyfikowana polimeren posyfand grysei 245 w celu uzyskania membuuny poprawigjacel
polgezenie ofuz smniejszajace] yzyko spekat edbitych

Skrapianie pudlozo nalezy wykonywat (Grmomiernie stoswjac rampy do skeapiania, sp. skepiorki do lepiszezy asfaltowych, Dopuszeza
sig vkrupianie rgcane lancg W migjseach trudno destepnych (ap. deieki uliczue) oraz przy urzadzeniach usytiowanych w pawicrzchai Wb ja
opraniczajacych. W tazie potrzeby urzadzenia te nalety zabezpicerye preed zabrudvenient.

5.8, Whudowanie mieszanki mineralno-asfaltowve]

Mieszanke wineraino-asfaliows mozna whidowywaé na podtozu preygutuwanym zgoinie z zapisami w punkiach 5.4 5.7,

Transport mieszanki mineralno-asfaltowe) asfaltowe] powinien byé zgodny z 2alecenia podanyni w punkeie 4.2.

Wieszankg minewino-asfaliowy asfaltowa nelory whudowywaé W adpowiednich woiikach atmosferyezayeh, ‘Temperatuea otoezenia w
clogu doby nie powinnn byé nizsza od wempsratary pucdane] w lablicy 16. Temperuiwa otoczenia nwze byt nizsza w wypadku stosetvniy ogrewania
podloza. Nie dopuszcea sig ukladania nieszanki mineralno-astattowe) astaltowej podezas silnego wilru {V > 16 ms).

W wypadlal stosowania mieszanek imi pereino-asfaltowyel 2 dodutkiem obniZajjeym temperaturg mmieszania | whudowania aslezy
indywidualnie ckredlié wymagane warunki olovzenia.

Tablica 16. Miniizna temperaturt otgezenis poderas wykonywania wurstw asfaltowych

Rodzaj robdt WMiniinalna temnpeyatura atouzenia {°C
] ed preystqpieniem do robdt [ w causie robit l
Warslwa podbudewy -5 i -3

Whasciwodc wykanansgj \warstwy padbudowy powinny spetniad warunki podone w tbliey 17.
‘rablica 17, Wlasciwosel warstwy AC [651

Projektowana gruboit WskaaniK zageszezenia Zawartest wolnych
Typ i wymizr mieszanki Warshwy [%. przesirzeni w warstwie
techuologicznej [eny [y v}
AC16P, KRITKRA 5,0 =140 298 40+ 100
AC22P, KRI-KR4 7.0 =140 =98 40104
ACI6P, KR5+KR6 5,0+ 140 >98 30+ 100 !
AC2IP, KR3+KRG 1.0+ 140 293 5.0+ 100 i

Mieszanka nuineralno-osfallowa powinna byé whudowywana Tozkladorky wyposizong w ukied autoimalyczhego sterowania grubosci
warstwy | Wirzymywania niwelety zgoduic 2 dolmensat]a projektowa, W micjscnch niedostgpnydhdla sprzgau dopuszeza sig Whudowywanie rgeane.
Grubogt wykonywanej warstwy powinoa byé sprawdzana co 23 m. W <0 pajrnic) tmesumiciscuch Lw osi i pizy brzegach warsbwy).
Warstwy walowans powinny byé réwnoniernie angeszezone clgakimi walcamii deegovwymi. Do watstw 2 betons asfaltowego naledy
stosowaé walce drogowe gtalowe gladkie 2 \notiwaicin wibrejl oscylacji b walee ogumione.
3.9, Polyczenia technologiczne
Polqezenia 1echnologiczqe nalery wykonaé zgodnie 2 WT-2 Nnwierzehnie ssfaltove 2010 punkt 8.6 31}
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Ogbine zasady hentroli jakesel robét
Ogolne zasady kontrofi jakosci robol podano W 057 0-M-00.00.00 Wyaganin ogdive™ [1] pkt 6.
6.1, Badania przed praystypieniemn do robét »
Przed preystapleniem do robat Wykonawea powInieR:

- uzyskaé wymagane dokumeary. dopuszczujice Wyroby pudowlzne do abrol i powszcehnego stosowaniu (np- shwierdzeaie 0 vznakowaniu
materialu znakiem CE lub zuakiem pudowlanym B, cenyfikat zgodnoset, deklaracie zgoduosei, aprobaw techniczng, ew badania nwtesiaiow
wykonane przez dostaweow lip-h

- ew, wykonaé viasne badania wiasciwosei materitdw przeznaczonych do wykonania rabd, dkestone praez Ingynieri.

Wszysikie dokumenty oraz weyniki badaih Wykonawed przedsiawia Inzynierowl do akeeptacii.



6.3. Badanig w czasle robét
6.1.1. Uwagi vgdine
Badania dziely sig na:
~  badania wykonawcy {w ramach wiasnego nadzon)
- badania kontrolne {w ramach nadzor zlecenindaw;: InZymier:
- riera).
6.3.2. Bodaniz Wykonawey y ywiera

Badania Wykonawey sq wykonywone przez Wykonawey lub jego zleceniobipreds celem sprawdzenin, czy jakase materiatdw
budewlanyeh (mieszanek mincralno-asfaliowych i ich skladnikow. fepiszezy i materialow do uszoslaien fip.} oraz gotowej warswy (whudowane
warstwy astaltowe, polaczenia ifp.) spelnizia wyntagania okie§lone w kontrakeie,

Wykonawea powinicn wykonywat ¢ hadinia podczas realizacil kantiakiu. 2 niezbednystarannoscia i W wymaganyn zakresie. Wyniki
ralety 2apisywaé w protokotach. W razie stwisrdzenia uchybied w stosuike do wynuguh kontrkiu, i preyeeyny nalezy niezwlocznie uswiad.
Wyniki badun Wykonawey nalezy przckazywaé zlecenioduwey 1 jog0 zqdanie. lnayrir mo2e adecydowat o dokonaniu odbiory 1y
podstawie badaf Wykonawey, W cozie zasirzezen Inzynier moze preeprowadzi¢ badania kuntrelne wedlug pw 6.3.3.
.Zakres badan Wykonawey 2wigzany 2 wykonywaniem anwierzehik:
- ponar 1emperay powietrza,
pomiar lemperatuty micszank mineralno-astaliows] podezas wykonywufia nawierzchni (wg PN 12697-13 [36]).
acena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe,
- wykaz ilosei materiatdw Tub grubosei wykonane] warstwy,
- pomior spadku poprzecancyo warshwy asfaliowsj,
- pomiiar réwngic warstwy asfaleowe] {wg pktu 64.2.5),
~  poMWinr pArametrow geometrycznyth poboczy,
- ocena wiznalua jednorodrodci powicrzehni warsiwvy,
. seena wizoalna jakosei wykonania polagzer iechnologicznych.
6.3.3. Badanin kentrolne
Budania kontrolne 53 badaniami inzyniera, koryeh celem jest sprawdzenie, czy jakost aterialéw budowianych {mieszanek mingtaino-
asfaltowych { ich skladnikdw, Tepiszczy [ materialow do uszezelnien ip.) oraz golowej Warsiwy (whudowane warstwy asfaltowe, potagzenia ip.)
spelniaja wymagania okresione w kontrakeie. Wynikityeh badad sq podstowg odbion. Pobieranicn probek | Wykonaniem baduh nd migsen budowy
zajmuje sig nzynicr w obeenosei Wykunawey. Badaria odbywaja sig Fdwniez wiedy, gdy Wykonmcd Zostanic w porg powindomiony @ ich termiinie.
jednak nie bedzie prey nich obecny.
Rodzaj buen kontrolnyeh micszonki nineralio-asfaitowe] i wykonanc) 2 nigj warstwy godano w wblicy 18.
‘Tablica 18, Rogzaj badan kontrolnyeh [65]

Lp. Rodzaj badah
l Wieszanka mineraing-asfaltowa™”
(B! Uziarnienie
1.2 Zawartosc lepisecra
1.3 Tempevature migknienia lepiszcia adzyskanego
td Gestode | zawanoié wolnych preestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskagnik zaggseczenia
22 Spadki poprzecene
23 Rownosé
24 Grubost lub ilogé materialu
x5 Zawartosé wolnych przesiczent
2.6 Wiadeiwoscl przeciwposlizgowe
o kazde) warstwy i nn knzde rozpoczgic % 000 o nawierzchni Jedna probko, w tazie polrzedy liezbis probek
moie zostad Zwigkszonu (np. nawierzchnie drag v terenic zabudawy)
W\ meie potrzehy speciaine kruszywa i dodaltki

§.3.4. Badania kontralne dodutkowe
W wypadky uznani, 22 jeden z wynikéw badait kontrolnyeh nie jest reprezeniatywny dh ocenianepo odeinka budowy, Wykonawea ta
prawe zadaé przeprowadzeniu budo kontrotnych dodatkowysh.

Inzynter | Wykonuwed decydujg, wspdinie o migjscach pobierania prabek | wyzezeriv odeinkdw cayieivwych ocenianego adeinka
budowy. Jezeli adcinck czgiciowy preyporzagkowary do badan kontrolitych nie moze byd jednoznscznie | zgodnie wyznaczony, 1o odeinek fen nie
powinien by mnigjszy niz 20% oecnianegzo odeinka budewy.

Do adbion wwegledniane 53 wyniki badan kenirolnycl: i badarh kouttolnyeh dodatkowychdo wyznaczonych adeinkéw czgseiowych,

Koszty badad kontrolnych dodatkowych zazadunych preez Wykonaweg ponasi Wykonawea,

6.3.5. Budania arbitrazowe

Qudania nebitratowe tg powtdrzeniens badat kontrolnyeh, co do Kigryeh istnigfy uzsadnione watpliwosci ze stiony lzyniera b
Wykanawey {np. na podstawie wiasnyeh badan). )

Budania arbittaowe wykonuje a3 wniosek sirany kontrakiu niczalezne laboratorium, ke nic wykonywale badan kontrobych.

Koszty badad arbitmzowych wiaz 26 wezystkind kosztami ubocznymi ponesi strona, na kirgj nickarzyst przemawia wynik badania.

Whiosek o przeprowadzenie badai mibitratowych dotyczacych auwartosci wolnych presirzent lub wikuiniky zapgszezenia malezy Zlozyt
W cigu 2 micsigey od wplywu reklanagji ze strony Zamawiajieepo.

6.4, Wiasciwosel warstwy i mawierzehni oraz dopuszezalne adchylid
64,1, Uwagi ogdlne . L.

Mo stupte aceny jakedei whudowanej mieszanki mineralt\o-i|st:ﬂ!|0\ve_1 produje 5i¢ wanelel dopuszezakne i talerancie. w ktérych nwzgigdnia
sie: rozrzut wystepujecy prey pobieraniv probek, dokladnosé meted baduh oraz odsigpstwa uwartkowane metod, pracy.

winsciwosci materialow nateZy oceniwé no podstawie baded pobr_anych probek misstanki mineralno-astaltowe przcd whudowaniem
(whudowanie oznacza wykonasic warstwy asfatiowe)). Wyjatkowo dopuszcza 516 badania prébek pibranyth 2 sykananj warstwy asfaitowej.

Dopuszcziine wartosei adehytek ; tolerancje zawarte sa,w WT-2 Nawierzehnie astaltowe 2008 punkt 8.8 [63].

6.4.2, Warstwa asfallowa
6.42.1, Grubodt warstwy oraz flosé materiatu o

Gruboss wykonanej warslwy oznackang wedlug PN-EN 12697-36 [40] oraz jlosé vbudowanego materialu na okreslona powierzchnig
(dotycay przede wszystkim cienkich warstw) moga cdblegué ad projekiis o Wurtoscl podane W abiicy 19,

W wypadku okrestania ilesci materiatu pa powierzehnig i drednigj wartoscl arsbosc] varstwy z reguly nalezy przyjaé 24 podsiawe caty
odeinek budowy. Inzynier ma prawo sprawdzad qcinki czgsclowe. Odolntak cesciowy povidien zawiersc co najiaiej jedny deieany deiatky
robocza. Do odcinka czgiciowego chowiazujg te sae wymugania jak do olinka budowy.

7a grubodé warstwy lub warsnw przyjiwie Sie Sredulg aryimetyczny wszystkich pojedyouzych oznacze gruhodel warswy na valym
odeinku bugowy lub odeinku ezedciowym. o . )

Tablica 19.  Dopugrezaine adchvnm@_éci,‘@_"i‘mr——“zms‘“ materiatu iva okeestontj powierzchai, (%] [63)
}

Waranki ooy | Warstwa astallows AC P




Srednia 2 wieln ozuzczen grubosci onuz ilosci

uzy odeingk budowy. powierichnia wigks2a iz 6000 1w Tub

droua ograniczona kraweznikant. powierzehnis wigksza niz 1000 m
lub

3. - maly odcinek budowy 70

Torateznic od Greduie) grubosci. dla wartwy podbudowy grubosé Threslona w pojedyneZm ezeuiu nie moze byé maigjsza o8
projekiowanej yrubosci 0 wigeej niz 25cm. i
6.4.2.2. Wskinik 20ggszezenia warstwy

Lnggszezenic wykonang) wasslwy, wyrsfane wskagnlkiem zageszczenia 0raz zawarioici walnych pizesuzeni, nie moze przekrosayé
warlodei dopuszezaloych podanyeh ¥ tablicy 17. Dotyezy to kaddego pojedynerego oznaczenia dangj whufeiwosei.

Okreélenic gestoscl objatoscivwej nalezy wWykonywaé wedlug PN-EN 12687-6 [32].
6.4.2.3, Zawartosé wokiych przestrzeni w Imwi erzchui

Zuwariodt waolnyeh prresizeai w probce Maghalla 2 mitszaoki mineralng-asfaltowe] 10 wyjitkowo posidmie rozgrzinej probki
pobranej z amwierzehnd, nie moze wykroczyé poze wartosci dopnszczalne podane W p. 5.2 0 wigeej 0t 20 Yotwiv).
6.4.2.4. Spedki poprzeczne

Spadki popzeczne nawicrzchu natezy badsé nie rzadziel niz co 20 m oraz W punkiach glc')\\'n)fh fukgw poziomych

Spadki poprzeezoe powinny byé egodne 2 Jokumeniagja projeklowa, 2 tolerancia = 0.5%.
6.4.2.5, Rownost podiwdna { popreceeno

Do oceay rownoiel podluznej warstwy podbudowy nuwierzehni dedy wyzystkich Kl iechniczaych malezy stosowaé metode 2
wykorzystanicn laty Juanetrowej § klina lub wetody rewrowame]j uzyeiv faty i klina, mier2ae wysokoit preeswitn W polowie diugosei faw. Pomiar
wykonuje sig nic rzadziej niz co 10 Wymagana réwnesé podiuzna jest okreslona W rozpurzudleniu dolycracym warunkéw technicznych, jokim
powinny ndpowiada drogi publicane {67, ]

Do oceny rownosei popra.eczuej warstwy podbudowy nawierzehni drdg wszystkich kks technicziych nelezy stosowaé metedg 2
wykarzystaniens laty 4-metowe] i Kling lub metody dwnowaznej wayeiu laty i wling. Pomiar naledy wykonywac w Kierunku prostopadlym do osi
jezdni, na kazdym gceniznym pasie ruch, nie r2adziej 1iz co 10 m. Wymagana réwnost poprescend jest okeeslona w rozporzadrentu daryczaeym
‘warankaw technieznyeh. jukim powinny odpowiudat drogi publiczne [67].
6.4.1.6. Pozostale wWiadclwosci warstwy asfltowej

Szerokosé warstwy, mierzona 10 razy na 1 o kazddej jezdni, nie moze sig ronlé od szerokoied projekiowane] © wigeej niz = 3 cin.

_ Rzgdne wysokoSciowe, wieizone co 10 n na prostych ico 10 m na osi podiuznej { krawedziach, powinny by zgodne 2 dokumentacja
projektows 2 dopuszezalg tolerancia = | cm, pr&y czym <0 najmniej 95% wykouznyeh pomiarew nie moze pizekroczad preedzialu
dopuszezalnych adchyich.

Uksztaltowanie osi w planie, imierzone co 100 m, nie powinne rhinié sle od dokumentscjl projekiowej o 3 cm.

Zlacza pediuzne | PORFZECHIE, sprawdzane wizualnie, powinny byé réwne i zwiqzare, wykousnc W linit prostei. rownolegle b
prostopadle do osi drogi. Przylegajace warsivy powinny byé w jednynt poziomie.

Wyglad zewngirmy Warstey. sprawdzony wiznalnie, powinien byé jednaroduy. bez spekad, deformacii. plam i wyknszei,
7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogélne zasady cbniiary rolibt

Ogolne zosady obiniavy robdt podano w OST 0-M-00.00.00 ,Wymugan in ogdlne” (i} pltT.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obralarowa jest m’ {mety kwadralowy) wykonungj warstwy podbudawy z betow o faltowego {ACP).
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne 20sady odbiort robét podanc w OST £3-M-00.00.00 , Wymaganis ogdine™ {1} pke3,

Robaty uznaje iy 24 wykonane zgodnie 2 dokumentacia projektowa, ST i wynwganiani fnzyniera, jezell wseystkie pomiary i badania z
sachowaniem tolerancyi weding pl 6 dady wyniki pozylywie.

Jesli warunkl omowy przewiduia, dokonywanie potragei, © Zamawiijaey moze w razie ricdulrzymaain wartosei doguszczalnych dokenut
poieaged wedlug zasad okredlonych w WT .2 [63] plt 2:2.

9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1, Opolne ustatenia dotyczqce podstawy plataodei

Ogdlne ustalenia dotyezace podstawy platnosei podano w OST 0-M-00.00.00 ., Wynagaria agoine™ {1} pki 9.
9,2, Cena jednostki abmiarowe]

Cena wykonania t m® warstwy podbudowy2 betony asfattowego (AC P) obejmuje:

~  pritcg poriarowe i roboty preygotowawcze,
- oznukowinie robot,
~  oozyszexcnic | skropienie podioza,
—  dostarcenic materiatGw | SPrzgit.
—  opracownnie recepty Taboratoryjne].
~  wykonunis praby rechnologiczaej 1 odcinka probnego.
- wyprodukowanie miieszanki betanu asfaltowego | jej transpoit nd migjsee whudowanid,
~  posmarowsnie lepiszezem lub pokrycic tagimg asfaliows krawedei wzadzed obeyel | kraweznikdw,
~ rozlozenie | Zaggszezenie Jnieszanki betonu asfallowego.
~  obcigele krawgdzi i posmarawanie lepiszezent.
przeprowadzenie porwiarow i bada wymaganych W specyfikacji techniczngj.
~  adwiszienic spragti.
9.3, Spestb rozliczenia rehdt kg.-mczasowych i praciowa rzyseqeyeh
Cena wykonania robdt akresionych niniejsza OST obejruye:
~ roboty tynczasowe, kidre sq potrzebne do wykenania robot podstawowych, ale wie s prekozywane Zamawiajacemu § s usuwane po
wykonuniu tobit podstawawych,
—  prace [OWAIZYSZACE. ktgre 54 riezhgdne da wykonania robdt podstawowyeh, niezahiezan: do wbit tymezasawyeh, jak geadezyjne wytyczenie
robén ind.
10, PRZEPISY ZWIAZANE
10.1, Ogdine specylikacje techniczne (OST)
y.  D-M-00.00.00 Wymagania ogdine
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10.2, Normy
(Zestwwienie zawiers dodatkowo normy PN-EN zwitpane z badaniami nrateriatow wystgpujacych w pinigjsze] OS 1

2. PN-EN 1?6-21 Melody badania cernentu - Ounutzanic zawartodei chlorkdw, ek wegle i atkaligw w cemencie
3. PN-EN439- Wepno budowlune ~ Czgdé 1: Metody badut
4 PN-EN 932-3 Badania podstavoryeh Waseiwoscl kruszyw - Procedurd i teqnin0layia uprosZCZORELe opistt p?lrugi-;}ﬂcznigo
5. PN-EN933-1 Badania geometreznyeh wiatciwodci kruszyw - Oznaczanie oklaiu ZiaNICWERD ~ Metoda przesiewania
6. PN-EN 933-3 Badania geomelryeznyeh wlzsciwodei kruseyw - Oznaczanie psztaiu ziacen 23 powcey wskadnika plaskodci
7. PN-ENGI3 Badania geometryeznyeh wiadehwosei Kkewszyw - Czedé & Ozuczanie ksztally ataren - Wekadnik ksatalu
8. PN-EM933-3 Badaui]a g;omelrycmych whtciwodci kruseyw — Oznaczaie procentows] zawartodei Ziaren © powierzehniach
powstalych w wintiku przekruszenia hub lamania v grubych
9 PM-ENY1H Eadania geometrycm)?ch \\-iagci\quggit;(mTza!;::- k'é’:g? 6g: Bl:;ina wlpgciwosci powierzchni - Wskaznik przeplywu
TusSZyWo
10.  PN-EN 9139 Badania geomelryezmych wlaseiwodei kruszyw - Oceny 7wiodei drcbnych czasiek - Badania blgkitem
netylenowym
1| PM-EN 933-10 Badania geomeinearyeh winjciwosei kvszyw — Cagst 1& Do zawarlodci dvabryeh czagtek - Uziomienie
. wypelniaczy (przesiewanie w staumieniu powietrza)
12 PNEN 109722 Badania mechaniczaych i fizycznych wihaseiwosci knwszyw - Meloty oznaczania aupornosci na vozdrabnianic
13, PN-EN 1097-2 Budania mechunicanyeh § figycanych winsciwosci kruszyw _ Dzaazonie gestosc nasypowej i janistodei
19.  PN-EN 10974 Badoniy mechanicvayel 1 fizyevaych wiagciwogel Kuszyw - Crst & Qznaczanie pustych praestrzent suchepo,
zaggszezanego wypelniacza :
15.  PN-EN 1097-3 Badunia mechonicznych i fizycunyeh wlaseiwosel kruszyw - Caic 5: Oznaczanie zawarluici wody przez suszele
w suszarce 2 wentylheja
6.  PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych windciwesel kusZyw ~Crgitd Qzqaczanie peslosed ziaven | nasiakliwosel
17.  PN-EN 1097-7 Budonin mechanicznyel i fizycznych whadciwosci kiusiyW - Cagit 7. Ozaczanie gestosei wypelniacea - Meloda
piknometryczni
18, PN-EN1097-8 Badania mechanicznyeh i fizycznych wladeiwosel kruszyw - Cagst $: Oznaczanie polumwalnoslci kamieniz
19.  PN-EN 1367-1 Bodania wladtivedei cieplnyeh i odpomosei kruszyw 1nl deitasie caynnikéw aunosferycaych - Czgse It
Oawczanie mrozoodperosti
20. PN-EN 13673 Badania wiadeiwosei cieploych i edpomodci knusayw ot dzintanie czynnikow atmosferyeznych - Czeét 3: Budanie
bazeltowej zgorzeli sionecznej metada gotowania
21, PN-EN 1426 Asfalty i produkty usfallowe - Ornuczanit penetracii igtd
12 PN-EN 1427 Asfalty | produkty asfalicwe — (znaczanic lemperatury nvigknient — Metodd Piceivied i Kula
23, PN-EN 1424 Asfally i lepiszezs asfultowe — Oznaczanie zowariogel wody W emwlsjach asfaliowych - Metoda dastylacji
azeqlropowej
24, PM-EN 1429 Asfally i lepiszcza asfaitowe - Qznaczanie pozosla!os'ci m sicie emulsji asfaltowych oraz tewalosei podezas
magazyowania metody pozustaios'ci na sicie
5. PN-EN [744-1 Badania chemiczayeh wiasciwosci kruszyw — Anatiza cheniczi
26 PN-EN M4 Badania chemicznych wingeiwosel kruszyw — Czgit 4 Ormaczanie podutnosci wypelniaczy do mieszanek
imineralno-asfalieswyeh na dziafanie wody
27, PN.EN 1230} Asfalty | produkry asfaltowe — Wymagonia dla asfaltéw drogowych
28.  PN-EN 12592 Asfulty i produky ssfaltawe - Oznaczanie rozpuszczalnodci
29, PN-BN 12593 Asfalty | produkiy asfultowe - Qaznaceanic temperatury lamliwosel Fraassa
30.  PN-EN 12606-1 Astalty i produtdy ssfaltowe - Oznucvanie zowartosel parfiny - Capéé 1: Metoda destylacyjm
3. PN-EN 12607-1 Asfalty © produkty astaltowe - Dznaczanie odpornosei ra (wardnienie pod wplywent cieple i powietrza - Czgit It
i Metoda RTFOT
Ph-EN 12607-3 fw. Czesé 3: Meloda RFT
32, PN-EN 12607-6 Migszanki ninenlac-astaltows - Metody badan mieszanek iineralng-asfaliowych na goryeo - Czeié 6: Omaczanie
eestodci objgtosciowej mietodn, hydrostutyczea
3. PN-EN 26978 Mieszanki minemlno-asfaltowe - Metody badar mieszanek mineralno-asfaltowych wa gotaco - Czest 8: Oznaczanie
zawarlodci wolng przcstrzeni
. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineraino-nsfaliowe = Matody badafi niieszanek mineralno-asfzliowych na gowaca - Cagit k1
Okreslenie powiszania pomigdey kruszywem i asfaltem
35, BN.EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfallowe - Metody badud jeszunck mineralno-asfaliowyeh na gordeo - Crest 14
Okreslenie wrazliwosci na wode
36, PN.EN 12697-13 Micszonki minenalno-asfaliowe - Metody budai mieszaneh minemino-asfaliowych ny goraco - Czese 13: Powiar
temperaniry
37, PM.EN 12697-13 Micpsznnki inamlno-astaliowe - Metody padas misszanck ninecalno-asfaltowych na goraco - Czgét 18: Splywanic
lepiszezi
38, PN-EN 12607-22 wieszanki mineramo-asfaliowe - Metody badui micszanek mineralno-sfakigwych na goraeo = Crest 22
Koleinowanie
19, PN-EN 12697-27 Micszunki mineming-astallows - Melody budum migszanck wineralno-asfaltowych na gorgeo - C2gse 2T: Pabieranic
probek
10, PN-GN 12697-36 Mieszunki ineraino-usfollowe - Metody budai mieszanek inineralno-gsfaltowych s gorjco - Czesc 30
Dmaczanic gubolci nawierzehni asfaltewyeh
41, PiN-EN 12846 Asfuliy | lepiszcm asfaliowe — Oznaczanie crasy wyplywu enulsji asiahowych lepkoseivmicrzent wyplywowym
12, PN-EN 12347 Asfalty | lepiszer agtaltowe - Oznaczanie sedymentacji emtlsfi asfaliowyeh
131 DN-EN 12830 Asfally i lepiszczads faltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsii asfitltowych
41, PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzehaiowych uliwalen stosowanych nd drogach. lotniskuch i innyel
powi crzchnioch przeznuczonycl\ da ruchu
15, PR-EN 13074 Asfally i lepiszcza asfaltowe - Oenutzanie leplszezy 2 ewuli asfaltowych preez odparowanic
36, PN-EN 13073-1 Asfally i lepisze2d asfaltowe — Badanie tozpadu - Czgét 1. Oznaczanie indeks rozpadu kalionowych emwiisii
asfaliowych, metota z wypelniaczem minecalnym
47, PN-EN 13108-1 wieszanki niinerlno-asfaliowe - Wymagatia - Cz¢8¢ | Beon asfaliowy
48, PN.EN [3108-20 wlieszanki minerino-asfaltowe — wyniagania - Czest 20: Tadarie ypu
45, DN-EN 13179-1 Badania kniszyw wypetnigjacych stosowanych do rieszauck binumicznych - Czgéé 1: Badanie metada Pierscienia i
Kuli
50, PN-EN 131792 Badania krusZyw wypehnigjacych stosow?nych da wiieszanek bitaniczayeh - Caqsé 2: Liczba bitwmisznd
31, PN-EN 13398 Asfully i lepiszcza asfultowe ~ Ozuaczanie pawroll spretysleo asfulidw madyfikowanyeh

53 PN-EWN 13399 Asfalty i lepiszcad asfaliowe -~ Oznaczanic odpornoscl nu nagazynawanie madytikawanych asfalow



64.
66.
67.
68,

53, PN-EN 13387 Asfalty i lepiszeza asfaltowe - Oznaczanie ciggliwoéyi lepiszedf astultowych mictada pormiay singlioset
54, PN.EN L3588 Astitky i lepiszez nsfultowe -~ Oznaczanie kohezji lepiszcay ashlovych weloda testy waludiow:go

53, PN-GN 13549 Asfalty i lepiszeza asfaltowe - Oznaczanic ciqgliwosal mudyt‘nkﬂ\"'mYCh asfaligvy - Metota z dukiylometrera
56.  PN-EN 13614 Asfabty 7 lepiszeas agtaltowe - Oznaczanie przyczepnosc gnulsf binsmdemyeh preez Zanwzenie w wodzie -
) o Metoda z knuszywenm

3.7. PI\_-EIs. 1.3703 Ashulty i lepisacza asfaliowe - Oznuczanie energii deformafi

8. PN-EN | 3808 Asfalty i lepiszcan asaltowe — Zusndy specyfikaeji kationowysh enulsi asfaltowyeh

59, PN-FN 14023 Asfally i lepiszeza astaliowe - Zasady speeylikagj asfaligw modyfikawanych polineram

60. PN-EN L4188 Wypelniacze ziczy i 2alewy — Czgse 1: Specyfikacja zalew nu 0RO

61. PN-EN 14138.2 Wypclniacee taczy i zalowy — Cugdé 2: Speeyiikacjn zalew finino

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe - Oznaezanle temperatury zaplonu i palenia- fomiar meloda otwartego tygl Clevelanda
63 PN-EN IS0 2392 Qznaczanie lemperanicy zaplony i palenia - Metoda obwaitego iygh Clevelandn

10.3, Wyinzgania technlcene (rekomenduwane preez Ministra Infrastruktury)
WT-1 Kruszywa 2010, Kivszywa da misszanek mineralno-asfalowyel | powierzehniowych wrwaledt nn draggach publicznyeh. Warszawa 2010
WT-2 Nawierzchale asfultowe 2010, Nawlerzehsie asfaltowe na drogach publicznyels, Waiszana2010
WT-3 Emulsje astaliowe 2009. Kationowe enlsie ustaltowe na drogieh publicanyeh, Warssid 2009
10,4, [nne dokunienty
Rozgorzadzenle Minista Transpoty § Gospodarki Morskic 2 dnia 2 marea 1999 r. w gravie warnkdw technicznyeh, jakim powinny
odpowindaé drogi publicene T ich usymiowanie (D2 U. ar 43, poz. 430}

Katalog typowyeh kanstiukeji nawiczehni podateych | potsztywnyeh, Generalna Dyrekein Didg Publicanych - tnstytue Badawezy Drég i
Mostow, Warszawa 1997
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D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

1. Wstgp

L1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonanis i Odbioru Rebét Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacii Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonatia i odbioru frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecanju i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzeniz Rob6t zwiazanych z wykonaniem frezowania
nawierzchni:zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Zakres rzeczowy obejmuje:
- wykonanie frezowania na ¢rednia glgbokosc 10 cm,

1.4. Olre§lenia podstawowe

- 14.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania gérnej warstwy nawierzchni
asfaltowe}, bez jej ogrzania, na okreslona glebokosé.

1.4.2. Frezarka drogowa - maszyna do frezowania nawierzchni na zimno.

143, Pozostale okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIiORB sg zgodne z zamieszczonymi w STWiORB
DM 00.00.00 "Wymagania ogdine”.

1.5, Ogélne wymaganin dotyczgee Rohét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWiIORB DM 00.00.00,,Wymagania Ogdlne™.

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacja Projektowa, STWlORB
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Niezbgdne dane istoine z punktu widzenia:

— organizacji robot budowlanych;

- zabezpieczenia interesu 0séb trzecich;

— ochrony $rodowiska,

— warunkéw bezpieczefistwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkéw organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

podano w STW:ORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogoine”.

1.6 Wspéiny Slownik Zaméwiefi (CPV) ’ '
Kedy grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamomema podano
w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczgee materialdw

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWiORB DM 00.00.00
» Wymagania ogdlne”.

3. Sprzet

3.1. Ogéine wymagania dotyczgce sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wytnagania ogolne”.

3.2. Sprzgt do wykonania rob6t
Do frezowania nawierzchni na zimno nalezy stosowac frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej
na zimno na okreslona gtebokodé z dokladnoscia okreslona w pkt. 5 n;’niejszej STWiIORB.



Specyfikacja Techniczna Wykosania i Odbioru Robot Budowlanych D.05.03.11

¢

Frezarka powinna by sterowana elekironicznie i zapewniac zachowanie wymaganej réwnosci oraz pochylen poprzecznych
i podhuznych powierzehni po frezowaniu. Wymagana réwnos¢ okreslono w pkt. 5 niniejszej STWiORB. Do malych robot
(naprawy) Inzynier moze dopusci¢ frezarki sterowane mechanicznie.

Szerokos¢ bebna frezujacego powinna byé dobrana zaleznie od zakresu Robdt. Przy fokalnych naprawach szerokosc bebna
moze by¢ dostosowana do szerokoéci skrawanych elementéw nawierzchul. Przy frezowaniu calej jezdui szerokos¢ bebna
skrawajacego powinna byé, co najmniej réwna 1200 mm. Przy duzych robotach frezarki muszg by¢ wyposazone w
przenosnik sfrezowanego materiahy, podajacege go z jezdni na samochody. Przy pracach prowadzonych na terenie
zabudowanym frezarki musza byé zaopatrzone w systemy odpylania. W terenie niezabudowanym frezarki powinny byé
zaopatrzone w systemy odpylania. Sprzt uzyty do frezowania nawierzchni powinien odpowiada¢ pod wzgledem fypu i
iloci wymaganiom zawartym w PZJ i byé zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Wydajnosé frezarek powinna zapewnié wykonanie Robét przy jak najmniejszych zakiGceniach ruchu.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transporin
Ogélne wymagania dotyczace iransportu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogélne".

4.2. Transport materialw
Transport powinien byé tak zorganizowany, aby zapewni¢ pracg frezarck bez postoju. Material moze byé wywozony
dowolnymi $rodkami transportowymi.

Materiat z frezowania jest wiasno$cia Zamawiajacego i nalezy go odwieZ¢ na miejsce skladowania wskazane przez
Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie Rob6t

5.1. Ogéine warunki wykonywania Rob6t

Ogolne zasady wykonywania Robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologi 1 Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia
Jakoséci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane reboty.

5.2. Wykonanie frezowania :
Przed przystapieniem do wykonania robét Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia we wiasnym zakresie i na
wiasny koszt projektu roboczego zawierajacego:
- plan rzednych powierzehni ismiejacej warstwy gormej w przekrojach prostopadiych do osi drogi i
odleglych od siebie o nie wigcej niz 10 m,
- naniesienie na plan rzgdnych, w oparciu o dane Dokumentacji Projektowej, grubosci warstw
nawierzchni, ktére podlegaé beda frezowaniu. :
Wykonawca jest zobowiazany do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej przed i po wykonaniu frezowania.
Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do glgbokosci, szerokosci i pochyled zgodnych z Dokumentacja Projektowa z
dokladnoscia + 5 mm.
Nieréwnogci sfrezowane]j powierzchni mierzone fata 4-metrowa zgodnie z BN-68/8931-04, przy uzyciu klina pomiarowego
o szerokodei 40 mm, nie powinny wynosi¢ wigcej niz 8 mm. o
Jezeli ruch drogowy ma byé dopuszezony po sfrezowanej czedci jezdni, to wowezas, ze wzgledéw bezpieczenstwa
nalezy spei¢ nastgpujace warunki:
a) nalezy usunaé $ciety materiat i oczyscic nawierzchnig,
b) przy frezowaniu poszczegélnych paséw ruchu, wysokosé podhumych pionowych krawedzi nie moze przekraczal
40 mm,
¢) przy lokalnych naprawach polegajacych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii krawezmika ($cielu) dopuszcza sig
wigkszy uskok niz okreslono w pkt b), ale przy glebokosci wiekszej od 75 mm wymaga on specjainego
oznakowania,
d) krawedzie poprzeczne na zakoniczenie dnia roboczego powinny by¢ kiinowo cigte.

6. Kontrola jakosci Robét

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSei rob6t
Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w STWiORB DM 00.00.0¢ "Wymagania ogélne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robst
Kontrola jakosci Robét podezas frezowania nawierzehni na zimno powinia obejmowaé pomiary okreslone w tablicy 1.
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Tablica 1. Zakres czgstotliwosci badan kontrolnych przy frezowaniu nawierzchni na zimno.

Lp. Wiasciwosé Czestotliwosé badan kontrolnych
1. Réwnod¢ podhuzna lata 4-metrowa co 20 m

2. Réwnodé poprzeczna Iatg 4-mefrows co 20 m

3. Spadki poprzeczne co 50m

4. Szerokoéé frezowania co 50m

5. Gigbokosé frezowania na biezgco

6.3. Dopuszczalne tolerancje

Sfrezowana powierzehnia nawierzchni powinna byé zgodna z Dokumentscja Projektowa, z nastgpujacymi tolerancjami:
~  réwno$é podiuzma i poprzeczna jak w pkt. 5.2.

—  spadek poprzeczny * 0,5%,

~  szetokos¢ frezowania - pelna,

~  glebokodé frezowania + Smm.

7. Obmiar robét

7.1. Wymagania ogélne dotyczgce obmiaru rohét
Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w STWiORB DM 00.00.00 . Wymagania og6ine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest jeden metr kwadratowy (m?) sfrezowang powierzchni o okreslonej grubosci zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

8. Odbibr Rob6t

8.1. Ogé6lne zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru Robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ""Wymagania ogdlne".

8.2. Spos6b odbiera robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektows i STWIORR, jezeli wszystkie badania i pomiary
wg pkt.6 niniejsze) STWIORB daly wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodnoéci, choé jednego elementu robét z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9. Podstawa platnosci

9.1, Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 »Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki ocbmiarowej

Placi sig za jeden metr kwadratowy (m?) frezowane]j nawierzchni po dokonaniu odbioru wg punkiu 8.

Cena jednostkowa jest cena usredniona dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

~ prace pomiarowe,

— zakup i transport wszystkich niezbgdnych materiatéw,

- zastosowanie materialéw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub wynikajacych z przyjete)
technologii robét,

— oznakowanie robdt,

~ oczyszczenie nawierzchni,

~ frezowanie na okreslong gigbokosé,

- wywiezienie sfrezowanego materiaiu a miejsce okreslone przez Inspektora Nadzory,

- uporzgdkowanie terenu robot,

~ przeprowadzenie pomiaréw nawierzehni po frezowaniu,

— wykonanie pomiaru inwentaryzacji geodezyjnej stanu istniejacego i po frezowaniu w celu okreslenia ilosci pozyskanego
destruktu,

~ oznakowanie robét i jego utrzymanie.
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10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe, Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem i fata.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja,



