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Przewodniczacy Rady
Powiatu Pabianickiego

Odnoszge sig do Interpelacji Nr 2 Pana Marka Blocha  dotyczace] zadania:
wBudowa krytej plywalni wraz z zapleczem przy budynku Zespohi Szkél Nr 1 im,
Jania Kilinskiego w Pabianicach” wskazujemy, z¢ wszystkie wnioski autora koreferatu
zostaly przeanalizowane, Cze$¢ z nich zostata uwzgledniona, zas czesé zostala uznana za
bezzasadne. _

W odpowiedzi ha pytania wskazujemy co nastepuje:

1. Nalezy sprawdzic i zweryfikowaé dokumentacje pod kgtem Zrédia ciepla (pomp
ciepla) i ilosci odwiertow by instalacja pokryla zapotrzebowanie dla calego
budynku. Nalezy réwnies zweryfikowdé uzasadiienia lechniczne i ekotiomiczne do
zastosowania rozwiqzar z wykorzystaniem duizej ilosci evergii elekiryeznef —
lizasadnié analizg finansowq poréwhawczg, &wezlem cieplpym,

Odp: Wg informacji Projektant sprawdzil jeszeze raz obliczenia i zasadnosé
przyjetych zatozen. Przyjete rozwigzanie jest rozwigzaniem newoczesnym i
proekologicznym, Na obectiym étapie wprowadzenie'z'miany sr6dia ciepta w
dokumentacje pociggaloby za sobg dodatkowe zmiany we wszystkmh branzach
instalacyjnych co, z kolei w1aza{0by sie z koniecznoscig poniesienia znacznych
kosztow:

2. Nalezyuzasadnic technicznie i kosztowo zastosowanie prefabrykaiow
kablobetonovych'i dostosowaé rozwigzania konstrukgji do wymagap
architektonicznych,

Odp: Wg informacji Zastosowanie kablobetonu byto poprzedzone analiza kosztowg i
pominio wigkszych nakladGiy mwestych nych Jakw tézéba poniesé na wykonanid fakiej
konstrukeji oszczgdzamy znacznie na czasie realizacji ze wzgledu na prefabrykacje
clement6w i montaz dzwigiem. Szybkodé wzioszenia obiektu, brak dodatkawych
elementow konstrukeyjnych to zalety takiego rozwigzania, ktdre niewatpliwie wptynie na
optymalizacje prowadzenia prac.

3. Nulezy rozwazyé zamiany opiséw dotyczqcych niecek basenowych ze stali
nierdzewnef np. obrizajqc wymagare parametry dia niecek z blach nierdzewnych
umozliwiajge zastosowanie elementéw niecek 7 blach nierdzewriych powlekanych
plyrinym PVC co zwigkszy konkurencyjnosc i obnizy koszty realizucyi,

Odp: Rozwazano i wielokrotnie analizowano rozmaite typy rozwigzan roznych
producentéw. Argumentem decydujacym o wyborze technologii wykonania niecek
basenowych bylo przede wszystkim jakos¢ materiatu i technologia wykonania
dajaca pewnosé diugoletnie] szczelnosel | bezawaryjnosei.

Zastosowano technologie polegajacy ha spawariych arkuszach blachy
wyprodukowanej z wysokogatunkowej stali nierdzewnej, czyhi technologie
najwyzszej klasy, sprawdzong 1 stosowana z powodzeniem w wielu tege typu
obicktach na catym $wiecie,




4. Nalezy rozwazyé zastosowanie innego sysiemu filtracji wody basenowej lub innego
rozwigzania technicznego np. miejscowego obnizenia posadzki w podbaseniu w
miejscu lokalizacyi wysokich filtréw cisnieniowych co umozliwiloby zmniejszenie
wysokoSci podbasenia i jednoczesnie rezygnacje z wyniesienia parteru budynku o
1,7m powyzej istniejqcy terenu - znacznie obnizyloby koszty budowy obiekiu,

Odp: Rozwazano rézne rozwiazania na etapie koncepcji. Zaprojektowany system
filtracji zostat dobrany odpowiednio, jest to systern cisnieniowy czyli jeden z
najezgsciej stosowanych w basenach publicznych, sprawdzony i nisko awaryjny .
Latwy w obstudze, polegajgcej jedynie na zmianie zwroinej przeplywu wody w
fazie plukania, kiora moze odbywaé sie automatycznie. W chwili obecnej
przeprojektowanie wyniesienia budynku ponad teren ¢zy zmiana wysokosci
kondygnacji podziemnej pociggatoby za soba daleko idace zmiany co z kolei
wigzatoby si¢ z koniecznoscig poniesienia znacznych kosztdw zwigzanych z
przeprojektowaniem instalacji, przylgezy.

Na etapie koncepcji zdecydowano o sposobie filtracji i taki zostat zrealizowany w
projekeie.

3. Nalezy przeanalizowaé i rozwazyé zmiany w zaprojektowanych glebokosciach
niecek basenowych przeznaczonych do plywania i do nauki pfywania pod kqtem
korzystania z nich przez dzieci i mlodziez szkolng ~ proponuje sig zmniejszenie
glebokosci plyikief czesei basenu plywackiego do 1,2m i rezygnacje z poglebienia
basenu do nauki plywania pozostawiajgc stalg gleboko$é niecki na catej dlugosci,
Odp: Przeanalizowano i rozwazono zmiany. Gleboko$¢ niecek pierwotnie mnigjsze,
zostaty powiekszone. '

W odpowiedzi na dalszg czes¢ Interpelacii informujemy, e :

1. Podstawa przyjecia projektu wykonawczego jest Protokét zdawczo-odbiorczy z
dnia 27.04.2015 roku podpisany przez Czlonka Zarzady Pana Adama Krasinskiego
odpowiedzialnego za realizacje zadania.

2. Whnioski sformufowane w opinii co do zasady tajg charakter subiektywny.
Niemnigj Firma projektowa ,,VITARO” przeanalizowata wszystkie i  uwzglednifa
tylko zasadne uwagi wynikajace z opinii.

3. Dokumentacja zostala zatwierdzona Protokdtem  zdawczo-odbiorczy z dnia
27.04.2015 roku podpisanym przez Cztonka Zarzadu Pana Adama Krasinskiego
odpowiedzialnego za realizacje zadania.

4, Jw.

Stosownie do postanowien umowy nr [17/14 z dnia 20.11.2014 r =z
- Przedsigbiorstwem ,,VITARO” Wojciech Jedrzejezyk, ktérej przedmiotem bylo
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Wykonawca zobowiazany
jestdo:
» § 2 ust, 4 pktj -k

Do obowigzkéw Wykonawey nalezy w szczegdlnosci:

v

1) Udzielanie odpowiedzi na pytania zwigzane z dokumentaciq projektowq skladane w
trakcie trwania procedury przetargowef na wykonanie robdt budowlanych w terminie 2
dni od daty przekazania pytania lub pytan

k) Wydawanie na etapie analizy ofert na wriosek Zamawiajgeego, pisemne; opinii na
temat parameirow materialow i urzqdzen , réwnowaznych” tzn. o parametrach nie
gorszych niz przedstawione w opracowanej dokumentacyi projektowej, w terminie do 7
dni od daty przekazania materialdw do zaopiniowania.




» 9 3ust. 4pkt3
Wyfasnianie watpliwosci Zamawiajqcego | wykonawey robét budowlanych
powstalych w toku realizacji poprzez dodathowe informacje i opracowania , w lym
m.in. rysunki robocze, uszczegolowiertie rysunkdw wykonawezych, nanoszenie
poprawek lub uzupelnier w dokumenm.cji;pmjekmwej. '

6. Nie ma podstaw formufowania roszczen w stosunku do firmy ,,VITARO™

Wskazad nalezy, ze pismem z dnia 3 Jutego 2015 roki Fitma projektowa zwréeila
sie do Zamawiajgoego z proshg o akceptacjg zmiany wattodei zadania z uwagi na

potrzebe zastosowania nowych rozwigzan, urzqdzeti 1 technologii,

Zamawiajgcy zaakceptowai modyfikacje w zakresie zastosowania nowoczesnych

rozwigzaf, urzqdzen i technologii, ktétych efektem z Jednej strony jest zwigkszenie

kosztéw inwestycyjnych, a z drugiej zas znaczace zmmejszeme kosztow

eksploatacji obiektu.
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