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Orange Polska CAD-SERWIS Adam Domagala
Hurt ul. 11 Listopada 51/30

Dostarczanie | Serwis Ustug 91-371 kodz
Dzial Ewidenciji i Zarzadzania Danymi

o Infrastrukturze 1-£odz

ul, Okoniowa 16, 91-498 kodz

tel.; 42 646 23 57 fax.; 42 656 65 50

k6dz, 20 maj 2016 r.

Numer pisma: TODBKLU/JU.215- 30615/16
Temat: Uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego usuniecia kolizji urzadzen teletechniczrych Orange,

powstatych w zwiazku z przebudowg DP 3303E ul. Wschodnia w Ksawerowie.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na wniosek w sprawie uzgodnienia projektu budowlano-wykenawczego usuniecia kolizji
urzadzen teletechnicznych wiasnosei Orange Polska S.A. powstatych w zwigzku z przebudowg DP 3303E ul.
Wschodnia w Ksawerowie informuje, ze przedmiotowa dokumentacjg opiniuje pozytywnie pod wzglgdem
przyjotych rozwiazan technicznych.

W celu zatwierdzenia dokumentacji przez Orange Polska S.A. nalezy przadtozys:

- uzgodnienie Operatora T-Mobite Polska S.A. na przebudowe kabla swojej wiasnosci w przebudowywanej
kanalizacji Orange;

- kopie prawomocnego pozwolenia na budowe;
- podpisane pisemne Oswiadczenie Inwestora okreslajace warunki realizacji zadania przebudowy istniejacej

infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. - rozwigzanie kolizji, ktorego wzor stanowi zatgeznik do Warunkdw
Technicznych nr TODDKILU/JU.215-67989/15 z dnia 05-11-2015 r.



Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika w kwocie 334 zt
+ 23% VAT. Naleznosé nalezy uregulowaé w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przesiana
odrebna korespondencia.

Z powazaniem
Yol
Jacek Uzak
Starszy Specjalista ds. Ewidencji

| Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

Zalgoznik:

- Projekt Wykonawczy — 1 egz.
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1. Rys. nr 2.1a — Schemat przebudowy kanalizacji oraz stupow telekomunikacyjnych
Orange Polska S A.

2. Rys. nr 2.2a — Schemat przebudowy kanalizacji oraz stupow telekomunikacyjnych
Orange Polska S.A.

3. Rys. nr 2.3a — Schemat przebudowy kanalizacji oraz stupow telekomunikacyjnych
Orange Polska S.A.

4. Rys. nr 2.4a - Schemat przebudowy kanalizacji oraz stupdw telekomunikacyjnych
Orange Polska S.A.

5. Rys. nr 3.1a — Schemat rozwinigty przebudowy kanalizacji pierwotnej oraz kabli
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6. Rys. nr 4.1a — Schemat przebudowy sieci telekomunikacyjnej napowietrznej Orange
Polska S.A.
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I. OPIS TECHNICZNY.

1. Wstep.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej

Orange Polska S. A. - kanalizacji pierwotnej, kabli rozdzielczych w kanalizacji i kabla
rozdzielczego ziemnego, stupéw telekomunikacyjnych wraz z podwieszonymi na nich
kablami. Niniejsza przebudowa jest spowodowana koniecznosdcig usuniecia kolizji
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych Orange Polska S.A. z planowang jezdnig
ul. Wschodniej. Opracowanie dotyczy obszaru szafowego LNO3F.

2. Podstawa opracowania projektu.

—

Dane paszportyzacyjne dotyczace istniejacej sieci telekomunikacyjnej Orange Polska
S.A.

Warunki techniczne Orange Polska S.A.

Wizja w terenie

Mapa zasadnicza m. Ksawerow

Projekt zagospodarowania terenu - przebudowa drogi powiatowej 3303E w Ksawerowie.

ok WD

3. Zakres rzeczowy przebudowy urzadzen Orange Polska S.A..

- kanalizacja rozdzielcza

Budowa nowej kanalizacji 1-otworowej 1,4775 km 1,4775 kmotw
Budowa studni SKR-1 29 szt.
Budowa studni SK-1 1 szt.
RAZEM 1,4775 km 1,4775 kmotw

- budowa rurociagow (doptywoéw do stupow)

1x HDPE 40/3,7 0,021 km 0,009 kmotw

RAZEM 0,021 km 0,009 kmotw

- podbudowa stupowa

Budowa stupa betonowego SZT-8,5 2 szt.

Budowa stupa betonowego 4 szt.
blizniaczego 2xSZT-8,5




- kable rozdzielcze kanatowe i ziemne

XzTKMXpw 50x4x0,5 1,078 km 107,80 kmpar
XzTKMXpw 35x4x0,5 0,492 km 34 44 kmpar
XzTKMXpw 25x4x0,5 1,382 km 69,10 kmpar
XzTKMXpw 15x4x0,5 0,856 km 25,77 kmpar
XzTKMXpw 10x4x0,5 0,204 km 4,08 kmpar
XzTKMXpw 5x4x0,5 0,401 km 4,01 kmpar
RAZEM 4,413 km 245,20 kmpar
- kable napowietrzne abonenckie

XzTKMXpwn 5x4x0,5 0,293 km 2,930 kmpar
XzTKMXpwn 5x2x0,5 0,041 km 0,205 kmpar
XzTKMXpwn 3x2x0,5 0,235 km 0,705 kmpar
RAZEM 0,569 km 3,84 kmpar

- demontaz urzadzen telekomunikacyjnych

Demontaz studni SKR-1 22 szt.
Demontaz kanalizacji 1-otworowej 1480 m.
Demontaz kabli z kanalizacji pierwotnej 4100 m.
Demontaz stupa telekomunikacyjnego 6 szt.
Demontaz kabli napowietrznych 1268 m.




4. Opis robot.

4.1. Przebudowa kanalizacji pierwotnej oraz podbudowy stupowej.

Na odcinku od studni LNO3F001A (rejon ul. Wschodniej/Ronda Urbankiewicza)
dostudni LNO3F018 w rejonie skrzyzowania ul. Wschodniej i Wolskie]
oraz Ksawerowskiej w Pabianicach nalezy przebudowa¢ kanalizacje pierwotng 1-
otworowa w kierunku zachodnim poza obreb planowanej jezdni. Do budowy nalezy
zastosowaé rury PCV 110/3,2 na odcinkach zlokalizowanych w planowanych zielencach,
chodniku i $ciezce rowerowej, rury HDPE 110/6,3 na odcinkach pod planowanymi
i istniejacymi zjazdami z posesji oraz pod jezdniami drég, rury DVR110T - w dwoéch
przypadkach na wysokosci skrzyzowania ul. Wschodniej z ulica Bednarskg oraz
Zeromskiego w celu potgczenia nowej kanalizacji z istniejaca kanalizacjg w w/w ulicach
z uwagi na brak mozliwosci zaprojektowaniu na tuku drogo dodatkowych studni. Nalezy
zastosowaé studnie typu SKR-1 (w jednym przypadku SK-1) wyposazone w dodatkowe
pokrywy z zamkiem ryglujgcym i zamykane na zamek w systemie Abloy. Przy nabudowie
studni na istniejacych ciagach kanalizacji zastosowa¢ studnie dwupotdowkowe. Poziom
studni (@ w szczegolnosci pokrywy i ramy) dostosowa¢ do docelowe] rzednej
wysokosciowej remontowanej nawierzchni drogi.

Dodatkowo nalezy wymienié¢ (przenies¢é do zachodniej granicy pasa drogowego)
6 sztuk slupow telekomunikacyjnych zlokalizowanych na wysokosci posesji: YWschodnia
64, 78, Wschodnia/Cegielniana, Wschodnia 94, 96, 104. Nalezy zastosowaé stupy
betonowe wysokosci 8,5 m. z podwéjng belkg ustojowa. Stupy nalezy uziemié. Stupy
nalezy wyposazy¢ w hak stupowy do podwieszania kabli.

Od projektowanych studni do stupéw zlokalizowanych na wysokosci posesji
Wschodnia 62, 72, 78, 86, 90, 94b, 96, 104 nalezy wybudowa¢ doptywy rurami HDPE
40/3,7. Rure wprowadzi¢ na stup na wysoko$¢ minimum 3 m. Rure zamontowa¢ do stupa
uchwytami w odlegtosci pozwalajacej na prostoliniowe prowadzenie rury na stupie.

Po przebudowie, przetaczeniu sieci oraz demontazu nieczynnych odcinkéw kabli z
kanalizacji oraz z podbudowy stupowej nalezy zdemontowaé kolizyjne odcinki kanalizacj,

studni oraz stupy.

4.2. Przebudowa kabli rozdzielczych z kanalizaciji pierwotnej.

W ramach niniejszego opracowania nalezy przebudowac istniejgce kable
rozdzielcze:

- kabel 100 par - LNO3F/020-029

- kabel 100 par - LNO3F/030-039

- kabel 70 par - LNO3F/083-088

- kabel 50 par - LNO3F/005-009



Przebudowe nalezy wykonaé po wybudowaniu nowych odcinkéw kanalizacji oraz
nowych stupdw zgodnie z punktem 4.1 opracowania.

Przy przebudowie nalezy doprowadzi¢ do odtworzenia istniejgcej struktury siec
rozdzielczej. W tym celu nalezy wykona¢ zigcza rownolegle na wszystkich
4 wymienionych wyzej kablach w istniejgcej studni LNO3FO01A, z ktérych nalezy
wyprowadzi¢ nowe odcinki kabli do nowej kanalizacji i stopniujac pojemnosé rozprowadzié
zgodnie z rysunkiem 3.1a. Kable nalezy poigczyé z istniejgcymi elementami  sieci
w sposob nastepujacy:

- w przypadku istniejgcych i wymienianych stupdw - kable ze studni wprowadzi¢

na stup nowym doptywem HDPE 40/3,7 i zakonczyé taczowka zelowang 10-
parowg w nowych skrzynkach stupowych SS10A, SS30A, SS50A (rodzaj
skrzynki zgodnie z rysunkami 3.1a, 4.1a, 4.2a, 4.3a, 4.4a). Skrzynki powinny by¢
dodatkowo wyposazone w zamek w systemie Abloy oraz by¢ uziemione.

- w przypadku potaczenia z istniejacymi kablami w kanalizacji pierwotnej - kable
potaczy¢ z istniejacymi kablami za pomocg tacznikow modutowych pojedynczych
zelowanych do potaczen réwnolegtych. Po przetaczeniu wszystkich kabli i
wytaczeniu z rownolegtosci odcinkow kabli przeznaczonych do likwidacji ztgcza
nalezy zamkna¢ ostonami Xaga 500.

- w przypadku przetozenia kabla 50 -parowego LLNO3F/005-009 poza obrgb
skrzyzowania ul. Wschodniej i ul. Pigknej - nalezy od studni LNO3F009
wybudowaé w rurociggu 1x HDPE 40/3,7 nowy odcinek kabla i potgczy¢
go z istniejgcym kablem po wschodniej stronie ul. Wschodniej poza obrgbem
skrzyzowania. Do potaczenia zastosowaé taczniki zyt pojedyncze zelowane i
zamknaé w ostonie Xaga 500.

Przebudowe kabli rozdzielczych realizowa¢ montujac zigcza réwnolegte
na istniejgcych kablach. Nalezy wykonaé pomiary pradem statym nowowybudowanych
kabli rozdzielczych. Punkty dostgpowe oznaczy¢ numerem i obszarem szafowym.
Na kablach w kanalizacji nalezy stosowa¢ przywieszki informacyjne zgodnie z normamni
TP S.A. /Orange Polska S.A.

4.3. Przebudowa kabli abonenckich napowietrznych.

Z uwagi na koniecznos¢ przebudowy 6 sztuk stupéw telekomunikacyjnych nalezy
dodatkowo przebudowaé czes¢ kabli napowietrznych podwieszonych do stupéw begdacych
przeznaczonych do likwidacji.

Przebudowe nalezy wykonaé montujac na przebudowywanym stupie i w niektorych
przypadkach na sgsiednich stupach nowych skrzynek SS10A, SS30A. Skrzynki nalezy
wyposazy¢ w laczowki 10-parowe zelowane oraz zamek w systemie Abloy.

Na taczoéwkach w poszczegdinych skrzynkach zostang zakonczone istniejace kable
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(wycofane od strony likwidowanego stupa oraz nowe stanowigce tgcznik pomigdzy nowym
stupem, a istniejagcym slupem). Potaczenie pomiedzy kablami bedzie realizowane
za pomoca przewodu krosowego 1x2 pomigdzy poszczegdinymi portami taczowek.
W projekcie przewidziano wymiane czgsci wigzek kabli matoparowych pomigdzy stupami
na nowy kabel o wigkszej pojemnosci (10 par, 5 par).

Nowe kable na budynkach nalezy, w miarg mozliwosci, mocowaé do istniejgcych
hakéw w miejsce kabli demontowanych. Polgczenia kabli abonenckich z istniejaca
instalacja na budynkach nalezy realizowa¢, w miarg mozliwosci, w istniejgcych puszkach
Poh na budynkach.

Do montazu kabli napowietrznych z linkg nosna nalezy zastosowaé uchwyty PA-06
dla kabli o pojemnoséci 3 i 5 par oraz PA-07 dla kabli o pojemnoéci 10 par. Kable nalezy
zamocowaé do stupéw i budynkéw w taki sposob, aby minimalny zwis wynosit nie mniej,
niz 5,5 metra.

5. Projekty zwiazane.

Z niniejszym opracowaniem jest zwiazany niw projekt budowiany:

- Przebudowa drogi powiatowej 3303E w Ksawerowie’.

6. Stosowane normy i przepisy.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie z dnia
26 pazdziernika 2005 .

- ZN-96/TPSA-004. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego. — Ogolne wymagania techniczne.

- ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. - Ogdbine wymagania
techniczne.

_ ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. — Wymagania i badania.

_ ZN-96/TPSA-014. Rury z polichlorku winylu (RPCW). — Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-020. Ztaczki rur kanalizacji kablowe;. — Wymagania i badania.

- 7N-96/TPSA-021. Uszczelki koncdw rur kanalizacji kablowej. — Wymagania i
badania.

- ZN-SB/TPSA-023. Studnie kablowe. — Wymagania i badania.

- 7N-05/TPSA-041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Pokrywy wewnetrzne
zabezpieczajace dostep do studni kablowych. Wymagania i badania.

- ZN-10/TPSA-022. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - przywieszKi
identyfikacyjne;



- ZN-12/TPSA-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe - Przylgcze abonenckie |
sie¢ przylaczeniowa;

- ZN-96/TPSA-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie
i miedzycentralowe. Wymagania i badania.

- ZN-98/TPSA-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable
miejscowe o izolacji i powloce polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.

- ZN-05/TPSA-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. £gczniki zyt. Wymagania i
badania.

- ZN-11/TPSA-31 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony zigczowe-
termokurczliwe i owijane. WWymagania i badania.

- instrukcja T-01;

- ZN-12/TPSA-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe - Przytacze abonenckie i
sie¢ przytaczeniowa,

. ZN-93/TPSA-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomunikacyjne. Ogdine wymagania techniczne.

- ZN-96/TPSA-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosigzne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne.

- ZN-98/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z
innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.

- ZN-11/TPSA-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czes¢ 1. VWidkna
swiattowodowe. Wymagania i badania.

- ZN-11/TPSA-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czes¢ 2. Kable
swiattowodowe. Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-006 Linie optotelekomunikacyjne. Ztgcza spajane $wiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania.

- ZN-96/TPSA-007 Linie optotelekomunikacyjne. Ziaczki $wiattowodowe i kable
stacyjne. Wymagania i badania.

- ZN-98/TPSA-008 Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztgczowe. Wymagania |
badania.

- ZN-96/TPSA-009 Linie optotelekomunikacyjne. Przetacznice $wiattowodowe.
Wymagania i badania

- ZN-96/TPSA-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtorna i
rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

- 7N-96/TPSA-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji
wtornej i rurociagu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania

- 7N-96/TPSA-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztaczki rur.
Wymagania i badania.



7. Wykaz podstawowych materiatow.

Lp Nazwa materiatu Jednostka miary ilosé
1 Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 50x4x0,5 m. 1078
2 | Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 35x4x0,5 m. 492
3 Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 25x4x0,5 m. 1382
4 Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 15x4x0,5 m. 856
5 Kabel telekomunikacyjny XzZTKMXpw 10x4x0,5 m. 204
8 Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw 5x4x0,5 m. 401
7 Kabe! telekomunikacyjny XzTKMXpwn 5x4x0,5 m. 293
8 Kabel telekomunikacyjny XzZTKMXpwn 5x2x0,5 m. 41
9 Kabel telekomunikacyjny XzZTKMXpwn 3x2x0,5 m. 586
10 | Rura HDPE 110/8,3 m. 421
11 | Rura HDPE 110/3,2 m. 1067
12 | Rura DVR110T m. 10
13 | Rura HDPE 40/3,7 m. 683
14 | Ztaczka do rur fi 110 mm. m. 251
15 | Studnia SKR-1 dwupolowkowa kompletna Kpl. 29

(z rama, pokrywa, dodatkowa pokrywg Pioch)
16 | Studnia SK-1 dwupotdéwkowa kompletna Kpl. 1
(z rama, pokrywa, dodatkowg pokrywg Pioch)

17 | Puszka stupowa SS50A Kpl. 1
18 | Puszka stupowa SS30A Kpl. 6
19 | Puszka stupowa SS10A Kpl. 7
20 | Uziom szpilkowy 3 metrowy miedziowany Kpl. 14
21 | taczowka 10-parowa zelowana Szt 18
22 | Zamek Abloy Szt 44
23 | Uchwyt PA-06 Szt 34
24 | Uchwyt PA-07 3zt. 14
25 | Hak hustawkowy na budynek Szt 16
26 | Hak na stup Szt, 6
27 | tacznik zyt pojedynczy zelowany do potaczen Szt 800

rownoleglych

28 | tacznik 2yt pojedynczy zelowany Szt, 1820
29 | Ostona XAGA 500 55/12-300 Kpl. 12
30 | Ostona XAGA 500 55/12-150 Kpl. 4
31 | Ostona XAGA 500 43/8-150 Kpl. 5




8. Uwaqi koncowe.

al wszystkie prace na czynnej sieci powinny by¢ wykonywane pod nadzorem

przedstawiciela Orange Polska S.A. lub stuzb wskazanych przez Orange Polska

S.A. i w terminie uzgodnionym z operatorem

b/ Prace ziemne prowadzi¢ w koordynaciji z budowal/przebudowa drogi

powiatowej (ul. Wschodnia) i innej infrastruktury zwiazanej z przebudowa drogi.

¢/ z uwagi na zmiany wystepujace w_sieci Operatora Orange Polska S.A. moze

wystapié _konieczno$é przebudowy dodatkowych kabli, w_tym przypadku

Wykonawca powinien uzgodni¢ zakres dodatkowej przebudowy z gestorem sieci ,

tj. Orange Polska S.A..

d/ w celu przelaczenia istniejacych faczy nalezy na etapie realizacji_inwestycji

pozyskaé od Orange Polska S.A. aktualne przebiegi wszystkich taczy celem

prawidiowego odtworzenia taczy Klientow Operatora.

el prace budowlane powinny by¢ prowadzone na podstawie prawomocnego

pozwolenia na budowe lub zgloszenia (dotyczy przebudowy sieci zgodnie z zapisami

ustawy ,Prawo budowlane”).

f/ Wszystkie roboty powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi

normami i przepisami BHP i PBUE.

g/ W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy zachowac ostrozno$¢ ze

wzgledu na mozliwo$¢ napotkania nie wykazanych urzadzen podziemnych

h/ Wszystkie zmiany zaistniate podczas budowy Wykonawca powinien

uzgodnié z Inwestorem oraz uzytkownikiem sieci telefonicznej i nanieé¢  w dokumentacji

powykonawczej.

il Przy odbiorze robét Wykonawca powinien dostarczy¢ Inwestorowi

dokumentacje z naniesionymi zmianami. .

Adan Dowagaia

wlane do projektowania

rebotami budowlanynd
;1ekopunikacyined

alekonunikacii praevodowc)

ie
2 7 infrestruktura tovarzyszaca o
Nr/ewid. 1,0D/0511/ZH17/08 tel.0503620350




Orange Polska Biuro Projektow Drogowych

Hurt Tomasz Tarnogrodzki
Dostarczanie i Serwis Ustug os. Kazimierza Wielkiego 15/6
Dziat Ewidencii i Zarzadzania Danymi 62-200 Gniezno

o Infrastrukturze 1-Ladz
ul. Okoniowa 16, §1-498 Lodz
tel.: 42 §46 23 57 fax.: 42 656 65 50

todz, 05 listopad 2015,

Numer pisma: TODOKLU/IL.215- 67989/15
Temat: Warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowang przebudowa drogi

powiatowe] nr 3303E ul. Wschodnia w Ksawerowie.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej przebudowy drogi powtatowej nr 3303E ul. Wschodnia w
Ksawerowie informujemy, ze projektowana inwestycja keliduje z istniejgca doziemna oraz napowietrzng siecig
teletechniczna eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego
stan istniejacy, opracowac projekt i wykonac przebudowg istnigjgcych urzadzen telekomunikacyjnych
wchodzacych w kolizje z projektowana inwestycja, zwracajac szczegolng uwage na normatywne odieglosci

w zakresie zblizer | skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonaé przetozenie, poza obreb jezdni, wszystkie elementy sieci doziemnej wtasnosci Crange Polska
S.A. (kable doziemne, kanalizacja kablowa wraz ze znajdujacymi sig wewnatrz kablami) kolidujgce
z projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym. Elementy sieci napowietrznej (stupy wraz z kablami)
przesunaé poza obszar projektowanych jezdni, chodnikow, $ciezek rowerowych. Przebudowa craz
zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé realizowane zgodnie
Z wymnaganiami Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 26 pazdziemnika 2005t .,

2. Przetozenie doziemnych oraz napowietrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie
z norma ZN-96/TPSA-027 i powsgzanymi z nig Normami (ub ich zaktualizowanymi odpowiednikami
mazliwie bez przerw w fagcznosci - kable miedziane zrownoleglic na obszarze wystepowania kolizji, zas
w przypadku kabli $wiattowodowych - maksymainie zminimalizowad przerwy w facznosci,

3 W miejscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé rurg
ochronna gruboscienng przez calg szerckos¢ jezdni;

4. Przehudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktory jest wiasnoscig gestora drogl, W przypadku,
gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor
zobowiazany jest zapewni¢ zgode wlasciciela dziakki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz
dostep do infrastruktury w celu jej konsetwacii i utrzymania na rzecz Qrange Polska. Zobowigzany jest
rowniez do pokrycia jej kosztéw. W przeciwnym razie wszelkie roszezenia osdb fizycznyeh i prawnych
7 tytutu posadowienia siect na gruntach oséb trzecich beda obeigzaly Inwestora;



1C.

1.

12.

13.

14,

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienistwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezsli

w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pemiedzy danymi
otrzymanymi z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢ do ORANGE
POLSKA S.A., uzgodnié z whascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie
przebudowy,

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istnigjacej infrastruktury
telekomunikacyjnej deziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelaty. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejacej
infrastruktury telekomunikacyjnej napowietrznej, z rachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do
projektowans] niwelety;

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez
narade koordynacyjng dokumentacii projektowej, oraz na podstawie zatwierdzoneqgo przez ORANGE
POLSKA S.A. projektu wykonawczego i kopii projekiu pudowlanego w czesci telekomunikacyinej,
zawierajacego potwierdzenie zgodnoscl z oryginatern. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta
CD} i budowlany {w 1 egzemplarzu + plyta CD) prosze skladaé do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w kodzi, ul. QOkoniowa 16;

Dokumentacja projektowa, bedzie mogla by¢ zaakceptowana pozytywnie tylko po przekazaniy wraz Z
przedmiotows dokumentacjg pisemnego Oséwiadczenia Inwestora okredlajgcego warunki realizacii
zadania przebudowy istniefgce] infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. - rozwigzanie kolizfi; ktorego
wzér stanowi zatacznik do niniejszych Warunkdw Technicznych;

Opracowany prajekt powinien zawierad szczegdlowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyine
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz
wyszczegoinienie ilosci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym,
przekazywane do wiascicieli | zarzadcow drog w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa dregowego;

Dokumentacija projektowa powinna zostac sparzgdzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia do projektowania Infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami
przepiséw Frawa Budowlanego, a takze zawierad cdwiadczenie, o ktorym mowa w Ustawie Prawo
Budowlane, art, 20, pkt 4.;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizagji, kabli miedzianych, linii
swiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatoroéw zostang udzielone w Dziale Ewidendji

i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w kodzi przy ul. Okoniowa 16 {sprawe prowadzi Jacek Uzak tel.
42 646-23-57). Przekazane dane nie zwalnigjg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenig;

Wszystkie prace zwiazane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywad zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami technicznc - pudowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgednionym z QRANGE
POLSKA S.A. projektem, pod Scistym nadzorem przedstawicielt skuzb technicznych ORANGE POLSKA
S5.A,

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji jokalne,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabii nalezacych do innych operatordw nalezy wystapic
do poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkow przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia.
W przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE POLSKSA S.A. pod
budowe pianowane] sieci nalezy wystapic do wskazanyeh operatorow alternatywnych w celu
potwierdzenia realizacji ich inwestycii | dokonania odpowiednich ustalen (Warunki Techniczne na
przebudowe). Uzyskane dokumenty tormalne nalezy dotaczyc do projektu, a narzucone rozwiazania
techniczne uwzglednic w opracowanej dokumentacii.

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletachnicznych wynikajace 2
naruszenia lub keniecznodci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu
dotychczasowych whasciwosct uzytkowych i parametrow technicznych oraz strat wyniklych z tytutu
awarii zwigranych z przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istniejacy;
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Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytgeznie firmie specjalizujace] sie w robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane dogwiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyinej rekomendujemy firme:

¢ Firma Parinerska Eneva Telecom Spotka z o. o. Strefa kodi Poludnie ul. Grabieniec 13
tel. 42 811 07 B0, fax. 42 11 07 60, kiora kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng
stanowigea wlasnosé Orange Polska S.A, posiada certyfikaty 15O 9001 gwarantujgce wysoka jakosc
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

« Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 02 - 683 Warszawa, tol. 22 549 01 11), ktora
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktora kompleksowo konserwuje
infrastrukture telekomunikacyjna stanowigca wilasnosé Orange Polska 8.4, posiada certyfikaty 1SO 8001
gwarantujace wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

» Firma Partnerska - ,ATEM-Polska” Sp. z 0.0. ul. tuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12, ktcra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, ktora kompleksowo konserwuje
infrastrukture telekomunikacyjna stanowigca wlasnosé Orange Polska 5.A, posiada certyfikaty 150 8001
gwarantujace wysoka jakod¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich
24 miesiecy wyrzadzit dla TP §.A/ Orange Polska 5.A. szkodg poprzez niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie umowy dolyczacej sieci TP S.A./ Orange Polska S.A. lub z ktorym w tym okresie TP S.A/
Orange Polska S.A. rozwigzata taka urmowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy,

Dia prac polegajacych na przebudowie obiektdw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powolad
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1
punkt 12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpaczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne
pisemnie wystapic¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formaine przekazanie piacu budowy (spisanie
protokolu przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA 8.A, wskaze upowaznionego przedstawicieta
w celu sprawowania odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami | ochrong infrastrukiury
teletechnicznej oraz dokonania cdplatnego odbioru koricowego. inwestor zobowigzany jest zglosic¢ do
ORANGE POLSKA S.A. prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robot. Szezegdly
dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbiorow koricowych oraz cennik tych usiug mozna znaleZc na
www.orange. pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest
naruszeniem wlasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom sciganial

Zgltoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek
dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobow wspolnyeh (Cu i oplotelekomunikacyjnej)
nalezy kierowaé go na adres:

Orange Polska S.A.

Dostarczanie | Serwis Ustug; Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach
ui. Ordona 13, 40-163 Katowice

fax. 32 204-01-01

e-mail; EiSl_Paszportyzacja_Lodz@orange.com

W przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o termine rozpoczecia prac nately
powiadomié z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowas na adres:

Zgloszenie powinno zawierac m.in.

+ informacje 0 wykonawcy robot



20.

certyfikat jakosci z serii 1SO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony
do kontrodi jakosci w zakresie robét budowlanych;

» uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do izby Inzynierow,
s harmonogram robot,

« jeden komplet dokumentacji projektowsj (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez Orange Polska
S.A. Dziat Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze oraz kopig pozwolenia na budowe),

+ inne dokurmenty okreslone na etapie projektowania,

W odpowiedzi na zlozony whiosek/zamiar rozpoczgcia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki Orange Polska, do ktorej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktorym
wnicsek zostal zarejestrowany,

Optaty za $wiadczony nadzor, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela Orange
Polska S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem inwestora do chwili zakonczenia robot
wymagaiacych nadzoru. Opfaty naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciele Qrange Poiska S.A.
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokot Odbioru Korncowego/Nadzoru Wiascicielskiego.
Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele Orange Polska S.A. | Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokdt Odbioru Koncowego/Nadzoru
Wiascicielskiego Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przaedstawiciel Orange Polska S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koncowego/MNadzoru
Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawicieia Inwestora. Protokot
Odbioru Kencowego/Nadzoru Wascicielskiego jest podstawg naliczenia oplat za sprawowanie
odptatnego nadzoru.

Zakonezone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury Orange Polska S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru
zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed
planowanym odbioretn;

Dia robot realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy
spelnic wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy b,

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia éwiadczenia nadzoru nad
realizowanymi rebotarmi, dia przypadku gdy reafizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy.

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysyfajac wniosek na wskazany w
punkcie 17 wydanych Warunkow Techriczaych adres wiasciwe] komérki Wydziatu Utrzymania Ustug i
Infrastruktury lub Wydzialu Monitorowania Interwencji Qperacyinych uzupetiajge przekazywany zakres
informacii o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,
- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,
- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robot,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora {wykonawcy)
olrzymuje od komaérki Orange Polska, do ktorej kierowany byt wniosek (Wydzialu Utrzymania Ustug i
Infrastruktury lub Wydzialu Monitorowania Interwencii Operacyjnych numer zgloszenia, pod ktorym
wniosek zostatl zarejestrowany,

4. wykonawca robdt uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z okreslonym standardem tj: dane
uzupetniane duzymi iterami, w sposch trwaly, pisakiem koloru czarmego, scieralnym} wprowadza@ge
nastepingee dana:



- nazwe firmy - wykonawce, lub pedwykonawce prac,

- imig nazwisko kierownika robot,

- numer telefonu komarkowego do kierownika robot,

- numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

8. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednia szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy
znajdujacym sie na migjscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podiega zwrotowi
do Orange Polska. Sposob zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgadni¢ z przedstawicielem Orange
Polska w momencie przekazania tablicy.

20.  Zakorczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosic do
odbioru komdrkom wskazanym w punkcie 18 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

21. Inwestor

zobowigzany jest przekazac komplet dokumentacii powykonawczej do WUUil - na 5 dni

roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujgc ja do komorki wskazane] w punkcie 19. Do
dokurmentacii powvkonawcze] obligatoryinie mnusi byé zalgezona informacia dotyczaca statusu i terminu

wazrnosci Decyzii na zajecia pasa drogowego w postaci kopii dokumentow przez przebudowang infrastruiturg

telekomunikacying (dotyvezy Decyzji na czasowe zajacie pasa drogowsgo rla czas robot idub Decyzji na
urmieszezenie urzadzert infrastrukfury w pasie drogowymj wraz z ponizszymi danymi:

1

z

Informacia o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowose

b. Ulica/nazwa drogi

¢. Rodzaj urzadzenia

Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 (w przypadku braku WRIiZZ zwrdci sig do
WEiZDol o uzupetnienie)

Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 tub 1:500(w przypadku braku WRIZZ zwroci sig do
WEiZDol o uzupetnienia)

Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS

powazaniem

P
- :71/

oy

Jacek Uzak

Starszy Specjalista ds. Ewidencji

i Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze

Zalgeznik:

1. Oswiadczenia Inweslora

o



todzka Okrggowa

lzba Indynietow Budownichwo

91.425 1ad

ui Pddnocna 39

VI Ta 10-47 3056 58

7 632-497

NP 7251849000, REGON 1739041690 Lodz, diia 28 ceerwea 2006 v

Lodeka Okregowa 1zba Inzynicrdw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

syun. ake, KK/ TE3-2/51 106
DECY ZJA

Na podstawie art, 20 usl. | pkt 2 Ustawy 2z dnia 15 grudnia 2000 r. o samerzadach zawodowych architekidow,
inzynieraw budownictwa oraz usbanistow (0 Uz 2000 p e 5 poz. 42,z poZe. zmg tart 12 usto bpke 1 2,3.4 i 5
avt, 13 0st 1 pkt L2 i ust 304, arl. B4 ust. | pke 2¢ 1 ust, 3 pht |13 Ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane
fokst jednolity Dz Loz 2003 roar 207 poz. X016 = pozn. zm) oraz § 12 pkt 1§ § 29 Rozporzadzenia Minisira
Infrasteuklury z dnia 18 maja 2003 1. w sprawic samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie (0= &0 2 2005 5.
e 96 poz. 8175w zwigzku z § 28 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 7 dnsa 28 kwictnia 2006 r. w sprawic
samuodziehiyeh funkeji technicanyeh w budownictwic Dz €4 = 2006 r. nre 83 poz. 378) oraz art. 104 Ustawy z dnia |4
crerwen 1960 v, Kadeks postepowania administracyinego (fekst jednolity Dz U 1 2000 vy 98 poz. 1071 2 pein.zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Adamowi Domagale

magistrowt inzynicrowt
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 6 kwielnia 1974 r.w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDPOWLANE
numer ewidencyjny LODASTI/ZHTT/05

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresic [ stopnia
w specjalnosci telekomunikacyjnej
w zakresie telckomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury fowarzyszacy
szezeaotowy zakres uprawnien jest okreslony na edwrocie niniejsze) decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalitikacyjna 1.6dzkie] Okregowej 1zby Inzynierow Budowniclwa w Lodzi po ustateniu
na podstawie zlozonych dokumentdw w dniu 16 Jutego 2006 r. stwierdzila, 7e spelnione zostaly warunki w zakresie
przyveotowania zawodowepo oraz na podstawic prolokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
cgraminu stwierdzita, 7e Pan Adam Domagala posiada wymagane prawem wyksztalcenie i prakiyke rawodowy
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w wiw. specjalnodei i uzyskal pozytywny wynik cgzaminyg 1
uprawnicnia budowlane,

Majae powyzsze na uwadze., Okregown Komisia Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej lzby InZzynierow
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej deeyzji sluzy odwokmie do Krajowep Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby In2zynicrow
Budownictwa w Warszawie, ¢ pogredniciwen Lédzkic Okregowej lzby  Inzynieréw Budownictwa w Lodzi
w terminie 14 dni od daty dorgezenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowe) Komisji Kwalitikacving
tadzkie) Okeggowe] Fby lnzyaierdw Budownictwa:

Przewodniczgey Skladu Orzekajacego OKK LOIB - e A
mgr inz. Wackuw Sawicki

Crionek Skladu Orzekajgeege OKK LONB
mer inz. Zbigniew Cichonski

Crtonek Sktadu Qrzekajacego OKK LOHB ,'/‘: K .
mgr inz. Jan Galaeka A i
/o
/f' | 72



Pan Adam Domagala jest upowainiony do:

1)

projckiowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskivgo obickiu
budowlancgo w zakresic telekomunikacyi przewodowe] wraz 2 infrastruklurg towarsyszacy — W adniesieniu do
ohiektéw budowlanyeh, takich jak: linic, instalacje i urzadzenia liniowe otay urgdzenia stacyine, zgodnie
zart. F4 ust. 3 pkt | Prawa budewlanego i § 22 ust. 2 pkt | Rozparzgdzenia ME

Kierowmnia budowq tub innymi robotami budowlanymi zwiqzanymi 2 obicktem budowlanym w zakresie
telekomunikacji przewodowej wraz 2 infrastrukturg towarzysziga -~ W adniesicniu do obiektow budowlanych,
takich jak: linie. mstalagje 1 orzadzenia tiniowe oraz urzadzenia stacyjne. zgodnie z art, 14 ust. 3 pkt 3 Prawa
hudowlancgo i § 22 ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia M1,

kicrowania wylwarzaniem Konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzorowania | kontroli teclmiczng]
wytwarzania tych clementdw oraz do wykonywania nadzoru inwestorsKiego seodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowkaneyo:

speawowania kontroki techniczne] utrzymania obickiow budowlanych zgodnie 7 art, 13 ust, 4 Prawa budowlanego:

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalilikacyinej
Eodzkic Okregowei 1zby Inzynicrow Budownictwa

Prrewadniczacy Skladu Orzekajacego OKK £OITB v

R

mer inz. Waclaw Sawicki
Crlonek Skiadu Orzckajycego OKK LONIB e
mgr inz. Zbigniew Cichofski
Czlonck Skiadu Orzekajqeego OKK LOHB ( , y
magr inz, Jan Galazka vl \

s
¢ e

Otezymuja;

1.

IR PH N (]

Adam Domagala

ul. Skarbowa 281, 7

91473 Lodk;

Rada Lodzkiej Okregowej lzby InZzynicrow Budowniclwa;
Glowny tnspektor Nadzora Budowlanego;

ada.
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INZYNIEROW

AT gunowNicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

£OD-1CL-JH5-W99 *

Pan Adam DOMAGALA o numerze ewidencyjnym tOD/BT/7665/06

adres zamieszkania ul. 11 Listopada 51 m. 30, 91-371 téd?

jest czionkiem tédzkiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2015-12-01 do 2016-11-30.

7aswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-12 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady t6dzkiej Okregowej tzby Inzynierdw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 200t r. o pedpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certylikate s
réwnawaine pod wrgledem skutkdow prawaych dokumentom opalszonym podpisami whasnorecznymi.

* Werylikagje poprawnosci danych w ninie{szym zatwiadczaniu moina sprawdzic za pomacy numery weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej zby Iniynierdw Budowniciwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig 7 bivrem wiasciwej Ckragowej izty Intynlerdw
Budownictwa.




