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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
budowlanych (STWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z przebudowa istniejgcej infrastruktury telefoniczne] napowietrznej i doziemnej kolidujgcej
z projektowang przebudowa pasa drogowego ul. Wschodniej w Ksawerowie.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Slownika Zaméwien

45232310-8  Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabh
32412100-5  Sieé telekomunikacyjna

45314000-1  Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego

1.2.  Zakres stosowania STWiORB

SYWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczg prowadzenia robdt zwiazanych z budowsg
sieci telekomunikacyjnych i obejmuja :

A/ sie¢ telekomunikacyjne Orange Polska S.A.:
- demontaz kabli telefonicznych rozdzielczych miedzianych z kanalizacii

telekomunikacyjnej pierwotnej

- demontaz kolizyjnych odcinkéw  kanalizacji pierwotne] 1 studni
telekomunikacyjnych

- demontaz kolizyjnych stupow telekomunikacyjnych betonowych

- demontaz napowietrznych kabli miedzianych

- budowa kanalizacji pierwotnej 1-otworowe]j wraz ze studniami SKR-1, SK-1

- budowa rurociagdw/dopltywow do shupow telekomunikacyjnych i dla kabli
rozdzielczych

- budowa kabli rozdzielczych miedzianych w kanalizacji oraz w rurociggach
wraz z montazem zlaczy i zakonczen kablowych

- budowa podziemnych obiektéw ochronnych

- budowa stupdw telekomunikacyjnych wraz z osprzgtem

- zawieszenie kabli miedzianych na podbudowie stupowe;j.

- pomiary kabli miedzianych

B/ sie¢ telekomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.

- demontaz kabli $wiattowodowych z rurociagu T-Mobile Polska oraz czes$ciowo
7z kanalizacji pierwotnej Orange Polska S.A.

- demontaz kolizyjnych odcinkéw rurociggu 4x HDPE fi 40 mm.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
+Przebudowa drogi powiatowej 3303E ul. Wschodnia W Ksawerowie"
PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH URZADZEN TELEKOMUNIKACYJNYCH

- budowa nowych odcinkéw rurociggéw wraz ze studniami SKR-2.

- zaciggnigcie nowych odcinkéw kabli $wiattowodowych do rurociggu oraz
kanalizacji pierwotnej

- wykonanie polgczen kabli wraz z pomiarami

- budowa podziemnych obiektéw ochronnych (rur ostonowych, taw betonowych)

ie¢ telekomunikacyjna Toya sp. z 0.0.
z kabli koncentrycznych z kanalizacji telekomunikacyjnej pie nej
- demontaz lizyjnych  odcinkéw  kanalizacji i ej, studni
telekomunikacyjnych, stupkaw telekomunikacyjnych
- budowa kanalizacji pierwotnej worowejpwraz ze studniami SKR-1, SK-1
- budowa rurociggéw/doptywow czegolnych posesji poza zakresem
kolizji
- budowa kablikoncentrycznych w kanalizacji or
z polgczeniem z elementami aktywnymi
dowa podziemnych obiektow ochronnych

w rurociggach wraz

1.4. Okreslenia podstawowe

Tor przewodowy - dwa odizolowane przewody tworzace wraz z urzadzeniami

koncowymi obwdd elektryczny, w ktorym przeplyw pradu jest wykorzystany do przesytania
sygnatow telekomunikacyjnych.

Kanalizacja kablowa - zespol ciggéw podziemnych z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Rurocigg kablowy - ciag rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wiasciwosciach oraz
zasobnikéw zlaczowych uktadany bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostong ochronng dla
kabli optotelekomunikacyjnych (ew. innych).

Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwuotworowa przeznaczona dla
kabli rozdzielczych.

Cigg kanalizacji kablowej - zestaw przewodow (rur, otworéw) kanalizacyjnych stuzacych
do uktadania w nich (wciggania) kabli. W zaleznoéci od ilodci przewoddw (rur, otworow)
w zestawie rozrozniamy kanalizacje jedno- dwu- itd. -otworowa.

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane migdzy ciggi kanalizacji kablowe;j,
lub (studnia koncowa) na koncu ciggu, w celu umozliwienia wciggania, montazu
1 konserwacji kabli.

Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana na ciggu kanalizacji
rozdzielczej, nie majgca bezposredniego polaczenia z ciggiem kanalizacji magistralne;.
Wspornik kablowy — wspornik zamocowujgcy kabel w studni kablowe;j.

Linia telekomunikacyjna - linia do przesylania sygnaléw telekomunikacyjnych.
Na zewnatrz sieci miejscowej rozrézniamy m. in. linie:

Linia kablowa magistralna - kabel sieci miejscowej, ktorego poczgtek stanowi glowica
kablowa w centrali telefonicznej, zakonczony glowicami (moze by¢ jedna glowica)
umieszczonymi w szatkach kablowych.

Linia kablowa rozdzielcza - kabel sieci miejscowej wyprowadzony z glowicy umieszczonej
w szafce kablowej, lub niekiedy w centrali, zakonczony glowicami w tzw. puszkach
kablowych, skrzynkach kablowych itp., z ktérych wykonane sa przytacza do abonentow.
Kable - rozrézniamy : 1) energetyczne i sygnalizacyjne 2) telekomunikacyjne (TK) — stuzgce
do przesylania sygnalow telekomunikacyjnych z zachowaniem parametréw przewidzianych
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dla sieci telekomunikacyjnej uzytku publicznego. Zwyczajowo przyjmuje si¢, ze informacje
w kablu sg przekazywane przy uzyciu pradu elekirycznego chyba, ze nazwa kabla wskazuje
inny nosnik informacji (np. "kabel optotelekomunikacyjny"). Pod wzgledem konstrukeji TK
dzielg si¢ przede wszystkim na:

Kable rozdzielcze - (symbol zawiera - TKM np. XzZTKMXpw)

Kable s$wiatlowodowe - (optotelekomunikacyjne, OTK) z torami w postact wiokien
$wiattowodowych, wzdhuz ktorych jako nosniki informacji przesytane sg impulsy swietlne.
Kable koncentryczne - kable wspolosiowe stosowane w sieciach telewizji kablowej - w
niniejszym opracowaniu kable QR840 oraz F11

Trasa kabla - linia famana pokrywajgca z doktadnoscia do 0,25m (w miejscu utozenia zapasu
szerokos¢ pasa zajetego przez kabel jest wigksza 1 moze wynosi¢ do kilku metrow)
rzeczywiste polozenie kabla.

Dlugosé trasowa - odleglos¢ mierzona migdzy dwoma punktami po trasie kabla.

Dlugosé elektryezna - rzeczywista dlugosé odcinka kabla zawarta migdzy dwoma

punktami na kablu mierzona wzdluz osi kabla. Dlugos¢ elektryczna jest réwna dlugosei
trasowej powigkszonej o dodatek dilugo$ci na ukladanie kabla wzdluz linii falistej
(sfalowanie), uskoki pionowe, zapasy i wyprowadzenia na stupy, lub sciany, pomnigjszona
o skroty na silnych zatomach trasy.

Dlugos¢ fabrykacyjna - diugo$¢ odcinka kabla w momencie zakupu.

Zapas kabla - dodatek dtugosci kabla uzyskany przez ulozenie kabla w ksztatcie petli

lub zwojdw.

Domiar wzdhizny - dtugosé trasowa kabla mierzona od punktu przyjetego umownie za 0.
Domiar poprzeczny - odleglosé trasy kabla od statego, tatwo identyfikowanego

punktu mierzona wzdtuz linii mozliwej do odtworzenia tatwym sposobem (np. wzdtuz sciany
budynku, ogrodzenia itp., lub poprzecznie do $ciany, krawedzi jezdni itp.).

Shapek telekomunikaeyjny - obudowa z umieszczona wewnatrz konstrukcja wsporezg dla
zakonczen kablowych, urzadzen zabezpieczajgcych 1 ewentualnie urzadzen dopasowujacych.
Obiekt kablowy (przepust kablowy) - wigzka rur o jednakowej diugosci ulozonych
warstwami (w szczegolnym przypadku wigzke moze stanowic¢ jedna rura) dla umozliwienia
przeciggania nowych kabli bez kopania (na dhugosci obiektu) rowu. Niekiedy obiekt spelnia
rolg zabezpieczenia kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, elektrochemicznymi, lub
przed przepigciami.

Obiekt ochronny - dodatkowa rura ostonowa gruboscienna o $rednicy wigkszej, niz $rednica
zewnetrzna wlozonej w niej rury o dlugosei wigkszej o minimum 0,5 metra od dlugosci
chronionego obszaru, fawa betonowa zbrojona z betonu zwirowego klasy B20 o szerokosci
I metra, grubosci 0,15 metra i dlugosci wigksze] o minimum 0,5 metra od dtugosci
chronionego obszaru.

Glowica kablowa Ilub lgczéwka - urzgdzenie do szczelnego zakonczenia kabla.
Podstawowymi czesciami glowicy sa a) Igczowka (kilka taczéwek), ktdra umozliwia taczenie
przewodow transmisyjnych w kablu z podobnymi na zewnatrz 1 b) kadlub (pudio).

Powloka kabla - szczelna warstwa metalu lub materialu niemetalicznego zapobiegajgca
przenikaniu wilgoci do osrodka kabla.

Zasobnik zlaczowy -~ zbiornik stanowigcy oston¢ ochronng dla zfgeza kabla
Swiattowodowego i jego zapasow, umieszczany bezposrednio w ziemi.
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1.5, Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé stosowanych materiatéw i wykonywanych robot
oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowsa, STWiORB i poleceniami Inspektora
Nadzoru,

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialéw

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowac wyroby, ktére zostaty dopuszczone do obrotu oraz
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktore spelniaja te
warunki sg:

- wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej
certyfikacji,

- wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci z norma curopejska wprowadzong do
Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajows specyfikacja
techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisjg
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowyini,

- wyroby budowlane znajdujgce si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska
wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
dla ktérych producent wydal deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania sg réwniez wyroby
wykonane wedlug indywidualnej dokvmentacji technicznej sporzadzonej przez
projektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydal o$wiadczenie
zgodno$ci wyrobu z ta dokumentacja oraz przepisami i obowigzujacymi normaini.

Przed zabudowaniem materiatéw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane
dokumenty dla udowodnienia powyzszego.

Za materialy nicodpowiadajace wymaganiom uznane zostang wszystkie materialy, ktore: nie spehniajg
wymogow technicznych okreslonych przez STWiIORB, byly przechowywane niezgodnie z
zaleceniami producenta w wyniku czego nastapita zmiana wlasnosci materiatu.

2.2. Warunki dostawy

Kazdy material dostarczony na plac budowy powinny pochodzi¢ z jednego zrédia.
Pochodzenie materialu i jego jakosé — okre$lona w pelnej charakterystyce techniczne;
wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien:

- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji i jakosci cale] zamawiangj
partii materialu,
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- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznoéei dostaw wynikajacej z harmonogramu
robot,

- zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenic o jakosci) dla kazdej
jednorazowo wysylanej partii materiatu, zawierajgcy nastgpujgce dane:
a) nazwe¢ 1 adres producenta,
b) date 1 numer kolejny badania,
¢) oznaczenie wg PN i BN,
d) piecze¢é i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie.

3. SPRZET

3.1. Sprze¢t do wykonania robét

Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak
1 wytrzymatosci. Sprz¢t powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢
ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.
Maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego
i dzialania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby
niepowolane.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materialow

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowicdnio przystosowane do transportu
materialow, elementow itp. niezbgdnych do wykonania danego rodzaju robdt budowlanych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przemieszczanie przedmiotdéw w  sposéb
zapobiegajacy ich uszkodzenie.

Zaleca si¢ dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji na stanowisko montazu bezposrednio przed
montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu. Dotyczy to szczegodlnie duzych i
ciezkich elementow.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu przy temperaturze nie nizszej

niz -5°C. Przy zaladunku i rozladunku w okresie obnizonych temperatur nie nalezy rzucad
rurami i nalezy chronié je przed uderzeniami. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na
calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub w inny
sposob. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby rury nie stykaty si¢ z ostrymi przedmiotami i przez to nie
zostaly uszkodzone mechanicznie.

Transport elementow studni kablowej 1 jej wyposazenia powinny byé zgodne z dokumentacjg
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Zasady wykonywania poszczegolnych rodzajow robot.
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Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t
uwzglednigjac wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana budowa urzadzen
telekomunikacyjnych. Prace montazowe kabli swiattowodowych powinny by¢ prowadzone
w warunkach atmosferycznych (temperatura otoczenia) dopuszczonych przez producenta
kabli z zachowaniem normatywnych promieni giecia.

Prace budowlane zwiazane z budowa nowych odeinkow kanalizacji i rurociggdéw w pasie
drogowym zakladaja weczesniejsze przygotowanie terenu w ramach czesei prac drogowych,
a w szczegdlnosci likwidacj¢ dotychczasowego rowu odwadniajgco zlokalizowanego po
zachodniej stronie ul. Wschodniej.

3.1.1. Roboty przygotowawcze geodezyjne wytyczenie tras.

Wytyczenie lokalizacji wszystkich projektowanych urzadzen telekomunikacyjnych powinno
by¢ dokonane metodami geodezyjnymi przez odpowiednia jednostke fachowa. Za zgoda
inwestora wytyczenie trasy moze przeprowadzi¢ przedsiebiorstwo wykonawcze majgce
uprawnionego geodete.

5.1.2. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosei rzgdnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkdéw
gruntowych.

Rowy pod kanalizacj¢ nalezy wykona¢ recznie ze wzgledu na wystepowanie podziemnego
uzbrojenia, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci
wykopu, uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Zaleca sic wykonywanie wykopdw
wasko przestrzennych rg¢cznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinno
odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.

Wykopy zasypywaé z jednoczesnym zageszczaniem grunfu warstwami do osiagnigcia
wskaznika zageszczenia rownego 0,85 wg BN-72/8932-01.

5.1.3. Robeoty instalacyjno-montazowe

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektows, normami oraz przepisami
budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkami
okreslonymi w STWiORB z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy
kazdym odbiorze robot zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokolow
odbioru robot lub wpiséw do dziennika budowy.
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Uwaga: przez sprawdzenie na zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa nalezy rozumieé
sporzadzenie wszystkich elementéw przedstawionych liczbami (np. domiar) lub symbolami
(np. typ kabla, nr studni, nr kabla).

6.1.1 Badania przy wykonywaniu i odbiorze

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow 1 jakosci robdt zwigzanych z realizacja
budowy kabli telekomunikacyjnych miedzianych nalezy do wykonawcy a swoim zakresem
obejmuyja:

Sprawdzenie prawidlowosci montazu linii:

— pomiary elektryczne kabli miedzianych,

— sprawdzenie wykonania potaczen oraz wykonania oston i zlgczy
— sprawdzenie szczelnosei odeinkow rurociggdéw HDPE fi 40 mm.
— pomiary reflektometryczne kabli $wiattowodowych

6.1.1.2. Ocena wynikoéw badan

Przedstawiong do odbioru przebudowang sie¢ telefoniczng nalezy uzna¢ za wykonang
zgodnic z wymaganymi warunkami, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w p. 6 daty dodatni
wynik. W szezegdlnosei wyniki  koficowe pomiardw parametréw elektrycznych i
transmisyjnych linii kablowe] nie mogg by¢ gorsze niz wyniki pomiaréw wstepnych tej samej
linii,

Elementy kabli, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaly ocen¢ ujemna, powinny
by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

Ocena jakosci robot powinna by¢ wykonana przy udziale przedstawiciela wlasciciela linii.
W przypadku negatywnego wyniku tych badan, koszty z tym zwigzane obciazaja
Wykonawce.

6.2. Kontrola materialéw

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji $wiadectwa
(certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne) dopuszezajgce stosowane wyroby do
obrotu i korzystania w budownictwie,

Wykonawca obowigzany jest do sprawdzenia daty produkeji, daty przydatnosci do
stosowania, stanu opakowan oraz wlasciwego przechowywania materialow.

6.3. BHP i ochrona srodowiska

W migjscach roboczych, jak rowniez w miejscach skladowania, musza by¢ umieszezone
napisy ostrzegawcze p.poz. Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczefstwie
palenia ognia i papieroséw w poblizu wykonywanych prac.
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7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Odbiorom podlegajg prace robot zanikajacych i ulegajgcych ukryciu (odbior czg¢sciowy) oraz
odbidr koncowy.

Odbior kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy, Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgloszenia Wykonawcy.

7.1.1. Odbiér cz¢sciowy

Odbiorowi podlega catoéé¢ kabla telefonicznego, jezeli stanowi on odrgbng czes¢ sktadowa
obiektu inwestorskiego.

7.1.2. Odbiodr konicowy

Przy dokonywaniu odbioru koficowego nalezy:

- sprawdzenie zgodnosci robot z umows, dokumentacja, warunkami, normami, przepisami

- sprawdzenie udokumentowania jako$ci wykonania robo6t odpowiednimi protokotami

prob montazowych

- sprawdzenie czy obiekt spelnia warunki zasad prawidlowej eksploatacji - sporzadzenie
protokohu z odbioru z podaniem wnioskow 1 ustalen.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Polskie Normy

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-B-19301 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komoérkowego.
Elementy drobnowymiarowe.

PN-B-19304 Prefabrykaty  budowlane 2z  nieautoklawizowanego  betonu
komorkowego. Elementy drobnowymiarowe.

PN-B-19501 Prefabrykaty zelbetowe dla telekomunikac;ji.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1
budowa.

8.2. Normy Branzowe

BN-69/3233-05 Haczyki i opaski do zawieszania kabli miejscowych.

BN-74/3233-19 Wsporniki kablowe z tworzyw sztucznych.

BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci migjscowe.
Szablony do znakowania.

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych, Piasek.

BN-89/8984-17/03  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne
wymagania i badania.
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Normy Zakladowe TP S.A.

ZN-96 TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Ogdlne wymagania
techniczne.

ZN-96 TP S.A.-013  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Kanalizacja Wtdrna.

Wymagania i badania.

ZN-96 TPS.A.- 023  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa —Studnie kablowe

Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne.

Linie optotelekomunikacyjne. Ogolne wymagania techniczne.

ZN-96/TP S.A. — 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami

Uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. — 008 Ostony ztaczowe. Wymagania i badania.

ZN-96 TP S.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.
Wymagania i badania. — Warszawa, 1996. Norma wyszczegdlniona na WT

ZN-10/TP S.A.-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2010. Norma wyszczegdlniona na WT

ZN-96/TP S.A.-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncoéw rur.
Wymagania i badania. — Warszawa, 1996. Powinna by¢ wyszczegolniona.

ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zyltach
metalowych. Wymagania i1 badania. — Warszawa, 1996. Powinna by¢
wyszczegolniona.

Normy Zakladowe T-MOBILE POLSKA S.A.
Instrukcja planowania budowy i eksploatacji linii §wiattowodowych w T-Mobile Polska S.A.

8.3. Inne dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbidérkowych. Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972r.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych. Czes¢ V
Instalacje elektryczne 1988r.

- Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukeji betonowych Nr ZUO wyd. przez ITB w
1982 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obickty budowlane i ich
usytuowanie
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