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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH 1ol c.42 00 0 1o /i
1.1.  PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t wewnetrznych instalacji: wody zimnej, cieptej i cyrkulacji c.w.u.,
kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania dla zadania "Przebudowa Domu
Pomocy Spotecznej w Pabianicach ul. taska 86 w kierunku poprawy funkcjonalnosci
obiektu ze szczegolnym uwzglednieniem potrzeb osoéb niepetnosprawnych”.

1.2.  ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej podstawowych robot budowlanych stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do
niniejszych wymagan ogoélnych zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktore sg
niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

1.3.  ZAKRES ROBOT

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajgce 1 majgce na celu wykonanie elementéw wewnetrznej kanalizacji
sanitarnej, wewnetrznej instalacji cieptej i zimnej wody oraz instalacji centralnego
ogrzewania. Do niezbednych robot z tym zwigzanych zaliczamy:

e wykonanie harmonogramu robot;
e demontaz czeéci istniejacych instalacji sanitarnych w budynku;
e zakupienie i dostarczenie materiatbw na plac budowy oraz ich sktadowanie

z zabezpieczeniem przed kradziezg (ubezpieczenie placu budowy);

o wykonanie wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PCV i PE w zakresie
$rednic od @40 do @110mm;
o wykonanie wewnetrznej instalacji cieptej i zimnej wody z rur tworzywowych typu

PE-RT/AL/PE-HD;

e wykonanie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania z rur tworzywowych
typu PE-RT/AL/PE-HD;

e montaz grzejnikow;

¢ regulacja instalaciji.



2. WYMAGANIA OGOLNE
2.1. OKRESLENIA PODSTAWOWE

tel ¢. 42 22 54 000: tel. /fax 43 2;
Instalacja kanalizacyjna — zespdl powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do
odprowadzania $ciekow z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej
zewnetrznej lub innego odbiornika;
Podejscie - przewdd faczgcy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem
spustowym lub przewodem odptywowym;
Przewdd spustowy - przewdd stuzacy do odprowadzenia $ciekow z podejsc
kanalizacyjnych rynien do przewodu odplywowego;
Przewod odplywowy — przewéd stuzacy do odprowadzania $ciekow z pionow
do podigczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika;
Instalacja wodociggowa — zespdt powigzanych ze sobg elementéw stuzacych
do zaopatrywania w wode obiektu budowlanego i jego otoczenia;
Instalacja cieplej wody — cze$¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania
I doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze,
Instalacja centralnego ogrzewania - dostarczenie ciepta do elementéw grzejnych
zlokalizowanych w docelowych pomieszczeniach za pomocg gorgcej wody.

2.2.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowg, ST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane. Wykonanie instalacji winno by¢
zlecone przedsiebiorstwu majacemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu
robot i gwarantujgce wtasciwg jakos¢ wykonania.

Przed przystapieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winni
dokfadnie zaznajomi¢ sie z catoscig dokumentacji technicznej. Z uwagi na charakter
budynku oraz fakt iz jest to budynek istniejgcy i funkcjonujgcy, wymagajacy
czesciowego demontazu istniejgcych instalacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty
powinien dokona¢ wizji lokalnej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
dokumentaciji, nalezy wyjasni¢ z autorami opracowania przed przystgpieniem do robot.
Odstepstwa od projektu  mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatow — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowac¢ obnizenia wartoéci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji i nie moga powodowaé zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjne;.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej muszag by¢
zaakceptowane przez projektanta dokumentaciji i Inspektora Nadzoru.

Roboty montazowe nalezy realizowaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe” oraz obowigzujgcymi normami i instrukcjami producentow.

2.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji.

W  przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow
obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych



rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw 'sg wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkow. s :

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy” maja By¢'zgodne
z dokumentacja projektowa i ST.

Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacja projektowa lub ST i maja wplyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

2.4. DOKUMENTACJA ROBOT

Dokumentacje robot stanowig:
a) korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
na budowie,
b) protokoty préb i badan,
c) dokumenty potwierdzajace jakos$¢ i pochodzenie materiatow i urzadzen,
d) dokumentacja powykonawcza,
e) dokumenty rozliczenia finansowego robot.

2.5, MATERIALY

Wszystkie materialy zakupione muszg by¢ u renomowanych producentow,
gwarantujgcych najwyzszg jako$¢ w odniesieniu do niniejszej specyfikacji. Materiaty
muszg by¢ fabrycznie nowe, lecz nie moga by¢ prototypami. Materiaty muszg spetiac
wymogi okreslone w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz art. 10
ustawy - Prawo Budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 Nr 207 poz. 2016 oraz
z 2004r. Nr 6). Kazdy materiat musi posiada¢ atest wytworcy, stwierdzajgcy zgodnos¢
jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.6, ODBIORY

Nalezy wyszczegolni¢ trzy rodzaje odbioru, wynikajgce z technologii i organizacji
prowadzenia budowy, sg to:
o odbiory miedzyoperacyjne
e odbiory czesciowe,
e odbiér koncowy.
Z czynnoéci odbiorowych powinien by¢ sporzadzony protokot, podpisany przez
wszystkich cztonkow komisji.

3. WEWNETRZNA INSTALACJA, KANALIZACJI SANITARNEJ CIEPLEJ | ZIMNEJ WODY
UZYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

3.1.  OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wigczy¢ do istniejacej instalacji
w budynku. Instalacje kanalizacyjng grawitacyjng nalezy wykonac z rur PVC. Podejécia
kanalizacyjne wykona¢ w szachtach, zabudowach instalacyjnych i bruzdach $ciennych.
Podejscia do przyborow wykona¢ z rur PVC o érednicy od @50 (dla umywalek, zlewow,
natryskow) do @110 (dla misek ustepowych). Piony odpowietrzajace wyprowadzi¢
ponad dach i zakonczy¢ wywiewka kanalizacyjng. Na pionach nalezy zamontowac
rewizje. Stosowaé wylgcznie urzadzenia z atestem. Cato$¢ robét wykona¢ zgodnie
z Wytycznymi technicznymi wykonania iodbioru robét budowlano — montazowych,
czesé Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.”



Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej bedzie zasilana z istniejgcej instalacji
w budynku. Rozprowadzenie przewodéw oraz podejscia pod przybory poprowadzi¢
zrur typu PE-RT/AL/PE-HD taczonych za pomocg ksztattek - systemowych
prod. KAN-therm (lub réwnorzednych). Podejécia pod umywalki, Z1éwy, natryski i miski
ustepowe poprowadzi¢ rurg @16. Przewody podejsciowe do umywalek,
zlewozmywakdéw i misek ustepowych zakancza¢ katowymi zaworami odcinajgcymi
ifaczy¢ z armaturg za pomocy wezykow elastycznych- rozwigzania systemowe dla
zastosowanych stelazy.

Przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania, wszystkie przewody
poziome, pionowe oraz podejscia do grzejnikow wykonac¢ nalezy z rur PE-RT/AL/PE-HD
taczonych za pomocy ksztattek systemowych prod. KAN-therm (lub réwnorzgdnych).

Potaczenia wykonywaé w technologii ,Press” polegajace na zaprasowywaniu na
rurze i ztgczce stalowego pierscienia osadzonego na kréccu zigezki. Krociec ten jest
wyposazony w uszczelnienia O-Ringowe wykonane z syntetycznego kauczuku EPDM
odpornego na wysokie temperatury i ci$nienie. Zacisnigcie pierécienia odbywa si¢ za
pomocg recznej lub elektrycznej zaciskarki wyposazonej, w zaleznoéci od $rednicy rury,
w szczeki o profilu ,U”, ,C” lub ,H" (standard zacisku). Przewody poziome pod grzejniki
prowadzi¢ w bruzdach sciennych, w izolacji cieplne;.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika
to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podtogowe;
powinny by¢ ukfadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodoéw powinny
by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawcze;j.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wlasciwg kompensacje
wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji).

3.2. MATERIALY

3.2.1. RURY

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych z tworzywa
sztucznego PCV.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz,
bez widocznych wzeréw i ubytkébw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.
Montowane ksztattki i osprzet (kolana, trojniki, czwomiki, czyszczaki, rury wywiewne
PCV) musza by¢ tego samego producenta co rury.

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz centralnego ogrzewania bedzie
wykonana z rur typu PE-RT. System rur musi mie¢ atest na max. ciénienie robocze
1,0MPa.

Producenci rur powinni legitymowaé¢ sie waznym $wiadectwem wewngtrznej
kontroli jako$ci wytwarzania np. certyfikat ISO. Systemy uszczelniajgce powinny
gwarantowaé¢ zachowanie szczelnoéci kanatéw. Ksztattki powinny by¢é wykonane
w klasie sztywnosci nie nizszej jak rury i pochodzi¢ od tego samego producenta.

3.2.2. URZADZENIA | PRZYBORY SANITARNE

Przybory sanitarne przewidziane do wbudowania :

Umywalki pojedyncze porcelanowe;

Zlewozmywaki jednokomorowe z blachy nierdzewnej;

Kabiny natryskowe z wpustem podtogowym ze stali nierdzewne;j;
Miski ustepowe mocowane w zabudowie wiszgcej;



3.2.3. GRZEJNIKI

Jako elementy grzejne projektuje sie grzejniki pfytowel";;tyﬁ‘ug\[‘z.wbu_do_wanymi
wkiadkami zaworowymi, grzejniki kompaktowe typu K z zaworami termostatycznymi
prostymi i katowymi oraz grzejniki tazienkowe ,drabinkowe” z zaworami
termostatycznymi katowymi.

3.2.4. ARMATURA

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgca oraz armature
czerpalna w wersji dla obiektow uzytecznoéci publicznej. Na instalacji cyrkulacji nalezy
zamontowac zawory regulacyjne.

Kazdy grzejnik musi zostaé wyposazony w reczny zawoér odpowietrzajgcy.
Grzejniki typu V wyposazy¢ w podwojne katowe zestawy przytgczeniowe do grzejnika
dolnozasilanego katowy prod. Honeywell ze ztgczkami do rur. Na pionach instalacji
zainstalowaé automatyczne odpowietrzniki. Do wszystkich grzejnikéw nalezy zamowic
glowice termostatyczne

3.3. SKtADOWANIE
3.3.1. Rury

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 30°C i opadami atmosferycznymi.
Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub
zadaszonych. Rur z PVC i PE nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie. Rury
o réznych érednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane w osobnych stosach, a gdy
nie jest to mozliwe, rury o grubszej $ciance winny znajdowac si¢ na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podiozu na podktadkach
i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob
sktadowania nie moze powodowaé nacisku na kielichy rur powodujgc ich deformacig.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonac¢ za pomoca
kotkow i klinow drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu
i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcig¢, a konce rur sfazowac. Rury
zeliwne powinny by¢ utozone w stosach na przemian kielichami kotnierzami. Warstwy
rur nalezy przedzieli¢ listwami drewnianymi, przy czym listwy te powinny by¢ grubsze
od wystajgcych czesci. Rury stalowe mozna przechowywaé w wigzkach lub luzem. Rury
o $rednicach ponizej 30mm tylko w wiazkach.

3.3.2. KSZTALTKI

Ksztattki i inne materiaty (uszczelki, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposob
uporzadkowany. Nalezy je przechowywac¢ w kartonach. Nalezy je chroni¢ przed wilgocig
i przechowywac pod dachem do czasu rozpakowania.

3.3.3. PRZYBORY SANITARNE

Przybory sanitarne nalezy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach
producenta w sposéb uporzadkowany. Nalezy je chroni¢ przed wilgocig i przechowywac
pod dachem do czasu rozpakowania.

3.4. SPRZET

Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy (uzalezniony od potrzeb
i przyjetej technologii robot):
e samochod dostawczy do 0,9 t
e samochdd skrzyniowy do 5t



o sprzet do montazu i demontazu rur, urzgdzen sanltarnych ltp
e narzedzia podstawowe
Sprzet przeznaczony do prac demontazowych, montazowych i Si‘Odkl transportu
muszg by¢ w petni sprawne, dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych
robot oraz wymogdw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
Sprzet winien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.5.  TRANSPORT

3.5.1. RURY

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiednigj
dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi
widetkami lub dzwignig z belkg umozliwiajgcg zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce. Nie
wolno stosowaé zawiesi z lin metalowych lub fancuchéw. Gdy rury zatadowane
teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wigkszej $rednicy) przed
roztadowaniem wigzki nalezy wyja¢ rury "wewnetrzne". Z uwagi na specyficzne
wtasciwosci rur nalezy przy transporcie zachowywaé nastepujgce wymagania:

e przewoz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

o przewoOz powinno sie wykonac¢ przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C,
przy czym powinna by¢ zachowana szczegoélna ostroznos¢ przy temperaturach
ujemnych,

o uwagi na zwiekszong kruchos$¢ tworzywa, na platformie samochodu rury powinny
leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o szeroko$ci co
najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi.

Wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1m, rury powinny
by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod
tancuchy spinajgce boczne $ciany skrzyri samochodu, przy zatadowaniu rur nie mozna
ich rzucaé¢ ani przetacza¢ po pochylni, przy dtugo$ciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu,
wielko$¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1m. Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢
w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci.

3.5.2. PRZYBORY SANITARNE | URZADZENIA

Przybory sanitarne i urzadzenia wozi¢ tylko w oryginalnych opakowaniach.
Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, z zachowaniem
obowigzujgcych przepiséw transportowych. W czasie transportu nalezy rury uktadac na
rownej powierzchni z zachowaniem odpowiednich odstepow i podktadek.

Przybory  transportowane luzem musi by¢ zabezpieczona  przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznym spowodowanymi niewtasciwym
zabezpieczeniem. Mate elementy jak syfony, wpusty, wywiewki, zawory itp. muszg by¢
pakowane w skrzynie, kartony lub pojemniki.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1.  WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca przedstawi inzynierowi do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bgdg wykonywane
wewnetrzne instalacje w omawianym budynku.

Cato§é robét zwigzanych z budowa instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej
wykona¢ zgodnie z ,\Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL: Zeszyt 7 - Warunki
Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” (wyd. lipiec 2003r.), Zeszyt



12 — ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalaciji kanalizacyjnych” oraz EN
1717:2003, Dz. U. nr 75/2002 poz. 690 z pdzniejszymi Zmianami i |nstrukqam|
wykonania instalacji z rur wydanych przez producentow ruf ‘Uzytych 'do” montazu
instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej.

4.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Kierownik robot sanitarnych powinien wytyczy¢ projektowang o$ przewoddw
i zaznaczyé jg na posadzce i Scianach. Osie te nalezy wyznaczy¢ w sposob trwaty
i widoczny.

4.3. ROBOTY MONTAZOWE DLA WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY UZYTKOWEJ
4.3.1. MONTAZ PRZEWODOW

Montaz rurociggéw z rur typu PE-RT nalezy wykonywa¢ $écisle wg wytycznych
producenta. Przed ukfadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe
do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodow
(np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem
nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzern mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zatozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potaczen.

W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Przechodzac przez istniejgce Sciany zelbetowe stosowanie tulei nie jest wymagane.
Wolna przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac jedynie
mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugo$¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci
sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreSlone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomocg odpowiednich obejm zabezpieczajgcych.
Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do scian za pomocg uchwytow umieszczonych co
najmniej co 3,0m dla rur o srednicy 15-20mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi
by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Uktadanie , montaz i polaczenia rur
z tworzywa sztucznego zgodnie z instrukcja producenta.

4.3.2. MONTAZ ARMATURY | OSPRZETU

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy.

4.3.3. BADANIA | URUCHOMIENIE INSTALACJI

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji
oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana prébie
szczelnosci. Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

4.3.4, WYKONANIE 1ZOLACJI CIEPELOCHRONNEJ

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakoriczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu proby szczelnoéci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego



powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potw’fie:’iﬁzeni,p prawidtowosci
wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne. powinny by¢
natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. Wszystkie
prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg byé prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

4.4, ROBOTY MONTAZOWE DLA WEWNETRZNEJ INSTALACJH KANALIZACJ! SANITARNEJ
4.4 1. CIECIE RUR KANALIZACYJNYCH

Rure nalezy doktadnie oczyscic, jezeli jest przycinana na placu budowy a potem
wyznaczy¢ miejsce przyciecia. Ciecie wykonywaé pitg o drobnych zebach. Nalezy
zachowad kat prosty ciecia. Aby to osiggna¢ nalezy korzystac¢ ze skrzynki uciosowej lub
owingé rure kartkg papieru. Przed wykonaniem potgczenia przeciety bosy koniec nalezy
oczyéci¢ z zadziorow i zukosowaé po katem 15° za pomocq pilnika. Nie nalezy
przycinac ksztattek.

4.4.2. L ACZENIE RUR | KSZTALTEK

Aby wykona¢ potgczenie, nalezy posmarowaé bosy koniec $rodkiem
poslizgowym na bazie silikonu, a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu.
Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rure na krawedzi kielicha i wysung¢ ja na odlegtosc
okoto 10mm. Koncowki ksztattek mozna catkowicie wsungé do kielichow.

4.4.3. PROWADZENIE PRZEWODOW

Prowadzenie instalacji kanalizacyjnych powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm
PN-81/B-10700/01 i PN-EN 12056. Materiaty uzyte do budowy przewoddw powinny by¢
zgodne z projektem technicznym. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku
przeciwnym do przeptywu $ciekow. Rury z PVC mozna uktadac przy temperaturze
powietrza od 0 °C do +30 °C. Przewody powinno sie¢ prowadzi¢ przez pomieszczenia o
temperaturze powyzszej 0°C. Przewody kanalizacyjne nie powinny byC prowadzone
nad przewodami zimnej i cieptej wody. gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi
przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ przewodow kanalizacji od przewodow
cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m mierzac od wierzchu rury. W przypadku, gdy
odlegto$¢ jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczng. lzolacje termiczng
nalezy zastosowaé rowniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego Zrodta ciepta mogioby
spowodowaé podwyzszenie temperatury $cianki przewodu powyzej +45 °C. Przewody
kanalizacyjne moga by¢ prowadzone po $cianach i w bruzdach, pod warunkiem
zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzenia rurociggow.
Bezpos$rednie zamurowanie przewodéw na state w $cianach lub stropach jest
niedopuszczalne. W przypadku prowadzenia w bruzdach przewodow z PVC lub PP
powierzchnia tych przewodéw powinna by¢ zabezpieczona przed tarciem przez
owiniecie papierem, a odlegtos¢ pomigdzy $ciankg bruzdy lub kanatu, a powierzchnig
rury nie powinna by¢ mniejsza niz 0.1m. Bruzdy i kanaty powinny by¢ zakryte po
przeprowadzeniu préb szczelnosci. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne
przechodzg przez $ciany lub stropy, pomigdzy $ciankg rury a krawedzig otworu
w przegrodzie budowlanej, powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen, wypetniona
materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny. Przejscia przez stropy przewodow
z PVC wymagajg zastosowania opasek ogniochronnych o klasie EI 120. Odgatgzienia
przewodow odptywowych (poziomdéw) powinny byé wykonywane za pomocg tréjnikow
lub czwérnikéw o kgcie rozwarcia nie wiekszym niz 45°C. Dopuszczalne odchylenie od
pionu przewodu mierzone na wysokoéci jednej kondygnacji budynku moze wynosic
+10mm.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementoéw konstrukcji budynkéw za pomocy
uchwytow lub wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapewniac



fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie przewodoéw od: przegrod ‘budowlanych
i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw po przewodach Pomiedzy
przewodem a obejmq nalezy stosowa¢ podkiadki elastyczne. Obejmy uchwytow
powinny mocowaé rure pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) nalezy
stosowaé na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state zapewniajace
przenoszenie obcigzen rurociggow i dodatkowo co najmniej jedno mocowanie
przesuwne. Konstrukcja obejmy dla mocowan przesuwnych powinna zabezpieczac
przed dociskiem rurociggu. Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny byc
mocowane niezaleznie. Poziome przewody z PVC i PP faczone za pomocg pierécienia
gumowego (typ P) powinny mie¢ zamocowany przynajmniej co drugi element
(ksztattke). Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodéw poziomych wynosza:

e dlarurz PCW i PP o $rednicy od 50 do 110 mm - 1,0 m,

e dlarurz PCW i PP o $rednicy powyzej 110 mm - 1,25 m,

o dla rur z pozostatych materiatéw - 2,0 m.
Dopuszczalne odchylenie od spadku przewodow poziomych zatozonego w projekcie
technicznym wynosi +10%. Spadki podej$¢ kanalizacyjnych wynikaja z zastosowanych
trojnikow tgczacych podejécie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem)
i zasady osiowego montazu elementow przewodéw. Rury nalezy ukfadac od
najnizszego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Na
przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonaé rewizje (czyszczaki).

4.4 4. BADANIE SZCZELNOSCI

Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje i infiltracje wykona¢ zgodnie
z PN-92/B-10735. Badania szczelno$ci powinny by¢é wykonane przed zakryciem
rurociggow. Podejécia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy
sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.
Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki sprawdza sie na
szczelnosé, poprzez ogledziny po napetnieniu woda instalacji powyzej kolana tgczgcego
pion z poziomem.

4,45 PRzZYBORY SANITARNE

Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamknigcia wodne (syfony)
wbudowane w przybor lub zaktadane bezposrednio pod przyborem. Przybory sanitarne
powinny by¢ zamontowane w sposéb zapewniajacy fatwy dostep w celu utrzymania ich
w czystosci oraz konserwacji tub wymiany przyboréw, syfonow
i podej$¢ kanalizacyjnych. Niezabudowane w szafkach umywalki powinny by¢
przymocowane do $cian w sposob zapewniajgcy tatwy demontaz oraz wiasciwe
uzytkowanie przyboréw.

4.5.  ROBOTY MONTAZOWE DLA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

4.5.1. ROBOTY DEMONTAZOWE

Demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie bez
odzysku elementow. Przed przystapieniem do demontazu przewodow zaizolowanych
nalezy zdemontowac izolacje cieplng. Rurociggi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub
tarczg na odcinki dtugosci pozwalajacej na wyniesienie z budynku i transport. Materiaty
uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na
najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

4.5.2. MONTAZ RUROCIAGOW

Rurociagi taczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL
zeszyt 2. Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.



Przed ukftadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz; usunaé przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), moggce powodowac¢ uszkodzenie: przewodow (np pr@ty,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewmiz:ane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposob
uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

— Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zatozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potgczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3%
w kierunku zrodta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢é wykonane ze spadkami
zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac
zadnych potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy
wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypemienie powinno zapewnia¢
jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosé tulei powinna by¢ wigksza o 6+8
mm od gruboéci $ciany lub stropu. Przej$cia przez przegrody okreslone jako granice
oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomocg odpowiednich tulei
zabezpieczajgcych.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac do $cian za
pomoca uchwytow umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15+20mm,
przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
Piony nalezy tgczy¢ do rurociggow poziomych za pos$rednictwem odsadzek o diugoéci
ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen
przewodow.

4.5.3. MONTAZ GRZEJNIKOW

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do
powierzchni $ciany lub wneki. Odlegto$¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna
wynosi¢ co najmniej 110mm.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
— wykonanie otworéw i osadzenie uchwytéw,

— zawieszenie grzejnika,

— podtgczenie grzejnika z rurami przytagcznymi.

Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja
centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac
wykonczeniowych, lub by go osusza¢, grzejnik powinien byé zapakowany. Jezeli
opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakornczeniu
wszystkich prac wykonczeniowych.

Gatgzki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu
z grzejnikiem i skreceniu ztgczek w grzejniku nie nastepowaly zadne naprezenia.



Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowac deformac;eg grzejmka lub
zniszczenie powtoki lakierniczej. -
tel ¢ -‘.}‘, 2 54

4.5.4, MONTAZ ARMATURY | OSPRZETU

Rurociggi faczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen
gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykonaé za
pomoca np. konopi oraz pasty miniowe;.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

— sprawdzenie dziatania zaworu,

— nagwintowanie koncowek,

— wkrecenie pot-srubunkdédw w zawdr i na rure, z uszczelnieniem gwintow
materiatem uszczelniajagcym,

— skrecenie potgczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim
potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do géry i lezato w ptaszczyznie pionowe
przechodzgcej przez o$ przewodu.

Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczac
w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako
odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikdbw automatycznych, z zaworem
stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod
zaworem odpowietrzajgcym nalezy zamontowac¢ zawor kulowy.

4.5.5. BADANIA | URUCHOMIENIE INSTALACJI

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalaciji
oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana probie
szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca
probie (lub jej cze$¢) kilkakrotnie skutecznie przeptukaé woda. Niezwiocznie po
zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napeti¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej
z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitorow korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy
temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegotowo przez producenta przy cisSnieniu
probnym 13 baréw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie
powinno przekracza¢ 10 baréw. Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. ciénienie
robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby
szczelnosci nalezy dokfadnie kontrolowac i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego
maksymalnej wartosci 12 barow.

Do pomiaru cisniert prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na
bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony
w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.
nie stwierdzono przeciekow ani roszenia.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.



Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przéprfowadzic probe na
gorgco, przy najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach;pzyn,nika_qrzewczegd,
lecz nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych. ST

Proba szczelno$ci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng
pracg instalacji.

4.5.6. 5.6. WYKONANIE IZOLACJI CIEPL.OCHRONNEJ

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu rurociagow,
przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowoéci
wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylegaé
do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdluzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé
odpowiednich stykow elementow warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy
uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rozni¢ od gruboéci okreslonej
w dokumentacji technicznej wiecej niz o -5 do +10mm.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zapewnienie jakosci wykonania poszczegolnych zakreséw robot regulujg
odpowiednie normy oraz dokumentacja techniczna dotyczgca niniejszego zakresu
branzy instalacyjnej.

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania jak rowniez przestrzegania,
obowigzujgcych i aktualnych na dzienn realizacji norm i przepisow obejmujgcych
wykonywany zakres robot. Nieobowigzujgce normy moga stuzy¢ w celach pogladowych
jako np. poradnik. Wymagang projektem oraz obowiazujgcymi przepisami jakos¢
wykonania instalacji powinien zapewni¢ wykonawca przez stosowanie wiasciwych
materiatbw, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli.
Wymaganie to dotyczy rowniez dziatalnosci projektowej Wykonawcy. System jakosci
stosowany przez wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowa kontrole ze strony
zamawiajgcego lub organu niezaleznego w calym procesie realizacji zamowienia.
Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonanych robot.

5.1. BADANIA ODBIORCZE WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY

Badania wstepne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu cisnienia w instalacji
do wartosci cisnienia probnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku
przeciekow i roszenia oraz spadku ciSnienia (moze wystapic wytgcznie spowodowane
elastycznoéciag przewodoéw z tworzyw sztucznych) obserwuje sie instalacje jeszcze 2
godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepuja przecieki i roszenie oraz spadek cisnienia
nie wiekszy niz 0,6bar, przystepuje sie do badania gtéwnego. Badanie gtbwne polega
na podniesieniu ci$nienia do wartosci cisnienia probnego i obserwacji instalacji przez 2
godziny. Jezeli badanie gtébwne zostato zakonczone wynikiem pozytywnym - brak
przeciekow i roszenia oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2bar - to uznaje sie, ze
instalacja wodociggowa zostata wykonana w sposob prawidtowy, chyba ze wymagane
sg jeszcze badania uzupetniajgce przez producenta przewoddéw. Wartos¢ cisnienia
probnego nalezy przyja¢ zgodnie z WTWIO. Badanie szczelnosci instalacji mozemy
réwniez przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem Warunkiem uznania wynikéw badania
sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku cisnienia na manometrze
podczas badania.



5.2.  BADANIA ODBIORCZE WEWNETRZNEJ INSTALACJ! KANALIZACJI

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna byé  przeprowadzona .
w czasie wszystkich faz robot zgodne z wymogami normy PN-81/B-10700/00. Wyniki -
przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkié’ wymagania dla’
danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetione,
nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.,

Kontrola jakoéci robot powinna obejmowac nastepujgce badania:

a) zgodno$¢ zastosowanych materiatow i wyrobow gotowych z dokumentacjg
techniczna, normami, (sprawdzenie certyfikatow, atestoéw, zaswiadczen, itp.)

b) jako$¢ wykonania robot montazowych, ze szczegdlnym uwzglednieniem:

o usytuowania, spadkow, potaczen, kompensaciji i mocowania przewodow,

o przejsé przewodow przez przegrody budowlane,

e odlegtosci przewodow wzgledem siebie i od przegrod budowlanych,

e prawidtowo$¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami,
prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych.

5.3, BADANIA ODBIORCZE WEWNETRZNEJ INSTALACJI C.O.

- Badania szczelnosci na zimno

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem izolacji termicznej.

Przed przystgpieniem do préb nalezy instalacje kilkakrotnie, skutecznie przeptukac
wodg. Na 24 h przed wykonaniem préb instalacja powinna by¢é napethiona woda
i doktadnie odpowietrzona. W tym czasie nalezy dokonac starannego przegladu
wszystkich elementéw oraz skontrolowa¢ szczelno$é potgczen. Po stwierdzeniu
gotowosci do podjecia badania szczelnosci nalezy podnie$é cisnienie w instalacji za
pomocg pompy recznej ttokowej, podtgczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi
by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawér zwrotny i spustowy oraz
cechowany manometr tarczowy o zakresie 50% wigkszym od cisnienia probnego
i dziatce elementarnej 0,01MPa. Instalacje grzewczg poddac prébie na cisnienie 6bar.
Wynik probny uwaza sie za pozytywny, jezeli w ciggu 0,5 godziny manometr nie wykaze
spadku ci$nienia probnego w instalacji, a takze nie stwierdzi sie roszenia lub
przeciekéw szczegdlnie na potaczeniach, szwach i dtawicach.

- Badanie szczelnosci na gorgco.

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na goraco nalezy wykonac¢ po pozytywnym
wyniku préby cisnieniowej na zimno. Przed przystgpieniem do préby dziatania instalacji
na gorgco, instalacja powinna by¢ uruchomiona w okresie przynajmniej 72 godzin.
Podczas proby szczelnoéci instalacji na goraco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich
pofaczen, uszczelnien oraz skontrolowa¢ jej zdolno$¢ kompensacyjng. Wszystkie
zauwazone nieszczelnosci i usterki nalezy usuna¢. Wynik prébny uwaza sie za
pozytywny, jezeli cala instalacja nie wykazuje przeciekdbw ani roszenia, trwatych po
ochtodzeniu stwierdza sie brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Po pozytywnej probie szczelnosci poddac instalacje dodatkowej obserwacii. Instalacje
mozna uznaé¢ za spetniajgcg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie
3-dobowej obserwacji niezbedne uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1%
pojemnosci ztadu.



Ponadfto przeprowadzi¢ badania w zakresie:

LUU s, Ul rFis

- Badanie zgodnosci wykonania z dokumentacja prolektowa
Badanie nalezy wykona¢ przez ogledzmy zewnetrzne wszystkach elementow
poréwnanie z projektem oraz zapisanymi w dzienniku budowy lub innymi
rownorzednymi dokumentami.

2) Sprawdzenie zgodnoéci przeptywu strumienia czynnika grzejnego z wymaganiami
dokumentacji technicznej.

Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢c po probie szczelnosci. Wielkosci przeptywu
i nastawa zaworu regulacyjnego powinna by¢ zgodna z dokumentacja technicznag.

3) Sprawdzenie wyregulowania zawordéw bezpieczenstwa.

Sprawdzenie polega na powodowaniu wzrostu cisnienia przeplywajacego czynnika
grzejnego ponad ustalone dla zaworu ciSnienie i obserwacje manometru zwigzanego z
zaworem bezpieczenstwa. Zawor bezpieczenstwa powinien zadziataé z chwilg
przekroczenia dopuszczalnego cisnienia o 10%.

4) Badanie czysto&ci rurociggow.
Badanie powinno obejmowac:
— sprawdzenie czystosci wewnatrz odcinkéw rurociggu i armatury przed ich
zainstalowaniem,
— sprawdzenie ptukania rurociggéw na podstawie zapisu w dzienniku budowy,
— sprawdzenie czystosci rurociggéw przez pobranie prébek wody i okreslenie ilosci
zanieczyszczen.

6. OBMIAR ROBOT

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego
instalacji. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami
przyjetymi w kosztorysowaniu w tym, np..

e dlugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ w metrach wzdtuz jego osi bez odliczania
ksztattek,
e pozostate elementy i urzadzenia instalacji oblicza sie w sztukach lub kompletach

7. ODBIOR ROBOT
7.1.  OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Odbidr robot dzielimy na:

e techniczny czesciowy

e techniczny koricowy
Roboty mozna uzna¢ za wykonane prawidtowo jezeli zgodne sg z dokumentacja,
niniejszg specyfikacjg techniczng, wykonane zostaty zgodnie z wymogami Inspektora
Nadzoru i jezeli wszystkie przeprowadzone badania i pomiary sg dodatnie.

7.2.  ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY

Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jako$ci wykonania robot
poprzedzajacych. Nalezy je przeprowadzac¢ w stosunku do nastepujacych robot:
e wykonania przejs¢ przewodow przez sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary
otworu;
e wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy, czystosé¢ bruzdy, zgodno$c
kierunku bruzdy z pionem i projektowanym spadkiem;



7.3.  ODBIOR TECHNICZNY - CZESCIOWY

Odbidr techniczny - cze$ciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow
lub czesci instalacji, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on na
przyktad: przewodéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach,
uszczelnien przejs¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie
bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego). Odbior
czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidtowoéci pracy instalacji. W ramach odbioru
czesciowego nalezy:

o sprawdzi¢, czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian w tym projekcie,

e sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWIO. a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika
budowy,

e przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czeéciowego nalezy sporzadzi¢c protokot potwierdzajgcy
prawidtowe wykonanie robot, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i
pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokéle nalezy jednoznacznie
zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje odcinkéw instalacii,
ktore byly objete odbiorem czesciowym. Do protokdtu nalezy zatgczy¢ protokoty
niezbednych badarn odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru
czesciowego, w protokole nalezy okreslic zakres i termin wykonania prac naprawczych
lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
czesciowego.

7.4.  ODBIOR TECHNICZNY - KONCOWY

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - korncowego po
spetnieniu nastepujacych warunkéw:
e zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalaciji,
¢ dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem
pozytywnym.
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawic¢ nastepujgce dokumenty:
o atesty, certyfikaty i zaswiadczenia,
e obmiary powykonawcze,
W ramach odbioru koncowego nalezy:
e sprawdzi¢ zgodno$é wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi
w odpowiednich punktach WTWIO,
e sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych czesciowych;
e sprawdzi¢ protokéty zawierajace wyniki badan odbiorczych,
e uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbioér techniczny - koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokét odbioru
technicznego - koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji.



8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonanej i odebranej instalacji powinny obejmowac:

® ¢ © o o

oznakowanie robot,

dostawe materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych,
przygotowanie podtoza,

montaz przewodow kanalizacyjnych, wodociggowych i urzadzen na $cianach,
montaz przyboréw sanitarnych i podigczenie ich do przewodow kanalizacji
i wodociggowych’

montaz przewoddw centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i armatura.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspo6lne wymagania i badania.
PN-70/N-01270.14 - Wytyczne znakowania rurociggow. Podstawowe
wymagania.

PN-EN 1401-09:1999 — Rury ze $ciankg lita PVC i ksztattki PVC

PN-80/89205 — Rury PVC

PN-EN 12056-2 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czeéé
2. kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-81/B-10700/04 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu
i polietylenu”

PN-EN 12056-5 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czeé¢
5: Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

PN-81/B-10700.01 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-81/B-10700/02 ,Instalacje wewnetrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych”

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji,
Warszawa 1994 r.

Warunki technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6.
Wyd. COBRTI INSTAL 2003"

PN- 64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

PN- 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania".

PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania
i badania".

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory
regulacyjne. Wymagania i badania".

PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1. Wymagania
i badania".

PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".



PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc meplna i metody badan (zm|ana
A1)||

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolac;a meplna przewodow
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze".

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczgce jakosci wody".

Inne dokumenty:

(]

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z dnia 12 kwietnia 2002 r. z
pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano
montazowych i rozbioérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozja konstrukcji stalowych za
pomocg pokry¢ malarskich - KOR-3A.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, tom | —
budownictwo ogolne. Arkady 1988 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady 1988 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — Wymagania
techniczne COBRTI Instal.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 25.02.2981 r. w sprawie dozoru
technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia 24.05.1981 r.),
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