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OSWIADCZENIE T B bk
L.odz, dn. 28.04.2014r.

Na podstawie art. 20 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 roku
nr 243, poz. 1623 tekst jednolity)

o$wiadczam, ze:

projekt budowlany wewne¢trznych instalacji wod-kan i centralnego ogrzewania
dla zadania: "Przebudowa Domu Pomocy Spolecznej w Pabianicach ul. Laska 86
w kierunku poprawy funkcjonalnosci obiektu ze szezegélnym uwzglednieniem potrzeb
0s6b niepelnosprawnych" zostal wykonany zgodnie zobowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. Pawel Groberek
upr. bud. nr LOD/1394/POOS/10

mgr inz. PAWEL GROBEREK '

.....................................................

PODPIS [ PIECZEC PROJEKTANTA
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LOD-784-2QV-X49

Pan Pawel GROBEREK o numerze ewidencyjnym LOD/IS/9111/10

adres zamieszkania Zadzim ul. Zadzim 10, 99-232 Zadzim

jest czlonkiem Lédzkiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie aod odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine ad 2013-09-01 do 2014-08-31,

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-08-28 roku przez:

Grzegorz Ciesliriski, Przewodniczacy Rady Lédzkie] Okregowej lzby Inynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomaocy wainege kwalifikowanago certyfikatu 53
réwnowaine pod wigladem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnergcznymi.)

+ Weryfikacja peprawnoici danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zadwiadkezenia na
stronie Polskisj lzby intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wlaiciwe] Okrggowej lzby Inzynierow
Budow/nictwa.
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OPIS TECHNICZNY

H
q5 i ,‘
do projektu budowlanego wewngtrznej instalacji wod.-kan. i cemiﬁ'alncgo ogrzewania B
dla zadania: "Przebudowa Domu Pomocy Spolecznej w Pabianicach ul. Laska 86
w kierunku poprawy funkcjonalnosci obiektu ze szezegdlnym uwzglednieniem
potrzeb osob niepetnosprawnych”.

1 Wstep

1.1 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
- projekt architektoniczny pigter II, III, TV budynku
- obowigzujgce normy i przepisy

1.2 Zakres opracowania

Zakresem opracowania objete jest doprowadzenie wody do urzadzen sanitarnych
i odprowadzenie $ciekow z urzadzen sanitarnych oraz instalacja centralnego ogrzewania
w przebudowywanym budynku Domu Pomocy Spolecznej.

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest na dziatkach 228/1 i 228/2 przy
ul. Laskiej 86 w Pabianicach.

Niniejsze opracowanie obejmuje wymiang instalacji wraz z pionami na pi¢trach od I1
do IV- zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. Pozostate kondygnacje pozostajg bez
zmian.

2 Instalacja wod-kan.

2.1 Instalacja wodociggowa.

Niniejsze opracowanie dotyczy wymiany i przebudowy wewngtrznej instalacji
wodociggowej od 11 do IV pietra. Przylacze wodociggowe oraz pozostala instalacja
wodociggowa w budynku - bez zmian.

Projektowang instalacje wodociagowa nalezy wigczy¢ do istniejgeej instalacji
w budynku irozprowadzi¢ zgodnie z czgscig rysunkowg opracowania. Piony
wodociggowe prowadzi¢ $ladzie istniejacej instalacji - dokladna lokalizacja po
wykonaniu odkrywek na etapie wykonywania instalacji.

Projektowang wewngtrzng instalacje zimnej i cieplej wody nalezy wykonac¢ z rur
typu PE-RT/AL/PE-HD taczonych za pomoca ksztaltek systemowych prod. KAN-therm
(lub réwnorzednych). Przewody prowadzi¢ w przewidzianych obudowach g-k oraz
w bruzdach $ciennych. '

Przewody podejsciowe do umywalek, zlewozmywakow 1 misek ustgpowych
zakanczaé¢ katowymi zaworami odcinajacymi i lgczyé z armaturg za pomocg wezykow
elastycznych - rozwigzania systemowe dla zastosowanych stelazy.

Po zakonczeniu prac montazowych calg instalacje nalezy wyphiuka¢ i zdezynfekowac.
Proby szczelnosei przeprowadzi¢ na cisnienie 0,.9MPa.
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Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
/ i ik i
mieé klas¢ odporno$ci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow,

2.2 Izolacja cieplna i antykorozyjna

Zaprojektowane przewody z tworzyw sztucznych nie wymagajg zabezpieczenia
antykorozyjnego.  Przewody nalezy  ociepli¢ = piankg PE o  grubosciach
(wg. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 listopada 2008r.):

- $rednica wewngtrzna do 22 mm -20 mm

- $rednica wewngetrzna do 22-35 mm -30 mm.

Powyzsze grubosci izolacji podane sg dla materialu o wspdlczynniku
przenikania ciepla 0,035W/mK. W przypadku zastosowania materialu izolacyjnego
o innym wsp6lezynniku przenikania ciepla nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢
warstwy izolacyjnej.

Izolacje termiczng przewodoéw przechodzgcych przez Sciang, stropy oraz
przewodow krzyzujacych si¢ nalezy wykona¢ o grubosci réwnej polowie
powyzszych wartosci.

Izolacje termiczng rurociggdéw prowadzonych w posadzce nalezy wykona¢ otuling
z polietylenu spienionego o grubosci nominalnej 6mm.

2.3 Kanalizacja sanitarna.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane bedg do istnicjacej wewngtizne] instalacji
kanalizacji sanitarnej. Wyjécie kanalizacji sanitarnej z budynku i zewngtrzna instalacja
kanalizacji sanitarnej oraz przylgcze- bez zmian.

Piony odpowietrzajace oraz podejscia do poszcezegélnych przyborow wykonac z rur
PCV odpowiednich $rednic. Poziomy z rur kanalizacyjnych ©110x3,2 i ©50x3.0
prowadzi¢ w bruzdach $ciennych oraz obudowie g-k. Podejécia pod wpusty natryskowe
podtogowe wykona¢ pod stropem kondygnacji nizszej, oblozy¢ welng mineralna w celu
wyciszenia i obudowac ptytami g-k.

Piony odpowietrzajgce wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewka
kanalizacyjng. Na pionach nalezy zamontowaé rewizje. Dokladna lokalizacja pionow
do ustalenia na etapie wykonywania instalacji. Podejscia pod zlewozmywaki w aneksach
kuchennych wyposazy¢ w zawory napowietrzajgce.

Szczegdly prowadzenia przewodow, srednice pokazano w czedci rysunkowe;
opracowania.



3 Instalacja centralnego ogrzewania

3.1 Dane ogolne instalacji c.o.

Zrodlo ciepta dla budynku stanowi istniejgcy wezel cieplny zlokalizowany
w piwnicy budynku. Dla projektowanej instalacji i doboru grzejnikow przyj¢to parametry
czynnika grzewczego 80/60°C.

Obliczenia hydrauliczné instalacji centralnego ogrzewania w budynku wykonano
przy uzyciu programu InstalTherm 4.12 prod. Instal-SOFT.

Zalozenia oraz wyniki obliczen:

Rodzaj ogrzewania wodne
Obliczeniowe temperatury wody 80/60°C
Strefa klimatyczna 11

Zestawienie przegrod:

Nazwa Typ U O
przegrody [W/(m?*K)]

SZ SZ 1,2 | Sciana zewn.
0Y4 074 1,8 okno zewn,
SD SD 0,7 | stropodach
SW-30 SW 1,63 | $ciana wewn. 30
SW-15 SW 2,19 sciana wewn. 15
SW-10gk SW 0,52 | §ciana wewn. 8
DW DW 4 | drzwi wewn.

3.2 Przewody zasilajgce i powrotne

Wszystkie przewody poziome, pionowe oraz podejscia do grzejnikow wykona¢
nalezy z rur PE-RT/AL/PE-HD laczonych za pomocg ksztaltek systemowych
prod. KAN-therm (lub réwnorzednych).

Polaczenia wykonywaé w technologii ,,Press” polegajace na zaprasowywaniu na
rurze i zlaczee stalowego pierscienia osadzonego na kroceu zlgczki. Krociec ten jest
wyposazony w uszczelnienia O-Ringowe wykonane z syntetycznego kauczuku EPDM
odpornego na wysokie temperatury i cisnienie. Zacisnigcie pierscienia odbywa si¢ za
pomocg recznej lub elektrycznej zaciskarki wyposazonej, w zaleznosei od $rednicy rury,
w szezeki o profilu ,,U”, ,,C” lub ,,H” (standard zacisku).

Przewody poziome pod grzejniki prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, w izolacji
cieplne;j.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mieé¢ klase odpornoéci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow.



3.3 Grzejniki

Jako elementy grzejne  projektuje  si¢  grzejniki  firmy VNH typu
CosmoNova V z wbudowanymi wkladkami zaworowymi firmy Danfoss, grzejniki
kompaktowe typu K z zaworami termostatycznymi prostymi i kgtowymi (V2000-FV na
zasilaniu 1 V2420 Verafix E na powrocie) oraz grzejniki tazienkowe ,.drabinkowe”
CosmoWave 7z zaworami termostatycznymi katowymi (V2000-FV na zasilaniu i V2420
Verafix E na powrocic). Do wszystkich grzejnikow nalezy zaméwi¢ glowice
termostatyczne T3001 Therdd firmy Honeywell (lub rownowazne). Grzejniki zaworowe
montowaé na wysokosci ok. 10-15¢m ponad poziomem posadzki.

3.4  Armatura

Kazdy grzejnik musi zosta¢ wyposazony w reczny zawor odpowictrzajgey.
Grzejniki typu V wyposazyé w podwdine katowe zestawy przylgczeniowe do grzejnika
dolnozasilanego Verafix-VKE V2495 katowy prod. Honeywell ze zigczkami do rur. Na
pionach instalacji zainstalowa¢ automatyczne odpowietrzniki.

3.5 lzolacja cieplna i antykorozyjna

Zaprojektowane przewody z tworzyw sztucznych nie wymagajg zabezpieczenia
antykorozyjnego. Przewody z rur PE-RT/AL/PE-HD prod. KAN-therm nalezy ociepli¢
pianka PE o grubosciach (wg. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 listopada

2008r.):
- $rednica wewnetrzna do 22 mm -20 mm
- $rednica wewngtrzna do 22-35 mm -30 mm.

Powyzsze grubosci izolacji podane sa dla materialu o wspolezynniku
przenikania ciepla 0,035W/mK. W przypadku zastosowania materialu izolacyjnego
o innym wspolczynniku przenikania ciepla nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢
warstwy izolacyjnej.

Izolacje termiczng przewodow przechodzacych przez S$ciang, stropy oraz
przewodéw krzyzujacych si¢ nalezy wykona¢ o grubosci réwnej polowie
powyzszych wartosci.

[zolacj¢ termiczng rurociagéw prowadzonych w posadzce nalezy wykona¢ otuling
z polietylenu spienionego o grubosci nominalnej 6mm.

3.6  Warunki wykonania

3.6.1 Regulacja instalacji C.O.

Dla prawidlowej pracy kazdej instalacji niezbgdne jest jej wyregulowanie. Regulacja
ilogci czynnika grzewczego doplywajacego poszezegolnych grzejnikow dokonana zostata
poprzez ustawicnic nastaw wstgpnych w  zaworach grzejnikowych. Temperatury
w pomieszczeniach regulowaé bedzie mozna poprzez odpowiednie ustawienie glowicy
termostatycznej na kazdym z zaworow.



362 Sprawdzenie instalacji C.O. Rl

Po wykonaniu ptukania i stwierdzeniu czystosci instalacji n%‘lqzwlwykgqaf(’:” probe
szczelno$ci na zimno zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych” oraz wytycznymi producenta uzytych rur. Jezeli
zostang wykryte jakiekolwiek nieszczelnosci nalezy je usungé, a probe wykonac
powtornie. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku prob nalezy wykonac probe instalacji na
gorgco polgczong z dokonaniem regulacji. Czas trwania proby na gorgco - 72h. Wylewki
podtogowe zakrywajace podiogi wykona¢ dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku
obu prob instalacji.

4  Warunki wykonania i BHP

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,
a w szezegdlnodei zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu
Materialow Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robdt budowlano - montazowych Dz. Ust. nr 13/72 z dn. 10.04.1972.

Instalacie wod-kan i c.0. wykona¢ zgodnie z ninicjszym projektem oraz
z ..Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych™.
Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ przepisow p.poz w danym zakresie.

5 Uwagi

1. Po wykonaniu instalacji nalezy sporzadzi¢ schematyczny rysunek powykonawczy
instalacji. Na schemacie nalezy umiesci¢ uwagg o konieczno$ci zachowania
szczegdlnej uwagi w razie wykonywania prac polaczonych z kuciem i wierceniem
podlogi w okolicy trasy zajmowanej przez przewody z tworzyw sztucznych.

2. Podejscia pod grzejniki dolne od $ciany.

3. Prowadzenie przewodéw w wylewce, skrzyzowania itp. zgodnie z ogdlnymi
warunkami wykonywania instalacji w systemic przewodow z tworzyw sztucznych
i wytycznymi producenta przewodow.

4. Wykonawce obowigzuje znajomos¢ technologii montazu rur KAN-therm.

Dobrane w projekcie urzgdzenia i materialy ze wskazaniem konkretnych
producentéw zostaly przyjete celem opracowania projektu, umozliwiajge jego
jednoznaczne odczytanie (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
3 lipca 2003r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.
U. z dn. 10 lipea 2003r.).

Celem nie jest wyeliminowanie konkurencji.

Projektant uwaza, ze wykonanie projektu wymaga przyjecia konkretnych
materialow i urzagdzen.

Projektant o$wiadcza, ze mozliwe jest przyjecie innych materialéw i urzgdzen
niz zaprojektowane. Wymaga to wykonania nowego projektu (ktéry zostanie
uzgodniony z rzeczoznawcami oraz dostawcami mediow tam, gdzie to jest
wymagane) na podstawie wiedzy zawodowej projektanta, wymaganych obliczen
i zawierajgcego sprecyzowane materialy i urzadzenia.



Zmiana przyjetych rozwigzan bez akceptacji projektanta, spowoduje
wygasnigcie odpowiedzialnosci projektanta za wykonane opracowanie iprzyjete
w nim rozwigzania, o '

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, "Warunkami
Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie", innymi
obowigzujagcymi przepisami, Polskimi Normami i innymi dokumentami wskazanymi w
projekcie oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych
atestow (dopuszezen, certylikatow) wszystkich zastosowanych materialéw i urzadzen.
Wszelkie urzgdzenia oraz narz¢dzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpicczenstwa lub
CE, awstosunku do urzadzen, ktore nie podlegaja obowigzkowi zglaszania do
certyfikacji naznak bezpieczefistwa ioznaczenia tym znakiem, wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ odpowicdnig deklaracj¢ dostawcey, zgodnosci tych wyrobow
z Polskimi Normami oraz wymaganiami okreslonymi wlasciwymi przepisami.
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. Instalacje wody zimnej i cieptej wykona¢ z rur PE-RT/AL/PE-RT prod. KAN-therm.
. Instalacje prowadzi¢ w bruzdach $ciennych oraz w obudowie g-k.
. Rurociggi izolowaé otuling z pianki PE o grubosciach:
$rednica wewn. rurociggu do 22mm -grubo$¢ izolacji cieplnej 20mm,
$rednica wewn. rurociaggu 22-35mm -grubo$¢ izolacji cieplnej 30mm,
. Nieopisane érednice dziatek- 16 x 2,0.
. Dla podej$¢ pod zlewozmywaki stosowac zawory napowietrzajgce.
. Dokladna lokalizacja plondw - po wykonaniu odkrywek (weryfikacja na etapie
wykonywania instalacjil!l
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1. Instalacje wody zimnej | cieptej wykonac z rur PE-RT/AL/PE-RT prod. KAN-therm.
2. Instalacje prowadzi¢ w bruzdach éciennych oraz w obudowie g-k.

3. Rurociggi izolowaé otuling z pianki PE o grubosciach:

° $rednica wewn. rurociggu do 22mm -gruboé¢ izolacji cieplnej 20mm,
° $rednica wewn. rurociggu 22-35mm -grubo$¢ izolacji cieplnej 30mm,

4. Nieopisane $rednice dziatek- 16 x 2,0.

6. Dokladna lokalizacja piondw - po wykonaniu odkrywek (weryfikacja na

etapie wykonywania instalacji!l!
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GRZEMNKOW TYPU °V';

o INSTALACJE C.0. NALEZY WYKCNAC Z RUR TYPU PE-RT/AL/PE-RT prod. KAN-therrm;
PRZEWODY PROWADZIC W BRUZDACH SCIENNYCH ORAZ SCIANKACH G-K; RURY

tACZYC PRZEZ ZACISKANEE P!

RZY POMOCY KSZTALTEK SYSTEMOWYCH;
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA"" /"¢ -

h‘J C !‘) 34

NAZWA

INWESTYCJI: Przebudowa Domu Pomocy Spolecznej w Pabianicach
ul. Laska 86 w kierunku poprawy funkcjonalnosci
obiektu ze szczegolnym uwzglednieniem potrzeb osob
niepelnosprawnych

TEMAT: Projekt instalacji wewnetrznej wod.-kan. i c.o.
ADRES:
INWESTYCJI: Dom Pomocy Spolecznej

ul. Laska 86

dz. ewid. nr 228/1, 228/2

INWESTOR: Dom Pomocy Spolecznej w Pabianicach z siedzibg
w Pabianicach ul. Wiejska 55/61

OPRACOWUJACY: mgr inz. Pawet Groberek ¢ ir inz.PAWEL GROBEREK

upr. nr LOD/1394/PO0S/10 e < imamnt

Furzagze’ deg e SRR BAI0ER
NI ewid.LODM1354/PO0S/ 10

[blal

Zadzim 10, 99-232 Zadzim



Zakres robot oraz kolejno$é realizaciji:

IL.

I11.

IV.

VL

"
eriatow

1. Uporzadkowanie placu i przygotowanie miejsc pod sktadowanie mat
i urzadzen instalacyjnych i 2

Jlax<dd 225

2. Skiadowanie niezbednej ilosci materialow instalacyjnych
3. Wykonanie prac montazowych

4. Proby szczelnosei

5. Odbiory czgéciowe i koficowe

6. Uporzadkowanie terenu po pracach.

Wvykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Teren inwestycji — przebudowywany budynek DPS (pigtro 11, 111, IV).

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

Nieprawidlowy sposob sktadowania materiatow i urzadzen instalacyjnych stwarza
zagrozenie dla pracownikow lub sprzetu i urzadzen budowlano-montazowych,
nalezy wiec dokonac starannego wyboru miejsca sktadowania tych elementow oraz
zadbac o wlasciwe ich ulozenie. Podczas transportu pionowego, zaladunku badz
roztadunku materiatow instalacyjnych istnieje zagrozenie upadku tych elementow
z wysokosei dotyczgce pracownikow oraz 0s6b postronnych.

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych.

1. Roboty prowadzone bedg w przebudowanym budynku.

2. Roboty prowadzone beda z uzyciem, zaciskarki, przecinarki i gwintownicy
oraz spawarki.

3. Istnigje zagrozenie upadku elementow konstrukeyjnych i pomocniczych oraz
narzedzi bgdz innych elementéw wykorzystywanych podczas prac.

4. Pozostale zagrozenia wigzg si¢ z mozliwoscig urazow mechanicznych podczas
wykonywania prac budowlanych oraz porazenia pradem podczas stosowania
urzadzen elektrycznych

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

1. Osoby zatrudnione muszg wykazywaé wysokimi kwalifikacjami.

2. Na stanowisku pracy nadzér udziela pracownikom instruktazu w zakresie
BHP, bezpieczenstwa pozarowego z uwzglednieniem udzielenia pierwszej
pomocy oraz wymagan ochrony srodowiska.

Wskazanie §rodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych

bezpieczng prace i ewakuacje.

Prawnym obowigzkiem pracownika w zakresie BHP jest:

- dba¢ o tad i porzadek na stanowisku pracy,

- informowa¢ przelozonego o zagrozeniach

- zna¢ przepisy BHP dotyczace swojego stanowiska pracy,

Przy wejsciach do budynku , w widocznym miejscu wywiesi¢ ostrzezenia
o prowadzeniu robdt budowlano- montazowych.



3. Pomieszczenia, w ktorych prowadzone sg roboty montazowe musza mie¢ czynng
wentylacje grawitacyjng lub dorazng mechaniczng wcelu ich przewietrzenia.

4. Sprawdzenie szczelnosci instalacji prowadzi¢ wg procedurproducenta,

5. Na wyposazeniu budowy musi si¢ znalez¢ podrecziiy‘sprzet gasniczy: (gasnica
min. 2kg, koc) i instrukcja alarmowa oraz instrukcja postgpowania na wypadek
pozaru i ewakuacji.

Przystepujac do realizacji prac nalezy wykonaé:

a) tymczasowe ogrodzenie i oznakowanie terenu prac budowlanych zgodnie
z obowigzujaeymi przepisami,

b) opracowaé projekt organizacji ruchu w bezposrednim sgsiedztwie
prowadzonych robot,

¢) zglosi¢ na 7 dni przed przystapieniem do robot o terminie ich rozpoczgcia,

d) zlozy¢ o$wiadczenie o podjeciu obowigzkow kierownika budowy,

¢) kierownik budowy winien opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z rozporzgdzeniem Dz, U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.



