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Przebudowa DPS w Pabianicach, ul. Laska 86 w kierunku poprawy funkcjonalnosci obiektu
ze szczegdlnym uwzglednieniem potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Zestawienie wazniejszych parametrow materiatow, urzgdzer i elementéw wyposazenia

Uzycie w niniejszej dokumentacji nazw wiasnych lub producentéw nalezy traktowaé
jako przykiadowe i dla zachowania uczciwej konkurencji mozna stosowac

produkty réwnowazne. Zostaty przytoczone w celu przyblizenia konkretnych
parametrow technicznych, uzytkowych i estetycznych, prze ktére rozumiemy
funkcjonalnosc, kolorystyke, strukture, przeznaczenie, uzyte materiaty,

ksztatt, wielkos¢ itp.

Uzyte w projekcie

1drzwi stalowe D45 — Hérmann

2Laminat 7031 BS (0101 i inne kolory) — SAS

3 farba Beckers

4 oprawa sufitowa TYBIA DL — Kanlux

5wykladzina PCV Roteco — Ideal 2800-1

6 karnisz INSPIRE — Leroy Merlin

7krzesto VILMAR — IKEA

816zko MODENA - Stolter

9szafka przytdézkowa SORENO - Stolter

Najistotniejsze parametry

Drzwi obiektowe, asymetryczne 100/20x205¢cm,

konstrukcja stalowa, lakierowana RAL1023 lub
drewniana laminowana HPL w kolorze zblizonym
do RAL 1023. Drzwi bez progu, oscieznica
katowa, skrzydta wyposazone w uszczelki,
wypetnienie materiatem izolujgcym z widkna
mineralnego. Skrzydio wyposazone w zamek
wpuszczany w wkladkg patentows. 2 lub lepiej 3
tozyskowane zawiasy.

Ptyta widrowa laminowana o podwyzszonych
wtasnosciach mechanicznych lub HPL, kolor
zblizony do NCS S 0520-Y10R, struktura.
Klasyfikacja ogniowa B-s1,d0.
Wodorozcienczalna farba do $cian i sufitow o
wysokiej odpornosci na zabrudzenia i
szorowanie, wykonczenie matowe, kolorystyka

‘wg projektu wnetrz.

Oprawa sufitowa typu plafon mocowana do
sufitu, kwadratowa, o wymiarach ok 40x40cm,
ptaska, Zrodto Swiatta $wietldwka lub LED,
barwa $wiatla biata-ciepta, 3600Im.
Wyktadzina PCV obiektowa, odporna na
$cieranie (klasa T), antyposlizgowa (R11),
elastyczna, odporna na dziatanie
mikroorganizmow, zabezpieczona poliuretanem
PUR, odpowiednia dla stuzby zdrowia, w
kolorach szarym, z6ttym zblizonym do RAL
1023, cieptym jasno szarym i czerwonym.

Karnisz drewniany w kolorze bialym, diugo$é nie

mniej niz 240cm, zakonczony prostymi, biatymi
konicéwkami, wspornik pojedynczy, mozliwos¢
zawieszenia zastonki na kotkach lub z tunelem.
Wygodne krzesto w kolorze biatym, obcigzenie
do 110kg, szerokosc siedziska nie mniej niz
45cm, glebokos¢ nie mniej niz 55, wysokos$¢ ok.
45cm.

Wielofunkcyjne 16zko przeznaczone do
pielegnacji i leczenia chorych. Wymiary ok.
215x99cm, regulacja wysokosci ok. 38-80cm,
bezpieczne obcigzenie do 250kg, mozliwoéé
unoszenia jednoczesnie plecéw oraz uda
pacjenta, sterowane elektronicznie — pilot reczny
z mozliwoscig blokad poszczegdinych funkcii.
Fronty t6zka wykonczone laminatem w kolorze
zblizonym do RAL 1023

Szafka przytézkowa o wymiarach ok.
$58xg45xh88cm, z rozktadanym, dodatkowym
blatem o ptynnie regulowanej wysokosci (zakres
ok. 76-110cm), szuflady z lekkobieznymi
prowadnicami rolkowymi, na kotkach,
wykonczona wodoodpornym laminatem w
kolorze zblizonym do RAL 1023.
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10 lampa $cienna regulowana DAISY

11 oprawa sufitowa PORI - Leroy Merlin

Lampa $cienna z regulacjg ustawienia.
Wysokos¢ ok. 25cm, wysuniecie ok.45cm, stal
nierdzewna’/bialy, barwa $wiatla biaty-ciepty
Plafoniera okragta, ptaska, $rednica ok 30cm,
barwa swiatta biata-ciepta, 4 oprawy, po ok.

'1500Im na pokoj.

12 porecz $cienna tukowa — Lehnen Concept — Kolo
13 umywalka dla niepeinosprawnych DEJUNA - Kolo

14 bateria umywalkowa 1.70.103.02.11 — TRES

15 miska ustepowa DEJUNA - Koto

Porecz $cienna lukowa, otwierana, diugos¢
60cm, chrom, certyfikat, obcigzenie do 150kg.
Umywalka dla niepeinosprawnych, kolor biaty, z
przelewem, wymiary ok. 60x55cm.

Bateria umywalkowa dla niepetnosprawnych z
przedtuzonym uchwytem mieszacza,
wykonczenie chrom.

Podwieszana miska ustepowa z pdtkg, dla osob
niepetnosprawnych w kolorze biatym,
mocowanie kryte. Wyposazona w

‘wolnoopadajgcg deske.

16 przycisk sptukujgcy ECLIPSE - Kolo

Przycisk do spluczki w kolorze biatym

‘dostosowany do stelazu.

17 stelaz spluczki TECHNIC — Koto

18 plytki ceramiczne INWENCJA WHITE GLOSY
20x20cm - Opoczno

19 ptytki ceramiczne INWENCJA CREAM 10x10cm —
Opoczno

20'plytki ceramiczne INWENCJA WHITE MOSAIC
20x20cm — Opoczno

21 ptytki ceramiczne INWENCJA CREAM 20x20cm —
Opoczno

22 plytki podiogowe HYPERION H3 CREAM 3D
29,7x29,7cm — Opoczno

23'oprawa sufitowa wpuszczana FGL OUT I1P44

24 oprawa sufitowa wpuszczana FGL QUT IP65

25 zastona prysznicowa biata Gronska — lkea

26'5ystem natryskowy z baterig termostatyczng IDEAL '
DUO A 5686 AA — Ideal standard

27 siedzisko prysznicowe LEHNEN FUNKTION — Kolo

28 blat kuchenny EKBACKEN - lkea

Stelaz podtynkowy spluczki szerokosci ok.
40cm, wysokos$¢ ok 120cm, giebokos¢ ok. 15cm.
Przystosowany do zawieszenia miski dla osob
niepetnosprawnych z systemem oszczednego
splukiwania.

Plytka $cienna biata, szkliwiona, btyszczaca,

‘wymiary 20x20cm

Ptytka $cienna kremowa, szkliwiona, matowa,
wymiary 10x10cm (ptytki muszg by¢ wymiarowo
dostosowane do utozenia z ptytkami 20x20cm)
Ptytka $cienna biala, szkliwiona, matowa,
nacinana lub tloczona mozaika, wymiary
20x20cm

Plytka $cienna kremowa, szkliwiona, matowa,

wymiary 20x20cm

Ptytka podtogowa matowa, strukturaina,
gresowa, R11, kolor kremowy, wymiary ok.
30x30cm

Oprawa sufitowa okragla, szczelna P44, 230V,
chromowana, barwa $wiatta biata, ciepta
Oprawa sufitowa okragta, szczelna IP65, 12V,
chromowana, barwa $wiatta biala, ciepta
Zastona do prysznica w kolorze biatym
200x180cm. 2 sztuki na jeden natrysk. Tkanina
impregnowana. Sposdb zawieszenia musi
umozliwia¢ swobodne przesuwanie po precie
przy natrysku.

Zestaw prysznicowy z baterig termostatyczng,
deszczownicy i stuchawka prysznicows,
nascienny, chrom.

Siedzisko prysznicowe rozktadane. Stal
nierdzewna + PCV. Certyfikat, obcigzenie do
150kg.

Blat kuchenny laminowany kolor czarny, imitacja

granitu, struktura, krawedz prostokatna,

zaoblona, laminowana, grubo$¢ 38mm

29 chiodziarka RAVANSON

30 oswietlenie blatu OMLOPP - lkea
31 bateria zlewozmywakowa POLA CHROM - Franke

32zlew EUROSTAR ETX 110
33 Ceresit CT17

Wymiary maksymalnie zblizone do
51,5x43x43cm. Wykoriczenie biaty lakier lub stal
nierdzewna.

Oswietlenie LED podszafkowe 230V, diugos¢
80-100cm, barwa $wiatta — cieply bialy

bateria chromowana, jednouchwytowa, wysoka,
tukowa wylewka, wysokos¢ ok. 17cm
32x43,5cm, stal szlachetna

Grunt gleboko penetrujacy, szybkoschngcy do
powierzchniowego wzmacniania wszystkich
typéw nasigkliwych podiozy. Zawartos¢ LZO
4,49/l
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34 zaprawa samopoziomujaca Ceresit CN72

Samoczynnie wygtadzajgca sig zaprawa do
wyrownywania podktadow pod posadzki 2-
20mm. Hydraulicznie wigzgca masa
posadzkowa. Reakcja na ogien — A2n-sl.
Wydzielanie substancji korozyjnych CT.
Przepuszczalnos¢ wody i pary wodnej NPD.
Wytrzymato$é na ciskanie C30. Wytrzymato$¢
na zginanie F7. Odpornos$¢ na $cieranie
A22.1zolacyjno$¢ akustyczna,
dzwiekochtonno$¢, opdr ciepiny, odpornos¢
chemiczna NPD. Zawarto$¢ ZLO 0%.

Pozostale parametry dostepne na stronach preducentow, w kartach technicznych i deklaracjach zgodnosci.
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