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1. Opis techniczny 95-200 |

tel.c.42 225

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w zakresie wewnetrznych
instalacji elektrycznych dotyczacy przebudowy Domu Pomocy Spotecznej w
Pabianicach, ul. Wiejska 55/61 w kierunku poprawy funkcjonalnosci obiektu
ze szczegdlnym uwzglednieniem potrzeb 0séb niepetnosprawnych.

Podstawa opracowania

. uzgodnienia z inwestorem

. projekt architektoniczny

. obowigzujace w trakcie projektowania przepisy i normy budowlane.

Zakres opracowania
Projekt obejmuje swym zakresem:
rozdzielnice budynku TPO, TP2, TP3, TP4
. instalacje oéwietlenia w pokojach, korytarzach i klatkach schodowych
instalacje gniazd wtyczkowych w pokojach i korytarzach.

Zasilanie obiektu
Zasilenie obiektu pozostaje bez zmian.

Rozdzielnice budynku

W budynku nalezy wykona¢ wnekowe rozdzielnice TP zlokalizowane
odpowiednio przy pionie instalacyjnym, na gtownej klatce schodowej.
Schematy rozdzielnic i ich widoki pokazano na rys. 6E, 7E, 8E i 9E.

Do rozdzielnic nalezy utozyl zasilacze YKYzo5x10 z rozdzielnicy gtéwnej

budynku.

Instalacja oswietlenia

W zakresie projektu uwzgledniono podziat na obwody oswietleniowe, sposob
sterowania przy uzyciu facznikéw oraz rozmieszczenie tacznikow i opraw
oswietleniowych.

Instalacje os$wietlenia nalezy prowadzi¢ przewodami miedzianymi na
napiecie 750V o minimalnym przekroju zyt 1,5 mm pod tynkiem.

W pomieszczeniach wilgotnych (sanitariaty) nalezy zastosowal osprzet
instalacyjny uszczelniony (IP44).

Na klatkach schodowych i korytarzach przewidziano oswietlenie awaryjne,
w ktérym zastosowano dwufunkcyjne oprawy oswietleniowe autonomiczne,
z czasem podtrzymania 1 godzina.

Instalacja gniazd wtyczkowych

Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych wyposazono w zabezpieczenia
réznicowo-pradowe o pradzie réznicowym 30 mA.

Instalacje nalezy prowadzi¢ przewodami miedzianymi na napiecie 750 V
o przekrojach 3 x 2,5 mm?. Instalacje nalezy wykonac jako podtynkowa,

Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla zapewnienia ochrony przed przepieciami - indukowanymi oraz
tlaczeniowymi wszelkiego rodzaju, zastosowano ochronniki przepigciowe
klasy C, np. DEHNguard T275 umieszczone we wszystkich rozdzielnicach

pietrowych TP.

[R]
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Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym :M S ‘ SR
Dla ochrony przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wylaczania
zasilania. Ochrona realizowana jest przez zastosowanie wytacznikow
instalacyjnych samoczynnych oraz wytacznikow przeciwporazeniowych
roznicowo-pradowych o czutosci 30 mA.

Wylaczniki przeciwporazeniowe zainstalowane beda we wszystkich
obwodach gniazd wtyczkowych.

Sie¢ elektryczna budynku projektowana jest w uktadzie TN-S. Punktem
rozgatezienia przewodu PEN na PE i N bedzie ztacze kablowe obiektu.
Przewodu neutralnego N i ochronnego PE od punktu rozgatgzienia nie wolno
ze soba faczyé. Dopuszczalny czas wytaczenia obwoddw odptywowych
wynosi 0,4 sek.

Uwagi koncowe
Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadac aktualne deklaracje
zgodno$ci oraz certyfikaty bezpieczenstwa CE.
Wykonawca robdt elektrycznych wykona pomiary i dostarczy protokoty
badan:

« rezystancji izolacji instalacji,

. sprawdzenia wytgcznikow réznicowo-pradowych,

. skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej wykonanych instalacji.
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2. BIOzZ Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
0os6b przebywajacych na terenie budowy w zakresie robot -
elektrycznych tel €. 42 22 54 000: tei flak < 24 32T

Podstawa Prawna:
- Rozporzadzenie. Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w

sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Zakres robét dla projektowanego zamierzenia budowlanego .

- wykonywanie nowych instalacji elektrycznych skoordynowanych z
innymi pracami budowlanymi i instalacyjnymi,

- wykonanie i montaz rozdzielnic elektrycznych ,

- uktadanie tras dla kabli i przewoddw elektrycznych,

- montaz kabli i przewoddéw elektrycznych zgodnie z projektem oraz
zgodnie z okreslong technologig,

- montaz opraw o$wietlenia z podtgczeniem,

- montaz instalacji odgromowej,

-  montaz uziemienia,

- badania i pomiary elektryczne przewodow oraz zabezpieczen elektro-
energetycznych  wszystkich  instalacji  elektrycznych  wraz  ze
sporzadzeniem stosownych protokotéw odbiorowych.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych
podczas realizacji rob6ét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce ich wystapienia.

Ze wzgledu na prowadzone prace nalezy przeanalizowac wszystkie elementy

zamierzenia, a w szczegolnosci:

- transport i organizacja budowy,

- wykopy - niebezpieczenstwo osuniecia sie ziemi ze $cian wykopéw lub
osuniecia podkopanych istniejacych konstrukcji budowlanych,

- roboty montazowe instalacji elektrycznych - podczas prac montazowych
nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zapewnienie odpowiedniej
stabilnoéci podestéw, drabin rusztowan przy wykonywaniu robot na
wysokoséci. Podczas prac montazowych nalezy zwrdci¢ uwage na dobor
wiaéciwych narzedzi recznych i maszyn, szczegolnie zwrdci¢ uwage na
jakos¢ przediuzaczy, tymczasowych instalacji elektrycznych dla potrzeb
narzedzi recznych oraz dokona¢ ich badan stanu technicznego oraz
sporzadzi¢ protokoty stanu izolacji i ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym,

- zagrozenie porazeniem pradem podczas eksploatacji urzadzen na
budowie,

- zagrozenie pradem w trakcie prac spawalniczych,

Roboty wykornczeniowe - réwniez tutaj nalezy zwrocié uwage na
zagrozenie wynikajace z prac na wysokosciach:
- ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m - praca na wysiegnikach ,
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- zagrozenia przy montazu i demontazu rusztowan, 90 go
- zagrozenie upadkiem narzedzi i materiatow na ciagi Komunikacyjne./ /= 0
Nalezy takze zachowaé ostrozno$¢ i odpowiednie zabezpieczenia podczas
prac z zastosowaniem farb zawierajacych lub emitujacych szkodliwe
zwiazki, szczegdlnie farb ze sktadnikami z zawartoscig otowiu.

Okreélenie skali wystepujacych zagrozen

Nie przewiduje sie szczegblnych zagrozer dla bezpieczenstwa ludzi na
budowie. Zagrozenia wyszczegdlnione powyzej wystapiq W stopniu
typowym, charakterystvcznvm, dla budownictwa oadlnego.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), a w szczegdlnosci:

- Pracownicy, a takze wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy,
powinni byé¢ wyposazeni w wymagane srodki ochrony indywidualnej tj.:
kaski, okulary, maski przeciwpytowe, rekawice, pasy bezpieczenstwa,
ubrania robocze, maski spawalnicze, w zaleznosci od wykonywanej
pracy.

- Strefy niebezpieczne i przejscia powinny by¢ wyznaczone i oznakowane,
i w miare potrzeby zabezpieczone.

- Skiadowiska materiatdw budowlanych i urzadzen technicznych powinny
by¢ wykonane w sposob zabezpieczajacy przed mozliwoécig wywrdcenia,
zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych materiatéw i elementéw.
Opieranie sktadowanych elementéw i materiatéw o ptoty, stupy linii
napowietrznych, budynki wznoszone lub tymczasowe jest zabronione.

- Nalezy stosowal zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci
wymienione w rozporzadzeniu. Krawedzie stropow nieobudowanych
écianami, a takze inne miejsca grozace upadkiem powinny by¢
zabezpieczone balustradami.

- Nalezy wyznaczy¢, ogrodzi¢ i w miarg mozliwosci zabezpieczy¢ strefy
zagrozone upadkiem przedmiotéw z wysokosci.

- Drogi i wyjscia ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepisow
techniczno-budowlanych oraz przepisow pozarowych i powinny posiadac
oswietlenie awaryjne.

- Teren budowy powinien by¢ zaopatrzony w niezbedny sprzet do
gaszenia pozaru oraz w system sygnalizacji pozarowej.

- Nalezy zapewni¢ wentylacje w miejscu pracy zgodnie z przepisami
rozporzadzenia.

- Nalezy zastosowa¢ niezbedne $rodki ostroznosci podczas prac z
materiatami palnymi.
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Parametry stosowanych urzadzen transportowych po&»{i'hgy; odpowiadac = |
przewozonym tadunkom. - S
Nalezy stosowaé minimalne odlegtosci sytuowania stanowisk pracy,
sktadéw i maszyn od linii elektroenergetycznych.

Konstrukcje rusztowan powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa. Nalezy stosowac sig do zalecen rozporzadzenia w zakresie
bezpiecznego uzytkowania rusztowan.

Na budowie nalezy urzadzi¢ punkty pierwszej pomocy, a jesli taki punkt
zorganizowano dalej niz 500 m, na budowie winna sie znajdowacd
przenosna apteczka. W razie wypadku, jezeli powstanie problem
z dojazdem publicznvch  $rodkéw  transportowych — stuzby zdrowia,
kierownictwo budowy musi dostarczy¢ dostepne mu $rodki lokomocji.

Na budowie w widocznym miejscu powinien by¢ wywieszony wykaz
adresoéw i telefonéw najblizszego punktu lekarskiego, stazy pozarnej i
najblizszego posterunku policji, a takze informacja o najblizszym
punkcie telefonicznym. W/w adresy i telefony powinny by¢ znane
kazdemu pracownikowi dozoru technicznego.

Miejsca pracy, drogi na placu, dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie
wykonywania robdt oéwietlone zgodnie z obowigzujacymi normami (przy
niedostatkach $éwiatta dziennego, w nocy i o zmroku - oswietlenie
sztuczne). Zuraw w porze nocnej powinien mie¢ w najwyzszym punkcie
odwietlenie pozycyjne koloru czerwonego. Punkty Swietlne na terenie
powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty odczytanie tablic i
znakoéw ostrzegawczych i sygnalizacyjnych.

Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnieje zrédto
zagrozenia np. przez spadajace z gory przedmioty lub materiaty, nalezy
oznakowa¢ i ogrodzi¢. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz
1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac¢ przedmioty lub materiaty, ale nie
mniej niz 6 m. Daszki ochronne powinny znajdowaé sie na wysokosci
min. 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku zrodta zagrozenia.
Pokrycie powinno by¢ odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.
Wymagany wysieg daszku - 0,5 m poza szerokos¢ przejscia lub
przejazdu. Uzywanie daszkow jako rusztowan lub miejsc sktadowania
materiatéw jest zabronione. Przejscia i miejsca niebezpieczne winny by¢
odpowiednio oznakowane i oswietlone.

W przypadku stosowania rusztowan, niezaleznie od ich rodzaju, nalezy
zapewni¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajacych
obciazen, o odpowiednich pfaszczyznach roboczych, zapewnic
bezpieczng komunikacje pionowa i pozioma, swobodny dostep do miejsc
pracy, a takze wygodny sposob prowadzenia prac.

Zabezpieczy¢ sprzet mechaniczny przed dostepem do niego przez osoby
nieuprawnione oraz oznakowac go, W sposdb trwaty i wyrazny,
okreslajacy jego bezpieczng eksploatacje.

Montaz i demontaz nalezy powierzy¢ osobom  odpowiednio
przeszkolonym, pracownicy powinni by¢ odpowiednio zabezpieczeni
pasami ustalajgcymi pozycje podczas pracy wraz z ling, umocowang na
elementach nie stwarzajacych mozliwosci oderwania sig (np. statych
elementach rusztowania). Montaz rusztowan nalezy wykonywaé przy
odpowiednich warunkach atmosferycznych i przy dobrym oswietleniu,
przy wyznaczeniu i zabezpieczeniu strefy zagrozenia.
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Rusztowania odpowiednio sprawdzaé, stojaki w migjscach’ narazonych .
na uderzenia zabezpieczyé odbojnicami, miejscach przejs¢ i przejazdow
wykonaé daszki ochronne. Elementy metalowe uziemic.

Przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie ochrony bhp z uwzglednieniem
postepowania podczas wypadku i katastrofy budowlanej.

Przeszkoli¢ pracownikow w zakresie ochrony ppoz.

Nie prowadzi¢ rob6t w czasie burzy i przy wietrze przekraczajacym
10m/sek. Na czas zlej pogody zabezpieczy¢ maszyny, urzadzenia i
rozbierane konstrukcje, usuna¢ ludzi i sprzet ze stref zagrozonych.

Dziatka - teren budowy:

Teren robdt nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ porecza, barierkag lub
taéma ostrzegawcza wokot wykopow - w zaleznosci od etapowania prac,
na odleglo$¢ nie mniejsza niz 3,0 m. Na barierce powinna byc¢
umieszczona tablica ostrzegawcza o istniejacym zagrozeniu w przypadku
przebywania w poblizu prowadzonych prac.

Drogi dojazdowe i ciggi piesze przy budynku powinny by¢ utrzymane we
wiadciwym  stanie technicznym, niestwarzajacym zagrozen dla
uzytkownikéw. Nie wolno na nich sktadowac materiatow, sprzetu lub
innych przedmiotow.

Miejsca postojowe na terenie prowadzonych prac powinny byc¢
wyznaczone tylko dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywanych
robét budowlanych, pozostate niezwigzane bezposrednio z procesem
technologicznym powinny znajdowac sie poza terenem nieruchomosci.
Strefe niebezpieczng, w ktérej istnieje zrédto zagrozenia, na przyktad z
powodu mozliwosci: osuniecia sie ziemi, spadania z gory przedmiotéw
lub materiatéw, nalezy oznakowaé i wygrodzi¢ jak opisano w CzgSCi
Lteren robot”. Rusztowania ustawione przy elewacji z wejsciem do
budynku, przy ciagach pieszych, nalezy osiatkowac i zabezpieczyc
daszkami ochronnymi. Dla zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci,
przed upadkiem z wysokosci nalezy stosowac siatki ochronne, siatki
bezpieczeristwa oraz balustrady z desek |1 porecze ochronne
umieszczone na wysokosci 1,1 m.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a
sa eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty
uprawniajace do ich eksploatacji, a osoby je obstugujgce powinny
posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Wyposazenie placu budowy w sprzet ppoz., udostepnienie dojscia do
hydrantu wody do gaszenia zewngtrznego.

Prace montazowe i demontazowe - przy ustawianiu rusztowan powinny
byé prowadzone przez uprawnionych monterow, zgodnie z instrukcja
producenta. Uzytkowanie rusztowan moze by¢ dopuszczone po
dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobg.
Rusztowania winny byé wyposazone w pomosty robocze, porecze
ochronne, piony komunikacyjne, urzadzenia do transportu materiatow.

Rusztowania powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje
piorunochronna.
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne - winny byC zapewnione dla

wszystkich pracownikéw i dostosowane do liczby zatrudnionych,
stosowanej technologii i rodzajéw pracy oraz warunkow, w jakich jest
ona wykonywana.
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Podstawa prowadzenia robét budowlano-montazowych:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21,
poz. 94, z p6zniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. 7 2003 r. Nr 169. poz. 1650. z pdzniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118, z pozniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrek, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z p6zniejszymi zmianami).

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdélnie nicbezpiecznych.

Wszyscy zatrudnieni przy pracach wykonawczych pracownicy powinni
posiada¢ aktualne badania lekarskie wstepne i okresowe.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach wykonawczych powinni zostac
przygotowani w zakresie szkolen wstepnych i okresowych BHP.
Pracownicy wykonujace niektore prace, jak np. spawacze, pracownicy
obstugujacy maszyny budowlane, powinni posiada¢ dodatkowe
zadwiadczenia uprawniajace ich do wykonywania tych prac.

Pracownicy powinni zosta¢ szczegétowo poinformowani o kolejnosci,
sposobie i rodzaju planowanych do wykonania robot oraz o mozliwosci
wystapienia zagrozen i wskazania o ich zapobieganiu przy wykonywaniu
robét, co powinno by¢ ujete w opracowanym przez kierownika robot
planie BIOZ.

Roboty budowlano montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, sporzadzonym przez kierownika
budowy.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy pracach w miejscach szczegolnie
niebezpiecznych powinni mie¢ szkolenia stanowiskowe w zakresie BHP
przed przystgpieniem do robdt. Pracownicy zatrudnieni przy pracach
montazowych muszg by¢ przed rozpoczeciem pracy zapoznani z
instrukcja  producenta lub  projektem indywidualnym montazu,
eksploatacji i demontazu rusztowan oraz zaznajomieni z kolejnoscig
robot.

Wszystkie materiaty i urzadzenia instalowane w obiekcie powinny
spetnia¢ wymogi dotyczace aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci z
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aprobata i certyfikacja, w zaleznosci od typu matériatéw bad?’ urzgdzen.
Nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie ostroznosci przy prowadzonych
robotach, tak aby elementy istniejacego obiektu nie ulegty uszkodzeniu
lub zniszczeniu.

Zabezpieczenie placu budowy.

Ze wzgledéw bezpieczenstwa osob, wystgpuje koniecznos¢ wygrodzenia
i zabezpieczenia placu budowy przed dostgpem oséb postronnych.
Miejsce prowadzonych prac wydzielic.

Uwagi konncowe.

- Do wykonania robdt Inwestor zatrudni wytgcznie wyspecjalizowane
firmy, a roboty wykonywane bedq pod nadzorem pracownikow
uprawnionych w swoich branzach. Podstawa do rozpoczecia robot
budowlanych - poza warunkami powyzszymi - jest uzyskanie pozwolenia
na budowe.




" OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie za art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane. tekst jednolity
Dz.U. Nr207/2003 poz.2016 z pézniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 93/2004 poz.883)

Oswiadczamy, ze projekt budowlany w zakresie wewnetrznych instalacje
elektrycznych

budynku Domu Pomocy Spoleczne;j
Pabianice, ul. Wiejska 55/61

sporzadzilismy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

mgr inz. Aleksander Bobinski

mg, ; sander Sobiifskl
upr. bud, 362/82/WNk

mgr. inz. Arkadiusz Machatowski

0/e

1.6dz, dn. 2014-04-30
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-LDR-A79-7GQ *

Pan Arkadiusz MACHALtOWSKI o numerze ewidencyjnym +OD/IE/9520/12

adres zamieszkania Florentyndw ul. Sosnowa 30, 95-083 Florentynéw

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-02-01 do 2014-07-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-20 roku przez:

Grzegorz Cieéliniski, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

7a zgodnost
z oryginatem

21 inz. Arkddiug

bud, nr LOD/

T P T )
~“PAachatowski

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zawiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowe]j lzby Inzynieréw
Budownictwa.

falidite-unknown



;& . E6dZ, dnia 15 grudnia 201 1;r.
Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

A

OKK/6552/2219/11
sygn. akt. KK/D/T131/1700/11

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,

inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r, Nr 5, poz. 42 z pdin. m.) iart. 12 ust. 1 pkt | i35,
art. 13 ust. | pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. [ pkt 5 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tekst jedn. Dz. U. 7 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z péin. zn.), oraz § 11 ust. I pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego

(tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.),

Okrg¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okre¢gowej Izby Inzynieré6w Budownictwa
nadaje

Panu Arkadiuszowi Machalowskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 1 sierpnia 1983 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1700/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

szezegGtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninicjszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Fodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 3 sierpnia 2011 r. stwierdzila, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Arkadiusz Machatowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na

uprawnienia budowlane.
Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynierow

Budownictwa w Lodzi orzekia jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Eddzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOII% 6/( W%”'

mgr inz. Zbigniew Cichonski

5 a—
Czlonek Skiadu.O.rzekajaLcego OKK LOIIB o 7
mgr inz. Jan Gatazka

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOII M&/ '

mgr inz. Tomasz Kluska

lz2

e hyan ye

e NETE



Pan Arkadiusz Machatowski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i
sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elekirycznego ogrzewania
pojazdéw, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego i § 24 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji.Kwaliﬁkacyjnej

EGdzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /7, g -
mer inz. Zbigniew Cichoriski /@M

: AN /.
Czlonek Skladu.Ozrz?kajgc?gokgKK LOIIB 7 ol \ o - me,/_
mgr inz. Jan Gataz \__,/

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB M
mgr inz. Tomasz Kluska f / &e’//

Otrzymuja:

1. Arkadiusz Machalowski
ul. Pomorska 70 m. 69
91-409 LédzZ;

2. Rada Lédzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa;
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala,
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L. Meksander Sobirski
upr bud. 262/82 /W
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1/ kierowenia, nadrorowenia i kontrolowsnie budowy i robbdt,kiero
wenis i kontrolowanla wy bwaruenis kons trukey jnych e]ementou
instalecjl oraz ocenisnis i bedenis stanu technicwnego inste
lacal elektyycunych.

2/ sporzadzanla w budownictwie osdb flaycan5cn pTOkaLOW insta-
lacji elektrycuznych.

Otrzymuje

Ob. Aleksander Bobinski
w/m,ul. Lutowierska 129 n.91
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-DUI-TKP-CET *

Pan Aleksander BOBINSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/3503/03

adres zamieszkania tédz? ul. Sienkiewicza 29 m. 3, 90-114 tédz

jest cztonkiem toédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-06-30.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-09 roku przez:

Grzegorz Cieéliriski, Przewodniczacy Rady todzkiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

28 26odnoéé
Zoryginatem

mgr ins. Aleksander Bobinski
unt bud 262/82/ WM

*+ Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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Nazwa rysunku:

Plan instalacji elektrycznej - PARTER

Projektant: Podpis: Kwieciern 2014
mar inz. Aleksander Bobinski
306/82/WML .
mgr inz, Arkadiusz Machatowski
LOD/M700/POOENM1
Skala: Nrirys.:
1:100 1E
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Nazwa rysunku:
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Projektant:
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