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UZGODNIENIE Nr 64/2017

Przedstawiony projekt stafej organizacji ruchu w zwigzku z budowa
zaprojektowanej Sciezki rowerowej w ulicy Grota Roweckiego w Pabianicach
(droga powiatowa nr 3304E) — rejon ulic Grota Roweckiego i Bugaj oraz potaczenie
$ciezek rowerowych w rejonie ulicy Grota Roweckiego i Nawrockiego — strona

potudniowa
opiniuje:
bez uwag / #aw-—twaganit:

| ZASTEPCA
KOMENDANTA POWIATOWEGE POLICH!
w PA WIC&ACH_‘

kam."Mariusz Siejka

Uwagi dla wykonawcy:
1.Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz
Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach (Wydzial Ruchu Drogowego KPI' w Pabianicach)
0 terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu — powolujac
sig na Nr ninigjszego uzgodnienia (§ 12 ust. | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia

2003 roku).
2.Zastrzega si¢ mozliwosé pdZnicjszej korekty w oznakowaniu i zglaszania uwag do wprowadzonej organizacji.

* - niepotrzebne skreslic



1. UZGODNIENIA I OPINIE

Organy opiniujgce Podpisy
Inwestor Powiat Pabianicki

L up. ZYRZADU POWIATU

Komenda Powiatowa Policji

Komenda Policji w Pabianicach

Organy zatwierdzajgce Podpisy

Starostwo Powiatowe Starosta Powiatu Pabianickiego

Zatwierdzam Projekt
Organizacji Ruchu

Pabianice, dn. 4805‘20,&7_(




2, Opis techniczny

2.1.

Przedmiot i zakres opracowania

Ninigjszy projekt dotyczy zmian oznakowania pionowego i poziomego drogi

powiatowej nr 3304E ul. Grota Roweckiego na odcinku od ul. Nawrockiego do ul. Bugaj.

2.2.

2.3.

Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Adminisiracji z dnia 31 lpea 2002 r. w sprawie znakow i sygnalow

drogowych,

Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003 r.
w sprawie szczegolowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz

wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
seczegotowych warunkow lechnicznych dla znakéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania

na drogach (zalgczniki nr 1 — 4),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow lechnicznych jakim powinny edpowiadaé drogi publiczne i ich

usytuowanie.

Cel 1 uzasadnienie

Celem opracowania jest wprowadzenie oznakowania w zwigzku z budowa $ciezki

rowerowej w ulicy Grota Roweckiego.



2.4.

Parametry techniczne i charakterystyka ruchu

e droga jednojezdniowa klasy Z, z dwoma pasami ruchu i przekrojem
ulicznym 9,0 m,

o w obrgbie skrzyzowan 3 pasy ruchu, jezdnia szer. 9,0 - 10,5 m,

e nawierzchnia jezdni : beton asfaltowy,

e nawierzchnia chodnikéw: betonowa kostka brukowa,

o nawierzchnia $ciezki rowerowej : betonowa kostka brukowa,

e nawierzchnia $ciezki rowerowej : beton asfaltowy,

e szeroko$¢ Sciezki rowerowe;j :
o na odcinku od ul. Narcyza Gryzia do ul. Bugaj 1,5 m (Sciezka
jednokierunkowa),
o na odcinku od ul. Nawrockiego do ul. Narcyza Gryzla 2,0 m ($ciezka
dwukierunkowa).

Oznakowanie

Przed skrzyzowaniem ulicy Grota Roweckiego z ulica Bugaj wprowadza si¢ ruch
rowerowy bezposrednio na ulicg Grota Roweckiego 1 tworzy si¢ sluzg rowerows.
Oznakowanie sluzy zgodnie z mapg sytuacyjng. Tym samym likwidacji ulega

projektowane wczesniej przejscie dla rowerdéw w skezyzowaniu z ul. Bugaj.

Ruch rowerowy z ulicy Grota Roweckiego (w obrgbie skrzyzowania z ul. Bugaj)
od strony ul. Kilinskiego wprowadza si¢ na ciag pieszo-rowerowy 1 kieruje

projektowanym przejéciem dla rowerdw w istniejacy juz sciezke rowerows.

Na odcinku od ul. Bugaj do ul. Kilinskiego nie buduje si¢ Sciezki rowerowe]

a jedynie wprowadza oznakowanie poziome P-27 oraz P-10, P-14 i D-6.

W skrzyzowaniu z ul. Nawrockiego laczy sie istnicjace $ciezki rowerowe w jeden
ciag.

Istnicjace sygnalizatory $wietlne w miejscu projektowanych przejsé dla rowerow

wyposaza si¢ w sygnalizator z sygnalem dla rowerzystow (S6).



Projeklowane znaki powinny by¢ zgodne z wzorami, zamieszczonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnaléw drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na

drogach.

Grupa wielkosci znakow na (ostrzegawczych, zakazu, informacyjnych oraz

kierunku) — znaki srednie (S).

Wymiary w mm {n=0,1,2)

Gru Kategorie znakow
I?Y Symbol A B C D
znakow ) .
ostrzegawcze { zakazu | nakazu informacyjne
Dlugos¢ boku Srednica Dhugosé wysokos¢
podstawy
$rednie S 900 800 | 800 600 600+150n

Znaki nalezy ustawi¢ po prawej stronie jezdni, tak aby najbardziej wyslajaca

krawedz tarczy znaku znajdowala si¢ od 0,5 do 2,0 m od krawedzi jezdni.

Nalezy stosowaé wylgcznie znaki  drogowe odblaskowe pionowe, Znaki
i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do oznakowania drég powinny by¢
dobrze widoczne oraz utrzymanc w nalezytym stanic. Obowiazek ten ciazy na

zarzgdey drogi.

Folia na Hea znakow pionowych :

e Znaki A-7, D-6 folia odblaskowa typ 2.

e Pozostale znaki folia odblaskowa typ 1.

Slupki do znakow o 70 mm ocynkowane, obelonowane w ziemi na cale)

dtugosci obsadzenia. Wysokos$¢ obsadzenia minimum 90 cm.

Diugos¢ znakéw P-4, P-le, P-2a, P-7a w obrgbie tych skrzyzowan ulega korekeie

zgodnie z naniesieniami na mapie sytvacyjnej.



2.6.

2.7,

2.8.

Oznakowanie poziome stosowa¢ jako grubowarstwowe o okresie (rwalosci

minimum 3 lat.

Przewidywany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu

14 dni od dnia zatwierdzenia projektu.

Plan orientacyjny w skali 1 : 25 000

1 arkusz

Plan sytuacyjny w skali 1 : 500

4 arkusze.

mgr inz. Pawel Jodsniewski
uprawnienia budowlane do projektowznia

i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnoéei drogowe]
LODA3S/P00DI0Y, LOD/MSIZOW OU’OI

O\,LN\



